Budowa drogi gminnej w miejscowosci Kuczek od DK91 do granicy z gming Racigzek

Wojewddztwo kujawsko-pomorskie, powiat wtoctawski,

Lokalizacja: j-ewid. 040104_2 Aleksandrow Kujawski
obreb 0009 Kuczek: dz. 34 i 38
Inwestor:
Gmina Aleksandrow Kujawski
ul. Stowackiego 12
87-700 Aleksandréw Kujawski
Kategoria Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe
obiektu: Kategoria IV - elementy drég
Zawartosé: Projekt Zagospodarowania Terenu
Branza: Drogowa
Kody CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drég

Biuro Projektowe:

Ustugi Drogowe Sp. Z 0.0.

=] ul. Wiejska 89 87-800 Wioctawek
; tel. 785 46 12 73
e-mail.: uslugi.drogowe@gmail.com

Projektant
b. drogowej:

mgr inz. Sergiusz Makowski
uprawnienia nr KUP/0134/PWQOD/12 do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi w specj. drogowe;

Projektant
sprawdzajacy
b. drogowej:

inz. Mariusz Jabtonski
uprawnienia hr UA-V-7342-5/22/98 Wk do projektowania
w spec]. konstrukcyjnej

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Kopiowanie w jakiejkolwiek formie (czesci lub catosci) bez zgody
biura projektowego ,Ustugi Drogowe sp. z 0.0.” jest zabronione. Podstawa prawna: Ustawa o prawie
autorskimi prawach projektowych z dn. 4.02.1994r. (Dz.U. z 20201 r. poz. 1062)
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt Zagospodarowania Terenu dla budowe drogi potozonej

w miejscowosci Kuczek —dz. dz. 34 i 38.
Zakres opracowania obejmuje m.in.:

- Sciecie poboczy gruntowych,

- Korytowanie pod konstrukcje drogi,

- Wykonanie nasypu w miejscu tego wymagajgcego,

- Zabezpieczenie skrzyzowania drogi z gazociggami wysokiego cisnienia,
- Whbudowanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni

- Ulozenie nawierzchni bitumicznej jezdni,

- Wykonanie nawierzchni zjazddw,

- Wykonanie poboczy umocnionych kruszywem.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANTIA TERENU

2.1 Stan istniejacy

Omawiana droga posiada nawierzchnie gruntowg na catym swoim odcinku. W km ok.
0+180 — 0+290 pas drogowy przebiega przez las (obecny przebieg drogi nie pokrywa sie

Z pasem drogowym).

2.2 Lokalizacja inwestycji

Projektowana droga zlokalizowana jest w miejscowosci Kuczek, gm. Aleksandréw

Kujawski.

2.3 Obiekty budowlane przeznaczone do rozbidrki

Nie dotyczy.



3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

3.1 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi:

Projektowana droga jest drogg wewnetrzng w mys| Ustawy o drogach publicznych.
Wobec powyzszego odstgpiono od sporzadzenia projektu kanatu technologicznego.

3.2 Sposdb odprowadzania lub oczyszczania $ciekow:

Odwodnienie drogi zrealizowano za pomoca spadkéw podtuznych i poprzecznych. Woda
nie bedzie zalewata terenéw sgsiednich.

3.3 Uktad komunikacyjny:

Nie dotyczy.

3.4 Sposdb dostepu do drogi publicznej:

Projekt obejmuje budowe drogi wewnetrznej ogélnodostepne;.

3.5 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbroijenia terenu:

W obrebie inwestycji w km 0+032,5 oraz 0+041 przebiegajg gazociggi wysokiego
cisnienia. Dodatkowo w km ok. 0+802 projektowany jest rowniez gazocigg wysokiego
cisnienia. Projekt zaktada wykonanie zabezpieczenia wymienionych gazociggéw

zgodnie z uzgodnieniem branzowym.

3.6 Uksztattowanie terenu i uktad zieleni:

Wycinka drzew kolidujgcych z inwestycjg odbedzie sie na podstawie oddzielnej decyzji

administracyjne;.



4. ZESTAWIENIA

» Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektow budowlanych —
brak

« Powierzchnia drogi — 2 695 m?

» Powierzchnia biologicznie czynna — brak

« Powierzchnia innych czesci terenu: zjazdy — zjazdy: 146 m?

5. INFORMACJE T DANE

5.1 Rodzaj ograniczehn lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

wynikajagce z aktéw prawa miejscowego:

Na terenie inwestycji nie obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu. Dla
inwestycji zostata wydana Decyzja o lokalizacji celu publicznego nr 32/2022 z dnia
22.11.2022 r. Niniejszy projekt uwzglednia wszystkie postanowienia zawarte w niniejszej
decyzji.

5.2 Ochrona konserwatorska:

W przypadku odkrycia w trakcie trwajacych robdt przedmiotéw, co do ktérych istnieje
przypuszczenie, ze sg zabytkami, nalezy zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z 23 lipca 2003
roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z pdzn.
zm.) zawiadomi¢ Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkbw w Toruniu, delegatura we
Wioctawku lub Wéjta Gminy Zakrzewo, po wczesniejszym wstrzymaniu robét
budowlanych.

5.3 Okresélenie wptywu eksploatacii gorniczei:

Brak.



5.4 Dane dotyczace istniejacych i przewidywanych zagrozeh dla $rodowiska oraz

higieny i zdrowia uzytkownikdéw:

Inwestycja zlokalizowana na terenach objetych ochrong przyrody, jednakze nalezy
dotozy¢ wszelkich staran, aby w trakcie wykonywania robét ingerencja w Srodowisko
naturalne byta jak najbardziej ograniczona. Przedsiewziecie nie zakwalifikowano
zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 60 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko ( Dz.U. 2016 .
poz. 71 ) jako drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci przedsiewziecia powyzej 1
km innej niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 3132 (...).

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Brak

7. DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKT OBIEKTU

Projekt zaktada wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej oraz skrzyzowania z wyspag

dzielgcg. Dodatkowo projektuje sie zjazdy do posesiji.

» Kategoria drogi: wewnetrzna,

» Klasa drogi: odpowiadajgca Dojazdowej (D),

» Kategoria ruchu: KR1,

* Predkos¢ projektowa: 50 km/h,

o Dilugos¢ — 889 m,

» Szerokos¢ nawierzchni drogi: 3,00m

e Szerokosc¢ pasa ruchu: 3,0m

* Przekroj jezdni: 1x1

* Rodzaj nawierzchni — mieszanka mineralno — bitumiczna,

* Rodzaj poboczy: gruntowe umocnione kruszywem o szerokosci 0,75m
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8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu sprowadza sie do dziatek wymienionych na str. 1.

Projekt opracowat:
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