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Budowa drogi gminnej w miejscowości Kuczek od DK91 do granicy z gminą Raciążek 

Lokalizacja: 
Województwo kujawsko-pomorskie, powiat włocławski,  

j.ewid. 040104_2 Aleksandrów Kujawski  

obręb 0009 Kuczek: dz. 34 i 38 

Inwestor: 

 

  
Gmina Aleksandrów Kujawski 

ul. Słowackiego 12 

87-700 Aleksandrów Kujawski 

Kategoria 

obiektu: 

Kategoria XXV – drogi i kolejowe drogi szynowe 

Kategoria IV – elementy dróg 

Zawartość: Projekt TEchniczny 

Branża: Drogowa 

Kody CPV: 
 

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 

45233220-7 – Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
              

Biuro Projektowe: 

 

Usługi Drogowe sp. z o.o. 
    

       ul. Wiejska 89 87-800 Włocławek 

                  tel. 785 46 12 73 

         e-mail.: uslugi.drogowe@gmail.com 

    

Projektant 

b. drogowej: 

mgr inż. Sergiusz Makowski 
uprawnienia nr KUP/0134/PWOD/12 do projektowania 

i kierowania robotami budowlanymi w specj. drogowej 

Projektant 

sprawdzający 

b. drogowej: 

inż. Mariusz Jabłoński 
uprawnienia nr UA-V-7342-5/22/98 Wk do projektowania 

w specj. konstrukcyjnej 
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- Plan orientacyjny 
- Plan sytuacyjny 
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- Typowe Przekroje konstrukcyjne 
- Przekroje normalne 
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Uprawnienia projektanta. 
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Zaświadczenie o członkostwie projektanta w Izbie Inżynierów Budownictwa. 
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1. OPIS TECHNICZNY 

do Projektu Technicznego na: 

Budowy drogi gminnej w miejscowości Kuczek od DK91 do granicy z 

gminą Raciążek 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA  

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny dla budowy drogi gminnej w miejscowości 

Kuczek  

Zakres opracowania obejmuje: 

- Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, 

- Karczowanie pni, korytowanie pod konstrukcję nawierzchni, 

- Wykonanie robót ziemnych, 

- Wbudowanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni, 

- Wykonanie nawierzchni zjazdów, 

- Wbudowanie umocnionego pobocza, 

3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

3.1 Stan istniejący 

W stanie istniejącym droga posiada nawierzchnię gruntową. Ślad drogi częściowo nie 

pokrywa się z pasem drogowym – część działki drogowej przebiega przez las.  

3.2 Lokalizacja inwestycji – obszar oddziaływania inwestycji 

Inwestycja  zlokalizowana jest w m. Kuczek, gm. Aleksandrów Kuj. Obszar oddziaływania 

inwestycji zgodnie z art. 28 ust.2 Ustawy Prawo Budowlane stanowią działki wymienione 

na str. 1. niniejszego opracowania, jednocześnie inwestycja zlokalizowana jest w całości 

na w/w działkach. 
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Inwestycja  nie jest zlokalizowana na terenach objętych ochroną przyrody, jednakże 

należy dołożyć wszelkich starań, aby w trakcie wykonywania robót ingerencja w 

środowisko naturalne była jak najbardziej ograniczona.  

Na terenie inwestycji nie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu. Dla 

inwestycji wydana została decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego. W przypadku 

odkrycia w trakcie trwających robót przedmiotów, co do których istnieje przypuszczenie, 

że są zabytkami, należy zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z 23 lipca 2003 roku o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r., poz. 282) zawiadomić Wojewódzki 

Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu, wójta gminy Aleksandrów Kuj. po wcześniejszym 

wstrzymaniu robót budowlanych. 

3.3 Istniejące uzbrojenie  

Inwestycja krzyżuje się z gazociągami przesyłowymi DN400 i DN500. Projektowany 

jest również gazociąg DN1000. Wszelkie prace w obrębie gazociągów należy 

wykonywać zgodnie z uzgodnieniem branżowym. 

4. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

4.1 Charakterystyka projektowanej drogi: 

• Kategoria drogi: wewnętrzna, 

• Klasa drogi: odpowiadająca Dojazdowej (D), 

• Kategoria ruchu: KR1, 

• Prędkość projektowa: 50 km/h, 

• Długość – 889 m, 

• Szerokość nawierzchni drogi: 3,00m 

• Szerokość pasa ruchu: 3,0m  

• Przekrój jezdni: 1x1 

• Rodzaj nawierzchni – mieszanka mineralno – bitumiczna, 

• Rodzaj poboczy: gruntowe umocnione kruszywem o szerokości 0,75m 
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4.2 Projektowane konstrukcje: 

- Konstrukcja nawierzchni oraz zjazdów: 

• Warstwa ścieralna, B.A. AC11S KR 1-2 50/70, grub. 4 cm, 

• Warstwa wiążąca, B.A. AC11W KR 1-2 50/70, grub. 4 cm, 

• Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana C90/3 0/31,5, grub. 20 cm, 

• Grunt nasypowy – w miejscach występowania nasypów 

• Sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe. 

Połączenie zjazdu z nawierzchnią jezdni należy zrealizować za pomocą łuków o 

promieniu R=3,0m. Wszystkie zjazdy są zjazdami istniejącymi. 

5.4 Odwodnienie : 

Odwodnienie jezdni zrealizowane jest powierzchniowo za pomocą spadków 

podłużnych i poprzecznych 

5.5 Zadrzewienie : 

Na etapie realizacji nie będzie występować zadrzewienie kolidujące z inwestycją. 

5.6 Szkody górnicze: 

Omawiana inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze występowania szkód 

górniczych. 

5.7 Zestawienie charakterystycznych ilości 

 Łączna długość  - 889 mb 

 Powierzchnia drogi – 2 695 m2 

 zjazdy: 146 m2 


