OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO
BRANZY DROGOWE)

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.
Przedmiotem opracowania jest budowa drogi wewnetrznej na dziatce 54/1 — obreb 0007
Radowice. Wyzej wymieniony obiekt zalicza sie do obiektow liniowych. Przedmiotowe

obiekty zakwalifikowano do kategorii XXV.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budowa drogi wewnetrznej na dziatce 54/1 — obreb 0007
Radowice.

Zakres inwestycji obejmuje:

- budowe nawierzchni jezdni,

- budowe pobocza,

Planowane roboty budowlane zlokalizowano na dziatkach nr:

54/1 — obreb 0007 Radowice

3. Sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Przedmiotowy obiekt budowlany stanowi droge wewnetrzng wyposazong
w jezdnie oraz pobocza gruntowe. W nawigzaniu do powyzszego zakfada przeznaczenie
ww. elementéw zgodnie z ich przeznaczeniem tj. przemieszczania sie pojazdéw jedno
oraz dwusladowych (po powierzchni jezdni), ewentualny postéj pojazdow
samochodowych wzdtuz poboczy utwardzonych, oraz obstuga ruchu pieszego wzdtuz

poboczy.

4. Charakterystyczne parametry.

Parametry techniczne drogi:

e Kategoria drog — wewnetrzna,

e Predkos¢ projektowa - Vp = 20 km/h,



e Typ przekroju drég - drogowy,

e Kategoria ruchu — KR1,

e Obcigzenie 100kN/o$

e Przekrdj poprzeczny drogi - jednostronny 3%,
e Dtugos$é drogi - L=557.52m

e Nawierzchnia jezdni z ttucznia kamiennego,

e Szerokos¢ pobocza - 0,75m,

4.1. Rozwigzania wysokosciowe i odwodnienie.

Niweleta projektowanej drogi gminnej zostata wyniesiona w stosunku do istniejgcego
terenu o srednio 20cm. Projektowane spadki podtuzne mieszczg sie w przedziale od 1,47%
do 6,90%. Zatamanie spadkéw podtuznych wyokraglone zostato tukami pionowymi o
promieniu 600-3000m. Projektowana droga ma przekrdj poprzeczny jednostronny.
Zaktada sie, ze wody opadowe z projektowanych nawierzchni odprowadzone beda do
gruntu poprzez wchtanianie w konstrukcje nawierzchni (nawierzchnia ttuczniowa),
pobocza (z gruntu rodzimego) oraz na tereny przylegte w granicach dziatki 54/1 — obreb

0007 Radowice.

5. Opinia geotechniczna.

Szczegbtowa budowa geologiczna badanego terenu zostata rozpoznana do gtebokosci 2,0
m p.p.t.. Stwierdzono wystepowanie osadéw wieku czwartorzedowego — holocenskie
nasypy, gleby oraz plejstocenskie piaski i gliny.

W podtozu badanej ulicy od powierzchni terenu do gtebokosci 0,2-0,8 m p.p.t.
stwierdzono wystepowanie holocenskich nasypow antropogenicznych: z ttucznia, gruzu,
betonu, recykliny oraz piasku z humusem. Pod nasypami stwierdzono wystepowanie
plejstoceniskich osadéw deluwialnych (sptywdéw powierzchniowych) wyksztatconych jako
piaski drobne, piaski drobne z przewarstwieniami pytdéw oraz piaski srednie. Grunty te

charakteryzujg sie stanem srednio zageszczonym.



6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wpltyw obiektu
budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sasiednie.

Planowane roboty budowlane nie wptyng niekorzystnie na srodowisko, gdyz do budowy
nie zostang uzyte materiaty szkodliwe.

Teren, na ktérym planuje sie przedmiotowg inwestycje znajduje sie w catosci na terenie
Gminy Trzebiechéw, w miejscowosci Radowice.

Przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Rynny
Obrzycko-Obrzanskie. Projekt nie zaktada niszczenia zadnych form przyrody za wyjgtkiem
14 drzew kolidujgcych z inwestycjg. W nawigzaniu do powyzszego stwierdza sie, ze
planowana inwestycja nie ma wptywu na swiat zwierzecy.

Ponadto uznaé¢ nalezy, ze planowana inwestycja nie wptynie znaczaco na zmiany
w krajobrazie, poniewaz projektowany uktad w pokrywa sie czesciowo z istniejgcg droga
zwyczajoway, ktéra funkcjonuje od lat.

Projektowana inwestycja nie pogorszy stanu Srodowiska poza granicami terenu i nie
wptynie negatywnie na powietrze atmosferyczne, stan wdd podziemnych oraz
srodowisko pod wzgledem akustycznym. Projektowany obiekt budowlany nie powoduje
dodatkowej wibracji oraz promieniowania. Materiat po korytowaniu Wykonawca

wywiezie z terenu budowy i podda utylizacji.

7. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,

zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Nie dotyczy.

8. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej.
Projektowana droga zapewnig bezkolizyjny dojazd wozom bojowym Strazy Pozarnej na

teren posesji prywatnych w chwili zagrozenia.



9. Zestawienie powierzchni.

rodzaj nawierzchni materiat powierzchnia
projektowana jezdnia kruszywo 1952 m2
projektowane pobocze grunt rodzimy 837 m2
RAZEM: 2789 m2

10. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca przed rozpoczeciem budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ plan

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike planowanej inwestycji
i warunki prowadzenia robot budowlanych. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy
opracowaé zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczedstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowat:

mgr inz. Maciej Emilianéw



