OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO BRANZY DROGOWE)

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budowa drogi wewnetrznej na dziatce 54/1 — obreb 0007
Radowice.

Zakres inwestycji obejmuje:

- budowe nawierzchni jezdni,

- budowe pobocza (dopasowanie wysokosciowe terenu do projektowanej drogi),

Planowane roboty budowlane zlokalizowano na dziatkach nr:

54/1 — obreb 0007 Radowice

2. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowi umowa na opracowanie dokumentacji projektowe;j,

zawarta pomiedzy Gming Trzebiechéw (Zamawiajgcy), a firmg EMWAY Maciej Emilianéw.

3. Materiaty wyjsciowe.
*  Mapa sytuacyjno-wysokos$ciowa do celéw projektowych w skali 1:500.

*  Opinia geotechniczna.

*  Wizja lokalna w terenie.

*  Pomiary inwentaryzacyjne wykonane przez zesp6t projektowy we wtasnym zakresie

* Ustalenia podjete z Inwestorem.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drdg publicznych - Dz.U. 2022 poz. 1518

*  Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Dz. U. 2021 poz. 2351.
Dz. U.z 2023 r. poz. 682, 553, 967.

* Uzgodnienia i opinie administracyjne.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia — (Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r., poz. 1126).



4. Informacje ogoine.

Cel strategiczny inwestycji realizowany bedzie poprzez osiggniecie celdow szczegdtowych,
ktorym jest budowa drogi wewnetrznej, o nawierzchni ttuczniowej biegnac przyblizonym

sladem do zwyczajowej drogi gruntowej, uzytkowanej obecnie.

5. Stan istniejacy, opis terenu.

Zakres opracowania obejmuje budowe drogi wewnetrznej na dziatce 54/1 — obreb 0007
Radowice. Na przestrzeni ww. dziatki zlokalizowana jest istniejgca ,,zwyczajowa” droga
gruntowa oraz tereny zielone poros$niete trawami niskimi oraz drzewami. Na obszarze

objetym opracowaniem brak jest sieci nad i pod ziemnych.

6. Stan projektowany.
6.1. Roboty przygotowawcze i roboty ziemne.
6.1.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych niezbedne bedzie wykraczanie krzewéw,

ktore porastajg przedmiotowg dziatke, na powierzchni 0.13ha, a takze niezbedne bedzie

wyciecie 15 drzew.

W zakres wycinki drzew i krzewdw wchodzg nastepujace roboty:

— wyciecie drzew,

— karczowanie drzew po Scince,

— usuwanie systemu korzeniowego pozostatego po wycince drzew wraz
z zasypaniem i zageszczeniem powstatego dotu,

— ciecie drzewa na pniaki dtugosci 1m (lub inny wymiar wskazany przez Inwestora),

— przewiezienie drewna w miejsce wskazane przez Inwestora,

— karczowanie krzewdéw wraz z zatadunkiem, wywozem i utylizacjg,

— wywiezienie i utylizacja karpiny i gatezi,

6.1.2. Roboty ziemne.

Majac na uwadze charakter inwestycji- gruntowa droga na terenach niezurbanizowanych

zaktada sie, ze na potrzeby przedmiotowej inwestycji niezbedne bedzie wykonanie



korytowania, migzszosci ok 10-20cm na catej powierzchni przedmiotowej drogi.

Wykorytowane podtoze nalezy nastepnie wyprofilowaé oraz zagesci¢ wstepnie nadajac

mu spadki poprzeczne i podfuzne. W nawigzaniu do powyzszego zakfada sie:

- wykonanie wykopdéw w ilosci 850 m3 wykopu, z ktdrego cze$é urobku (650m3) nalezy
wywiez¢ z placu budowy i poddacé utylizacji, a pozostate 200 m3 urobku nalezy
wyselekcjonowad do ponownego wbudowania — dopasowanie wysokosciowe
projektowanej drogi do terenéw przylegtych (pobocza gruntowe)*,

- wykonanie nasypéw w ilosci 200 m3 ze wczesniej pozyskanego i sktadowanego
materiatu* — dopasowanie wysokosciowe projektowanej drogi do terendw przylegtych

(pobocza gruntowe),

*w przypadku gdy materiat z korytowania nie nadawatby sie do ponownego wbudowania
- grunty organiczne, spoiste; nalezy przewiezé materiat z dowozu spetniajgcy parametry

Szczegodtowej specyfikacji techniczne;.

6.2. Rozwigzania sytuacyjne.

Przedmiotowa inwestycja zaktada budowe drogi wewnetrznej na dziatce 54/1 — obreb
0007 Radowice. Budowana droga wewnetrzna charakteryzuje sie jezdnig z tftucznia
kamiennego, szerokosci 3,50m oraz obustronnymi poboczami gruntowymi, szerokosci
0,75m.

Parametry techniczne drogi:

e Kategoria drdg — wewnetrzna,

e Predkosc¢ projektowa - Vp = 20 km/h,

e Typ przekroju drég - drogowy,

e Kategoria ruchu — KR1,

e Obcigzenie 100kN/o$

e Przekrdj poprzeczny drogi - jednostronny 3%,
e Dtugos$é drogi - L=557.52m

e Nawierzchnia jezdni z ttucznia kamiennego,

e Szerokos¢ pobocza - 0,75m,



6.3. Rozwigzania wysokosciowe i odwodnienie.

Niweleta projektowanej drogi gminnej zostata wyniesiona w stosunku do istniejgcego
terenu o srednio 20cm. Projektowane spadki podtuzne mieszczg sie w przedziale od 1,47%
do 6,90%. Zatamanie spadkéw podtuznych wyokraglone zostato tukami pionowymi o
promieniu 600-3000m. Projektowana droga ma przekrdj poprzeczny jednostronny.
Zaktada sie, ze wody opadowe z projektowanych nawierzchni odprowadzone bedg do
gruntu poprzez wchtanianie w konstrukcje nawierzchni (nawierzchnia ttuczniowa),
pobocza (z gruntu rodzimego) oraz na tereny przylegte w granicach dziatki 54/1 — obreb

0007 Radowice.

6.4. Rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe.

6.4.1. Konstrukcja projektowanej jezdni:

- warstwa Scieralna z mieszanki niezwigzanej kruszywem C90/3 -10cm
o uziarnieniu 0/31.5mm [mieszanke nalezy zamiatowa¢ miatem kamiennym 0/4mm]

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywem C90/3 -20cm

o uziarnieniu 0/63mm

6.4.2. Konstrukcja projektowanych poboczy (dopasowanie wysokos$ciowe):

- grunt rodzimy*

*w przypadku gdy materiat z korytowania nie nadawatby sie do ponownego wbudowania
- grunty organiczne, spoiste; nalezy przewiezé materiat z dowozu spetniajgcy parametry

Szczegdtowej specyfikacji techniczne;j.

7. Wykaz powierzchni.

rodzaj nawierzchni materiat powierzchnia
projektowana jezdnia kruszywo 1952 m2
projektowane pobocze grunt rodzimy 837 m2
RAZEM: 2789 m2




8. Whnioski, uwagi korncowe, wytyczne dla Generalnego Wykonawcy.

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemdéw odwadniajgcych,
ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki
terenowe, wykonac¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych
i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania
wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawac w catym okresie trwania robét
spadki, zapewniajgce prawidtfowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwatg nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw
i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na witasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych
optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét drogowych nalezy catg geometrie wynies¢
w teren i pordwnac zgodnos¢ terenu z projektem;

Wszystkie uwagi Wykonawcy nalezy skonsultowac¢ z zespotem projektowym przez
przystgpieniem do robét zasadniczych.

Projektant dopuszcza wprowadzenie korekt do przedstawionej dokumentacji projektowej
(wymagana akceptacja wprowadzanych zmian przez projektanta), majgcych na celu
optymalne dostosowanie projektowanych rozwigzan do zastanych przez Wykonawce
warunkéw terenowych.

Podczas robdt rozbidrkowych nalezy zwréci¢ uwage na istniejgce uzbrojenie terenu.

W czasie realizacji zadania nalezy wykona¢ wszystkie roboty, ktére beda niezbedne do
prawidtowego funkcjonowania przebudowywanego uktadu komunikacyjnego (np.
dowigzania do powierzchni przylegajgcych do pasa drogowego).

Projekt statej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.

9. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca przed rozpoczeciem budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike planowanej inwestycji
i warunki prowadzenia robdt budowlanych. Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia nalezy

opracowac zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.



w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

opracowat:

Maciej Emilianéw



