strona nr: 3

Przedmiar robét

Nr  Podstawa Opis robét Jm | llosé
Kosztorys Remont elewacji potudniowej i czesci zachodniej prezbiterium i kaplicy
oraz zachodniej poludniowego skrzydta transeptu - czesc
| |budowlano-konserwatorska
1 Element |Prace remontowo-konserwatorskie na elewacji ko$ciofa
11 |KNBK 8/105/1 |Czyszczenie cierne lub chemiczne muréw gladkich (poz 147)-analogia
Ll OO
Y CZenie 08 FOD Ot e
Czyszczenie muréw wiezy + 15% na
WY SO I POZIOme BNty e
- elewacja zachodnia potudniowego 589,8*1 15 :
Bl o O SO S 103,27,
- elewacja potudniowa prezbiterium i i(43,7+33,9+69,7+2"8,0+33,0)*1,15 :
KONy e 22575
- fragment elewacji zachodniej 150%1,15 o
- cokdt na fragmencie remontowanej 15*1,15 :
elewacji : 17,25
RAZEM: 403,77|m2 403,77
12 | KNR 1901/828/2 | Wykucie starych spoin w murach z cegly zabytkowej, mury z wystrojem architektonicznym
Wyliczenie loSGiTODGE e
usuniecie spoin na 100% powierzchni
U e oot 40377
| _ ............................................................. RAZEN 203,77 m2 403,77
1.3 |TZKNC 6/101/1 |Odsalanie kamienia (trzykrotne powtorzenie zabiegu), kamienie porowate - plaskowrec -
|4 (2) analogla analogla
| RAZEM:: 2018,85/dm2 2018,85
14 |KNR 1901/643/1]Odgrzybianie Scian ceglanych metoda smarowania, powierzchnia do 2.0'm2, 2-krotne
Wyliczenie oSG TODOL e '
odgrzybianie Scian 0877 403,77 |
................................................................................................ 203 77Im2 403,77
1.5 |KNR403/1001/1 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych mechanicznie, podioze: cegta - bruzdy pod prety
- analogia
RAZEM:: 50,00 m 50,00
1.6 Kalkulacja Osadzenie pretéw stalowych srubowych w murze - kalkulacja indywidualna '
O I I oo oot
Wyliczenie ilosci robet: ‘
zszywanie peknie¢ - prety stalowe :50.00 ‘
Srubowe : 50,00
.................................................................... _____RAZEM 50.00|m 50,00
1.7 |KNR 1801/310/1 |Uzupelnienie i naprawa $cian na zaprawie cementowo-wapiennej, $ciany z cegty
budowlanej, powierzchnia do 3'm2, grubos$¢ 1/4  cegly - wzmocnienie i uzupeinienie cegiet -
............................... A0 I8  eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeene
Gz 08t O O, e oo !
\uzupeinianie cegiel 25% powierzchni 1403774025 T
$ciany 100,94/
__ AAAAAAAA - oatim2 10094
1.8 |Kalkulacja ;Wklejanie kotew chemicznych M8
lindywidualna
m2 uzupeinianych cegiel et L 50470
R TTE 504705zt | 504,70
1.9 |TZKNBK Spoinowanie muru z wystrojem architektonicznym powierzchnia ponad 2'm2 w jednym '
4/901/6 mlejscu (poz 232)
! 403,77 m2 403,77

Remont elewacji potudniowej i cze$ci
zachodniej prezbiterium i kaplicy oraz
zachodniej potudniowego skrzydta
transeptu - cze$¢...
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Nr | Podstawa Opis robét | Jm | llosé
1.10 [BC2/129/6 |Hydrofobizacja podiozy przy renowacii starego budownictwa, powierzchnie z cegly, natrysk | |
Wylczenie iogeirobet,
hydrofobizacja muréw - powierzchnie .403 77*0,20 :
poziome  skosne TS 80.75
............................................................................................................................... RS 80.75|m2 8075
1.11 |KNR 1901/513/1 Wylozenie muréw ogniowych dachowka, karpiowka, pojedynczo
Wyliczenie llosci robot: e
obrobkaszkarp isterczyn 70 e
| : 70,00
1.12 |TZKNBK Llstwy dekoracyjne o rysunku zI020nym 20-25 cm: zdjecie farby emulsyjnej
9/400/24 (3) |
102,50/m 102,50
1.13 |[KNR AT Gruntowanie reczne
27/1 03/5 ................................................................................................................................................................
| — RAZEM:: 51,25 m2 51,25
1.14 |KNR 1901/823/7 |Profile ciggnione szlachetne gtadzone, szerokos$¢ w rozwinigciu do 40'cm - analogia
analogla
szpachlowanie profil e . 10250
...................................................................................................................... RS 162.50m 102.50
1.15 ]KNR 1901/823/8 |Profile ciagnione szlachetne gladzone dodatek za kazde dalsze 5'cm rozwiniecia - analogia
IO e oo e e
ez O OOt et
uzupelnienie ubytkéw, przecieranie, 10250 :
szpachlowanie gzymsu e i 102,50
_ _ RAZEM:: 102,50|m 102,50
1.16 |KNR 1901/811/2 Wykonanie tynkéw zewnetrznych zwyklych na belkach, stupach i pilastrach, z zaprawy
2) analogla cementowo-waplennej tynk kategorii lll, wapno suchogaszone - analogia
B RAZEM:: 4,40 m2 4,40
1.17 |KNR AT Gruntowanie reczne
27/103/5
[ RAZEM:: 55,65 m2 55,65
1.18 KNR ‘Malowanie farbg szwedzka profili ciggnionych o szer. ponad 20 cm
1000 302 T oo
Wyiiczenie ilosci robo: S
malowanietynkéw " isses , 55,65
............................................................................................................................. RASEN T 55.65/m2 56.65
2 Element Rusztowanie N
2.1 |KNRW Rusztowania ramowe zewnetrzne RR-1/30, przy$cienne, wysoko$¢ do 30'm
202/1 609/5
‘ ] 451,50
22 IKNR 202/1613/5 |Instalacje odgromowe, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysokoéé do 30 m, bednarka
RAZEM:: 451,50/m2 451,50
2.3 |KNR 202/1614/2 |Daszki ochronne ciggte, wzdtuz rusztowania wysokosm do 20'm, konstrukc;a rurowa,
D] naklady POgs WO | e
I CZenie 108G FOD Ot e
daszok ochronny g 576
I 31.50/m2 31,50
24 Rusztowania ramowe zewnetrzne RR-1/30do 20m - 1,00kpl . ..
Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

Remont elewacji potudniowej i cze$ci
zachodniej prezbiterium i kaplicy oraz
zachodniej potudniowego skrzydta
franseptu - cze$¢...
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Nr

Podstawa | Opis roboét [ Jm | llosé

3
34

1.1 KNBK 8/105/1 analogia i 371,47

33 | Kalkulacja Oplata za korzystanle ze srodowiska w 2021 roku - zmieszane odpady z budowy, remontow i

|Czas pracy = r-g/(S*W)*P 3 445,29/(4*0,84)*1,00 = 1 025,38 _|m-g 1025,38
Element |Wywoz materiatéw z rozbioérki

'KNRW Wywoéz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1'km o
401/109/9

14 ,56 m3 14,56

indywidualna demontaz nie zawierajgce substancji niebezpiecznych - w/g Obwieszczenie Ministra Klimatu
z dnia 9 wrzesnia 2020 r. w sprawie wysokosci stawek optat za korzystanie ze $rodowiska na
rok 2021 - kod opdpadéw 17 09 04 MP.2020.0961

RAZEM 29,12 t 29,12

Remont elewacji potudniowe;j i czgsci
zachodniej prezbiterium i kaplicy oraz
zachodniej potudniowego skrzydia
transeptu - cze$é6...



