obudowa dopasowana do
wewnetrznej czesci wneki
Scienngj

front ze szkta bezpiecznego,
osadzonego w profilach
aluminiowych ukrytywch w
obudowie stalowej holoboxa

VII_N1
gtosnik kierunkowy, zlicowany
z obudowag od frontu

obudowa holoboxa ze stali
proszkowanej w pétmacie,
zewnetrzne wykoczenie
antracyt, wewnetrzne biaty,
konstrukcja z profili stalowych
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blacha stalowa grubosci 2mm, na
podkonstrukgji stalowej,
malowana proszkowo w kolorze
antracytowym potmat, na
podkosntrukgji stalowej

folia holograficzna do metody
Pepper’s Ghost

front ze szkta bezpiecznego,
osadzonego w profilach
aluminiowych ukrytywch w
obudowie stalowej holoboxa
VII_NT

gtosnik kierunkowy, zlicowany
z obudowa od frontu

obudowa demontowalna na potrzeby
rewizji - blacha stalowa gr. 2mm, na
podkonstrukgji stalowej,

malowana proszkowo w kolorze antracyt

podtoga holoboxa - ekran
projekcji holograficznej

VII_M1

projektor holograficzny pozwalajaca na
wyswietlanie hologramdéw w powietrzu

metoda Pepper’s Ghost, obudowa
dostosowana do wielkosci projektora,
nalezy zapewni¢ wentylacje i rewizje

NG I1 —
InEN
I
L)
o"’v
167,5 7
0““
‘0
&
R
%4
&
E ‘0"
= 1675 &
] %4
o
o
/ o
\’“0
— 0”‘
o &
o
o
0"
%
o brak tylnej Sciany holoboxa, \ %
‘}’ folii przyciemniajacej na oknie
4
//
% ©
0O
/’/
/:
///
4 3

VII_Z 1+M1+N1 HOLOBOX WIDOK OD FRONTU

VII_Z 1+M1+N1 HOLOBOX - WIDOK 3D

VII_Z 1+M1+N1 HOLOBOX - PRZEKRO) POPRZECZNY

obudowa holoboxa ze stali
proszkowanej w potmacie,
zewnetrzne wykoczenie
antracyt, wewnetrzne biaty,

konstrukcja z profili stalowych
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VII_Z 1+M1+N1 HOLOBOX - RZUT

LEGENDA Blacha stalowa grubosci 2mm, na

podkonstrukgji stalowej, malowana
proszkowo w kolorze antracytowym,

p6tmat zewnetrze holoboxa

Blacha stalowa grubosci 6 mm

malowana proszkowo w kolorze
antracytowym matowe wnetrze

holoboxa

Szkto bezpieczne, klejone

UWAGI:

« WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

« ROZPATRYWAC RAZEM Z OPISEM

« WSZELKIE NIESCISEOSCI WYJASNIC Z
PROJEKTANTEM DROGA PISEMNA

« PROBKI MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH ORAZ
ROZWIAZANIA ZAMIENNE NALEZY PRZEDSTAWIC
ZAMAWIAJACEMU IPROJEKTANTOWI DO AKCEPTAC)I
« WSZYSTKIE MATERIALY STALEGO WYPOSAZENIA
NRO

« BEZPIECZNE WYKONCZENIE KRAWEDZI

ELEMENTOW WYPOSAZENIA STALEGO

* WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI STALOWE]
SPAWANE W WARUNKACH WARSZTATOWYCH,
SPAWY ORAZ KRAWEDZIE SZLIFOWANE

* WSZYSTKIE ZABUDOWY STALE MOCOWANE DO

SCIAN LUB PODLOZA
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