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wewnętrznej części wnęki
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front ze szkła bezpiecznego,
osadzonego w profilach

aluminiowych ukrytywch w
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proszkowanej w półmacie,

zewnętrzne wykoczenie
antracyt, wewnętrzne biały,

konstrukcja z profili stalowych
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VII_Z 1+M1+N1 HOLOBOX

UWAGI:
• WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
• ROZPATRYWAĆ RAZEM Z OPISEM
• WSZELKIE NIEŚCISŁOŚCI WYJAŚNIĆ Z
PROJEKTANTEM  DROGĄ PISEMNĄ
• PRÓBKI MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH ORAZ
ROZWIĄZANIA ZAMIENNE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ
ZAMAWIAJĄCEMU I PROJEKTANTOWI DO AKCEPTACJI
• WSZYSTKIE MATERIAŁY STAŁEGO WYPOSAŻENIA
NRO
• BEZPIECZNE WYKOŃCZENIE KRAWĘDZI
ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA STAŁEGO
• WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI STALOWEJ
SPAWANE W WARUNKACH WARSZTATOWYCH,
SPAWY ORAZ KRAWĘDZIE SZLIFOWANE
• WSZYSTKIE ZABUDOWY STAŁE MOCOWANE DO
ŚCIAN LUB PODŁOŻA

VII_Z 1+M1+N1 HOLOBOX WIDOK OD FRONTU VII_Z 1+M1+N1 HOLOBOX - PRZEKRÓJ POPRZECZNY

VII_N1
głośnik kierunkowy, zlicowany

z obudową od frontu

VII_Z 1+M1+N1 HOLOBOX - RZUT

obudowa holoboxa ze stali
proszkowanej w półmacie,

zewnętrzne wykoczenie
antracyt, wewnętrzne biały,

konstrukcja z profili stalowych

blacha stalowa grubości 2mm, na
podkonstrukcji stalowej,

malowana proszkowo w kolorze
antracytowym półmat, na

podkosntrukcji stalowej

podłoga holoboxa - ekran
projekcji holograficznej

100 67,5
167,5

brak tylnej ściany holoboxa,
folii przyciemniającej na oknie
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brak tylnej ściany holoboxa,
folii przyciemniającej na oknie

Szkło bezpieczne, klejone

LEGENDA

Blacha stalowa grubości 6 mm
malowana proszkowo w kolorze
antracytowym, matowe wnętrze
holoboxa

Blacha stalowa grubości 2mm, na
podkonstrukcji stalowej, malowana
proszkowo w kolorze antracytowym,
półmat zewnętrze holoboxa

VII_Z 1+M1+N1 HOLOBOX - WIDOK 3D

obudowa demontowalna na potrzeby
rewizji - blacha stalowa gr. 2mm, na

podkonstrukcji stalowej,
 malowana proszkowo w kolorze antracyt

VII_N1
głośnik kierunkowy, zlicowany

z obudową od frontu

blacha stalowa grubości 2mm, na
podkonstrukcji stalowej,

malowana proszkowo w kolorze
antracytowym półmat, na

podkosntrukcji stalowej
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aluminiowych ukrytywch w
obudowie stalowej holoboxa

66
11

6

45,0°

5 166,5 5

5
65

98
,5

17
,5

5
17

2
19

176,5


	Sheets and Views
	Model


