Opis do projektu wyposazenia wystawy statej oraz wykonania kontentu
multimedialnego na potrzeby zabytkowego budynku synagogi w
ktérym bedzie sie miesci¢ Centrum Pamieci Kultury Zydowskiej (ul.

Dtuga 21, dz. 2097/5, obreb 02, gm. Checiny)

1. Cel opracowania:

Opracowanie niniejsze jest koncowym etapem prac projektowych zwigzanych z utworzeniem Centrum
Pamieci Kultury Zydowskiej w Checinach. Stanowié¢ bedzie baze dla przeprowadzenia postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie i montaz wystawy statej. Projekt wykonawczy
aranzacji i scenariusz wystawy jest tez podstawg do wykonania zabuddw i mebli wystawienniczych,
doboru i montazu urzadzen elektronicznych oraz opracowania projektéw graficznych wystawy wraz z
produkcjg wszystkich elementéw informacyjnych (konwencjonalnych i multimedialnych). Stopien
szczegdtowosci opracowania odpowiada zakresowi adekwatnemu jako zbior wytycznych zwigzanych z

wykonaniem wystawy statej wraz z czescig edukacyjna.
Uwaga!

Niniejsza dokumentacja nie obejmuje okablowania systeméw audiowizualnych prowadzonego w
scianach, sklepieniach i posadzkach obiektu, oswietlenia w salach ekspozycyjnych oraz zabudéw
meblarskich o charakterze nieekspozycyjnym (np. lada recepcyjna, wyposazenie i umeblowanie Sali

edukacyjnej).

2. Podstawa opracowania:

e Umowa nr1BD/18/2023 z dnia 03.04.2020 r.,

e |nwentaryzacja architektoniczna obiektu synagogi i detali architektonicznych w ramach
projektu: "Zachowanie dziedzictwa kulturowego gminy Checiny poprzez przebudowe,
odrestaurowanie i wyposazenie zabytkowego budynku synagogi oraz utworzenie centrum
pamieci kultury zydowskiej w Checinach", oprac. Pracownia Projektowa Arkadiusz Wodnicki,
Kielce, grudzien 2019 .

e Checiny — synagoga, wyniki badan architektonicznych przeprowadzonych w 2020 r., oprac.
mgr inz. arch. Pawet Filipowicz, t6dz, marzec — maj 2020 r.

e Dokumentacja badawcza dla sondazowych badan odkrywkowych w zakresie nawarstwien
Sciennych oraz kamiennych elementéw wyposazenia i wystroju synagogi w Checinach, oprac.

mgr Grzegorz Wiatr, Kielce 2020 r.



e Ekspertyza techniczno-konstrukcyjna oraz ekspertyza mykologiczna budynku zabytkowej
synagogi w Checinach, ul Dtuga 21, oprac. F.H.U. Styl, inz. Julian Ston, Kielce, marzec — maj 2020
r.

e Projekty budowlane, techniczne i wykonawcze rzebudowy i adaptacji budynku dawnej
synagogi, oprac. Maple Sp. z 0.0., Katowice, 2021 - 2022 .,

e Jerzy Baranowski,Synagoga w Checinach”, 1959 r, Ochrona Zabytkéw 12/3-4 (46-47), 208-220

e Centrum Pamieci Kultury Zydowskiej w Checinach, koncepcja aranzacji i scenariusza wystawy,
TENTA Architekci Sp. z 0.0., Kielce, grudzien 2020r.,

e Scenariusz merytoryczny opracowany przez zespot powotany w marcu 2023 r. przez
Zamawiajacego,

e Wizja lokalna,

e Biezgce ustalenia z Zamawiajgcym w trakcie opracowania projektu wystawy.

3. Rys historyczny:

Synagoga zostata zbudowana po 1638 roku, dzieki przywilejowi kréla Wtadystawa IV Wazy, ktéry
zezwolit Zydom na wybudowanie dwuizbowego domu modlitwy. Miata powsta¢ na placu
Turgalowskim, zakupionym od nieznanego z nazwiska Marcina. W 1657 roku, po zniszczeniach,
jakich dokonano podczas najazdu Jerzego Il Rakoczego, synagoge gruntownie wyremontowano
oraz przebudowano. Wdweczas podzielono babiniec na dwa pomieszczenia, przebito nowe okna
oraz zmieniono w gtéwnej sali modlitewnej sklepienie z ptaskiego na kolebkowe z lunetami. W
1700 roku zmniejszono wejscie do sali modlitewnej z przedsionka i wstawiono prostokatny portal,
ufundowany przez zamoznych cztonkéw gminy zydowskiej. W potowie XIX wieku wykonano nowe
polichromie oraz od strony pétnocnej dobudowano dwukondygnacyjng przybudéwke z nowym
babincem na pietrze i przedsionkiem na parterze. W 1905 roku budynek zostat znacznie
uszkodzony podczas pozaru. W 1906 roku staraniem gminy zydowskiej synagoge wyremontowano,
wykonano nowy wystréj wnetrza, zmieniono dach oraz zbudowano schody prowadzgce na drugg
kondygnacje potudniowej przybudéwki. Podczas Il wojny Swiatowej hitlerowcy doszczetnie
zdewastowali wnetrze synagogi. Po zakonczeniu wojny budynek synagogi zostat wyremontowany
i dostosowany na potrzeby kina i biblioteki. W 1958 roku ponownie przeprowadzono remont oraz
zrekonstruowano czteropasmowy dach, przeznaczajac synagoge na Gminny Osrodek Kultury. W
latach 1991-1992 przeprowadzono kolejne prace remontowe. Wowczas pomalowano wnetrza,
uzupetniono tynki, wyréwnano posadzke w gtéwnej sali modlitewnej, odnowiono drzwi wejsciowe, a
w oknach od strony zachodniej i od potudnia wstawiono kraty. Obiekt funkcjonowat do 2012 r., w

ostatnim okresie jako tymczasowa siedziba Urzedu Gminy Checiny. Obecnie korczone sg prace
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konserwatorskie zwigzane z przystosowaniem na potrzeby Centrum Kultury Zydowskiej. W latach 2019

— 2020 przeprowadzono kompleksowe badania architektoniczno — konserwatorskie.

Synagoga przed 1939 r.

4. Budynek synagogi:

Murowany z ciosdw kamiennych i cegty budynek synagogi zostat wzniesiony na planie prostokata, w
stylu péznorenesansowym. Nakryta jest czterospadowym dachem tamanym typu polskiego, krytym
gontem. Okna ujete s3 w kamienne, podZnorenesansowe obramowania. Narozniki budynku
wzmocnione sg szkarpami. Obnizona w stosunku do poziomu ulicy, kwadratowa gtéwna sala
modlitewna nakryta jest sklepieniem kolebkowym z lunetami. W jej wnetrzu zachowaly sie resztki
dekoracji stiukowej oraz polichromii z potowy XIX wieku, a na Scianie wschodniej manierystyczny
Aron ha-kodesz z XVII wieku. Wykonany jest z czarnego marmuru debnickiego z intarsjami z marmuru
checinskiego w formie portalu zwienczonego kartuszem i korong na Tore. Dodatkowo zdobig go
marmurowe kule armatnie umieszczone na kamiennych impostach na prostym gzymsie. Zachowaty
sie réowniez dwie renesansowe kamienne skarbony oraz wczesnobarokowy portal z potowy XVII

wieku do sali gtéwnej wykonany z marmuru checinskiego, z uszakowym obramieniem wzbogaconym



wolutami, ktdre podtrzymujg prosty gzyms. Sklepienie kolebkowe prostokagtnego przedsionka jest
ozdobione rozetami z motywami roslinnymi oraz profilowanymi zebrami ze zwornikiem. Synagoga
zostata wpisana do rejestru zabytkéw nieruchomych (nr rej.: A.231 7 12.04.1957 i z 15.02.1967). Stan

techniczny budynku jest zréznicowany.

5. 2ydzi w Checinach (wg www.swietokrzyskisztetl.pl):

Pierwsze wzmianki o Zydach pochodzg z lat 1564-1565. Poczatkowo osadnictwo zydowskie napotkato
na pewne trudnosci. W 1581 r. krdl Stefan Batory potwierdzit prawo ograniczenia doméw zydowskich
do dwdch. Prawo dzierzawienia doméw w mieécie otrzymali Zydzi w 1662 r. W trzydziesci lat pdzniej
krél Wtadystaw IV zezwolit Zydom na wybudowanie murowanego domu modlitw iswobodne
odprawianie modtow.

Podczas najazdu wojsk Jerzego Rakoczego miasto zostato doszczetnie zniszczone. Chcac je ratowac ze-
zwolono ludnosci zydowskiej na wznoszenie domoéw, swobodny rozwdj handlu, rzemiosta oraz
prowadzenie wyszynku. Dekret Rady Nieustajgcej z 1777 r. usunat wszelkie ograniczenia w osiedlaniu
sie Zydéw w Checinach. Od tego momentu rozwija sie niczym nieskrepowane osadnictwo.

W 1827 r. mieszkato w Checinach 1740 Zydéw, co stanowito okoto 70% ogétu mieszkacéw, 1862 r. -
3077, czyli 77,7%. Jak podaje Adam Penkalla Checiny w 1897 r. zamieszkiwato 4361 Zydéw, to jest
70,6%, zas w 1921 r. - 2825, to znaczy 56%.

Gmina zydowska prawdopodobnie uksztattowata sie w pierwszej potowie XVII w., albowiem lustracja
z roku 1660 wymienia w Checinach rabina, kantora i szkolnika.

Cmentarz o powierzchni 4 ha zlokalizowany zostat poza miastem, na potudniowo-wschodnim zboczu
Goéry Zamkowej. Warunki terenowe sprawily, ze nie byt ogrodzony, ale posiadat murowang
symboliczng brame.

W XIX w. gmina dysponowata ponadto szescioma domami modlitw, mykwg, domem starcéw

i cmentarzem.



Srodowisko zydowskie w Checinach w XIX wieku byto wyjatkowo operatywne. Zaktadano spétki do po-
szukiwania kopalin na obszarze Zagtebia Staropolskiego, angazowano sie w budowe Kolei Warszawsko-
Wiedenskiej, budowe doméw dla gérnictwa rzgdowego, budowe uzdrowiska w Busku. Dorabiano sie
majatkow na dzierzawieniu podatkow, loterii, dostawach dla wojska, skupie owiec i wetny. Bogacono
sie takze na lichwie. Do czotowych postaci w gospodarce nalezy zaliczyé: Szyje Manele, Borucha
Manele, Szlame Rajzmana, Jakuba Frenka, Mojzesza Rotenberga.

W okresie walk powstanczych spore zastugi dla polskich oddziatéw oddat checinski kupiec ztomu Icek
Eisenberg. Otdz, putkownik Ksawery Czengiery nakazat podlegtym rosyjskim oddziatom, aby zbieraty
z pol bitewnych porzucong przez powstancéw bron. Gdy zgromadzono jej odpowiednig ilos¢, wieziono
na sprzedaz do Eisenberga. Ten jg sortowat i dobre sztuki sprzedawat powstaricom. On tez uratowat
Bolestawa Anca i jego bratanka od szubienicy.

W 1862 r. Zydzi w Checinach stanowili 77,7% ogétu mieszkaricéw. Okreg checifski liczyt wéwczas 904
rodziny, ale w bardzo krdtkim czasie az 333 rodziny zadeklarowaty przeniesienie sie do Kielc. Byt to
wynik podupadajacej gospodarki w Checinach, przeludnienia i wzrastajacej roli Kielc. Nie podobato sie
to rabinatowi checinskiemu, ktory probowat bezskutecznie protestowac. W marcu 1868 r. utworzono
osobny okreg bdzniczy w Kielcach.

Pisano o Checinach w 1874 r.:,,Miasteczko nasze - to par exellence zydowska siedziba, o czym Swiadczg
druty w poprzek wszystkich drog don wiodgcych pozawieszane”. W innym miejscu czytamy: ,Ciasno
i brudno w naszych Checinach, az strach pomyslec (...) katuze, btota inieczystosci, ktérych nawet
skwarne lato wysuszyc nie byto w stanie”.

Rok 1885 nie byt dla miasta szczesliwy, mimo staran omineta go Kolei lIwanogrodzko-Dabrowska. Stacje
kolejows zlokalizowano w oddalonej o kilka kilometrow Wolicy. Musiato sie to odbié niekorzystnie na

gospodarce miasta.



W 1896 r. Checiny liczyty 5083 osoby, w 1883 r. - 6578. Jak pisze Marian Paulewicz Zydzi zyjagcy w Che-
cinach byli grupg narodowosciowg niezwykle preing, zas: ,Odrebna religia byta silng barierg
zabezpieczajqcg ich od wynarodowienia...”. W latach 80. XIX w. Zydom checifskim przewodzit rabin
Nusyn Majer Fisz.

W koncu XIX w. pisano: ,Checiny to rudera ztoZzona z 400 domdw, klitek i kliteczek...”. Miasto zyto
z rzemiosta i handlu. Na targi odbywajace sie w poniedziatek przybywato po kilka tysiecy osob.

W 1905 r. miasto zostato powaznie zniszczone przez pozar. W 1909 r. byto w Checinach ogdétem 5590
mieszkaicéw, w tym 2157 katolikdw, 3414 zydéw i 19 prawostawnych. Zydzi stanowili wiec 61,1%
ogdbtu mieszkancow.

W momencie odzyskania niepodlegtosci w 1918 r. w Checinach byty 552 budynki, w wiekszosci
parterowe, wzniesione z famanego kamienia. Mieszkato tu 4234 Zydéw; przecietnie na jeden dom
przypadato 11 oséb. Polacy zyli gtéwnie z roli i drobnego przemystu wydobywczego, Zydzi z rzemiosta
i handlu. Przeprowadzona w 1932 r. kontrola sklepéw wykazata, 7ze zaledwie kilka odpowiadato
wymogom sanitarnym.

Na 66 zaktadéw rzemie$lniczych w latach 20. XX w. 55 prowadzili Zydzi. Przewazaty zaktady szewskie,
krawieckie, kamasznicze oraz piekarnie. Az 92% punktéw handlowych nalezato do kupcéw zydowskich.
Rozwinieto na duzg skale skup i ubdj gesi. W 1925 r. tylko do Zagtebia Dgbrowskiego wywiezie 150 ton
gesiny. Do wiekszych przedsiebiorstw zydowskich w latach 30. XX w. nalezy zaliczy¢ garbarnie: Moszka
Gotliba, Wigdora Biatobrody, L. Tenenbauma, tartak H. i L. Kaminerdw, fabryke wody sodowej Icka
Rozentala. Na duzg skale handlem gesiami zajmowali sie: Icek Braun, Dawid Braunt, Moszek Fiszer,
Baruch Glass, Icek i Moszek Goldfeldowie, Moszek Ickowicz, Moszek Najman, Aron Rozenblum, Henoch
Szpilberg, Josek Zylberberg, galanterig: Josek Berlin, Icek Chaneff, Henoch Goldsztajn, Laks Rozenberg
oraz Aron Zajac.

W okresie miedzywojennym, oprécz Zydéw z Checin, do gminy checifskiej nalezeli réwniez
zamieszkujacy: Korzecko, Zajgczkdéw, Tokarnie, Wolice, Zgdrsko i Bolmin. Wybrany w 1924 r. Zarzad
liczyt 12 cztonkodw, tak jakby gmina uwazana byta za duzg. W sktad wtadz weszli: Alter Szmul Ickowicz,
Josek Chaim Wajsbrod, Fiszel Frejersztajn, Zyzman Rajzman, Lejbus Rozenwald, Pikus Heneft, Fiszel
Miodownik, Herszel Garnfinkiel, Eliasz Berek tokieé¢, Szymon Ryng, Mendel Lejzor Wajsbrot oraz
Szloma Cemja Boczkowski.

Spis z 1925 r. wykazat, ze gmina dysponuje synagoga na 300 osdb, szkotg obok bdznicy, domem mod-
litw na 150 osdb, domem modlitw chasydéw radoszyckich, domem modlitw przy przytutku, domem
modlitw chasyddw z Kocka. Majgtek gminy oszacowano nastepujgco: synagoga 50.000 zt, sze$¢ domow
modlitw 40.000 zt, cmentarz 1500 z, plac pod taznie 40.000 zt, dom przytutku dla starcéw 5000 zt.
Zachowany budzet z 1926 r. wskazuje, ze po stronie dochodéw zamierzano uzyskaé z rzezi bydta

i drobiu 33 000 zt, czyli 0 100% wiecej niz rok wczesniej. Ze sktadek 4690 zt, z poktadnego 300 zi,
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pomnikéw 100 zt, bdznicy 500 zt, tazni 1000 zt, innych wptywoéw 200 zt. Niezgodnie z przepisami
wprowadzono do budzetu dochody z koszerowania piecéw (60 zt) oraz slubéw (25 zt). Starostwo
natychmiast polecito poprawié btedy.

W Checinach silni byli chasydzi, gtéwnie zwolennicy cadyka z Radoszyc i Kocka. Mieli tu oni nie tylko
swoj bet hamidrasz, ale i swoje szkdtki zwane ,,Kocka” i, Koto Kocka”.

W znakomitej sytuacji materialnej byt rabin M. Borensztajn, ktéry w 1933 r. pobierat 7800 zt rocznie,
ponadto dostawat 600 zt na mieszkanie. W Zarzadzie o wszystkim decydowali ortodoksi. Na ich
whiosek subsydiowano Talmud Tore, Bejs Jakow oraz dom starcow.

Dane przekazane do starostwa w 1933 r. wykazuja, ze w gminie checirskiej byto 4500 Zydéw. Dochéd
z rzezi miat wynosic¢ 42.000 zt, ze sktadek 11.079 zt, z innych Zrddet 500 zt, co dawato w sumie 53.579
zt. Tym razem uderza suma sktadek. Nalezy przypuszczaé, ze do biezgcych doliczono zalegte. Pobory
rabina okreslono na 7800 zt rocznie, funkcjonariuszy gminy na 37.609 zt, inwestycje 5950 zt, subsydia

500 zt, dobroczynnos¢ 1500 zt, inne wydatki 2220 zt.

Checiny, Zamek

W 1937 r. liczbe ludnosci zydowskiej w Checinach okreslono na 3200 oséb, co nie wydaje sie liczbg
precyzyjna. Do ptacenia sktadek zobowigzano 268 rodzin. W Zarzadzie 100% wptywow mieli ortodoksi
.Z gming zwigzane byty dwa stowarzyszenia. Zatozone w 1922 r. Gemitus Chesed oraz powstate 1927

r. Linas Hacedek. Poza gming dziatata Zydowska Biblioteka Kultura.



4 wrzesnia 1939 r. w miescie pojawili sie zotnierze niemieccy. W potowie 1941 r. utworzono getto na
obszarze wyznaczonym przez ulice tokietka, Dtugg, Bolechowskga, Radkowska i Kielecky. Zamknieto w
nim Zydow miejscowych oraz z okolicznych miasteczek: Jedrzejowa, Matogoszcza, Sobkowa.
Przebywato w nim w sumie 7,3 tys. oséb. Jesienig 1942 r. mieszkancow getta pognano do stacji
kolejowej w Wolicy, skad wywieziono ich do obozéw zagtady. Chorych, niepetnosprawnych oraz dzieci

rozstrzelano na miejscu, w sadzie obok stacji.

6. ldea ekspozycji i zwigzanej z nig dziatalnosci kulturalnej:

Z uwagi na niemal catkowity brak artefaktéw zwigzanych z historig spotecznosci zydowskiej jednym z
podstawowych Srodkow wyrazéw wystawy statej bedg rdézinorodne $rodki audiowizualne oraz
informacyjne. Na moment opracowania koncepcji udato sie rozpoznaé w zasobach krajowych jedynie
kilkanascie sztuk historycznej ikonografii sprzed 1939 r.. Natomiast jest bardzo liczny zbidr
dokumentdéw pisanych z okresu XVIII — XX w., ktére mogg by¢ kanwg dla Sciezek dZzwiekowych w
niektérych dziatach tematycznych, jak réwniez mogg by¢ kanwg dla rekonstrukcji rysunkowych —
artystycznych interpretacji omawianych sytuacji z zycia checinskich zydéw.

Historyczny i wartoSciowy artystycznie walor zabytkowych wnetrz synagogi wymusza skromny zestaw
Srodkow wyrazu ekspozycji. Dla pokazania odrebnosci wprowadzanych wspotczesnie elementéw beda
one posiada¢ minimalistyczny charakter, tak aby nie zaktdci¢ odbioru zabytkowej architektury
budynku. Ponadto wielofunkcyjny (konferencje, kameralne spektakle, warsztaty artystyczne itp.)
charakter najwiekszej przestrzeni — gtdwnej sali modlitw ogranicza znaczgco mozliwosci stosowania
rekonstrukcji scenograficznych, elementéw dekoracyjnych czy wspdtczesnych form przestrzennych
dominujacych w zabytkowym wnetrzu.

Funkcje kulturalne bedg realizowane w nastepujgcych przestrzeniach:

e Strefa wejsciowa - sien i przylegajgce pomieszczenie kahatu (zarzadu gminy zydowskiej):
obstuga recepcyjna zwiedzajacych, szatnia szafkowa, kasa biletowa, niewielkie zaplecze
kawiarniane, ekspozycja wprowadzajgca w dzieje spotecznosci zydowskiej w Checinach

e Sala gtéwna modlitw: omdwienie zasad sprawowania kultu religijnego w synagodze, Swiat
zydowskich i tradycji ich celebracji, ekspozycja kilku artefaktow, infografiki na temat historii
synagogi, zwiedzanie pomieszczenia z uzyciem aplikacji VR (Virtual Reality) obrazujacej
rekonstrukcje wnetrza sprzed 1939 r., ponadto miejsce organizacji okazjonalnych wydarzen,
spektakli, odczytow, konferencji itp.

e Pomieszczenie babinca poswiecone roli kobiet w spotecznosci zydowskiej w Polsce zaréwno w

aspekcie religijnym, tradycyjnym jak réwniez dnia codziennego



Sala edukacyjna — miejsce organizacji réznorodnych tematycznie zaje¢ warsztatowych

adresowanych do réznych grup wiekowych

Catos¢ tekstowej warstwy narracyjnej w trzech wersjach jezykowych - polskiej, angielskiej i

niemieckiej.

7.

Opis rozwigzan wystawienniczych i edukacyjnych w poszczegélnych przestrzeniach:

Strefa wejsciowa — sieni:

| - Mapy z naniesionymi miejscami zwigzanymi z ludnoscig zydowskg w trzech perspektywach

(wyswietlane z projektora wraz ze sterowaniem z infomatu):

szerszego regionu, w promieniu ok. 50-60 km, z uwzglednieniem kilku-, kilkunastu osrodkow
osadniczych w blizszym i dalszym sgsiedztwie

po kliknieciu z szerokiej perspektywy na obszar Checin — perspektywa blizszego regionu, w
obrebie dzisiejszej Gminy Checiny; mapa zawiera¢ bedzie informacje o miejscowosciach w
gminie, ktére w jakis sposdb zwigzane sg z kulturg zydowska, np. Tokarnia i Wolica, Korzecko,
Bolmin;

po kliknieciu na samo miasto Checiny — przenosimy sie na mape samego miasta; propozycja
narzucenia punktéw w miescie, zwigzanych z Zydami — synagogi, mykwy, domu modlitwy, dom

rabina, Niemczdowki, kamienic na Rynku, kirkutu

Oznaczenie: | Tematyka: Nosnik:

| E1 Spotecznos¢ zydowska w regionie Ekran projekcyjny o wym. 318x156 cm (rys.
wo1)

|_P1 Spotecznos¢ zydowska w regionie Projektor z laserowym zZrédtem Swiatta:

e technologia DLP,

e rozdzielczos¢ natywna WUXGA
1920x1200,

e jasnos$¢ min. 7000 ANSI Im,

e wspodtczynnik projekcji w zakresie
min. 0,76 —0,94:1,

e wejscie HDMI,




e sterowanie LAN, RS-232, 12V
trigger,

e instalacja w zakresie 360°

I M1,N1 Spotecznos¢ zydowska w regionie Infomat z ekranem dotykowym 22’ w
obudowie z blachy stalowej (rys. W02 i W03)
wraz ze stuchawkami (2 szt.):

e rozdzielczos¢ Full HD (1920x1080),

e obudowy: open frame,

e technologia wykrywania dotyku:
pojemnosciowa,

e obstuga min. 10 punktow
dotykowych,

e technologia zapewniajgca ptynng i
doktadng reakcje na dotyk nawet
przy dodatkowej warstwie szkfa na
powierzchni ekranu,

e jasno$¢: min. 400 cd/m?, wejscie
HDMI

e komputer typu mini-PC, dysk SSD
min. 128 GB, pamie¢ RAM min. 8 GB,
pozostate parametry pozwalajgce na
ptynne  dziatanie aplikacji, w
zestawie z systemem operacyjnym.

e pojedyncza stuchawka z uchwytem
magnetycznym, zintegrowany
przetgcznik magnetyczny, gtosnik:
impedancja 320hm, kabel 1,8 m
wzmocniony zewnetrznym oplotem,
mozliwa funkcja autostartu po
zdjeciu z uchwytu.

| 11-4 Zdjecia wizerunkéw dawnych | Wydruki wielkoformatowe (4 szt.) o wym.

zydowskich Checin na infografikach

(Sciana potnocna i wschodnia)

120x80 cm (rys. AWO02, Sciana 1.3 1.4)
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I T1 Napis ,,Checiny — miejsce, gdzie zaden | Tekst wyklejany folig na S$cianie o wym.
Zyd nie czut sie gosciem” 100x29,5 cm (rys. AWO02, Sciana 1.4)

I 15 Informacja tabliczka na lewo od | Tabliczka z ptyty AL/PE/AL. 0 wym. 30x21 cm
portalu

W1-3 Tabliczki kierunkowe — 3 szt. Tabliczka z ptyty AL/PE/AL. o wym. 30x21 cm

Wizerunki dawnych zydowskich Checin w dwéch infografikach na Scianie wschodniej w wymiarach ok.
0,8 m x 1,2 m. Rozstawione symetrycznie po Scianie. Na $cianie pdtnocnej, po prawej stronie od portalu
napis/cytat:

»Checiny — miejsce, gdzie zaden Zyd nie czut sie gosciem”

R. Fromm Kirsten, ,Sztetl: My Life in Small Polish Town Before the Holocaust”

Tuz obok portalu wejsciowego do Sali Modlitw po prawej stronie infografika o wymiarze a na niej
objasnienie dotyczgce samego portalu oraz inskrypcji na nim naniesionych. Opis portalu, jego historii i
wystroju zajmie ok. 3-4 zdania. Tekst w dwdch jezykach — hebrajskim i ttumaczenie polskie. Tekst po
polsku napisdw: gérny (w belkowaniu) — ,Jak straszne jest owo miejsce, nie indziej, ze jest to Dom Bozy
i wrota niebios” (cytat z Ksiegi Genesis) oraz dolny nad otworem wejsciowym — ,,Otwadrzcie mnie wrota

sprawiedliwosci, wejde w nie, podziekuje Panu” (Psalmy).

Sala gtéwna modlitw

Il — tytut modutu: ,,Cztery wieki historii”

Sciana zachodnia. Przedstawienie historii Zydéw w Checinach, poczawszy od najstarszych
udokumentowanych zrédet mdéwigcych o pobycie w miescie (potowa XVI w.) az do poczatku Il wojny
Swiatowej. Opis podzielony zostanie na trzy infografiki, z ktérych pierwsza poswiecona zostanie historii
Zydéw w Polsce, z najwazniejszymi datami i wydarzeniami, opisanymi w formie kalendarium. Druga
dotyczy¢ bedzie historii sensu stricto dziejom checiriskich Zydéw, od XVI do XVIII wieku. Trzecia
infografika poswiecona zostanie historii ludnosci mojzeszowej w okresie XIX i XX w. Dodatkowym
elementem bedg trzy lightboxy, na ktérych umieszczone zostang grafiki, np. z fotokopiami

dokumentdw z epoki. Pod infografikami i lightboxami — ekspozytory wystawiennicze z eksponatami.
[l — tytut modutu: ,,W checiniskim sztetlu”

Sciana pétnocna. Schemat uktadu infografik, lightboxéw i ekspozytoréw taki sam jak na $cianie

zachodniej. Na infografikach: zarys historii synagogi, rozbudowy, planéw odbudowy itd. Na kolejnych
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informacje dotyczace innych budynkdw, zwigzanych z kulturg zydowskg w miescie, takich jak choéby
mykwa, szkota, dom rabina, itd. Na lightboxach umieszczone zostang np. archiwalne plany synagogi,

rozbudowy mykwy itp.
IV — tytut modutu: ,,Brama Nieba”

Sciana wschodnia. Objasnienie czym jest aron ha-kodesz, parochet, ner tamid, menora, Tora itp. oraz

zaznaczenie obrzedowosci, sposobu i rodzaju modlitwy czy roli rabina.
V — tytut modutu: ,Shoah”

Sciana potudniowa: W lightboxach opis okresu Il wojny $éwiatowe] i holocaustu, od 1939 do likwidac;ji
getta w 1942 r. Historia zycia codziennego w getcie, wspotpracy z Polakami, przesladowan, wywdzki
do obozu zagtady w Treblince. Dodatkowo grafiki z okresu Il wojny (np. Judenratu). W infomacie
znajdzie sie mozliwos$¢ odstuchania/przeczytania wspomnien uczestnikow tamtych wydarzen lub tez

potomkdw oséb, ktdre przezyty wojne.

Oznaczenie: | Tematyka: Nosnik:

11 Cztery wieki historii Tablica z ptyty AL/PE/AL. o wym. 200x100
cm (rys. AWO5, $ciana 2.1)

112 Cztery wieki historii Tablica z ptyty AL/PE/AL. o wym. 200x100
cm (rys. AWO5, $ciana 2.1)

113 Cztery wieki historii Tablica z ptyty AL/PE/AL. o wym. 200x100
cm (rys. AWO5, $ciana 2.1)

Il_G1-2 Artefakty w posiadaniu | Gabloty przyscienne, 2 szt. o wym.
Zamawiajgcego 150x60x104 cm (rys. WQ05)
n_11 W checiniskim sztetlu Tablica z ptyty AL/PE/AL. o wym. 200x100

cm (rys. AWO06, $ciana 2.2)

I_12 W checinskim sztetlu Gabloty przyscienne, 2 szt. o wym.

150x60x104 cm (rys. WQ05)

In_I3 W checiniskim sztetlu Tablica z ptyty AL/PE/AL. o wym. 200x100
cm (rys. AWO06, $ciana 2.2)

l_G1-2 Artefakty w posiadaniu | Gabloty przyscienne, 2 szt. o wym.
Zamawiajgcego 150x60x104 cm (rys. WQ5)
_z3 Model bimy Model wykonany w technologii druku 3d w

drewnie w skali ok. 1:10 (rys. W07)
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v_11 Brama nieba Tablica z ptyty AL/PE/AL. o wym. 205x150
cm (rys. AWO07, $ciana 2.3)

V_ 11 Szoah Infografika w formie lightboxu o wym.

100x265 cm (rys. AW04 i WO06)

V_M1, N5 Szoah Infomat z ekranem dotykowym 22 w
obudowie z blachy stalowej (rys. W02 i W03)
wraz ze stuchawkami (2 szt.):

e rozdzielczos¢ Full HD (1920x1080),

e obudowy: open frame,

e technologia wykrywania dotyku:
pojemnosciowa,

e obstuga min. 10 punktow
dotykowych,

e technologia zapewniajgca ptynng i
doktadng reakcje na dotyk nawet
przy dodatkowe] warstwie szkta na
powierzchni ekranu,

e jasno$¢: min. 400 cd/m?, wejscie
HDMI

e komputer typu mini-PC, dysk SSD
min. 128 GB, pamie¢ RAM min. 8 GB,
pozostate parametry pozwalajace
na ptynne dziatanie aplikacji, w
zestawie z systemem operacyjnym.

pojedyncza  stuchawka z  uchwytem
magnetycznym, zintegrowany przetgcznik
magnetyczny, gtosnik: impedancja 320hm,
kabel 1,8 m wzmocniony zewnetrznym
oplotem, mozliwa funkcja autostartu po

zdjeciu z uchwytu.

W4-5 Tabliczki kierunkowe — 2 szt. Tabliczka z ptyty AL/PE/AL. o wym. 30x21 cm

Aplikacja VR odwzorowujgca wnetrze Sali modlitw w synagodze przed 1939 r. (do uzytku na

smartfonach zwiedzajacych):
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Prezentacja 3D wnetrza synagogi do wyswietlenia na urzadzeniach przenos$nych ma cechowad

fotorealistyczna grafika stworzona w oparciu o materiaty referencyjne dostarczone przez

Zamawiajgcego

Prezentacja 3D wnetrza synagogi ma by¢ w stanie wyswietli¢ sie na urzgdzeniach mobilnych
nawet w wypadku stabszych urzadzen posiadanych przez zwiedzajgcych

Prezentacja i Avatary majg by¢ wczytywane z platformy, do ktdrej bedzie miata dostep osoba
wyznaczona przez Zamawiajgcego i na ktérej bedzie w stanie zarzgdzacd trescia

Prezentacja 3D wnetrza synagogi do wyswietlenia na urzadzeniach przenosnych ma
cechowac fotorealistyczna grafika stworzona w oparciu o materiaty referencyjne dostarczone
przez Muzeum

Wizualizacja 3D wnetrza synagogi ma by¢ w stanie wyswietlic¢ sie na urzgdzeniach mobilnych
nawet w wypadku stabszych urzadzen posiadanych przez zwiedzajgcych

Prezentacja i Avatary majg by¢ wczytywane z platformy, do ktdrej bedzie miata dostep osoba

wyznaczona przez Zamawiajgcego i na ktérej bedzie w stanie zarzadzad trescia.

Aplikacja bedzie pokazywaé wnetrze synagogi sprzed 1939 r. w trakcie szabasowych modtéw wraz z

animowanymi avatarami modlgcych sie Zydéw. Zostanie wirtualnie zrekonstruowana drewniana bima,

nascienne polichromie wraz z cytatami z Tory, a takze ozdobne zyrandole oraz inne meble. Zwiedzajgcy

postugujac sie tabletem bedzie mdgt niejako przenies¢ sie w czasie dzieki korelacji oryginalnego

wnetrza Sali z obrazem wyswietlanym na ekranie i precyzyjnie pozycjonowanym w zaleznosci od

potozenia widza i skierowania tabletu. Widz bedzie miat mozliwos¢ przyblizania poszczegdlnych detali

i wchodzenia w pewng interakcje z modlgcymi sie. Aplikacja moze zawiera¢ dodatkowe elementy takie

jak informacje na temat poszczegdlnych tekstdw hebrajskich czy motywdw symbolicznych.

Aplikacja aktywowana za pomocg kodu QR umieszczonego w module IV ,,Brama Nieba”.

14



Drewniana bima sprzed 1939 r., gtéwna wytyczna do wirtualnej rekonstrukcji wnetrza

m SZTETL
o~

Fresk wyobrazajgcy Lewiatana w pétnocno — zachodnim narozniku Sali modlitw
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Fragment dekoracji sklepienia

sciany

7

Fragment dekoracji
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Przyktad dziatania aplikacji VR (Casa Batllo, proj. A. Gaudiego, Barcelona)

Pomieszczenie babinca na | pietrze, z odrebnym wejsciem z zewnatrz, nie potagczone komunikacyjne

z salg gtéwna:

Babiniec to nazwa wydzielonej czesci synagogi, przeznaczonej dla kobiet. Kobiety w ortodoksyjnym
judaizmie nie mogty przebywaé w gtdéwnej sali synagogi, wiec kiedy w sredniowieczu w modlitwach
zaczety brac udziat kobiety, zaczeto budowaé dla nich osobne pomieszczenia. Panowata opinia, ze
kobiety obecne w gtéwnej sali rozpraszatyby modlacych sie mezczyzn. Babifice pojawity sie jako
odrebne salki, usytuowane z boku sali meskiej, albo na galerii lub balkonie (emporze). Powszechnie
zaczeto budowac synagogi z babincem lub dobudowywac je do juz istniejagcych synagog w XV—-XVI
wieku. Babinice musiaty mie¢ niezalezne wejscie i takie potgczenie z salg gtdwng, zeby kobiety nie byty
widziane ani styszane przez mezczyzn zgromadzonych w synagodze. Dlatego zwykle potgczenie miedzy

babifncem a salg meska ograniczato sie do matych okienek.

VI — tytut modutu: ,Nasi bracia — Zydzi”

Sciana zachodnia. Prezentacja historii Checin z perspektywy oséb w nich mieszkajacych. Na 17
planszach, utozonych w trzech poziomych rzedach umieszczone zostang wizerunki oséb pochodzgcych
z Checin, przedstawiajgcych zydowskich mieszkancéw w zréznicowany sposdb, zarowno mezczyzn,
kobiety, dzieci, chasydéw, rabinéw, zotnierzy, zydéw zasymilowanych, etc. Kazda z postaci bedzie
posiadata indywidualny biogram z imieniem i nazwiskiem, ewentualnie latami Zzycia. Pomiedzy

grafikami znajdzie sie dtuzszy tekst, opisujgcy niektére postaci, ich zawody, losy, itd.

Audioprzewodnik: opowie$é prowadzona przez kobiete-Zydéwke. Rozpoczyna sie przy $cianie 3.1,
gdzie prowadzaca narracje bedzie moéwi¢ o swoich ,sgsiadach” Zydach, z wykorzystaniem

zaprezentowanych zdje¢ dawnych zydowskich mieszkaricow miasta. Narracja opierac¢ sie bedzie na
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snuciu opowiesci o réznorodnosci spoteczenstwa zydowskiego, jej postaciach wybitnych, ale takze

sgsiadach, przyjaciotach i zwigzkach rodzinnych.
VII — tytut modutu: ,Jamim Towim”

Sciana pétnocna. Infografika 1 i 2: Tekst poswiecony najwazniejszym $wietom w kulturze zydowskiej,
w oparciu o kalendarz liturgicznym, ze szczegdlnym uwzglednieniem roli $wigt w zyciu spotecznosci

zydowskiej, jej charakterystycznych elementéw, zjawisk.

Audioprzewodnik: w tym miejscu opowiadajgca bedzie moéwié¢ o zyciu zydowskich Checin z
perspektywy pani domu/matki, ktéra opisuje jak jej corka/syn uczestniczyli w obrzadku bat micwy/bar

micwy, bedzie méwita jak brata Slub, jak odbywat sie pogrzeb jej.

VIl - tytut modutu: Na targu i jarmarku...

Sciana wschodnia: Zycie gospodarcze/zawodowe ludnosci zydowskiej. Daje to podstawe do
zaprezentowania roli historii Zydéw w gospodarce. Bedzie mozna zapozna¢ sie z nig na infografice,
umieszczonej na prawej stronie $ciany wschodniej. Opowieé¢ o zyciu zawodowym checifiskich Zydéw,
rowniez z perspektywy kobiecej (np. opowies¢ o zawodzie wykonywanym przez kobiete, zawodzie
wykonywanym przez jej meza/brata/ojca), o miejscowym handlu, o tym gdzie checinscy handlarze
jezdzilii co sprzedawali.

Audioprzewodnik: opowieé¢ o zyciu zawodowym checinskich Zydéw, rowniez z perspektywy kobiecej
(np. opowie$¢ o zawodzie wykonywanym przez kobiete, zawodzie wykonywanym przez jej
meza/brata/ojca), o miejscowym handlu, o tym gdzie checinscy handlarze jezdzili i co sprzedawali.

IX — tytut modutu: Zydowski dom, zydowska ulica

Sciana potudniowa: opowie$é o zyciu codziennym/rodzinnym, z naciskiem na ubiér zydowski, jedzenie
zydowskie, sposdb jego przyrzadzania, koszernos¢; dzieci — ich zabawy, szkota, wspotegzstencja z
polskimi wspotmieszkaricami. Tablice informacyjne bedg bardziej szczegétowym uzupetnieniem jej

opowiesci.

Audioprzewodnik: opowie$é o zyciu codziennym/rodzinnym, z naciskiem na ubiér zydowski, jedzenie
zydowskie, sposdb jego przyrzadzania, koszernos¢; dzieci — ich zabawy, szkota, wspotegzstencja z

polskimi wspotmieszkancami

Oznaczenie: Tematyka: Nosnik:

VIl Nasi bracia zydzi Zestaw 17 infografik — sylwetki zydowskich

mieszkancow Checin, tablice z ptyty
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AL/PE/AL. formatu A3 (rys. AWO09, $ciana

3.1)
VI_T1-3 Nasi bracia zydzi Tekst nascienny (3 szt.) wyklejany folig,
pole formatu A3 (rys. AWQ9, Sciana 3.1)
VII_Z1+M1+N1 | Jamim Towim Projekcja holograficzna w zabudowie
(holobox, rys. W11):

e Holograficzna gablota
ekspozycyjna, pozwalajagca na
wyswietlanie  holograméw w
powietrzu metodg Pepper’s Ghost,

e mozliwos¢ wyswietlania tresci
wokot prawdziwego przedmiotu,

e przekatna pozwalajgca na
wyswietlanie hologramu dorostej
osoby w realnym rozmiarze

e Przepuszczalnos¢ swiatta 89%

e Zastosowanie —wewnetrzne

e Minimalna grubos$¢ - 0,1 mm

e Gwarancja—min. 5 lat

e rozdzielczos¢ 1920x1080,

e mozliwosc¢ odtwarzania
materiatéow z karty SD lub
podtaczenie sygnatu wideo przez
gniazdo HDMI,

e mini komputer w zestawie.

Vi1l Jamim Towim Tablica z ptyty AL/PE/AL. o wym. 170x95
cm (rys. AWO09, $ciana 3.2)

VIIL_12 Jamim Towim Tablica z ptyty AL/PE/AL. o wym. 170x95
cm (rys. AWO09, $ciana 3.2)

VI T1 Na targu i jarmarku... Tekst nascienny wyklejany folig na Scianie

VIIL 11 Na targu i jarmarku... Tablica z ptyty AL/PE/AL. o wym. 120x120
cm (rys. AW10, $ciana 3.3)

VIIL 12 Na targu i jarmarku... Tablica z ptyty AL/PE/AL. o wym. 120x120

cm (rys. AW10, $ciana 3.3)
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VIII_M1+N4 Na targu i jarmarku...zdigitalizowane | Infomat z ekranem dotykowym 22' w
;noitsori:;yr/a:gootyczqce st;g?e.czrizzicai obudowie z blachy stalowej (rys. W02 i
zydowskiej w Checinach WO03) wraz ze stuchawkami (2 szt.):

e rozdzielczos¢ Full HD (1920x1080),

e obudowy: open frame,

e technologia wykrywania dotyku:
pojemnosciowa,

e obstuga min. 10 punktow
dotykowych,

e technologia zapewniajaca ptynng i
doktadng reakcje na dotyk nawet
przy dodatkowej warstwie szkta na
powierzchni ekranu,

e jasno$¢: min. 400 cd/m?, wejscie
HDMI

e komputer typu mini-PC, dysk SSD
min. 128 GB, pamie¢ RAM min. 8
GB, pozostate parametry
pozwalajgce na ptynne dziatanie
aplikacji, w zestawie z systemem
operacyjnym.

e pojedyncza stuchawka z uchwytem
magnetycznym, zintegrowany
przetgcznik magnetyczny, gtosnik:
impedancja 320hm, kabel 1,8 m
wzmocniony zewnetrznym
oplotem, mozliwa funkcja
autostartu po zdjeciu z uchwytu.

IX_I1 Zycie codzienne rodziny zydowskiej, | Tablica z ptyty AL/PE/AL. o wym. 110x110
z zaznaczeniem roli mezczyzny, | cm (rys. AW10, $ciana 3.4)
kobiety, dzieci w rodzinie

IX_12 Zycie codzienne rodziny zydowskiej, | Tablica z ptyty AL/PE/AL. o wym. 110x110

z zaznaczeniem roli mezczyzny,

kobiety, dzieci w rodzinie

cm (rys. AW10, $ciana 3.4)
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IX_T1-2 Tytut i opis modutu tematycznego Tekst nascienny (3 szt.) wyklejany folig,
pole formatu A3 (rys. AWQ9, Sciana 3.1)
X _G1 Przedmioty dnia codziennego Gablota wolnostojgca o wym. 175x83x75
cm (rys. WQ09)
X M1 Obrzedowos$c¢ zwigzana z pogrzebem | Stét multimedialny o wym. 175x83x75 cm
oraz kirkut (rys. W08) z monitorem dotykowym 60’:
e open frame,
e rozdzielczosé min. UHD 380 x 2160,
e min. 50 punktéw dotyku, jasnosé
min. 500 cd/m?2,
e praca24/7,
e twardos$é szkta min. 7H.
e komputer typu mini-PC, dysk SSD
min. 128 GB, pamie¢ RAM min. 8
GB, pozostate parametry
pozwalajgce na ptynne dziatanie
aplikacji, w zestawie z systemem
operacyjnym
X_N2 Nagrania archiwalne Gtosnik kierunkowy (lub zestaw gtosnikow

ponad diuzszg krawedzig stotu) typu

"Sound Shower":

e technologia membrany
przystosowanej do kierunkowego
przetwarzania dzwieku i
zapewniajgca kontrolowang

dyspersje sygnatu.

e Wzmacniacz mocy audio
dedykowany do gtosnika
kierunkowego,

e przenoszenia min. 100 Hz - 16 kHz,

e stosunek S/N > 70dB, THD <0,05,

e na mikrofon do pomiaru natezenia
dZzwieku w otoczeniu,

e port Ethernet.
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X_G2+M2 Swiat oczami dziecka — szkota, | Stét multimedialny o wym. 175x83x75 cm
zabawy, bar micwa/bat micwa + | (rys. W10) z monitorem dotykowym 32’ i
eksponaty gablotg na eksponaty:

e open frame,

e rozdzielczosé min. UHD 380 x 2160,

e min. 50 punktéw dotyku, jasnosé
min. 500 cd/m?2,

e praca24/7,

e twardos$é szkta min. 7H.

e komputer typu mini-PC, dysk SSD
min. 128 GB, pamie¢ RAM min. 8
GB, pozostate parametry
pozwalajgce na ptynne dziatanie
aplikacji, w zestawie z systemem
operacyjnym

X_N3 Nagrania archiwalne Gtosnik kierunkowy (lub zestaw gtosnikow

ponad diuzszg krawedzig stotu) typu
"Sound Shower":

e technologia membrany
przystosowanej do kierunkowego
przetwarzania dzwieku i

zapewniajgca kontrolowang

dyspersje sygnatu.
e Wzmacniacz mocy audio
dedykowany do gtosnika

kierunkowego,
e przenoszenia min. 100 Hz - 16 kHz,
e stosunek S/N > 70dB, THD <0,05,
e na mikrofon do pomiaru natezenia
dzwieku w otoczeniu,

port Ethernet.
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Hologram w technologii Paper’s Ghost na folii projekcyjnej — holograficznej przy zastosowaniu
projektoréw umieszczonych pod katem 45° wzgledem powierzchni folii. Hologram wyobraza¢ bedzie
posta¢ mtodej, religijnej Zyddwki w stroju charakterystycznym dla okresu miedzywojennego. Postaé w
formie avatara w skali 1:1, poruszajgca sie w sposéb naturalny wypowiadajgca stowa modlitwy i
objasniajgca ich znaczenie w jezyku polskim. Czas trwania pokazu max. 3 min. Strefa pokazu w formie

wydzielonej strefy tak aby zapewni¢ odpowiednie warunki projekcji i rozmieszczenia urzadzen

Sala edukacyjno — warsztatowa:

Przewiduje sie wyposazenie Sali na potrzeby organizacji zaje¢ edukacyjnych, czy o charakterze rozwoju

osobistego adresowanych do nastepujgcych grup wiekowych:

Dzieci mtodsze 6 —9 lat

e Drziecistarsze 10— 13 lat
e Miodziez 14 — 16 lat
e Osoby doroste

e Seniorzy +65

Prezentacja multimedialna, interaktywna, na bazie pionowo ustawionego monitora 65’ wyposazonego
w czujniki kinect. Wykonanie dwéch avataréw przedstawiajgcych postacie zydowskich dzieci sprzed
1939 roku, ktére bedg reagowac na obecnos¢ zwiedzajgcego, stuchajgce jego pytan i odpowiadajgce
gtosem dziecka na jego pytania w formie swobodnej, naturalnej wypowiedzi. Postacie bedg znajdowac
sie na zrekonstruowanej checinskiej ulicy z Zamkiem Krélewskim w tle. Instalacja na bazie modutu
sztucznej inteligencji typu ChatBoot.
e Postacie majg by¢ wykonane w technice 3D w oparciu o dostarczone referencyjne zdjecia i
obrazy, majg posiadac naturalng mimike i wypowiedzi zsynchronizowane z ruchem warg.
e Postacie majg odpowiadac tylko na tematy przekazane przez Zamawiajgcego w sposéb
kulturalny i wskazany przez Zamawiajgcego
® Prezentacja i Avatary majg by¢ wczytywane z platformy, do ktdrej bedzie miata dostep osoba

wyznaczona przez Muzeum i na ktérej bedzie w stanie zarzadzacé trescia

Podtoga multimedialna w formie projekcji poswiecona grom i zabawom podwdérkowym zydowskich

dzieci w przedwojennej Polsce.
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Oznaczenie:

Tematyka:

Nosnik:

XI_P1

Projekcja programow edukacyjnych

Projektor z laserowym zZrédtem Swiatta:

technologia DLP,

rozdzielczos¢ natywna WUXGA
1920x1200,

jasnos$¢ min. 7000 ANSI Im,
wspotczynnik projekcji w zakresie
min. 0,76 —0,94:1,

wejscie HDMI,

sterowanie LAN, RS-232, 12V
trigger,

instalacja w zakresie 360°
komputer typu mini-PC, dysk SSD
min. 128 GB, pamie¢ RAM min. 8
GB, pozostate parametry
pozwalajgce na ptynne dziatanie
aplikacji, w zestawie z systemem

operacyjnym.
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XI_E1

Projekcja programow edukacyjnych

Ekran projekcyjny zwijany z napedem

elektrycznym

XI_M1

Prezentacja interaktywna avatarow

zydowskich dzieci

Monitor dotykowy 65’:

open frame,

rozdzielczo$é min. UHD 380 x 2160,
min. 50 punktéw dotyku, jasnosé
min. 500 cd/m?2,

praca 24/7,

twardos¢ szkta min. 7H.

komputer typu mini-PC, dysk SSD
min. 128 GB, pamie¢ RAM min. 8
GB, pozostate parametry
pozwalajgce na ptynne dziatanie
aplikacji, w zestawie z systemem
operacyjnym

czujniki ruchu typu kinect
nagtosnienie dedykowane
zabudowane wraz z monitorem

mikrofon

aplikacja typu ChatBoot

XI_P2

Gry i zabawy zydowskich dzieci przed

1939r.

Projektor z laserowym zZrédtem Swiatta:

technologia DLP,

rozdzielczos¢ natywna WUXGA
1920x1200,

jasnos$¢ min. 7000 ANSI Im,
wspotczynnik projekcji w zakresie
min. 0,76 —0,94:1,
wejscie HDMI,
sterowanie LAN, RS-232, 12V
trigger,

instalacja w zakresie 360°
komputer typu mini-PC, dysk SSD
min. 128 GB, pamie¢ RAM min. 8

GB, pozostate parametry
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pozwalajgce na ptynne dziatanie
aplikacji, w zestawie z systemem
operacyjnym

e czujniki kinect

e Sterowanie pilot / pisak

e Montaz sufitowy / na wysiegniku
ruchomym

e Kalibracja automatyczna

e Gwarancja 3 lata

e 3 rodzaje interakcji pisak / ruch /

robot

XI_N1 Nagtosnienie sufitowe e  Gtosnik do zabudowy,

e Przetwornik 2", czuto$¢ 86 dB
(1W/1m), pasmo 120 Hz - 20 kHz,
w zestawie z transformatorem
umozliwiajgcym prace na linii
100V.

e Wzmacniacz audio 1-kanatowy
100V, klasa D, moc min. 60W @
100V.

8. 0Ogodlne wymagania dla wykonania systemoéw audiowizualnych:

Ze wzgledu na charakter ciggtej i wielogodzinnej pracy w ramach ekspozycji, urzadzenia uzyte do
stworzenia instalacji multimedialnych powinny by¢ urzadzeniami cechujgcymi sie wysoka
niezawodnoscig oraz stabilnoscig dziatania i parametrow. Jednoczes$nie urzadzenia te powinny
charakteryzowac sie mozliwie niskim poborem mocy elektrycznej i co sie z tym wigze mozliwie matg
emisjg energii cieplnej (np. wzmacniacze mocy audio klasy D, urzadzenia z funkcjg ECO, wyswietlacze

LED, itp.). Urzadzenia powinny by¢ fabrycznie nowe.

Ze wzgledu na rozlegtos¢ systemu oraz ilos¢ urzadzen multimedialnych nalezy zastosowac system
centralnego sterowania i zarzadzania umozliwiajgcym nadzorowanie i kontrolowanie funkcjonowania

poszczegdlnych podsystemow/elementdw oraz systemu jako catosci.
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Instalacja, podtaczenie, konfiguracja, oprogramowanie i uruchomienie systemu powinno by¢
przeprowadzane przez specjalizujgcg sie w tym zakresie firme. Wykonawca systemu powinien
dysponowac odpowiednim potencjatem technicznym, co w praktyce oznacza posiadanie odpowiedniej
kadry inzynierskiej (osobami zdolnymi do wykonania zadania), z minimum kilku letnim
doswiadczeniem w branzy systeméw audiowizualnych/multimediéw i informatycznych w obszarze

muzealnym.

9. System zintegrowanego zarzadzania ekspozycjq:
System multimedialny nalezy zintegrowa¢ w ramach systemu zarzadzania ekspozycjg, ktoéry
maksymalnie uprosci obstuge ekspozycji, umozliwiajgc nadzorowanie i kontrolowanie funkcjonowania
poszczegdlnych podsystemow oraz systemu jako catosci. Obstuga systemu powinna byé maksymalnie
uproszczona i czytelna dla stuzb technicznych Zamawiajgcego. W ramach systemu zarzadzania pracg
ekspozycji nalezy wykona¢ dedykowang aplikacje sterujgca z interfejsem graficznym w jezyku polskim,
zainstalowang na tablecie bezprzewodowym lub stacji roboczej wskazanej przez Uzytkownika. System
powinien mie¢ mozliwos$¢ zarzgdzania uprawnieniami i dostepem uzytkownikéw do odpowiednich
funkcji systemu. System powinien umozliwi¢ witgczanie/wytgczenie poszczegdlnych urzadzen
multimedialnych, w tym kontroleréw stanowiskowych i przypisanych do nich aplikacji, a takze
sterowanie catymi grupami obiektow, takich jak stanowiska multimedialne, czy oswietlenie.
Uruchomienie i wytgczenie stanowisk oraz ekspozycji jako catosci, bedzie wyzwalane réwniez
automatycznie z wykorzystaniem harmonogramu, z mozliwoscig indywidualnego planowania na kazdy
dzien tygodnia, dynamicznego zarzadzania wyjatkami zwigzanymi np. z zamknieciem obiektu. System
powinien zgtasza¢ (np. drogg mailowg) wyznaczonym osobom awarie urzgdzen oraz np. koniecznosé
okresowej konserwacji urzadzen. Aby unikngé przegrzania kluczowych dla dziatania ekspozycji
urzadzen centralnych, a co za tym idzie negatywnie wptynac na ich zywotnos¢, w centralnej szafie rack
powinien by¢ zainstalowany uktad pomiaru temperatury zintegrowany z systemem zarzgdzania.
System powinien mailowo powiadomié¢ Uzytkownika o przekroczeniu optymalnej temperatury pracy
urzadzen, a w skrajnych sytuacjach odcig¢ zasilanie czesci badz wszystkich urzadzen, zapobiegajgc w

ten sposdb awarii systemu.

Projekt systemu zintegrowanego zarzadzania ekspozycjg zaktada budowe sieci strukturalnej jako
podstawy do sterowania wszystkimi playerami i urzadzeniami multimedialnymi. Do kazdego
urzadzenia obstugujgcego dane stanowisko na ekspozycji wyposazonego w port Ethernetowy zostanie
doprowadzone oddzielne potaczenie o przepustowosci 1 Gb/s. Poza tym, Wykonawca systemu
multimedialnego, w porozumieniu z zespotem IT Inwestora, dostarczy i skonfiguruje odpowiednig
technologie umozliwiajgcg zestawianie potgczen VPN pomiedzy siecig systemu zarzadzania a

lokalizacjg zdalna tj. serwisem Wykonawcy. Umozliwi to peten dostep zdalny do wszystkich sieciowych
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urzadzen wchodzgcych w sktad systemu, w tym mozliwosc¢ ich resetowania, a co za tym idzie szybka

reakcje serwisowg Wykonawcy w przypadku awarii systemu. Rozwigzanie to bedzie oparte o

urzadzenia typu security router/firewall i umozliwi kontrole, monitoring i ograniczenie ruchu

sieciowego miedzy wydzielonymi czesciami sieci. Logiczna izolacja sieci w potgczeniu z ograniczeniami

ruchu pozwoli utrzymaé maksymalne bezpieczenstwo sieci. System zarzgdzania ekspozycjg powinien

by¢ kompletny w zakresie urzadzen i oprogramowania. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu

zamowienia przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji schematy potaczen, liste urzagdzen oraz projekt

layoutu aplikacji sterujacej

10.

Wymagania dla pozostatych nosnikow ekspozycyjnych i audioprzewodnika:

Wymagania dla lightboxéw (podswietlanych wydrukach na szklanych ptytach):

11.

Szata graficzna kazdego z lightboxéw musi by¢ zgodna z Ksiegg Tozsamosci Wizualnej.

Catos¢ materiatu przedstawionego na nosniku musi by¢é dostepna w trzech wersjach
jezykowych (polski, angielski i niemiecki).

Wszystkie kompozycje graficzno - tekstowe na ekspozycji uzywajg tego samego zestawu i
wielkosci krojéw pisma.

Kazdy nosnik sktada sie ze zdje¢ i grafik (poddanych ujednolicajgcej obrdbce graficznej) oraz
tekstu informacyjnego.

Materiat: szkto z grafikg wykonang w technice sitodruku; kaseta stalowa, montazowa.

Szkto typu "multifloat" o gr. 8mm na bazie szyby gr 4mm, wszystkie szyby hartowane,

Szkto klejone z wykorzystaniem folii PVB,

Przepuszczalnos$¢ szkta - nie mniej niz 89%, odbicie na zewnatrz nie wieksze niz 8%, emisyjnosc¢
nie mniejsza niz 0,89,

Obrdbka krawedzi: szlif + poler krawedziowy,

Podswietlenie lightboxu: mata LED roztozona réwnomiernie, moc 60-100W, mozliwoscé
ptynnego regulowania natezenia Swiatta.

Wytyczne dla grafik informacyjnych:

Rozwiniecia $cian przedstawiajg maksymalny obszar na grafiki, teksty itp. Projekt kompozycji
graficznej do przygotowania przez Wykonawce, do akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta
System mocowania wydrukow nie moze zawierac elementéw widocznych na przedniej stronie
powierzchni wystawienniczej.

Ptyta posiada obustronne oktadziny lakierowane piecowo (wykonczenie matowe lub na wysoki

potysk) badz lakierowane strukturalnie, walcowane lub anodowane. Ptyta musi by¢ tatwa w
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obrdbce gietej, wycinaniu oraz nadrukowywaniu. Nalezy wzig¢ pod uwage duzy wachlarz
kolorystyczny i strukturalny materiatu.

e Sztywne ptyty o grubosci 3 mm mocowane na podkonstrukcji z aluminiowych profili 40x40x2
mm. Ptyty PCV do celéw wystawienniczych , w grubosciach 5 - 12 mm, mozliwos¢ uzycia
réznych koloréw. Sztywne ptyty, ktdrych obustronne oktadziny nasgczone sg zywicy, a rdzen
wykonany jest z ekstradowanej pianki polistyrenowe]. Wysokojakosciowa ptyta z PCW do
celéw wystawienniczych. Jakosciowa ptyta z PCW o grubosci od 5 — 12 mm. Wymagana jest
wysoka twardosc ptyty, sztywnos¢ i odpornosé na ztamania. Bardzo dobre wtasciwosci zadruku
i mozliwosci wycinania dowolnych ksztattow.

e Wszystkie wydruki wielkoformatowe wykona nalezy w technologii UV. Druk UV, to
wysokojakosciowy druk cyfrowy wykorzystujgcy tusze UV.

e Woydruki na aluminiowych ptytach kompozytowych (AL-PE-AL) z mozliwoscig szerokiego
stosowania réznych odmian, w zaleznosci od wymogdw ekspozycyjnych w wersji
standardowej sktadajgca sie z dwdch aluminiowych oktadzin o grubosci 0,3mm oraz rdzenia

polietylenowego.

e Folie wystawiennicze. Dostosowane do plotowania i naklejania na rdéine podtoza. Z
mozliwoscig wykorzystania szerokiej gamy koloréw oraz struktur. Zalecane stosowanie dla
$cian z tekstami informacyjnymi. Z mozliwoscig dowolnego stosowania réznych odmian, w
zaleznosci od wymogodw ekspozycyjnych.

e Informacja wykonana z polimerycznej folii PCV, kalandrowanej. Folia musi by¢ przystosowana
do ciecia ploterowego. Folia o wysokiej stabilnosci wymiaru. Szeroka gama kolorystyczna (min.
70 koloréw). Grubos¢ folii - 60um, klej poliakrylowany, rozpuszczalnikowy, permanentny.

e Drugg technika bedzie malowanie tekstu bezposrednio na podtozu Sciany poprzez szablony.
Nalezy wykorzysta¢ technike malowania natryskowego farbg tozsamg z zastosowang do
pomalowania $cian.

e Maksymalna sugerowana ilo$¢ tekstu przy kazdym zdjeciu, grafice, skanie dokumentu - nie
wiecej niz 250 znakow, przy zatozeniu ogdlnym maksymalnie 2 — 3 obrazki na pojedynczym

ekranie.

12. Wymagania odnosnie pozyskiwanego materiatu graficznego, zdjeciowego,

dokumentalnego:

Wszystkie materiaty pozyskiwane zgodnie z wymaganiami merytorycznymi powinny by¢ sprawdzane od
strony technicznej w tym samym czasie przez profesjonalnego fotografika, grafika.
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Materiaty pozyskiwane dla wydrukow:

Powinny by¢ skanowane w najlepszym wypadku z oryginalnego foto negatywu, kliszy
fotograficznej w wysokiej rozdzielczosci 2400 - 3000 dpi. Skanowanie w rozdzielczos¢ 3000dpi
mozna poréwna¢ do zdje¢ wykonanych aparatem cyfrowym o matrycy posiadajacej 10
megapikseli.

Jezeli jest to mozliwe. Taka ustuga powinna by¢ zlecona profesjonalnej firmie skanujgcej klisze.
Takie firmy dysponujg profesjonalnymi skanerami o wysokiej rozdzielczosci i wysokiej jakosci
lampami w urzadzeniach.

Jezeli skanowanie z kliszy nie jest mozliwe. Zdjecia powinny by¢ skanowane z miare jak
najmniejszej odbitki fotograficzne;.

Zdjecia powinny by¢ zapisywane w formacie bezstratnym, bez zadnej kompresji — TIFF.

Zdjecia skanowac¢ do profilu AdobeRGB.

Materiat docelowy do druku musi mie¢ zawsze realng rozdzielczos$¢ 300 ppi.

Materiaty dla no$nikéw multimedialnych:

Materiat wyjsciowy powinien by¢ tak samo dobrej jakosci co materiat dedykowany drukom.
Zdjecia dedykowane interfejsom bedg miaty realng rozdzielczos$¢ 72 ppi, jednak nie oznacza to, ze
materiat zdjeciowy ma miec sztucznie wygenerowane piksele; moze by¢ nieostry.

Zdjecie docelowe, ktére bedzie mogto byé powiekszane na peten ekran powinno mie¢ wielkos¢

wyjsciowq 2268 x 1512px.
13. Wymagania odnosnie wykonania i montazu gablot ekspozycyjnych:

e Korpus gabloty wykonany sg z paneli z blachy stalowej o grubosci 1,5 - 2 mm, lakierowanych
proszkowo. Elementy z blachy mocowane sg do konstrukcji elementami mocujgcymi
niewidocznymi wewnatrz gabloty. Kolorystyka zgodnie z dokumentacja rysunkowsa.

e Fronty gablot wykonane ze szkta bezpiecznego laminowanego 55.1 (grubosé¢ dwdch warstw
szkta—kazda po 5 mmijedna folia PVB stuzgca do laminowania szkta). Krawedzie tgczenia szkfa
poddane sg obrdébce polerowania . Nie dopuszcza sie stosowania profili aluminiowych na
pionowych krawedziach tgczenia szkta.  Krawedzie tgczenia sg uszczelnione trwale
zamocowang bezbarwng uszczelka silikonowa.

e Elementy szklane korpusu gabloty s3 mocowane do profili nosnych gérnych i dolnych, w taki
sposadb aby profile byty niewidoczne od strony zewnetrznej gabloty. W gdérnej i dolnej czesci
szkto jest lakierowane od wewnetrznej strony, wykonywane sg tak zwane maski, o
wysokosciach w przedziale 90- 150 mm ( do ustalenia z Zamawiajgcych na etapie dokumentacji

wykonawczej ). Przyklejanie szyby poprzez maski do konstrukcji nosnej gabloty daje "czystg"
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ptaszczyzne szkta widoczng dla zwiedzajgcego z kazdej strony gabloty. Do naniesionej na
wewnetrzng powierzchnie szkta maski, klejony jest profil metalowy tgczony z zawiasem
mocowanym do korpusu gabloty. Rozwigzania techniczne otwierania gabloty oraz
zastosowane zawiasy powinny by¢ wykonane w taki sposdb, zeby byty niewidoczne dla
zwiedzajgcego od zewnetrznej strony gabloty.

Drzwi gabloty jednoskrzydtowe , zamykane sg za pomocg zamkdw dyskowych o podwyzszonej
odpornosci na wtamanie.

Gabloty zamykane za pomocg wktadek bebenkowych cylindrycznych atestowanych przez
Instytut Mechaniki Precyzyjnej w klasie zabezpieczenia nie nizszej niz: 1,6,0,0,0,B,6,2 klasa
B wg PN —EN 1303:2007. Klasa zabezpieczenia 6.

Odpornos¢ na wtamanie — szkto w klasie P4A

Wszystkie gabloty muszg posiadaé mozliwos¢ zainstalowania w przysztosci autonomicznego
(bezprzewodowego) systemu alarmowego reagujacego na préby nieuprawnionego otwarcia
lub tez na préby uszkodzenia.

Whnetrze gablot ma umozliwia¢ zamocowanie 2-4 poziomdéw (zgodnie z dokumentacja
rysunkowg) poétek szklanych wykonanych ze szkta float o grubosci 8 mm. Krawedzie boczne
potek szlifowane i polerowane. Potki mocowane sg w gablocie przy uzyciu systemu linkowego
umozliwiajgcego ptynne zmiany wysokosci pdtek oraz szybki i tatwy demontaz systemu
linkowego.

Oswietlenie eksponatow realizowane jest za pomocg diod LED o barwie Swiatta cieptej (ok
3100 K) i wspotczynniku oddawania barw CRlI o wartosci minimalnej 90. Diody LED
zamontowane sg w szczelnych oprawach z mozliwoscig regulacji ich wychylenia. System
oswietlenia wyposazony jest w mozliwos¢ regulacji natezenia Swiatta w gablocie.

Gablota wyposazona jest w pasywny system klimatyzacji regulujgcy wilgotnos¢ wzgledng w
gablocie. Konstrukcja gabloty powinna umozliwia¢ wymiane granulatu krzemiankowego bez
otwierania gtdwnej czesci ekspozycyjnej.

Gablota wyposazona jest w stopy regulacyjne umozliwiajgce jej poziomowanie.

Ze wzgledu na wymagania konserwatorskie i zwigzang z tym oczekiwang stabilizacje
wilgotnosci wewnatrz gablot oraz oczekiwang wysoka szczelno$¢ gablot, w ramach procesu
zatwierdzania prototypow Wykonawca musi dokonac pomiardw jej szczelnosci. Pomiar ma by¢
przeprowadzony atestowanym sprzetem i uznawang powszechnie w muzealnictwie metoda
sprawdzania szczelnosci gablot i wykazaé, ze szczelnosé ta jest przynajmniej na poziomie jednej
wymianie powietrza na dwa i pét dnia (ACD=0.4). Brak spetnienia tego warunku skutkowad

bedzie odrzuceniem prototypu.
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Zadana szczelnosc¢ gabloty potrzebna jest w celu prawidtowego dziatania pasywnego systemu
klimatyzacji (silicagel) regulujagcego wilgotnos¢ wzgledng w gablocie. Konstrukcja gabloty
powinna umozliwia¢ wymiane silicagel’'u bez otwierania gtéwnej czesci ekspozycyjnej gabloty.
Materiaty stosowane do budowy gablot muszg zapewniaé¢ ich neutralno$¢ chemiczng
wzgledem zbioréw wg wytycznych konserwatorskich zawartych w projekcie gablot.

Dla oswietlenia gablot diodami przewidziano zastosowanie os$wietlenia LED, ktdre trzeba
wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami - z aktualnie obowigzujgcym Rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 21sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu
elektrycznego (Dz. U. Nr 155 poz. 1089). W ramach zamdwienia Wykonawca zobowigzany jest
do podtaczenia wszelkich urzadzen i instalacji elektrycznych do przytacza elektrycznego 230 V
— znajdujgcego sie w posadzce (lub $cianie) pod gabloty, oraz dostarczy¢ w ramach
dokumentacji powykonawczej, wszelkie wymagane prawem dokumenty potwierdzajgce
jako$¢ oraz poprawnos$¢ wykonania instalacji (miedzy innymi: pomiary, certyfikaty,

uprawnienia personelu).

14. Pozostate warunki i zalecenia wykonania ekspozyciji:

Wykonane przez wykonawce zabudowy ekspozycyjne muszg spetnia¢ wymagania opisane w

niniejszym projekcie oraz obowigzujgce normy dla tego typu wyposazenia, w zakresie ich konstrukcji i

eksploatacji.

Przy wykonywaniu zewnetrznych elementéw ekspozycji nalezy uwzglednié:

zabezpieczenie antykorozyjne elementéw metalowych (lakier proszkowy, powder-coated);
zastosowanie systemu powder-coating zapewnia catkowicie obojetne chemicznie wykonczenie
MDF niezawierajgcy formaldehydu, np. pokryty termozgrzewalng folig ochronng (folia ochronna
nie moze by¢ uszkodzona)

dopuszcza sie zastosowanie ptyt typu Al-Pe-Al, po uprzednim ich zatwierdzeniu przez autora
projektu

podpory dla eksponatéw muszg byc¢ solidne, spetniaé wszystkie wymagania wystawowe, a

jednoczesnie muszg

Po zewnetrznej stronie zabuddw nalezy uwzglednic:

materiaty ognioodporne, formaldehyd wolny MDF o wysokiej wytrzymatosci w czasie
wykanczania oraz w czasie narazenia na dziatanie $wiatta
stal i aluminium,

rozwigzania réwnowazne po uprzedniej zgodzie autora projektu w ramach nadzoru autorskiego,
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= grubosé i przekroj ptyt szklanych musi zosta¢ dopasowany do miejsca ich zastosowania, zgodnie
ze stosownymi rozporzadzeniami i normami. taczenie powierzchni szklanych musi sie odbywac
za pomocy przezroczystych, rozpuszczalnych materiatdw uszczelniajgcych, niezawierajgcych
czynnikéw kwasowych.

Stosowane materiaty powinny by¢ materiatami statymi, chemicznie obojetnymi, a ich bezpieczenstwo

dla wystawianych eksponatéw — potwierdzone. Materiaty te nie bedg powodowaty matowienia, nie

beda uwalniaty ani powodowaty uwolnienia substancji korozyjnych czy szkodliwych opardw.

Minimalny czas na pozbycie sie szkodliwych oparéw/substanciji, jaki musi uptyng¢ od montazu do

umocowania eksponatdow w gablotach, wynosi :

] kleje i inne materiaty lepigce — 4 tygodnie,
] szklenie, farby wodne, lakier, pokost — 2 tygodnie,
] materiaty uszczelniajace, szczeliwo — 1 tydzien.

Elementy ekspozycji muszg zosta¢ wykonane zgodnie z wymogami i normami europejskimi, z
zapewnieniem czesci wymiennych wszedzie tam, gdzie zajdzie taka potrzeba.

Instalacja oswietleniowa zabuddow ekspozycyjnych bedzie podtgczona do istniejgcej instalacji
elektrycznej w budynku — zaproponowane przez wykonawce rozwigzania muszg uwzgledniaé stan
istniejgcy instalacji i mozliwosci zasilania 230 V ze stropu lub z posadzki sal wystawowych. Wykonawca
powinien przedtozy¢ Dokumentacje Techniczno-Ruchowg (DTR) dotyczgcg schematéw elektrycznych,
wykonang przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami pod katem bezpieczenstwa, funkcjonalnosci i
spetniania odpowiednich norm branzowych. Schematy dla poszczegdlnych pojedynczych zabudoéw, a
takze ich zestawdw, powinny zawiera¢ topologie potgczen diod LED, grubosci przewoddéw
elektrycznych, danych dotyczacych uktadu regulacji jasnosci, zasilania diod LED oraz pradéw
rozruchowych wystepujacych w uktadach. Przedstawione schematy bedg podstawg oceny mozliwosci
przytaczenia proponowanych uktadow elektrycznych do istniejgcych w instalacji elektrycznych w
obiekcie.

W ramach systemu oswietleniowego LED dla eksponatdw zapewnione zostanie nastepujgce
osSwietlenie: maks. 50 Ix dla eksponatéow oryginalnych i maks. 200 Ix dla reprodukcji oraz maks. 200 Ix
w przypadku wystawionych mebli zabytkowych.

Proponowane oswietlenie musi by¢ zgodne z normg PN-EN 60598-2-1:1989, stosowang w powigzaniu
z EN 60598-1:2004 ,Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczegétowe. Oprawy oSwietleniowe
wbudowywane”, w celu wystawienia deklaracji CE dla zamontowanych uktadéw oswietleniowych. Po
zakonczeniu prac wykonawca przedstawi zamawiajgcemu raport z badan oraz aktualnych uprawnien
0s6b przeprowadzajgcych badania koncowe uktadow elektrycznych gablot, zgodnie z normg PN-EN

60598-1:2000 ,,0Oprawy oswietleniowe czes¢ I. Wymagania ogolne i badania”.
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Urzadzenia we wszystkich salach zostang dobrane, podtaczone i zintegrowane z gablotami w taki
sposdb, zeby pozostawaty niewidoczne dla zwiedzajacych. Zrédta $wiatta i caty system oswietleniowy
zostanie tak zamontowany, aby zapewni¢ personelowi czuwajgcemu nad bezpieczenstwem i
konserwacjg zebranych eksponatéw przeprowadzenie wszelkich niezbednych dziatan bez zadnych
trudnoéci. Zrédta $wiatta oraz o$wietlenie nie powinno w zaden sposéb wptywaé na dziatanie
systemow technologicznych (monitorow, komputeréow, czujnikdw interaktywnych itp.). Dopuszczalna
kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) musi by¢ zgodna z wymogami stosowne] dyrektywy UE.
Zabudowy z instalacjami elektrycznymi powinny by¢ oznaczone znakiem CE, zgodnie z obowigzujgcym
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
sprzetu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089). Wykonawca jest odpowiedzialny za weryfikacje
zgodnosci i kompatybilnosci zastosowanych instalacji z juz istniejgcymi na terenie obiektu.

Nalezy zwrdci¢ uwage na to, ze przewody elektryczne nie bedg widoczne i bedg wbudowane w
zabudowy ekspozycyjne w taki sposdb, zeby spetniaty wymogi bezpieczenistwa i nie przeszkadzaty w
odpowiedniej prezentacji eksponatéw.

Wykonawca ma mozliwos¢ zaproponowania i wprowadzenia rownowainych rozwigzan
konstrukcyjnych, ktére gwarantujg prawidtowg realizacje zadania. Wszelkie zmiany w projekcie czy w
formie rysunkéw, czy na etapie montazu, dotyczacego w szczegdlnosci formy oraz sposobu
wykonczenia zaprojektowanych elementéw ekspozycji, nie bedg zatwierdzane bez uprzedniego ich
uzgodnienia i pisemnej akceptacji przez projektanta ekspozycji, i zamawiajgcego w zakresie wtasciwych
dla nich kompetenciji.

Wykonanie projektow warsztatowych oraz zapewnienie optymalnych rozwigzan pod wzgledem
technicznym, konstrukcyjnym i bezpieczenstwa lezy po stronie wykonawcy wybranego do realizacji
niniejszego projektu i nie powoduje zmiany ceny umowne;.

W celu zebrania wszystkich informacji, niezbednych do wykonania prac zgodnie z projektem,
wykonawca ma prawo ogledzin pomieszczen przeznaczonych na wystawe statg w dawnej synagodze,
gdzie wykonany ma by¢ montaz. Wykonawca dokona réwniez weryfikacji projektéw wszystkich
instalacji, zaréwno juz istniejgcych, jak i tych, ktdre majg by¢ wykonane. W celu dokonania niezbednych
ogledzin nalezy skontaktowaé sie z inwestorem, tj. Gming Checiny (osoby do kontaktu zostang
wskazane w SIWZ). Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych, umozliwiajgcych
ograniczenie kosztow eksploatacji lub stanowigcych optymalne rozwigzania konstrukcyjne.
Wykonawca powinien stosowaé wytgcznie materiaty, wyroby i zestawy wyrobdw o najwyzszej jakosci
oraz trwatosci, fatwe w utrzymaniu, przeznaczone do tego rodzaju prac i zadan, dopasowane do
spetniania wymaganych od nich funkcji, dostosowane do wymagan s$rodowiskowych i do

obowigzujgcych warunkéw i opracowane przy dochowaniu najwyzszych standardéw.
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Wszystkie systemy i rozwigzania zastosowane do przymocowania konstrukcji wystawowych i zabudéw
do Scian, sufitu czy podtogi muszg by¢ przygotowane z maksymalng starannoscia (jezeli nie okreslono
w projekcie — przy mozliwie najmniejszej liczbie punktéw mocowania).

Wszystkie materiaty, wyroby, zestawy wyrobow wykorzystane do montazu i instalacji powinny
posiadac niezbedne dokumenty dopuszczajgce do obrotu i zastosowania na podstawie obowigzujgcych
aktéw prawnych. Korzystanie z jakichkolwiek materiatow, wyrobdéw, czy zestawdw wyrobdow bez
stosownych dokumentéw jest zabronione. Cata dokumentacja powykonawcza wraz z projektem
powykonawczym zostanie dostarczona Zamawiajgcemu po wykonaniu montazu i instalacji, ale przed
odbiorem koricowym catosci zamdwienia.

Przy wykonywaniu elementow ekspozycji nalezy uwzgledni¢ mozliwos$¢ wniesienia ich do pomieszczen

dawnej synagogi.

Do wykonczenia wnetrz Synagogi nie stosowac materiatéw i wyrobdw tatwo zapalne, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

W przypadku stosowania materiatéw wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w szczegdlnosci w
kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie materiaty,
ktorych witasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszgcymi sie do
zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby wtdkiennicze nie spetniajg co najmniej
jednego z kryteriow:

= ti24 s,

= ts <305,

] nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

] nie wystepuja ptonace krople.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji nie stosowac tatwo zapalnych
materiatow i wyrobéw budowlanych.

W pomieszczeniach Synagogi stosowane bedg co najmniej trudno zapalne przegrody, state elementy
wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadzin podtogowe

Oktadziny sufitéw nalezy wykonywac z materiatow niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i

nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Wykonawca powinien przedstawi¢ dokumentacje powykonawczg obejmujgcg certyfikaty,

zaswiadczenia, instrukcje obstugi poszczegdlnych czesci instalacji, urzadzen i wyposazenia, projekty
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powykonawcze, dokumenty dopuszczenia do zastosowania i obrotu. W sprawach nieokreslonych

dokumentacjg obowiazuja:

] warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

] normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

] instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty PZH,

] warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano-instalacyjnych.

Dla wybranych cztonkéw personelu, wyznaczonych przez Zamawiajgcego nalezy przeprowadzic¢
szkolenia z zakresu dziatan montazowych, konserwacji technicznej i utrzymania poszczegdlnych
urzadzen, konstrukcji wystawowych, dostepu do systemdw oswietleniowych, innych czesci instalacji,
urzadzen i wyposazenia. W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowiazuja:

] warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,

L] normy PN i EN, aprobaty techniczne, KOT, EOT,

] instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty PZH,

= dokumentacje techniczno — ruchowe (DTR), warunki techniczne producentéw i dostawcow

wyrobow i zestawdw wyrobdéw budowlano instalacyjnych,

Dla wybranych cztonkéw personelu, wyznaczonych przez Zamawiajgcego nalezy przeprowadzié
szkolenia z zakresu obstugi dziatarn montazowych, konserwacji technicznej i utrzymania poszczegélnych

urzadzen, konstrukcji wystawowych, dostepu do systemdw oswietleniowych itp..

Ponadto na potrzeby wykonania wystawy statej nalezy:

e Opracowac kompleksowg tozsamos¢ wizualng placéwki od logotypu po propozycje pamigtek,
wzory wydawnictw czy strony internetowej, spojne z rozwigzaniami na wystawie i w
aplikacjach multimedialnych,

e Wykonac¢ podpisy pod eksponaty do gablot (wydruk na PVC gr. 1,5 mm, faczna max
powierzchnia —1 m2),

e Zapewni¢ konsultacje i wsparcie merytoryczne specjalistéw z zakresu judaizmu, jezyka
hebrajskiego i kultury polskich Zydéw,

e Dokonac ttumaczen na jezyk angielski i niemiecki wszystkich tekstéw,

e Pozyskac¢ prawa autorskie do prezentowanej ikonografii.
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