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Przedmiotem niniejszego opracowania jest inwentaryzacja zieleni w pasie drogowym drogi krajowej 73

w ramach zadania ,Budowa zatoki do wazenia pojazdéw przecigzonych na ul. Sciegiennego (DK73) w Kielcach’.

Prace terenowe przeprowadzono w czerwcu 2022 r. na dziatce o nr ew. 759/11, obreb 0030 Kielce.
Inwestycja znajduje sie w miejscowosci Kielce, w wojewddztwie Swigtokrzyskim, w powiecie m.Kielce, w gminie

Kielce. Przedmiotem analizy byty drzewa znajdujace sie na terenie przewidzianym pod budowe zatoki dla pojazdéw

przecigzonych..

Sciegiennego 264D

Oddziat Celny w Kielcach //" D

Kielecka Kielecka

Kielecka

rys. D-1 Orientacja lokalizacyjna, skala 1:20 000

Za podstawe wykonania inwentaryzacji zieleni postuzyta dokumentacja: ,,Standardy urzadzania i
pielegnowania terenéw zieleni w miescie Kielce”, ,,0chrona drzew i krzewéw na placu budowy” oraz ustawa
z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r.poz. 916, 1726). Zagadnienia zwigzane z
usunieciem drzew regulujg przepisy wspomnianej ustawy, w szczegdlnosci art. 83. Dla kazdego
zinwentaryzowanego drzewa okreslono rodzaj i gatunek w jezyku polskim i facinskim. Zmierzono obwéd pnia na

wysokosci 130 cm, okre$lono statyke, zdrowotno$¢ oraz stan zachowania. W terenie zidentyfikowano wszystkie

drzewa, ktore spetniaty kryterium 25 cm obwodu.

Lacznie zinwentaryzowano 6 drzew. Szczegotowy opis zawiera tabela nr 1. Na planie sytuacyjno-

wysokosciowym, w skali 1:500 przedstawiono usytuowanie drzew.



Tab. 1. Wykaz drzew, w projektowanym pasie drogowym

Nr | Nazwa polska Nazwa Obwod | Srednica | Zdrowot- |  Statyka Stan Uwagi
drze- lacinska [em] rzutu nosé zachowania
wa korony
[m]
1 Brzoza Betula 128 8 zdrowy poprawna poprawny Do
brodawkowata pendula usuniecia
2 Topola czarna | Populus nigra 168 5 zdrowy poprawna poprawny Dp .
usuniecia
3 Jesion Fraxinus 69 6 zdrowy poprawna poprawny Do
wyniosty excelsior usuniecia
4 Topola czarna | Populus nigra 184 5 zdrowy poprawny poprawny D.o .
usuniecia
5 Brzoza Betula 59 6 zdrowy poprawna poprawna Do
brodawkowata pendula usuniecia
6 Brzoza Betula 90 6 zdrow oprawna oprawna Do
brodawkowata pendula y Pop Pop usuniecia

Fot 1 Widok na zinwentaryzowane drzewa (w kierunku potnocnym)

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest:

wycinka kolidujacych drzew,

3

rozbiérka fragmentéw nawierzchni, kraweznikow, masztu radiowego

odtworzenie nawierzchni asfaltowej w miejscach likwidacji kolizji (KR3),

budowa nowej konstrukcji nawierzchni zatoki do wazenia pojazdow przecigzonych (dla ruchu KRS),




—  przebudowa sieci wodociggowej,
—  przebudowa przytacza gazowego,
—  zabezpieczenie infrastruktury podziemnej istniejacej

—  wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu

Drzewa nalezy usung¢ w zwigzku z kolizjg z projektowang inwestycja. Jest to podyktowane warunkami

technicznymi dla przebudowy sieci wodociggowej i budowy zatok ITD:

e  Stanowisko powinno umozliwia¢ wazenie pojazdéw i zespotdéw pojazddw, ktdrych dopuszczalne diugosci
wynoszg okoto 19 m. Catkowita minimalna dtugo$¢ stanowiska wagowego, z umieszczonym posrodku
zagtebieniem na platformy wagowe, powinna wynosi¢ 2 x 19 m. Jezeli umozliwiajg to warunki terenowe
catkowita dtugo$¢ stanowiska wagowego powinna by¢ mozliwie najwieksza.

e Minimalna catkowita szeroko$¢ betonowego stanowiska kontrolnego powinna wynosi¢ co najmniej 3,50m

oraz budowy stanowiska dla pojazdu stuzbowego ITD.:

e  Stanowisko przeznaczone dla pojazdu stuzbowego Inspekcji Transportu Drogowego, z uwagi na diugos¢
przewoddw (okoto 8 m) taczacych platformy wagowe z terminalem wagowym znajdujacym sie w pojezdzie
powinno znajdowac sie na wysokosci wneki wagowej.

e Stanowisko przeznaczone dla pojazdu stuzbowego Inspekcji Transportu Drogowego powinno mie¢
utwardzong nawierzchnie, np. z kostki brukowej, betonu itp.

e SzerokoS¢ stanowiska przeznaczonego dla pojazdu stuzbowego Inspekcji Transportu Drogowego
powinna wynosi¢ okoto 3,5 m.

e Diugos¢ stanowiska dla pojazdu stuzbowego Inspekcji Transportu Drogowego powinna wynosi¢ okofo 10-
12 m, poniewaz powinna umozliwi¢ swobodny wjazd oraz otwarcie drzwi tylnych i dostep do przedziatu

magazynowego, w ktorym znajduijq sie platformy wagowe



