Inwestorski Kruszynowa, Malinowa — bezwykopowo

OBMIAR

Lp. | Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
Wymiana sieci wodociggowej w ul. Kruszynowej i Malinowej w Gliwicach
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocag m?2
d.1]0126-01 spycharek
20*4 m?2 80,000
RAZEM 80,000
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1/0101-02
8*8 m 64,000
RAZEM 64,000
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- |m?2
d.1/0803-03 bosci 3 cm
8*4 m?2 32,000
RAZEM 32,000
4/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za m?2
d.1/0803-04 kazdy dalszy 1 cm grubosci (krotno$¢=3)
8*4 m2 32,000
RAZEM 32,000
5/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15cm  |m?2
d.1|0802-07
8*4 m2 32,000
RAZEM 32,000
6|/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - za kazdy dalszy 1 |m?
d.1/0802-08 cm grubosci (krotno$¢=5)
8*4 m2 32,000
RAZEM 32,000
7|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m?2
d.1|0802-07
3*4+1,5*2 m2 15,000
RAZEM 15,000
8|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr, do 8 cm lub nawierzchni z ptytek | m?
d.1/0807-01 betonowych
3*4+1,5*2 m2 15,000
RAZEM 15,000
9/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m?3
d.1/0108-11 fo$¢ do 1 km
(8*4*0,06)+(8*4*0,2)+(3*4*0,15)+(1,5*2*0,08) m3 10,360
RAZEM 10,360
10|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do |m?3
d.1{0108-09 1 km (krotno$¢=9)
(8*4*0,06)+(8*4*0,2)+(3*4*0,15)+(1,5*2*0,08) m3 10,360
RAZEM 10,360
11 |kalkulacja Utylizacja odpadéw budowlanych z demontazu m
d.1|wiasna
(8*4*0,06)+(8*4*0,2)+(3*4*0,15)+(1,5*2*0,08) m 10,360
RAZEM 10,360
2 Roboty ziemne
12|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. fyzki 0.40 m3 w m3
d.2/0206-02 gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
o8¢ do 1 km (80%mechanicznie)
(34*2*2*1,5)*0,8 m3 163,200
RAZEM 163,200
13/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na|m3
d.2/0301-02 odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu Ill) (20%recznie)
(34*2*2*1,5)*0,2 m3 40,800
RAZEM 40,800
14 |kalkulacja Koszt utylizacji odpadéw m?3
d.2|wiasna
10*2*2*1,5 m3 60,000
RAZEM 60,000
15|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowy- |m?2
d.2/0313-01 mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebokosci
do 3.0 m; grunt kat. I-IV
34%(2*1,5%4) m2 408,000
RAZEM 408,000
16|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 10 cm m3
d.2{1411-01
34*2*0,1 m?3 6,800
RAZEM 6,800
17|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym - 20 cm ponad wierzch rury m3
d.2|0501-09
34*2*0,3 m3 20,400
RAZEM 20,400
18| KNNR 1 Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynieryjnych przy wyso-  |m3
d.2/0321-02 kosci zasypania do 4 m; grunt kat. llI-IV (80%mechanicznie)
(34*2*2*1,2)*0,8 m3 130,560
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RAZEM 130,560
19/KNNR 1 Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynieryjnych przy wysokosci za- |m3
d.2/0320-02 sypania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zageszczanie reczne, grunt kat. Il
(20%recznie)
(34*2*2*1,2)*0,2 m3 32,640
RAZEM 32,640
20| kalkulacja Dowdéz materiatu do zasypki wykopow - piasek m3
d.2|wiasna
10*2*2*1,2 m3 48,000
RAZEM 48,000
3 Roboty montazowe
21|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o §r.  |m
d.3/0109-04 zewnetrznej 110 mm
239 m 239,000
RAZEM 239,000
22|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD me- |ziacz.
d.3/0110-04 toda zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 110 mm
19 ziacz. 19,000
RAZEM 19,000
23 |kalkulacja Przewierty sterowane HDD rurociggéw PE100 RC SDR11 fi 110 m
d.3|wiasna
239 m 239,000
RAZEM 239,000
24/ KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociagu na stupku stalowym - zasuwy + hydranty kpl.
d.3|0134-02
23 kpl. 23,000
RAZEM 23,000
25|KNR-W 2-18 | Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. 100 mm montowane na rurociagach |kpl.
d.3/0212-02 PVC i PE bez nasuwki
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
26|KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach  |szt.
d.3/0112-02 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o §r. zewnetrznej
110-140 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
27|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe podziemne o §r. 80 mm kpl.
d.3/0219-01
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
28/KNR-W 2-18 |Odnogi wbudowane w istniejace rurociagi z rur PE o ér. 110 mm wcin.
d.3|0804-03
14 wcin. 14,000
RAZEM 14,000
29|KNR-W 2-18 | Zasuwy typu"E" kielichowe z obudowg o §r. 32 mm montowane na rurociggach kpl.
d.3/0210-01 PVC i PE bez nasuwki
18 kpl. 18,000
RAZEM 18,000
30/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o ér.  |m
d.3/0109-01/02 |zewnetrznej 40
201,11 m 201,110
RAZEM 201,110
31|kalkulacja Wykonanie metodg bezwykopowsa (za pomoca urzadzenia typu "KRET") rurocig- |m
d.3|wiasna géw PE40
201,11 m 201,110
RAZEM 201,110
32|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, 200m -
d.3/0704-01 PEHD o $r.nominalnej 40-110 mm 1 préb.
3 200m - 3,000
1 préb.
RAZEM 3,000
33|KNR-W 2-18 |Przej$cie przez Sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 30 cm |szt.
d.3/0528-01 - otwér o ér. nominalnej 50 mm
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
34/KNR 2-15 Wodomierze skrzydetkowe o §r. nom. 25 mm szt.
d.3|0118-02
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
35|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe instalacji wodociagowych z rur stalowych o §r. nominalnej 25  |szt.
d.3/0130-03 mm
28 szt. 28,000
RAZEM 28,000
36|KNR-W 2-15 | Zawory antyskazeniowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o §r. nominalnej |szt.
d.3/0130-03 25 mm
14 szt. 14,000

-3-

This document was created by an application that isn’t licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.




Inwestorski Kruszynowa, Malinowa — bezwykopowo

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 14,000
37|KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o sr.nominalnej do 150 mm odc.
d.3/0707-01 200m
3 odc. 3,000
200m
RAZEM 3,000
38/KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.3/0708-01 200m
3 odc. 3,000
200m
RAZEM 3,000
39|kalkulacja Podtaczenie istniejacych przytaczy PE 40 - 32 szt.
d.3|wiasna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
40 |kalkulacja Podtaczenie istniejgcej instalacji wewnetrznej do zestawu wodomierzowego (bez  |szt.
d.3|wiasna wzgledu na materiat istniejacej instalacji)
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
4 Odtworzenie nawierzchni
41|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- | m?2
d.4/0103-02 chni w gruncie kat. llI-IV
11*2*2+1,5*2 m2 47,000
RAZEM 47,000
42|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu 15 |m2
d.4|0114-05 cm
11*2*2+1,5*2 m2 47,000
RAZEM 47,000
43|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubo$ci po zageszczeniu 8 |m?2
d.4/0114-07 cm
11*2*2+1,5*2 m2 47,000
RAZEM 47,000
44| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cemento- | m2
d.4/0511-03 wo-piaskowej
3*2*2+1,5*2 m2 15,000
RAZEM 15,000
45/ KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-1ll m?2
d.4|0505-01
22*2*2 m2 88,000
RAZEM 88,000
46|KNR 2-01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2
d.4/0510-03
22*2*2 m2 88,000
RAZEM 88,000
47|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.4|1004-07
8*2*2 m2 32,000
RAZEM 32,000
48/ KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzgca |m?2
d.4/0310-01 asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
8*2*2 m2 32,000
RAZEM 32,000
49/ KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa |m?2
d.4/0311-05 $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm
8*2*2 m2 32,000
RAZEM 32,000
5 Roboty towarzyszace
50| kalkulacja Koszty nadzoru wiascicieli kolidujgcego uzbrojenia podziemnego i naziemnegoz | kpl.
d.5|wiasna siecig wodociggowa
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
51|kalkulacja Inwebtaryzacja geodezyjna kpl.
d.5|wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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