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"Poprawa dostepnosci do budynkéw SPZOZ w Wolsztynie"
Postepowanie dofinansowane jest w ramach projektu pn. Dostepnos¢ Plus dla
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PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

Wymiana i montaz drzwi przesuwnych automatycznych w ilosci 2 szt.
Biuro przyjec¢ wejscie od ulicy Strzeleckiej i wejscie do windy gtownej
Z dziedzinca wraz z pracami dostosowawczymi uwzgledniajgcymi
demontaz istniejacych drzwi, dostosowanie otworu pod montaz
1owych drzwi prace wspdlistniejace polegajace na doprowadzeniu
zasilania i obrobke nowych drzwi. Ponadto przed drzwiami do windy
glownej nalezy wykona¢ prace zwiazane z dostosowaniem dojscia
do drzwi spelniajace standardy Dostepnosci Plus.
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Wymiana drzwi wej$ciowych budynek ,,B” 1 wiatrolap winda glowna.

Wymogi :Przestrzen przed i za wejSciem:

Przestrzen przed i za wejsciem, przed drzwiami zewnetrznymi, na chodniku (jesli wejscie jest
dostepne z poziomu ciggu komunikacyjnego) lub na podescie (jesli wejscie znajduje sie¢ powyzej
poziomu ciggu), nalezy zapewni¢ réwna plaszczyzne o nachyleniu podtuznym i poprzecznym nie
wiekszym niz 2%. Przed drzwiami, gtéwnie ze wzgledu na osoby poruszajgce sie na wozku, po
stronie otwierania drzwi (klamki lub pochwytu), nalezy zapewni¢ wolng przestrzen manewrowsg
minimum 90 ¢cm na 90 cm. Pozwoli ona dojecha¢ do pochwytu lub klamki i swobodnie otworzy¢
drzwi. Przed drzwiami nalezy ponadto zapewni¢ wolng przestrzen o wymiarach minimum 150 cm
na 150 cm. Przestrzeni tej nie moze ogranicza¢ promien otwarcia drzwi. Taka sama wolna
przestrzen musi si¢ znajdowac za drzwiami wejsciowymi.

Aby utatwi¢ dostep osobom stabowidzacym, drzwi zewngtrzne nalezy skontrastowac¢ kolorystycznie
wzgledem elewacji ($ciany) budynku (LRV > 30, zgodnie z normg BS8493:2008+A1:2010). Drzwi
zewnetrzne dwuskrzydtowe musza mie¢ szerokos¢ minimum 120 cm, przy czym szeroko$¢ jednego
ze skrzydet nie moze by¢ mniejsza niz 90 cm. Szeroko$¢ te nalezy mierzy¢é po otwarciu
prostopadtym skrzydet, uwzgledniajac wszelkie elementy konstrukcyjne drzwi, ktére moglyby
zawezi¢ wymagane $wiatlo przejscia. Skrzydta drzwi muszg si¢ otwieraé na zewnatrz budynku. Jesli
drzwi sg przesuwne jednoskrzydtowe lub rozsuwane dwuskrzydlowe, szerokos$¢ $wiatta przejscia po
ich rozsunieciu powinna wynosi¢ co najmniej 90 cm. Skrzydlo drzwiowe musi daé si¢ tatwo
otworzy¢ bez uzycia sity wigkszej niz 25 N. Jesli w drzwiach wystepuje prog, jego wysokos¢ nie
moze by¢ wigksza niz 2 cm.

Istniejacy z wymiarowany rzut do zamontowania drzwi przesuwnych
wejScie do Biura przyjec planowych - wejsScie od ul. Strzeleckie;j.
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I. Projektowane drzwi-wej$cie do Biura Przyje¢ Planowych od strony
ul. Strzeleckiej.

1 3000

K5181038R9016

Konstrukcja:
Poz. 1 DZIEDZINIEC MB-70 Okna i : :
witryny drzwiowe (B=3 000, H=2 420)

1520

2420

drzwi zewnetrzne, dwuskrzydlowe,
przesuwne, automatyczne,

automat GEZE, badZ réwnowazne
radar od wewnatrz oraz zewnatrz,
zamek pojedynczy, hakowy,

brak progu,

szyby: VSG 33.1/18t/4/18t/VSG 33.1
Thermofloat U=0,5;PANEL ALU 48mm
(dwukomorowe, obustronnie
bezpieczne, przezierne, czarne, ciepte,
termiczne ramki, panel aluminiowy
dotem),

kolor profili: X) RAL 8R9016 -
Lakierowany typowy,

kolor oku¢: RAL9006 (srebrny),
$wiatto przejscia drzwi: 1300x2248mm

900

U konstrukcji: 1,1 W/m2K
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II. Projektowane drzwi-wejscie do Przedsionka windy od strony
dziedzinca-wej$cie do wiatrolapu windy.

2

F 1350 ‘jw 1350
Konstrukcja: — K5181238R9016
Poz. 2 BIURO PRZYJEC MB-70 Okna
i witryny drzwiowe (B=2 766,

H=2 200)

1300

K5181098RB016
uszczelka s;
2200

K5181298RS0
SR RIZZX

drzwi zewnetrzne, jednoskrzydiowe, s

%
K5181298R9016

1500

przesuwne, automatyczne,
automat GEZE, badZ réwnowazne - >
radar od wewnatrz oraz zewnatrz, i
zamek pojedynczy, hakowy,

brak progu,

szyby: VSG 33.1/18t/4/18t/VSG 33.1
Thermofloat U=0,5;PANEL ALU 48mm
(dwukomorowe, obustronnie
bezpieczne, przezierne, czarne, ciepte,
termiczne ramki, panel aluminiowy
dotem),

kolor profili: X) RAL 8R9016 -
Lakierowany typowy,

kolor okué: RAL9006 (srebrny),

Swiatto przejscia drzwi: 1200x2000mm

900

U konstrukeji: 1,1 W/m2K
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Drzwi Przesuwne:

3050a_2022_Szpital_Wolsztyn_przesuwne_dziedziniec, biuro

przyjec

ZAWIERA: konstrukcje, szklo, malowanie

OPIS STOLARKI:

Konstrukcje aluminiowe w systemach: ALUPROF S.A. (MB-

70;MB-70 Casement)- bqdz réwnowazne
Ilos¢ pozycji: 2. Tlo$¢ konstrukgji: 2
Catkowita powierzchnia: 10,4 m2.
Catkowity obwdéd: 20,8 m.

1

Konstrukcja:
Poz. 1 DZIEDZINIEC MB-70 Okna i witryny
drzwiowe (B=3 000, H=2 420)

drzwi zewnetrzne, dwuskrzydtowe, przesuwne,
automatyczne,

automat GEZE, badZ réwnowazne

radar od wewnatrz oraz zewnatrz,

zamek pojedynczy, hakowy,

brak progu,

szyby: VSG 33.1/18t/4/18t/VSG 33.1
Thermofloat U=0,5;PANEL ALU 48mm
(dwukomorowe, obustronnie bezpieczne,
przezierne, czarne, cieple, termiczne ramki,
panel aluminiowy dolem),

kolor profili: X) RAL 8R9016 - Lakierowany
typowy,

kolor oku¢: RAL9006 (srebrny),

Swiatlo przejécia drzwi: 1300x2248mm

U konstrukcji: 1,1 W/m2K

3000

K5181038R9016 K5181038R9016 K5181038R9016

668x1374

630x1352 668x1374

5181298R9016

6

2420

2

Konstrukcja:
Poz. 2 BIURO PRZYJEC MB-70 Okna i
witryny drzwiowe (B=2 766, H=2 200)

drzwi zewnetrzne, jednoskrzydtowe, przesuwne,
automatyczne,

automat GEZE, badz réwnowazne

radar od wewnatrz oraz zewnatrz,

zamek pojedynczy, hakowy,

brak progu,

szyby: VSG 33.1/18t/4/18t/VSG 33.1
Thermofloat U=0,5;PANEL ALU 48mm
(dwukomorowe, obustronnie bezpieczne,
przezierne, czarne, ciepte, termiczne ramki,
panel aluminiowy dotem),

kolor profili: X) RAL 8R9016 - Lakierowany
typowy,

kolor oku¢: RAL9006 (srebrny),

$wiatlo przejscia drzwi: 1200x2000mm

U konstrukgji: 1,1 W/m2K
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Wiedza Edukacja Rozwd Polska Dostepnosé Europejski Fundusz Spoteczny

"Poprawa dostepnosci do budynkéw SPZOZ w Wolsztynie"
Postepowanie dofinansowane jest w ramach projektu pn. Dostepnos¢ Plus
dla Zdrowia, Umowa o powierzenie Grantu NR UM.SZP.W-5058.2022-
00/453/1059 na realizacje przedsiewziecia pn. ,Poprawa dostepnosci SPZOZ
w Wolsztynie”

TP/14/2023

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

Dostawa i wymiana drzwi do pomieszczen Oddziatu Chirurgii Ogolnej z Pod-
oddziatem Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej wraz z pracami dostosowawczy-
mi polegajagcymi na: demontazu istniejgcych drzwi wraz z ich utylizacja,
dostosowanie otworow pod nowe drzwi, montaz nowych drzwi wraz z ich
obrobka i malowaniem calego korytarza na oddziale oraz Scian z drugiej
strony montazu.

Dostawa i wymiana drzwi do pomieszczen Oddzialu Rehabilitacyjnego wraz
z pracami dostosowawczymi polegajacymi na: demontazu istniejacych drzwi
wraz z ich utylizacja, dostosowanie otworow pod nowe drzwi, montaz
nowych drzwi wraz z ich obrobka i obustronnym malowaniem.

Uwaga! W przypadku malowania $cian przy obrysie drzwi nalezy uwzglednic¢
co najmniej 15 cm pasek w w kolorze skontrastowanym z kolorem
Sciany.
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ZAWIERA: konstrukcje, szklo, malowanie
OPIS STOLARKI:

Konstrukcje aluminiowe w systemach: ALUPROF S.A. (MB-45)-
Bqdz réwnowazne

Ilos¢ pozycji: 20. Ilos¢ konstrukcji: 20

Catkowita powierzchnia: 54,1 m2.

Catkowity obwdd: 135,5 m.

Kolor profili: X) RAL 8R9016 - Lakierowany typowy.

Kolor okué¢: 1R---1  [nat. aluminium]

Szyby: VSG 33.1 6,4 MAT;PANEL PCV 24mm

Statyka:

1

Konstrukcja:
Poz. 1 Rehabilitacja bud. A PARTER

MB-45 Drzwi otwierane na zewnatrz (B=1 278,

H=2 100)

drzwi wewnetrzne, zimne, otwierane na
Zewnatrz, prawe,

klamka/klamka esco stal nierdzewna,

zamek pojedynczy,

3 zawiasy 2 skrzydetkowe (srebrne, widoczne
od zewnatrz),

bez progu,

szyba: VSG 33.1 6,4 MAT;PANEL PCV
24mm (bezpieczna, matowa, pojedyncza, panel
PCV dotem),

kolor profili: X) RAL 8R9016 - Lakierowany
typowy,

kolor oku¢: RAL9006 (srebrny),

Swiatlo przejscia drzwi otwartych na 90 stopni:
1100 mm x 2030 mm,

1278

— K413914ARA01A.
. K4139168R9016
1019x104T

LY #'ON €€ DSA

$=2030
1
Kd41391. 016
K41391GaR9016

2100

K4139168R9016

K4152238R9016

1050
1056

900

q K4139168R9016
S=1100 N

2

Konstrukcja:
Poz. 2 Rehabilitacja bud. A PARTER

MB-45 Drzwi otwierane na zewnatrz (B=1 278,

H=2 100)

drzwi wewnetrzne, zimne, otwierane na
Zewnatrz, prawe,

klamka/klamka esco stal nierdzewna,

zamek pojedynczy,

3 zawiasy 2 skrzydetkowe (srebrne, widoczne
od zewnatrz),

bez progu,

szyba: VSG 33.1 6,4 MAT;PANEL PCV
24mm (bezpieczna, matowa, pojedyncza, panel
PCV dotem),

kolor profili: X) RAL 8R9016 - Lakierowany
typowy,

kolor oku¢: RAL9006 (srebrny),

$wiatto przejscia drzwi otwartych na 90 stopni:
1100 mm x 2030 mm,

1278

_KA119143RA016
£ K4139168R9016
1019x1041

1200

LVIN #'ON[ €€ DSA

=2030

|'>|
K4139148R9016
K41391GaR9016
S [}
4139168R9016
2100

S

K 52238R9016
RSN T

0

10
900

< e 139168R8016. )
L S=1100 N
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3

Konstrukcja:

Poz. 3 Rehabilitacja bud. A PIETRO
MB-45 Drzwi otwierane na zewnatrz (B=1 178,
H=2 100)

drzwi wewnetrzne, zimne, otwierane na
zewnatrz, lewe,

klamka/klamka esco stal nierdzewna,

zamek pojedynczy,

3 zawiasy 2 skrzydetkowe (srebrne, widoczne
od zewnatrz),

bez progu,

podciecie wentylacyjne,

szyba: VSG 33.1 6,4 MAT;PANEL PCV
24mm (bezpieczna, matowa, pojedyncza, panel
PCV dolem),

kolor profili: X) RAL 8R9016 - Lakierowany
typowy,

kolor oku¢: RAL9006 (srebrny),

Swiatlo przej$cia drzwi otwartych na 90 stopni:
1000 mm x 2030 mm,

h

1178

“K4139168R9016

KA13914BR8016
K4139168R9016 2
918x1041

SA

IV t'9 T°€

K4139%5:216
%1‘%30
2100

1050
900

SIS 12
L
SRR
K4139168R29016

S=1000 |

(PODCIECIE WENTYLAC@E)
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Konstrukcja:
Poz. 4 Rehabilitacja bud. A PARTER

MB-45 Drzwi otwierane na zewnatrz (B=1 278,
H=2 100)

drzwi wewnetrzne, zimne, otwierane na
Zewnatrz, prawe,

klamkasklamka esco stal nierdzewna,

zamek pojedynczy,

3 zawiasy 2 skrzydetkowe (srebrne, widoczne
od zewnatrz),

bez progu,

szyba: VSG 33.1 6,4 MAT;PANEL PCV
24mm (bezpieczna, matowa, pojedyncza, panel
PCV dotem),

kolor profili: X) RAL 8R9016 - Lakierowany
typowy,

kolor oku¢: RALS006 (srebrny),

Swiatlo przejscia drzwi otwartych na 90 stopni:
1100 mm x 2030 mm,

1278

KA4119148RAN16
K4139168R9016

1019x1041

1200

LVIN P9\ €€ DSA

$=2030
1

1050
1

16
K4139 }$R9016
3 i
K4139168R9016
2100

900

S=1100 J
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Konstrukcja:
Poz. 5 Rehabilitacja bud. A PARTER

MB-45 Drzwi otwierane na zewnatrz (B=1 278,
H=2 100)

drzwi wewnetrzne, zimne, otwierane na
zewnatrz, prawe,

klamka/klamka esco stal nierdzewna,

zamek pojedynczy,

3 zawiasy 2 skrzydetkowe (srebrne, widoczne
od zewnatrz),

bez progu,

szyba: VSG 33.1 6,4 MAT;PANEL PCV
24mm (bezpieczna, matowa, pojedyncza, panel
PCV dolem),

kolor profili: X) RAL 8R9016 - Lakierowany
typowy,

kolor oku¢: RALS006 (srebrny),

$wiatlo przejScia drzwi otwartych na 90 stopni:
1100 mm x 2030 mm,

S=2030

1050

—t

16

R9016

K4139168R9016
1018x1041

K413a1,

K4139,

P9 £
AINIES SRR
w.::‘ s
SR
K4139168R9016 ) i

K4139168R9016
KATIYTABRYIUTE

900

2100

S=1100 ;

6

Konstrukcja:
Poz. 6 Rehabilitacja bud. A PARTER

MB-45 Drzwi otwierane na zewnatrz (B=1 278,
H=2 100)

drzwi wewnetrzne, zimne, otwierane na
Zewnatrz, prawe,

klamka/klamka esco stal nierdzewna,

zamek pojedynczy,

3 zawiasy 2 skrzydetkowe (srebrne, widoczne
od zewnatrz),

bez progu,

szyba: VSG 33.1 6,4 MAT;PANEL PCV
24mm (bezpieczna, matowa, pojedyncza, panel
PCV dotem),

kolor profili: X) RAL 8R9016 - Lakierowany
typowy,

kolor oku¢: RALS006 (srebrny),

Swiatlo przejscia drzwi otwartych na 90 stopni:
1100 mm x 2030 mm,

1278

2030
1

S=

KA13914RRA0IR
K4139168R9016

1019x1041

LVIN 79N '£€ DSA

KATIYTABRIUTE

1200

1050

K4139148RA01A.
K4139168RO0TE
%55,/ U

K4139168R9016

900

2100

S=1100 ]
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Konstrukcja:
Poz. 7 Rehabilitacja bud. A PIETRO

MB-45 Drzwi otwierane na zewnatrz (B=1 278,
H=2 100)

drzwi wewnetrzne, zimne, otwierane na
Zewnatrz, prawe,

klamka/klamka esco stal nierdzewna,

zamek pojedynczy,

3 zawiasy 2 skrzydelkowe (srebrne, widoczne
od zewnatrz),

bez progu,

szyba: VSG 33.1 6,4 MAT;PANEL PCV
24mm (bezpieczna, matowa, pojedyncza, panel
PCV dotem),

kolor profili: X) RAL 8R9016 - Lakierowany
typowy,

kolor oku¢: RAL9006 (srebrny),

Swiatto przejscia drzwi otwartych na 90 stopni:
1100 mm x 2030 mm,

S$=2030

1050

1278

K4139168R9016
1018x1041

LVIN 79N €€ DSA

16
R9016

1200

41391

K4TIITABRIUTE
2100

K4139

K4139168R9016

K4139168R9016

900

l S=1100

8

Konstrukcja:
Poz. 8 Rehabilitacja bud. A PIETRO

MB-45 Drzwi otwierane na zewnatrz (B=1 278,
H=2 100)

drzwi wewnetrzne, zimne, otwierane na
ZewWnatrz, prawe,

klamka/klamka esco stal nierdzewna,

zamek pojedynczy,

3 zawiasy 2 skrzydetkowe (srebrne, widoczne
od zewnatrz),

bez progu,

szyba: VSG 33.1 6,4 MAT;PANEL PCV
24mm (bezpieczna, matowa, pojedyncza, panel
PCV dotem),

kolor profili: X) RAL 8R9016 - Lakierowany
typowy,

kolor oku¢: RAL9006 (srebrny),

$wiatto przejécia drzwi otwartych na 90 stopni:
1100 mm x 2030 mm,

$=2030

I —
K41:ﬂaiﬁi R9016

1050
S

1278

_KA139148R301R
K4139168R9016

1018x1041

LYIN PO\ €€ DSA

1200

2100

K4152238R2016
2 oABYS 552

N S
XS’ 5 G
St I N,

K4139168R9016

900

K4139168R9016

S=1100
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Konstrukcja:

Poz. 9 Rehabilitacja bud. A PIETRO
MB-45 Drzwi otwierane na zewnatrz (B=1 278,
H=2 100)

- ERECUE . N

1278

48RI016. 4

K41391.
K4139168R9016

1018x1041

drzwi wewnetrzne, zimne, otwierane na % g S
Zewnatrz, prawe, P 3 “
klamka/klamka esco stal nierdzewna, a3
zamek pojedynczy, g S o
i ;azzvxiifﬁi )s:krzyde}kowe (srebrne, widoczne é:.,..‘ éf’i’fﬁ;{%s 35:‘
szyba: VSG 33.1 6,4 MAT;PANEL PCV L §=1100 |
24mm (bezpieczna, matowa, pojedyncza, panel
PCV dotem),
kolor profili: X) RAL 8R9016 - Lakierowany
typowy,
kolor oku¢: RAL9006 (srebrny),
$wiatto przejscia drzwi otwartych na 90 stopni:
1100 mm x 2030 mm,
10 1278
K413914RRA016.

Konstrukcja: il e
Poz. 10 Rehabilitacja bud. A PIETRO P
MB-45 Drzwi otwierane na zewnatrz (B=1 278, @ =
H=2 100) 1 s Jl°

g g £
drzwi wewnetrzne, zimne, otwierane na ézrl & B g g
zZewnatrz, prawe, & | B8 waiszzmeRee 18 p
klamka/klamka esco stal nierdzewna, BRIt
zamek pojedynczy, ; 3
3 zawiasy 2 skrzydetkowe (srebrne, widoczne T g
od zewnatrz), :
bez progu, KA139168R00T6 ’

\ 8=1100 |

szyba: VSG 33.1 6,4 MAT;PANEL PCV
24mm (bezpieczna, matowa, pojedyncza, panel
PCV dotem),

kolor profili: X) RAL 8R9016 - Lakierowany
typowy,

kolor oku¢: RAL9006 (srebrny),

$wiatto przejscia drzwi otwartych na 90 stopni:
1100 mm x 2030 mm,
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klamka/klamka esco stal nierdzewna,

S=

139"

11 o
K4139148R9016 4
Konstrukcja: "o
Poz. 11 Rehabilitacja bud. A PIETRO 5
MB-45 Drzwi otwierane na zewnatrz (B=1 278, @ g
H=2 100) L 2 ol
a2 g 3
drzwi wewnetrzne, zimne, otwierane na glrl g B 3 S
zewnatrz, prawe, S| B8 w3 5
klamka/klamka esco stal nierdzewna, I s ::' <]
zamek pojedynczy, g SR 25 ”’:(: -
3 zawiasy 2 skrzydetkowe (srebrne, widoczne T @%“?ﬁ’“ v.:} fi 8
od zewnatrz), R
bez progu, | K139
szyba: VSG 33.1 6,4 MAT;PANEL PCV L S=1100 o)
24mm (bezpieczna, matowa, pojedyncza, panel
PCV dotem),
kolor profili: X) RAL 8R9016 - Lakierowany
typowy,
kolor oku¢: RAL9006 (srebrny),
$wiatto przejscia drzwi otwartych na 90 stopni:
1100 mm x 2030 mim,
12 1278
Konstrukcja: "
Poz. 12 Chirurgia MB-45 Drzwi otwierane §
na zewnatrz (B=1 278, H=2 100) o g
drzwi wewnetrzne, zimne, otwierane na Jé §
zewnatrz, prawe, g ?I e

zamek pojedynczy,

3 zawiasy 2 skrzydeltkowe (srebrne, widoczne
od zewnatrz),

bez progu,

szyba: VSG 33.1 6,4 MAT;PANEL PCV
24mm (bezpieczna, matowa, pojedyncza, panel
PCV dotem),

kolor profili: X) RAL 8R9016 - Lakierowany
typowy,

kolor okué: RAL9006 (srebrny),

Swiatlo przejscia drzwi otwartych na 90 stopni:
1100 mm x 2030 mm,

1050
1

‘ ‘K4139168R9016

900

\ S=1100 )

MAREK PRZADKA
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13
Konstmkcja' £ K4’»(1‘Z159168R91(‘);16
o 1019x1041
Poz. 13 Chirurgia MB-45 Drzwi otwierane z
na zewnatrz (B=1 278, H=2 100) B g
drzwi wewnetrzne, zimne, otwierane na gé § §g
zewnatrz, prawe, g rtm— %E %
klamka/klamka esco stal nierdzewna, 5| @3 S EzREte |38
zamek pojedynczy, M N
3 zawiasy 2 skrzydetkowe (srebrne, widoczne 2 || B s -
od zewnatrz), T S35 St e < g
bez progu, S
szyba: VSG 33.1 6,4 MAT;PANEL PCV ~Ka130168RS0T6
24mm (bezpieczna, matowa, pojedyncza, panel L S=1100 J
PCV dotem),
kolor profili: X) RAL 8R9016 - Lakierowany
typowy,
kolor oku¢: RAL9006 (srebrny),
Swiatto przejscia drzwi otwartych na 90 stopni:
1100 mm x 2030 mm,
14 1278
Konstrukcja: e 1

Poz. 14 Chirurgia MB-45 Drzwi otwierane
na zewnatrz (B=1 278, H=2 100)

drzwi wewnetrzne, zimne, otwierane na
Zewnatrz, prawe,

klamka/klamka esco stal nierdzewna,

zamek pojedynczy,

3 zawiasy 2 skrzydetkowe (srebrne, widoczne
od zewnatrz),

bez progu,

szyba: VSG 33.1 6,4 MAT;PANEL PCV
24mm (bezpieczna, matowa, pojedyncza, panel
PCV dotem),

kolor profili: X) RAL 8R9016 - Lakierowany
typowy,

kolor oku¢: RAL9006 (srebrny),

Swiatlo przejécia drzwi otwartych na 90 stopni:
1100 mm x 2030 mm,

ARAN1|

LVINF9 TEEOSA

1200

—.WJ 30
2100

K4139168R9016

K4152238R9016

X
S

«3&%’%@; 7
S

1050
900

S=1100

MAREK PRZ
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15
413914
5 K4139168R9016

Konstrukcja: o
Poz. 15 Chirurgia MB-45 Drzwi otwierane 8 o
na zewnatrz (B=1 178, H=2 100) 7 =

s =
drzwi wewnetrzne, zimne, otwierane na 2 2% - :

S

_KA4139168R9016

zewnatrz, prawe,

klamka/klamka esco stal nierdzewna,

zamek pojedynczy,

3 zawiasy 2 skrzydetkowe (srebrne, widoczne
od zewnatrz),

bez progu, $=1000
podciecie wentylacyjne,
szyba: VSG 33.1 6,4 MAT;PANEL PCV (PODCIECIE WENTYLACYINE)
24mm (bezpieczna, matowa, pojedyncza, panel
PCV dotem),

kolor profili: X) RAL 8R9016 - Lakierowany
typowy,

kolor oku¢: RAL9006 (srebrny),

Swiatto przejscia drzwi otwartych na 90 stopni:
1000 mm x 2030 mm,

K413

1050
900

1278

16

Konstrukcja: il I

Poz. 16 Chirurgia MB-45 Drzwi otwierane 5 T

na zewnatrz (B=1 278, H=2 100) g T g
drzwi wewnetrzne, zimne, otwierane na £§ £ §,=2
zewnatrz, prawe, gﬂ g7 g g
klamka/klamka esco stal nierdzewna, af| [E8 3E h
zamek pojedynczy, B &

3 zawiasy 2 skrzydetkowe (srebrne, widoczne 2 ’ N
od zewnatrz), T PEsI Gy &
bez progu, e

szyba: VSG 33.1 6,4 MAT;PANEL PCV . % “"”" Ly
24mm (bezpieczna, matowa, pojedyncza, panel ks §=1100 )

PCV dotem),

kolor profili: X) RAL 8R9016 - Lakierowany

typowy,

kolor oku¢: RAL9006 (srebrny),
Swiatlo przejscia drzwi otwartych na 90 stopni:
1100 mm x 2030 mm,

MAREK PRZADKA
MGR INZ. BUDOWNICTWA
64-200 Wolszi BFobryczna 8
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Konstrukcja:
Poz. 17 Chirurgia MB-45 Drzwi otwierane
na zewnatrz (B=1 278, H=2 100)

drzwi wewnetrzne, zimne, otwierane na
zewnatrz, prawe,

klamka/klamka esco stal nierdzewna,

zamek pojedynczy,

3 zawiasy 2 skrzydelkowe (srebrne, widoczne
od zewnatrz),

bez progu,

szyba: VSG 33.1 6,4 MAT;PANEL PCV
24mm (bezpieczna, matowa, pojedyncza, panel
PCV dotem),

kolor profili: X) RAL 8R9016 - Lakierowany
typowy,

kolor oku¢: RAL9006 (srebrny),

 $wiatto przejécia drzwi otwartych na 90 stopni:
1100 mm x 2030 mm,

1278

2030
-

K4139148R9016
£ K4139168R9076

1019x1041
=
7]
Q
2 g
; a
Z &

© e

&

el
P

S
K413l
K4139

N
Ry
%
SR
4%

1050
10

53

K4152238R9016
3

:v,'i'i"’ Ko
{?”‘&o\’o g
X

dodedete?
o

by K4139168R9016

K4139168R9016
KATIYTABRYIVTE
2100

900

L S=1100
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Konstrukcja:
Poz. 18 Chirurgia MB-45 Drzwi otwierane
na zewnatrz (B=1 278, H=2 100)

drzwi wewnetrzne, zimne, otwierane na
Zewnatrz, prawe,

klamka/klamka esco stal nierdzewna,

zamek pojedynczy,

3 zawiasy 2 skrzydetkowe (srebrne, widoczne
od zewnatrz),

bez progu,

szyba: VSG 33.1 6,4 MAT;PANEL PCV
24mm (bezpieczna, matowa, pojedyncza, panel
PCV dotem),

kolor profili: X) RAL 8R9016 - Lakierowany
typowy,

kolor oku¢: RAL9006 (srebrny),

$wiatto przejscia drzwi otwartych na 90 stopni:
1100 mm x 2030 mm,

1278

K413914RRANTE
] K4139168R9016

LVIN 7O\ €€ DSA

2030
1 __
R9016

1019x1041

1200

2100

S
Ka1aai
K4139

K4152238R!

0

10:
s

T

“K4139168R9016 ,

9016

K4139168R9016

900

S=1100

MAREK PRZADKA
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Konstrukcja:
Poz. 19 Chirurgia MB-45 Drzwi otwierane
na zewnatrz (B=1 278, H=2 100)

drzwi wewnetrzne, zimne, otwierane na
Zewnatrz, prawe,

klamka/klamka esco stal nierdzewna,

zamek pojedynczy,

3 zawiasy 2 skrzydetkowe (srebrne, widoczne
od zewnatrz),

bez progu,

szyba: VSG 33.1 6,4 MAT;PANEL PCV
24mm (bezpieczna, matowa, pojedyncza, panel
PCV dotem),

kolor profili: X) RAL 8R9016 - Lakierowany
typowy,

kolor okué: RAL9006 (srebrny),

$wiatto przejscia drzwi otwartych na 90 stopni:
1100 mm x 2030 mm,

Q=

1050
3

1278

HAT1914ARA01A

2030
1

K4139168R9016
1019x1041

LVIN 9N EE DSA

K4139768R9016

900

2100

L S=1100 ]
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Konstrukcja:
Poz. 20 Chirurgia MB-45 Drzwi otwierane
na zewnatrz (B=1 178, H=2 100)

drzwi wewnetrzne, zimne, otwierane na
Zewnatrz, prawe,

klamkasklamka esco stal nierdzewna,

zamek pojedynczy,

3 zawiasy 2 skrzydetkowe (srebrne, widoczne
od zewnatrz),

bez progu,

szyba: VSG 33.1 6,4 MAT;PANEL PCV
24mm (bezpieczna, matowa, pojedyncza, panel
PCV dotem),

kolor profili: X) RAL 8R9016 - Lakierowany
typowy,

kolor okué¢: RAL9006 (srebrny),

$wiatlo przejscia drzwi otwartych na 90 stopni:
1000 mm x 2030 mm,

S=2030

O

10
1

1178

a

KAT3314RRA016
K4139168R016
918x1041

IVIN 'O €€ DSA

9016

KA1A914REA0IA

¥
K4139168R9016
KATIST4BRIOTE

K4152238R9016
77 7

K413914

<k

G

et
K4139168R9016

1200

900

2100

S=1000
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Fundusze i : :
Europejskie Rzeczpospolita Rk Unia Europejska

Wiedza Edukacja Rozwdj Polska Dastaprioté Europejski Fundusz Spoteczny

"Poprawa dostepnosci do budynkéw SPZOZ w Wolsztynie"
Postepowanie dofinansowane jest w ramach projektu pn. Dostepnosc Plus dla
Zdrowia, Umowa o powierzenie Grantu NR UM.SZP.W-5058.2022-00/453/1059
na realizacje przedsiewziecia pn. ,Poprawa dostepnosci SPZOZ w Wolsztynie”

TP/14/2023

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

Wykonanie tazienek dostosowanych dla oséb ze szczegolnymi potrzebami :
Oddziat Chirurgii Ogélnej z Pododdzialem Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
Rehabilitacji, Biura Przyjec¢ - lacznie 5 SZT.

MAREK PRZADKA
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Opis Przedmiotu zaméwienia wraz z specyfikacjg techniczng
Przedmiot umowy obejmuje:

ePrace rozbidrkowe - wyburzenie istniejacych Scianek dzialowych

eSkucie okladzin z posadzki i Scian

edemontaz istniejacej armatury

ewymiana drzwi

sprostowanie scian

egruntowanie podtozy

ewylanie masy samopoziomujgcej,

suktadanie ptytek

eprzerobienie instalacji sanitarnych wodno kanalizacyjnych oraz CO.
eprzerobienie instalacji elektrycznych

swykonanie instalacji przyzywowej dla kazdej tazienki

emontaz sufitu podwieszanego ( tazienka chirurgia)

sdostosowanie otworéw drzwiowych do montazu nowych drzwi
swybicie otworu drzwiowego w $cianie dziatowej z sali chorych utworzenie nowej tazienki
(oddziat chirurgiczny)

emontaz armatury sanitarnej

emontaz lustra i pochwytéw dla niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej

II Wymagania dotyczace standardéw dostepnosci szpitali z programu ,, Dostepnos¢
Plus”
Drzwi: Na wej$ciu do pomieszczenia tazienki nie moze by¢ progu. Drzwi do tej przestrzeni
muszg by¢ nieprzezierne (nie powinny przepuszczac cienia) i mie¢ szeroko$¢ minimum 90 cm.
Drzwi nalezy oznaczy¢ napisem na $cianie oraz informacjg w alfabecie Braille’a. Opis
pomieszczenia powinien znajdowaé sie na drzwiach na wysoko$ci od 130 cm do 165 cm.
Wszystkie drzwi prowadzace do toalety lub ich o$cieznice musza by¢ skontrastowane
kolorystycznie wzgledem $ciany (LRV > 30). Klamka lub pochwyt o zaokraglonych ksztattach
powinny by¢ zamontowane na wysokos$ci od 80cm do 110 cm. Sita potrzebna do ich otwarcia
nie moze przekracza¢ 25 N. Nalezy zapewni¢ drzwi do pomieszczenia o akustyce Rw
minimum 35 dB, wyposazone w zamek pozwalajgcy na ich zablokowanie od wewnatrz, a w
razie awarii- otwarcie przez obstuge od zewnatrz.

Wiacznik swiatta: Wiaczniki Swiatta powinny znajdowac sie na wysokosci od 80 cm do 110
cm od podtogi.

Miska ustepowa: Przestrzenn wokét miski ustepowej musi uwzglednia¢ rézne sposoby
(zalezne od przyzwyczajenia lub schorzenia) przenoszenia sie z wozka na miske:

transfer boczny

transfer centralny

transfer pod katem




W toalecie przed muszla nalezy zapewni¢ przestrzenh manewrowag minimum 150 ¢cm na 150
cm. Z jednego z bokéw muszli ustepowej wolna przestrzen powinna mie¢ szeroko$¢ minimum
90 cm i dtugo$¢ 150 cm. Deska klozetowa musi by¢ jednolita, bez wycie¢, stabilna. Nalezy ja
zamontowac tak, aby jej gérna krawedz znajdowata sie na wysokosci od 42 cm do 48 cm. Jesli
dostep do miski jest mozliwy tylko z jednej strony, 0§ muszli powinna sig znajdowa¢ minimum
45 cm od blizszej strony. Porecze trzeba zamontowaé w odlegtosci od 30 cm do 40 cm miedzy
osia poreczy a osig muszli oraz na wysokosci od 70 cm do 85 cm (goérna krawedz poreczy).
Wiaéciwa dtugo$¢ poreczy to od 75 cm do 90 cm (dotyczy porgczy opuszczanych). Porecze
powinny wystawa¢ od 10 cm do 15 cm przed muszle. Jesli muszla znajduje sie blisko $ciany,
mozna zamontowa¢ jeden pochwyt opuszczany i jeden trwale przymocowany do Sciany.
Powinien sie on znajdowa¢ po stronie przeciwnej wzgledem miejsca do przesiadania si¢ - na
wysokosci od 70 cm do 85 cm od podtogi, dtugoéci minimum 80 cm, w odlegtosci od 20 cm do
30 cm miedzy osia poreczy a osig muszli. Przycisk sptuczki nalezy umiescic¢ z boku miski
ustepowej, na wysokoéci od 80cm do 110 cm (gérna krawedz przycisku).

Podajnik papieru: Podajnik papieru nalezy zamontowac na wysokosci od 60 cm do 70 cm od
podtogi, w okolicy przedniej krawedzi miski ustepowe;.

Umywalka; Przestrzen manewrowa przed umywalka musi mie¢ wymiary 150 cm na 150 cm.
Umywalke nalezy zamontowac tak, aby gérna krawedz byta zainstalowana na wysokosci od 75
cm do 85 cm od podlogi, a krawedz dolna nie nizej niz od 60 cm do 70 cm od podtogi.
Przestrzefi podjazdu pod umywalke powinna mie¢ gleboko$¢ minimum 30 cm. Pochwyty
nalezy zamontowaé obustronnie w odlegtosci od 10 cm do 25 cm od krawedzi umywalki na
wysokoéci od 70 cm do 85 cm (gérna krawedZ pochwytu). Powinny one wystawac od 10 cm
do 15 cm przed umywalke. Jesli bok umywalki znajduje sig blisko sciany, mozna zamontowac
jeden pochwyt opuszczany i jeden trwale przymocowany do $ciany w odlegtosci minimum 30
cm na wysokoéci od 70 ¢cm do 85 cm (gérna krawedz pochwytu). Pochwyty powinny
wystawa¢ od 10 cm do 15 cm przed umywalke. Nalezy zapewni¢ baterie uruchamiang
dzwignia (najlepiej z przedtuzanym uchwytem), przyciskiem lub automatycznie. Bateria musi
mie¢ odpowiednio dluga wylewke, tak aby osoby z mniejsza ruchomoscig rak mogty
podstawi¢ dtonie pod strumient wody. Nie mozna stosowac baterii obstugiwanych za pomocg
kurkéw. Lustro nalezy zamontowac tak, aby jego dolna krawedz znajdowata si¢ nie wyzej niz
80 cm od podlogi lub bezposrednio nad umywalks. Dozownik mydta, suszarke lub recznik
nalezy zamontowac jak najblizej umywalki na wysokosci od 80 cm do 110 cm od podtogi.
Urzadzenia przywotawczo - alarmowe: Toaleta - Natrysk nalezy wyposazy¢ w przycisk lub
linke do wzywania pomocy. Urzadzenia te aktywuja alarm w pomieszczeniu obstugi. Powinny
sie one znajdowaé¢ na maksymalnej wysokoéci 40 cm od podtogi. Mozna zastosowac linke
biegnaca wzdtuz $cian, umieszczong na wysokosci 40 cm. Sita potrzebna do uruchomienia
przycisku lub linki nie moze przekraczac 30 N.

Powierzchnia $cian i podtég: musza by¢ ze sobg kolorystycznie skontrastowane. Jesli to
niemozliwe, nalezy zastosowaé listwy przypodtogowe lub cokoty w
kontrastowym kolorze. Wszystkie powierzchnie $cian i podtug musza mie¢ jednolity kolor,
ktéry nie moze powodowaé ol$nienia. Dopuszczalne sg wzory o niewielkim kontras$cie
kolorystycznym (LVR < 20). Podtogi i posadzki w toaletach muszg by¢ rowne i antyposlizgowe
( o klasie poslizgowej minimum R11). Nawet w stanie mokrym nie powinny by¢ niebezpieczne
dla uzytkownikéw. Wszystkie odptywy wody z posadzki oraz kratki podtogowe nalezy
zamontowac poza przestrzenig manewrowg wozka. W toalecie nalezy zapewni¢ wystarczajace
o$wietlenie, ktore nie moze powodowac olénienia (UGR < 19).




Natrysk najlepiej wybra¢ brodzik bez progowy z odptywem w ptytkach lub bardzo ptaski, nie

gtebszy niz 2 cm, montowany w posadzce. Powinien mie¢ stabilne krzesetko
prysznicowe z oparciem lub siedzisko mocowane do $ciany na wysokoSci od 42 c¢cm do
48 cm od podtogi, o szerokosci i gtebokosci siedziska minimum 45 cm. Krzesetko nalezy
zamontowa¢ na $cianie innejniz Sciana z bateria. Po obu  stronach krzesetka nalezy
zapewni¢ sktadane pochwyty montowane na wysokosci od 75 cm do 90 cm od podtogi.
Natrysk nalezy wyposazy¢w  gietki waz o dtugos$ci minimum 150 cm potgczony ze
stuchawka prysznicowg oraz  pionowym panelem prysznicowym. Stuchawke powinno da¢
sie odwiesi¢ na wysoko$ci od 90 cm do 150 cm. Baterie (z termostatem-wskazane) nalezy
zamontowa¢ na wysokosci od 80 do 90 cmod  podtogi

III Zakres prac do wykonania dla 5 tazienek SPZOZ w Wolsztynie z programu
dostepnosc¢ plus.

F.azienka nr 1 na Oddziale Chirurgicznym I pietro bud. ,,B” (wejscie z korytarza).

- wymiana drzwi wejéciowych z korytarza do tazienki o szerokosci 100cm i skontrastowana
kolorystycznie wzgledem drzwi Sciang o obramowaniu ok. 30cm. z klamka o zaokraglonych
ksztattach na wysokosci od 80 do 110cm. uwzgledniajacy otwor wentylacyjny

- oznaczenie drzwi napisem na $cianie oraz informacja w alfabecie Braille’a

- skucie oktadzin Sciennych + prostowanie Scian 28 m?

- skucie okladzin podtogowych + wylewka samopoziomujgca 7,50 m?

- demontaz $cianek od kabiny wc 11 m?

- demontaz istniejacej armatury; kabina prysznicowa, umywalka 2 szt, miska ustepowa 1 szt.
- montaz $cianki dziatowej wydzielajacej tazienke 8,05 m?

- montaz sufitu podwieszanego 7,50 m?

- montaz okladzin Sciennych 34,65 m?

- montaz okladzin podlogowych antyposlizgowych skontrastowanych kolorystycznie z §cianami
7,50 m?

- montaz wiacznikow $wiatta na wysokosci od 80 do 110 cm

- montaz wentylatora

- montaz o$wietlenia tazienkowego niepowodujacego ol$nienia

- wkucie instalacji C.O

- montaz instalacji alarmowej- przywolawczej

- wykonanie przestrzeni natryskowej z bezprogowa niecka, baterig prysznicowa zamontowana na
wysokosci pomiedzy 80/90cm. wraz z krzesetkiem prysznicowym mocowanym do $ciany na
wysokosci od 42 do 48cm od podiogi o szerokosci i gtebokosci siedziska min. 45 cm. sktadane
pochwyty po obu stronach krzesetka montowane od 75 do 90cm. od podiogi.

- montaz stelazu wraz z miska ustepowa wiszaca z deska klozetowa bez wycie¢ wraz z
dozownikiem papieru.

- montaz pochwytéw- poreczy

- montaz lustra

- montaz dozownikéw- mydla, recznikéw na wysokosci od 80 do 110 cm od podiogi

- montaz armatury — baterii z odpowiednio dluga wylewka

- montaz pochwytéw przed umywalka wystajacych od 10 do 15cm przed umywalke-

- wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych do wyzej wymienionych urzadzen

F.azienka nr 2 na Oddziale Chirurgicznym I pietro bud. ,,B” (wejscie z sali chorych).

- wykucie otworu drzwiowego wraz z montazem drzwi wejSciowych z sali chorych do tazienki o
szeroko$ci 100cm i skontrastowang kolorystycznie wzgledem $ciany oScieznica z klamka o
zaokraglonych ksztattach na wysokosci od 80 do 110cm.

- oznaczenie drzwi napisem na $cianie oraz informacja w alfabecie Braille’a

- skucie oktadzin sciennych + prostowanie Scian 25 m?



- skucie okladzin podlogowych + wylewka samopoziomujaca 7,50 m?

- demontaz $cianek od kabiny wc 11 m?

- demontaz istniejacej armatury; kabina prysznicowa, umywalka 2 szt, miska ustgpowa 1 szt.

- montaz $cianki wydzielajgcej tazienke 8,05 m?

- montaz sufitu podwieszanego 7,50 m?

- montaz okladzin Sciennych 34,65 m?

- montaz oktadzin podtogowych antyposlizgowych skontrastowanych kolorystycznie z Scianami
7,50 m?

- montaz wiacznikéw Swiatla na wysokosci od 80 do 110 cm

- montaz oSwietlenia lazienkowego niepowodujacego ol$nienia

- wkucie instalacji C.O

- montaz instalacji alarmowej- przywolawczej

- wykonanie przestrzeni natryskowej z bezprogowaq niecka, baterig prysznicowq zamontowang na
wysoko$ci pomiedzy 80/90cm. wraz z krzesetkiem prysznicowym mocowanym do $ciany na
wysokosci od 42 do 48cm od podiogi o szerokosci i glebokosci siedziska min. 45 cm. sktadane
pochwyty po obu stronach krzesetka montowane od 75 do 90cm. od podtogi.

- montaz stelazu wraz z miska ustepowa wiszaca z deska klozetowa bez wycie¢ wraz z
dozownikiem papieru.

- montaz pochwytow- poreczy

- montaz lustra

- montaz dozownikéw- mydta, recznikéw na wysokosci od 80 do 110 cm od podtogi

- montaz armatury — baterii z odpowiednio dlugg wylewka

- montaz pochwytdw przed umywalka wystajacych od 10 do 15cm przed umywalke-

- wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych do wyzej wymienionych urzadzen

L.azienka nr 3 na Oddziale Rehabilitacyjnym I pietro bud. ,,A” (wejscie z korytarza).

- wymiana drzwi wejsciowych z korytarza do 1azienki o szerokosci 100cm i skontrastowana
kolorystycznie wzgledem $ciany oécieznica z klamka o zaokraglonych ksztattach na wysoko$ci od
80 do 110cm.

- dostosowanie obecngo otworu drzwiowego pod montaz nowych drzwi

- oznaczenie drzwi napisem na $cianie oraz informacja w alfabecie Braille’a

- skucie okladzin $ciennych + prostowanie $cian 52,78 m?

- skucie oktadzin podlogowych + wylewka samopoziomujgca 14,4 m?

- demontaz Scianek od kabiny wc 12 m?

- demontaz istniejacej armatury; kabina prysznicowa, umywalka 2 szt, miska ustepowa 3 szt.

- malowanie sufitu 15 m?

- montaz oktadzin Sciennych 53 m?

- montaz ok}adzin podlogowych antyposlizgowych skontrastowanych kolorystycznie z
$cianami 15 m?

- montaz wiacznikdéw $wiatta na wysokosci od 80 do 110 cm

- montaz o$wietlenia lazienkowego niepowodujacego olsnienia

- wkucie instalacji C.O

- montaz instalacji alarmowej- przywolawczej

- wykonanie przestrzeni natryskowej z bezprogowa niecka, baterig prysznicowa zamontowana na
wysokosci mpomiedzy 80/90cm. wraz z krzeselkiem prysznicowym mocowanym do Sciany na
wysokosci od 42 do 48cm od podtogi o szerokosci i glebokosci siedziska min. 45 cm. skiadane
pochwyty po obu stronach krzesetka montowane od 75 do 90cm. od podtogi.

- montaz stelazu wraz z miska ustepowaq wiszaca z deska klozetowa bez wyciec wraz z
dozownikiem papieru.

- montaz pochwytéw- poreczy

- montaz lustra

- montaz dozownikéw- mydla, recznikéw na wysokosci od 80 do 110 cm od podtogi

- montaz armatury — baterii z odpowiednio dluga wylewka

- montaz pochwytéw przed umywalka wystajacych od 10 do 15cm przed umywalke-




- wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych do wyzej wymienionych urzadzen

Fazienka nr 4 na Oddziale Rehabilitacyjnym parter bud. ,,A” (wejscie z korytarza).

- wymiana drzwi wej$ciowych z korytarza do tazienki o szerokosci 100cm i skontrastowang
kolorystycznie wzgledem $ciany oScieznicg z klamka o zaokraglonych ksztattach na wysokosci od
80 do 110cm.

- oznaczenie drzwi napisem na Scianie oraz informacja w alfabecie Braille’a

- skucie okladzin $ciennych + prostowanie $cian 52,78 m?

- skucie oktadzin podlogowych + wylewka samopoziomujaca 14,4 m?

- demontaz $cianek od kabiny wc 12 m?

- demontaz istniejacej armatury; kabina prysznicowa 2 szt, umywalka 2 szt, miska ustepowa 2 szt.
- malowanie sufitu 15 m?

- montaz oktadzin Sciennych 53 m?

- montaz oktadzin podtogowych antyposlizgowych skontrastowanych kolorystycznie z

$cianami 15 m?

- montaz wiacznikéw $wiatla na wysokosci od 80 do 110 cm

- montaz o$wietlenia tazienkowego niepowodujacego ol$nienia

- wkucie instalacji C.O

- montaz instalacji alarmowej- przywolawcze]

- wykonanie przestrzeni natryskowej z bezprogowa nieckq, baterig prysznicowq zamontowang na
wysokos$ci pomiedzy 80/90cm. wraz z krzesetkiem prysznicowym mocowanym do $ciany na
wysoko$ci od 42 do 48cm od poditogi o szeroko$ci i gleboko$ci siedziska min. 45 cm. sktadane
pochwyty po obu stronach krzesetka montowane od 75 do 90cm. od podiogi.

- montaz stelazu wraz z miska ustepowa wiszaca z deska klozetowa bez wycie¢ wraz z
dozownikiem papieru.

- montaz pochwytéw- poreczy

- montaz lustra

- montaz dozownikéw- mydta, recznikéw na wysokosci od 80 do 110 cm od podlogi

- montaz armatury — baterii z odpowiednio dluga wylewka

- montaz pochwytéw przed umywalka wystajacych od 10 do 15cm przed umywalke-

- wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych do wyzej wymienionych urzadzen

ELazienka nr 5 Biuro Przyjec¢ bud. ,,A” (wejscie z korytarza).

- wymiana drzwi wej$ciowych z korytarza do 1azienki o szerokosci 100cm i skontrastowang
kolorystycznie wzgledem $ciany oscieznica z klamka z klamkq o zaokraglonych ksztattach na
wysokosci od 80 do 110cm.

- oznaczenie drzwi napisem na $cianie oraz informacja w alfabecie Braille’a

- skucie oktadzin Sciennych + prostowanie $cian 37,81 m?

- skucie oktadzin podtogowych + wylewka samopoziomujaca 10 m?

- demontaz istniejgcej armatury; umywalka 1 szt, miska ustepowa 1 szt.

- malowanie sufitu 10 m?

- montaz oktadzin Sciennych 38 m?

- montaz oktadzin podtogowych antyposlizgowych skontrastowanych kolorystycznie z
$cianami 10 m?

- montaz wigcznikéw $wiatta na wysokosci od 80 do 110 cm

- montaz o$wietlenia tazienkowego niepowodujacego olsnienia

- wkucie instalacji C.O

- montaz instalacji alarmowej- przywotawczej

- wykonanie przestrzeni natryskowej z bezprogowa nieckgq, baterig prysznicowa zamontowang na
wysokosci pomiedzy 80/90cm. wraz z krzesetkiem prysznicowym mocowanym do Sciany na
wysoko$ci od 42 do 48cm od podtogi o szerokosci i glebokosci siedziska min. 45 cm. skladane
pochwyty po obu stronach krzesetka montowane od 75 do 90cm. od podtogi.

- montaz stelazu wraz z miska ustepowa wiszaca z deska klozetowa bez wycie¢ wraz z
dozownikiem papieru.




- montaz pochwytow- poreczy

- montaz lustra

- montaz dozownikow- mydta, recznikéw na wysokosci od 80 do 110 cm od podtogi
- montaz armatury — baterii z odpowiednio dtuga wylewka

- montaz pochwytéw przed umywalka wystajgcych od 10 do 15cm przed umywalke-
- wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych do wyzej wymienionych urzadzen

Posadzki w pomieszczeniach sanitarnych- tazienki po skuciu istniejacych oktadzin podtogowych z ptytek
wykona¢ warstwe wyréwnawczg na niej izolacje z folii w ptynie np. Atlas Woder E lub réwnowazng z
wywinieciem na $ciane- na styku posadzka - $ciana stosujgc dodatkowa tasme wzmacniajaca. W tazienkach
woké! natryskéw folie wywingé na $ciany do wysokoéci 2m. Jeéli to mozliwe wykona¢ wyréwnanie ze spadkiem
w kierunku natrysku 0,5%, a posadzke natrysku jako zagtebienie z ptytek z wigkszym spadkiem 2% - 3% z
odwodnieniem liniowym plytkim (ok 67mm), pod ptytkami zastosowac izolacje w foli w plynie. Uwaga-
grubo$¢ warstw samopoziomujacych dostosowaé¢ do pozioméw wykonczonych podiég pomieszczen

przylegtych.

W tazienkach na oddziale chirurgicznym wykona¢ sufit podwieszany systemowy np. typ Ecophony Hygiene Clinic
A C1 badz réwnowazny o wymiarach 60x60. Plytki ceramiczne np. rako object lub réwnowazne kolor $cian
skontrastowany z podtogg ptytki uktadaé do wysokosci min. 2m liczone od poziomu posadzki z zaokragleniem w
gére powyzej $ciany zlicowac z pltytkami do wysokosci sufitu. Powyzej wysokosci plytek malowac farbg .......
Drzwi

Wszystkie 5 lazienek musza speinia¢ role lazienek dla niepelnosprawnych ( z mozliwym wjazdem
wozka). Wszystkie pochwyty dla niepelnosprawnych musza by¢ wykonane ze stali nierdzewnej- przy
umywalce w ilosci 2 szt. przy wc w ilo$ci 2 szt. przy natrysku 2 skladane pochwyty + krzesetko UWAGA;
Wszystkie tazienki musza zosta¢ wykonane z uwzglednieniem wytycznych do wykonania lazienek
zgodne ze standardami dostepnoéci szpitali. PROGRAM ,DOSTEPNOSC PLUS"Uwaga; Nalezy uwzgledni¢, iz
prace beda prowadzone przy czynnej pracy Szpitala, w celu zminimalizowania dostepnosci do
pomieszczen prace nalezy podzieli¢ na etapy, a w miejscu newralgicznym ( wyla¢ masa szybkoschnaca-
czas wiazania 2h).
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WYTYCZNE DO WYKONANIA LAZIENEK ZGODNE ZE
STANDARDAMI DOSTEPNOSCI SZPITALI
»DOSTEPNOSC PLUS”

Toalety nalezy wyposazy¢ w przycisk lub linke do wzywania pomocy. Urzadzenia te aktywuja
alarm w pomieszczeniu obstugi. Powinny si¢ one znajdowa¢ na maksymalnej wysokosci 40 cm
od podtogi. Mozna zastosowa¢ linke biegnacg wzdtuz $cian, umieszczong na wysokosci 40 cm.
Sita potrzebna do uruchomienia przycisku lub linki nie moze przekracza¢ 30 N.

Sciany i podlogi musza byé ze soba kolorystycznie skontrastowane. Jesli to niemozliwe, nalezy
zastosowac listwy przypodiogowe lub cokoty w kontrastowym kolorze.

Natrysk najlepiej wybraé brodzik bez progowy z odplywem w plytkach lub bardzo ptaski, nie
glebszy niz 2 cm, montowany w posadzce. Powinien mie¢ stabilne krzesetko prysznicowe
z oparciem lub siedzisko mocowane do $ciany na wysokosci od 42 cm do 48 cm od podtogi,
o szerokosci i glebokosci siedziska minimum 45 cm. Krzesetko nalezy zamontowa¢ na $cianie
innej niz $ciana z baterig. Po obu stronach krzesetka nalezy zapewni¢ skfadane pochwyty
montowane na wysokosci od 75 cm do 90 cm od podiogi. Natrysk nalezy wyposazy¢ w
gietki wgz o dtugosci minimum 150 cm potgczony ze stuchawka prysznicowa oraz pionowym
panelem prysznicowym. Stuchawke powinno daé sie odwiesi¢ na wysokosci od 90 cm do 150
cm. Baterie (z termostatem-wskazane) nalezy zamontowaé na wysokosci od 80 do 90 cm od
podtogi.

Urzadzenia przywolawcze-alarmowe Natrysk nalezy wyposazyé w przycisk lub linke do
wzywania pomocy. Urzadzenia te aktywuja alarm w pomieszczeniu obstugi. Powinny si¢ one
znajdowaé na maksymalnej wysokosci 40 cm od podiogi. Mozna zastosowaé linke biegnaca
wzdluz Scian, umieszczong na wysokosci 40 cm. Sita potrzebna do uruchomienia przycisku lub
linki nie moze przekraczaé 30 N.

Miska ustepowa Przestrzefi wokot miski ustepowej musi uwzgledniaé rézne sposoby (zalezne od
przyzwyczajenia lub schorzenia) przenoszenia si¢ z wozka na miske:

* transfer boczny.

W toalecie przed muszla nalezy zapewnic przestrzen manewrowa minimum 150 cm na 150 cm.
Z jednego z bok6w muszli ustgpowej wolna przestrzen powinna mie¢ szerokos¢ minimum

90 cm i dtugosé 150cm.

Deska klozetowa musi by¢ jednolita, bez wycieé, stabilna. Nalezy ja zamontowal tak, aby
jej gérna krawedz znajdowata si¢ na wysokosci od 42 cm do 48 cm.

Jesli dostep do miski jest mozliwy tylko z jednej strony, o§ muszli powinna si¢ znajdowac
minimum 45 cm od blizszej $ciany.

Porecze trzeba zamontowaé w odlegloscei od 30 cm do 40 cm migdzy osig porgczy a osig muszli
oraz na wysokosci od 70 cm do 85 cm (gérna krawedz poreczy). Whasciwa diugos¢ porgezy to
od 75 cm do 90 cm (dotyczy poreczy opuszczanych). Porgcze powinny wystawaé od 10 cm
do 15cm przed muszle. Jesli muszla znajduje si¢ blisko Sciany, mozna zamontowa¢ jeden
pochwyt opuszczana i jeden trwale przymocowany do $ciany. Powinien sig¢ on znajdowaé po
stronie przeciwnej wzgledem miejsca do przesiadania si¢ — na wysokosci od 70 cm do 85 cm
od podlogi, dlugosci minimum 80 cm, w odlegtosci od 20 cm do 30 cm miedzy osig porgczy
a osia muszli.

Spluczka powinna daé si¢ uruchomi¢ automatycznie lub recznie.

Przycisk sphuczki nalezy umiesci¢ z na wysokosci od 80 cm do110 cm (gérna krawedz przycisku).

Podajnik papieru nalezy zamontowaé na wysokosci od 60 cm do 70 cm od podlogi, w okolicy
przedniej krawedzi miski ustgpowe;.

STANDARD DOSTEPNOSCI SZPITALI SA POD ADRESEM:
file:///C:/Users/mgmiat/Desktop/DOSTEPNO%C5%9A %C4%86/Zal_1_do_Procedury_Standard_d
ostepnosci_szpitali_SDS-3.pdf




1. Rzut pomieszczenia higieniczno-sanitarnego z prysznicem Oddzial
chirurgiczny ogolny z pododdzialem urazowo-ortopedycznym
budynek”B” I pietro.

Y.azienki 2 szt. powstang przez podzielenie jednej lazienki.
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2. Rzut pomieszczenia higieniczno-sanitarnego z prysznicem Oddzial
rehabilitacyjny budynek ,,A” parter.
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3. Rzut pomieszczenia higieniczno-sanitarnego z prysznicem Oddziak
budynek ,,A” I pi¢tro.
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4. Rzut pomieszczenia higieniczno-sanitarnego z prysznicem Biuro
przyje¢ planowych budynek ,,A” suterena.
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Rzuty aktualnych pomieszczen sanitarnych.

1. Rzut pomieszczenia higieniczno-sanitarnego z prysznicem Oddzial
chirurgiczny ogoélny z pododdzialem urazowo-ortopedycznym
budynek”B” I pietro.
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2. Rzut pomieszczenia higieniczno-sanitarnego z prysznicem Oddzial
rehabilitacyjny budynek ,,A” parter.
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3. Rzut pomieszczenia higieniczno-sanitarnego z prysznicem Oddzial
budynek ,,A” I pietro.
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4. Rzut pomieszczenia higieniczno-sanitarnego z prysznicem Biuro
przyje¢ planowych budynek ,,A” suterena.
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Szpital Wolsztyn tazienki

ZAWIERA: konstrukcje, szklo, malowanie

OPIS STOLARKI:

Konstrukcje aluminiowe w systemach ALUPROF S.A. (MB-45)-
bgdz réwnowazne

Ilo$¢ pozycji: 5. Ilos¢ konstrukcji: 5

Catkowita powierzchnia: 12,4 m2.

Catkowity obwdd: 32,8 m.

Kolor profili: X) RAL 8R9016 - Lakierowanv tvbowyv.

1178

1

K4139168R9016 2
Konstrukcja: ITETON
Poz. 4 Rehabilitacja parter MB-45 Drzwi
otwierane na zewnatrz (B=1 178, H=2 100) =
drzwi wewnetrzne, zimne, otwierane na g —g@% 8
zewnatrz, lewe, 3 Kats2zsERIuiE|GE )
klamka/klamka esco stal nierdzewna, S 3
zamek pojedynczy, : 2k
3 zawiasy 2 skrzydetkowe (srebrne, widoczne = alt:
od zewnatrz), 5 o 5
bez progu, K4139168R9016
podciecie wentylacyjne, S-1000, ]
szyba: VSG 33.1 6,4 MAT;PANEL PCV (PODCIECIE WENTYLACYJNE)
24mm (bezpieczna, matowa, pojedyncza, panel
PCV dotem),
kolor profili: X) RAL 8R9016 - Lakierowany
typowy,
kolor okué¢: RAL9006 (srebrny),
$wiatlo przejscia drzwi otwartych na 90 stopni:
1000 mm x 2030 mm,
2 1178

K4139168R9016 [ 2
Konstrukcja: 9TEI0N]

Poz. 1 Rehabilitacja pietro MB-45 Drzwi
otwierane na zewnatrz (B=1 178, H=2 100)

drzwi wewnetrzne, zimne, otwierane na
zewnatrz, lewe,

klamka/klamka esco stal nierdzewna,

zamek pojedynczy,

3 zawiasy 2 skrzydetkowe (srebrne, widoczne
od zewnatrz),

bez progu,

podciecie wentylacyjne,

szyba: VSG 33.1 6,4 MAT,;PANEL PCV
24mm (bezpieczna, matowa, pojedyncza, panel
PCV dotem),

kolor profili: X) RAL 8R9016 - Lakierowany
typowy,

kolor oku¢: RALS006 (srebrny),

$wiatlo przejscia drzwi otwartych na 90 stopni:
1000 mm x 2030 mm,

<
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- 2
© gk ©
S g Sk
74 = 2 o
3 = R | 2
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< 51X
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Konstrukcja:
Poz. 2 Chirurgia MB-45 Drzwi otwierane na
zewnatrz (B=1 178, H=2 100)

drzwi wewnetrzne, zimne, otwierane na
zZewnatrz, prawe,

klamka/klamka esco stal nierdzewna,

zamek pojedynczy,

3 zawiasy 2 skrzydetkowe (srebrne, widoczne
od zewnatrz),

bez progu,

podciecie wentylacyjne,

szyba: VSG 33.1 6,4 MAT;PANEL PCV
24mm (bezpieczna, matowa, pojedyncza, panel
PCV dotem),

kolor profili: X) RAL 8R9016 - Lakierowany
typowy,

kolor oku¢: RAL9006 (srebrny),

Swiatto przejscia drzwi otwartych na 90 stopni:
1000 mm x 2030 mm,

1178

[y K4139168R9016
919x1041
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Konstrukcja:

Poz. 3 Chirurgia MB-45 Drzwi otwierane na

zewnatrz (B=1 178, H=2 100)

drzwi wewnetrzne, zimne, otwierane na
Zewnatrz, prawe,

klamka/klamka esco stal nierdzewna,

zamek pojedynczy,

3 zawiasy 2 skrzydetkowe (srebrne, widoczne
od zewnatrz),

bez progu,

podciecie wentylacyjne,

szyba: VSG 33.1 6,4 MAT;PANEL PCV
24mm (bezpieczna, matowa, pojedyncza, panel
PCV dotem),

kolor profili: X) RAL 8R9016 - Lakierowany
typowy,

kolor oku¢: RAL9006 (srebrny),

Swiatlo przejs$cia drzwi otwartych na 90 stopni:
1000 mm x 2030 mm,

1178

5 K4139168R9016
919x1041

1200

LV F'ON EEDSA

=2030
2100

S
K4139168R9016

1650
900

SRR o
K4139168R9016

L S=1000 J

(PODCIECIE WENTYLACYJNE)

MAREK PRZADKA
MGR INZ. BUDOWNICTWA

7 R r
§2.1i2851878 3 Ust.) pkr.2




S

Konstrukcja:
Poz. 5 Biuro Przyje¢ MB-45 Drzwi
otwierane na zewnatrz (B=1 178, H=2 100)

drzwi wewnetrzne, zimne, otwierane na
zewnatrz, lewe,

klamka/klamka esco stal nierdzewna,

zamek pojedynczy,

3 zawiasy 2 skrzydetkowe (srebrne, widoczne
od zewnatrz),

bez progu,

podciecie wentylacyjne,

szyba: VSG 33.1 6,4 MAT;PANEL PCV
24mm (bezpieczna, matowa, pojedyncza, panel
PCV dolem),

kolor profili: X) RAL 8R9016 - Lakierowany
typowy,

kolor oku¢: RAL9006 (srebrny),

Swiatto przejscia drzwi otwartych na 90 stopni:
1000 mm x 2030 mm,

1178
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"Poprawa dostepnosci do budynkéw SPZOZ w Wolsztynie"
Postepowanie dofinansowane jest w ramach projektu pn. Dostepnos¢ Plus dla
Zdrowia, Umowa o powierzenie Grantu NR UM.SZP.W-5058.2022-00/453 /1059
na realizacje przedsiewziecia pn. ,Poprawa dostepnosci SPZOZ w Wolsztynie”

TP/14/2023

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

Wymiana istniejacej okladziny na okladzine antyposlizgowa o klasie antyposli-
zgowej min. R11, schodow zewnetrznych oraz dostosowanie istniejacej balustra-
dy przy schodach w Budynku C (wejscie do Rehabilitacji Dziennej i Pracowni
Endoskopii).
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Wymogi dla schodéw zewnetrznych w budynku ,,C”

Szerokos¢ biegu:
Minimalna szeroko$é biegu schodéw powinna wynosi¢ 140 cm. Mierzymy jg migdzy pochwytami,
jedli s3 zamontowane. Jesli pochwytéw nie ma, mierzymy catg szerokos¢ stopnia.

Parametry stopni:

Wiasciwie wykonane i oznakowane stopnie sa gwarancja, ze wigkszos¢ pacjentéw bezpiecznie z nich
skorzysta. Bieg schodéw powinien liczy¢é minimum 3 stopnie, a maksymalnie 10 stopni. Wszystkie
stopnie muszg mie¢ takg sama wysoko$¢, nie wieksza niz 15 cm i nie mniejsza niz 12 cm. Glgbokos¢
kazdego stopnia musi by¢ taka sama, nie mniejsza niz 35 cm. Parametry stopnia powinny by¢ suma
dwéch  wysokosci i jeso szerokoSci oraz miefci¢ sie w  przedziale 6065 cm.
Niedopuszczalne sa schody z noskami lub podcigciami.

Nawierzchnia:

Nawierzchnia schodéw musi  byé rowna 1  antyposlizgowa (o _klasie poSlizgowej
minimum_R11). Elementy lezgce na schodach (np. wycieraczki) musza by¢ do nich trwale
przymocowane.

Spoczniki:

Spocznik to wyptaszczona cze$é nawierzchni znajdujgca sie miedzy dwoma biegami schoddw.
Pozwala on osobie pokonujacej schody na odpoczynek, czasem stuzy réwniez do zmiany kierunku
ruchu. Aby to bylo mozliwe, spocznik musi mie¢ wlasciwe wymiary — szeroko$¢ minimum 150 cm
i dlugos¢ minimum 150 cm.

Balustrady:

Balustrady sg konieczne przy schodach stuzacych do pokonania réznicy wysokosci co najmniej 50 cm.
Umieszcza sie je po stronie schodéw nieograniczonej $ciang. Minimalna wysoko$¢ balustrady wynosi
110 cm. Maksymalny przeswit lub wymiar otworu miedzy elementami wypehienia balustrady nie
moze byé wickszy niz 12 cm. Balustrady wykonane z przezroczystych materiatéw, np. szkia, nalezy
skontrastowaé kolorowym pasem o szerokosci minimum 10 cm w potowie ich wysokosci.

Pochwyty:

Polskie prawo wymaga pochwytdw jedynie przy schodach, ktére shiza do pokonania
réznicy wysokosci co najmniej 50 cm. Ze wzgledu na bezpieczenstwo i komfort pacjentow
pochwyty powinny sie znajdowaé przy kazdych schodach, bez wzgledu na réznicg wysokosci, jaka
pozwalajg pokonaé. Pochwyty nalezy zamontowa¢ po obu stronach schodéw. Jesli bieg schodéw ma
szeroko$¢ wieksza niz 4 m, nalezy zastosowaé pochwyt posredni, czyli dodatkowy pochwyt dzielacy
szeroko$¢ schodéw na odcinki mniejsze niz 4 m.

Wszystkie pochwyty powinny sie znajdowal na dwoch roznych wysokosciach (mierzonych
do krawedzi gérnej pochwytu) — miedzy 60 cm a 75 cm oraz migdzy 90 cm a 110 cm.
Pochwyty musza mieé kolor skontrastowany wzgledem otoczenia. Przekrdj poprzeczny pochwytu
musi mie¢ ksztalt kota albo elipsy o $rednicy od 3,5 cm do 4,5 cm. Pochwyty musza by¢ oddalone
o minimum 5 c¢cm od elementéw towarzyszacych schodom, np. $cian.

Pochwyty powinny by¢ zawiniete na koficach, wydtuzone o 30 cm na gérze i na dole kazdego biegu
schodéw. Musza tez wiernie odzwierciedla¢ bieg schodow.

Oznaczenie:

Aby zapewni¢ osobom z niepetnosprawnoscia wzroku bezpieczne korzystanie ze schoddw,
nalezy je whasciwie oznakowaé. Nalezy skontrastowaé krawedzie pierwszego i ostatniego stopnia
kazdego biegu schodéw na krawedzi poziomej i krawedzi pionowej pasem o szerokosci 5 cm,
skontrastowanym kolorystycznie wzgledem powierzchni stopni i rézniacym sie od faktury




powierzchni. Wyjatkowo w przypadku biegu o trzech stopniach oznakowaé nalezy wszystkie trzy
stopnie. Przed dojéciem do schodéw w odlegtosci 50 cm przed krawedzig pierwszego i ostatniego
stopnia schodéw nalezy zastosowaé fakture ostrzegawcza o szerokosci minimum 40 c¢m i maksimum
60 cm (na catej szerokosci schodéw).

Schody zewnetrzne

Schemat 2. Schody zewnetrzne
Autor: Konrad Kowalczyk
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Istniejace rzuty schodéw: Schody prefabrykowane.
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"Poprawa dostepnosci do budynkow SPZOZ w Wolsztynie"
Postepowanie dofinansowane jest w ramach projektu pn. Dostepnos¢ Plus dla
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PRZEDMIOT ZAMOWIENIA: @
Wymiana i montaz wykladziny przemystowej PCV antyposlizgowej do
pomieszczen szpitalnych- lacznie 1500 m? podlogi, o klasie antyposli-
zgowej min. R11,
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Opis Przedmiotu zaméwienia wraz z specyfikacjg techniczng dot.
montazu wykladzin o klasie poslizgowej min. R11 w ilosci 1500 m2.

Przedmiot umowy obejmuje:

skucie ptytek

skucie cokotéw

usunigcie wyktadziny z pomieszczen w ktérych sie znajduje

frezowanie posadzki

wyprawki $cian po skuciu cokotow

podciecie badZ podniesienie drzwi w miejscach newralgicznych

przeszlifowanie wierzchniej warstwy posadzki celem uzyskania odpowiedniej przyczepnosci podioza

gruntowanie podtoza

wylanie masy samopoziomujacej,

utozenie wyktadziny obiektowej o wysokich wiasciwosciac np. Polyflor Polysafe Verona Classic badz réwnowaznej
o klasie poslizgowej min. R11 wraz z wywinieciem cokotéw na wysokos$¢ 8 -10 cm. | zastosowanie w narozu
$ciany pasa wyoblajgcego,

kolorystyka montazu wykiadziny po ustaleniu z zamawiajgcym

montaz wykonczenia przy stopniach schodowych badz wykorczen przy klatkach schodowych

utylizacja gruzu, zdemontowanej wyktadziny i powstatych odpaddéw

Uwagi; Nalezy uwzgledni¢, iz prace beda prowadzone przy czynnej pracy Szpitala, w celu
zminimalizowania dostepnosci do pomieszczen prace nalezy podzieli¢ na etapy, a w
miejscach newralgicznym ( wyla¢ masa szybkoschnaca- czas wiazania 2h).

Wymagania dotyczace wykonania robét posadzkowych- zwiazanych z montazem

wykladziny.

YV VY

v

1.1 Uktadanie wykiadzin

Temp. pomieszczen > 18 °C

Wyktadzina powinna aklimatyzowac sie w pomieszczeniu min. 24 h (rolka powinna by¢ rozluzniona)
Po pocieciu na kawatki wyktadzina powinna aklimatyzowac sie¢ w pomieszczeniu kolejne 24 h
Podczas prac uzywac rolek z jednej serii produkcyjnej

1.2 Zakres robét przygotowawczych
Przygotowanie podtoza:

o Z powierzchni betonowej nalezy usung¢ wszystkie luzne czeséci, zattuszczenia, jak réwniez zabrudzenia
pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajace przyczepnos¢ warstwy malarskie, piaszczace i
tluszczgce sie warstwy zapraw.

o Podloze powinno byé nosne a wytrzymato$é na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B — 10107 nie
mniejsza niz 0.5MPa.

Podfoze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknigc i szczelin.
Wilgotnosé nie moze przekraczaé 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.

1.3 Zakres robét zasadniczych

>  Wykiadziny

- Na przygotowanym podkiadzie rozprowadzamy klej. Wykiadzing mozna ktas¢ dopiero, gdy rozprowadzony klej

osiggnie wiasciwg konsystencje.

Po przyklejeniu spawanie potgczen moze nastapic po 24 h.

Wykona¢ cokoty h=10cm.

Arkusze wykiadziny nalezy fgczy¢ termicznie przy pomocy sznura spawalniczego.

Frezowanie i spawanie narozy i ztgczy nalezy wykona¢ po wyschnigciu kleju.

W naroznikach wewnetrznych i zewnetrznych nalezy uzyé do spawania zgrzewarki termicznej z koricéwkg do
zgrzewania sznurowego.

Wszystkie zgrzewy muszg ostygna¢ przed odcigeciem nadmiaru zgrzewu. Zaleca sie dwuetapowa obrdbke
zgrzewu: wstepng i wygtadzajaca.




- Nadmiar zgrzewu nalezy usuwac za pomocg specjalnego noza.

m KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT POSADZKOWYCH
2.1 Ogélne zasady kontroli jakos$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg jakosci robét, materiatéw i urzgdzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

»  Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

> Badanie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zalgczonych atestow w celu stwierdzenia zgodnosci uzytych
materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z normami. Nie mozna uzywa¢ materiatéw nie majacych
dokumentdw stwierdzajacych ich jakosc.

>  Sprawdzenie podiozy. Podtoze powinno odpowiadaé warunkom okreslonym w zasadach prowadzenia robét

Posadzka z wyktadzin

> Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegaja: wyglad zewnetrzny i jednolitos¢ barwy i wzoru, zwigzanie posadzki z
podktadem, prawidtowos$¢ wykonania stykéw, wykonczenie posadzki.

» Na powierzchni posadzki nie moga odznaczac sie nieréwnosci podkiadu oraz nie moga wystepowad plamy i uszkodzenia
mechaniczne

> Niedopuszczalna jest obecnos¢ pecherzy, fald oraz odstawanie brzegéw arkuszy wyktadziny

» Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma,

> Przeswit miedzy tatg przytozong w dowolnym miejscu posadzki powinien wynosi¢ nie wiecej niz 6 mm

> Arkusze wyktadziny powinny by¢ utozone szczelnie.

> Szerokos¢ spoin nie powinna wynosi¢ wiecej niz 5 mm.

> Spoiny powinny tworzy¢ linie proste na catej dtugosci i szerokosci pomieszczenia

» Wyktadzina w wejsciach do innych pomieszczeri powinna by¢ wykoriczona poprzez spawanie, a tam gdzie nie mam
mozliwosci spawania dopuszcza sie tgczenia z innymi pomieszczeniami listwami aluminiowymi podiogowymi.

> Listwy muszg catkowicie przylegac do podioza (Sciany i powierzchni posadzki) i by¢ trwale z nim zwigzane.

> Posadzki powinny by¢ doktadnie oczyszczone z przypadkowych zanieczyszczen.

2.2 Opis Technologii;
W opisie wykorzystano produkty Eurocol jako przyktadowy, dopuszcza sie stosowaé produkty réwnowazne.

>  Sku¢ niestabilne plytki ceramiczne; pozostatosci kleju usunaé mechanicznie poprzez szlifowanie/frezowanie.
Ewentualne niestabilne spekania podioza potaczy¢ zywica EUROCOL 913 EUROPLAN SILICAT. Dokiadnie odkurzyé
podioze; nastepnie nanies¢ grunt EUROCOL 070 EUROPRIMER FILL (zuzycie w zaleznosci od gtadkosci, réwnosci
podioza 0,1-0,2kg/mkw); po wyschnieciu gruntu podtoze wygtadzi¢ bezskurczowg masg samorozlewng EUROCOL
920 EUROPLAN ALPHY (zuzycie 1,4kg/mkw przy 1tmm grubosci); po wyschnigciu masy (3mm-min.24h) przeszlifowaé
catos$¢ powierzchni papierem P24-40; podkiad odkurzy¢; wyktadzine przyklei¢ klejem EUROCOL 522 EUROSAFE
TACK (zuzycie 0,3kg/mkw (paca A2)

»  Podioze gdzie znajdujg sie stabilne ptytki ceramiczne oczysci¢ chemicznie preparatem czyszczagcym EUROCOL 891
EUROCLEAN BASIC (wydajnos¢ ok 30mkw/l); czyszczong powierzchnie zneutralizowa¢ czystg woda; plytki doktadnie
oczysci¢ mechanicznie poprzez szlifowanie/frezowanie; podioze dokiadnie odkurzy¢; nastepnie nanies¢ grunt
EUROCOL 070 EUROPRIMER FILL (zuzycie ok. 0,1kg/mkw); ewenuatulne wieksze ubytki wypetni¢ hybrydowag masa
naprawcza EURCOL 946 EUROPLAN HYBRID REPAIR (zuzycie 1,5kg/mkw przy 1mm grubosci); po wyschnieciu
gruntu podioze wygtadzi¢ bezskurczowg masg samorozlewng EUROCOL 920 EUROPLAN ALPHY (zuzycie
1,4kg/mkw przy 1mm grubosci); po wyschnieciu masy (3mm-min.24h) przeszlifowaé cato$¢ powierzchni papierem
P24-40; podkiad odkurzyc¢; wyktadzine przyklei¢ kiejem EUROCOL 522 EUROSAFE TACK (zuzycie 0,3kg/mkw (paca
A2)

»  Stare podioze wykonane z lastryko dokiadnie oczysci¢ mechanicznie poprzez szlifowanie/frezowanie; niestabilne
spekane czesci poigczy¢ zywica EUROCOL 913 EUROPLAN SILICAT; podioze dokiadnie odkurzy¢; nastepnie
nanie$¢ grunt EUROCOL 070 EUROPRIMER FILL (zuzycie ok. 0,1kg/mkw); ewentuaine wieksze ubytki wypetnié
hybrydowa masa naprawczg EURCOL 946 EUROPLAN HYBRID REPAIR (zuzycie 1,5kg/mkw przy 1mm grubosci);
po wyschnieciu gruntu podfoze wygtadzi¢ bezskurczowa masg samorozlewng EUROCOL 920 EUROPLAN ALPHY
(zuzycie 1,4kg/mkw przy 1mm grubosci); po wyschnieciu masy (3mm-min.24h) przeszlifowa¢ cato$¢ powierzchni
papierem P24-40; podkiad odkurzy¢; wyktadzine przykiei¢ klejem EUROCOL 522 EUROSAFE TACK (zuzycie
0,3kg/mkw (paca A2)

Podtoza wykonane z lastriko, plytek ceramicznych, ktére znajdujg sie na poziomie 0,-1 (majgce kontakt z gruntem)
dokfadnie oczyscié mechanicznie poprzez szlifowanie/frezowanie; niestabilne spekane czesci potgczyé zywica
EUROCOL 913 EUROPLAN SILICAT; podioze doktadnie odkurzy¢; nastepnie w celu stworzenia bariery



a)
b)

przeciwilgociowej nanies¢ dwukrotnie grunt EUROCOL 021 EUROBLOCK RENO LE (0,5-0,6kg przy dwukrotnej
aplikacji) podczas aplikacji jeszcze niewyschnigtg drugg warstwe gruntu zasypaé piaskiem kwarcowym EUROCOL
846 QUARTZSAND (zuzycie 2,5kg/mkw) po wyschnigciu gruntu zamies¢, odkurzy¢ niezwigzany piasek; ewentualne
wieksze ubytki wypetni¢ cementowa masa naprawczg EURCOL 940 EUROPLAN QUICK (zuzycie 1,5kg/mkw przy
1mm grubosci); po wyschnieciu gruntu podtoze wygtadzié cementowg masg samorozlewng EUROCOL 916
EUROPLAN SAFE (zuzycie 1,5kg/mkw przy 1mm grubosci); po wyschnieciu masy (3mm-min.24h) przeszlifowaé
cato$¢ powierzchni papierem P24-40; podkiad odkurzy¢; wyktadzine przyklei¢ klejem EUROCOL 522 EUROSAFE
TACK (zuzycie 0,3kg/mkw (paca A2)

IV ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét potwierdzone winny by¢ zgtoszeniem o gotowosci do odbioru

Odbioru robét nalezy dokonac zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robot Budowlano — Montazowych
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.
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Zestawienie powierzchni wyktadziny do wykonania

nr pomieszczenia powierzchnia] nazwa pliku  |nazwa rzutu
budynek A -1/16 33,40 '
poziom O -1/14 31,10
-1/15 20,80
-1/24 15,60 bud A-poz_0 |Rzut Suteryny Rys. nr1
-1/26 38,40
-1/35 12,20
-1/01 33,47
budynek A 0/01 16,90
parter 0/02 18,10| bud_ A parter |Rzut Parteru Rys 2
0/03 20,90
budynek A 1/01 19,80
| pietro 1/02 20,40
1/13 77,40 bud_A_l pietro |Rzut! Pietra
1/14 33,30
1/19 26,90
budynek B 13 12,26
chirurgia 37 61,96
9 34,31
43 nr9 22,97
42 nr10 18,89
40 nr1l 25,60
38 nrl2 27,03 )
9 sin3 35,31 bud_B_chirurgia EE%%?:ZZA&:;O
7nr5 13,67
6/WC 8,00
2nr7 9,56
1nr8 16,45
4 przeds 2,59
24 pok piel 10,13
23 myj 3,16
biuro przyjec -1.1 53,21
-1.2 14,09 IZBA Rzut Nizszego Parteru-
-1.6 9,17 PRZYJEC_B |tgcznik
-1.5 7,11
bud B
parter punkt informac 0.1 9,76|parter_pkt_info_B|Rzut Parteru- tgcznik
0.2 71,73
bud B I_piet hir_B
klatka schod przy chit 1.2 85,79 ~Pretro_chir_ t.gcznik Rzut | Pietra
bud B Il_pietro_gin_B
klatka schod przy gin 2.2 85,79 — =2 =" ltacznik Rzut Il Pietra
bud B Il pietro_B
klatka schod C+ 3.2 85,79 - - t.acznik Rzut Hl Pietra
bud B
biuro przyjec 109 39,40
112 26,53
ﬁgg lggi bud_B_l;;uro*Prz Rzut niskiego parteru
108 20,29
114 8,50




115 8,83
bud E 0/01 28,15
parter 0/02 25,32
0/03 11,51
0/04 12,62
0/07 16,08 bud_E_parter |Parter budynek E
0/08 17,39
0/13 26,69
0/14 14,31
bud D parter 0/01 14,83
0/10 18,03 Pud-D_Pamer o, i parteru
bud D — | pietro 1/10 12,53 :
1711 9,55 PUd-D_I PRI |0 i) pietra
bud D- Il pietro 2/01 9,12 .
2/02 21 75) PUAD_ILPIRIO 1os 1) pietra
razem powierzchnia [ m?] 1500,41
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