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1. WSTEP
1.1 Nazwa zamdwienia

,Projekt; Dostepno$é Plus Szpitala Powiatowego w Wolsztynie potozonego przy ul. Wschowskiej 3, dziatka nr
346/9” .

Inwestor:
SP ZOZ w Wolsztynie, ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem zaméwienia sg roboty budowlane zwigzane z programem Dostgpnos$¢ Plus w budynkach ,A,B,C,D,E" w

zakresie rob6t budowlanych Szpitala Powiatowego w Wolsztynie polozonege przy ul. Wschowskiej 3:

Zakres prac:

— Roboty budowlane

— Roboty rozbiérkowe

- Wyburzenie $cian dzialowych

— Skucie oktadzin podfogowych

— Montaz kostki brukowej przy wejsciu do windy giéwnej

- Skucie cokotéw Sciennych

—  Usuniecie wyktadzin podiogowych

— Frezowanie, réwnanie podidg

— Poszerzenie niektérych otworéw drzwiowych,

— Poszerzenie -wykucie otworéw drzwiowych/ zamurowanie otworéw
— Podniesienie niektérych otworéw drzwiowych

— Budowa nowych $cian dziatowych

—  Wymiana drzwi

- Wykonanie wylewek na posadzce

—  Ulozenie okiadzin z plytek schodéw zewngtrznych

— Roboty malarskie

— Roboty instalacyjne elektryczne

-~ Roboty instalacyjne elektryczne niskopradowe (instalacja przywolawcza)
—~ Roboty instalacyjne wodno- kanalizacyjne i sanitarne

— Prace instalacyjne

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Roboty towarzyszace, ktére sg niezbedne dla prawidlowego wykonania zaméwienia bgdgce kosztem Wykonawcy :

. Utrzymanie i likwidacja placu budowy,

. Utrzymanie urzadzen placu budowy .

. Zapewni pracownikom pomieszczenia i urzgdzenia higieniczno — sanitarne, ktérych rodzaj, ilos¢ i wielkosé
powinny by¢ dostosowane do liczby zatrudnionych pracownikéw, stosowanych technologii i rodzajow pracy oraz
warunkow w jakich ta praca jest wykonywana.

Mozliwe jest uzgodnienie z Dyrektorem szpitala zasad korzystania z takich
pomieszczen na terenie istniejgcego obiektu.

. W razie opadéw deszczu przy robotach na zewnatrz budynku wykonawca we wiasnym zakresie zapewni
zabezpieczenie elementéw budowlanych przed zamakaniem i obnizeniem ich wartosci.

. Wykonawca bedzie na biezaco usuwat z placu budowy gruz i inne odpady zwigzane z prowadzonymi robotami.

. Wykonawca w przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawcéw ponosi koszty z tym zwigzane
odpowiada za ich dzialanie jak za wiasne.

. Przed zlozeniem zaméwienia u producenta np. drzwi, nalezy pomierzyé wszystkie otwory gdzie bedg
wymieniane drzwi, gdyz nie sg one réwne, z odchylkami do kilku cm.

. Wykonawca przygotuje i przeprowadzi odbidr z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego oraz Uzytkownika .

1.4 Informacje o terenie budowy

Opis ogolny terenu

Dzialka zabudowana budynkami szpitala, zagospodarowana z utwardzonym dojazdem.

Teren czesciowo oswietlony.

Teren z niewielkim spadkiem, o rzednych 62-64 mnpm.

Poziom wéd gruntowych na glebokoséci 3,0-5,10m ppt. tj.ok. 59,40 mpm.. W strefie posadowienia wystepuja grunty
nasypowe na glebokosci 0,8-3,2 mppt. , ponizej grunty piaszczyste drobne i pylaste.

Teren znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

Istniejace uzbrojenie terenu
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- sieé kanalizacji sanitarnej i deszczowej
-~ sie¢ wodociggowa

-  sie¢ energetyczna

- sie¢ gazowa + stacja red.

»  siec telefoniczna

1.5 Organizacja robét budowlanych, przekazanie placu budowy:

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, egzemplarze dokumentacji jakimi dysponuje i komplet specyfikacji
technicznych.

Obowigzek uzyskania informacji o osnowie geodezyjnej oraz reperach spoczywa na Wykonawcy. Stabilizacja osnowy
roboczej, roboczych reperéw jak réwniez ich zabezpieczenie do chwili odbioru robét spoczywa na Wykonawcy.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na whasny koszt.

Zaplecze budowlane wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeristwa terenu budowy oraz robét poza placem
budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakoriczenia i odbioru koricowego rohét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty oraz urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty zakoriczenia robét (do wydania potwierdzenia zakoniczenia przez Inwestora).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznege. Wykonawca w ramach zadania ma uprzatngc
plac budowy po zakoriczeniu robét, zlikwidowag plac budowy i doprowadzi¢ teren budowy do stanu pierwotnego.

W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Zamawiajacy uzgodnia lokalizacje zaplecza budowy, ilo$é i
usytuowanie obiektéw socjalnych, biurowych, magazynowych itd.

Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostepem oséb niepowotanych oraz dopilnuje aby jego funkcjonowanie
nie naruszato prawa wiasnosci i porzadku publicznego.

Prace polegajace na remoncie istniejgcych budynkéw beda prowadzone w czynnych obiektach. Nalezy tak
zorganizowac prace i teren budowy aby nie powodowa¢ ucigzliwosci w dzialaniu szpitala i aby zapewnié maksymalne
bezpieczenstwo pecjentom i personelowi.

1.6 Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich:

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za prawidiowe uzytkowanie urzgdzen i instalacji na terenie placu budowy : teren budynku i
teren bezpo$rednio przylegajacy do budynku, na ktérym Wykonawca skladuje, roztadowuje, montuje, parkuje itp.

Na Wykonawey spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu pomieszczeri do chwili koricowego odbioru
robdt, a uszkodzone lub zniszczone elementy wyposazenia stalego i ruchomego Wykonawca odtworzy na wiasny
koszt.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych wiadcicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizagji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji znajdujacych sie
w pomieszczeniach objetych remontem jak i na zewnatrz budynku.

1.7 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania prac budowlanych i przy likwidacji placu budowy Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepis6w i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodze lub uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci spolecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu i innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

W okresie trwania budowy i wykariczania Robét Wykonawca bedzie:

a). podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, halasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujgc sig do tych wymagar bedzie miat szczegolny wzglad na :

a). lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, skiadowisk, wykopow.

b). $rodki ostroznos$ci i zabezpieczenia przed:

»  zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami
»>  mozliwoscig powstania pozaréw

»  halasem.
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1.8 Warunki bezpieczeristwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
stosowadé sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzic,
przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — zgodnie z art.21a Prawa Budowlanego).
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjaine oraz sprzet odpowiednia
odziez dla ochrony zdrowia i zycia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan bezpieczeristwa okreslonych powyzej sg

uwzglednione w Cenie Umowy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,

szkodliwych dla zdrowia oraz niespeiniajgcych odpowiednich wymagar sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materialy fatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.9 Warunki dotyczace organizacji ruchu:
W rejonie budowy nie ma koniecznosci opracowania projektu organizacji ruchu.

1.10 Ogrodzenie placu budowy i zabezpieczenie terenu budowy:

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego Iub Inwestorowi projekt zagospodarowania placu budowy i
uzyska jego akceptacje.

Wykonawca wygrodzi teren budowy i bedzie go utrzymywat w porzadku i czystosci.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do
zakornczenia i odbioru ostatecznego Robdt a w szczegéinosci:

a. zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budows i
nienaruszalnosé ich mienia sluzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem oséb
nieupowaznionych.

b. fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z
Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre$lonych przez Inspektora nadzoru, tablic
informacyjnych, ktérych tre$é bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

c. Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.

d. Wykonawca wykona wszystkie prace wstgpne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje
niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi montazowe.

e. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przylaczenia wszelkich czynnikéw i mediow
energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, $cieki itp.

1.11 Zabezpieczenie terenu zewnetrznego:

W dniu przekazania placu budowy Inwestor i Wykonawca spiszg protokét z wizualnej oceny stanu technicznego
elementow znajdujacych sie w sgsiedztwie prowadzonych prac. Wykonawca zapewni takie uzytkowanie tych elementow,
aby ich stan po zakoriczeniu robét nie zmienit sig na gorsze. Jesli w skutek dziatalnosci Wykonawcy dojdzie do

jakichkolwiek uszkodzen na w/w elementach Wykonawca dokona napraw na wiasny koszt, doprowadzajgc do stanu w
dniu przekazania placu budowy.

1.12 Nazwy i kody: grupy robot, klasy robét, kategorie robot:
Tabele z klasyfikacja wg CPV znajdujg sig w poszczegdinych szczegdlowych specyfikacjach technicznych.
1.13 Okreslenia podstawowe

a). Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu przetargu.

b). Roboty — ogét dziatan, niezbednych do podjecia w ramach realizacji przez Wykonawce przedmiotu zadania.
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c).

d).

e).

9).

h).

m).

nj.

P)-

a).
n.

s).

.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badar i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz robét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektows i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

Inspektor nadzoru inwestorskiego —osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor
powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje
biezgca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét. bierze udziat w odbiorach czeéciowych , zanikajgcych i odbiorze
obiektu.

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajgcy jego

przydatnosé do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat

technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i .
Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteridw technicznych dotyczacych wyrobéw

budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2 z pdzniejszymi zmianami).

Certyfikat zgodnoéci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujgcy, ze zapewniono
odpowiedni stopier zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normag
lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnoséci wykazuje, ze
zapewniono zgodnosé wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodnoéci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujgey, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong
norma lub innym dokumentem normatywnym

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce na jego
wylaczng odpowiedzialnos¢, ze wyréb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

Dokumentacja projektowa —sluzy do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie rob6t budowlanych, dla ktérych
jest wymagane pozwolenie na budowe —skiada si¢ w szczegdino$ci z projektu budowlanego i wykonawczego lub
budowlano-wykonawczego, przedmiaru robét i informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza budowy —skfada sig¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie wykonywania robot, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw

Obmiar robot —pomiar wykonanych robét budowlanych dokonany w celu weryfikacji ich iloéci w przypadku zmian
parametréw przyjetych w przedmiarze robdt, albo obliczenia warto$ci robdt dodatkowych, nie objetych
przedmiarem

Odbiér czesciowy - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie
préb i sprawdzen instalacji i urzadzen technicznych .

Odbior kocowy - polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupe osdb, wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje sig po zgloszeniu
przez kierownika budowy faktu zakoriczenia robét budowlanych, {gcznie z zagospodarowaniem i uporzad-
kowaniem terenu budowy i ewentualnie terenow przylegiych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze;.

Przedmiar robét ~ wykaz robét podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem ich ilosci.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projekiowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

Umowa — umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjami, zawarta po rozstrzygnieciu przetargu pomiedzy
Zamawiajgcym (Inwestorem) i Wykonawca.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okresla Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. (Dz.
U. nr 120, poz. 1126).
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u). Instrukcja bezpiecznego wykonywania robdt budowlanych — sposéb zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z
wykonywaniem robét budowlanych oraz sposéb postepowania w przypadku wystapienia tych zagrozen.

v). Wspodlny Slownik Zaméwien —jest to system klasyfikacji produktéw, ustug i robédt budowlanych stworzony na
potrzeby zaméwien publicznych.

w). Grupy, klasy, kategorie robét: -sg to grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu w sprawie Wspoéinego
Stownika Zamoéwien (CPV)
2  WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW BUDOWLANYCH:
Specyfikacja ,Wymagania og6ine” odnosi si¢ do wymagan wspélnych dla poszczegdinych wymagar technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach budowy Szpitala w Wolsztynie.
Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami

Technicznymi:
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ST0.0

1 ST1.0 ROBOTY ROZBIORKOWE

2 STT6.0 ROBOTY MUROWE

3 STT 9.0 OKELADZINY SCIENNE Z PLYTEK
4 STT10.0 STOLARKA | SLUSARKA

5 STT 11.0 POSADZKI

6 STT 12.0 ROBOTY MALARSKIE




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt STO.0

2.1 Wymagania ogdlne dotyczace wiasciwosci wyrobéw i materiatéw budowlanych:

Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby uzyte materialy posiadaly :

1/ certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2/deklaracje zgodnosci z Polskg Norma [ub aprobatg techniczna,

3/ inne prawnie okreslone dokumenty.

4/ powinny posiadaé wlasciwosci okreslone w specyfikacji SST 1 .

Na zadanie Inspektora nadzoru, co najmniej na 7 dni przed planowanym wykorzystaniem materiatow przeznaczonych
do robét, Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatow, i odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodnosci oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru.

Na zadanie Inspektora nadzoru Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia badarn materiatow w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciagly spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robét.

2.2. Wymagania ogdlne zwiazane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, sktadowaniem i
kontrolg jako$ci materiatow i wyrobow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do robdt, byly

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wladciwosé do robét i byly dostgpne do kontroli
Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w migjscach
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.3 Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie:

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane, montowane
lub instalowane w trakcie realizacji rob6t odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art.10 ustawy Prawo Budowlane oraz
w szczegolowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposéb i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu materialow
i elementéw konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych i certyfikatach zgodnosci.

2.4 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w
miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli wykonawcy na uzycie tych materialéw do robot innych, niz
te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj
robot, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac
sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materialu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badafd prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pézniej zmieniony bez zgody Inwestora.

3  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey i powinien odpowiadac
pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalenn w takich dokumentach sprzet
powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentaciji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w
terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy badz wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg
mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora Nadzoru,
nie moze by¢ pézniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzagdzenia i narzedzia niegwarantujgce
zachowania warunkow zlecenia, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeri na o przy transporcie materiatow i sprzgtu na i z terenu
Robét.
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Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych ladunkéw i w sposéb ciagly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, kiére nie wplyng niekorzystnie na
jakosé wykonywanych Rob6t i przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte przez Wykonawce
pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT:
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z Dokumentacja Projektowa, ST,
poleceniami Inwestora, inspektora Nadzoru oraz sztuka budowlang.
Podstawg wykonania i wyceny robdt jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany i wykonawczy), specyfikacje
techniczne oraz przedmiary robét a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dokumentacji, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi a takze z innymi przepisami obowigzujacymi.
Dane okreélone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Przy wykonywaniu robét nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatéw oraz przepisy zwiazane i obowiazujace, w
tym réwniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualizacji.
W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia nie
wyszczegblnionych w niniejszej dokumentacji a obowigzujacych, Wykonawca ma réwniez obowiazek stosowania sie do
ich tresci i postanowien.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
robot z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inwestora.
Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostana
poprawione przez Wykonawceg na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez
Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé. Decyzje Inwestora dotyczace akceptaci lub
odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji
projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badari
materiatéw i robét, rozrzuty normainie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przeszio$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie. Polecenia Inwestora bedg
wykonywane nie péZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczeceia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robét przez Inspektora oraz bedzie utrzymywaé roboty do
czasu koricowego odbioru. Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koricowego.
Inspektor moze wstrzymac¢ roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na
polecenie Inspektora powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.
Wykonawca jest zobowigzany znac wszelkie przepisy wydane przez wiadze centralne miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposGb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robat.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora
Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne dokumenty.
Likwidacja placu budowy jest obowigzkiem Wykonawcy bezposrednio po
zakonczeniu robét objetych Umowa. Wykonawca uporzadkuje plac budowy oraz
teren wokét do stanu na dzien przekazania placu budowy.

6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Zasady kontroli jakosci robét
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i elementéw robét . W ofercie przetargowej Wykonawca dostarczy
Inwestorowi program zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i sztuka
budowlang.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
Na zlecenie Inwestora Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci,

co do ich jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zafozong jakos¢ robdt. .
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary
i badania materialéw oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzeniem, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w ST, normach wytycznych | warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inwestor ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legitymacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekgji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wpiynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2 Pobranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkgji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inwestora beda odpowiednio opisane i oznaczone, w
sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiardw lub badar, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badarn jak najszybciej, nie pézniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane
Inspektorowi Nadzoru na formularzach wediug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaakceptowanych.

6.4 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u Zrédita ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materialow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonych przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materialéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sig wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow
i robét z dokumentacjg projektowa i ST. W takim przypadku calkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

Przed wykonaniem badan i jakosci materiatow przez Wykonawceg, Inspektor Nadzoru moze dopusécic do uzycia materiaty
posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodno$é z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatow,
dla kitérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bgdzie posiadac atest okreslajacy w
sposab jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
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potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badai beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru. Materialy posiadajace atest a urzadzenia — wazne legitymacje moga by¢ badane w dowoinym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z ST to takie materialy i / lub urzadzenia zostang
odrzucone.

6.5 Dokumenty budowy;

»  date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
-~ uzgodnienie przez Inwestora harmonograméw robét,
-  terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdinych elementéw robodt, przebieg robét, trudnoéci i przeszkody w ich
prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, Inwestora
»  daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czedciowych i koficowych odbioréw robdét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
»  dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
»  dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badar z podaniem, kto je
przeprowadzit,
- wyniki robét poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzil, inne istotne informacje o
przebiegu robét,
> propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy,
6.5.1  Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w powyzszych trzech punktach nastepujace dokumenty:
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

~  protokoly odbioru robét,

»  protokoly z narad i ustalen,

-+  korespondencje na budowie.

6.5.2 Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inwestora i przedstawione do wgladu na Zzyczenie
Zamawiajgcego.

7  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiajgcego o zakresie
obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze Robét lub gdzie indziej nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora
nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawecy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dtugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdiuz linii osiowe;j.
Jesli SST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m?® jako dlugosé
pomnozona przez $redni przekroj.

m® — wykopu oznacza objeto$¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym.

m®~ nasypu oznacza objeto$¢ materiatu mierzong po zaggszczeniu nasypu.

12




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt STO0.0

llosci, ktdre majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.
7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
Robét.
7.4 Czas i czestotliwo$é przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czg$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robédt, a takze w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH:
8.1 Rodzaje odbioréw
Wystepuja nastepujgce rodzaje odbiorow: odbidr czesciowy, odbidr robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, odbiér
konicowy, odbiér po okresie rekojmi, odbiér ostateczny (pogwarancyjny).
82 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w
czasie umoziiwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét. Odbiér
rob6t dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci rob6t do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Jakosé i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
83 Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sig
wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét.
84 0dbiér koricowy robét
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowosé do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér korcowy robét
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia
robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru koricowego robét”. Odbioru
koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inwestora i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikdéw badarn i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i ST. W toku odbioru koricowego robot
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robé6t uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robédt uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru korficowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonywanych robot w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac
pomniejszona warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

85 Dokumenty do odbioru koricowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokdt odbioru koficowego robét sporzgdzony

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad

nastepujace dokumenty:

»  specyfikacje techniczne,

»  uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét znikajgcych i ulegajagcych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen, ,

-»  atesty jako$ciowe wbudowanych materiatoéw,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,

-  sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego,
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Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robét,

> wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego,

- uwagi dotyczgce warunkdw realizacji robot,

»  date rozpoczecia i zakoniczenia robét.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robét. Wszystkie
zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

86 Odbiér ostateczny
Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigeciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koficowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koficowego.

9  SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH
Roboty towarzyszace i tymczasowe, wyszczegélnione w przedmiarze, w szczegoinosci rozbiérki, odbudowa
nawierzchni, winny by¢ rozliczane wg obmiaréw ich rzeczywistego zakresu, w obecnosci inspektora nadzoru. Jednostki
obmiaru — jak w przedmiarze robét.
Roboty towarzyszace i tymczasowe, nie wyszczegdlnione w przedmiarze, winny by¢ ujete w kosztach ogéinych
Wykonawcy i nie podlegaja obmiarowi.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:
- 8wz

- umowa zawarta pomigdzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot
- zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja wykonawcza ww zadania
- normy
-~ aprobaty techniczne
—  inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego przedsiewziecia
Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim:
1. Ustawa z dnia 7 .07.1994 r. Prawo budowlane ( z péZniejszymi zmianami).
Ustawa Prawo ochrony $rodowiska Dz. U. z 2022 r. poz. 2556, 2687
Ustawa o odpadach Dz. U. z 2016 1. poz. 1987, 1954, z 2017 r. poz. 785, 1566
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
wyposazenia technicznego przedsigbiorcy prowadzacego dziatalno$¢ polegajaca na instalacji, konserwacji
lub serwisowaniu urzgdzeri chtodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepla i systemow ochrony
przeciwpozarowej, zawierajacych fluorowane gazy cieplarniane. Dz.U. 2017 poz. 2417
5. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasob6w Naturalnych i Lesnictwa z dnia 01.10.2012 r. w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz.U2012.1109).
6. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki oraz ich usytuowanie z p6zn. zmianami
7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.08.2003 w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych
nowej zabudowy i zagosp. terenu w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego
Dz.U.203.1588.

8. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.08.2003 r. w sprawie ogdlnych przepiséw

LRI

bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz. U. 2003.169.1650.

9. Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu
uwierzytelniania przez organy Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentow na potrzeby postepowan
administracyjnych, sadowych lub czynnoéci cywilnoprawnych Dz.U. 2014.914

10. Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostepniania
materiatéw paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru
Dokumentu Obliczenia Opiaty, Dz.u.2014.917

Wykaz norm przywotanych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury ww sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 8.04.2019r. Dz.U. z dnia 7.06.2019r poz.1065 :
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PN-EN 62305-1:2011 | Ochrona odgromowa - Czgsé 1: Zasady ogodlne
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PN-EN 62305-2:2008

Ochrona odgromowa - Czgé¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

PN-B-02151-02:1987 PN-B-02151-

02:1987/Ap1:2015-05

Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w budynkach — Czgsé 2: Dopuszezalne wartosci
poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

PN-B-02170:2016-12

Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podioze na budynki

PN-B-02171:2017-06

Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach

PN-HD 308 $2:2007

[dentyfikacja zyl w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych

PN-HD 60364-4-41:2009

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czgs$¢ 4~
41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-EN 12464-1:2012

Swiatlo i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Czesé 1: Miejsca pracy we wnetrzach

PN-HD 60364-1:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cz¢$¢ 1: Wymagania podstawowe, ustalanie ogélnych
charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2009

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czgs¢ 4-
41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-42:2011

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czgs¢ 4-
42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43:2012

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 4-
43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-442:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona instalacji

niskiego napiecia przed przejéciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w
sieciach wysokiego napigcia

PN-IEC 60364-4-443:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub lgczeniowymi

PN-HD 60364-4-444:2012

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cz¢$¢ 4444: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa --
Ochrona przed zakldceniami napigciowymi i zaburzeniami etektromagnetycznymi

PN-IEC 60364-4-45:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona przed obnizeniem napigcia

PN-IEC 60364-4-473:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa - Stosowanie $rodkow ochrony zapewniajacych
bezpieczetistwo - Srodki ochrony przed pradem przetgzeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Dobér srodkdw ochrony w zaleznosci od wplywow zewngtrznych - Ochrona przeciwpozarowa

PN-HD 60364-5-51:2011

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czg$¢ 5-51: Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Postanowienia ogoéine

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -
Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -
Obciazalnos¢ pradowa diugotrwala przewodow

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-534:2012

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czgsé 553: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego
-- Odlgczanie izolacyjne, laczenie i sterowanie -- Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed
przepigciami

PN-IEC 60364-5-537:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -
Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzadzenia do odlgczania izolacyjnego i laczenia

PN-HD 60364-5-54:2011

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 554: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego
--Uklady uziemiajace i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-551:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -
Inne wyposazenie - Niskonapigciowe zespoly pradotwaorcze

PN-HD 60364-5-559:2010

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czgé¢ 5-35: Doboér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Inne wyposazenie - Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czes$¢ 556: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego
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PN-HD 60364-5-56:2010

-- Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-6:2008

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg$é 6: Sprawdzanie

PN-EN 60445:2010

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoldzialaniu czlowieka z maszyna, znakowanie i
identyfikacja - Identyfikacja zaciskéw urzadzen i zakoficzen przewoddw

PN-EN 60446:2010

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoldzialaniu czlowieka z maszyna, znakowanie i
identyfikacja - Identyfikacja przewodow kolorami albo znakami alfanumerycznymi

PN-B-01706:1992

Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu (w zakresie pkt 2.1; 2.3; 2.4.1; 2.4.3-
2.4.5:3.1.1-3.1.3;3.1.5;3.1.7;3.2.2; 3.2.3;3.3; 4.1, 4.2 i 4.4-4.6)

PN-EN 1717:2003

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczaniem wody w instalacjach wodociagowych i ogélne
wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszezeniu przez przeptyw zwrotny

PN-B-10720:1998

Wodociagi - Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociagowych -
Wymagania i badania przy odbiorze
(w zakresie pkt 2.1;2.3;2.412.6)

PN-HD 60364-5-54:2011

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czgs¢ 554: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -
Uklady uziemiajace i przewody ochronne

PN-B-02440:1976

Zabezpieczenie urzadzen cieplej wody uzytkowej - Wymagania
(w zakresie pkt 2;3.1.1;3.1.213.2.1-3.2.13)

PN-B-10720:1998

Wodociagi - Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociagowych -
Wymagania i badania przy odbiorze
(w zakresie pkt 2.1;2.3;2.412.6)

PN-EN 12056-1:2002

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow - Czg$é 1: Postanowienia ogdlne i
wymagania (w zakresie pkt 4 i 5)

PN-EN 12056-2:2002

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow - Czg$¢ 2: Kanalizacja sanitarna -
Projektowanie ukladu i obliczenia
(w zakresie pkt 4-6)

PN-EN 12056-3:2002

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow - Czg$¢ 3: Przewody deszczowe -
Projektowanie ukladu i obliczenia
(w zakresie pkt 4-7)

PN-EN 12056-4:2002

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czesé 4: Pompownie $ciekow -
Projektowanie uktadu i obliczenia
(w zakresie pkt 4-6)

PN-EN 12056-5:2002

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czg$é 5: Montaz i badania, instrukcje
dzialania, uzytkowania i eksploatacji (w zakresie pkt 5-9)

PN-EN 12109:2003

Wewnetrzne systemy kanalizacji podcisnieniowej

(w zakresie pkt 5; 7 8)

PN-EN 12056-4:2002

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Cze$é 4: Pompownie $ciekow -
Projektowanie ukladu i obliczenia (w zakresie pkt 4-6)

PN-EN 13564-1:2004

Urzadzenia przeciwzalewowe w budynkach - Cze$¢ 1: Wymagania

PN-B-01707:1992

Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu
(w zakresie pkt 4.2.2 z wyjatkiem odwolania do pkt 3.5)

PN-B-02413:1991

Ogrzewnictwo i cieplownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu otwartego -
Wymagania

PN-B-02414:1999

Ogrzewnictwo i cieplownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami w zbiorczymi przeponowymi - Wymagania

PN-B-02415:1991

Ogrzewnictwo i cieplownictwo - Zabezpieczenie wodnych zamknigtych systeméw cieplowniczych
- Wymagania

PN-B-02416:1991

Ogrzewnictwo i cieplownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego przylaczonych do sieci cieplnych - Wymagania

PN-C-04607:1993

Woda w instalacjach ogrzewania - Wymagania i badania dotyczace jakosci wody

PN-EN ISO 6946:2008

Komponenty budowlane i elementy budynku - Opér cieplny i wspolczynnik przenikania ciepla -
Metoda obliczania
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PN-EN ISO 10077-1:2007
PN-EN ISO 10077-
1:2007/AC:2010

Cieplne wlasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji
- Obliczanie wspélczynnika przenikania ciepla - Czeg$¢ 1: Postanowienia ogélne

PN-EN ISO 10077-2:2012

Cieplne wlasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji
- Obliczanie wspélczynnika przenikania ciepla - Czg$¢ 2: Metoda komputerowa dla ram

PN-EN ISO 10211:2008

Mostki cieplne w budynkach - Strumienie ciepla i temperatury powierzchni - Obliczenia
szczegdlowe

PN-EN 12831:2006

Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obciazenia cieplnego

PN-EN ISO 13370:2008

Cieplne wlasciwosci uzytkowe budynkow - Przenoszenie ciepla przez grunt - Metody obliczania

PN-EN ISO 13789:2008

Cieplne wlasciwosci uzytkowe budynkéw - Wspdlezynniki wymiany ciepla przez przenikanie
i wentylacjg - Metoda obliczania

PN-ENISO 14683:2008

Mostki cieplne w budynkach - Liniowy wspélezynnik przenikania ciepla - Metody uproszczone i
wartosci orientacyjne

PN-B-02403:1982

Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewngtrzne

PN-B-02421:2000

Ogrzewnictwo i cieplownictwo - Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen - Wymagania i
badania odbiorcze (w zakresie pkt 2.1;2.2; 2.3.1;2.4.1-2.4.412.5.12.5.6)

PN-E-05204:1994

Ochrona przed elektryczno$cia statyczng - Ochrona obiektdw, instalacji i urzgdzen - Wymagania

PN-EN 19907 PN-EN 19917

Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji
Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje

PN-B-03430:1983
PN-B-03430:1983/Az3:2000

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej
- Wymagania
(z wyjatkiem pkt 5.2.1 1 5.2.3)

PN-B-03430:1983
PN-B-03430:1983/A23:2000

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej
- Wymagania
(w zakresie pkt 2.1.2-2.1.4; 3.1 i 4.1)

PN-B-03421:1978

Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do stalego przebywania ludzi

PN-EN 1507:2007

Wentylacja budynkoéw - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym -
Wymagania dotyczace wytrzymatosei i szczelnoscei

PN-EN 12237:2005

Wentylacja budynkow - Sie¢ przewoddw - Wytrzymalosé i szczelnosé przewod6w z blachy o
przekroju kolowym

PN-EN 12097:2007

Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodéw - Wymagania dotyczace elementow skladowych sieci
przewoddw ulatwiajacych konserwacje sieci przewodow

PN-B-03430:1983
PN-B-03430:1983/Az3:2000

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej
- Wymagania
(w zakresie pkt 2.1.5)

PN-B-03430:1983
PN-B-03430:1983/A23:2000

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej
- Wymagania
(z wyjatkiem pkt 5.2.115.2.3)

PN-HD 308 52:2007

Identyfikacja zyl w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych

PN-HD 60364-4-41:2009

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czgsé 4-
41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-ISO 7010

Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa - Znaki bezpieczenstwa
stosowane w miejscach pracy i w obszarach uzyteczno$ci publiczne;j

PN-B-02151-02:1987 PN-B-
02151-02:1987/Ap1:2015-05

Akustyka budowlana - Ochrona przed halasem pomieszczen w budynkach - Dopuszczalne warto$ci
poziomu dzwigku w pomieszczeniach

PN-E-05010:1991

Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych

PN-E-05115:2002

Instalacje etektroenergetyczne pradu przemiennego o napigciu wyzszym od 1 kV

PN-E-08501:1988

Urzadzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczenstwa
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PN-EN 12464-1:2012

Swiatto i oswietlenie - Oswietlenie miejsc pracy - Cze$é 1: Miejsca pracy we wnetrzach

PN-EN 50160:2010
PN-EN
50160:2010/A1:2015-02

Parametry napiccia zasilajacego w publicznych sieciach elektroenergetycznych

PN-EN 50310:2012

Stosowanie potaczeh wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z zainstalowanym
sprzgtem informatycznym

PN-HD 60364-1:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigeia - Czg¢$¢ 1: Wymagania podstawowe, ustalanie ogolnych
charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2009

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czgs¢ 4-
41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-42:2011

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czgs¢ 4-
42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepinego

PN-HD 60364-4-43:2012

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cz¢sé 4-
43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetgzeniowym

PN-IEC 60364-4-442:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami - Ochrona instalacji
niskiego napiecia przed przejéciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w
sieciach wysokiego napigcia

PN-IEC 60364-4-443:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona przed przepigciami - Ochrona przed przepigciami atmosferyczaymi lub taczeniowymi

PN-HD 60364-4-444:2012

Instalacje elektryczne niskiego napigoia -- Czgs$¢ 4444: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa --
Ochrona przed zaktoceniami napigciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi

PN-IEC 60364-4-45:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpicczenstwa -
Ochrona przed obnizeniem napigcia

PN-IEC 60364-4-473:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie srodkdéw ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo - Srodki ochrony przed pradem przetgZeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa -
Dobér srodkéw ochrony w zalezno$ei od wplywow zewngtrznych - Ochrona przeciwpozarowa

PN-HD 60364-5-51:2011

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --

Czesé 5-51: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogolne

PN-1EC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -
Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Obciazalno$é pradowa dlugotrwala przewodow

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-534:2012

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -~ Czg$¢ 553: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego
-- Odlaczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie -- Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed
przepi¢ciami

PN-IEC 60364-5-537:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzgdzenia do odlaczania izolacyjnego i laczenia

PN-HD 60364-5-54:2011

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cz¢$¢ 554: Dobér i montaZ wyposazenia elektrycznego -
Uklady uziemiajace i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-551:2003

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Inne wyposazenie - Niskonapi¢ciowe zespoty pradotworcze
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PN-HD 60364-5-559:2010

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czg$¢ 5-55: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego - Inne wyposazenie - Sekcja 559: Oprawy o$wietleniowe i instalacje o$wictleniowe

PN-IEC 60364-5-56:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 556: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego
- Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-6:2008

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czgs$é 6:
Sprawdzanie

PN-HD 60364-7-701:2010
PN-HD 60364-7701:2010/AC:2012

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cz¢$¢ 7701: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji
lub lokalizacji - Pomieszcezenia wyposazone w wanng lub prysznic

PN-HD 60364-7-703:2007

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czg$é¢ 7-703: Wymagania dotyczace specjalnych

instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia i kabiny zawierajace ogrzewacze sauny

PN-HD 60364-7-704:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czesé 7704: Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbiérki

PN-IEC 60364-7-705:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji - Instalacje elektryczne w
gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych

PN-IEC 60364-7-706:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji - Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzacymi

PN-IEC 60364-7-714:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji - Instalacje o$wietlenia zewngetrznego

PN-HD 60364-7-715:2006

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czg¢$é 7-715: Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji - Instalacje o$wietleniowe o bardzo niskim napigciu

PN-HD 60364-7-740:2009

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czgs$¢ 7-740: Wymagania dotyczace
specjainych instalacji lub lokalizacji - Tymczasowe instalacje elektryczne obiektéw, urzadzen
rozrywkowych i stragan6w na terenie targoéw, wesolych miasteczek i cyrkow

PN-EN 60445:2010

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspéldzialaniu cztowieka z maszyna, znakowanie i
identyfikacja - Identyfikacja zaciskow urzadzen
i zakonczen przewoddw

PN-EN 60446:2010

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspéldzialaniu cziowieka z maszyna, znakowanie i
identyfikacja - Identyfikacja przewodow kolorami albo znakami alfanumerycznymi

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

PN-EN 61140:2005
PN-EN 61140:2005/A1:2008

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym - Wspoélne aspekty instalacji i urzagdzen

PN-EN 61293:2000

Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczacymi zasilania elektrycznego -
Wymagania bezpieczenstwa

PN-EN 1838:2005

Zastosowania o$wietlenia - Oswietlenie awaryjne

PN-EN 50172:2005

Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

PN-IEC 60364-4-443:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona przed przepigciami - Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub laczeniowymi

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Oprzewodowanie

PN-EN 1363-1:2012

Badania odpomosci ogniowej - Cze$¢ 1:
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Wymagania ogdlne

PN-EN 50200:2003

Metoda badania palnosci cienkich przewodow i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w
obwodach zabezpieczajgcych

PN-EN 50174-2:2010
PN-EN 501742:2010/A1:2011
PN-EN 501742:2010/AC:2014-10 PN~

EN 501742:2010/A2:2015-02
PN-EN 501742:2010/Ap1:2016-12

Technika Informatyczna - Instalacje okablowania - Czg¢s$¢ 2: Planowanie i wykonywanie instalacji
wewnatrz budynkow

PN-EN 1997*);

Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne

PN-EN 1991-1-2:2006

PN-EN 1991-12:2006/Ap1:2010
PN-EN 1991-12:2006/Ap2:2014-12
PN-EN 1991-12:2006/AC:2013-07
1991-1-2:2006/AC:2009

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukeje - Czgé¢ 1-2: Oddziatywania ogolne - Oddzialywania na
konstrukcje w warunkach pozaru

PN-B-02852:2001

Ochrona przeciwpozarowa budynkow - Obliczanie ggstosci obcigzenia ogniowego oraz
wyznaczanie wzglgdnego czasu trwania pozaru
(w zakresie czgéci dotyczacej ggstosci obciazenia ogniowego - pkt 2)

PN-B-02855:1988

Ochrona przeciwpozarowa budynkow - Metoda badania wydzielania toksycznych produktow
rozkladu i spalania materialow

PN-B-02867:2013-06

Ochrona przeciwpozarowa budynkow -- Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia
przez $ciany zewnetrzne od strony zewngtrznej oraz zasady klasyfikacji

PN-EN ISO 6940: 2005

Wyroby wiékiennicze - Zachowanie si¢ podczas palenia - Wyznaczanie zapalnosci pionowo
umieszczonych probek

PN-EN ISO 6941: 2005

Wyroby wibkiennicze - Zachowanie si¢ podczas palenia - Pomiar wlasciwosci rozprzestrzeniania
sie plomienia na pionowo umieszczonych probkach

PN-EN 13501-1

Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow budynkow - Czg$¢ 1: Klasyfikacja na
podstawie badan reakcji na ogien

PN-EN 13501-2

Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow budynkéw - Czgé¢ 2: Klasyfikacja na
podstawie badan odpomosci ogniowej, z wylaczeniem instalacji wentylacyjnej

PN-EN 13501-3

Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow budynkow - Czgs¢ 3: Klasyfikacja na
podstawie badan odpornosei ogniowej wyrobow i elementdw stosowanych w instalagjach
uzytkowych w budynkach: ognioodpormnych przewodow wentylacyjnych i przeciwpozarowych
kiap odcinajacych

PN-EN 13501-4

Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementow budynkéw - Czg$¢ 4: Klasyfikacja na
podstawie wynikow badan odpormosci ogniowej elementow systeméw kontroli
rozprzestrzeniania dymu

PN-N-01256-5:1998

Znaki bezpieczenstwa - Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych

PN-ISO 7010

Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenistwa - Znaki bezpieczefistwa
stosowane w miejscach pracy i w obszarach uzytecznosci publicznej

PN-N-01256-5:1998

Znaki bezpieczenstwa - Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych

PN-ISO 7010

Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa - Znaki bezpieczeristwa
stosowane w miejscach pracy i w obszarach uzytecznosci publicznej
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PN-B-02171:1988

Ocena wplywu drgan na ludzi w budynkach

PN-EN [SO 354:2005

Akustyka - Pomiar pochianiania dzwigku w komorze poglosowej

PN-EN ISO 6946:2008

PN-EN ISO 13370:2008

Komponenty budowlane i elementy budynku - Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepla -
Metoda obliczania
Cieplne wlasciwosci uzytkowe budynkow - Przenoszenie ciepla przez grunt - Metody obliczania

PN-EN ISO 13788:2013-05

Cieplno-wilgotnosciowe wlasciwosci komponentow

budowlanych i elementéw budynku - Temperatura powierzchni wewngtrznej konieczna do
uniknigcia krytycznej wilgotnosci powierzchni i kondensacja migdzywarstwowej - Metody
obliczania

PN-ENISO 10211:2008

Mostki cieplne w budynkach - Strumienie ciepla i temperatury powierzchni - Obliczenia
szczegolowe

PN-EN 12207:2001

Okna i drzwi - Przepuszczalno$ci powietrza - Klasyfikacja

PN-EN 13829:2002

Wiasciwosci cieplne budynkéw - Okreslanie przepuszczalnosci powietrznej budynkow - Metoda
pomiaru cisnieniowego z uzyciem wentylatora

PN-EN 13501-1+A1

Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow budynkéw -- Cze$é 1: Klasyfikacja na
podstawie wynikow badan reakcji na ogien

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Dla wszystkich produktéw, norm, aprobat, specyfikacji technicznych, tabel réwnowaznosci i systeméw
odniesienia dopuszcza sie rozwigzania rownowazne.

MAREK PRZADKA

MGR INZ. BUDOWNICT
64-200 WolsztynotFabryckino 8
T
Ai2851878130s1 pkt.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robét rozbiérkowych dla zadania- " ,Dostepnos¢ Plus
Szpitala Powiatowego w Wolsztynie potozonego przy ul. Wschowskiej 3, dziatka nr 346/9
Roboty te obejmuijg:
o Roboty rozbiérkowe i demontaze
- wykucia przejs$¢ przez Sciany
- rozbiérki Scian
- wykucia pod nadproza
o wywoz i utylizacja gruzu, odpaddw z rozbiérki
¢ Wykonanie, ustawienie i demontaz rynien do usunigcia gruzu.

1.2 Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV).

Grupy Klasy Kategorie Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych;
roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1.3 Okreslenia podstawowe:
Okreslenia podstawowe podano w specyfikacji ogdinej ST 0.0.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materialy nie wystepuja.

Materialy z rozbidrek do odzysku

Materiaty do zabezpieczen w trakcie wykonywania robét rozbidrkowych powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym w pkt.2
ST.00..

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Ogélne wymagania dotyczace stosowania sprzgtu podano w ST 0.0 - Wymagania ogélne.

Roboty zwigzane z rozbiérka bedg wykonywane recznie (narzedzia reczne, mechaniczne reczne) i mechanicznie. Wykonawca
powinien postugiwac sie sprzetem zapewniajgcym speinienie wymogow jakosciowych, ilosciowych i wymogoéw bezpieczenstwa.
Zastosowany przy prowadzeniu robét sprzet nie moze powodowac uszkodzen pozostatych, nierozbieranych elementéw.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na srodowisko
i jakos$¢ wykonywanych roboét.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport zgodnie z warunkami ogéinymi w ST 0.0. Do transportu materialéw z rozbidrki nalezy uzy¢ takich srodkéw transportu,
jak:

- koparko — tadowarka

- samochéd skrzyniowy

Zaladunek jak i wyladunek materialdéw z rozbidrek musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci i
bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbiérkowych.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Ogéine wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST 0.0 ,\Wymagania ogéine”.

Roboty rozbidrkowe obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementéw budowlanych, w stosunku do ktérych zostato to
przewidziane w dokumentacji projektowe;. ]

Roboty rozbidrkowe wewngtrz budynku przeprowadzi¢ recznie lub z uzyciem narzedzi recznych z ostroznoscig , nie naruszajac
konstrukgeji budynku i przestrzegajac zasad bezpieczenstwa.
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Gruz i inne elementy z rozbiérek nalezy wywiez¢ odpowiednio zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, za co
odpowiedzialny jest wykonawca.

5. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.
Ogélne zasady dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST 0.0. ,Wymagania ogélne".
Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonania robét rozbiérkowych.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogélne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 “Wymagania ogélne".
Obmiar robét okresla ilo§¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzgt pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegaja akceptacji Inspektora nadzoru i musza
posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostkami obmiaru sa:

m? — objetos¢ materiatéw z rozbidrki do wywozu

Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie

m — demontaz instalacji

szt. — demontaz urzadzen

t —waga ztomu do wywozu

7. ODBIOR ROBOT

Ogéline zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogélne".

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi
(PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i

wartosci.
Odbiorowi podlega wykonanie rozbiérki nawierzchni betonowej, chodnikéw z plyt betonowych, demontazu kabla elektrycznego i

stupa o$wietleniowego.
Odbidr nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych.

8. ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogdlnej ST 0.0.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. SIwWz

2. umowa zawarta pomigdzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robé6t zatwierdzona przez
Zamawiajacego

3. dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

4.  normy

5.  inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.

Wykonanie robét rozbiérkowych musi byé zgodne z:

a. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Dz.U. 2003 nr 47 poz.

401

b). Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 129, p6z. 844)
o).  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogéw okreslonych prawem polskim.

Dla wszystkich produktéw, norm, aprobat, specyfikacji technicznych, tabel réwnowaznosci i systeméw odniesienia
dopuszcza sie rozwigzania rownowazne.

MAREK PRZADKA
MGR INZ. BUDOWNICTWA




SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Roboty murowe

ST 6.0

OBIEKT / TEMAT:

Projekt Dostepnos¢ Plus Szpitala Powiatowego w Wolsztynie potozonego
przy ul. Wschowskiej 3, dziatka nr 346/9 w zakresie prac budowlanych
zwigzanych z remontem budynkéw ,A,B,C,D,E”

INWESTOR:

SP ZOZ w Wolsztynie
ul. Wschowska 3
64-200 Wolsztyn

DATA: 03.2023

MAREK PRZADKA
MGR INZ. BUDOWNICTWA
64200 Wolsztyn, ul_E




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST6.0

SPIS TRESCI
1 S T P e e 2
1.1 Przedmiot i Zakres SPeCYfiKaCji.....c. i 2
1.2 OKreslenia POUStAWOWE.......cccomrreinrercrerennnnesrsssnrss s nsssssesssssssssssessesssssessssssassssssessssssssassessne 2
1.3 Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zamowien (CPV).....v e 2
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW.............. 2
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN.....ciiiiiiciriiererercinreneseenenenan 2
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.......ccovcveeeiiereccirrencenree e 2
5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH......ccoevvevmeenciererenne 3
5.1 ZaKres robot PrzygOtOWAWCZY ...ttt ssestessesessssssesssasessasasossassnesssssssone 3
5.2 Mury z cegiel CEramICZNYC ... it sessssssss st esssessnsssassssssssssssssasassases 3
5.2.1 Zakres robot zasadniCZYCh.............cc.cciiiiiiiiiii ettt st 3
5.2.2. Warunki techniczne wykonywania robot.................ccoocoiiiiic e 3

6. KONTROLA, BADANIA WYROBOW | ROBOT MUROWYCH ORAZ OBMIAR ROBOT

3
6.1 0golne zasady KONLroli JaKOSCE FODOK......... et asssassessesesrensanane 3
6.2 Kontrole irbadania [aboratoryjne...... i e 3
6.3 Badania jJakoSci robot W CZasie DUAOWY ... e seessssesencsssssnesesssssesssnsssses 3

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT 3

8. ODBIOR ROBOT 3

8.1 Dokladnos$¢ wykonania robot MUFOWYCH.........icicicncrintencienneei s saesssssssesessssensssssssaees 4
8.2 Prawidtowos$¢ wykonania powierzchni i Krawedzi MUIU.........cerevennicinieerneenresessseesesesisennes 4
8.4 OADBIOTN COAMY covviiiniiinniiiniiriniessieeeenesseesssstssstesssessntressessssesressssssssesssessasssssessssssasassnssesesones 4
9.  ROZLICZENIE ROBOT......ocrreurcsermsrsmessssssssssssesssssnessssssessesssssessssssesssssssssssssssssssasssssaneas 4

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 4
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WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robét rozbiérkowych dla zadania- " ,Dostepnosc
Plus Szpitala Powiatowego w Wolsztynie potozonego przy ul. Wschowskiej 3, dziatka nr 346/9

Elementy robdt: -
>  Zamurowania otworéw materiatem jak mur istniejgcy

1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
okreéleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogdlne.

1.3 Klasyfikacja robét wg Wspéinego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupy Klasy KATEGORIE Opis
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych iinne

podobne roboty specjalistyczne

45262500-6 Roboty murarskie

1.  WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacii sa:

>  cegla petna klasy 15

>  cegla dziurawka

»  zaprawa cementowa marki 5SMPa

»  zaprawa cementowo-wapienna marki 10 MPa
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace Zrédia
wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia inspektorowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spelnienie wymagail ilosciowych i jako$ciowych materiatow dostarczanych na
plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zalozeniami PZJ.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robdt bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowaé nastepujgcy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzet:

a). urzadzenia do przygotowania zaprawy

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen wykonawca robét stosowaé bedzie nastepujace, sprawne
technicznie i zaakceptowane przez inspektora nadzoru srodki transportu:

a). samochdd ciezarowy skrzyniowy

b). samochéd dostawczy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wplyng niekorzystnie na
jakos$é robot i wlasciwosci przewozonych towaréw.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg speinia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Zakres roboét przygotowawczych

a). Sprawdzenie wymiardw i katow $cian

b). przygotowanie podioza przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy .
5.2 Mury z cegiet ceramicznych, bloczkéw bet.

5.2.1 Zakres robét zasadniczych

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
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a). murowanie Sciany

b). zamurowania otworéow

c). usuniecie resztek zaprawy z podiozy i stropow

5.2.2. Warunki techniczne wykonywania rohot

Przygotowanie zaprawy do murowania wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta zaprawy w ilosciach zalecanych przez
producenta. Nie wykorzystanej zaprawy nie wolno uzyé do wznoszenie muroéw. Gesto$¢ zaprawy powinna odpowiadaé
zanurzeniu stozka pomiarowego w granicach 6+8 cm, tak aby zaprawa nie dostawala sie do pionowych szczelin
pustakow.

W trakcie wznoszenia muréw bezwglednie stosowac zasade przewigzania spoin. Wigzanie cegiet w murze powinno
zapewniac¢ przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy przez cegly warstwy gérnej z przesunieciem obu warstw
wzgledem siebie o nie mniej niz 5 cm. Przycinanie wykonywac recznie przy pomocy narzedzi mechanicznych.

Na kondygnacji -2 wigzania muru na przemiennie warstwa gtéwki i warstwa wozowki. Wyzej wigzanie tylko wozdwka.
Mury zewnetrzne (klinkierowe) dylatowane co ok. 12-14m.

5. KONTROLA, BADANIA WYROBOW | ROBOT MUROWYCH ORAZ OBMIAR ROBOT
6.1 Ogoine zasady kontroli jakosci robét
Nalezy stosowac zasady kontroli wg zasad ogdinych podanych w ST 0.0.

Dostarczane na plac budowy materialy i zaprawy nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Kontrola jako$ci polega

na sprawdzeniu czy dostarczone materialy posiadajg wymagane atesty.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy nalezy kontrolowaé jej marke i konsystencje w sposob

podany w obowiazujgcej normie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Wykonane mury musza odpowiada¢ wymaganiom stawianym w WTWIiORB.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a). badania laboratoryjne muszag obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiaiéw podanych w mnigjszej
specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwo$é ich
wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub
zgromadzonych materialow. Wyniki badain Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru w trybie okreslonym w
PZJ do akceptaciji.

b). wykonawca bedzie przekazywa¢ inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie pdzniej niz w terminie i
w formie okreslonej w PZJ,

c). badania kontrolne obejmujg caly proces budowy

6.3 Badania jakosci robo6t w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz

instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systeméw technologicznych.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogoblne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST 0.0 ,Wymagania ogéine".
Obmiar robét okresla ilosé wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
llos¢ robét oblicza sie wediug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i uimuje w
ksiedze obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora
nadzoru i muszg posiadac¢ wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe:
1. W m?mierzy sie powierzchnie robdt:

>  wykonanie $cian z cegiet, bloczkéw

7. ODBIOR ROBOT

Ogbdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 0.0 ,Wymagania ogoéine".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajac Inspektorowi nadzoru do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robét.

Podstawe odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty: dokumentacja techniczna, dziennik budowy,
protokoly odbioru poszczegdinych etapdw robédt, protokoly obioru materiaidw i wyrobéw, wyniki badan laboratoryjnych,
ekspertyzy.

Odbidr robot murowych powinien sie odbywac przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykoriczeniowych.
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Ocenie przy odbiorze robét podlega: sposéb wykonania wigzan, pionowosc.
8.1 Doktadno$é wykonania robét murowych
Obrys muréw — dopuszczalne odchyiki nie powinny przekraczac:
>  +20 mm w wymiarach poziomych poszczegélnych pomieszczeri i wysokosci poszczegdlnych kondygnacii
» 450 mm w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku
Grubo$é muréw — w stanie surowym grubo$é wykonaé wedtug projektu, przy czym dopuszczalne odchytki grubosci od
wymagan dokumentaciji nalezy przyjmowac w zaleznosci od gr. murdw, liczonej w cegtach wedtug nastepujacych zasad:
> dla muréw pelnych o grubosci odpowiadajacej wymiarowi %, ¥z lub 1 cegly wielkosci tych odchytek powinny byé
takie same jak wielkosci odchytek odpowiednich wymiaréw samej cegly uzytej do danego muru, dopuszczone
normami przedmiotowymi dla tej cegly (pustaka)
> gdy grubo$é muru przekracza wymiar 1 cegly, tj. gdy do grubosci muru wlicza sig grubo$¢ co najmniej spoiny
podiuznej, dopuszczalna odchyika grubosci muréw petnych wynosi + 10 mm
8.2 Prawidlowo$é wykonania powierzchni i krawedzi muru
»  Powierzchnia muru z cegly (pustaka) powinna byé ptaszczyzna. Katy dwuscienne migdzy ptaszczyznami
powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi projektem
>  Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla $cian murowanych z cegly wg normy PN-68/B-10020. Dotycza one obu
powierzchni muréw dla muréw o grubosci powyzej 1 cegly, a w przypadku muréw o grubosci Y2 lub 1 cegly —
tylko powierzchni tej strony muru, ktéra jest uktadana od sznurka lub szablonu.
>  wieksze niz 2 mm
8.3 Odbidr cegly i bloczkéw
>  Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzac nastepujgce badania:
>  sprawdzenie zgodnosci klasy cegly i pustakow z zaméwieniem i wymaganiami technicznymi
»  przeprowadzenie proby doraznej
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materialy i wyroby majg zaswiadczenie o jakosci wystawione
przez producenta. Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem wydanym przez uprawniong
jednostke.

8. ROZLICZENIE ROBOT
Ogélne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogolnej ST 0.0.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:
1. SIwWz

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robdt, zatwierdzona przez
Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

3. nomy

4.  aprobaty techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Najwazniejsze normy:

1. WTWIO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB

2. PN-EN 197-1:2012 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechn. uzytku

3. PN-EN998-1: 2016 Zaprawy budowlane zwykle.

4. PN-EN 13043:2004 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazw i okreslenia.

5. PN-EN 196-:2016 - Cement. Metody badan.

6. PN-EN197-2,2012 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jako$ci.

7.  PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

8. PN-EN459-1:2015 . Wapno budowlane -- Cze$¢1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

9. PN-EN771-1:2015  Wymagania dotyczace elementow murowych — Cze$¢1: Elementy murowe ceramiczne.

10. PN-EN 771-4:2015/ jw.

11. PN-EN 845-1+A1:2016 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw — Cze$¢1: Kotwy, listwy kotwiace,
wieszaki i wsporniki.

12. PN-EN 845-2+A1:2016 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw — Czg$¢2: Nadproza.

13. EN998-1:2016 Wymagania dotyczace zapraw do muréw -- Cze$¢1: Zaprawa tynkarska

14. PN-EN 998-2016 Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Czg$¢1: Zaprawa murarska.

15. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu —

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Dla wszystkich produktéw, norm, aprobat, specyfikacji technicznych, tabel réwnowaznosSci i systemow
odniesienia dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru okfadzin z plytek dia zadania-" ,Dostepno$é Plus
Szpitala Powiatowego w Wolsztynie polozonego przy ul. Wschowskiej 3, dziatka nr 346/9

Rodzaje okladzin wewnetrznych do wykonania
> Okfadziny wewnetrzne z plytek

1.2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogéine.

1.3 Klasyfikacja rob6t wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis
45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45430000-0 Pokrywanie podtég i $cian
45431000-7 Kladzenie plytek

2.  WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
> plytki ceramiczne scienne
>  zaprawa kiejowa
»  zaprawa fugowa
> profile naroznikowe zewnetrzne i wewnetrzne
>  elementy systemowe

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialéw dostarczanych na
plac budowy oraz za ich wiasciwe skiadowanie i wbudowanie zgodnie z zalozeniami PZJ.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robét bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowad nastepujacy, sprawny technicznie sprzet:

a)  Urzadzenie do przycinania plytek

b)  Narzedzia reczne (wiadro z mieszadiem, paca, szpachla, poziomnica, itd.)

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢ i $rodowisko wykonywanych robdt,

Na zgdanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4.  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzeri stosowaé sprawne technicznie $rodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczac¢ zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jako$¢ robot i wiasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniac
wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT OKLADZINOWYCH

5.1 Zalecenia ogodine

>  Okladziny powinny byé wykonywane po zakonczeniu wszystkich robét stanu surowego budynku. Roboty
okladzinowe wewnetrzne moga by¢ rozpoczete po wykonaniu tynkéw, robot instalacyjnych, osadzeniu i
dopasowaniu oscieznic stolarki budowlanej, a takze innych robét, ktorych wykonanie w pézZniejszym terminie
mogtoby spowodowac uszkodzenie lub trwale zanieczyszczenie okfadzin,

> Temperatura w czasie ukiadania plytek powinna wynosié co najmniej +5 °C i nie powinna przekracza¢ +25 °C.
Temperature te nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczgciem robét oraz w czasie wigzania i
twardnienia zaprawy klejowej — przez okres co najmniej 5 dni

>  Plytek ukladanych na klej nie nalezy moczy¢ przed ulozeniem

> W przypadku wykiadzin przyklejanych do podioza powinny byé stosowane jedynie kleje zalecane dia danego
materiatu oktadzinowego zachowaniem warunkéw technicznych ich stosowania.

> Okladziny powinny wykazywac jednolitos¢ barwy i wzoru na calej powierzchni. Material oktadzinowy uzyty do
wykonania okladziny powinien pochodzi¢ z jednego cyklu produkcyjnego.
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>  Okladzina nie moze mie¢ plam, pecherzy, peknig¢, zarysowarn, odstawaé od podioza, a takze ujawnia¢ na
powierzchni defektéw podtoza.

5.2 Zakres robét przygotowawczych

Powierzchni podiozy pod wykladziny powinny by¢ rowne i tworzy¢ pionowe lub poziome ptaszczyzny. Ewentualne

uszkodzenia powierzchni, wglebienia lub peknigcia powinny by¢ wyreperowane przy uzyciu odpowiedniej dla danego

podioza zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem oktadziny.

Przed przystapieniem do okladzinowania powierzchni $cian nalezy takze sprawdzié jakosé podioza pod wzglgdem

wytrzymatosciowym. Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy osadzenia elementéw armatury i uzbrojenia. Piytki nalezy

rozmierza¢ tak, aby docinki plytek przy krawedziach (koficach $cian) miaty wymiar wigkszy niz polowa plytki. Spoiny

podzialéw $ciennych powinny byé skomponowane {(w jednej linii lub w réwnych odstepach) ze spoinami podtogowymi.

5.3 Zakres robét zasadniczych

» Na przygotowane, zagruntowane podioze nalezy nanies¢ zaprawe klejowa paca zebata, moziiwie w jednym
kierunku, na takg powierzchnie, aby plytki mogly by¢ naklejone w ciagu 10-30 min. Po rozprowadzeniu zaprawy
nalezy naniesé plytke i docisnaé jg do podioza. Warstwa kleju pod piytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc.
Czas korygowania potozenia plytki wynosi ok. 15 min. po jej przyklejeniu.

» Plaszczyzna okladziny powinna wyznaczona przez tymczasowe naklejenie tzw. plytek kierunkowych ze
sprawdzeniem fatg i poziomicg prawidiowosci plaszczyzny.

> Bezposrednio po ulozeniu piytek nalezy przygotowaé spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy klejowe;j.
Spoinowanie mozna rozpoczaé dopiero po stwardnieniu zaprawy, na ktérej utozono plytki, najwczesniej po 24
godz. Zaprawe wprowadza si¢ w spoiny za pomocg pacy lub szpachelki gumowej. Wstepne czyszczenie
powierzchni nalezy wykonywaé uzywajac wilgotnych gabek o wigkszych porach lub pacy z gabka. W koricowym
etapie prac nalezy stosowaé odpowiednie $ciereczki lub drobnoporowate gabki. Nie wolno czysci¢ glazury ,na
sucho”.

> Na krawedziach zewnetrznych i wewnetrznych (zwlaszcza przy podiogach-styk podiogi ze sciana powinien by¢
wyoblony) oraz przy zakoficzeniach okiadziny stosowac profile narozne i wykonczeniowe PVC. Profil powinien by¢
dobrany do grubosci plytki tak, aby licowat z ptytka w obu kierunkach. W naroznikach stosowa¢ elementy narozne
systemowe.

>  systern zabudowy $cian i sufitéw bloku -wg opisu w p.2

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT OKLADZINOWYCH

6.1 0gélne zasady kontroli jakosci robét

Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatéw, sprzetu i $rodkéw transportu podano w ST 0.0

~Mymagania ogélne™.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jako$ci robGt, materiatéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza

placem budowy. '

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez

jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

Nalezy przeprowadzi¢ nastgpujgce badania:

>  Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

>  Badanie materialéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy j zatgczonych atestow w celu
stwierdzenia zgodnos$ci uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentagji technicznej oraz z normami. Nie mozna
uzywaé materialéw nie majgcych dokumentéw stwierdzajgcych ich jakosé.

>  Sprawdzenie podiozy. Podioze powinno odpowiadac warunkom okre$lonym w zasadach prowadzenia robot

» Badanie prawidiowosci ulozenia plytek i przebiegu stykow i spoin. Sprawdzenie tej prawidlowosci nalezy
przeprowadzi¢ przez naciagnigcie cienkiego sznura lub drutu wzdiuz dowolnie wybranych poziomych stykéw lub
spoin na catg ich dlugos¢ i pomiar odchyler z doktadnoscig do 1 mm. Réwnoczesnie nalezy sprawdzi¢
poziomnica zachowanie kierunku poziomego a pionem murarskim zachowanie kierunku pionowego.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materialéw podanych w mniejszej ST
oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwoéé ich wykonania
musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i- reprezentatywnych wynikéw dla calosci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatéw. Wyniki badar Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan nie pézniej niz w
terminie i w formie okreslonej w PZJ.

6.3 Badania jakosci robét w czasie budowy
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Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wlasciwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemow technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogélne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania og6ine”.

Obmiar robét okresla ilo§¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robét oblicza sig wediug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréow z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagari technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze
obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegaja akceptacji Inspektora nadzoru i musza
posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki cbmiarowe:

W m? mierzy sig:

> powierzchnig poszczegdlnych rodzajéw oktadzin

W m mierzy sie

> dlugosc listew naroznikowych i wykorczeniowych

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 0.0 ,Wymagania ogéine".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

Przy odbiorze sprawdzeniu podlegaja: wyglad plaszczyzny, pionowo$¢ wykonania, krawedzie przecigcia sig plaszczyzn,
narozniki, styki z o$cieznicami. Powierzchnie oktadzin powinny by¢ réwne i tworzyé ptaszczyzne zgodng z projektem.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni oktadziny mierzone fatg kontrolng diugosci 2m nie powinny by¢ na catej dlugosci
taty wieksze niz 2 mm. Plytki ceramiczne powinny by¢ ukiadane w ten sposob, aby ich krawedzie tworzyly uklad
wzajemnie prostopadiych linii prostych. Dopuszczalne odchylenie linii spoin od kierunku pionowego lub poziomego nie
powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1m.

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonane okiadziny $cienne nalezy uznaé za zgodne z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, calg okladzine lub jej cze$é nalezy uznaé za
niezgodng z normg PN-75/B-10121. Okladzing taka nalezy wykonaé prawidlowo od nowa i przedstawié¢ do ponownego
odbioru.

W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do stanu odpowiadajgcemu wymagamom norm i
przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogoine zasady dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji ogéinej ST 0.0.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. SIWZ

2. umowa zawarta pomigdzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robét, zatwierdzona przez
Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

3. nomy

4. aprobaty techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najwazniejsze normy:"

1. PN-EN 12004:2017 Kieje do plytek

2. PN-ENISO 10 545-1: 2014 Plytki i plyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

3. PN-ENISO 10 545-2:2014 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci powierzchni.

4. PN-ENISO 10 545-3:2014 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwosci wodnej, porowatosci otwartej,

gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;j.

PN-EN ISO 10 545-4:2014 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i sity tamiacej

6. PN-ENISO 10 545-5:2014 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na uderzenie metodg
pomiaru wspoétczynnika odbicia.

7. PN-ENISO 10 545-2014, Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na wglebne $cieranie piytek
nieszkliwionych.

o
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9.

10.
1.
12.

13.
14.
15.
16.

17
18.

19.
20.

PN-EN ISO 10 545-7:2014 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na $cieranie powierzchni

plytek szkliwionych

PN-EN ISO 10 545-8:2014 Plytki i piyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.
PN-EN ISO 10 545-9:2014 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odporno$ci na szok termiczny.

PN-EN ISO 10 545-10:2014 Piytki i plyty ceramiczne.
PN-EN ISO 10 545-11:2014 Piytki i plyty ceramiczne.
plytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10 545-12:2014 Piytki i plyty ceramiczne.
PN-EN ISO 10 545-13:2014 Piytki i ptyty ceramiczne.
PN-EN ISO 10 545-14,2014 Piytki i ptyty ceramiczne.
PN-EN ISO 10 545-15:2014 Piytki i plyty ceramiczne.
szkliwionych.

PN-EN ISO 10 545-16:2014 Plytki i ptyty ceramiczne.

PN-EN 520+A1:2009 -piyty g-k

Oznaczanie rozszerzalnosci wodnej.
Oznaczanie odpornosci na pekniecia wioskowate

Oznaczanie mrozoodpornosci.

Oznaczanie odpornosci chemicznej.

Oznaczanie odpornosci na plamienie.
Oznaczanie uwalnianego otowiu i kadmu z plytek

Oznaczanie matych réznic barwy.

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB
Instrukcje uzycia i karty techniczne stosowanych wyrobéw

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
Dla wszystkich produktéw, norm, aprobat, specyfikacji technicznych, tabel réwnowaznosci i systeméw
odniesienia dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne.

MAREK PRZADKA

MGR INZ. BUDOWNICTW,
64-200 Wolsztyn—otfebe 5
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 10.0

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru stolarki budowlanej dla zadania- ,Dostepnos¢ Plus
Szpitala Powiatowego w Wolsztynie potozonego przy ul. Wschowskiej 3, dziatka nr 346/9

Rodzaje stolarki:
»  Stolarka drzwiowa stalowa

>  Stolarka drzwiowa stalowa pozarowa

>  Stolarka drzwiowa aluminiowa
1.2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogéine.

1.3 Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis
45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45420000-7 prpty w zakresie zakfadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

45421000-4 | Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 | Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
drzwi przeszklone wewnetrzne z profilialuminiowych

> Drzwi wewnetrzne stalowe pozarowe EI60

> Kotwy i elementy montazu oscieznic

> Przekiadki termiczne: poliamid zbrojony wicknem szklanym

> Uszczelki: EPDM, silikon
>
>
>

v

Drzwi wewnetrzne stalowe z falcami , z wypelnieniem plaster miodu i z uszczelkami szerokosci 80 do 110¢cm
Okno wewnetrzne PCV nieotwieralne
Kratka nawiewna o przekroju czynnym 200cm?, pozarowa 60minut

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagar iloéciowych i jakosciowych materialéw dostarczanych na
plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie | whudowanie zgodnie z zalozeniami PZJ.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakosé i srodowisko wykonywanych robét.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie srodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.

Przestrzenie fadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajgcych gwozdzi i innych ostrych elementéw mogacych
uszkodzi¢ stolarke.

Wyroby ustawione w srodkach transportu nalezy taczy¢ w bioki zapewniajgce stabilnosé i zwartosé tadunku.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jako$C robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg speiniac
wymagania przepisdw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.  WYMAGANIA DOTYCZACE MONTAZU STOLARKI

5.1 Zalecenia ogdine

> Wykonawca powinien dokona¢ montazu okien i drzwi zgodnie ze szczegélowa instrukcja wbudowania tych
wyrobow, dostarczong przez kazdego producenta.

> Wyroby stolarki budowlanej mogg by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek jest zabezpieczony przed
opadami atmosferycznymi. Réwnoczeénie ze wznoszeniem muréw moze byé osadzona stolarka budowlana jedynie
w $cianach dzialowych o grubosci ponizej 25 cm.

> Stolarke i slusarke nalezy zamocowywaé w osciezu zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w normach.
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6.
6.1

Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewnity skrzydiom nalezyte dzialanie zgodne z ich przeznaczeniem.
Zakres robét przygotowawczych
Przed zam6wieniem stolarki bezwzglednie_obmierzyé kazdy otwdr | sprawdzi¢ jego wymiary (budynek istniejacy i

wymiary oraz typy okien zostaly usrednione i zgeneralizowane).
Przed osadzeniem stolarki i $lusarki nalezy sprawdzi¢ dokiadnos¢ wykonania oscieza i stan powierzchni, do ktérych
ma przylegac¢ o$cieznica.
W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oScieza, o$cieze nalezy
oczy$cié i naprawié.
Luz miedzy otworem okiennym lub drzwiowym a o$cieznicg powinien wynosic¢:
- na szeroko$ci otworu 2+6 cm
- nawysokosci otworu 5+9 cm

Zakres robét zasadniczych

W sprawdzone i przygotowane oscieze, 0 oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy wstawi¢ $lusarke na

podkiadkach lub listwach.

Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnosc¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.

Podezas montazu okien w budynku nalezy stosowaé nastepujace elementy kotwiace:

- Na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowaé co najmniej po dwa elementy mocujace w
odleglosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza.

- Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm.

- Dodatkowe elementy mocujgce stosowane sa przy punktach zamykajgcych, aby zapobiec powstaniu
odksztatcen podczas zamykania.

- Na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy /1mb.

W oknach rozwieranych o szerokosci wiekszej niz 700 mm stosowane sg klocki podpierajace ulatwiajgce

prawidiowe ustawienie skrzydia wzgledem oscieznicy przy zamykaniu. Jezeli szeroko$¢ okna przekracza 1400 mm

stosuje sie dwa komplety klockéw. Klocki podpierajace stosuje sie zawsze, jezeli szerokoé¢ okna przekracza jego

wysokosé.

Konstrukcja no$na okien elewacyjnych skfada sie z pionowych (stupy) i poziomych (rygle) ksztattownikéw

aluminiowych o przekroju skrzynkowym, odpowiednio potaczonych ze sobg i przymocowanych do konstrukcji

budynku. Montaz $ciany elewacyjnej przeszklonej skiada sie z kilku etapow:

- Wykonania konstrukcji, wraz ze wzmocnieniami i dostarczenia na budowe

- Montazu konstrukcji w budynku

- Montazu pakietéw szklanych

- Zabezpieczenia elementéw

Producent &lusarki powinien dysponowaé wszelkim potrzebnym sprzetem, rusztowaniem, kadra pracownikéw

wykwalifikowanych itd. niezbednymi do przygotowania konstrukeji w warsztacie i zamontowania na budowie.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT OKLADZINOWYCH
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materialéw, sprzetu | érodkéw transportu podano w ST 0.0
JWymagania ogéine".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci robot, materialéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie | poza
placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jakosci obejmuje nastepujgce zadania:

PV VYV VVY

Sprawdzenie zgodnoséci z dokumentacja techniczng

Sprawdzenie materiatow

Sprawdzenie wypoziomowania stolarki

Sprawdzenie trwalosci potaczen

Sprawdzenie sprawnosci dziatania skrzydet i elementow ruchomych oraz funkcjonowania okué

Sprawdzenie wodoszczelnoéci przegréd

Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w mniejszej ST
oraz wyspecyfikowanych we wiadciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwosé ich wykonania
musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.
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b)  Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie pdzniej niz w
terminie i w formie okreslonej w PZJ.

6.3 Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz

instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

7.  WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogédine zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine".

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robét oblicza sie wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze
obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i musza
posiadaé wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W m? mierzy sie:

>  powierzchnie poszczegdinych rodzajow stolarki

W szt. mierzy sie:

»  oS$cieznice

>  parapety

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 0.0 ,Wymagania og6lne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,

jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami

Technicznymi (PN, EN-PN).

>  Odbioru wbudowania stolarki dokonuje sie po ich ostatecznym osadzeniu na stale

>  Odbidr osadzenia oscieznic powinien by¢ przeprowadzony przed wykoriczeniem odciezy

>  Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie mogg wykazywacé luzéw w miejscach potgczen ze $ciang

>  Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m wysokosci, jednak nie

wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementéw oscieznicy.

Ustawienie $lusarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokonaé pomiaru przekatnych.

»  Roéznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz:

-1 mm przy dlugosci przekatnej do 1m
- 2 mm przy diugosci przekatnej do 2 m
- 3 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m

>  Przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi luzy okien i drzwi jednoskrzydiowych nie powinny przekracza¢ 3 mm, a
dwuskrzydtowych 6 mm.

» Po zamknieciu okna lub drzwi skrzydia okienne lub drzwiowe nie powinny przy poruszaniu klamkg wykazywac
zadnych luzéw.

»  Otwarte skrzydta okienne lub drzwiowe nie powinny sie same zamykac.

»  Szczelnos¢ okna sprawdza sie przez wlozenie w dowolnym miejscu pomigdzy o$cieznicg a ramiakiem paska
papieru pakowego o szerokosci 2 cm. Jezeli po zamknigciu okna pasek nie daje sie wyciggnaé, okno uznaje sie za
szczelne.

»  Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw stanowig réwniez wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchni
okien, szyb, uszczelek i okuc

> W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowana stolarke, nalezy przestrzegaé
warunkéw montazu okreslonych przez producenta, aby gwarancja w peinym zakresie zostata przeniesiona na
Uzytkownika

»  Drzwiiokno z wkiadka ofowiana po wykonaniu nalezy przeprowadzi¢ badania skutecznosci ochrony.

v

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne zasady dotyczace platnosci podano w specyfikacji ogélnej ST 0.0

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacja odniesienia jest:
1. Slwz




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ST10.0

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robdt, zatwierdzona przez
Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

3. normy

4. aprobaty techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najwazniejsze normy:

1.  PN-EN 14351-1+A2:2016-10  Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wiasciwo$ci eksploatacyjne

2. PN-EN 14351-1+A2:2016 Okna i drzwi. Wymagania i badania.

3. PN-B-05000:1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport

4. PN-EN 13126-2:2011 Okucia budowlane

5.  WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Dla wszystkich produktéw, norm, aprobat, specyfikacji technicznych, tabel réwnowaznosci i systemoéw
odniesienia dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek dla zadania: ,Dostepnosé
Plus Szpitala Powiatowego w Wolsztynie potozonego przy ul. Wschowskiej 3, dziatka nr 346/9

Rodzaje posadzek do wykonania:

1.2 Okreslenia podstawow
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i

okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogdlne.

Wykladzina obiektowa
Piytki gresowe
Profile dylatacyjne

1.3 Klasyfikacja rob6t wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis
45400000-1 Roboty wykoniczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45430000-0 Pokrywanie podiég i $cian
45432000-4 | Ktadzenie i wyktadanie podiég, Scian i tapetowanie $cian
45432110-8 | Kiadzenie podiég

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materialami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

»  Wykiadzina obiektowa homogeniczna :

Kiasa uzytkowa EN 685 Klasa 34/43
Wagniecenie resztkowe EN 433 </=0,02
Scieralnosé:  ubytek grubosci
ubytek objetosci

[ d VI ol o Wil | Lo T —— 0003
Waga catkowita EN 430 2800g/m2
Klasa ogniotrwatoéci EN 13501-1 Bfi-S1
Wiasciwodci antyposlizgowe DIN 51130 R9

EN 14041 DS
Wiasciwosci elektrostatyczne EN 1815 </=2kV

antystatyczna

Grubos¢ (mm) EN 428 2,0mm
Warstwa uzytkowa EN429 2,0 mm
Odpornoéé chemiczna EN 423 Wysoka odprnos¢
Stabilno$¢ wymiarow EN 434 </=0,4%
Emisja lotnych zwigzkdw organicznych max 10 pg

>  Wyktadzina obiektowa homogeniczna antyelektrostatyczna :

Zabezpieczenie powierzchni iQ PUR poliuretan przewodzacy
Klasa uzytkowa EN 685 Klasa 34/43
Wagniecenie resztkowe EN 433 </=0,02
Scieralnosé EN 660 Grupa P</= 0,15mm
Waga catkowita EN 430 2950/m2
Klasa ogniotrwalosci EN 13501-1 Bfl-S1
Witasciwosci antyposlizgowe DIN 51130 R9

EN 13839 DS
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Wiasciwosci elektrostatyczne

Napiecie indukowane EN 1815 </=2kV

Rezystancja elektryczna EN 1081 5% 10" <=R<= 10° Ohm

Grubosé (mm) EN 428 2,0mm

Warstwa uzytkowa EN429 2,0 mm

Odpornosé¢ chemiczna EN 423 Wysoka odpornos¢ zgodnie z
szczegotowym zatacznikiem

Stabilno$¢ wymiarow EN 434 </=0,4%

plytki podiogowe typu Gres gat. | o klasie antyposlizgowosci R103, do pomieszczen sanitarnych
folia w plynie

Zaprawa cementowa

kleje zalecane przez producenta wykiadziny

spoiny do zgrzewania polaczen

materialy pomocnicze i montazowe w asortymencie i ilosci niezbednej do montazu

Winylowa wykladzina do pomieszczen mokrych z wystajgcymi pastylkami (winyl Floorcoverings)

VVVYVVYVY

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw dostarczanych na
plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zalozeniami PZJ.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robé6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowaé nastepujgcy, sprawny technicznie sprzet:

a)  Urzadzenie do przycinania plytek

b)  Narzedzia reczne (wiadro z mieszadiem, paca, szpachla, poziomnica, itd.)

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos$¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowa¢ sprawne technicznie $rodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakosé robot i wiasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniac
wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT POSADZKOWYCH

5.1 Zalecenia ogdlne

Uktadanie wykiadzin

>  Temp. pomieszczen > 18 °C

»  Wyktadzina powinna aklimatyzowadé sie¢ w pomieszczeniu min. 24 h (rolka powinna by¢ roziuzniona)

»  Po pocieciu na kawatki wykladzina powinna aklimatyzowaé sie w pomieszczeniu kolejne 24 h

> W jednym pomieszczeniu uzywacé rolek z jednej serii produkcyjnej

Posadzka cementowa

» Swieza posadzka powinna byé przez co najmniej 8 dni chroniona przed szybkim wysychaniem (np. przez
przykrycie folig), a w ciagu dni zamknieta dla ruchu. W ciggu 28 dni powinna by¢ chroniona przed mrozem.

5.2 Zakres robot przygotowawczych

>  Przygotowanie podioza:
- Dla posadzki cementowej:
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o Zaleca sie wykonanie posadzki cementowej na mozliwie $wiezym betonie podioza przed jego
catkowitym zwiazaniem. Jezeli beton jest catkowicie stwardniaty, powinien by¢ dokiadnie oczyszczony i
Zmoczony wodg.

~ Dla pozostalych rodzajéw posadzek:

o Z powierzchni betonowej nalezy usuna¢ wszystkie luzne czesci, zatluszczenia, jak réwniez zabrudzenia
pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajace przyczepnosé warstwy malarskie, piaszczace i
ttuszczace sie warstwy zapraw.

o Podloze powinno by¢ no$ne a wytrzymalo$é na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B — 10107 nie
mniejsza niz 0.5MPa.

o Podloze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknigé i szczelin.

o Wilgotnos¢ nie moze przekracza¢ 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.

6.3 Zakres robét zasadniczych
> Wykiadziny

- UWAGA -Wykladzing antyelektrostatycznga montuje sie na systemie odprowadzenia ladunkéw (tasma
miedziana, klej przewodzgcy

- Na przygotowanym podkiadzie rozprowadzamy klej. Wyktadzine mozna kiasé dopiero, gdy rozprowadzony klej
osiggnie wiasciwa konsystencje.

- Po przyklejeniu spawanie potgczen moze nastapié po 24 h.

- Wykona¢ cokoly h=10cm.

- Arkusze wykladziny nalezy fgczy¢ termicznie przy pomocy sznura spawalniczego.

- Frezowanie i spawanie narozy i ziaczy nalezy wykonaé po wyschnigciu kleju.

- W naroznikach wewnetrznych i zewnetrznych nalezy uzy¢ do spawania zgrzewarki termicznej z koricéwka do
zgrzewania sznurowego.

- Wszystkie zgrzewy muszg ostygnaé przed odcigciem nadmiaru zgrzewu. Zaleca sig¢ dwuetapowg obrébke
zgrzewu: wstepng i wygladzajaca.

- Nadmiar zgrzewu nalezy usuwaé za pomocg specjalnego noza.

- Dla posadzki antyelektrostatycznej zastosowaé pasu CU pod wykladzing i  polaczyc z instalacjg
odprowadzajacy tadunki

> Posadzki cementowe

- Wykonanie posadzki polega na naniesieniu warstwy zaprawy cementowej o stosunku 1:2 lub 1:3 zarobionej
miekiem wapiennym, o konsystencji plastycznej.

- Zaprawg uklada sie miedzy listwami kierunkowymi, ktérych wysokosé réwna jest zadanej grubosci posadzki.

- Zaprawe zaggszcza sig | $ciaga jej nadmiar za pomoca drewnianej faty, prowadzonej po listwach ruchem
zygzakowatym.

- Po wstepnym stwardnieniu posadzki wygtadza sie jej powierzchnie packa drewniang, a nastepnie zaciera
packy stalowa, skrapiajac woda.

- W czasie wykonywania posadzek nalezy wykonaé dylatacje (w miejscach wystgpowania dylatacji konstrukcji
budynku) oraz szczeliny izolacyjne (oddzielajgce posadzke od $cian, slupdw, itp.) i przeciwskurczowe (w
ostgpach nie wigkszych niz 6 m).

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT POSADZKOWYCH

6.1 Ogéine zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materialow, sprzetu i Srodkéw transportu podano w ST 0.0

Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci rob6t, materiatéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza

placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm iub Aprobat Technicznych przez

jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Nalezy przeprowadzié nastepujgce badania:

> Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

>  Badanie materiatéw nalezy przeprowadzié¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zatgczonych atestéw w celu
stwierdzenia zgodnosci uzytych materialéw z wymaganiami dokumentadji technicznej oraz z normami. Nie mozna
uzywaé materiaidw nie majacych dokumentow stwierdzajgcych ich jakosé.

> Sprawdzenie podiozy. Podioze powinno odpowiadaé warunkom okres$lonym w zasadach prowadzenia rob6t

Posadzka z wykladzin
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» Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegaja: wyglad zewnetrzny i jednolito$¢ barwy i wzoru, zwigzanie posadzki z
podktadem, prawidtowo$¢ wykonania stykow, wykoriczenie posadzki.

>Na powierzchni posadzki nie mogg odznaczaé sie nierownosci podkiadu oraz nie moga wystgpowac plamy i
uszkodzenia mechaniczne

> Niedopuszczalna jest obecno$¢ pecherzy, fald oraz odstawanie brzegow arkuszy wyktadziny

» Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma, jezeli projekt nie przewiduje spadkow

> Przeswit migdzy ltatg przytozona w dowolnym miejscu posadzki powinien wynosi¢ nie wigcej niz 2 mm

> Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od plaszczyzny poziomej lub zatozonego spadku na catej dtugosci i
szerokosci posadzki nie moze by¢ wigksze niz 3 mm.

> Arkusze wykiadziny powinny by¢ utozone szczelnie.

> Szerokosé spoin nie powinna wynosi¢ wigcej niz 0,5 mm.

» Spoiny powinny tworzy¢ linie proste na calej dlugosci i szerokosci pomieszczenia

» Dopuszczalne odchylenie prostoliniowosci spoin nie moze wynosié wiecej niz 1 mmna 1 mi5 mm na catej diugosci
pomieszczenia.

> Posadzki powinny byé wykoriczone przy$ciennymi listwami podiogowymi

> Listwy muszg calkowicie przylega¢ do podtoza (Sciany i powierzchni posadzki) i by¢ trwale z nim zwigzane.

» Posadzki powinny by¢ dokiadnie oczyszczone z przypadkowych zanieczyszczen.

Posadzka z plytek i posadzka cementowa

> Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegaja: wyglad zewnetrzny, zwigzanie posadzki z podkiadem, prawidtowo$¢
powierzchni, gruboé¢ posadzki, szeroko$é i prostoliniowo$é spoin oraz ich wypelnienia, wykonczenie posadzki.

»Wykonana posadzka powinna by¢ réwna, gtadka i pozioma lub wykazywac odpowiedni spadek, jesli zostato to
przewidziane projekcie.

> Spoiny pomigdzy plytkami powinny by¢ réwne, prostoliniowe i jednakowej szerokosci. Szerokosé spoin powinna
wynosi¢ 2mm.

>Wykonane posadzki powinny posiadac odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu lub zatozonego spadku na
catej dtugosci | szerokosci posadzki nie przekraczajace +5 mm.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow podanych w mniejszej ST
oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) jub Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania
musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla cafosci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie pézniej niz w
terminie i w formie okreslonej w PZJ.

6.3 Badania jakosci robét w czasie budowy
Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systemow technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogélne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Obmiar robét okresla ilosé wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

lloéé robot oblicza sie wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagari technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze
obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegaja akceptacii Inspektora nadzoru i musza
posiadaé wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W m? mierzy sie:

>  powierzchnig poszczegélnych rodzajow posadzki

W m mierzy sig:

»  diugosé cokolikow

»  diugosc listew przyéciennych

8. ODBIOR ROBOT

a) Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejgcia podano w SST ,Wymagania ogolne”.

b)  Odbioru robét nalezy dokonac zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét Budowlano — Montazowych

c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i warto$ci.
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d) Gotowosé do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkfadajgc Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.
e) Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiazujacymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).
f)  Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacja powykonawcza
- Dziennik Budowy
- Dokumenty potwierdzajgce jako$¢ wbudowanych materiatow
- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow
- Protokoly odbioréw czesciowych
Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonang posadzke nalezy uznaé za zgodng z wymaganiami normy. W
przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, calg posadzke lub jej czg$¢ nalezy uzna¢ za niezgodng z
wymaganiami norm. Wykonawca jest wéwczas zobowigzany doprowadzi¢ posadzki do stanu odpowiadajgcego
wymaganiom normy i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogélne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogélnej ST 0.0.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja odniesienia jest:

1. SIWZ

2.  umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robét, zatwierdzona przez
Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

3. normy i aprobaty techniczne

4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najwazniejsze normy:

PN-EN 1008:2004. Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 197-2,2012 - Cement. kontrola jako$ci

PN-EN 197-1.:2012 - Cement. Skiad, wymagania i ocena zgodnosci.

PN-EN 12620+A1;2008 - Kruszywa do betonu

PN-EN 10581;2014-2. Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne pokryciapodtogowe z poli (chlorku winylu).
PN-EN 12004:2017 Kleje do plytek..

PN-EN 13813:2003 Podktady podiogowe oraz materialy do ich wykonywania. Terminologia.

PN-EN 13845;2017 —elastyczne pokrycia podtogowe

PN-EN 650;2013-03 -Elastyczne pokrycia podtogowe -- Pokrycia podiogowe polichlorowinylowe na spodzie
jutowym lub z wiékniny poliestrowej, lub na widkninie poliestrowej na spodzie z poli(chlorku winylu)
10. PN-EN 13226:2009 podtogi drewniane
11. PN-EN 13227:2018 podtogi drewniane
12. PN-EN 13488:2004 elementy posadzki
13. PN-EN 13489:2017-11 posadzki wielowarstwowe
14. PN-EN 13990:2005 deski podiogowe lite z drewna iglastego
15. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB
16. Instrukcje producenta podiogi sportowej oraz wyktadzin
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB
Instrukcje producenta podiogi sportowej oraz wyktadzin
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku

© N~ WN =

stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
Dla wszystkich produktéw, norm, aprobat, specyfikacji technicznych, tabel réwnowaznosci i systemoéw
odniesienia dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne.
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST12.0

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikaciji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét malarskich dia zadania: -
.Dostepnos¢ Plus Szpitala Powiatowego w Wolsztynie potozonego przy ul. Wschowskiej 3, dziatka nr 346/9
Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okre$leniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogéine.

1.2 Klasytikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zaméowien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis

454000001 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7 | Nakiadanie powierzchni kryjacych

45442100-8 | Roboty malarskie

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materialami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sg:

>  Farba lateksowa

»  Farba emulsyjna

»  Farba ftalowa

>  Farba ogniochronna (R60) -opcja

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spelnienie wymagari ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na
plac budowy oraz za ich wiasciwe skladowanie i wbudowanie zgodnie z zalozeniami PZJ.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiéry nie spowoduje niekorzystnego wpiywu na
jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robét.

Na zgdanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzer stosowaé sprawne technicznie $rodki transportu,

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zaladowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.

Farby nie mogg by¢ transportowane i przechowywane w temp. ponizej + 5 C.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na
jakos¢ rob6t i wilasciwosci przewozonych towardéw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg speifniaé
wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT MALARSKICH

5.1 Zalecenia ogéine

> Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnigciu tynkdw, tj. po 3-4 tygodniach
dojrzewania.

> Przy wykonywaniu robdt malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowaé zbyt wysoka temperatura pow.
30 °C oraz przeciagi.

> Do nakiadania powloki malarskiej najkorzystniejsze sg temperatury 12+18 °C.

> Podczas malowania wewnatrz pomieszczen okna powinny by¢ zamknigte, a nawietrznie malowanych powierzchni
cieptym powietrzem od urzadzen grzewczych lub od przewodéw wentylacyjnych jest niedopuszczalne.

> W temperaturze ponizej +5 °C nie nalezy wykonywaé rob6t malarskich. Zbyt niska temperatura podioza moze
spowodowac spekanie powtoki.

> Powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny byé wyreperowane z
wyprzedzeniem 14 dniowym.

»  Powierzchnie podiozy przewidzianych do malowania powinny byc gladkie, réwne, wszelkie wystepy od lica
powierzchni nalezy skué, usung¢ lub zeszlifowad.

> Podloza powinny by¢ dostatecznie mocne, niepylace, niekruszace sie, bez widocznych rys, spekan i rozwarstwien,
czyste i suche, bez ttuszczu i brudu
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>  Wilgotnosé powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna by¢ nie
wieksza niz 4% masy, a farbami syntetycznymi nie wigksza niz 3% masy.

»  Przed malowaniem podioze nalezy zagruntowaé odpowiednio do zastosowanej farby.

>  Wewnatrz budynkéw pierwsze malowanie Scian i sufitow mozna wykonywac po calkowitym zakoriczeniu robét
poprzedzajacych tj. po ukoriczeniu robdt instalacyjnych, wykonaniu podtozy, osadzeniu okien i drzwi.

>  Drugie malowanie nalezy wykonaé po wykonaniu bialego montazu i wyposazenia, ulozeniu posadzek i zawieszeniu
sufitéw podwieszonych.

»  Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzyé 1-2 dni.

»  Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzi¢, czy sa wymagane $rodki ochrony skéry i drég oddechowych.

5.2 Zakres robdt przygotowawczych

>  Przygotowanie powierzchni:
- Powierzchnie nalezy przetrzeé drewnianym klockiem w celu usuniecia grudek zaprawy, zachlapan i innych

drobnych defektéw. Po przetarciu nalezy powierzchnie odkurzyé, drobne uszkodzenia wypeinic.

5.3 Zakres robét zasadniczych
Podioze nalezy zagruntowaé zgodnie z instrukcja producenta farby. Po ok. 2 godzinach nakiada¢ 2 warstwe farby, a po
wyschnieciu nakiada¢ 3 warstwe. Gruntowaé podioze nanoszac farbg pgdziem, pozostate warstwy nanosié watkiem.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT MALARSKICH

6.1 0goine zasady kontroli jakosci rob6t

Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materialéw, sprzetu i srodkéw transportu podano w ST 0.0
~MWymagania ogélne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakoéci robét, materiatow i urzgdzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i érodki techniczne do kontroli jakoséci robdt (zgodnie z PZJ) na terenie i poza
placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a)  Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow podanych w mniejszej ST
oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwo$c ich wykonania
musi pozwolié na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dia catosci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatéw. Wyniki badari Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie pbézniej niz w
terminie i w formie okreslonej w PZJ.

6.3 Badania jakosci rob6t w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz

instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dia materiatéw i systeméw technologicznych.

Badania w czasie wykonywania robét malarskich obejmujg:

>  Sprawdzanie podiozy: tynki powinny dopowiadaé wymaganiom normy PN-58/B-10100. powierzchnia tynkow
powinna byé pozbawiona zanieczyszczen mechanicznych (kurz, zabrudzenia) i chemicznych (wykwity skiadnikow
zaprawy) oraz osypujgcych sie ziaren piasku.

»  Sprawdzanie podkiadéw: zagruntowana powierzchnia powinna by¢ utrwalona i odpowiadaé probie na wsigkliwosé
wg normy PN-69/B-10280 oraz nie powinna wykazywaé prze$witow i miejsc nie pokrytych podktadem. Na
powierzchni zagruntowanej nie powinny by¢ widoczne peknigcia lub rysy skurczowe tynku.

>  Sprawdzanie powlok:

- Powloki powinny byé réwnomierne, bez przeswitow, pokrywac podioze lub podkiad, nie wykazywac odpryskow,
spekan, nieprzylegania i fuszczenia sie oraz smug, plam i $ladow pedzla; dopuszcza sig chropowato$¢
powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni

- Barwa powiok powinna byé zgodna z wzorcem uzgodnionym miedzy Wykonawcy a Inspektorem nadzoru oraz
powinna by¢ jednolita, bez uwydatniajacych sie poprawek lub polgczen o réznym odcieniu i natezeniu

- Nie dopuszcza sie widocznych wglebier lub plam w miejscach napraw tynku

- Badania powlok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadzaé nie wezesniej niz po 7 dniach.

- Powloki powinny mie¢ jednolity potysk a powloki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub péimatowe.

- Wszystkie powloki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywac prébg na wycieranie, zarysowanie,
zmywanie, przyczepnose.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
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Ogélne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne".

Obmiar robét okresla ilo$¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.

llosé robdt oblicza sie wedilug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksigdze
obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacii Inspektora nadzoru i muszg
posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W m? mierzy sig:

>  powierzchnie poszczegélnych rodzajéw powtok malarskich

8. ODBIOR ROBOT
a) Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogéine".
b)  Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét Budowlano — Montazowych
c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i warto$ci.
d) Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajac Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.
e) Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).
f)  Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastgpujgce dokumenty:
- Dokumentacja powykonawcza
- Dziennik Budowy
- Dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatow
- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcéw
- Protokoly odbioréw czesciowych
Jezeli wszystkie badania kontrolne dadzg wynik dodatni, wykonane roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie
z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, cato$¢ robét lub ich czes¢ nalezy uznac
za niezgodne z wymaganiami norm. Roboty nieodebrane nalezy wykonaé¢ powtérnie i po prawidiowym ich wykonaniu
przedstawi¢ do ponownego odbioru.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogéinej ST 0.0.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja odniesienia jest:

1. Slwz

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robét, zatwierdzona przez
Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

3.  normy

4, aprobaty techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najwazniejsze normy:

1.  PN-EN ISO 2409-2013 Farby lakiery.

2. PN-EN 13300-2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowane i systemy powlokowe na wewnetrzne Sciany i
sufity. Klasyfikacja.

3. PN-C-81901;2002 Farby olejne i alkilowe.

4. PN-C-81914;2002 Farby dyspersyjne stosowane wewntrz.

5.  WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Dla wszystkich produktéw, norm, aprobat, specyfikacji technicznych, tabel réwnowaznosci i systeméw
odniesienia dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne.
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