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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

NR ¢ | DpLucose ILOSC DL, LACZNA [m]
POZ. PRETA | [mm] [rm] - A-IIIN
PRETOW | x POZ. | RAZEM 012

Poz. P.F.1 — Ptyta fundamentowa — 1 szt

[ 12 1.520 20 1 20 30.40
BF 2 12 1.540 22 1 22 33.88
3 12 0.625 22 1 22 13.75
4 12 0.930 4 1 4 3.72
DLUGOSC RAZEM [m] 81.75
MASA JEDNOSTKOWA [kq/m] 0.888
MASA [kg] 72.59
MASA CALKOWITA [kq] 72.59

1) Opis ksztattu preta: PN—EN ISO 3766
(gabarytowo)

2) Opis dfugosci haka: gabarytowy

3) Dtugosc preta L: suma wymiardw gabarytowych

UWAGI:

1. 10.00 => WG. PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO
2. RYSUNEK ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTAMI:

ARCHITEKTONICZNYM | BRANZOWYMI

3. RYSUNEK ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM
4. WSZYSTKIE RZEDNE WERYFIKOWAC Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY

5. RYSUNEK ZBROJENIOWY ROZPATRYWAC t ACZNIE Z RYSUNKIEM
GABARYTOWYM | RYSUNKAMI ZBROJENIOWYMI PRZYLEGLYCH

ELEMENTOW ZELBETOWYCH

6. LACZENIE PRETOW ORAZ PROMIENIE ZAGIECIA PRETOW ZBROJENIA Z
ZACHOWANIEM ODPOWIEDNICH WARUNKOW NORMOWYCH

7. WYKONANIE FUNDAMENTU PO OSTATECZNYM WYBORZE URZADZEN |
PO UZGODNIENIU Z DOSTAWCA POTRZEBENEGO GABRYTU

FUNDAMENTU

8. NAWSZYSTKICH ZEWNETRZNYCH POWIERZCHNIACH FUNDAMENTU
WYKONAC IZOLACJE POWEOKOWA NP.BITUMICZNA ABIZOL R+P

BETON:

klasy ekspozycii
KRUSZYWO:
ROZFORMOWANIE:
OTULINA:

STAL ZBROJENIOWA:

ZBROJENIE GLOWNE | STRZEMIONA: A-llIN
(RB500W, B500B, B500SP)
ULOZONY BETON ZAWIBROWAC

C20/25

XC2

<16mm
20MPa

ptyta  4,0cm
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przychodni SP ZOZ w Mogilnie

Budowa ptyty fundamentowej i montaz szybu windy wraz z
urzgdzeniem windy (platformy ) wewnatrz budynku
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