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1. Podstawy prawne opracowania projektu

1.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r, Prawo Budowlane

1.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego

1.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

1.4. Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw BHP
z dnia 26 wrzesnia 1997

1.5.  Normy PN-EN

2. Podstawy formalne opracowania
2.1.  Zlecenie inwestora

2.2. Obowigzujgce normy i przepisy
2.3.  Wizje lokalne

2.4.  Pomiary inwentaryzacyjne

2.5. Uzgodnienia z Inwestorem

3. Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonania ptyty fundamentowej i montaz szybu
windowego wraz z montazem urzgadzenia windy.
Opracowanie to dotyczy prac budowlanych objetych obowigzkiem uzyskania przez
Inwestora decyzji pozwolenia na budowe.

4. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Tadeusza Kosciuszki 10 w Mogilnie
na dziatce ew. 1151.

5. Inwestor
SP Z0Z w Mogilnie

Ul. KoSciuszki 10
88-300 Mogilno



6. Podstawowe parametry

Powierzchnia zabudowy budynku 395,0 m?
Powierzchnia zabudowy windy 2,40 m?
llos¢ kondygnacji 4szt
Wysokos¢ budynku 14,50m
Wysokos¢ szybu windowego 13,30m

7. Opis istniejgcego budynku

Istniejagcy budynek przychodni zostat wybudowany w 1928 , posiada bryte
prostopadtoscienng pokryta dachem ptaskim.

Budynek wybudowany w systemie tradycyjnym, sSciany murowane z cegly , stropy
zelbetowe .

tawy fundamentowe zelbetowe z betonu wylewanego na mokro.

Konstrukcja s$cian nosnych z cegty. Konstrukcja schodéw wewnetrznych klatek
schodowych biegi, spoczniki , belki ) zelbetowa , wylewana na mokro. Stropodach
wentylowany , dach kryty papa . Sciany zewnetrzne docieplone styropianem. Stolarka
okienna i drzwiowa PCV i Aluminiowa. Istniejagce wykonczenie elewacji — tynk
cienkowarstwowy.

Obiekt wyposazony jest w istniejgce instalacje c.0. , c.w.u. wodociggowa , kanalizacji
sanitarnej , elektryczng, gazowa i telefoniczna, TV i monitoringu.

8. Program funkcjonalno uzytkowy

Budynek skfada sie z jednego segmentu z 4 kondygnacjami , na parterze znajdujg sie
gabinety lekarskie , na 1 pietrze znajdujg sie réwniez gabinety lekarskie, na trzeciej
kondygnacji biura administracji, na ostatniej kondygnacji s3 pomieszczenia techniczne i
gabinety.

Budynek jest czesciowo podpiwniczony.

Obecnie budynek jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych jedynie tylko na poziomie
parteru za pomocga pochylni zewnetrznych zlokalizowanych przy wejsciu tylnym.

W celu umozliwienia wygodnego dostepu na kazdg kondygnacje budynku dla oséb
niepetnosprawnych projektuje sie winde osobowg , wewnetrzng , zlokalizowang
wewnatrz budynku przy klatce schodowe;.

9. Opis zamierzenia budowlanego

Projekt obejmuje : wykonanie ptyty fundamentowej pod winde wewnetrzna osobowa.
Projektowana winda bedzie stuzyé osobom niepetnosprawnym w tym poruszajgcych sie
na wodzkach inwalidzkich do pokonania rdéznicy pozioméw miedzy poziomami
poszczegdblnych kondygnacji.



10.

11.

Wyburzenia

Wyburzenia czesci posadzki w miejscu projektowanej ptyt fundamentowej a takze
usuniecie istniejgcej balustrady

Projektowane rozwiazania techniczno materiatowe

Fundament szybu

Przy klatce schodowej projektuje sie wydzielenie miejsca pod ptyte fundamentowa pod
winde osobowa. Ptyta zostanie wykonana w miejscu istniejgcej posadzki po
wczesniejszym jej usunieciu.

Ptyte windy wykona¢ nalezy jako zelbetowg monolityczng z betonu C20/25. Zbrojenie
gtéwne ptyty ze stali klasy A-1IIN (B500SP), prety zbrojenia rozdzielczego — stal A-IlIN.
Grubos¢ ptyty podszybia zaprojektowano jako 20cm. Wierzch na poziomi -0,050m
ponizej wykonczonej posadzki. Posadowienie ptyty wykonac¢ na gruncie nosnym na
warstwie wyrownawczej 10cm z betonu C10/12. Konstrukcja nosna dzwigu windy
montowana na wierzchu ptyty fundamentowej P.F.1. wedtug wytycznych dostawcy
windy.

Szyb windowy — konstrukcja i obudowa

Konstrukcja stalowa ( stupy i rygle stalowe ) — wg projektu dostarczonego przez
producenta

Obudowa szybu windy z systemowej $ciany ostonowej , S$lusarka alumionowa z
przeszkleniem . Konstrukcja sciany ostonowej sktada sie ze : stupdw mocowanych do
konstrukcji nosnej catego szybu za pomoca systemowych tgcznikéw $ciany ostonowe;j
oraz i rygli usztywniajgcych.

Dziwig osobowy — platforma osobowa
Projektuje sie platforme dla 0séb niepetnosprawnych, o nastepujgcych parametrach:

Parametry platformy

Udzwig 400 kg lub 4 osoby

Predkosé 9 m /min (0,15 m /s)
Wysokos¢ podnoszenia / szybu 10,80m /13,30 m

llo$¢ przystankow /dojsé 4p / 4d bez przelotu

Drzwi na przystankach: drzwi aluminiowe szklone AL5

Kolor szybu szyb metalowy malowany na kolor RAL 9006



12.

13.

14.

Balustrada przy klatce schodowej

Balustrada wzdtuz klatki schodowej wewnatrz budynku do przebudowy zgodnie z
warunkami technicznymi, systemowa lub wykonana indywidualnie. Wysokos¢ balustrady
1,10m , mocowana do posadzki , stalowa.

Drzwi wewnetrzne

Drzwi miedzy istniejgcg klatkg schodowa a szybem windowym przeszklone aluminiowe

Instalacje

Instalacja elektryczna — nalezy rozbudowac istniejgca sie¢ elektryczng o nowe przytgcze
kablowe 5x25mm do najblizszej rozdzielni, wytgcznik FR i zabezpieczenie 16 A.

Problematyka zabezpieczen przeciwpozarowych

Dobudowanie dzwigu osobowego do budynku przychodni nie ma wptywu na zmiane
uwarunkowan jego ochrony przeciwpozarowej. Nie koliduje z istniejgcymi drogami
ewakuacyjnymi. Elementy budynku oraz projektowanego szybu windowego powinny byé
nierozprzestrzeniajgce ogien

Uwagi koncowe

Stosowane materiaty budowlane winny posiada¢é wymagane atesty i odpowiadac
warunkom wynikajgcym z PN. Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan zamiennych jedynie
za zgodg i aprobata autoréw projektu oraz Inwestora. Rozwigzania zamienne nie mogg
pogorszy¢ zatozonych w projekcie waloréw uzytkowych i parametréow technicznych.
Zgoda na zastosowanie rozwigzan zamiennych moze byé uwarunkowana wykonaniem
opracowan zamiennych.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, w oparciu o
obowigzujgce przepisy i normy, pod nadzorem o0sdb uprawnionych i przy zachowaniu
przepiséw BHP

Projekt szybu windowego opracowany zostat na podstawie wytycznych technicznych
uzyskanych od producentéw wind.



Informacja dotyczaca

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

NAZWA OBIEKTU: Budowa ptyty fundamentowej i montaz szybu windy
wraz z urzadzeniem windy ( platformy ) wewnatrz
budynku przychodni SP ZOZ w Mogilnie

Ul. Kosciuszki 6
dziatka nr ew. 1151

ADRES BUDOWY: . .
Gmina Mogilno
Powiat mogilenski
SP Z0Z Mogilno
INWESTOR: . )
Ul. Kosciuszki 10
88-300 Mogilno
PROJEKTANT:

DATA: 05.12.2022r




1. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego

Na dziatce nr 1151 oprojektuje sie w budynku Przychodni wykonanie ptyty fundamentowe;j
pod montaz szybu windowego i montaz windy

2. Kolejnos¢ realizacji

Roboty budowlano montazowe sktadac sie bedg z nastepujgcych etapdow:

e Wyciecie istniejgcej posadzki z lastriko wewnatrz klatki schodowe;j
e Wykonanie ptyty fundamentowej

e Montaz szybu windowego

e Montaz windy

e Podtaczenie zasilania windy

e Uruchomienie windy, badania UDT

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Budynek stuzby zdrowia — Przychodnia

4. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogqg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa
elementéw zdrowia ludzi

Nie wystepuja.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych iich
zapobieganie

1) Upadek na nizszy poziom, upadek z wysokosci - podczas przemieszczania sie po
rusztowaniach i ruchomych podestach roboczych itp., zagrozenie duze wystepujgce podczas
wykonywania pracy na wysokosci.

2) Porazenie pragdem elektrycznym - w trakcie obstugi urzadzen i narzedzi elektrycznych,
zagrozenie duze.

3) Urazy oczu, twarzy, dtoni - podczas wykonywania prac murarskich, szalunkowych,
rozbiérkowych - zagrozenie srednie.

4) Utrata statecznosci rusztowania; przechylenie sie rusztowania wiszacego lub jego
zerwanie - zagrozenie duze, w wyniku, ktérego moze nastgpi¢ Smierc¢ pracownika lub osoby
postronnej, zagrozenie wystepujgce podczas korzystania z wszelkiego rodzaju rusztowan i
podestéw ruchomych.

5) Pochwycenie koriczyny gérnej lub koniczyny dolnej przez naped - zagrozenie duze,
wystepujgce podczas uzytkowania maszyn i urzadzen na budowie.

6) Uszkodzenia rak i ndg, gtowy lub catego ciata - podczas wykonywania robét



rozbiérkowych, zagrozenie $rednie oraz :
- ryzyko upadku z rusztowania
6. Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia.

Podczas pracy na rusztowaniach nalezy zapewnic:

e stabilnos¢ rusztowania,
e podtoga powinna by¢ trwale przymocowana do elementdw konstrukcyjnych pomostu,
e stosowac barierke ochronng o wysokosci 1,10 m

e zatrudnieni pracownicy wyposazeni w szelki bezpieczenstwa i kaski ochronne.

Uwagi koncowe:
e umiesci¢ w miejscu widocznym wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonéw do
najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej i posterunku policji

e Teren budowy oznakowadé i umiescic tablice ostrzegawcze



inz. Mieczystaw Ledwozyw Mogilno, 05.12.2022
Upr. bud. do projektowania i kierowania

robotami w zakresie ogélnobudowlanym

UAN-KZ-7210/256/87

Oswiadczenie
projektanta lub osoby sprawdzajacej projekt budowlany

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.)
Niniejszym os$wiadczam, ze projekt

-projekt architektoniczno-budowlany

pod nazwa:

Budowa ptyty fundamentowej i montaz szybu windowego wraz z
urzadzeniem windy wewnatrz budynku Przychodni SP Z0Z w
Mogilnie

Adres inwestycji: ul. Kosciuszki 10
88-300 Mogilno
dziatka nr ew. 1151

Sporzadzony w dniu 05.12.2022dla:SP 7Z0Z w Mogilnie

- zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej
- planowa inwestycja nie koliduje z urzadzeniami podziemnymi i naziemnymi
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Zaswiadczenie
@ numerze weryfikacyjnym:

KUP-HS5-DMN4-H3P *

Pan MIECZYStAW LEDWOZYW o numerze ewidencyjnym KUP/BO/1343/01

adres zamieszkania ul. PADNIEWSKA 34, 88-300 MOGILNO

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowe] Izby Iniynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-16 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa.

Zgodnie 2 art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza zloZenie oswiadczenia woli w postad elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektranicznym.

§ 2. Dswizdczenie woli zioione w formie elektroniczne] jest rownowaine z oéwiadczeniem woli Zlozonym w formie pisemnine].

* wenfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numery wenyfikacyjnego zaswiadcenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.orgpl lub kontaktujsc sig z biurem wisdciwej Okrggowej lzby InZynierow
Budownictwa.
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