TYPOWA STUDNIA KANALIZACYJNA

PRZEKROJ A-A PRZEKROJ B-B

Wiaz zeliwny kl.B—250
wedtug PN-EN 124-1:2015

Pierscien dystansowy: 6, 8 lub 10cm
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Ptyta fundamentowa 150-230 D 150-230 150-230 D

o grubosci 15-20 cm
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Podsypka

Kregi i elementy nadbudowy wykonane z betonu C35/45 o nasigkliwosci ponizej 6%
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TABLICA WYMIAROW STUDNI
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UWAGI:

Srednica studni #1200mm dla kanatéw $rednicy 90,20-0,40m

— Wysokos¢ komory roboczej nie mniejsza niz h=2,0m.

— Komora musi spelnia¢ wymogi normy szczelnosci
wg PN-92/B-10735 pkt. 6.11-6.12

— Pierscien odciqzajqcy zastosowa¢ w zaleznosci

— Podsypka i zasyp zgodnie z uwagami na przekroju poprzecznym wykopu

od zalecen MPWIK

— Realizacja prefabrykatéw dla studni na zatomach winna nastgpi¢
po wykonaniu tyczenia geodezyjnego w terenie, ktdre pozwoli na
ostatecznq weryfikacje kqtow.
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