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OPIS TECHNICZNY 
do P. W. kanalizacji deszczowej 

dla projektowanego budynku biurowo-administracyjnego 
Pomocy przy ul. Adama Mickiewicza w Legionowie, 

38 - nr ewid. 23/3, 23/4, 25, 70/1, 
65 - nr ewid. 213/1. 

I. PODST A W A OPRACOWANIA. 
1. Zlecenie i umowa z Inwestorem. 
2. Projekt zagospodarowania w skali 1 :500. 
3. Warunki techniczne do kanalizacji deszczowej projektowanego budynku 
biurowo-administracyjnego Pomocy na o nr ew.23/3, 
23/4, 25 przy ul.Adama Mickiewicza w Legionowie wydane przez Prezydenta Miasta 
w Legionowie, Inwestycji pismem: GK.7021.7.29.2020 dnia 02.l 1.2020r. 
4. Decyzja lokalizacyjna. 
5. P.b. instalacji wod.- kan. projektowanego budynku - opracowanie 
6. Uzgodnienia  
7. Normy i literatura techniczna. 
II. DANE OGÓLNE I ZAKRES OPRACOWANIA. 
Zgodnie z warunkami technicznymi odprowadzenie wód opadowych z dachowych 
projektowanego budynku do deszczowego dn0,40 m 
w ul.A.Mickiewicza. dna studni zlokalizowanej przy   o nr ew.23/3 wynosi 
77,70 m.n.p.m. Wody opadowe i roztopowe z terenu utwardzonego o nr ew.23/3 i 25 

 do gruntu. 
Opracowanie swoim zakresem obejmuje: 
- kanalizacji deszczowej o 0160x4.7mm PVC-U lite typ"S" i L=14,50m. 

do której odprowadzone z projektowanego budynku 
oznaczono jako „DO". 
Projektowany budynek to obiekt o 2 kondygnacji nadziemnych, bez podpiwniczenia. 
Dach   
III. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE. 
Dokumentacja geologiczna dla terenu, na którym projektowany jest budynek opracowana  
przez ,,GEOSERVICE Pracownia Geologicznych" 05-119 
ul.Nowodworska 19A, mgr Marcin Grabiec geolog, upr. nr V-1369, VII-1250. 
Prace terenowe przeprowadzone w dniu 02.09.2020 roku. 
W wyniku przeprowadzonych prac rozpoznana budowa geologiczna  projektowanej 
inwestycji w strefie do maksymalnej 5.0 m.p.p.t. 

przy powierzchni terenu zalega warstwa gruntów antropogenicznych (nasypów). 
Grunty antropogeniczne (nasypowe)  przy powierzchni terenu w postaci 
warstwy nasypów piaszczysto-próchniczych, miejscami z domieszka gruzu i gliny. 

 od 0,4 do 1,4 m. Grunty nasypowe jako   
Grunty niespoiste - do nich piaski pochodzenia eolicznego i  aluwialne (rzeczne), 

w badanego terenu. Litologicznie one w postaci piasków 
drobnych i 

  wód gruntowych o charakterze swobodnym stabilizuje na 3,54-3,80m. 
p.p.t., co odpowiada 76,1 m n.p.m. wody gruntowej stabilizuje  
projektowanego poziomu posadowienia. 

poziomu posadowienia nie stwierdzono w nasypów 
niekontrolowanych, gruntów organicznych i gruntów mineralnych  
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Na terenie badanej  nie zaobserwowano przejawów niekorzystnych 
zjawisk geodynamicznych. 
Zgodnie z zapisami Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych, dla projektowanego obiektu 
w prostych warunkach gruntowych. 
Strefa przemarzania dla badanego rejonu wynosi 1,0m. 
IV. KANALIZACJI DESZCZOWEJ. 
Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z dachowej projektowanego budynku 
przewidziano do studni kanalizacyjnej przy o nr ew. 23/3  
na deszczowego dn0,40 m w ul.A.Mickiewicza. 

dna studni ozn. jako „DO" wynosi 77,70m.n.p.m. 
Wykonanie robót od inwentaryzacji studni DO na kanale deszczowym 
w ul.A.Mickiewicza. dna studni, jej oraz 
stopni W przypadku stanu technicznego a 

na 
Wody opadowe i roztopowe z terenu utwardzonego o nr ew.23/3 i 25 

do gruntu. 
1. 
Rury. 

 projektuje z rur  kielichowych 0160x4.7mmPVC-U lite 
z klasy „S"(SDR34,SN8), o na 

rur przy temperaturze +5°C. 
Przy rur kanalizacyjnych na 
uszczelki w kielichu, po sprawdzeniu: 
- kielicha, 
- przylegania uszczelki. 
Studnie rewizyjne - zaprojektowano z betonowych o 01200mm zgodnie 
z wymaganiami normy PN-EN 1917:2004. na uszczelki elastomerowe. Element 
denny studni powinien w  szczelne i wykonane w 
prefabrykacji. Stopnie do studni montowane przez producenta PN-EN 
13101 :2004. Na studniach pokrywowa, 0600mm, przejazdowy, 
D400 wg PN-EN 124/2000, bez wentylacji. Regulacja posadowienia za 

betonowych. Przy osadzaniu kanalizacyjnych maksymalnie trzy 
betonowe regulacyjne DN 625 mm, maksimum 10cm  

w stosowania 5cm. 
Kompletne studnie z prefabrykowanych elementów betonowych i na 
uszczelki gumowe, (rodzaj gumy dostosowany do przewidywanej 
agresji chemicznej), wykonane z betonu o odpowiedniej klasy C 45/55, 

W-8, 5% i F150, z zamontowanymi 
szczelnymi i stopniami. i powierzchnie betonowe 

antykorozyjnymi, bezpiecznymi ekologicznie, 
agresywnego. 

W celu zabezpieczenia studni przed wody, powierzchnie studzienek 
betonowych studzienki przed do nich wód gruntowych (np. 

„R+P", bitgumem). 
Po zmontowaniu kanalizacji próby na zgodnie z 
PN-EN 1610:2002. Po przeprowadzonej pozytywnie próbie 
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Studnie kanalizacyjne w terenie tabliczkami informacyjnymi z „K" i domiarami do 
punktów W przypadku tabliczek na betonowych, 
winien pomalowany pasem ok.15-20cm w kolorze Opisy na tabliczkach 

w sposób czytelny odporny na warunki atmosferyczne. 
oraz spadek profilu. 

0160mm pod budynku w rurze ochronnej stalowej 0250mm 
zabezpieczonej fabrycznie   z PE. rury ochronnej   manszetami z EPDM typ 
,,N" o  01501250mm. 
2. Próba 
Po zmontowaniu a przed zasypaniem rury i próbie na 

zgodnie z PN-EN-1610:2002 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych" i 
odbioru technicznego. przewodów i studzienki kanalizacji grawitacyjnej powinna 

utrzymanie przez okres 30 minut próbnego, 
badanego odcinka przewodu do poziomu terenu. to nie mniejsze  1 0kPa 
i 50kPa, od poziomu wierzchu rury. Wymagania 

wody do  jej poziomu nie przekracza dla powierzchni 
 0.2 l/m2 dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi Po 

przeprowadzonej pozytywnie próbie 
W pasie  ok. 2.0m nad nie drzew, krzewów ani nie 
obiektów architektury. 
V. OBLICZENIA. 
Obliczenie wód deszczowych z projektowanego obszaru zabudowy: 
Powierzchnia terenu ok.3195,0 nl 
Powierzchnie 
FI - powierzchnia zabudowy 642,0 m2 

F2 - powierzchnia utwardzona (kostka  3 77,5) 548,0 m2 

F3 - powierzchnia parkingów (kostka 237,5 m2 

F4 - powierzchnia zieleni 1767,5 m2 

dla dachu 'I'= 0,90 
dla kostki 0,80 
dla 'V= 0,40 
dla zieleni \lf=0,10 

Qm=(0,9x0,0642+0,8x0,0548+0,4x0,023 75+0, 1 x0, I 7675)x 143,67= 
(0,057+0,043+0,009+0,017)x 143,67 = O, 126x143,67 = 18,10 1/s 
Obliczenie deszczu miarodajnego: 
Roczny opad dla miasta Legionowo wynosi H=485 mm/rok 

deszczu miarodajnego w dm3/s*ha obliczane ze wzoru 

= 6,63xVH 2 
xC = 6,63xV485

2 
xl O = 143 6711 s *ha 

q t 0,61 150,67 , 
m 

gdzie: 
H - roczna opadu w mm= 485 mm dla Legionowa (wg pl.climate-data.org) 
C - okres, w którego deszcz o czasie trwania t 
C = 100/p, gdzie p - w % opadu 
VI. ROBOTY ZIEMNE. 
Przed do robót ziemnych wytyczenia trasy projektowanych 

przekopy kontrolne celem 
zlokalizowania uzbrojenia podziemnego terenu oraz potwierdzenia geodezyjnego jego 

posadowienia. 

https://pl.climate-data.org
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Wykopy pod projektowane uzbrojenie projektuje mechanicznie (50%) i (50%) 
jako przestrzenne o pionowych umocnionych. Umocnienie pionowych 
wykopów Rozstaw podpór w planie winien wsuwanie rur rozporami na 
dno wykopu. Szalowanie  wykopów powinno usuwane w zasypki wykopu. 
Przed rur dno wykopu z kamieni, korzeni itp. 
Rmy w wykopie na podsypce piaskowej 20cm z do 95% w skali 
Proctora. przewodu oraz nad przewodem piaskiem do 20cm 
ponad a gruntem rodzimym bez i kamieni, go warstwami co 
20cm. Grunt do zasypki wykopu powinien wymaganiom projektowym 
PN-B-03020. wykopu zgodnie z pkt 8 normy PN-B-10736. 
Zaleca wykonywanie wykopów w okresach o opadów. 

rur oraz spadki profilu. 
wykopów po przeprowadzeniu prób   dokonaniu odbioru 

technicznego zmontowanych oraz wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej 
powykonawczej. Przy robotach ziemnych i w wykopach 

i do przepisów BHP. 
Roboty ziemne zgodnie z BN-83/8836-01 „Przewody podziemne, Roboty ziemne -
wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-86/B-02480 „Grunty budowlane". 
VII. UWAGI 
I robót zgodnie z: 
- ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci zeszyt 3 wydanych przez 

COBRTI INSTAL we 2001 roku, zalecanymi do stosowania przez Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa, 

- ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9" wydanymi przez 
COBRTI INSTAL i zaleconymi do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury, 

  projektowania, wykonania i odbioru instalacji z nieplastyfikowanego 
polichlorku winylu i polietylenu - sieci kanalizacyjne z rur z PCV. 

2.Poszczególne etapy realizacji robót budowy do odbiorów 
technicznych Badania powinny zgodne z normami: 

wody) i PN-EN 1610:2002 (dla kanalizacji grawitacyjnej) 
i PN-ENl 671 :2001 (dla kanalizacji 
3.Po robót odbiór techniczny 
4.Przed zasypaniem 

do odbioru technicznego na mapy. Ewentualne 
zmiany ustalone w trybie nadzoru autorskiego. 

nie niniejszym opisem w graficznej projektu. 
i producenci w projekcie do celów wymiarowania i 

standardu technicznego. one poziom odniesienia na zasadzie „nie gorsze  
Dopuszcza zamiennego takie same lub lepsze 
parametry techniczne. 



Jadwiga Dziedzic Kielce 02.2021r. 
Uprawnienia nr: KL-254/88, KL-373/94 

Izby Budownictwa 
Nr ewid. SWK/IS/0045/03 

Urbanowicz -
Uprawnienia nr: Kl-657/94 

Izby Budownictwa 
Nr ewid. SWK/IS/0723/01 

Dotyczy: P.W. kanalizacji deszczowej dla projektowanego Budynku 
Biurowo-Administracyjnego Pomocy 
w Legionowie, 05-120 Legionowo, ul.Adama Mickiewicza, 

38 - nr ewid. 23/3, 23/4, 25, 70/1, 
65 - nr ewied. 213/1. 

projekt wykonawczy kanalizacji deszczowej 
dla w.w. budynku zgodnie z przepisami 
oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Podpis .................... l!J.1 ~{.ef!............... 

Podpis ·······················9~·········· 



Kielce, dn. 19  2021 

Pan(i) Dziedzic Jadwiga 

miejsce zamieszkania: 

ul.  16 

25-141 Kielce 

jest Izby Budownictwa 

o numerze ewidencyjnym : SfVKIIS/0045/03 

i posiada wymagane ubezpieczenie od  cywilnej. 

Niniejsze jest od dnia 01-02-2021 do 31-07-2021 

I [ . 
Z up. go SOIIB 

mgr iu:. l~l~9wa Soba,iska 
DYREKT ,R IURAI . 

I 

Izba Budownictwa 
25~304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82 

www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl 
Bank Pekao S.A. I O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214 

Godziny pracy biura: wtorek, czwartek, - od 10:00 do 16:00, - nieczynne 
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00 

www.swk.piib.org.pl
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l NadtonJ BudoWllll\EJQO 

Nr ewid.KL-373/94 

, 'STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO . 

do samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 

Na podstawie§ 13 us~.l pkt 4 lit.a, § 2 ust.l pkt 1 
Ministra Gospodarki . Terenowej i Ochrony 

z dnia 20 lutego 197Sr. w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie/ Dz.U. Nr 8, pcz. 46 - z p6iniejszym 
zm!anami/ stwieidza 

PANI GAW~CKA JADWIGA 

MAGISTER 

urodzona dnia 14 kwietnia 1955r. w Kielcach posiada przyqotowanie 
zawodowe, do wykonywania sa~odzielnej funkcji 
projektanta w w zakresie 
sieci sanitarnych - sieci kanalizacyjne, 
gazowe i cieplne uzbrojenia terenu. 

PANI GAW~CKA JADWIGA jest do: 

projektów sieci kanalizacyjnych, 
gazowych i cieplnych uzbrojenia terenu. 

( Otrzymuje: 

Pani Jadwiga 
ul. 16 
Kielce 

. .., 
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o numerze weryfikacyjnym: 

SWK-PAX-SKC-3SC * 

Pani o numerze ewidencyj nym SWK/I5/0723/01 

adres zamieszkania 

jest Izby Budownictwa i posiada wymagane 

ubezpieczenie od cywilnej. 

Niniejsze jest od 2021-01-01 do 2021-12-31. 

wygene rowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-18 roku przez: 

Stefan Rady Izby Budownictwa. 

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci 
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektron icznym weryfi'<owanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu 

cod skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami 

• danych w niniejszym  za nucneru weryfikacyjnego na 
stronie Polskiej Izby lnzynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub  z biurem Izby   Budownictwa. 

~X:~•i::r,....,~,,., 
,_.,. .. , ·-·- -~ -·--

www.piib.org.pl
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Wydzci Ui b..r.isly\IJ, Arctittek_ti.HY 
I N-3d.ZDrU Budo~lat)OOO 

Kie (ce, dni a 1. 9 9 4 - 1 2 - ,10
ewid.Kl 657/94 

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO 
. 

  samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. ,_ 

Na pod s ta wi e § 1 3 u s • 1 p k t 4 1 i t . a , § 2· ust . 1 p k t 1 , · 
5 ust-.1 pkt_ 1, § 7, § 13 ust.1 pkt 4 lit.a, Mini-
stra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowi~ka z dnia 20 lutego 
197~r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwi ! 
ID z . U . Nr 8 ~po z ._4 6 . - z pó n i ej s z y mi zmi a n cm i I stwi er dz a s i , 

PANI· URBAN-OWICZ-SLUSAREK 
magister 

urodzona dnia 26 marca 1955r~ w Kielcach,p~~iada przygotowanie 
zawodowe, do wykony~ania samodzielnej funkcji _pro-
jektanta oraz kierownika budowy i robót w instala-

w zakresie sieci sanitarnych 
s·i ·eci i cieplne uzb~ojenia teren ! 

PANI URBANOWICZ - SLUSAREK -jest dq · : 

projektów sieci 
-gazowych i ciep]nye:~ uz?rojenia t~renu, . ·. · · - · 

2/kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy _robót,kierowania 
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów sieci 
o r a z o c e n i a n i a i b a da n i a s ta.n u t ech n i c z n e go w z a ·1c: r e s i e s i e ci 

kanalizacyjnych,ga~owych,ci~plnych uzbroj~nia 
terenu . · 

Otrzymuje 

Pani Urbanowicz -
ul.Zagórska 43/14 
25-339 Kielce 

https://Arctittek_ti.HY
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 ~HEZ~OE~lA 1~ IASl• 
LEGIONOWO 

ul. marsz. J. 41 
05-120 Leg10nowo 
centr (0-22177d 20 31 

GK.7021 .7.29.2020 Legionowo, dn. 2 .11 .2020r. 

Inwestycji 
w miejscu 

Dotyczy: warunków technicznych do kanalizacji deszczowej projekto-
wanego budynku biurowo- administracyjnego Pomocy 
nej w Legionowie przy ul. A. Mickiewicza na dz. nr ew. 23/3, 23/4, 25 obr. 
38 w Legionowie. 

Gospodarki Komunalnej informuje, odprowadzanie wód opa-
dowych z terenu utwardzonego nr ew. 23/3 i 25 obr. 38 
poprzez wód opadowych i roztopowych do gruntu - z wpustów 
deszczowych do komór na terenie Odprowadzanie wód 
opadowych i roztopowych z dachowych nowoprojektowanego budynku 

do deszczowego Dn 0,40 m w ul. A. Mickiewicza. 
dna studni zlokalizowanej przy nr ew. 23/3 wynosi 77,70 m n.p.m. Rze-
czywiste studni projektant  jest  w terenie. 
Ze na zalewanie wodami opadowymi ul. i A. Mickie-
wicza oraz w tym terenie przewody nie zgody na 
odprowadzanie wód opadowych do deszczowego w ul.  
W przypadku zabudowania kanalizacji deszczowej w pomieszczeniach 
poziomu terenu. na instalacji kanalizacyjnej   
nia przed ewentualnym zalaniem piwnicznych wodami 
opadowymi w budynku w przypadku zwrotnego, zgodnie z zgod-
nie z Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie wa-
runków technicznych, jakim powinny budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. 
Dz.U. z 2019 r. , poz.1065). za brak w/w 

budynku, Gmina nie z ich bra-
ku, lub   

Na projektowane kanalizacji deszczowej   do-
plan sytuacyjny wraz z profilami 

mi, a jego - ze na kolizji z sieciami 
uzbrojenia terenu - w Starostwie Powiatowym w Legionowie, w trakcie 
narady koordynacyjnej . w 
Wydziale Gospodarki Komunalnej Miasta Legionowo. 
Inwestor jest aby Wykonawca robót 
odpowiednie uprawnienia przewidziane Prawem Budowlanym. 
kanalizacji deszczowej   pod nadzorem przedstawiciela Gminy, po 
uprzednim pisemnym (z wyprzedzeniem 7 dni roboczych) zawiadomieniu o terminie roz-

robót. 
Warunkiem do eksploatacji kanalizacji deszczowej jest dokonanie 
odbioru technicznego przy udziale Inwestora i Wykonawcy.  Inwestora jest 
dostarczenie w terminie 4 tygodni od budowy dokumentacji powykonawczej 
wraz z wykonanych robót. 
Do kanalizacji deszczowej nie wolno sanitarnych. 

deszczowe na i w eksploatacji nierucho-
do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. 
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DECYZJA GK.7230.1.31.2021 
Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 40 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z 

dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 

ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), po rozpatrzeniu 

wniosku z dnia 22.02.2021 r. przez: 

Miasta Legionowo 

ul. marsz. Józefa 41 
05-120 Legionowo 

ZEZWALA 

na  w pasie drogowym ul. Adama Mickiewicza w Legionowie 

nr ew. 70/1 i 70/2 w ew. 38 oraz nr ew. 213/1 w ew. 65), 

infrastruktury technicznej   z potrzebami drogami lub 

potrzebami ruchu drogowego tj. oraz kanalizacji 

deszczowej, o przebiegu przedstawionym na mapie nr 1 do 

niniejszej decyzji, przy zachowaniu warunków : 

1. przecisku, bez naruszenia konstrukcji 

i nawierzchni jezdni, 

2. z wymogami Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

drogi publiczne i ich usytuowanie (tekstjednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 124), 

3. pasa drogowego na ruch drogowy lub ogranicza na 

drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w organizacji ruchu pojazdów 

lub pieszych to wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robót budowlanych w 

pasie drogowym o projekt organizacji ruchu, 

4. budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga 

uzgodnionych   koszt tego ponosi ich 

5. utrzymanie uzgodnionych do icho 

6. w przypadku kolizji z innymi zlokalizowanymi w pasie 

drogowym, kolizji oraz koszty z tym ponosi wnioskodawca, 

7. wszelkie parametry zawarte w projekcie technicznym, 

8. przed   do prowadzenia robót w pasie 

drogowym do do drogi o wydanie decyzji na prowadzenie robót 

w pasie drogowym i ustalenie za opiaty oraz decyzji za 

umieszczenie w pasie drogowym z potrzebami   

drogami lub potrzebami ruchu drogowego pod rygorem zastosowania art. 162 kpa. 



UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych, zabronione jest 

lokalizowanie obiektów i infrastruktury technicznej z potrzebami 

drogami lub potrzebami ruchu drogowego. stanowi zapis ust. 3 w/w 

przepisu, zgodnie z którym w szczególnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie w 

pasie drogowym z potrzebami ruchu za 

zezwolen iem drogi. 

Z przepisów wynika jednoznacznie, ustawodawca w celu ochrony 

pasa drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 

pieszych zakaz umieszczania w nim w/w Warunkiem od 

tego zakazu jest w konkretnej sprawie szczególnie uzasadnionego 

przypadku. Udzielenie zatem zezwolenia winno charakter 

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie w 

art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych,   zgody na 

w pasie drogowym ul. Adama Mickiewicza w Legionowie, 

infrastruktury technicznej z 

Lokalizacja nie powinna negatywnie na funkcjonowanie 

drogowego z zachowaniem przez w/w warunków. 

Decyzja jest zgodna z strony. 

POUCZENIE 

Od niniejszej decyzji stronie   do Kolegium 

w Warszawie, za moim w terminie 14 dni od dnia 

jej otrzymania. 

W trakcie biegu terminu do wniesienia strona zrzec prawa do 

wniesienia wobec organu administracji publicznej, który Z 

dniem organowi administracji publicznej o zrzeczen iu prawa 

do wniesienia przez ze stron decyzja staje 

ostateczna i prawomocna, co oznacza, decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu 

i brak jest decyzji do Wojewódzkiego Administracyjnego. 

Nie jest skuteczne o zrzeczeniu prawa do wniesienia 

 

niniejsza decyzja wydana z naruszeniem przepisów  a 

konieczny do zakres sprawy ma istotny na jej na 

zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w organ przeprowadza 

w zakresie do   sprawy. Organ 

przeprowadza wówczas, gdy jedna ze stron 

w wniosek o przeprowadzenie przez organ   

w zakresie do sprawy, a strony 



na to w terminie czternastu dni od dnia im zawiadomienia o 

wniesieniu  wniosek o przeprowadzenie przez organ 

w zakresie do sprawy. 

 

1. Miasta Legionowo 

ul. marsz. Józefa 41 

05-120 Legionowo 

2. a/a 



--

, . x~/:,:.~
/ "' / ., 

f) 
' P. 

' 
' --t· .• 9 ' ,'Io V: 

'"fi. 
-rf ' 

.I· 
' ' ·+ 

I 

~· 'i r 
I 

.. .... 



•. Legionowo, dnia 10.03.2021r. 

GK.7021 .7.29.2020 

INWESTPROJEKT 
ul. Targowa 18 
25-520 Kielce 

Dot. : uzgodnienia projektu kanalizacji deszczowej. 

Projekt budowlany kanalizacji deszczowej do budynku biurowo-

administracyjnego Pomocy w Legionowie na terenie  nr ew 23/3 

i 25 w ew. 38 przy ul. A. Mickiewicza w Legionowie, uzgadniam pozytywnie. 

I' 



Starostwo Powiatowe w Legionowie Legionowo, dn. 2021-03-11ul. gen. Slkor,;kiego 11 . 05-119 Legionowo 
tel. 22 764--01-11 

ODPIS Z NR PODGIK.6630.1.107.2021 
koordynacji dokumentacji projektowej 

przeprowadzono w dniu 2021-03-11 w budynku Slarostwa Powiatowego w Legionowie oraz 
 

Wnioskodawca: S.P. "INWESTPROJEKT 
Przedmiot uzgodnienia: kanalizacji deszczowej, sanitarne, 
eN, kablowe, slupy napowietrznej linii eN, kabel latarnie, telefoniczne 
Opis m. Legionowo, obr. 65, dz. ew. 213/1; obr. 38, dz. ew. 23/3, 23/4, 25, 70/1, 7012. 

Nazwa instytucji 

narady koordynacyjnej 

?GE 

PG(; P<>lska Grupa Energetyczna S.A. 

( 

POLSKA 
Polska Gazownictwa sp. z o.o. 

Energetyki Cieplnej 
"Legionowo" Sp. i o.o. 

Kanalizacyjne "Legionowo" Sp. z o.o. 

i Nazwisko 

Maja Szklarz 

Szlaga 

Jacek Polnicki 

Maciej Hass 

Marek 

Stanowisko uczestnika narady 

Przy na kablach 
energetycznych rury dwudzielne. 
W przypadku kolizji planowanej 
inwestycji z 
energetycznymi , o warunki 
przebudowy do PGE Dystrybucja Warszawa -
Teren Sp. z o.o. 

W miejscach i z  

prace ziemne 
z zachowaniem szczególnej 

Przed do robót 
nadzór techniczny do PSG Sp. z o. o. , 

Legionowo ul. Kolejowa nr 32 tel. 667-30-88 , 
667-30-83. 
Nie uczestniczy! w naradzie koordynacyjnej. 

 

Prace w do sieci 
cieplownlc.:ej pod nadzorem 
technicznych PEC „Legionowo' Sp. z o.o. 

 

wod - kan 

I  w PWK .Legionowo• Sp. z o.o. 
Ze na naroznika budynku do 

sieci naroznik 
budynku w   nie 
mniejszej nii 1,5m od sieci lub 
przed budowy 

 na tym 
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odcinku po uzyskaniu warunków technicznych 

jej przebudowy w PWK "Legionowo" Sp. z o.o. 

I  

Hubert Mac/och W koron drzew prace ziemne 
bez naruszenia ich korzeni. 

Referat W przypadku drzew 

1. Gdy na 
której drzewo jest gmina, 

w Starostwie Powiatowym w 
Legionowie pozwolenie na 
drzew. 

2. Gdy na 
której drzewo jest osoba 
fizyczna i drzewa nie Jest na 
cele z 

do 
Gminy. 

3. W przypadkach 
pozwolenie na drzew we 

Gminy. 
Drzewa w 
prowadzonych prac przed 
uszkodzeniem kory pnia. 

 

Mateusz Mrozowski 

Nie uczestniczy! w naradzie koordynacyjnej. rn:~~I. !Tur,; J 
\~ 

Miasta Legionowo 
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