SPOSOB ULOZENIA RUR KANALIZACYJNYCH Z PCV

W WYKOPIE  SKALA 1:10
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A, INWESTPROJEKT SWIETOKRZYSKI

ROK ZAtOZENIA 1958

25-520 Kielce Prezes 41/34-42-316
ul. Targowa 18 Sekretariat 41/34-30-250
sekretariat@inwestsw.com.pl Tel./Fax 41/34-42-316
B SPOLDZIELNIA PRACY
Obiekt BUDYNEK BIUROWO-ADMINISTRACYJNY OSRODKA POMOCY
SPOLECZNEJ W LEGIONOWIE, LEGIONOWO UL.MICKIEWICZA
obreb 38, dziatki nr ewid. 23/3, 23/4, 25.
Inwestor URZAD MIASTA W LEGIONOWIE
05-120 LEGIONOWO, ul.Marszatka Jozefa Pitsudskiego 41.
Rysunek SZCZEGOL ULOZENIA RUR KANALIZACYJNYCH W WYKOPIE.
UWAGA Rodzaj oprac. P.W. PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ.
1. Grunt i podsypke zagesci¢ do 95% w skali Proctora. PP Imie i nazwisko Nr upr. Podpis Data:
2. Wymiary podano w cm. _ ‘ . - 02.2021r.
Projektowat: mgr inz. Jadwiga Dziedzic | KL-373/94 Skala
I
Opracowa Nrrys.
Sprawdzit: mgrinz. Grailyna KL-657/94
Urbanowicz-Slusarek
TEN RYSUNEK OBJETY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY
SPOLDZIELNIA PRACY INWESTPROJEKT SWIETOKRZYSKI




