
TYPOWA STUDNIA KANALIZACYJNA 

Pier$cie~ 

Właz żeliwny kl.B-250 
według PN-EN 124-1 :2015 

Uszczelnienie bitumem 
Kręgi betonowe 
kl.bet.wg C35/45-wg 
PN-EN206-1 :2003/A1:2005 

Stopnie ztazowe wa norm 
PN-EN 13101 :2005 

Podstawa studni z: 
- kinetq betonowa 

wbudowane przejscia 
szczelne 

Uszczelnienie-
uleJ□ gumowa 

Płyta fundamentowa 
o grubo$ci 15-20 cm 
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PRZEKRÓJ B-B 
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Kręgi elementy nadbudowy wykonane z betonu C35/45 o nasiąkliwości poniżej 6% 

Spocznik 

Kineta 

Uszczelka 
gumowa 

A 

150-230LJ 

PRZEKRÓJ C-C 
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- wg sytuacji 
podać w specyfikacji szczegółowej 
- zamówienie do producenta 
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PRZEKRÓJ C-C dla st. połączeniowych 

/ 150-230 

Spocznik i kineta z betonu 
samozagęszczalnego C45/55 Ó 
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TABLICA WYMIARÓW STUDNI 

Oznacz. ' Średnica 
t-<zut z gory 

Wysokość kinety Wysokość studni z 
studni 

studni 
[mm] 

Średnica 
kanału 

[mm] 
[mm] studni [mm] kątami 

D DN1 h3 t f H 

D1 1200 160 700-1350 150 100 160 

D2 1200 160 700-1350 150 100 171 

UWAGI: 
- Średnica studni (!l1200mm dla kanałów średnicy (!l0,20-0,40m 

- Wysokość komory roboczej nie mniejsza niż h=2,0m. 

- Komora musi spełniać wymogi normy szczelności 

wg PN-92/B-10735 pkt. 6.11-6.12 

- Pierścień odciążający zastosować w zależności od zaleceń MPWiK 

- Podsypka i zasyp zgodnie z uwagami na przekroju poprzecznym wykopu 

- Realizacja prefabrykatów dla studni na załomach winna nastąpić 

po wykonaniu tyczenia geodezyjnego w terenie, które pozwoli na 
ostateczną weryfikację kątów. 
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Obiekt 

ROK ZAŁOŻENIA 1958 

25-520 Kielce 
ul. Targowa 18 
sekretariat@inwestsw.com.pl 

■ SPóŁDZIELNIA PRACY 

Prezes 41/34-42-316 
Sekretariat 41/34-30-250 

Tel./Fax 41/34-42-316 

1150-230 
Inwestor 

BUDYNEK BIUROWO-ADMINISTRACYJNY OSRODKA POMOCY 
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obręb 38, działki nr ewid. 23/3, 23/4, 25. 

URZĄD MIASTA W LEGIONOWIE 
05-120 LEGIONOWO, ul.Marszałka Józefa Piłsudskiego 41. 
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