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OPIS TECHNICZNY
do P.W. przylacza kanalizacji deszczowej
dla projektowanego budynku biurowo-administracyjnego Osrodka
Pomocy Spolecznej przy ul. Adama Mickiewicza w Legionowie,
obreb 38 - dzialki nr ewid. 23/3, 23/4, 25, 70/1,
obreb 65 — dzialka nr ewid. 213/1.

I. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1. Zlecenie i umowa z Inwestorem.

2. Projekt zagospodarowania dziatki w skali 1:500.

3. Warunki techniczne podiaczenia do kanalizacji deszczowe] projektowanego budynku
biurowo-administracyjnego Osrodka Pomocy Spolecznej na dziatkach o nr ew.23/3,

23/4, 25 przy ul.Adama Mickiewicza w Legionowie wydane przez Prezydenta Miasta

w Legionowie, wydzial Inwestycji pismem: GK.7021.7.29.2020 dnia 02.11.2020r.

4. Decyzja lokalizacyjna.

5. P.b. instalacji wod.- kan. projektowanego budynku - opracowanie réwnolegte.

6. Uzgodnienia migdzybranzowe.

7. Normy i literatura techniczna.

IL. DANE OGOLNE I ZAKRES OPRACOWANIA.

Zgodnie z warunkami technicznymi odprowadzenie wod opadowych z polaci dachowych
projektowanego budynku nalezy odprowadzi¢ do istniejgcego kanatu deszczowego dn0,40 m

w ul.A.Mickiewicza. Rzgdna dna studni zlokalizowanej przy nieruchomosci o nr ew.23/3 wynosi
77,70 m.n.p.m. Wody opadowe i roztopowe z terenu utwardzonego nieruchomosci o nr ew.23/3 1 25
nalezy odprowadzié do gruntu.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

- przytacze kanalizacji deszczowej o srednicy 9160x4.7mm PVC-U lite typ”S” i dhugosci L=14,50m.
Istniejaca studni¢ kanalizacyjng do ktdérej odprowadzone zostana scieki z projektowanego budynku
oznaczono jako ,,D0”.

Projektowany budynek to obiekt o wysokosci 2 kondygnacji nadziemnych, bez podpiwniczenia.
Dach plaski, pograzony.

I1I. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Dokumentacja geologiczna dla terenu, na ktérym projektowany jest budynek opracowana zostala
przez firme: ,,GEOSERVICE Pracownia Badan Geologicznych” 05-119 Michaléw-Reginow,
ul.Nowodworska 19A, mgr Marcin Grabiec geolog, upr. nr V-1369, VII-1250.

Prace terenowe zostaly przeprowadzone w dniu 02.09.2020 roku.

W wyniku przeprowadzonych prac rozpoznana zostala budowa geologiczna podtoza projektowane;j
inwestycji w strefie do glgboko$ci maksymalnej 5.0 m.p.p.t.

Bezposrednio przy powierzchni terenu zalega warstwa gruntéw antropogenicznych (nasypow).
Grunty antropogeniczne (nasypowe) bezposrednio przy powierzchni terenu wystepujg w postaci
warstwy nasypow piaszczysto-préchniczych, miejscami z domieszka gruzu i gliny. Osiagaja
miazszo$¢ od 0,4 do 1,4 m. Grunty nasypowe nalezy traktowac jako stabonosne.

Grunty niespoiste - naleza do nich piaski pochodzenia eolicznego i nizej aluwialne (rzeczne),
zalegajace w podtozu catego badanego terenu. Litologicznie wyksztatcone sa one w postaci piaskow
drobnych i $rednich.

Zwierciadlo wod gruntowych o charakterze swobodnym stabilizuje si¢ na glgbokosci 3,54-3,80m.
p.p-t., co odpowiada rzgdnej okoto 76,1 m n.p.m. Zwierciadto wody gruntowe;j stabilizuje si¢ ponizej
projektowanego poziomu posadowienia.

Ponizej zaktadanego poziomu posadowienia nie stwierdzono wystgpowania w podlozu nasypow
niekontrolowanych, gruntéw organicznych i gruntéw mineralnych stabonosnych.




Na terenie badanej dziatki nie zaobserwowano rowniez przejawdw wystepowania niekorzystnych
zjawisk geodynamicznych.

Zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie;

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych, dla projektowanego obiektu mozna przyjac pierwsza kategori¢ geotechniczng

w prostych warunkach gruntowych.

Strefa przemarzania dla badanego rejonu wynosi 1,0m.

IV. PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ.

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z polaci dachowej projektowanego budynku
przewidziano do istniejacej studni kanalizacyjnej przy nieruchomosci o nr ew. 23/3 znajdujacej si¢
na koncowce istniejagcego kanalu deszczowego dn0,40 m w ul.A.Mickiewicza.

Rzedna dna studni ozn. jako ,,D0” wynosi 77,70m.n.p.m.

Wykonanie robot nalezy rozpoczaé od inwentaryzacji studni DO na istniejacym kanale deszczowym
w ul.A.Mickiewicza. Nalezy sprawdzi¢ dokladnie rz¢dng dna studni, jej $rednicg oraz lokalizacje
stopni wlazowych. W przypadku ztego stanu technicznego studni¢ nalezy wyremontowac a rzedne
nanies¢ na inwentaryzacj¢ powykonawcza.

Wody opadowe i roztopowe z terenu utwardzonego nieruchomosci o nr ew.23/3 1 25 nalezy
odprowadzi¢ do gruntu.

1. Materialy.

Rury.

Kanalizacje deszczowa projektuje sie z rur kanalowych, kielichowych @160x4.7mmPVC-U lite

z uszezelka, klasy ,,.S”(SDR34,SN8), o polaczeniach na uszczelkg gumowa.

Montaz rur wykonywa¢ przy temperaturze zewnetrznej powyzej +5°C.

Przy montazu rur kanalizacyjnych nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na prawidlowos¢ utozenia
uszezelki w kielichu, po sprawdzeniu:

- czystosci wglebienia kielicha,

- Scistosci przylegania uszczelki.

Studnie rewizyjne - zaprojektowano z kregéw betonowych o srednicy ¢1200mm zgodnie

z wymaganiami normy PN-EN 1917:2004. Laczenie krggéw na uszczelki elastomerowe. Element
denny studni powinien by¢ wyposazony w przejscia szczelne i kinete¢ wykonane w zakladzie
prefabrykacji. Stopnie zlazowe do studni montowane przez producenta kregéw wedlug PN-EN
13101:2004. Na studniach plyta pokrywowa, wlaz kanatowy zeliwny 0600mm, przejazdowy, cigzki
D400 wg PN-EN 124/2000, bez wentylacji. Regulacja wysokosci posadowienia wlazu za pomocg
pierscieni betonowych. Przy osadzaniu wlazow kanalizacyjnych mozna stosowa¢ maksymalnie trzy
betonowe pierscienie regulacyjne DN 625 mm, wysokosci maksimum 10cm kazdy. Nalezy unikaé
w miar¢ mozliwosci stosowania pierécieni wysokosci Scm.

Kompletne studnie z prefabrykowanych elementoéw betonowych i zelbetowych laczonych na
uszczelki gumowe, zapewniajace catkowita szczelnos$¢ (rodzaj gumy dostosowany do przewidywane;j
agresji chemicznej), wykonane z betonu o odpowiedniej wytrzymatosci klasy C 45/55,
wodoszczelnosci W-8, nasigkliwosci ponizej 5% 1 mrozoodpornosci F150, z zamontowanymi
przejsciami szczelnymi i stopniami. Wewnetrzne i zewngtrzne powierzchnie betonowe nalezy
zaizolowa¢ powlokami antykorozyjnymi, bezpiecznymi ekologicznie, catkowicie odcinajacymi
dostep Srodowiska agresywnego.

W celu zabezpieczenia studni przed infiltracja wody, powierzchnie zewngtrzne studzienek
betonowych zaizolowac izolacjg chronigcg studzienki przed infiltracja do nich wod gruntowych (np.
powtoka bitumiczng ,,R+P”, bitgumem).

Po zmontowaniu kanalizacji nalezy przeprowadzié proby szczelnosci na infiltracj¢ zgodnie z norma
PN-EN 1610:2002. Po przeprowadzonej pozytywnie probie nalezy wykona¢ inwentaryzacje
geodezyjng powykonawcza.




Studnie kanalizacyjne oznaczy¢ w terenie tabliczkami informacyjnymi z literg ,,K” i domiarami do
punktow statych. W przypadku montazu tabliczek na stupkach betonowych, wierzchotek stupka
winien by¢ pomalowany pasem szerokosci ok.15-20cm w kolorze brazowym. Opisy na tabliczkach
wykona¢ w sposob trwaly, czytelny odporny na warunki atmosferyczne.

Glebokos¢ utozenia kanatu oraz spadek wedtug profilu.

Przejscie kanalu g160mm pod tawg budynku wykona¢ w rurze ochronnej stalowej @250mm
zabezpieczonej fabrycznie izolacjg z PE. Konce rury ochronnej uszczelni¢ manszetami z EPDM typ
N 0 srednicy @150/250mm.

2. Proba szczelnoSci.

Po zmontowaniu a przed zasypaniem rury i studnie¢ kanalizacyjna poddaé prébie szczelnosci na
eksfiltracj¢ zgodnie z PN-EN-1610:2002 ,,Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych” i dokonaé
odbioru technicznego. Szczelnos¢ przewodow i studzienki kanalizacji grawitacyjnej powinna
gwarantowac utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia prébnego, wywolanego wypelnieniem
badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10kPa
i wigksze niz 50kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyczace szczelnosci sa
spelnione, jezeli uzupetnienie wody do poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni
zwilzonej 0.2 I/m* dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wlazowymi. Po
przeprowadzonej pozytywnie prébie nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza.
W pasie szerokosci ok. 2.0m nad przylgczem nie sadzi¢ drzew, krzewoéw ani nie lokalizowaé
obiektow malej architektury.

V. OBLICZENIA.

Obliczenie ilosci wod deszczowych z projektowanego obszaru zabudowy:

Powierzchnia calkowita terenu 0k.3195,0 m?
Powierzchnie spltywu:

F1 - powierzchnia zabudowy 642.0 m’
F2 — powierzchnia utwardzona (kostka pelna-170,5+377.5) 548.,0 m’
F3 — powierzchnia parkingéw (kostka azurowa) 237,5 m’
F4 - powierzchnia zieleni 1767,5 m>
Wspolezynnik sptywu dla dachu v =0,90
Wspolezynnik spltywu dla kostki pelnej v =0,80
Wspolczynnik sptywu dla plyt azurowych v = 0,40
Wspotezynnik sptywu dla zieleni v =0,10

Qm=(0,9x0,0642+0,8x0,0548+0,4x0,02375+0,1x0,17675)x143,67=
(0,057+0,043+0,009+0,017)x143,67 = 0,126x143,67 = 18,10 I/s

Obliczenie nat¢zenia deszczu miarodajnego:

Roczny opad dla miasta Legionowo wynosi H=485 mm/rok

Natezenie deszczu miarodajnego w dm’/s*ha obliczane ze wzoru Blaszezyka:

6,63xVH*xC  6,63x1/485°x10
q= =

[0_67 l 5 0,67

m

=143,67//s* ha

gdzie:

H - wysokos¢ roczna opadu w mm = 485 mm dla Legionowa (wg pl.climate-data.org)

C — okres, w ciggu ktdrego moze si¢ pojawi¢ deszcz o czasie trwania t

C = 100/p, gdzie p - prawdopodobienstwo w % wystgpienia opadu

V1. ROBOTY ZIEMNE.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy dokona¢ wytyczenia trasy projektowanych
przylaczy. Nastgpnie sprzetem recznym nalezy wykona¢ przekopy kontrolne celem doktadnego
zlokalizowania istniejacego uzbrojenia podziemnego terenu oraz potwierdzenia geodezyjnego jego
rzednych posadowienia.



https://pl.climate-data.org

Wykopy pod projektowane uzbrojenie projektuje si¢ wykonaé: mechanicznie (50%) i recznie (50%)
jako wasko przestrzenne o $cianach pionowych umocnionych. Umocnienie pionowych $cian
wykopow pelne. Rozstaw podpor w planie winien umozliwia¢ wsuwanie rur pomi¢dzy rozporami na
dno wykopu. Szalowanie $cian wykopdw powinno by¢ usuwane w miarg postepu zasypki wykopu.
Przed montazem rur nalezy dno wykopu oczysci¢ z kamieni, korzeni itp.

Rury uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej grubosci 20cm z zageszczeniem do 95% w skali

Proctora. Przestrzen wokot przewodu oraz nad przewodem obsypac piaskiem do wysokosci 20cm

ponad rurg, a nastepnie zasypa¢ gruntem rodzimym bez bryl i kamieni, ubijajgc go warstwami co

20cm. Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wedltug

PN-B-03020. Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z pkt 8 normy PN-B-10736.

Zaleca sie wykonywanie wykopow w okresach o malej intensywnosci opadow.

Glebokos¢ utozenia rur oraz spadki wedlug profilu.

Zasypke wykopoéw wykonywacé po przeprowadzeniu prob szczelnosci, dokonaniu odbioru

technicznego zmontowanych przylaczy oraz wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej

powykonawczej. Przy robotach ziemnych i montazowych w wykopach nalezy zachowac szczegdlng
ostroznos¢ i dostosowac si¢ do obowigzujgcych przepisow BHP.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z normg BN-83/8836-01 ,,Przewody podziemne, Roboty ziemne -

wymagania i badania przy odbiorze oraz norma PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane™.

VIL. UWAGI KONCOWE.

1.Calos¢ robot wykonaé zgodnie z:

- .Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych™ zeszyt 3 wydanych przez
COBRTI INSTAL we wrzesniu 2001 roku, zalecanymi do stosowania przez Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa,

-, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9” wydanymi przez
COBRTI INSTAL i zaleconymi do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury,

-,.Instrukcjg projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu — ,,Zewngtrzne sieci kanalizacyjne z rur z PCV.

2.Poszczegolne etapy realizacji robot zanikajacych budowy przylaczy nalezy zgltasza¢ do odbiorow

technicznych cz¢sciowych. Badania szczelnosci powinny by¢ zgodne z normami:

PN-B-10725(przytgcze wody) i PN-EN 1610:2002 (dla kanalizacji grawitacyjnej)

i PN-EN1671:2001 (dla kanalizacji cisnieniowej).

3.Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzic¢ odbior techniczny koncowy.

4.Przed zasypaniem nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza, ktéra nalezy

przedstawic¢ do odbioru technicznego koncowego. Catos¢ nalezy nanies¢ na mapy. Ewentualne

zmiany rozwigzania zostang ustalone w trybie nadzoru autorskiego.

5.Szczegoly nie objete niniejszym opisem znajdujg si¢ w czesci graficznej projektu.

6.Materialy i producenci zostaly przyjete w projekcie do celéw wymiarowania i okreslenia

standardu technicznego. Stanowig one poziom odniesienia na zasadzie ,,nie gorsze niz”.
Dopuszcza si¢ przyjecie rozwigzania zamiennego zapewniajgcego takie same lub lepsze
parametry techniczne.

o
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Jadwiga Dziedzic Kielce 02.2021r.
Uprawnienia nr: KL-254/88, K1.-373/94

Czlonek Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

Nr ewid. SWK/IS/0045/03

Grazyna Urbanowicz — Slusarek
Uprawnienia nr:  K1-657/94
Czlonek Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

Nr ewid. SWK/IS/0723/01

OSWIADCZENIE

Dotyczy: P.W. przytgcza kanalizacji deszczowej dla projektowanego Budynku
Biurowo-Administracyjnego Osrodka Pomocy Spotecznej
w Legionowie, 05-120 Legionowo, ul. Adama Mickiewicza,
obreb 38 - dziatki nr ewid. 23/3, 23/4, 25, 70/1,
obreb 65 — dziatka nr ewied. 213/1.

Oswiadczamy, ze projekt wykonawczy przytacza kanalizacji deszczowej
dla w.w. budynku zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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Zaswiadczenie

Pan(i) Dziedzic Jadwiga
miejsce zamieszkania .
ul.Opoczynska 16
25-141 Kielce
jest czlonkiem §wi¢fok7~zyskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/IS/0045/03
I posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-02-2021 do 31-07-2021
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Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swK.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziafek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, sroda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00


www.swk.piib.org.pl

o D

URZAD WOIEWODZE ! © 6 BE _
' "*'\’ﬁ&%ﬁﬁé&w 35. ; - L
\‘hlhzgl e i Kielce,1994- A->o . EEe

Nr ewid.KL-373/94

: STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO .

do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Na pcdstawie § 13 ust.l pkt 4 lit.a, § 2 ust.l pkt 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiskz
z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielhych funkcji
technicznych w budownictwie / Dz.U. Nr 8, pcz. 46 - z pdzZniejszym

zmianami/ stwierdza sie, ze

PANI GAWECKA JADWIGA
MAGISTER INZYNIER INZYNIERII SRODOWISKA
urodzona dnia 14 kwietnia 1955r. w Kielcach posiada przygotowanie
zawodowe, upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkcji
projektanta w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
sieci sanitarnych - cbejmujacej sieci wodociqgowel kanalizacyjne,

gazowe i1 cieplne uzbrojenia terenu.
PANI GAWECKA JADWIGA jest upowazniona do:

sparzgdzania projektow sieci wodociggowych kanalizacyjnych,

. gazowych i cieplnych uzlbrojenia terenu.

Zup. WO JEWODY

Otrzymuje:
Pani Jadwiga Gawegcka
ul. Opoczynska 16

Kielce
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-PAX-5KC-3sC *

Pani Grazyna Urbanowicz-Slusarek o numerze ewidencyjnym SWK/IS/0723/01

adres zamieszkana ]

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-18 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne| opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wizsnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi€ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczeniz na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontzktujac sie z biurem wizsciwe] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.
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URZAD HOFSWEBERE

KIEL cACH ¢ )
Wydz.d La"ar styi, Architekiury 31 &
| Nadzoru Budowianso | |

Kielce, dnia 1994 - 12 -{{
657/94 ‘

STHIERDZENIE‘PRZYGOTOHANIA ZAWODOWEGO

doyPelnienia samodzielnych funkcji techhicznych W budbwnictwie‘

Na podstawxe § 13 ust.1 pkt 4 lit.a, § 2 ust.1 pkt 1,
5 ust. 1 pkt 1. § 7, § 18 ust.1 pkt 4 lit.a, rozporzadzenia Mini-
stra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego
1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwi:
/Dz.U.Nr 8,poz.46 - z pézniejszymi zmianami/ stwierdza sie, ze

PANI- URBANOWICZ-SLUSAREK GRAZYNA
magister inzynier inZynierii Srodowiska

w Kielcach,posiada przygoto#anie
upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkcji pro-

zawoaowe,
robét w specjalnosSci instala-

jextanta oraz kierownika budowy i
W zakresie sieci sanitarnych obejmujacej

cyjno-inzynieryjnej
cieplne uzbrojenia teren:

sizci wodociggowe,kanalizacyjne,gazowe i

PANI URBANOWICZ - SLUSAREK GRAZYNA —jesf upowazniona dq :

1/sporzadzania projektdw sieci wodociggowych, sanallzachnych
gazowych i cieplnych uzbrojenia terenu, .

2/kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy robét,kierowania
i kontrolowanla wytwarzania konstrukcyjnych elementdw sieci
oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie sieci
wodociggowych, kanalizacyjnych,gazowych,cieplnych uzbrojenia

terenu.
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ASTEPCA PREZYOENTA MIAST
LEGIONOWO
ul. marsz, . Pitsudskiego 41
015-120 Legionowo
tel. centr. (0-22} 774 20 31

GK.7021.7.29.2020 Legionowo, dn. 2.11.2020r.

Wydzial Inwestycji
w miejscu

Dotyczy: warunkoéw technicznych podigczenia do kanalizacji deszczowe| projekto-
wanego budynku biurowo- administracyjnego Osrodka Pomocy Spotecz-
nej w Legionowie przy ul. A. Mickiewicza na dz. nr ew. 23/3, 23/4. 25 obr.

38 w Legionowie.

Wydziat Gospodarki Komunalnej informuje, ze odprowadzanie wod opa-
dowych z terenu utwardzonego nieruchomosci nr ew. 23/3 i 25 obr. 38 nalezy rozwigzac
poprzez rozsaczanie wod opadowych i roztopowych do gruntu — z wigczeniem wpustow
deszczowych do komor rozsgczajacych na terenie nieruchomosci. Odprowadzanie waéd
opadowych i roztopowych z pofaci dachowych nowoprojektowanego budynku nalezy
rozwigzac do istniejacego kanatu deszczowego Dn 0,40 m w ul. A. Mickiewicza. Rzedna
dna studni zlokalizowanej przy nieruchomosci nr ew. 23/3 wynosi 77,70 m n.p.m. Rze-
czywiste rzedne studni projektant zobowigzany jest potwierdzi¢ w terenie.

Ze wzgledu na zalewanie wodami opadowymi skrzyzowania ul. Jagiellonskiej i A. Mickie-
wicza oraz przebiegajgce w tym terenie przewody cieptownicze, nie wyrazamy zgody na
odprowadzanie wod opadowych do kanalu deszczowego w ul. Jagielloriskiej.

W przypadku zabudowania urzadzen kanalizacji deszczowej w pomieszczeniach ponizej
poziomu terenu, na wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej nalezy zainstalowaé urzgdze-
nia zabezpieczajace przed ewentualnym zalaniem pomieszczen piwnicznych wodami
opadowymi w budynku w przypadku wystapienia przeptywu zwrotnego, zgodnie z zgod-
nie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie wa-
runkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jedn.
Dz U. z 2019 r., poz.1065). Odpowiedzialno$¢ za brak w/w urzadzen ponosi¢ bedzie
wiasciciel budynku, zas Gmina nie bedzie rozpatrywata roszczen wynikajacych z ich bra-
ku, lub niewtasciwego dziatania.

Na projektowane przytgcze kanalizacji deszczowe] nalezy opracowac do-
kumentacjg techniczng zawierajacg plan sytuacyjny przytacza wraz z profilami podtuzny-
mi, a jego trase — ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia kolizji z pozostatymi sieciami
uzbrojenia terenu - nalezy uzgodni¢ w Starostwie Powiatowym w Legionowie, w trakcie
narady koordynacyjnej. Powyzszg dokumentacje techniczng nalezy uzgodni¢ takze w
Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta Legionowo.

Inwestor zobowiazany jest zapewni¢ aby Wykonawca robdét posiadal
odpowiednie uprawnienia przewidziane Prawem Budowlanym. Budowe przylacza
kanalizacji deszczowe] nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela Gminy, po
uprzednim pisemnym (z wyprzedzeniem 7 dni roboczych) zawiadomieniu o terminie roz-
poczecia robot.

Warunkiem przyjecia do eksploatacji przytaczy kanalizacji deszczowej jest dokonanie
odbioru technicznego przy udziale Inwestora i Wykonawcy. Obowiagzkiem Inwestora jest
dostarczenie w terminie 4 tygodni od zakonczenia budowy dokumentacji powykonawczej
wraz z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawcza wykonanych robét.

Do kanalizacji deszczowej nie wolno odprowadzac sciekow sanitarnych,

Przylacza deszczowe pozostajag na majatku i w eksploatacji wlasciciela nierucho-
mosci podigczonej do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.
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DECYZJA GK.7230.1.31.2021

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 40 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2068
ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), po rozpatrzeniu
whniosku z dnia 22.02.2021 r. ztozonego przez:
Urzad Miasta Legionowo
ul. marsz. Jozefa Pitsudskiego 41
05-120 Legionowo

ZEZWALA SIE

na lokalizacje w pasie drogowym ul. Adama Mickiewicza w Legionowie (dziatki
nr ew, 70/1 i 70/2 w obregbie ew. 38 oraz dziatka nr ew. 213/1 w obrebie ew. 65),
urzgdzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego tj. przyfgcza wodociggowego oraz przytacza kanalizacji
deszczowej, o przebiegu przedstawionym na mapie stanowigcej zatacznik nr 1 do

niniejszej decyzji, przy zachowaniu nastepujacych warunkdw:

1. przylgcze wodociggowe nalezy wykona¢ metodg przecisku, bez naruszenia konstrukcji
i nawierzchni jezdni,

2. zachowac zgodnos$¢ z wymogami rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U.z 2016 . poz. 124),

3. jezeli zajecie pasa drogowego wptywa na ruch drogowy lub ogranicza widocznos¢ na
drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejgcej organizacji ruchu pojazdow
lub pieszych to wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robét budowlanych w
pasie drogowym nalezy uzupetni¢ o projekt organizacji ruchu,

4, jesli budowa, przebudowa Ilub remont drogi wymaga przetozenia urzadzen,
uzgodnionych niniejsza decyzja, koszt tego przetozenia ponosi ich wiasciciel,

5. utrzymanie urzadzen, uzgodnionych niniejsza decyzja, nalezy do icho wtasciciela,

6. w przypadku wystapienia kolizji z innymi urzadzeniami zlokalizowanymi w pasie
drogowym, usuniecie kolizji oraz koszty z tym zwigzane ponosi wnioskodawca,
zachowac wszelkie parametry zawarte w projekcie technicznym,

8. zobowigzuje sie wnioskodawce przed przystapieniem do prowadzenia robot w pasie
drogowym do wystapienia do zarzadcy drogi o wydanie decyzji na prowadzenie robot
w pasie drogowym i ustalenie za powyzsze optaty oraz decyzji ustalajacej optate za
umieszczenie w pasie drogowym urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania

drogami lub potrzebami ruchu drogowego pod rygorem zastosowania art. 162 kpa.



UZASADNIENIE

Zgodnie z art., 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych, zabronione jest
lokalizowanie obiektow i urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust. 3 w/w
przepisu, zgodnie z ktorym w szczegélnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie w
pasie drogowym urzadzen niezwigzanych z potrzebami ruchu moze nastgpic¢ wytacznie za
zezwoleniem wiasciwego zarzgdcy drogi.

Z przywotanych przepiséw wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony
pasa drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazddéw oraz ruchu
pieszych wprowadzit zakaz umieszczania w nim w/w urzadzen. Warunkiem odstepstwa od
tego zakazu jest wystgpienie w konkretnej sprawie szczegodlnie uzasadnionego
przypadku. Udzielenie zatem zezwolenia winno mie¢ charakter wyjatkowy.

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie zachodzg przestanki okreslone w
art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych, uzasadniajace wyrazenie zgody na
lokalizacje w pasie drogowym ul. Adama Mickiewicza w Legionowie, urzadzen
infrastruktury technicznej niezwigzanych z gospodarka drogowg.

Lokalizacja nie powinna wplywac negatywnie na funkcjonowanie uktadu
drogowego z zachowaniem przez wnioskodawce w/w warunkow.

Decyzja jest zgodna z wolg strony.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Warszawie, za moim posrednictwem ztozone w terminie 14 dni od dnia
jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z
dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu
i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sgdu Administracyjnego.
Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania.

Jezeli niniejsza decyzja zostata wydana z naruszeniem przepiséw postepowania, a
konieczny do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygniecie, na
zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwotaniu, organ odwotawczy przeprowadza
postepowanie wyjasniajace w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy. Organ
odwotawczy przeprowadza postepowanie wyjasniajace takze wowczas, gdy jedna ze stron
zawarta w odwotaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwotawczy postepowania

wyjasniajgcego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy, a pozostate strony



A~

wyrazity na to zgode w terminie czternastu dni od dnia doreczenia im zawiadomienia o
wniesieniu odwotania, zawierajacego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwotawczy

postepowania wyjasniajgcego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy.

Otrzymuja:
1. Urzad Miasta Legionowo
ul. marsz. Jozefa Pitsudskiego 41
05-120 Legicnowo
2. a/a



L T

y
—

o i riobaz b

06/051-, Euhm .._:Hm...w.d_ iaproids)

0 e - “Nodoiug JorsAz

N azpxzy 0B W-ﬁ skl k.
1 g £y L] "
X Avndd |v6/0 11 oz i %
~ RIDSNET (D)
: Mh:.l ! ...u..u_w 2uy o b

wofswzou | G LFoeoysalosy

L%

3 S :
Swobebb 07 (80 v HERNS i) BRI ar
AN omoupiHi owmmﬂu.weu_.“ n..uw.u.r i
. (STWEZT AT ) GGNODaT M FIRYATI045
AXOROFTHIDNSY >zﬁ»§m“xsn<uasﬁ:_m NINAONE
ww.\ - Y@;ﬁ;ﬂawﬂg Szdm,.mouo%wc 5

D

.nx,nE o .‘,.

AT Y3
 ACRO ey
4 N %,

s 7

=

AN

“

X s
> BUOsI A
S ML.. e
,, ‘ 4

N

\
y)

s Ll b
LR

(T 78




Legionowo, dnia 10.03.2021r.

GK.7021.7.29.202)

INWESTPROJEKT SWIETOKRZYSKI
ul. Targowa 18
25-520 Kielce

Dot.: uzgodnienia projektu przytacza kanalizacji deszczowe.

Projekt budowlany przyfacza kanalizacji deszczowej do budynku biurowo-
administracyjnego Osrodka Pomocy Spotecznej w Legionowie na terenie dziatki nr ew. 23/3

i 25 w obrebie ew. 38 przy ul. A, Mickiewicza w Legionowie, uzgadniam pozytywnie.



Starostwo Powiatowe w Legionowie

UL gen, Wiadystawa Sikorskisgo 11, 05-119 Laglonowo

tel. 22 764-01-11

Legionowo, dn. 2021-03-11

ODPIS Z PROTOKOLU NR PODGIK.6630.1.107.2021
koordynacji dokumentacji projektowej

Naradg koordynacyjng przeprowadzono w dniu 2024

drogg elekireniczng.

Whioskodawca: S.P. "INWESTPROJEKT SWIETOKRZYSKI"
Przedmiot uzgodnienia: przyfacze wodociagowe, przylacze kanalizacji deszczowej, przytacze sanitame, przyigeze
eN, zigcze kablowe, stupy napowietrznej linii eN, kabel oswietleniowy, latamie, przyigcze telefoniczne

Opis polozenia: m, Leglonowo. obr. 85, dz. ew. 213/1; obr. 38, dz. ew. 23/3, 23/4, 25, 70/1, 70/2.

~03-11 w budynku Siarostwa Powiatowego w Legionowie oraz

Nazwa instytucji

imie i Nazwisko

Stanowisko uczestnika narady

Przewodniczgcy narady koordynacyjnej

Maja Szklarz

Akceptuje.

PGE

Matukie Crnipy Brcegunyarng

PGE Polska Grupa Energetyczna 8.A.

Pawet Szlaga

Akceptuje.

Przy skrzyzowaniach na istniejacych kablach
energetycznych zatozy¢ rury dwudzielne.

W przypadku wystapienia kolizji planowanej
inwestycji z istniejgcymi urzadzeniami
energetycznymi, nalezy wystapic o warunki
przebudowy do PGE Dystrybucja Warszawa -
Teren Sp. z 0.0.

R B KA
W P LA a*uﬁa

W SPOLKA CAZGWIRICT

Polska Spotka Gazownictwa sp. 2 0.0,

Jacek Polnicki

Akceptuje. =

W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejaca
siecia gazowq prace ziemne wykonywac
recznie z zachowaniem szczegdinegj
ostroznodei. Przed przystapieniem do robét
zglosié nadzdr techniczny do PSG Sp. z 0.0,
Legionowo ul. Kolejowa nr 32 tel. 667-30-88,
667-30-83.

Orange Polska S.A.

Nie uczestniczyt w naradzie koardynacyjnej.

Prp:edsiqniurs_ Energetyki Ciepinej
"Legionowa" 8p. z 0.0,

Maciej Hass

‘ cieplownicze| prowadzi¢ pod nadzorem stuzb

Akceptuje.
Prace w zblizeniu do istniejgcej sieci

technicznych PEC  Legionowo” Sp. z 0.0.

puvik

Przedsiebiorstwo Wodociggowo-
Kanalizacyjne “Legionowo” 5p. z 0.0.

Marek Zielifiski

| Dokumeniacje techniczig przytgezy wod - kan

Akceptuje.

nalezy uzgodnic w PWK Legionowo” Sp. z 0.0.
Ze wzgledu na zblizenie naroznika budynku do
istniejacej sieci wodociggowej, naroznik
budynku nalezy zaprojektowac w odlegtosci nie
mniefjszej niz 1,5m od sieci wodociggowej, lub |
przed rozpoczeciem budowy nalezy i
przebudowad sie¢ wodociggowsg na tym |

Stronalz2
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odcinku po uzyskaniu warunkow technicznych
jej przebudowy w PWK “Legionowo" Sp. z 0.0.

Hubert Macloch

| Akceplujg.

W zasiegu koron drzew prace ziemne nalezy

| wykonywac recznie, bez naruszenia ich korzeni.
| W przypadku koniecznesci usuniecia drzew
kolidujacych nalezy:

1. Gdy wiascicielem nieruchomoéci, na
ktorej rosnie drzewao jest gmina,
uzyskac w Starostwie Powiatowym w
Legionowie pozwolenie na usunigcie
drzew. |

2. Gdy wiadcicielem nieruchomasci, na

i ktdrej rosnie drzewo jest osoba
fizyczna i usuniecie drzewa nie jest na
cele zwigzane z dzialainoscig
gospodarcza, 2gtosic do whasciwego
Urzedu Gminy.

3. W pozostalych przypadkach uzyskaé
pozwolenie na usuniecie drzew we
wiasciwym Urzgdzie Gminy.

Drzewa w bezposrednim sasiedztwie

prowadzanych prac zabezpieczy€ przed
uszkodzeniem kory pnia.

——y

Mateusz Mrozowski

Akceptuje.

——

Urzad Miasta Legionowo

Nie uczestniczyl w naradzie koordynacyjnej.

AU

gltwny specialista

Gendezyina i Kartonraiirzne
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