) OPIS TECHNICZNY
PROJEKTU ROBOT REMONTOWYCH BUDYNKU OSP W BISKUPICACH NA DZIALCE NR 386/10 OBREB

BISKUPICE, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA MIECHOW

| . DANE OGOLNE.

1.0 Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora:
GMINA MIECHOW
UL SIENKIEWICZA 25,

32-200 MIECHOW
- Wizja lokalna w terenie,
- Inwentaryzacja wtasna dla potrzeb projektu,
- Dokumenty dostarczone przez Inwestora,
- Uzgodnienie zakresu prac z Inwestorem,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2019r. poz.1065. z pdzn. zm.),
- Inne obowigzujace normy i przepisy prawne,

2.0 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt robét remontowych pomieszczen i elewacji budynku OSP w
Biskupicach.

Zakres prac remontowych obejmuje:
- Prace demontazowe

- Prace rozbiorkowe

- Prace murarskie

- Wymiana stolarki okiennej.

- Wyburzenie otworu drzwiowego i montaz drzwi zewnetrznych
- Wykonanie sufitu podwieszanego wraz z o$wietleniem

- Remont schodow

- Remont podtdg

- Odnowienie Scian, sufitbw w remontowanych pomieszczeniach
- Ocieplenie, wytynkowanie elewacii

- Wykonanie warstw posadzkowych w garazu

- Wykonanie schodow zewnetrznych wraz z balustradg

- Przebudowa wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

- Prace wykonczeniowe

- Remont instalacji elektrycznej

3.0. Opis stanu istniejacegqo.

Budynek OSP znajduje sie we wsi Biskupice na dziatce 386/10 w Gminie Miechéw. Dostep do
budynku zapewniony jest poprzez istniejacy zjazd z drogi gminnej. Przy budynku znajdujg sie miejsca postojowe,



ktdre pozostajg bez zmian.

Budynek jest podpiwniczony, posiada dwie kondygnacje nadziemne oraz poddasze nieuzytkowe.
Obiekt sktada sie z dwoch czesci pierwsza znacznie starsza od drugiej, murowana posiadajaca stropy drewniane i
podpiwniczenie. Druga czes¢ réwniez murowana, bez piwnicy, posiadajaca strop na belkach stalowych oraz
monolityczny Zelbetowy.
Stolarka okienna — stara, drewniana koloru biatego (dwa okna wymienione na PCV w zesztym roku).
Do budynku OSP prowadzi wejcie znajdujace sie po stronie potudniowo-zachodniej poprzez betonowe schody
zewnetrzne. Obecnie pomieszczenia sg wykorzystywane przez Ochotniczg Straz Pozarng oraz Kolo Gospodyn
Wiejskich. W budynku znajduja sie dwa garaze na samochody ratownicze, hall, piwnica, toaleta, sala spotkan oraz
pomieszczenie gospodarcze.

4.0. Wyposazenie instalacyjne pomieszczen

Pomieszczenia wyposazone sg w wewnetrzne instalacje:

- elektryczng — istniejgca, czeSciowy remont oswietlenia
- wodng - istniejaca bez zmiany

- kanalizacji sanitarnej — istniejgca do przebudowy

- centralnego ogrzewania — istniejgca — bez zmiany

- wentylacje (grawitacyjna) — istniejaca — bez zmiany

- gazowg — istniejaca — bez zmiany

6.0. Podstawowe parametry techniczne

Powierzchnia zabudowy 152 m?

Pow. uzytkowa parteru (objetego pracami remontowymi)____ 80.90 m2

Pow. uzytkowa pietra 115.98 m?
WysokoS¢ pomieszczen parteru 219m
WysokoS¢ pomieszczen pietra 2,70m
Kubatura czesci nadziemne 825 m3

Zestawienie powierzchni uzytkowych projektowanych pomieszczen:

PARTER

1.1 - KOMUNIKACUA ist.deski ... 18.10 m?
12 = TOALET A €S, 270 m?
1.3 -SCHOWEK POD SCHODAMI. oo ist.deski_____ ... 250 m?
1A = HALL ist.deski___ ... 860 m?
15 -GARA beton zbrojony 13,41 m?
PIETRO

2.1 -HALL KOMUNIKACYINY ist.deski___ . 39.23 m?
22 -SALASPOTKAN ist.deski__ 66.86 m?
23 -POM.GOSPODARCZE ist. ptytki ceramiczne 989 m?

Razem: 161.29 m?



Il. ZAKRES PRAC REMONTOWYCH

1.0 Prace demontazowe

Przewidziano prace demontazowe w zakresie:

— Demontaz oktadziny sufitowej wraz z drewnianym rusztem nad pietrem w starej cze$ci budynku
— Demontaz stolarki okiennej przewidzianej do wymiany

— Poszerzenie otworéw drzwiowych w istniejacych scianach

— Demontaz stopnic i podstopni na klatce schodowej

— Demontaz odcinka istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej

Nalezy poszerzy¢ symetrycznie otwér drzwiowy do toalety (w $cianie dziatowej, szkieletowej) poprzez wykonanie
odpowiednich wyciec po obu stronach.. Zamontowaé¢ drzwi o szerokosci 80 cm netto, przy zachowaniu istniejacego
nadproza.

W pomieszczeniu 2.1, 2.3 (Komunikacja, Pom. Gospodarcze) nalezy zdemontowac okfadzine sufitowg z
drewnopochodnych materiatow wraz z przymocowanymi deskami uwazajac , by nie uszkodzi¢ konstrukcji nosnej
stopu.

W pomieszczeniu 1.1 (Komunikacja) zdemontowaC oktadzine z piyt pilsniowych zakrywajacy otwér
drzwiowy prowadzacy do garazu, a takze zdemontowac drzwi.

Przed rozpoczeciem prac demontazowych nalezy wykonaé wszystkie niezbedne zabezpieczenia, jak
oznakowanie i ogrodzenie terenu robot, zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzet, przygotowa¢ odpowiedni sposéb
usuwania z obiektu materiatow rozbidrkowych, a nastepnie przystapi¢ do pracy.

Prace demontazowe wykona¢ wykorzystujac metode mieszana j. prace reczne i mechaniczne.

Materiat demontazowy nalezy usuwac na biezgco, bez sktadowania na istniejgcych stropach, transportowaé do
odpowiednich sktadowisk.
Prace demontazowe wykonywacé z zachowaniem przepiséw bhp.

2.0 Prace rozbiorkowe

- Wykucie zamurowanego otworu drzwiowego w pom. 1.4 (hall) na parterze wg Rysunku A1

- Wykucie dwdch zamurowanych otworéw w pom. 1.4 (hall) na parterze wg Rysunku A1

- Skucie schodéw betonowych znajdujgcych sie w garazu

Nalezy wyku¢ facznie trzy otwory w Scianie pétnocno-zachodniej. Pierwotnie w tych otworach byta zamontowana
stolarka. Podczas uzytkowania obiektu zostata ona zdemontowana, a otwory zamurowane. Aktualnie planuje sie
wyku¢ zamurowane otwory i zamontowa¢ w nich stolarke okienng i drzwiowg,

Do rozbiorki zabrania sie stosowania sprzetu wywotujgcego drgania podtoza gruntowego i konstrukcji
budynku. Wszystkie prace zwigzane z wyburzeniem prowadzi¢ tylko przy pomocy urzadzen tnacych. Wszelkie
lokalne podkucia konstrukcji wykonywac recznie lub przy pomocy lekkich urzadzen elektrycznych.

Powstate ubytki i uszkodzenia w budynku odtworzy¢, doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Materiat rozbiérkowy nalezy usuwaé na biezgco, bez sktadowania na istniejacych stropach, transportowaé do
odpowiednich sktadowisk.
Prace rozbiorkowe wykonywacé z zachowaniem przepisow bhp.




3.0 Prace murarskie

W pom. 1.4 (Hall) nalezy wykona¢ zamurowania otwordw cegtg petng na zaprawie cem.-wap. Zgodnie z rys. A-1.

W pom. 1.1 (Komunikacja) przejscie prowadzace do garazu nalezy zamurowac cegtg petng na zaprawie cem.-wap.
Na pietrze przy klatce schodowej nalezy zamurowaé dwa otwory okienne cegta peina na zaprawie cem-wap. Sciane
od zewnatrz ociepli¢ i otynkowa¢ w nawigzaniu do stanu istniejacego (rys A2.

4.0 Wymiana stolarki

4.1 Wymiana stolarki okiennej

W ramach inwestycji zaplanowano wymiane stolarki okiennej. Istniejace drewniane okna nalezy zdemontowa¢ wraz
Z parapetami.

Po zdemontowaniu okien na pietrze nalezy oczysci¢ oscieza i uzupetni¢ nieréwno$ci, a nastepnie zamontowac
stolarke okienng z PCV (rys A2) o wspotczynniku U mniejszym niz 0.9 W(m2K). Na parterze w pomieszczeniu 1.4
(hall) w wykutych otworach (rys A1) nalezy zamontowac stolarke okienna jw.

Kolorystyka - biate (w nawigzaniu do istniejacych), potwierdzi¢ z Inwestorem.

W oknach zamontowac tzw. nawiewniki o maksymalnej wydajnosci 35m3/h umozliwiajace swobodny przeptyw
powietrza do pomieszczen (montowaé w gornej czesci ramiaka).

4.2 Wymiana stolarki drzwiowej

W toalecie nalezy poszerzy¢ otwor nie naruszajac struktury no$nej Sciany.
W poszerzonym otworze w toalecie nalezy zamontowac drzwi 0 szeroko$ci przejScia 80 cm. Drzwi winny posiadaé
kratke wentylacyjna (min 220 cm? powierzchni wentylowanej)
Nalezy zastosowac drzwi o szer. 80 cm netto i wysoko$ci min. 200 cm netto.

W pomieszczeniu 1.5(Hall) nalezy zamontowac drzwi zewnetrzne typowe o wspdtczynniku przenikania U
mniejszym niz 1.3 W/m2K.
Drzwi winny mie¢ szeroko$¢ 90 cm netto oraz wysokos¢ 200 cm netto.

Uwagi:

1/ Przed zaméwieniem stolarki nalezy skontrolowa¢ wymiary otworéw w $wietle muru.

2/ Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania osciezy, do ktérego ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad lub zabrudzenia powierzchnie oscieza doktadnie oczysci¢ i
naprawié, zaszpachlowaé ewentualne ubytki i nierownosci. Po osadzeniu stolarki o$cieza wyrowna¢ i
wykona¢ gtadz od strony wewnetrznej.

3/ Kolorystyke i wzornictwo potwierdzi¢ z Inwestorem.

4/ Drzwi i okna nalezy montowac¢ zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta.

4.3 Parapety wewnetrzne i zewnetrzne

Parapety wewnetrzne: przyjeto rozwigzania typowe z PCV w kolorze biatym.

Parapety zewnetrzne: przyjeto rozwigzania typowe z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55mm powlekane;.

Parapety o szeroko$ci dostosowanej do nowej szeroko$ci otwordw okiennych i grubosci $cian powinny wystawaé poza
lico ocieplanych $cian, co najmniej 4,0 cm i muszg zabezpiecza¢ elewacje przed przeciekami wody deszczowe;.

5.0 Wykonanie sufitu podwieszanego i docieplenie poddasza

Z uwagi na projektowane ocieplenie poddasza konieczny jest demontaz istniejgcego sufitu. Po wykonaniu
demontazu wykona¢ nowy sufit systemowy z ptyt G-K podwieszany na systemowej konstrukcji stalowej, na
wysokosci zdemontowanego starego sufitu.

Ruszt nalezy montowa¢ do istniejacej konstrukcji nosnej stropu drewnianego. Przy wykonywaniu sufitu nalezy



poprowadzi¢ przewody elektryczne w miejscu planowanych lamp kasetonowych i doprowadzi¢ je do istniejacej
tablicy rozdzielcze;.
Pyty G-K nalezy zaszpachlowa¢ i pomalowaé oraz zamontowa¢ lampy kasetonowe - rysunku A1, A2.

Strop poddasza nalezy dociepli¢ dwoma warstwami wetny mineralnej o grubo$ci 2x15 ¢cm, potozonej na zakfad.

Po wykonaniu konstrukcji i przymocowaniu ptyt G-K nalezy utozy¢ wetne mineralng o tacznej grubosci 30 cm w
dwoch warstwach. Na poddaszu nalezy wykona¢ podest z ptyt OSB w miejscu wytazu na poddasze oraz w miejscu
przej$cia prowadzacego do okna dachowego, w celu mozliwo$ci przejecia bez uszkodzenia wetny mineralne;.

Przed rozpoczeciem prac ociepleniowych nalezy wykona¢ prace porzadkowe (usuna¢ przedmioty, oczyscic¢ strop z
zanieczyszczen).

Uwaga! Nowopowstaly sufit nie powinien zmniejsza¢ wysokosci istniejacych pomieszczen

Projektowane warstwy:
- (na fragmencie) Plyta OSB 2.5 cm
- Folia Paroprzepuszczalna
- Wetna mineralna 30 cm (2x15 c¢m)
- 2 x plyta G-K montowana na systemowej konstrukcji stalowej 2.5 cm

6.0 Remont schodow

Na istniejacej klatce schodowej prowadzacej na pietro nalezy przeprowadzi¢ prace demontazowe oktadziny
drewniane (stopnic i podstopnic), wykona¢ pomiary korygujace i wykonaé nowe stopnie i podstopnice w taki sposob,
aby zniwelowaé nieréwne wysokosci stopni oraz 3 centymetrowy prog przy schodach na pietrze. Oktadzina powinna
by¢ z twardego i zdrowego drewna wedle zalecen Inwestora. Schody pomalowaé lakierem bezbarwnym.

7.0 Remont podtog

Pomieszczenia: komunikacja, hall (1.1, 1.4, 2.1)

Nalezy zachowaé istniejacg, drewniang podioge, naprawi¢ elementy uszkodzone, wycyklinowaé przy uzyciu
odpowiedniej gradacji papieru Sciernego i ilosci przejazdéw dostosowanych do drewna i nieréwno$ci podtogi. Po
cyklinowaniu nalezy oczy$ci¢ podtoge i wszelkie szczeliny wypetni¢ szpachlg do drewna, a nastepnie zaimpregnowac
i nada¢ mu kolor przy pomocy specjalistycznego lakieru.

Pomieszczenia: Toaleta (1.2)

W toalecie na istniejaca warstwe podiogi (ptyty OSB) nalezy przyklei¢ specjalistycznym klejem plytki gresowe.
Planowane warstwy podtogi:
- Plytki gresowe na kleju systemowym

- Plyta OSB (istniejgca warstwa)

8.0 Odnowienie $cian, sufitow w remontowanych pomieszczeniach

W pomieszczeniach 2.1 oraz 2.3 nowopowstaty sufit podwieszany zagruntowac¢ i pomalowac biatg farbg lub w innym
kolorze wybranym przez Inwestora.

W pomieszczeniu 1.2 (toaleta) $ciany i sufit obtozy¢ ptytami OSB.
Sufit zagruntowac, wytynkowac i pomalowac biatg farbg. Natomiast do powierzchni $cian przyklei¢ ptytki gresowe na
kleju systemowym.



W pomieszczeniu 1.5 Powierzchnie Scian wytynkowane zagruntowaé¢ i pomalowaé farbg olejng odporng na
zabrudzenia.

We wszystkich pomieszczeniach objetych pracami remontowymi (pom 1.1, 1.4, 2.1, 2.1) nalezy zetrze¢ istniejace
warstwy oktadzin Sciany tj. farby, tapeta, a nastepnie zaszpachlowa¢ zagruntowa¢ i pomalowaé, w nawigzaniu do
stanu pierwotnego.

Kolory farb nalezy potwierdzi¢ z Inwestorem.

Sciany i sufity: malowanie farbami akrylowymi o strukturze gtadkiej matowej: ilo$¢ warstw i rodzaj podktadu zgodnie z
zaleceniami producenta (wg systemu opracowanego przez producenta). Wytrzymato$¢ mechaniczna powtoki
malarskiej: odporno$¢ klasy Il lub | zgodnie z PN-C 81914:2002.

9.0 Wykonanie docieplenie $cian zewnetrznych

Na dwoch nieocieplonych $cianach budynku nalezy wykonac¢ izolacje termiczng ze styropianu EPS
FASADA 031 gr.18,0 cm.
Do wykonania ocieplenia $cian budynku nalezy przyja¢ metode lekka-mokra wg wybranego systemu,
Podtoze do wykonania ocieplenia powinno by¢ suche, réwne, oczyszczone z brudu, kurzu, tluszczu. Podtoze chtonne
nalezy zagruntowa¢ emulsja gruntujaca.

Projektowane warstwy $ciany:
-Tynk elewacyjny cienkowarstwowy (w kolorze popielatym)

- ptyty styropianowe EPS FASADA 031 - gr.18,0 cm
- poziom wytrzymato$ci na zginanie = 100kPa
- poziom wytrzymato$ci na Sciskanie = 100kPa
- wytrzymato$¢ na rozcigganie sitg prostopadtg do powierzchni czotowych = 100kPa
- wspotczynnik przewodzenia ciepta w temp. 10-C < 0,031 W/(mK)
- klasa reakcji na ogien — E
- istn. $ciana betonowa gr.30 cm

- istn. tynk cem.-wap

Ocieplenie cokotu nalezy wykona¢ z styropianu XPS grubosci 12 cm na kleju systemowym. Nastepnie cokot nalezy
obtozy¢ tynkiem mozaikowym koloru bragzowego, w nawigzaniu do istniejagcego cokotu.
Zakres prac obejmuje:
— Demontaz obrébek blacharskich, parapetéw zewnetrznych, rur spustowych
— Oczyszczenie powierzchni $cian
—  Uzupetnienie tynkéw
— Przygotowanie powierzchni elewaciji do ocieplenia
—  Wykonanie poszczegdlnych warstw izolacji
—  Wykonczenie elewacji wyprawa tynkarska cienkowarstwowa,
— Montaz urzadzen i osprzetu na elewacjach,

Uwaga!

Materiaty stosowane do wykonania poszczegdlnych warstw bezspoinowego systemu zewnetrznego izolowania,
tj. masa klejaca, plyty styropianowe, siatka zbrojaca i tynk zewnetrzny musza by¢ do siebie wtasciwie dobrane
(jeden system). Do bezspoinowego izolowania zewnetrznego mozna stosowac tylko kompletne systemy,
wyprébowane i posiadajace polska aprobate techniczna, pochodzace od firmowego producenta.
Niedopuszczalne jest samodzielne dobieranie materiatéw z ré6znych systemow lub od réznych producentow.
Moze to prowadzi¢ do obnizenia trwato$ci docieplenia i utraty wymaganych wiasciwosci izolacyjnych. Przy
realizacji docieplenia nalezy Scisle przestrzegac zalecenn wykonawczych producenta systemu.



10.0 Wykonanie warstw posadzkowych w garazu

W pomieszczeniu garazu nalezy wykona¢ posadzke na gruncie..

Planowane warstwy posadzki:

-Ptyta Zelbetowa zbrojona krzyzowo dwoma siatkami fi 12 o oczku 15 x 15 cm (gora i doh)

otulina 3,5 cm grubo$¢ 20 cm beton klasy C 20/25, stal A-IlIN (RB500W)

-Folia PE

-Podbudowa z ttucznia kamiennego grubo$ci 40 cm zageszczana mechanicznie

-Grunt rodzimy
Grunt zalegajacy w garazu nalezy usuna¢ recznie lub przy pomocy lekkiego sprzetu. Gtebokos¢ wykopu nalezy
dostosowac tak, aby réznica pomiedzy poziomem wjazdu do garazu, a planowang ptyta wynosita 2 cm.

11.0 Wykonanie schodow zewnetrznych wraz z balustrada.

W miejscu projektowanego wyjécia na zewnatrz od strony pdtnocno-zachodniej nalezy wykona¢ schody zewnetrzne
do budynku (Rys A1, A3). Schody wykona¢ jako terenowe z kostki betonowe;.
Obramienie schodow nalezy wykonac¢ z palisady betonowej utozonej na tawie betonowej C12/15.

Projektowane warstwy spocznika i schodow terenowych

- Kostka betonowa wibroprasowana 6 cm

- Podsypka piaskowo-cementowa 41 3cm

- Podbudowa z kruszywa tamanego zageszczonego mechanicznie 25cm
- Warstwa chudego betonu C12/15 5cm

Do palisady betonowej przymocowac balustrade stalowa, malowana proszkowo, o wysoko$¢ 110 cm.
Balustrada powinna przenosi¢ obcigzenia pionowe oraz poziome.

11.0 Przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej

W zwigzku z budowg przytacza kanalizacji sanitarnej — wg odrebnego opracowania - planuje sie¢ przebudowe
istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej. Istniejacy fragment instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzaca do
zbiornika bezodptywowego wraz z zbiornikiem nalezy zdemontowaé, a nastepnie wykonaC nowa instalacje
kanalizacji sanitarnej zgodnie z rysunkami.

Przewody kanalizacyjne uktada¢ przy zachowaniu warunku dotyczacego spadkéw minimalnych:

@110-2,0%

@160-1,5%

podejscia do przyboréw — 2,0 %

Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna w budynku wykonana zostanie z rur polipropylenu PP-B o Srednicy 16 cm.
Przy ukfadaniu przewodow nalezy zachowa¢ wytyczne montazu producenta. Wykonang instalacje kanalizacji
sanitarnej nalezy poddac probie szczelnosci. Instalacja kanalizacji sanitarnej podlega odbiorom miedzyoperacyjnym,
technicznym czesciowym oraz technicznym koricowym a takze badaniom odbiorczym a w szczegdlnosci badaniu
szczelnosci.

12.0 Remont instalacji elektrycznej.

Na pietrze nalezy zdemontowac¢ istniejace przewody instalacji elektrycznej o$wietlenia na czas wymiany sufitu.
Nastepnie zamontowa¢ ponownie uwzgledniajac lokalizacje opraw o$wietleniowych. W pomieszczeniach pietra (nr
2.1, 2.3) zamontowaC nowe oS$wietlenie kasetonowe zgodnie z czescig rysunkowg (rys. A-1, A-2). W
pomieszczeniach komunikacji i hallu (pom. nr 1.1,1.4) zamontowa¢ nowe oprawy o$wietleniowe. Przed zakupem i
montazem opraw uzgodni¢ z Uzytkownikiem rodzaj i wzornictwo. Podczas prac remontowych wymieni¢ osprzet
instalacji elektrycznej tj. gniazdka i taczniki.

s



UWAGI KONCOWE

1/ Wszystkie elementy wyposazenia musza posiada¢ atesty i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budynkach uzytecznosci publiczne;.

2/ Wymiary nalezy sprawdzac w trakcie realizaciji.

3/ Kolorystyke i wzornictwo potwierdzi¢ z Inwestorem.

4/ Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢ dopuszczenia, atesty techniczne,
sanitarne odpowiadajace normom.

5/ W trakcie prac budowlanych i instalacyjnych przestrzega¢ przepiséw ppoz. i bhp.

6/ Prace wykonywaé zgodnie z zasadami Prawa Budowlanego, sztuki budowlanej, odpowiednimi przepisami
i normami, pod nadzorem oséb uprawnionych.
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