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Nr Podstawa | Opis robét | Jm | llosé
|Kosztorys Roboty remontowe budynku OSP w Biskupicach na dziatce nr 386/10 '
Biskupice, jednostka ewidencyjna Miechéw
1 Rozdziat Etap |
1.1 Element Roboty przygotowawcze
1.1.1 Kalkulacja Wynajem ogrodzenia tymczasowego
indywidualna Krotnoéé=21 r-d 22,00
1.1.2 KNP 2/318/4 (2) |Ogrodzenie tymczasowe placu budowy, wykonanie z siatki metalowej, ustawienie stupdw, |
umocowanie przeset i siatki m 76,00
113 Kalkulacja Montaz tablicy informacyjnej
indywidualna szt 1
114 |KNNR2/1504/1 |Rusztowania ramowe zewnetrzne RR-1/30, wyskosédo 10om
Wyliczenle M08C 1000t e
............................................................................................................................................................. . 124,890000)
] RAZEM:: 124,890000 m2 124,89
115 Kalkulacja |Koszt pracy rusztowania + transport | o
L indywidualna m2 124,89
1.2 Element Rozbiérka
1.2.1 Kalkulacja 'Demontaz stolarki drzwiowej i okiennej
e .|
WYczenie I08G T0DGY: e
drzwi _1,000000
okna 10,000000|
11,000000| szt 11,00
1.2.2 KNR 401/329/3 ‘Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna
Wyliczenie flosci rob6t: ™ T
Wykucie pod drzwi 0,480000
Wykuciepodokna  09*1,06*0242 H 0,457920
_ RAZEM:: 0,937920 m3 0,94
13 Element |Zamurowanie otworow
1.3.1 KNR 401/304/1 |Zamurowanie otwor6w, zaprawa cementowo-wapienna, ceglami--zamurowanie przejscie do
ay ] garazu i 2 otworbw oKiennyeh
Wyllezenie llo8e 1000t e
otwér po drzwiach do garazu 0,880000
dwa otwory po oknach ; 1,376352
- . B RAZEM:: 2,256352|m3 2,26
14 Element Okna i drzwi
141 KNR 19/1023/10 |Okna z PCV z obrébkg obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do ]
) 25, osadzante N oW e
Wyliczenie O
Okna na pietrze 18,347900
- RAZEM:: 18,347900 m2 18,35
142  |KNR 19/1023/3 |Okna z PCV z obrébka obsadzenia, okna uchyine jednodzielne, do 1,0-m2, osadzanie na -
(1) kotwach
_________________________ Krotnosc=2
Wyliezenie llosel robet:
Okna na parterze i 1,908000
RAZEM:: 1,908000|m2 1,91
14.3
Parapety Pietro . 13,330000
- RAZEM:; 15,250000/m 15,25
144 KNR 202/506/1 |Parapety z blachy ocynkowanej koloru brgzowego - parapety zewnetrzne
2
\ParapetyPigtro i0,52°3+0,27*5 e 5 2,910000
| - RAZEM:! 3,310000/m2 3,31
1.4.5 KNR 202/9010/1 |Drzwi zewnetrzne 1- i 2-skrzydiowe peine-drzwi wyjéciowe
O b e
Wfliézenie iloci rob6t:
\Drzwiwejsciowe N 2,000000/
| RAZEM:: 2,000000|m2 2,00
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Nr | Podstawa | Opis robét | Jm | Nosé
15 Element [Elewacja ocieplenie _ |
151 "DC 181/1004/2 |Ocieplenie Scian 18 cm, tynk cienkowarstwowy, struktura baranek gr 1,5-2,0mm, kolor wg = ]
. wzornika
~ RAZEM:; 110,910000|m2 110,91
152 |KNR 915/401/1 |lzolacje termiczne z zastosowaniem styropianu XPS, izolacje pionowe-l|zolacja termiczna cokotu. ]
"""""""""" T 635000
RAZEM:; 1,032000|m3 1,032
153 KNR BC 4/605/1 |Tynk mozaikowy do elewaciji, wykonanie reczne tynku, ciany plaskie- Wytynkowanie cokotu
budynku
Wyliozenie ilosci robt: N
___________________________________________________ ) 8,600000
. _ - RAZEM:| 8,600000m2 8,60
1.6 Element |Schody terenowe
1.6.1 KNR 201/125/4 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubosé warstwy do 15-cm, z przewozem| |
____________________________ taczkami, humus z darnig )
\Wyliczenie flogci rabet: T
Powierzchnia schodéw 559 ; 5,590000
RAZEM:; 5,580000|m2 5,59}

1.6.2 KNR 201/125/8 ‘Reczne_usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), dodatek za kazde dalsze 5-cm grubosci,
z przewozem taczkami, humus z darnia
|Krotno$é=3 |m2 5,590

e BBE0IE0 11 50,170,184 8%0,15%0 0 0165750
| RAZEM:: 0,165750|m3 017

1.6.4 KNR 231/407/5 iObrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetieniem Spoin zaprawg
cementowg

6,20
165  |KNR 231/109/3_[Podbudowy betonowe, bez dylatacil, grubosé warstwy po zageszczeniy 12-cm - grubosé 5 cm _
Wyliczenie ilosci robét: e e et e
powierzchnia rzutu schodéw s i 5,590000
I RAZEM:: 5,590000 m2 5,59
1.6.6 KNR 231/109/4 |Podbudowy betonowe, bez dylatacji, dodatek za kazdy nastgpny 1-cm grubosci warstwy -
analogia krotnos¢ (-7) do grubosci 5 cm
____________________________ e A
bt e e
powierzchnia rzutu schodéw ! 5,59 5,590000
B - RAZEM:: 5,590000|m2 5,59
1.6.7 KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tiuczen, warstwa gérna, grubosé warstwy po zageszczeniu 8-cm -
KISz W0 O 3.5
______ B 550000
RAZEM:; 5,590000|m2 5,59
1.6.8 KNR 231/114/8 |Podbudowy 2z kruszyw, tiuczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci -
kruszywo 0/31.5
____________________________ |Krotnosé=17
Wyliczenie iloscirobét: B e
powierzchnia rzutu schodéw 559 T 5,590000
[ ) B RAZEM:;  5,590000 m2 | 5,59
1.6.9 KNR 231/403/4 |Montaz prefabrykowanych palisad betonowych - palisady 12x18x80 m 5,00
1610 |KNR 202/1209/1 |Balustrady z pochwytem stalowym tarasowe
Wyliczenie floscirobOt:
Powierzchnia do ocieplenia ) i385+150 ) : 5,050000
RAZEM:; 5,050000|m 5,05
1.6.11  |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6-cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
| (1) analogia  |kostka szara m2 5,59
1.7 Element Prace porzadkowe po robotach remontowych
.71 |KNR 401/108/6 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1-km, grunt kategorii Il |
Wyliczenie flosct rob6t:
.iss903 : 1,677000
) ) - RAZEM:; 1,677000/m3 1,68
1.7.2 KNR 401/108/8 |Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1-km
Krotno$é=9 ) m3 | 1,68
1.7.3 Kalkulacja Optata za zlozenie na wysypisku - ziemia
indywidualna B m3 1,68
1.74 Kalkulacja Oplata za zloZenie na wysypisku - gruz
indywidualna m3 1,43
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Nr | Podstawa | Opis robét | Jm | Hosé

1.7.5 Kalkulacja 'Opfata za zlozenie stolarki na wysypisku |
L J(i_ndywiduaina | - s | 1,00
1.7.6 Kalkulacja |Prace porzadkowe po robotach remontowych

[indywidualna | _ S _r_‘ 8,00
1.7.7 *K_Nﬁ_@j_/j_qg{]__ Z_I Wywdz gruzu samochodami samowyladowczymi do 1-km, gruzceglany [

e O O e |

Wykucie pod drzwi | | . 312024 0,480000

\Wykuciepodokna ? 0,457920 ‘
] RAZEM:! 0937920m3 | 0,94
|

|KNR 401/108/20 |Wywo6z gruzu samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1-km, gruz (kol.17-1 9)
| |Krotno$é=9 m3 | 0,94




