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Nr Podstawa Opis roboét Jm Norma | llo$é/ Cena jedn.| Warto§é
| | | llosé jedn. ‘ jedn.
Kosztorys Roboty remontowe budynku OSP w Biskupicach | ‘ '
na dziatce nr 386/10 Biskupice, jednostka
ewidencyjna Miechéw |
1 'Rozdziat Etap | | | 1
1.1 Element |Roboty przygotowawcze | | I [
111 Kakulacja Wynajem ogrodzenia tymczasowego ] | ' ’
indywidualna  |Krotnosé=21 Lo U AR U 2200 e
Materiaty |
Ogrodzenie tymczasowe ze stalowych plyt azurowych
_ 13454x2045mm szt 1] 21,00000, .
1.1.2 KNP 2/318/4 (2) Ogrodzenie tymczasowe placu budowy, wykonanie z siatki
metalowej, ustawienie stupw, umocowanie przesel i siatki ‘m 76,00 ‘ __________________
Robocizna
| Robotnicy
1.1.3  |Kalkulacja ‘Montai tablicy informacyjnej
indywidvatna |
|Robocizna
Robocizna L e _— .05 090000 |
Materialy
| Tablica informacyjna -
1.14 KNNR 2/1504/1 |Rusztowania ramowe zewnetrzne RR-1/30, wysokoséé do
10'm
Wyliezenie floSci 1000t et !
oo DOD2HOBST | _124,890000 .
RAZEM:| 124,89 |
Robocizna |
Robotmey ] o027 027000 |
Materiaty |
Bale iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 50-mm m3 0,00018 0,00018
Kolki rozporowe plastykowe szt 007 .. 007000
Naktady pomocnicze '
Materialy inne (Materiaty) . o S,
Sprzet | ‘
Rusztowania ramowe zewngtrzne RR-1/30 do 20m m-g 0,065 0,06500 |
1.1.5 Kalkulacja iKoszt pracy rusztowania + transport w
indywidualna | m | 124?§§! o
| |Razem pozycja (z narzutami) 1 1,00000| |
12 Element Rozbiérka |
1.2.1 Kalkulacja Demontaz stolarki drzwiowej i okiennej |
indywidualna | __________________________________ szt | 11,00
Wyliczenie ilo$cirobot:
dazwi 1,000000
okn@a 0 i 10,000000
| _RAZEM: 11,00
Robocizna '
Robotnicy grupa | r-g 0,08 0,08000
Stolarzegrupa ll ] o I 2,95 295000 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Robocizna) % 3 | -
1.22  KNR401/329/3 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw i
drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub
____________________________ cementowo-wapienna, gruboséponad 1/2cegly  m3 | | 094
Wyliczenie l08Ct 10Ot e
Wykuciepoddrzwi . 172024 ...0,480000
Whykucie pod okna 9*1,06*0,24"2 0,457920/
RAZEM:! 094

Robocizna
Robotnicy grupa |

8,63 8,63000
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Nr Podstawa Opis robot Jm Norma llosé/ |Cena jedn.| Wartosé
| Hosé¢ jedn. jedn.
1.3 |Element Zamurowanie otworow |
1.3.1  |KNR401/304/1 |Zamurowanie otwordw, zaprawa cementowo-wapienna,
(1) cegtami--zamurowanie przejécie do garazu i 2 otworéw ‘
okiennych |
dwaotworypooknach i1,77°0,27'1442 i 1,876352
- N 2,26
Robocizna | [
Ciesle grupa Il r-g 0,25 0,25000
Murarze grupa Il r-g 6,89 6,89000
Robotnicy grupal ] v SO 823 ..823000 |
Materialy
Cegla budowlana petna 25x12x6.5:cm szt 372| 372,00000
Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkéw kg 61,8 61,80000
Piasek do zapraw m3 0,322 0,32200
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 34,5 34,50000
Woda ] m3_ | 0152 . 015200 |
Naktady pomochicze
Materialy inne (Materiaty) ] Yol N8
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,45 0,45000
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0.5-t m-g 2,11 2,11000
14 Element |Okna i drzwi -
1.4.1 KNR 19/1023/10 |Okna z PCV z obrébka obsadzenia, okna rozwierane i
(1) uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,5-m2, osadzanie na
_______________ kotwach 1838
[Wyliczenie 108G TGt
Okna na pietrze 18,347900
18,35
Robocizna
Montergrupa ll QB9 319000,
Materiaty |
Okna i drzwi balkonowe PVC m2 1 1,00000
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 4,95 4,95000
Pianka poliuretanowa - opakowanie ci$nieniowe dm3 0,28 0,28000
Masa uszczelniajaca silikonowa dm3 0,05 0,05000
Gips budowlany szpachlowy kg 2,1 2,10000
Sucha zaprawa szpachlowadotynkéw kg 3,78 3,78000 o
Nakiady pomocnicze
Materialy inne (Matetiaty) .~~~ Yoo o AS
Sprzet
Wyciag m-g 0,04 0,04000
Srodek transportowy (1) m-g 0,06  0,08000| ]
1.4.2 KNR 19/1023/3 |Okna z PCV z obrobka obsadzenia, okna uchylne
1 jednodzielne, do 1,0-m2, osadzanie na kotwach
_____________________________ Krotnosé=2 L. S S . .|
Wyliczenie H08Ci 10D Ot e
Okna na parterze i2*0,9*1,06 1,908000
B B RAZEM 1,91
|Robocizna
{Monter grupa Il 9. 552 104000 | .
Materialy
Okna i drzwi balkonowe PVC m2 1 2,00000
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 8,6/ 17,20000
Pianka poliuretanowa - opakowanie ci$nieniowe dm3 0.41 0,82000
Masa uszczelniajgca silikonowa dm3 0,08 0,18000
Gips budowlany szpachlowy kg 3,68 7,36000
Sucha zaprawa szpachlowadotynkéw . | ko . | 663 1326000 .
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) . Yo — L RSN SO SN
Sprzet
Wyciag m-g 0,05 0,10000
|$rodek transportowy (1) m-g 0,07 0,14000 1
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Nr Podstawa Opis robot Jm | Norma lloé¢/ |Cenajedn. Wartosé
| llos¢ jedn. jedn.
1.4.3 DC 21/704/1 {1} iMontaz parapetéw PCV z profilem bocznym-parapety |
wewnetrzne ‘
13,330000 [
i 15,25
Robocizna '
RObOCIZNG e r9 | 0458| 045900 |
Materiaty
Parapet z PCV mb 1 1,00000
\Pianka poliuretanowa - opakowanie cisnieniowe dm3 | .. 03 . 0,30000) e
Naklady pomocnicze
| _ Materiaty inne (Materialy) % 1,5 ‘
1.4.4 KNR 202/506/1 |Parapety z blachy ocynkowanej koloru bragzowego - parapety|

zewnetrzne m2

2,910000
3,31 B
|Robocizna
Blacharze grupa ll r-g 1,3529 1,35290
Robotnicygrupal o | 1,9243| .1,52430
Materiaty
Blacha stalowa ocynkowana plaska grubosci 0.55-mm kg 5,53 5,53000
Spoiwo cynowo-olowiane LC 60 kg | 0,028 0,02800
Zaprawa cementowaM12(msgo) ] m3 L...o002 000200 |l
Nakfady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) % L N IO A
Sprzet ’
$Srodek transportowy (1) S m-g | 0,0069 0,00690
145 KNR 202/9010/1 \Drzwi zewnetrzne 1- i 2-skrzydtowe pelne-drzwi wyjsciowe ‘
O m2 2,00
............................... . 2,000000
) _RAZEM:: 2,00
Robocizna ‘ ‘
Malarze grupa |l r-g 1,8 1,80000
Murarze grupa Il r-g 0,82 0,82000
Robotnicy grupa | r-g 0,49 0,49000
Stolarzegrupa s IR OO 059 0,59000
Materiaty
Drzwi zewnetrzne lub piwniczne m2 1 1,00000
Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 0,44 0,44000
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,05 0,05000
Masa uszczelniajgeca z tw.sztucznych - silikon budowlany kg 0,43 0,43000
Szpachléwka celulozowa ogdlnego stosowania biata dm3 | 0,31 031000
Nakiady pomocnicze |
Materiaty inne (Materiaty) % B L ST I I
Sprzet [
Srodek transportowy (1) m-g 0,06 0,06000
Wyciag m-g 0,05 0,05000|
1.5 Element Elewacja ocieplenie
1.5.1 |DC 181/1004/2 |Ocieplenie $cian 18 cm, tynk cienkowarstwowy, struktura
baranek gr 1,5-2,0mm, kolor wg wzornika m2 110,91
110,910000
o 110,91
Robocizna |
Robocizna ... 9 | 1,801} . 180100
Materiaty
Zaprawa klejowa sucha do ptlyt styropianowych, przy
dociepleniach metoda lekkg kg 4 4,00000
Piyta styropianowa EPS FASADA 031 gr. 18 cm m2 0,83367 0,83367
Klej uniwersainy, bialy do ociepleni kg 4 4,00000
Siatka z wiékna szklanego m2 1.1 1,10000
Grunt sczepny dm3 0,2 0,20000
Masa tynkarska silikonowa, kolory podstawowe | kg ..f.....18 . 180000
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materialy) ] Voo B
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,021 0,02100
Zuraw okienny przeno$ny 0.15-t m-g 0,028 0,02800/
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Nr Podstawa Opis robét Jm Norma llosé/ |Cenajedn.| Wartosé
| llogé jedn. jedn.
1.5.2 KNR 915/401/1 ||zolacje termiczne z zastosowaniem styropianu XPS, izolacje ‘ ‘
............................ pionowe-Izolacja termiczna cokotu m3 14032
WliCZenie 08 OOt
Powierzchnia do ocieplenia i(6,55+0,38+1,67)*0,12 L 1,082000
RAZEM:; 1,032 |
Robocizna
Roboclzna s NN S 0,188 . 018800
Materialy
Ptyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiany XPS 70 m3 1,04 1,04000
Zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych, przy
dociepleniach metodalekkg kg 4 4,00000 .
Naktady pomochicze
Materiaty inne (Materialy) o B
Sprzet |
Srodek transportowy (1) m-g 0,004 0,00400
1.5.3 KNR BC 4/605/1 | Tynk mozaikowy do elewacji, wykonanie reczne tynku, $ciany
_________ ptaskie- Wytynkowanie cokofubudynku ~~~~~~~~~~ m2 | | 860
|Wyliczenie lloscirobét: e
L. #69554038+187 i 8,600000
- ) RAZEM:! 8,60
Robocizna [
Robotnicy . . > N O 056 . 056000/ |
Materialy
Zaprawa klejowa sucha do piyt styropianowych, przy
dociepleniach metoda lekkag kg 4 4,00000
Siatka z widkna szklanego m2 1,1 1,10000
Grunt sczepny dm3 0,2 0,20000
Tynk mozaikowy, ziarno 0,8-1.2Pp04m | kg | 789 789000
Nakiady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) ] .- LY AT (SN SO
Sprzet
Srodek transportowy (1) - m-g 0,01 0,01000
1.6 Element Schody terenowe
1.6.1 KNR 201/125/4 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
grubos¢ warstwy do 15-cm, z przewozem taczkami, humus z
____________________________ \darnig o m2 599
Wyliezenie 08T FO 0.
Powierzchnia schodéw 5¢¢ 5,590000
- B RAZEM 5,59 i
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,371 0,37100 B B
1.6.2 KNR 201/125/8 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
dodatek za kazde dalsze 5-cm grubosci, z przewozem
taczkami, humus z darnig
Krotno$¢=3 m | | 550/
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,1175 0,35250
1.6.3  |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem - fawy pod obrzezam3 | | 0,17
|Wyliczenie iloscirob6t: e
____________________________________________________________________ i3,55*0,15"0,1+1,5%0,1*0,15+(1,5"0,150,1)*4 0,165750
- B RAZEM 017
Robocizna
Betoniarze grupa Il r-g 4,28 4,28000
Robotnicy grupa | r-g 0,46 0,46000
Robotnicy grupa ll ] G oo 4,28 4,28000{
Materiaty
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka
betonowa) m3 1,04 1,04000
Piasek do betonéw zwykiych naturalny m3 0,27 0,27000
WOda e m3 | 047, . 047000
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materialy) % 0,5 |
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Nr Podstawa | Opis robét Jdm | Norma | llosé¢/ Cenajedn. Wartosé
llos¢ jedn. jedn.
1.6.4 KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawg
cementowg m | ________________ 6,20
1 6,200000
6,20| .
Robocizna
Brukarze grupa Il r-g 0,1202 0,12020
Robotnicy grupal ] o S 0,1569, . 015690 |
Materiaty
Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkéw t 0,0016 0,00160
Obrzeze trawnikowe betonowe 100x30x8-cm szare m 1,02 1,02000
Piasek do betonéw zwyklych naturainy m3 0,0055 0,00550
Woda m3 | 0,0014 000140
Nakiady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) % 0,5
1.6.5 KNR 231/109/3 |Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubos¢ warstwy po
____________________________ zaggszezeniu 12-cm - grubos¢ Sem o m2 || 559
Wyliczenie il rObOt: e
powierzchnia rzutu schodow 1859 . 5,590000
RAZEM 5,59
|Robocizna
Betoniarze grupa Il r-g | 0,0806 0,08060
Ciesie grupa |l r-g 0,008 0,00800
Robotnicy grupa ll ] 9. 0,1499 0,14990| |
Materiaty
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-15 {mieszanka
betonowa) m3 0,1218 0,12180
Krawedziaki iglaste abrzynane klasa lll m3 0,0005 0,00050
L m3 0,01 o0t000, |
Nakfady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) ... Do 08 e,
Sprzet
Walec wibracyjny samojezdny 7.5-t (1) m-g 0,0402 0,04020 |
1.6.6 KNR 231/109/4 |Podbudowy betonowe, bez dylataciji, dodatek za kazdy
analogia nastepny 1-cm grubos$ci warstwy - krotno$é (-7) do grubosci
5cm
___________________________ Krotno§é=-7 2] 5,59
Wyliczenie o8 et Ot e
powierzchnia rzutu schodéw 5,59 : 5,590000
L RAZEM:: 5,59
Robocizna
Betoniarze grupa Il r-g 0,0067 -0,04690
Robotnicy grupa ll ) g 0,0103|  -007210) . ...
Materiaty
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-15 {mieszanka
DeIONOWA) e m3 . 001015 -007105 | .
Sprzet
Walec wibracyjny samojezdny 7.5-t (1} m-g 0,0034 -0,02380
1.6.7 KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, grubosé
_____________________________ warstwy po zageszczeniu 8-cm - kf_l_l_S_Z_'_){WO 0/315 _im2 5,59
Wyliczenie ftoscirobét: .
powierzchnia rzutu schodéw %89 5,590000/
RAZEM 5,59
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,0207 0,02070
Robotnicy grupalll 9. 0,0097 0,00970| ol
Materialy
Kruszywo tamane 0/31,5 t 0,1697 0,16970
Woda m3 [ 0,008 oo0ogoof |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) P = O R S
Sprzet
Réwniarka samojezdna 74 kW (100-KM) (1) m-g 0,0025 0,00250
|Walec statyczny samojezdny 10-t (1) m-g 0,0256 0,02560
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Nr Podstawa Opis robét Jm | Norma | llosé/ ‘Cena jedn.| Wartosé
‘ ‘ llosé jedn. jedn.
1.6.8 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tuczen, warstwa gorna, dodatek za | ‘
kazdy dalszy 1-cm grubosci - kruszywo 0/31.5
____________________________ Krotnose=17 o m2 | ] 559
: |
~~~~~~~~~~~~ 5500000
- - B 5,59 ‘ -
Robocizna | | ‘
Robotnicy grupa | r-g 0,001/ 0,01700
Robotnicy grupa ll ) LB 08,0001, .. 000070
Materialy
Kruszywo lamane 0/31,5 t 0,1697 2,88490
woeda m3_ 0001 o0t700,
Nakiady pomocnicze
Materialy inne (Materialy) Yoo o5 0
Sprzet '
Roéwniarka samojezdna 74 kW (100-KM) (1) m-g 0,0002 0,00340
I |Walec statyczny samojezdny 10+t (1) _fmg 00013 002210
1.6.9 KNR 231/403/4 |Montaz prefabrykowanych palisad betonowych - palisady
T2XA8XB0 ] LSRN AR N 500
Robocizna
Brukarze grupa Il r-g 0,1153 0,11530
Brukarze grupa Il r-g 0,1153 0,11530
Robotnicy grupa | r-g 0,001 0,00100
(Robotnicy grupa ] 9 0,2273 022730,
|Materiaty
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow t 0,0049 0,00490
Piasek do betondw zwyklych m3 0,0132 0,01320
Woda m3 0,0043 0,00430
Palisady betonowe 12x18x80 szt | 5555 . 585500 |
Naktady pomocnicze
| Materialy inne (Materiaty) Yo 0,5
1.6.10 !KNR 202/1209/1 |Balustrady z pochwytem stalowym tarasowe m | 5,05
Wyliczenie iloscirobot:
Powierzchnia do ocieplenia i885+1,50 5,050000
| o 5,05
Robocizna
Malarze grupa I r-g 0,61 0,61000
|Monter urzadzen i konstrukeji metalowych I r-g 0,52 0,52000
Murarze grupa Il r-g 0,35 0,35000
Operatorzy grupa ll r-g 0,03 0,03000
\Robotnicy grupa | g | 042 042000 | ..
Materiaty
Balustrady i pochwyty stalowe kg 8,5 8,50000
Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 0,08 0,08000
Zaprawa cementowa M12(ms80) | m3 0,003 000300 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) % LI Y ISR R
Sprzet
Sradek transportowy {1) m-g 0,01 0,01000
Wyciag m-g 0,03 0,03000
1.6.11 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6-cm, na
(1) analogia podsypce cementowo-piaskowej, kostkaszara | m 69, 1
Robocizna
Brukarze grupa tll (R= 1,500) r-g 0,4937 0,74055
Robotnicy grupall (R= 1,500) . .. L N 0,7405 L1075
Materiaty
Cement portlandzki zwykly “35" bez dodatkéw t 0,0117 0,01170
Kostka brukowa betonowa grubosci 6-cm, szara m2 1,025 1,02500
Piasek m3 0,0788 0,07880
Woda | m3 0,026 00200 |
Nakiady pomochnicze
Materiaty inne (Materiayy (% o5 |
Sprzet .
Pita do cigcia kostki m-g 0,025 0,02500
- |Wibrator powierzchniowy do 225+kg m-g 0,1 3: 0,13000
1.7 Element \Prace porzadkowe po robotach remontowych
1.74 KNR 401/108/6 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1-km,
\grunt kategorii Ill 1,68
Wyliczenie ilo§cirobgt:
______________ 1,677000
1,68 |
Robocizna
|Robotnicy grupa | 02 1,020000
[Sprzet ’
Samochdd samowytadowezy do 5+ (1) m-g 0,63 0,63000
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Nr Podstawa Opis robét Jm | Norma | llos¢/ [Cenajedn.] Wartosé
flos¢ jedn. jedn.
1.7.2 KNR 401/108/8 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia,
dodatek za kazdy nastepny 1-km
Rromn0Se=0 ™ 168
Sprzet
[ _|Samochéd samowytadowczy do 5-1 (1) B m-g 0,03 0,27000 -
1.7.3  |Kalkulacja Oplata za zlozenie na wysypisku - ziemia
indywidualna | e M3 188
| Materialy
Optata za ziozenie na wysypisku - ziemia m3 1 1,00000
1.7.4 Kalkulacja Opfata za zloZzenie na wysypisku - gruz
indywidualna | e mS 148 | —
Materialy
Opfata za zlozenie na wysypisku m3 1 1,00000 |
1.7.5  Kalkulacja Optata za zlozenie stolarki na wysypisku
indywidualna | szt | ... Mmoo
Materiaty
| Optata za zloZenie stolarki na wysypisku szt | 1] 1,00000 B
1.7.6 Kalkulacja Prace porzadkowe po robotach remontowych
indywidualna |~~~ g | 800
Robocizna
- Robocizna ) r-g 1 1,00000| N
1.7.7 KNR 401/108/17 |Wywéz gruzu samochodami samowytadowczymi do 1-km,
gruz ceglany 0,94
____________________________________ 0,457920
B - RAZEM 0,94
___________________________________ ' 1,12 1,12000|
Sprzet ‘
Samochéd samowytadowczy do 5-t (1) m-g 0,73 0,73000
1.7.8 KNR 401/108/20 |Wyw6z gruzu samochodami samowytadowczymi na kazdy ‘
nastepny 1+km, gruz (kol.17-19)
KIotnose=9 e m3 094
Sprzet f
Samochdd samowytadowczy do 5-t (1) m-g 0,04 0,36000




