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<RODOS-KS»>

Cbiekt ogolem

Kosztorys slepy - Remiza OPS Bukowska Wola (20) atr.1
— we =W (-

| |  Wartesc | Udzial & | Jedn. | Ilosc | Koszt |
| Elementy robot |  cgolem | wcenie | odnies. | jedn. | na jedn. |
! ] | obiektu | | | |
- R s== as -
[ Korytarz - pietro { 0,00] I ! ! !
| 2 Sanitariat - pietro [ 0,00] | | | |
] 3 Pomieszczenie gospodarcze nr 1 ] 0,00} f | | |
| & Pomieszczenie gospodarcze nr 2 | 0,00f | | ! |
is Kucknia i pomieszeczenie gospodarcze nr 3 | 0,00) | | | |
| s Sala duza nr 1 J 0,00] I ! I !
| 7 Sala duza nr 2 ! 0,00| [ ! I l
| 8 Holl - parter [ 0,00} ] | i !
| @ Klatka schodowa | 0,00] | | I |
| RAZEM [ a,00; | ! | [
| Podatek VAT 0% | 0, 00! { ! ! |
| OGOLEM f 0,00} I i | !

koniec wydruku



<RODCS-KS>

XCS82ZTORYS SCALCNY (UPROSZCEZ

L ! |
[ emewpeemem s e e aEE cm e e mm e mm e m e e e e m e RO T, e em—a _—- , I
i b KNR 401 426/4. P.a. Rozebranie obicia scian ! | |
i m2 59 l ! !
| 2 | KNR 401 811/7. Rozebranie posadzek g plytek na zaprawie cementowed | | |
| | m2 46,965 | | i
| 3 | KNR 401 704/2. Gruntowanie zaprawa cementowa powierzchni ceglanych na | ! |
| | scianach i | i
| 1 m2 52,705 [ ! |
{ 4 | KNR 401 715/2. Tynki wewn. zwykle kat.II wykonywane recznie na podlozach | | |
| | z cegly, pustakow ceramicznych, gazo i pianocbetonu na scianach plaskich | | |
| o pow.podlogi ponad Sm2 | | |
| ) m2 50,275 i | {
| S | KNR 401 716/1. Tynki wewn. zwykle kat.III wykonywane recznie na podlozach z| |
| | cegly, pustakow ceramicznych, gazo i pianobetonu na scianach plaskich, { | |
i | o pow.podlogi do 5m2 | i
| ! m2 2,43 | { |
| 6 | KNR 23 2612/6. Przyklejenie warstwy siatki z wlokna szklanego na scianach | | |
! | m2 50,275 | | |
| 7 | KNR 23 2611/2. Gruntowanie emulsja scian - jednokrotne | | i
| i m2 50,275 J | |
| 8 | KNR 23 933/2. Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z sywicznych tynkow | |
| | dekoracyinych na scianach plaskich i powierzchniach poziomych | i |
| i m2 50,275 | | |
| $ | KNR 202 1118/1. Posadzki z plytek ukladanych na klej - przygotowanie ] | |
] | podloza I ] |
| | m2 38,865 - | |
: 10 | KNR 202/2 1134-1/1. Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni | |
| | poziomych i | |
| | m2 38,865 } ! i
i 11 | KNR 202/2 2808/5. Posadzki wielobarwne z plytek kamionkowych GRES, | i |

i w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2, na zaprawach klejowych | |

| o grubosci warstwy 5mm | | !
] ] m2 38,865 ] | I
i 12 | KNR 202 1120/1. Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych - z przecinaniem ! |
| { plytek, cokolik 10cm - przygotowanie podloza i ! |

| m 24,45 | i |
| 13 | KNR 202/2 2809/3. Cokoliki.na zaprawach cementowych, z plytek | |

kamionkowych GRES, w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2
m 24,45

koniec strony



<RCLOS-KS>

KOSZTORYS SCALOKY (UPROSZCZON:')
Koszterys slepy - Remiza OPS Bukowska Wola (20) str.2
- = . = == .
| Poz. | Opis i ilosc robot | Cera jedn. | Wartosc l
sescoc [T " O an .
| 14 | =R 401 2202/9. Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. | | |

| { podlogi ponad Smz ] |

| 15 | KNR 202 2008/4. Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu | |

| | szpachlowego wykonywane recznie gr.3mm stropow na tynku | i

| | w2 47,115 ] ]

| 16 |} RNR 202 2009/2. Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu | |

| | szpachlowego wykonywane recznie gr.3mm ecian na tynku | |
Y

[

l l w2 34,74 |
| 17 | KNR 202/2 1134-1/1. Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni | {
| | poziomych | |
| | m2 47,115 | |

! 18 | KNR 202/2 1134-1/2. Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni | |
t | pionowych { |

| 19 | KNR 202 1505/3. Malowanie farbami lateksowymi wew. podlozy gipsowych | |

[ | =z gruntowaniem - dwukrotne | |
I m2 81,855 | |

KNR 401 108/9. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi

{20 | I I
i na odl. do 1km | |
! | m3 1,294 ! | I
23 | KNR 401 108/10. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi mna| | |
] | kazdy nastepny lkm wraz z oplata za przekazanie gruzu do utylizacji | | |
| | m3 1,294 | | |
| 22 | KNR 403 5C7/4. Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych, 3-biegunowych do 32a] | |
| | nieuszczelnionych osadzonych w podlozu roznym od betonowego - demontaz na | | |
| | czas robot i montaz po wykonaniu robot (gniazda z odzysku) | | |
| | szt 3 | = l
| 23 KNR 403 507/8. Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych, 3-biegunowych do 16a| | |

|
| | uszczelnionych osadzonych w podlozu roznym od betonowego | |

! szt 2 | ]
| 24 | KNR 403 501/2. Wymiana lacznikow warstwowych do 25A z 2 przylaczanymi | |
| | przewodami w podlozu roznym od betonowego | |
| | sat 2 | |
l 25 | KNR 403 1133/1. Demontaz opraw zarowych blaszanych z kloszem | |
| | cylindrycznym nakrecanych | |

| 26 | XNNR 5 502/3. Montaz opraw oswietleniowych COPMPACT LED EHO 2 44W 4750 Im | |
! | kpl 6 [ I

koniec strony



<RCLOS-KS>

KOS2TORYS SCALOXNY

Kesztorys slepy - Remiza OPS Bukowska Woia (20) str.3
=== asescss === == = ==
! Poz. | Opis i ilesc robot | Cena ijedn. | Wartosc |

Py

CETT T £3]

keniec strony



<ROLCOS-K8>

S8CALONY

(UPROSZCZONY

Xosztorys slepy - Remiza OPS Bukowska Wola (20; str.4
I - =me== S — T [P, =
j Poz. | Opis i ilecsc robot | Cena jedn. | Wartosc |
=== ===a = anxe . [
|1 { sanitariat - pietroc | | |
DT oo eeooooeeoseoceoeo- | I
| 27 | KNR 401 354/4. Wykucie z muru oscieznic drzwiowych drewnianych o pow. do | ] |
I | 2m2 I !
| | szt 1 ] [ !
| 28 | XNR 401 329/3. Wykucie otworow w scianach z cegiel dla otworow drzwiowych i | i
! | okiennych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej gr.ponad 1/2 { | |
! | cegly - rozkucie otworu drzwiowego | | ]
| [ ®3 0,053 ! [ I
[ 25 | KNR 401 811/7. Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie cementowej | | |
| | m2 5,91 | | |
| 30 | KNR 401 212/1. Rozbiorka elementow konstrukeji betonowych niezbrojonych | |

| | o gr. do i5cm - betonowe podloze ped posadzke | | |
| | m3 0,701 i ! |
[ 31 | KNR 401 354/12. Wykucie z muru podokiennikow betonowych z lastryke | | |
| | mo2,7 | j |
| 32 | KNR 401 819/15. Rozebranie wykladziny sciennej z plytek | [

| | m2 7,84 | ] i
| 33 ] KNR 401 701/5. Odbicie tynkow wewnetrznych na scianach, filarach, | | |
{ | pilastrach o pow. ponad 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej | | |
i | m2 23,2 I [ I
i 34 | KR 16 151/1. Scianki dzialowe budynkow wielokondygnacyjnych z bloczkow ! |

| ! "YTONG* o grubosci 10 cm | | |
| | m2 7,61 | I |
| 35 | XNR 401 313/2. Przesklepienia otworow w Scianach z cegiel - z wykuciem | | |
| | bruzd dla belek Hi | |
| | m3 0,033 | | |
J 36 | KNR 2062 126/5. Ulozenie nadprozy prefabrykowanych i |

i | m 5.2 i | !
] 37 | KNNR 2 1104/2. Oscieznice drzwiowe drewniane | | !
| [ m2 6,09 | l !
| 38 ] KNNR 2 1103/2. skrzydla drzwiowe plycinowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone| | |
| | szklone ] | |
| I m2 5,3 l I !
| 3% | KNR 202 129/1. Montaz podokiennikow z konglomeratu marmurowego o dlugosci | | ]
| | do 1m I | !
I l szt 3 ] I I
{40 | KNR 401 704/2. Gruntowanie zaprawa cementowa powlerzchni ceglanych na | | !

keniec strony



<RODUOS-KS5>
KOSZTORYS SCALONY (UPROSZCZAXNY)

Xogztorys slepy - Remiza OFS Eukowska Wola (20) str.5
==massunoe == ==== ==== s zmmm
| Poz. | Opis i ilesc robot | Cena jedn. | Wartosc |
| scianach ! | |
| m2 53,57 | | |

| 41 KNR 401 716/1, Tynki wewn. zwykle kat.III wykonywane recznie na podlozach zl
| | cegly, pustakow ceramicznych, gazo i planobetonu na scianach plaskich, i
l |
| |

| © pow.podlogi do 5m2

] 42 | KNR 401 715/2. Tynki wewn. zwykle kat.II wykonywane recznie na podlozach ] | |
| | z cegly, pustakow ceramicznych, gazo i pianchetonu na scianach plaskich | ] |
| | o pow.podlogi ponad 5mz2 | i |
| | m2 50,8 | 1 (

| 43 | KNR 202 607/1. Izolacja z folii polietylenowe] pozioma podposadzkowa | | |

I m2 13,74 | | !
| 44 | XNR 202 1102/2. Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zapX.cementowej | | |
| | gr.20mm zatarte na gladko | | |
| [ m2 13,74 | i |

| 45 | KNR 202 1102/3. Warstwy wyrownawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie | | [
| | za zmiane gr. o 10mm - pogrubienie o 30mm do lacznej grubosci 50mm | | |
J ! m2 13,74 | | |
| 46 | KNR 202 1106/7. Doplata za zbrojenie posadzki siatka stalowa | | |
f | m2 13,74 ! | I
KNR 202/2 1134-1/2. Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni | |

] f
| | pionowych | | !
{ !

| 48 | KNR 202/1 1700/4. Licowanie scian plytkami kamionkowymi szkliwionymi | | |
| | ukladanymi przy zastosowaniu masy klejacej na gotowym i wyrownanym podlozu | | i
| | w2 42,8 | | |
| 49 | KWR 202/2 842/1. Osadzenie listwy wykonczajacej w pomieszczeniach | | |
| | o powierzchni do 8,00m2 i i |

I
I | poziomych [ I !
|

KNR 202/2 28B05/5. Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES, |
w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na zaprawach klejowych |
|
|

[
I
| o grubosci warstwy Smm
I

| 52 | KNR 202 1215/1. Montaz kratek wentylacyjnych | | |
| | ezt 2 I ! |

53 | KNR 401 1202/9. Zeskrcbanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. | | |
koniec strony



<RODOS-KS>

Keszteoxys slepy Remiza COPS Bukowska Wecla (20) atr.6
[T — R — ssama === e = mr=sz=semwm=c=
[ Poz. | Opis i ilosc robot | Cena jedn. | wartosc |
| podlegi ponad 5m2 i | [
I | m2 31,5 f I I
! 54 | KNR 202 2009/4. Tynki (gladzie} jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu | | ]
| szpachiowego wykonywane recznie gr.3mm stropow na tynku | | |
| m2 13,59 I I I
| 55 | KNR 202 2009/2. Tynki {(gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu i |
| | szpachlowego wykonywane recznie gr.3mm scian na tynku | | |
! | m2 20,34 ! f I
| 56 | KNR 202/2 1334-1/1. Grurtowanie preparatami gruntujacymi powierzchni | i |
| | poziomych - sufity | i
| | m2 13,59 | | |
| 57 | .KNR 202/2 1134-1/2. Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni | | i
| | pionowych - asciany | [ |
i | m2 20,34 i | |
| 58 | KNR 202 1505/3. Malowanie farbaml lateksowymi wew. podlozy gipsowych | |
] | z gruntowaniem - dwukrotne | | !
i | m2 33,93 i I I
i 59 | KNR 401 108/11. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami | |
| | samowyladowczymi na odl. do lkm | } |
| | ml 1,461 i | i
| 60 | KNR 401 10B/12. Wywiezienie gruzu BPryzmowanego samochodami | | |
| | samowyladowczymi na kazdy nastepny lkm wraz z oplata za przekazanie gruzu | | |
| | do utylizacji | i |
| | mi 1,461 | ] I
| 61 | KNR 402 520/5. Demontaz Tury zehrowej zeliwnej o dlugosci 1.0m ) |
j | szt 1 | [ ]
] 62 | KNR 402 517/5. Wymiana rur przylacznych do grzejnika z rur stalowych lub | ! |
| | zebrowych o zlaczach gwintowanych d=15mm | | 1
[ i pl 1 | | '
| 63 | KNR 401 333/9. Przebicie ctworow w scianach z cegiel na zaprawle { | |
| | cementowo-wapiennej gr.1l cegly | | |
{ | szt 2 | | ]
i 65 | KNR 215 403/1. Rurociagi instalacji c.o. o polaczeniach spawanych (na | | |
| | scianach) dn=10-15mm [ | |
| | !

| 66 | KNR 225 415/1. Zawory do regulacji c.c, dn=15mm
f ] szt 2

koniec

strony
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KOS ZTORYS SCALCNY

(UPROSZCZONY)

Kosztorys slepy - Remiza OPS Bukewska Wola (2C) str.?
[ = = = P [ === =
| Poz. | Opis i ilosc robot | Cena jedn. | wartosc |
[T——— B LT ———— e comcmmsmze
| 67 | KNR 215 ¢15/5. Zawer odpowietrzajacy o srednicy émm ] ] |
| | szt 2 | | !
| 68 | KNR 215 408/1. Zawory przelotowe i zwrotne o polaczeniach gwintowanych | ] |
| | dn=10-15mm (powrot) ] ! }
| | szt 2 ] I !
69 | KNR 401 333/9. Przebicie otworow w scianach z cegiel na zaprawie | )
| | cementowo-wapiennej gr.l cegly | } ]
I | szt 4 | | |
| 76 |} KNR 402 131/3. Demontaz zaworu czerpalnego {wyplywowego) bez korkowania | I |
i | podejscia d=ib-20mm i |
| | szt 2 | |
| 71 | KNR 402 235/6. Demontaz urzadzen sanitaraych - umywalki i |
] I kpl 1 ! !
| 72 | KNR 402 235/8. Demontaz urzadzen sanitarnych - ustepu z miska fajansowa | |
| I kpl 1 l I
i 73 | KNR 215 104/1. Rurociagi stalowe ocynkowane o polaczeniach gwintowanych | |
| | na scianach w budynkach niemieszkalnych dn=15mm |
I | w4 { I
| 74 | XNR 215 205/2. Rurociagi z PCW,na scianach laczone metoda wciskowa d=50mm | | |

m 2

KNR 215 205/4. Rurociagi z PCW,na scianach laczone metoda wciskowa d=110mm
m 2

KNR 215 107/1. Dodatkowe naklady na wykonanie podejsc doplywowych do
zaworow wyplywowych, baterii, hydrantow, mieszaczy itp. d=15mm
szt 1

KNR 215 107/6. Dodatkowe nmaklady na wykonanie podejsc doplywowych do
pluczek ustepowych elastycznych - z tworzywa d=15mm
Bzt 1

KNR 402 109/6. Wymiana podejscia wodociagowego pod pluczke ustepowa

o polaczeniu elastycznym z tworzywa
st 1

KNR 215 115/2. Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace dn=15mm

szt 2

KNR 215 121/1. Urzadzenia do podgrzewania wody o pojemnosci do 150dm3
- montaz elektrycznych przeplywowych podgrzewaczy wody

koniec strony



KOBS82Z2TORYS SCALONY

Kosztorys slepy - Remiza OPS Bukowska Wola (20) str.8
| ®Poz. | Opis i ilosc robot | Cena jedn. | Wwartesc |
[ [ kpl 2 ! i I
} 82 | KNR 215 221/2. Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem grugzkowym | | |
| | szt 2 | ] |
| 83 | KNR 215 224/3. Ustepy pojedyncze z pluczkami z ktworzyw sztucanych lub | | i
| i porcelany “kompakt® | | [
I kpl 2 [ | I

| 84 | KNR 202 1219/8. P.a. Montaz uchwytow prey umywalce z przeznaczeniem dla ] | |
| | oscb niepelnosprawnych | | i
| | szt 2 ! l [
| 85 | KNR 202 1219/7. P.a. Montaz uchwytow przy misce ustepowej | i |
| | 2z przezraczeniem dla osob niepelnosprawnych i | |
[ | sat 2 I I [
| 86 | RNR 403 1001/5. Reczne kucie bruzd dla przewodow wtynkowych w podlozu ] | |
| | ceglanym | | |
i | m 50 l | I
87 | KNR 508 209/1. Przewody wtynkowe o przekroju do 7,5mm2 ukladane w tymku { | |

| | w podlozu betonowym | ] |
I m 50 I ! i

i BB | KNR 403 1012/1. Zaprawianie bruzd o szerckosci do 25mm | ] |
| ! m 50 | | |
} B9 | KNR 403 507/4. Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych, 3-biegunowych do 32A| | |
| | nieuszczelrnionych osadzonych w podlozu roznym od betonowego - demontaz na | | |
! | czas robot i montaz po wykonaniu robot (gniazda z cdzysku) ] | |
I | szt 1 ! ! |
| 90 | KNR 508 303/1. Montaz i podlaczenie bezsrubowe puszek z tworzywa | | |
| | sztucznego, 3-wylotowych o wym.75x75 dla przewodow o przekroju do 2,5mm2 | | |
| szt 4 " | |
i 91 | KNR 508 307/2. Montaz lacznikow podtynkowych l-biegunowych w puszce i | |
| | instalacyjnej | | |
! I szt 4 i | !
| 92 | KNR 403 501/2. Wymiana lacznikow warstwowych do 25A z 2 przylaczanymi | | |
] | przewodami w podlozu roznym od betonowego | | |
f | szt 1 ! I I
| 93 | KNR 50B 309/2. Montaz gniazd wtyczkowych p.t.2-biegunowych w puszkach | | |
szt 2 | | |

i 24 | KNR 403 1133/1. Demontaz opraw zarowych blaszanych z kloszem | ] |

cylindrycznym nakrecanych

koniec astrony



<ROZ0S-KS>

XKOSZTORYS SCALONY ("PRGSZCZCNY)
Kcaztorys slepy - Remiza OPS Bukowska Wola {20) str.9
i Poz. | opis i ilesc robot | Cena jedn. | Wartaosc |

| 95 | KNR 508 504/3.
i szt 2

Przykrecenie apraw cswietleniowych zarowych, koncowych

| KNR 508 504/4. Przykrecenie opraw oswietleniowych zwyklych - kinkiety
! i szt 2

koniec strony



<RODOS-KS»>

KCSZTORYS SCALONY (UPROSZCZONY)

Kosztorys slepy - Remiza CPS Bukcwska Wola (20) 8tr.io0
sam====ac = encusaEzcmsa=ns - f—— =
| Poz. | Opis i ilese robot | Cena jedn. | wWartesc |
P - ox =
| 2 | Pomieszczenie gespodarcze nr 1 | | |
e | :
] 97 | KNR 401 426/4. P.a. Rozebranie obicia scian | | ]
I | w2 70,02 | I |
| 98 | KNR 401 811/7. Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie cementowej | | |
| I m2 14,91 | | !
| 99 | KNR 401 354/9. Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o pow. do 2m2 | | |
i | szt 1 [ ! I
| 100 | KNNR 2 1104/2. Oscieznice drzwiowe drewniane | | |
, | m2 1,89 | | |
| 101 | KNNR 2 1103/1. Skrzydla drzwiowe plycinowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone | | [
| | pelne | | 1
[ | m2 1,6 ! | I
| 1c2 | KNR 401 354/12, Wykucle z muru podokiennikow betonowych z lastryko | | ]

f m 2,7 ! I l
} 103 | KNR 202 129/1. Montaz podokiennikow z konglomeratumarmurowsgo o dlugosci dol | ]
! | im ! [ !
! | szt 3 | | |
| 104 | KNR 401 704/2. Gruntowanle zaprawa cementowa powierzchni ceglanych na | | !
| | scianach i | ]
| m2 70,01 | | |
| 105 | RNR 401 716/4. Tynki wewn. zwykle kat.III wykonywane recznie na podlozach z| | i
| | cegly, pustakow ceramicznych, gazo i pianohetonu na stropach plaskich, | | i
| | o pow.podlogi ponad 5m2 | i [
| | m2 14,91 | | |
| 106 | KNR 401 715/2. Tynki wewn. zwykle kat.II wykonywane recznie na podlozach | | {
| | z cegly, pustakow ceramicznych, gazo i piancbetonu na scianach plaskich ] | i
| | o pow.podlogi ponad Sm2 | | i
I | m2 38 | l I
| 107 | XNR 201 716/1. Tynki wewn. zwykle kat.III wykomywane recznie na podlozach z} ] i
| | cegly, pustakow ceramicznych, gazo i pianobetonu na scianach plaskich, | } |
| | o pow.podlogi do Sm2 : | | |
] | m2 17,1 | | |

| 108 | KNR 202/2 1134-1/2. Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni |
! | pionowych |
!

] 109 | XNR 202/1 1700/4. Licowanie scian plytkami kamionkowymi szkliwionymi |
| | ukladanymi przy zastosowaniu masy klejacej na gotowym i wyrownanym |
| | podlozu - plytki 30x30cm |

koniec strony



<RCDOS-KS>

KOSZTCRYS SCALONY (UPRCBSZCBEONY)

Koszteorys slepy - Remiza OPS Bukowska Wola (20} str.11
| Poz. | Opis i ilosc robot | cena jedn. | wWartosc ]

| ¥NR 202/2 842/2. Osadzenie listwy wykonczajacej w pomieszczeniach

| © powlerzchni ponad 8, 00m2

| KNR 202 1116/1. Posadzki z plytek ukladanych na klej - przygotowanie

| podloza

KNR 202/2 1134-1/1. Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni

poziomych

KNR 202/2 2806/5, Posadzki jednobarwne z piytek kamionkowych GRES,
w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2, na zaprawach klejowych

o grubosci warstwy Smm

KNR 202 2009/4. Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu
szpachlowego wykonywane recznie gr.3mm stropow na tynku
mz 14,91

KNR 202 2009/2. Tynki (gladzie} jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu
szpachlowego wykonywane recznie gr.imm scian na tynku
m2 17,1

KNR 202/2 1134-1/1. Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni

poziomych

KNR 202/2 1134-1/2. Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni
pionowych

KNR 202 1505/3. Malowanie farbami lateksowymi wew. podlozy gipsowych

| z gruntowaniem - dwukrotne

m2 32,01

KNR 401 108/9, Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami gkrzyniowymi

| na odl. do 1km

KNR 401 108/10. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na|

m3 0,7

|
| kazdy nastepny lkm wraz z oplata za przekazanie gruzu do utylizacji
I

| ¥NR 401 108/11. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
| samowyladowczymi na odl. do 1lkm

| KNR 401 108/12. Wywiezienie gruzu spryzmowanege samochodami

koniec strony



<RODOS-KS»>

KOSZTORYS SCALONY (UPROSZCZONY)

Kosztorys slepy - Remiza OPS Bukowska Wola (20) str.12
e - = ===ae=

| Poz. | Opis i ilesc robot | Cena jedn. | Wwartosc

- - mme e

samowyladowczymi na kazdy nastepny lkm wraz z oplata za przekazanie gruzu

do utylizacji
m3 0,267

! ! !

KNR 403 507/8. Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych, 3-biegunowych do 16A| | |

uszczelrionych osadzonych w pcdlozu roznym od betcnowege
szt 4

KNR 403 501/2. Wymiana lacznikow warstwowych do 25A z 2 przylaczanymi
przewodami w podlozu rcznym od betonowego
szt 2

KNR 403 1133/1. Demontaz opraw zarowych blaszanych z kloszem
cylindryecznym naxrecanych

KNNR 5 502/3. Montaz opraw oswietleniowych COPMPACT LED EWO 2 44W 4750 Im

kpl 3

KNR 402 144/1. Demontaz urzadzen do podgrzewania wody: zbiornika
(bojlera} o poj.100-300dm3

KNR 402 235/4. Demontaz urzadzen sanitarnych - zmywaka kuchennego
kpl 1

KNNR 8 208/5. Wymiana podejscia odplywowego z PCW (usBzczelnionego
pierscieniami gumowymi) d=50mm

KNR 215 121/1. Urzadzenia do podgrzewania wody o pojemnosci do 150dm3
- bojler elektryczny 150 1

] 133

KNR 215 115/2. Baterie umywalkowe lub zmywakows stojace dns15mm
azt 2
KNR 215 220/5. Zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej na szafce
gzt 1

KNR 202 1021/7. P.a. Szafki kuchenne zlewazmywakowe
szt 1

KNR 215 220/3, P.a. Zmywak kuchenny ze stali nierdzewne]
szt 1

KNR 402 520/6. Demontaz rury zebrowe] zeliwnej o dlugosci do 2.0m
szt 1

koniec strony



<RODCS -KS>

HOSZTORYS SCALCNY (UCPROSZCEZONY)
Kosztorys slepy - Remiza OPS Bukowska Wola (20) str.l13
== P Sy
| Pez. ! Opis i ilosc rchot | Cera jedn. | wWartosc |

| 137 ! KNR 402 317/5. Wymiana rur przylacznych do grzeinika z rur stalowych lub | | |

| | zebrowych ¢ zlaczach gwintowanych d=15mm I | |
i kpl 1 I | |

138 | KNR 215 419/4. Grzejniki stalowe dwuplytowe GP-4 o dlugosci 1060mm | | i

] kpl 1 | | I

} 139 | KNR 215 415/1. Zawory do regulacii c.o. dn=15mm | | |
| | szt 1 ! ! !

| 140 | KNR 215 415/5. Zawor odpowietrzajacy o srednicy 6mm | | |
I | szt 1 } | {
| 142 | RNR 215 408/1. Zawory przelotowe i zwrotne o polaczeniach gwintowanych | ] ]

) | dn=10-15mm {powrot) | | |
| szt 1 [ | |
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<RCDOS~KS>

KCSZTORYS SCALONY (UPROSZCZONY)
Kesztorys slepy - Remiza OPS Bukowska Wola (20; B8tr.i4
sczszcacsssEsasamm amm -
| Poz. | opis i ilosc rchot | Cena jedn. | wWaxtosc |
i 3 | Pomieszczenie gospodarcze nr 2 | ]
e | |
| 142 | KNR 401 819/15. Rozebranie wykladziny sciennej z plytek i | |
| | w2 24,8 I l I
| 143 | KNR 401 811/7. Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie cementowej | ] |
i i m2 10,725 | I |
| 144 | kMR 401 701/5. Odbicie tymkow wewnetrznych na scianach, filarach, ] ] ]
i | pilastrach o pow. ponad 5m2 =z Zaprawy cementowo-wapiennej | | f
| | m2 26,6 | ! l
| 145 | KNR 401 354/9. Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o pow. do 2m2 | |
| | szt 1 | | |
| 146 | KNNR 2 1204/2. Oecieznice drzwiowe drewniane | i
f | m2 1,839 | | I
| 147 | ¥R 2 1103/1. Skrzydla drzwiowe plycinowe wewnetrzne fabrycznie wykonczonel| | 1
| | pelne I | |
| | m2 1,6 ! I I
148 | KNR 401 354/12. Wykucie z muru podokiennikow betonowych z lastryko | | |
mo2 l I i
| 3129 | RNR 202 129/1. Montagz podokiennikow z konglomeratumarmurowego o dlugosci do) 1
! | 1m ! J }
I ! szt 2 | ! !
| 150 | KNR 401 704/2. Gruntowanie zaprawa cementowa powierzchni ceglanych na j | |
1 | scianach } |
i ] m2 26,6 { I |
| 151 | KNR 401 715/2. Tymki wewn. zwykle kat.II wykonywane recznie na podlozach | |
| | z cegly, pustakow ceramicznych, gazo i pianobetonu na scianach plaskich | | |
| | © pow.podlogi ponad 5m2 | | }
] ] m2 26,6 i i |
| 152 | KNR 202/2 1134-1/2. Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchmi | | |
| | pionowych | ! [
! l m2 24,8 I l I
| 153 | XNR 202/1 1700/4. Licowanie scian plytkami kamionkowymi szkliwionymi | } ]
| | ukladanymi przy zastosowaniu wasy klejacej na gotowym i wyrownanym | | }
| | podlozu - plytki 30x30cm | | |
f | m2 24,8 ! i |
154 | KNR 202/2 842/2. Osadzenie listwy wykonczajacej w pomieszczeniach | |

| o powierzchni ponad 8,00m2

koniec strony
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KCSZTORYS SCALCNY (UPRCSZCZONY)

Kosztorys slepy - Remiza OPS Bukowska Wola (20} Btr.15
| Poz. | Opis i ilosc robot i Cena jedn. | wartosc i
f 155 | KNR 202 1118/1. Posadzki z Plytek ukladanych na klej - przygotowanie | | |
[ | podloza | | |
| m2 10,725 ! f !
| 156 | KNR 202/2 1134-1/1. Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni i | |
i | poziomych | i !
| | wmz 10,725 | | ]
| 157 | KNR 202/2 2806/5. Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES, | ] |
| ! w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2, na zaprawach klejowych | i |
| | o grubosci warstwy Smm | | ]

' w2 10,725 ) I J
| 158 | KNR 401 1202/9. Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. | i |
| | podlegi ponad 5m2 ‘ | | |
| { m2 22,695 i | |
| 159 | KNR 202 2009/4. Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne 2 gipsu | i |
i | szpachlowego wykonywane recznie gr.3mm stropow na tynku J | |
i | m2 10,725 | ] |
| 160 | KNR 202 2009/2. Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu | | |
| | szpachlowego wykonywane recznie gr.3mm scian na tynku | | ]
! | m2 11,97 | | |
| 161 | XKNR 202/2 1134-1/1. Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni | | |
1 | poziomych | { |
| [ m2 10,725 | ] I
| 162 | xR 202/2 1134-1/2. Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni | | |
f | pionowych I ] |
| { m2 11,97 I I |
| %63 | KNR 202 1505/3. Malowanie farbami lateksowymi wew. podlozy gipsowych | | |
| | 2 gruntowaniem - dwukrotne | | ]
i ! m2 22,695 I | l
| 164 | KWR 401 108/11. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami | i |
] | samowyladowczymi na odl. do lkm | | |
| | m3 0,97 | | |
[ 165 | KNR 401 108/12. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami | i |
| | samowyladowczymi na kazdy nastepny lkm wraz z oplata za przekazanie gruzu | | {
i | do utylizacii | | ]
! | m3 0,87 | | I
| 66 KNR 403 507/8. Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych, 3-biegunowych do 16A] | |
i | uszeczelnionych osadzonych w podlozu roznym od betonowego 1 | ]
| | gzt 1 | I I
| 167 | KNR 403 501/2. Wymiana lacznikow warstwowych do 25A z 2 przylaczanymi | | !

przewodami w podlozu roznym od betonowego
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<RODOS-KS>
KOSZTORYGS SCALONY (UCPROSZCZONY)

Koaztorys slepy - Remiza OPS Bukowska Wola {20) str.16
{ Poz. | Opis i ilosc robok | Cena jedn. | Wartosc !
mzam o

8zt 1 [ ] i
| 168 | KNR 403 1133/1. Demontaz opraw zarowych blaszanych z kloszem | i !
i | cylindryecznym nakrecanych i i i
| | szt 1 ] | |

169 | KNNR 5 502/3. Montaz opraw oswietleniowych COPMPACT LED EWO 2 44W 4750 Im | | |

| kpi 1 | |

| 170 | KNR 402 520/5. Demontaz Tury zebrowej zeliwnej o dlugosci do 1.0m i | |
! | s2t 1 | r |
| 171 | xR 402 517/5. Wymiana rur przylacznych do grzejnika z rur stalowych lub | { |
| | zebrowych o zlaczach gwintowanych d=15mm | i |
| | kpl 1 | ! 1

| 172 | KNR 215 419/3. Grzejniki stalowe dwuplytowe GP-2 o dlugosci 650mm | I ]
i I kpl 1 | I J
| 173 | xR 215 415/1. Zawory do regulacji c.o. dn=15mm ] ]
i [ szt 1 ! | I
| 174 | KNR 215 415/5. Zawor codpowietrzajacy o srednicy 6mm | !
l ! ' szt 1 ! | !
i 175 | KNR 215 40B/1. Zawory przelotowe i zwrotne o polaczeniach gwintowanych ] |

1 | 6n=10-15mm (pcwrot)
szt 1 | I

koniec strony



<RODOS-KS>

KOSZTORYS BCALONY (UPRCSEZCZONY)

Kosztorys slepy - Remiza OFS Bukowska Wola (20) str.17
i Poz. | Opis i ilosc robot | cena jedn. | Wartosc |
| 4 | Kuchnia i pomieszczenie gospodarcze nr 3 | | |
S | r
17 I KNR 4 . Rozebranie scianek 2z cegiel na zaprawie
| 6 | 401 348/3 brani ianek giel i
cementowo-wapiennej gr. 1/2 cegly | | |
m2 11,31 | | i
| 177 | KNR 401 819/15. Rozebranie wykladziny sciennej z plytek | i
i | m2 16,59 i ! ]
[ 178 | KNR 401 426/4. P.a. Rozebranie obicia scian i sufitu ] | |
| | m2 35,275 [ I i
| 179 | KNR 401 811/7. Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie cementowej ] | |
i i m2 21,885 | | |
| 18C | ENR 401 1011/2. Rozbiorka piecow i trzonow kuchemnych licowanych kaflami | |
I | m3 1,197 | ! I
| 181 | KNR 401 430/1. P.a. Rozbiorka ckapu nad piecem kaflowym | ! |
| | m2 2,34 | | }
182 KNR 401 212/1. Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych niezbrojenych | |
i o gr. dc 15cm - betoncwe podloze pod posadzke grubosci 5 cm i | |
| ; m3 1,199 i l |
| 183 | KNR 401 701/5. Odbicie tynkow wewnetrznych na scianach, filarach, | | |
| ! pilastrach o pow. ponad 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej | | |
) { m2 12,2 | | {
| 184 | KNR 401 354/9. Wykucie z muru oscieznic stalowych drawiowych o pow. do 2m2 | i |
! szt 2 | ; |
| 185 | KNR 401 323/3. Wykucie otworow w scianach z cegiel dla otworow drzwiowych if i |
| | okiennych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej gr.ponad 1/2 | } H
| | cegly - rozkucie otworow drzwiowych | | i
| | m3 0,105 { | 1
| 186 | KNR 401 313/2. Przesklepienia otworow w scianach z cegiel - z wykuciem | | |
| | bruzd dla belek | |
| | m3 0,065 | I |
| 187 | KNR 202 126/5. Ulozenie nadprozy prefabrykowanych | | |
| | m 2,6 ! i !
| 188 | KNNR 2 1104/2. Oscieznice drzwiowe drewniane | | |
| 4 m2 a2 | | J
| 189 | KNNR 2 1103/1. Skrzydla drzwiowe plycinowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone|

pelne
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<RODOS-KS>

KOS ZTORYS SCALCNY (UPROSZCZONY}
Kosztorys slepy - Remiza OPS Bukowska Wela {20) str.lse
| Poz. | Opis i ilosc rcbot | Cena jedn. | wWartosc |

| | in |
| | szt 4 |
| 1s2 | KR 401 354/3. Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow. do 1m2 - okienko|
| podawcze !
f | szt 1 I
[ 193 | XNR 401 304/1. Uzupelnienie scian lub zamurowanie otworow w scianach na
| | zaprawie cementowo-wapiennej z cegly !
[ | m3 0,15 i
| 194 | KNR 401 701/5. Odbicie tynkow wewnetrznych na scianach, filarach, |

! w2 5 | J
| 198 | KNR 401 704/2. Gruntowanie zaprawa cementowa powierzchni ceglanych na | |
| ! scianach | |

| m2 58,29 f |

190 | KNR 401 354/12. Wykucie z muru podokiennikow betcnowych z lastryko
m 3,6

| pilastrach o pow. ponad 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej
i m2 20,59

195 | KNR 202 2006/4. Okladziny pojedyncze z plyt gipsowo-kartonowych
| wodoodpernych (suche tynki gipsowe) na stropach na rusztach
j m2 23,985

196 | KRR 202 2007/4. Konstrukcje xusztow pod okladziny z plyt gipsowych na
| stropach z ksztaltownikow metalowych - podwojne
| m2 23,985

197 | KNR 202 2004/5. Obudowa rur plytami gipsowo-kartonowymi wodcodpornymi
| 1-warstwowa 55-01

199 | KNR 401 715/2. Tynki wewn. zwykle kat.II wykonywane recznie na podlozach
| z cegly, pustakow ceramicznych, gazo i piancbetonu na scianach plaskich

| o pow.podlogi ponad Sm2

200 | KNR 202/2 1134-1/2. Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni
| pionowych

201 | KNR 202/1 1700/4. Licowanie scian plytkami kamionkowymi szkliwionymi
i ukladanymi przy zastosowaniu masy klejacej na gotowym i wyrownanym
| podlozu - plytki 30x30cm

202 | KNR 202/2 842/2. Osadzenie listwy wykonczajacej w pomieszczeniach
| o powierzchni ponad 8, 00m2
| m 12

|
!
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<RODOS-KS >
KCB8ZTORYS SCALONY {UPROSZCZONY)

Kosztorys slepy - Remiza CPS Bukowska Wola {20) 8tr.19
| Poz. | Opis i ilosc robot | Cena jedn. | wWartosc |
| 203 | XNR 202 607/1. Izolacja z fciii polietylenowej pozioma podposadzkowa | i |
I i m2 23,985 | I !
| 204 | KNR 202 :102/2. Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zapr.cementowej | | |
] | gr.20mm zatarte na gladko | | |
| f m2 23,985 | | |

I 205 | KNR 202 1102/3. Warstwy wyrownawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie | |

za zmiane gr. o 10mm - pogrubienie srednioc o 30mm do lacznej grubosci 50mm ] i |
| i m2 23,985 | |
| 206 | KNR 202 1106/7. Doplata za zbrojenie posadzki siatka stalowa | | |
| [ m2 23,985 f | !
| =207 ] ENR 202/2 1134-1/1. Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni | ] |
| | poziomych | | |
] | m2 23,985 | | |
| RNR 202/2 2806/5. Posadzki jednobarwne z plytek kamlonkowych GRES, | I
| w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2, na zaprawach klejowych | |
| o grubosci warstwy Smm | |
! | 1

| 209 | KNR 202 2009/4. Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu | | i

| | szpachlowego wykonywane recznie gr.3mm stropow na tynku | | |

| | m2 23,885 | | |

| 210 | KNR 202/2 1134-1/1. Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni |

| | poziomych i | }
f

| | m2 23,985 | |
| 211 | KNR 202 1505/3. Malowanie farbami lateksowymi wew. podlozy gipsowych | | |
| | z gruntcwaniem - dwukrotne } | |
| | m2 23,985 | | [
| 212 | KNR 401 108/9. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi | | |
{ | na odl. do 1km | | |
| I m3 0,353 i | |
| 213 | K¥R 401 108/10. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi nal | |
| | kazdy nastepny 1km wraz z oplata za przekazanie do utylizacji | ] |
| ! m3 0,353 I | |
| 214 | KNR 402 108/11. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami | i ]
| | samowyladowczymi na odl. do 1km | | |
| i m3 4,993 | | |
[ 215 | KNR 401 108/12. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami | | !
| | samowyladowczymi na kazdy nastepny lkm wraz z oplata gza przekazanie gruzu | | |
| | do utylizacii | | |
| | m3 4,993 | | |
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Kesztorys slepy - Remiza OPS Bukcwska Wola (20) str.20
| Poz. ! Opis i ilosc rcbot | Cena jedn. | Warteosc i
-y
| 216 | XNR 403 507/8. Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych, 3-biegunowych do 16a] ! {
| uszczelnionych osadzonych w podlozu roznym od betonowego [ ] |
! szt 4 | ( I
{ 217 | KNR 403 507/4. Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych, 3-biegunowych do 32a| | i
1 | nieuszczelnionych osadzenych w podlozu roznym od betcnowego - demontaz na ] | |
{ czas robot i montaz po wykonaniu robot (gniazdo z odzysku) | | i
I ! szt 1 [ ] I
I 218 [ XNR 403 501/2. Wymiana lacznikow warstwowych do 252 z 2 przylaczanymi i | |
| przewodami w podlozu roznym od betonowego | ] |
| | szt 2 | | !
| 219 | X8R 403 1133/1. Demontaz opraw zarowych blaszanych z kloszem | | |
| | cylindrycznym nakrecanych ] | |
i i gzt S ] | i
| 220 | KR 5 502/3. Montaz opraw oswietleniowych COPMPACT LED EWO 2 44W 4750 Im | i i
[ I kpl 5 i I |
| 221 | KNR 402 520/6. Demontasz rury zebrowej zeliwnel o dlugosci do 2.0m | | ]
| | szt 1 1 | I
| 222 | KNR 402 517/5. Wymiana rur przylacznych do grzejnika z rur stalowych 1ub | | |
] | zebrowych o zlaczach gwintowanych d=1Smm | | ]
! | kpl 1 ! I !
| 223 | KNR 215 419/4. Grzejniki stalowe dwuplytowe GP-4 o dlugosci 1060mm | | |
[ f kpl 1 ! ! [
[ 224 | KNR 215 415/1. zZawory do regulacji c.o. dn=15mm ] | |
] | szt 1 | | |
| 225 | KNR 215 415/5. Zawor odpowietrzajacy o srednicy 6mm | | |
| | gzt 1 | i '
| 226 | KR 215 408/1. Zawory przelotowe i zwrotne o polaczemiach gwintowanych | | |
i | dn=10-15mm (powrot) | | |
I | szt 1 ! I I
| 227 | KR 402 144/3. Demontaz urzadzen do podgrzewania wody: wezownicy [ | |
| | w trzonie kuchennym | | |
I ! szt 1 ! I |
| 228 | XNR 401 339/1. Wykucie bruzd pionowych w scianach z cegiel na zaprawie i | |
| | ce-wap. o gleb. i szer. 1/4x1/2 cegly | | |
I J m 12 ! | |
| 229 | KNR 215 104/1. Rurociagi stalowe ocynkowane © polaczeniach gwintowanych | | |

| na scianach w budynkach niemieszkalnych dn=15mm ] | |
| m 12 l [ [
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<RODCTS-X8>

KOSEZTORYS SCALONY (UPRCSZCZONY}
Kosztorys slepy - Remiza OPS Bukowska Wola (20} 8ty ,21
= =mszczocammza s=am
| Poz. | Opis i ilosc robot | Cena jedn. | wWartose |
! 230 | xNr 215 121/2. Urzadzeria de podgrzewania wody o pojemnosci do 200dm3 | |
| | - bojler elektryczny 200 1 | | |
[ kpl 1 | I ’
[ 231 | kR 202 109/1. Wymiana podejscia wodaciagowego pod zawor czerpalny, hydrant | | |
] | i baterie d=15mm ’ | i |
I I ezt 2 | ! i
| 232 | KunR 8 208/5. Wymiana podejscia odplywowego z PCW (uszczelnionego | ! |
| | pierscieniami gumowymi) dw5Gmm { ! |
| ! szt 2 | l |
! 233 ) KNR 215 115/2. Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace dn=15mm f |
| | szt 2 i | ]
| 232 | KNR 215 220/5. Zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej na szafce i | |
] | szt 1 ! I !
| 235 | XNR 215 220/3. P.a. Zmywak kuchenny ze stali nierdzewnej | ] |
| | szt 1 | i i
| 238 | KNR 402 141/3. P.a. Wymiana wentylatora elektrycznego wywiewnego | | ]
| | szt 1 { | !
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