Przedmiar robot

Obiekt Remont drogi lesnej Zukéw (nr inw. 220/1051)
Kod CPV 45233100-0
Inwestor Nadlesnictwo Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 6, 38-700 Ustrzyki Dolne
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Tabela przedmiaru robét
Remont drogi lesnej Zukoéw (nr inw 220/1051)
[Nt |Podstawa| NrST |Opis robét Jm | Lo
Remont nawierzehni na calej szerokosci jezdni - powierzchniowe utrwalenie E
1 KNR | D-04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu
2-31 "
1004/06 K
jezdnia 200%3,5 m2 700
600%3,5 m2 | 2100
60%3,5 m2 210
30%3,5 m2 105
65*3,5 m2 | 2275
razem | m2 | 33425
2 KNR | D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni asfaltem w ilosci 0,5kg na m2
2-31
1004/07
jezdnia 200%3,5 m2 700
600%3,5 m2{ 2100
60%3,5 m2 210
30*3,5 m2 105
65*3,5 m2| 2275
razem| m2 | 33425
3 KNR | D-05.02.01 |Wyréwnywanieistniejacej podbudowy tluczniem sortowanym zaggszczanym mechanicznie o §redniej grubo$ci
2-31 warstwy po zaggszezeniu do 10cm
0107/01
jezdnia 200%3,5%0,03 m3 21
600%3,5%0,03 m3 63
60*3,5%0,03 m3 6,3
30%3,5%0,03 m3 3,15
65*3,5%0,03 m3 6,825
razem | m3 | 100,275
4 KNR D-05.03.09 [Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltows z grysem kamiennym 10 dm3/m2 o
2-31 | D-05.03.08 |frakcji 8-12 (4 kg emulsji/m2)
1002/02
jezdnia 200%*3,5 m2 700
600*3,5 m2| 2100
60*3,5 m2 210
30%3,5 m2 105
65*3,5 m2 | 2275
razem | m2 | 3 3425
5 KNR |D-05.03.09 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa z grysem kamiennym 8 dm3/m2 o frakcji
2-31 | D-05.03.08 |5-8 (3 kg emulsji/m2)
1002/01
jezdnia 200%3,5 m2 700,
600*3,5 m2| 2100
60*3,5 210
30*3,5 m2 105
65*3,5 m2| 2275
razem| m2 | 3 342,5
6 KNR | D-05.03.09 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltows z grysem kamiennym 8 dm3/m2 o frakcji
2-31 D-05.03.08 |0-5 (2 kg emulsji/m2)
1002/01
jezdnia 200%*3,5 m2 700
600*3,5 m2| 2100
60*3,5 m2 210
30%3,5 m2 105
65*3,5 m2| 2275
razem| m2 | 33425
Remont poboczy
7 KNR | D-06.03.01 {Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - §cinanie o grubosci do 10cm $r. 3cm
2-31
1402/05 .
jezdnia 200 m2 200
600 m2 600
60 m2 60
30 m2 30
65 m2 65
razem; m2 955
8 KNR | D-05.02.01 |Wyréwnywanieistnigjacej podbudowy tluczniem sortowanym zageszczanym mechanicznie o §redniej grubo$ci
2-31 warstwy po zaggszezeniudo 10cm §r. 3cm
0107/01
jezdnia 200*0,03 m3 6
600*0,03 m3 18
60*0,03 m3 1.8
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Tabela przedmiaru robét

Remont drogi lesnej Zukéw (nr inw 220/1051)

Nr | Podstawa! NrST |Opis rob6t ' Jm | Hos¢
30%0,03 m3 0,9
65%0,03 m3 1,95

razem: m3 28,65

Montaz wodolapacza

9 Montaz wodotapacza PCV o df. 6mb na tawie z betonu B15 wraz z rozebraniem istn. nawierzchni .
uzupelnieniem ubytkéw nawierzehni po montazu. kpl. 3
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Spis dzialéw przedmiaru robét

Remont drogi lesnej Zukdéw (nr inw 220/1051)

Remont nawierzchni na calej szerokosci jezdni - powierzchniowe utrwalenie

Remont poboczy
Montaz wodotapacza




