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Branża drogowa
08.2021r

mgr inż. Grażyna Buczeń ABIT-OT/7131/7/2001
spec. konstrukcyjno-budowlanaBranża drogowa

Uprawnienia:

PRZEKRÓJ B-B
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nawierzchnia gruntowa drogi
gminnej nr 100526C
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istn. konstrukcja
drogi gminnej

droga gminna nr 100526C
nawierzchnia z masy bitumicznej 
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masa zalewowa, tiksotropowa na styku
jezdni bitumicznej i krawężnika

dz. nr 43/17

dz. nr 43/6

spadek zgodny ze spadkiem podłużnym
istn. drogi z masy bitumicznej

2,0% 2,0%

100 100

nawierzchnia gruntowa drogi
gminnej nr 100526C

kostka brukowa, betonowa, 
gr. 8 cm, kolor jasnoszary
podsypka cementowo-piaskowa
gr. 5 cm 

warstwa ulepszonego podłoża
-piasek, grubo- i srednioziarnisty
o CBR≥20%, k≥8m/dobę, gr.92 cm

podbudowa z kruszywa łamanego,
stabilizowanego mech. Ø 0-31,5
C90/3, gr. 25 cm 

geowłóknina drogowa separacyjno
- filtracyjna 300 g/m²

oporniknik bet. 12x25cm

podsypka cem.-piask. gr 5cm

ława betonowa C12/15

geowłóknina drogowa separacyjno
- filtracyjna 300 g/m²

warstwa ulepszonego podłoża-piasek,
grubo- i srednioziarnisty o CBR≥20%,
k≥8m/dobę, gr. 85 cm

oporniknik bet. 12x25cm

podsypka cem.-piask. gr 5cm

ława betonowa C12/15

geowłóknina drogowa separacyjno
- filtracyjna 300 g/m²

warstwa ulepszonego podłoża-piasek,
grubo- i srednioziarnisty o CBR≥20%,
k≥8m/dobę, gr. 85 cm
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kostka brukowa, betonowa, 
gr. 8 cm, kolor jasnoszary
podsypka cementowo-piaskowa
gr. 5 cm 

warstwa ulepszonego podłoża
-piasek, grubo- i srednioziarnisty
o CBR≥20%, k≥8m/dobę, gr.92 cm

podbudowa z kruszywa łamanego,
stabilizowanego mech. Ø 0-31,5
C90/3, gr. 25 cm 

geowłóknina drogowa separacyjno
- filtracyjna 300 g/m²

oporniknik bet. 12x25cm

podsypka cem.-piask. gr 5cm

ława betonowa C12/15

geowłóknina drogowa separacyjno
- filtracyjna 300 g/m²

warstwa ulepszonego podłoża-piasek,
grubo- i srednioziarnisty o CBR≥20%,
k≥8m/dobę, gr. 85 cm

2,0%

krawężnik bet. 15x22cm

podsypka cem.-piask. gr 5cm

ława betonowa C12/15

geowłóknina drogowa separacyjno
- filtracyjna 300 g/m²

warstwa ulepszonego podłoża-piasek,
grubo- i srednioziarnisty o CBR≥20%,
k≥8m/dobę, gr. 88 cm

projektowany zjazd 

Budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej nr 100526C (dz. nr

43/6, obręb 0004 Brąchnówko) na teren dz. nr 43/17 i 63/2,

obręb 0004 Brąchnówko, j.ew. 041502_2 Chełmża-gmina 

dz. nr 43/6, 43/17 i 63/2, obręb 0004 Brąchnówko;
j.ew. 041502_2 Chełmża-gmina

dz. nr 43/6


