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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego branzy elektrycznej dotyczgcego wewnetrznych instalacji
elektrycznych oraz ochrony odgromowej w zwigzku z budowg sSwietlicy w
miejscowosci Brachnowko.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie od Inwestora,

- Uzgodnienia z Inwestorem,

- Mapa do celoéw projektowych,

- Wizja lokalna w terenie (inwentaryzacja),
- Rzuty architektoniczne,

- Obowigzujgce przepisy, normy i katalogi.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

- Zalicznikowe przytgcze kablowe nN 0,4kV,

- Rozdzielnica elektryczna TP;

- Obwody instalacyjne oswietlenia i gniazd wtykowych,

- Obwody instalacyjne oswietlenia AW - ,oswietlenia awaryjnego”,

- Wylgczniki p.poz.,

- Urzgdzenia ochrony od przepie¢ atmosferycznych i tgczeniowych,
- Instalacja odgromowa,

- Urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej,

- Oswietlenie zewnetrzne terenu.

3. PRZEPISY ZWIAZANE
USTAWY

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

» Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2012 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo energetyczne

ROZPORZADZENIA

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym
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* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych
oznakowania CE

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

NORMY

* PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢:1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje — lub réwnowazne.

* PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

— lub rownowazne.

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-42:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego— lub rownowazne.

* PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-43:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed prgdem przetezeniowym-—
lub réwnowazne.

* PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -czes¢:
4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami
napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi— lub rownowazne.

*  PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-444:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaktoceniami
napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi- lub rownowazne.

* PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czesc¢ 5-
51: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogo6lne— lub
rownowazne.

* PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-52:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie— lub rownowazne.

* PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-54:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i
przewody potgczen ochronnych— lub réwnowazne.

* PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-53:
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -- Odtgczanie izolacyjne, tgczenie i
sterowanie -- Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed przepieciami— lub
rownowazne.

* PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-559:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -- Oprawy oswietleniowe i instalacje
os$wietleniowe— lub rownowazne.

* PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i

montaz wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie— lub réwnowazne.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobor i

montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata

przewoddw— lub rbwnowazne.

PN-HD 60364-7-714:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --

Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje oswietlenia

zewnetrznego— lub réwnowazne.
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* N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa. — lub réwnowazne.

* PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa. — lub réwnowazne.

«  PN-EN 12464-1 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca
pracy we wnetrzach. — lub réwnowazne.

« PN-EN 12665:2011 Swiatto i o$wietlenie - Podstawowe terminy oraz kryteria
okreslania wymagan dotyczgcych oswietlenia— lub rownowazne.

« PN-EN 13032-1+A1:2012 Swiatto i o$wietlenie - Pomiar i prezentacja danych
fotometrycznych lamp i opraw oswietleniowych - Czes¢ 1: Pomiar i format pliku— lub
rownowazne.

« PN-EN 13032-2:2010 Swiatto i o$wietlenie -- Pomiar i prezentacja danych
fotometrycznych lamp i opraw oswietleniowych -- Czes¢ 2: Prezentacja danych dla
miejsc pracy wewnatrz i na zewnatrz budynkéw- lub réwnowazne.

* PN-EN 60598-1:2011 Oprawy os$wietleniowe - Cze$¢ 1: Wymagania ogélne i
badania— lub rownowazne.

*  PN-EN 61439-3:2012 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Czes¢ 3:
Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obstugiwania przez osoby postronne (DBO)
— lub réwnowazne.

* PN-EN 1838:2005 Zastosowania oswietlenia - Oswietlenie awaryjne— lub
réownowazne.

* PN-EN 62305-1,2,3,4:2011 Ochrona odgromowa— lub réwnowazne.

4. ZALOZENIA OGOLNE

Tam, gdzie w dokumentacji projektowej zostato wskazane pochodzenie materiatow
(marka, znak towarowy, producent) Zamawiajgcy dopuszcza oferowanie urzgdzen i
materiatdw rownowaznych o nie gorszych parametrach techniczno-funkcjonalnych,
ktére zagwarantujg realizacje robot zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowe
oraz zapewnig uzyskanie parametréw technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych
od zatozonych w wyzej wymienionych dokumentach okreslajgcych zakres
dokumentacji projektowej. Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatdw
przywotane w dokumentacji projektowe] stuzg okresleniu wtasciwosci i wymogow
technicznych zatozonych w dokumentacji projektowe,;.

5. PRZYLACZA KABLOWE nN 0,4kV

Nie dotyczy. Zasilanie wykona¢ z istniejgcego ZK.

6. ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA TP

Do zasilania urzgdzen elektrycznych w obiekcie projektuje sie rozdzielnice
elektryczng oznaczong jakoTP. Nalezy zastosowac¢ obudowe o minimalnej ilosci
modutdw w rzedzie jak na rys E-1. — zamykang na klucz. Niniejsze rozdzielnica
winna by¢ zgodne z normg PN-EN 61439-3 (lub rownowazna). Rozdzielnice
zamontowac¢ w miejscu zgodnie z rys. E-3. Zabezpieczenia gtbwne przedmiotowej
rozdzielnicy bedg spetniaty wytgczniki instalacyjne nadmiarowoprgdowe o char. C
zlokalizowane w gtéwnej rozdzielnicy TP. Wewnetrzng linie zasilajgcg wykonaé
przewodami jak na rysunkach.
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7. OBWODY INSTALACJI 3 -FAZOWEJ 400V

W obiekcie projektuje sie obwody 3-fazowe 400V do zasilania:

- kuchni indykcyjnej ;

- gniazd 400 V

Gniazda 400V zainstalowa¢ na wysokosci min. 1,0 m od posadzki - ostateczng
wysokos¢ dostosowac na etapie prac montazowych w porozumieniu z Inwestorem.
Projektowane obwody 3-fazowe 400V bedg zabezpieczone wytgcznikami
instalacyjnymi nadprgdowymi znajdujgcymi sie w rozdzielnicy elektrycznej TP.

8. OBWODY INSTALACYJNE O SWIETLENIA | GNIAZD WTYKOWYCH

Obwody instalacji oswietleniowej wykona¢ przewodami o typach i przekrojach
podanych na schemacie rozdzielnicy TP zgodnie z rys.E-3. W pomieszczeniach
przewody uktada¢ pod tynkiem.

W pomieszczeniach gospodarczych i socjalnych wytgczniki zainstalowac na
wysokosci nie mniejszej niz 1,1m i nie wiekszej niz 1,2m od poziomu posadzki —
ostateczng lokalizacje tgcznikow dostosowac na etapie prac montazowych w
porozumieniu z Inwestorem.

Wszystkie przewody kabelkowe i kable winny posiadac izolacje 450/750V i barwy zyt
zgodne z wymaganiami norm.

Obwody gniazd wtykowych 1-fazowych wykona¢ przewodami o typach i przekrojach
podanych na schemacie rozdzielnicy TP zgodnie z rys.E-1. Obwody gniazd
zabezpieczy¢ wytgcznikami instalacyjnymi nadprgdowymi znajdujgcymi sie w
rozdzielnicy.

Gniazda nalezy montowa¢ w puszkach gtebokich z zastosowaniem do potgczen
(przede wszystkim przewodow ochronnych) dodatkowych zaciskow
umozliwiajgcych réwnolegte podigczenie gniazd wtykowych do obwodow. W
pomieszczeniach wilgotnych stosowaé gniazda hermetyczne.

Wysokos¢ montazu gniazd uzgodni¢ z Inwestorem w zaleznosci od potrzeb oraz
zastosowanej technologii.

Instalacje wykona¢ w uktadzie sieci typu TN-S.

Wszystkie przewody kabelkowe i kable winny posiadac izolacje 450/750V i barwy zyt
zgodne z wymaganiami norm. Po wykonaniu prac nalezy przeprowadzi¢ badania i
pomiary odbiorcze zakoriczone protokotem.

Lokalizacje gniazd wtykowych przedstawiono na rys.E-3.

8A. TABLICA MULTIMEDIALNA — ZASILANIE

Tablicg multimedialng o mocy P=4,2 kW zasili¢ wydzielonym obwodem z rozdzielnicy
TP przewodem YDYp 5x2,5 mm?2. Pozostawi¢ zapas przewodu zasilajgcego o dt. ok.
5 mb. Jako zabezpieczenie nadprgdowe zastosowac wytgczniki 3xS301 10A o
charakterystyce ,D”. Obwod zabezpieczy¢ dodatkowo wytgcznikiem
réznicowoprgdowym o pradzie roznicowym Al=30 mA. Dodatkowo od szafy RAKS
do tablicy multimedialnej doprowadzi¢ przewdd typu ,skretka” kat. 6.

Ponizej podana zostata specyfikacja techniczna systemu ekranu LED
projektowanego zgodnie z zaleceniem inwestora.
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Specyfikacja techniczna systemu ekranu LED

Nazwa parametru Wartos¢
Minimalna szerokos¢ ekranu 3,5m
Minimalna wysokos¢ ekranu 1,9m

Proporcje ekranu

16:9 (tolerancja +/- 4%)

Raster piksela ekranu LED

Minimum P 1,88mm

Zageszczenie pikseli na metr kwadratowy ekranu

Minimum 288000

Typ diody

SMD 3w1 1R1G1B

Pobdor mocy (maksymalny)

Nie wiecej niz 590 w/m

Kat widzenia poziomy

Minimalnie 140 st.

Kat widzenia pionowy

Minimalnie 130 st.

Jasnos$¢ ekranu LED

Minimum 500 cd/m

Czestotliwos¢ odswiezania

Co najmniej 3840 Hz

Sterowanie jasnoscig

256 stopniowe

Interfejs wejsciowy HDMI TAK
Interfejs wejsciowy DVI TAK
Skalowanie sygnatu wejsciowego do TAK
rozdzielczosci natywnej ekranu LED

Bezprzewodowe przesytanie obrazu na ekran LED | TAK
z komputerow PC, smartfondw i tabletéw

Przesytanie obrazu z komputera PC na ekran LED | TAK
bez uzycia sieci Wi-Fi

Mozliwos$¢ bezprzewodowego wyswietlenia TAK
obrazu na ekranie LED jednoczesnie z dwdch

roznych zrédet

Mozliwos$¢ bezprzewodowego wysytania obrazu TAK
na ekran LED bez koniecznosci instalacji

dodatkowego oprogramowania na urzgdzeniach
zrédtowych (PC Windows, MacQS, Android, iOS)

Rodzaj montazu ekranu LED Nascienny

Sposdb serwisu ekranu LED

Front serwis

9. INSTALACJA O SWIETLENIA AWARYJNEGO | EWAKUACYJNEGO

Projektuje sie oprawy oswietlenia awaryjnego w miejscach wskazanych na rys E-2.
wyposazone w uktady podtrzymujgce (1h) na wypadek przerw w zasilaniu obiektu.

Przedmiotowe oprawy w przypadku zaniku napiecia zasilania samoczynnie
przetgczajg sie w tryb pracy awaryjny. Ponadto nad wyjsciami ewakuacyjnymi z
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obiektu i w kierunku tych wyjs¢ projektuje sie oprawy oswietleniowe wskazujgce
kierunek ewakuaciji .
Przewody prowadzone po konstrukcji fatwopalnej wciggng¢ do rur ostonowych RL.

10. WYLACZNIKI P.POZ.

Przyciski p.poz. projektuje sie przy gtdwnych wyjsciach ewakuacyjnych z obiektu na
zewnatrz. Przyciski p.poz. projektuje sie na bazie wytgcznika DPX z wyzwalaczem
wzrostowym wspotpracujgcym z przyciskami p.poz.

Obwody zasilajgce wykona¢ przewodem HDGs 2x1,5 mm?Z.

11. URZADZENIA OCHRONY OD PRZEPIEC ATMOSFERYCZNYCH |
t ACZENIOWYCH

Zgodnie z obowigzujgcg normg projektowane instalacje elektryczne nalezy
zabezpieczyc¢ przed skutkami wytadowan atmosferycznych i skutkami przepiec
tgczeniowych. Jako ochrone zastosowaé ogranicznik przepiec typ podany na
schemacie gtdbwnej rozdzielnicy elektrycznej TP zgodnie z rys. E-1.

12. INSTALACJA WYROWNAWCZA

Wewnatrz pomieszczeh do instalacji wyrownawczej podtgczy¢ wszystkie instalacje,
urzgdzenia, konstrukcje stalowe (stelaze, poiki, stupy wsporcze), zaciski PE w
rozdzielnicy, konstrukcje stalowe wyposazenia budynku, rurociggi metalowe
technologiczne i sanitarne.

Rezystancja szyny R=210Q.

13. INSTALACJA ODGROMOWA

Zgodnie z normg PN-EN 62305 (lub rownowazna) na przedmiotowym obiekcie jest
wymagana instalacja odgromowa. Po przeprowadzeniu symulacji obliczen ochrony
odgromowej nalezy zastosowac¢ IV klas e LPS.

Dach budynku pokryty bedzie dachéwkg ceramiczng.

Nalezy zastosowac¢ zwody poziome z drutu FeZn 8mm prowadzone na wspornikach
odgromowych. Przewody odprowadzajgce z drutu FeZn 8mm prowadzi¢ w
grubosciennych rurkach PCV (alternatywnie zastosowac¢ przewody izolowane) i
potgczy¢ z przewodami uziemiajgcymi FeZn 30x4mm za pomocg uchwytéw
krzyzowych w skrzynkach kontrolnych (alternatywnie w podziemnych studzienkach
odgromowych). Zabrania sie krzyzowa¢ przewoddw odprowadzajgcych z
wentylatorami, oknami, drzwiami i bramami wjazdowymi. Uziemienie (otok) wykonac¢
jako poziome z bednarki FeZn 30x4mm uktadanej w ziemi na gtebokosci min. 0,5m w
odlegtosci min. 1m od fundamentu budynku/alternatywnie zaleca sie wykonanie
uziomu fundamentowego.

Wszystkie elementy metalowe dachu, wystajgce ponad dach (w tym wywietrzaki i
wentylatory) nalezy ochronié¢ iglicami odgromowymi przytgczonymi do uktadu
zwodow poziomych drutem FeZn 8mm. Nalezy zachowac odstep koordynacyjny min.
0,5m. Ponadto wszystkie elementy metalowe dachu (w tym rynny itp.) nalezy
przytgczy¢ do uktadu zwodow poziomych drutem FeZn 8mm.

Wszystkie potgczenia nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
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Rezystancja uziemienia R<10Q.

W miejscach drzwi wejsciowych i bram wjazdowych do budynku bednarke uktadac¢ w
rurach ostonowych o $r. 50mm.

Catos¢ wykonac zgodnie z rys.E-4 .

14. URZADZENIA OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

Ochrone przy uszkodzeniu (zaktéceniu) stanowi¢ bedzie zgodnie z

PN-HD 60364-4-41 (lub rownowazna) samoczynne wytgczanie zasilania a ochrone
podstawowsg - izolacja podstawowa czesci czynnych, obudowy, ostony. Jako
uzupetnienie podstawowej ochrony przeciwporazeniowej i ochrony przed powstaniem
pozaru przewidziano wytgczniki réznicowo-prgdowe o prgdzie wyzwalajgcym lan nie
wiekszym od 30mA. Z przewodem PE potgczyc¢ styki ochronne gniazd wtykowych,
metalowe obudowy urzgdzen rozdzielczych i technologicznych, metalowe
konstrukcje stropu oraz korytka instalacyjne, a takze metalowe obudowy opraw
oswietleniowych. Potgczenia wykonac przewodem DY 6 mmz.

Skutecznosé¢ zastosowanych srodkéw ochrony przeciwporazeniowej nalezy
sprawdzi¢ po wykonaniu montazu w ramach badan odbiorczych.

15. OSWIETLENIE ZEWNETRZNE TERENU

Oswietlenie na elewacji obiektu:

Do oswietlenia zewnetrznego placu orazn elewacji obiektu projektuje sie oprawy
oswietleniowe — naswietlacze typu LED o mocy 10W i stopniu ochrony IP66
zamontowane na elewacji obiektu w miejscach wskazanych na rys. E-2.

Zasilanie opraw oswietleniowych wykona¢ przewodem YDY 3x1,5mm: uktadanym od
gtéwnej rozdzielnicy elektrycznej TP.

15A. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

Zakres opracowania.

. Montaz paneli fotowoltaicznych,
. Montaz inwertera,
. Montaz dedykowanej rozdzielni elektrycznej,

Projektowana instalacja odnawialnego zrodta energii (OZE) zainstalowana na dachu
budynku o mocy 10,0 kWp sktadac sie bedzie z 23 modutow fotowoltaicznych o
identycznych parametrach technicznych o mocy 450 Wp kazdy. Zastosowane panele
fotowoltaiczne potgczone zostang z inwerterem (przetwornicg DC/AC) o mocy 15,0
kW. Energia elektryczna wyprodukowana przez instalacje OZE bedzie dostarczana
do sieci nN poprzez istniejgcg rozdzielnie. Wyprodukowana w instalacji OZE energia
elektryczna bedzie zuzywana na potrzeby wiasne funkcjonowania obiektu
budowlanego, a nadwyzka energii zostanie wprowadzona do sieci OSD. W celu
rozliczenia oddanej do sieci energii elektrycznej nalezy zawrze¢ stosowne umowy
oraz zainstalowa¢ odpowiednie uktady pomiarowe dla potwierdzenia ilosci energii
elektrycznej oddanej do sieci OSD.

Instalacje zasilajgcg wykonaé¢ przewodami odpornymi na dziatanie promieni
stonecznych linkg CU 1x6mm?2. W potaczeniach przewodéw DC stosowac¢ szybko
zlgczki np. MC4 przy jednoczesnym mozliwym ograniczeniu liczby potgczen. Kable
solarne doprowadzi¢ do rozdzielni DC, w ktorej bezwzglednie zainstalowac:
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ograniczniki przepie¢ PV (na kazdym stringu i biegunie). Z rozdzielnicy fotowoltaiki
DC poprowadzi¢ kable do falownikéw przetwarzajgcych napiecie state DC na
napiecie zmienne AC 400V, ktére zamontowa¢ mozliwie jak najblizej rozdzielnic
fotowoltaiki DC. Gdy dtugosci przewodow tgczacych rozdzielnice fotowoltaiki z
falownikami przekracza 10 m to nalezy zamontowa¢ dodatkowe ogranicznik przepie¢
typu 2 przy falownikach. Projektowane kable nalezy uktada¢ pod konstrukcjg paneli
fotowoltaicznych. Przy przejsciach przez stoty modutéw kable prowadzi¢ w korytkach
metalowych typu Baks. Dokonac oznaczenia tras przewodow DC poprzez
umieszczenie informacji: ,Niebezpieczenstwo — wysokie napiecie DC w ciggu dnia
obecne po wylgczeniu instalacji”.

16. UWAGI DLA INWESTORA/WYKONAWCY

16.1. Catosc¢ prac nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi wykonania i odbioru roboét elektrycznych, przepisami i normami.

16.2. Po wykonaniu rob6t a przed oddaniem urzgdzen do eksploatacji nalezy
wykona¢ w oparciu o normy PN-HD 60364-6 (lub rownowazna) oraz PN-E-04700
(lub rownowazna) niezbedne badania w zakresie sprawdzenia odbiorczego instalacji
elektrycznej, linii kablowych (na podstawie stosownych ogledzin, prob, pomiaréw i
sprawdzenia dziatania lub stanu urzgdzen elektrycznych) zakornnczone protokotem.
16.3. Projektowane urzgdzenia podlegajg inwentaryzacji geodezyjnej, ktdrg nalezy
zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

16.4. Zakres robot objety opracowaniem winna wykonac jednostka posiadajgca
stosowne uprawnienia do wykonania robot elektrycznych i dysponujgca sprzetem
zapewniajgcym witasciwe wykonanie robot.

16.5. Obwody instalacyjne w rozdzielnicy nalezy opisa¢ w sposéb trwaty.

16.6. Przewody kabelkowe winny posiadac izolacje 450/750V i barwy zyt zgodne z
wymaganiami normy.

16.7. Urzadzenia zalicznikowe pozostajg na majgtku Inwestora.

16.8. Przed rozpoczeciem prac montazowych szczegotowe rozmieszczenie osprzetu
uzgodnic z Inwestorem.

16.9. Wykonanie robot podlega odbiorowi przez Inwestora (inspektora nadzoru
inwestorskiego).

16.10. Nie wykonywa¢ szeregowego tgczenia przewodu ochronnego PE na stykach
ochronnych poszczegolnych urzadzen i zestawOw gniazd (tgczy¢ przelotowo bez
przecinania przewodu lub réwnolegle poprzez osobny zacisk rozgatezny).

16.11. Przed oddaniem urzadzen elektrycznych do eksploatacji nalezy poinformowaé
uzytkownika obiektu o koniecznosci wykonywania co najmniej raz w miesigcu testu
wytgcznikow réznicowo - prgdowych.

16.12. Ujete w projekcie nazwy firm lub symboli z katalogéw wskazujgcych nazwy
producenta, sg przyktadowe i uzycie innych elementéw sktadowych tego projektu
jest mozliwe pod warunkiem, iz spetniajg wymagane warunki i parametry jakosci

na podstawie, ktérych zostat opracowany projekt.

Projektant:
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