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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

(CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe)

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne
dotyczgce wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach robaét
budowlanych na istniejgcym boisku o nawierzchni z wyktadziny dywanowej na terenie os.
Koztéwka przy ul. POW w Legionowie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikaciji

technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1. Projektant sporzgdzajgcy dokumentacje
projektowa i odpowiednie szczego6towe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji: zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i
robot, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji
zadania, obiektu i roboét, ktore sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosSci.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robaét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przyprzestrzeganiu zasad
sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi (SST).

1.0 ROBOTY ROZBIORKOWE

2.0 ROBOTY ZIEMNE

3.0 PODBUDOWA

4.0 NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ BOISKA
5.0 MONTAZ SPRZETU SPORTOWEGO | PILKOCHWYTU

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym

— nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catosc¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

budynku
— nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,



wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach.

budowli

— nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak:

lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce
maszty antenowe, wolnostojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie sciekow,
sktadowiska odpadodw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzenh technicznych (kottéw, piecow przemystowych
i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na cato$¢ uzytkowa.

obiekcie maltej architektury

— nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym

— nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w
okresie krétszym od

jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a
takze obiekt

budowlany niepotgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i

wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie

— nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe,

rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych

— nalezy przez to rozumieé udowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

remoncie

— nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgce;j
konserwacji.

urzadzeniach budowlanych
— nalezy przez to rozumiec€ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak



przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekéw,
a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy
— nalezy przez to rozumiec€ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

- nalezy przez to rozumiec tytut prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania
wieczystego, zarzgdu,ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robo6t budowlanych.

pozwoleniu na budowe

— nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

dokumentacji budowy

— nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonymi: projektem
budowlanym, protokotami

odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzce realizaciji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw
metoda montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej
— nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

aprobacie technicznej
— nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie.

witasciwym organie

— nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w
rozdziale 8.

wyrobie budowlanym

— nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdéb pojedynczy lub
jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralna
catos¢ uzytkowa.

drodze tymczasowej (montazowej)

— nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do
usuniecia po ich zakonczeniu.

kierowniku budowy
— osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg



odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw

— nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robdét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw.
Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

laboratorium

— nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z ocena jakosci stosowanych
wyrobow budowlanych oraz rodzajoéw prowadzonych robét.

materiatach

— nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rozne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci

— nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice toleranciji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

poleceniom Inspektora nadzoru

— nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie
— nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgca autorem
dokumentacji projektowe;.

rekultywaciji

— nalezy przez to rozumiec¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét
budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania

— nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploataciji.

ustaleniach technicznych
— nalezy przez to rozumiec¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét

— nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzgdzeniu nr
2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z16.12.2002 r., z pézn. zm.).



inspektorze nadzoru inwestorskiego

— nalezy przez to rozumie¢ osobe posiadajgcg odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgcg samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgca
kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploataciji)

— nalezy przez to rozumieC opracowang przez projektanta lub dostawce urzgdzen
technicznych i maszyn, okreslajgcg rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznos¢ czynnosci
obstugi, przegladdéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploataciji) jest réwniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach
— 0znaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

przedmiarze robét

— to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robo6t podstawowych.

robotach podstawowych
— minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Wspolnym Stowniku Zaméwien

— jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych, stworzonych na
potrzeby zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika gtdwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania
przedmiotu zamowienia przez zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE
stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamowien publicznych
przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akces;ji Polski do
UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacym realizacjag umowy

— jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana
dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania
realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzgdzajgcy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).



1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacje i wspotrzedne punktow gtownych obiektu oraz reperow, przekaze
dokumentacje projektowg oraz komplet SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é
za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét.
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czesS¢ graficzna, obliczenia i

dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzgdzong przez Wykonawce (np. rysunki warsztatowe, dokumentacja
powykonawcza)

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy

przez Inspektora Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione
w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolinych dokumentow
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0goinych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych
rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu
ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne
z dokumentacja projektowa i SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w
SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza
by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogqg przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg
lub SST i maja wptyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania

realizacji kontraktu az do zakonhczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w
tym:

ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne



srodki niezbedne do ochrony robdét, wygody spotecznosci i innych. Jako zabezpieczenia
terenu budowy/prowadzenia robdt budowlanych nalezy rowniez rozumiec zabezpieczenia
wszelkich elementow, ktére nie podlegajg wymianie/renowacji/odnowieniu, a ktére mogg
zosta¢ uszkodzone podczas prowadzenia robot budowlanych. Nalezy rowniez
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami i zabrudzeniami pomieszczenia, przez ktére odbywaé
sie bedzie transport materiatow, lub w ktérych materiaty bedg sktadowane. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy

dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania
robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej, podejmowacé wszelkie
konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczgcych ochrony
Srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:
®lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg
sktadowane w sposo6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz
bedzie z nimi wspodtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczenh obcigzenia na o$ przy



transporcie gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w
Sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych

bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0osob zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie roboét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia

uzywane do robo6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administraciji

panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia roboét: np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposdb cigglty bedzie informowac Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2.0. MATERIALY

W przypadku materiatéw bedgcych materiatami ekspozycyjnymi (widocznymi po
wykonaniu obiektéw) Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Projektantowi probek
materiatéw do akceptaciji i Inwestorowi do wgladu, przed ztozeniem zamowienia zakupu
materiatow (elementy fasad, stolarki, posadzek, Scian itp.). Wymiary prébek ktére pozwolg
na rzetelng ocene nalezy wczesniej ustali¢ z projektantem. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgce zamawiania materiatéw i
odpowiednie aprobaty techniczne, atesty lub Swiadectwa badan laboratoryjnych do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja inspektora nadzoru, udzielona jakiejs$
partii materiatow z danego zrédta nie oznacza, ze wszystkie materiaty pochodzace z
danego zrédta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania atestéw lub wykonania préb dla kazdej dostawy, zeby udowodnié Zze nadal



spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikacji technicznej. Pozostate
materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w SST.

2.1. Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczagc sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one

potrzebne do roboét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jakosc i wkasciwosc¢ do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych

rodzajow materiatdw do wykonywania poszczegolnych elementow robot Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

3.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Ssrodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego

akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4.0. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie

wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych



materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczgce
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac sie z czesci opisowe; i

graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie),

- projekt odwonienia wykopow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa lub kontraktem
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petna
obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw roboét okreslonych w
dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub
odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania
roboét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy zapewnienia jakosci w trakcie wykonywania robot i

wykorzystanie w petni swych mozliwosci technicznych, kadrowych i organizacyjnych
gwarantujgcych wykonanie robét zgodnie z Przedmiarem, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby



0siggngc¢ zatozong jakosc robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i
jakosci materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do zapewnienia
jakosci robot. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz robot
z czestotliwo$cig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania

probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie
mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W

przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan

jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do

dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania.
Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikaciji
systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosc¢
materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo



oprze sie wytgcznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z
dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore: - posiadajg

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - posiadajg deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla
ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w
punkcie powyzej i ktére spetniajg wymogi SST W przypadku materiatow, dla ktérych ww.
dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
Ksigzka obmiaréow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oproécz wymienionych powyzej nastepujgce
dokumenty:

@ dokumentacje zgtoszenia robét budowlanych

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne porozumienia cywilno-prawne
instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania z narad i spotkan na budowie
protokoty odbioru robat,

protokoty z narad i ustalen,

opinie ekspertéw i konsultantow

operaty geodezyjne,

korespondencje dotyczgcg budowy

@ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty



budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét
Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z

dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i

lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z
jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej, przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robé6t bedg

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym

wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob cigglty
zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,
c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci
wykonywanych robét oraz tych robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie



umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu roboét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do
odbioru zgtasza Wykonawca z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu roboét okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu

do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce zgtoszeniem. Odbiér ostateczny
robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w
punkcie

8.4.2.0dbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na

podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru
ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia
przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszona wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest

zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),



. protokoty odbiorow robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

. protokoty odbioréow czesciowych,

. recepty i ustalenia technologiczne,

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wtascicielom urzadzen,

8. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji

powykonawcze;.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i
gwarancji gwarancyjnym i rekojmi. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbior ostateczny robét(koncowy) robot”.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne
Podstawa ptatnosci - zgodnie z umowa.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazddéw /przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

1. opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami Nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z
postepu robot

2. ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z zasadami

bezpieczenstwa ruchu

. optaty/ dzierzawy terenu

. przygotowanie terenu

. konstrukcje tymczasowej nawierzchni ramp, chodnikow barier, oznakowan

. tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych
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Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

1. oczyszczenie, przestawienie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych barier i Swiatet

2. utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego. Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i



organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

ROBOTY ROZBIORKOWE
(CPV 45111000-1 — roboty w zakresie: roboty ziemne)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru wykonania robo6t zwigzanych z rozbiérkg/demontazem
elementéw zagospodarowania dziatek, tj. Trawy syntetycznej, nadmiaru kruszywa z
istniejacej podbudowy - z wywozem, ogrodzenia, koszy smietnikowych, gatezi, Smieci.

1.2. Zakres stosowania ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne
dotyczgce wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach robot
budowlanych na istniejgcym boisku i terenie przylegtym. Projektant sporzgdzajgcy
dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdétowe specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét budowlanych, moze wprowadzac do niniejszej standardowej specyfikacji
zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robét,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robot, ktore
sg niezbedne do okreslania ich standardu i jako$ci. Odstepstwa od wymagan podanych w
niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robé6t ST
W zakres roboét objetych specyfikacjg wchodzg wszystkie czynnosci majgce na celu

demontazu elementéw zagospodarowania dziatki dla przedmiotowej Inwestyc;ji:

1) miejscowe rozkucia nawierzchni istniejgcej — m3,

2) rozkucia nawierzchni w miejscu projektowanych — m3,

3) wykonanie wykopow pod fundamenty projektowanych elementow wyposazenia i
ogrodzenia- m3 oraz wykonanie wszystkich niezbednych prac zwigzanych z rozbiorkg
wyzej wymienionych elementow.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z

obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z

dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczgce robo6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST



,Wymagania ogolne” pkt. 2.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne”, pkt. 3. Nalezy
stosowac sprzet przeznaczony do montazu danych elementéw, wg wytycznych
producentow.

3.1 Sprzet do rozbioérki
Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbidrkg elementéw, zagospodarowania dziatki nalezy

stosowac:

- koparko - tadowarke,

- samochody samowytadowcze,

- elektronarzedzia

Drobne roboty mozna wykonywac recznie przy zastosowaniu prostych narzedzi
pomocniczych. Sprzet zastosowany do robét rozbiorkowych powinien uzyskac akceptacije
Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne, pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.
Ogodlne zasady wykonania rob6t Podano w ST ,Wymagania ogdlne”, pkt. 5.

5.2. Wykonanie prac rozbiérkowych
Przydatnos¢ elementéw z rozbidérki do ponownego uzycia powinna zostac okreslona na

miejscu budowy. Bezuzyteczne elementy i materiaty nienadajgce sie do wbudowania, o ile
Zamawiajacy nie zastrzeze tego w umowie, nalezy przewiez¢ w miejsce do tego
przeznaczone i zutylizowac¢ zgodnie z ustawg o odpadach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne", pkt. 6.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST ,Wymagania ogolne", pkt. 7 Przyjeto jednostke
obmiaru dla demontazu: wykonanie wykopdéw pod podbudowe boiska - m3.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdélne”, pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”, pkt. 9.

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Podstawe rozliczenia zgodnie z umowg



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy
1. Ustawa o odpadach z dn. 14.12.2012r., Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21

2. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu
odpadow, Dz.U.2001 nr 112 poz. 120618

ROBOTY ZIEMNE

(CPV 45111000-1 — roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne, 45112000-5 — roboty w
zakresie usuwania gleby)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanymi z robotami budowlanymi istniejgcego
boiska oraz terenu przylegtego.

1.2. Zakres stosowania ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne
dotyczgce wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach robot
budowlanych na istniejgcym boisku trawiastym. Projektant sporzgdzajgcy dokumentacije
projektowg i odpowiednie szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, moze wprowadzac¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robét,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robot, ktore
sg niezbedne do okreslania ich standardu i jako$ci. Odstepstwa od wymagan podanych w
niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robé6t ST
W zakres roboét objetych specyfikacjg wchodzg wszystkie czynnosci majgce na celu

wykonania robot ziemnych zwigzanych z przedmiotowa inwestycja:

1) pomiary przy wykopach,

2) wykopy pod fundamenty stupkéw do tulei bramek, ogrodzenia

3) wykop pod tablice

4) rozplantowanie ziemi, oraz wykonanie wszystkich niezbednych prac zwigzanych z
wyzej wymienionymi pracami.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z

dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczgce robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.



2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
~Wymagania ogolne” pkt. 2.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne”, pkt. 3. Nalezy
stosowac sprzet przeznaczony do montazu danych elementéw, wg wytycznych
producentow.

3.1 Sprzet do wykonania robét
Roboty ziemne mogg byt wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego

sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét, np.:

- réwniarki lub spycharki uniwersalne;

- walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne;

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu
podioza. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne, pkt. 4.

4.1. Grunt mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
Sprzet transportowy, poruszajgcy sie po drogach publicznych musi posiadac¢ stosowne

uprawnienia i certyfikaty.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne zasady wykonania robét.
Ogodlne zasady wykonania rob6t Podano w ST ,Wymagania ogdlne”, pkt. 5.

5.2. Wykonanie wykopow

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢
zgodnosc¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac
kontrolny pomiar sytuacyjno -wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest
kontrolowanie warunkow gruntowych.

5.3. Wykonanie zasypéw
Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci 0,2 m

przy stosowaniu ubijakéw mechanicznych lub recznych. Wskaznik zageszczenia gruntu
wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy niz Is = 0,95 wg préby normalnej Proctora.
Wykonawca moze przystgpi¢ wykonywania zasypu po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
Nadzoru.

5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza
Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym

stanie. Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przed roztozeniem folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora



Nadzoru. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu,
to do ukfadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
naprawe wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne", pkt. 6.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

- sprawdzenie zgodnos$¢ wykonania robot z dokumentacja;

- kontrole prawidtowos¢ wytyczenie robot w terenie;

- sprawdzenie przygotowania terenu;

- kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu;

- sprawdzenie wymiaréw wykopow;

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne", pkt. 7
Przyjeto jednostke obmiaru:

dla wykopéw - 1 m3,

dla zasypow - 1 m3,

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST ,Wymagania ogélne”, pkt. 8. Roboty ziemne
zwigzane z wykonaniem wykopdw uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowa, niniejszg SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentaciji projektowej lub w punktach 5
i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdélne”, pkt. 9.

PODBUDOWA
KOD CPV 45233124-4

1. WSTEP

1.1. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z

wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-
S-06102: Istniejgca podbudowa do zachowania z uwzglednieniem profilowania istniejgcej
podbudowy po demontazu wyktadziny, ewentualnym wywozem nadmiaru podbudowy,
dosypaniem warstwy wyrownujgce;j.

1.2. Okreslenia podstawowe
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej

warstw zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;.



1.3. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce roboét podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.

Wymagania ogélne” pkt 1.5.

1.4. Rodzaje materiatéw
Materiatem do wykonania podbudowy na istniejgcym boisku, demontazu wyktadziny jest:

- kruszywo ptukane o fr. 0-4 mm (stabilizowanych mechanicznie);

2 . Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Podbudowa nawierzchni syntetycznych: Zaprojektowano zachowanie istniejgce;j
podbudowy ze zwiru i thucznia, obrzezy oraz drenazu. Istniejgcg podbudowe po zdjeciu
wyktadziny wyprofilowac i w miare potrzeb wykona¢ warstwe wyrownawczg o grubosci do
ok. 3 cm z miatu kamiennego o frakcji 0-4 mm.

3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

3.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w Wymagania ogolne” pkt 6.

3.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw, zgodnie

z ustaleniami. Wymagania ogélne” pkt 6.2.

3.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie robét podano w

Wymagania ogdlne” pkt 6.3.

3.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano Wymagania ogolne” pkt 6.4.

4. OBMIAR ROBOT

4.1. Ogdélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w Wymagania ogolne” pkt 7.

4.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z

kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

5. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w Wymagania ogolne” pkt 8.

6. PODSTAWA PLATNOSCI

6.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Wymagania ogolne” pkt 9.

6.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:

A" prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
A0 oznakowanie robét,



A" sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

A" przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

A" dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

A" roztozenie mieszanki,

A" zageszczenie roztozonej mieszanki,

A" przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacii
technicznej,

A" utrzymanie podbudowy w czasie robot.

NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ
(CPV 45212221-1 Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych)

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z trawy
syntetycznej

1.2 Zakres stosowania ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne
dotyczgce wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach robét
budowlanych na istniejgcym boisku trawiastym. Projektant sporzgdzajgcy dokumentacje
projektowg i odpowiednie szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych, moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robét,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robot, ktére
sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakoéci. Odstepstwa od wymagan podanych w
niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robo6t ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie nawierzchni z trawy syntetyczne;.

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z

obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Nawierzchnia
z trawy syntetycznej.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z

dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczgce robo6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST



,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.1 Rodzaje materiatéw
Minimalne wymagania dot. nawierzchni z trawy syntetyczne;j:

Nawierzchnia z trawy syntetycznej:

Zaprojektowano nawierzchnie z widkien polietylenowych zasypang piaskiem, do
zastosowania na boiska do pitki nozne;j.

UWAGA: Wykonanie sportowej nawierzchni syntetycznej trawiastej na boisku do pitki
noznej zgodnie z normg PN-EN 15330:2014-02.

Pozostate parametry techniczne trawy syntetyczne;:

1) Wypetnienie: piasek kwarcowy

2) Kolor nawierzchni: zielony

3) Linie biate wklejane w nawierzchnie

4) Nawierzchnia zgodna z normg PN-EN 15330:2014-02

5) Wykonawca i producent (dostawca) powinni potwierdzi¢ spetnianie wymagan
zamawiajgcego i

dostarczyc:

a) karte techniczng nawierzchni z trawy syntetycznej poswiadczong przez
producenta (w oryginale) z okresleniem nazwy inwestycji
b) aktualny Atest PZH lub réwnowazny dla trawy
c) badanie na zgodno$¢ z norma PN-EN 15330 w celu potwierdzenia pozostatych
parametrow poza minimalnymi wymaganiami dotyczacymi nawierzchni z trawy
syntetycznej,
d) gwarancja producenta na oferowang nawierzchnie,
e) probke oferowanej nawierzchni o wymiarach min.25x15cm z metryka
producenta,
Wykonawca i producent (dostawca) powinni potwierdzi¢ spetnianie wymagan
zamawiajgcego i dostarczy¢:

a) autoryzacje producenta nawierzchni (dokument w oryginale) wystawiong na
wykonawce z okresleniem nazwy inwestycji
b) karte techniczng nawierzchni z trawy syntetycznej posSwiadczong przez
producenta (w oryginale) z okresleniem nazwy inwestycji,
c) aktualny Atest PZH lub réwnowazny dla trawy
d) gwarancja producenta na oferowang nawierzchnie
e) prébke oferowanej nawierzchni o wymiarach min.25x15cm z metryka
producenta,
Zatwierdzenie materiatu do wbudowania nastgpi przed jego wbudowaniem po akceptacii
Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne”, pkt. 3. Do
uktadania nawierzchni mozna uzy¢ dowolnego sprzetu. Sprzet wykorzystywany przez
Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w



zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne, pkt. 4. Srodki
transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robét.
Ogodlne zasady wykonania robét Podano w ST ,Wymagania ogdélne”, pkt. 5.

5.2 Roboty montazowe
Z uwagi na szerokg game produktéw w tej dziedzinie nie podaje sie wytycznych

dotyczgcych wykonania robot. Nawierzchnie nalezy wykona¢ w jednej technologii, zgodnie
z Dokumentacjg projektowg, swiadectwem dopuszczenia i w odpowiednim rezimie
technologicznym. Nie dopuszcza sie mieszania systeméw. Przed przystgpieniem do robét
doktadng specyfikacje robét nalezy przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne", pkt. 6.

6.1 Kontrola nawierzchni
Badania kontrolne powinny objg¢ ponizsze elementy:

- rownos¢ nawierzchni,

- pochylenia podtuzne i spadki poprzeczne,

- grubos¢ nawierzchni,

- wytrzymatos¢ na rozcigganie,

- wytrzymatos¢ na rozdzieranie,

- Scieralnosc,

Réwnos¢ nawierzchni: graniczna warto$¢ odchyiki mierzonej w mm pomiedzy dwoma
mierzonymi punktami powinna wynosi¢: 3mm przy odlegtosci pomiedzy punktami réwnej
4,0m.

Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubo$¢ z zachowaniem tolerancji +1mm.
Nawierzchnia powinna mie¢ jednorodng fakture zewnetrzna i jednolity kolor. Warstwa
uzytkowa powinna by¢ trwale zwigzana z warstwg nosng. Powstate tgczenia powinny by¢
liniami prostymi, bez uskokdw.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne", pkt. 7 Jednostkg obmiarowg
jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej nawierzchni

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”, pkt. 8. Jezeli wszystkie
przeprowadzone badania, kontrole i odbiory czesciowe robét oraz odbiér kohcowy
wykazujg, ze zostaty spetnione wymagania okreslone w dokumentaciji projektowej i
obowigzujgcej normie, to wykonane roboty nawierzchni trawiastej nalezy uzna¢ za zgodne



z wymaganiami. Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z Dokumentacjg projektowg i
obowigzujgcymi normami nalezy poprawi¢ w ustalonym terminie. Roboty, ktére po
wykonaniu poprawek nadal wykazujg brak zgodnosci z wymaganiami nalezy rozebrac i
wykonac¢ ponownie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z umowag

MONTAZ SPRZETU SPORTOWEGO, OGRODZENIA | PLKOCHWYTU

CPV 37451000-4 — sprzet do sportow uprawianych na boiskach, 45223800-4 montaz i
wznoszenie gotowych konstrukcji)

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych montazem elementéw
zagospodarowania.

1.2 Zakres stosowania ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne
dotyczgce wykonania i odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach robaot
budowlanych na istniejgcym boisku trawiastym. Projektant sporzgdzajgcy dokumentacje
projektowg i odpowiednie szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych, moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robét,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robot, ktére
sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci. Odstepstwa od wymagan podanych w
niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robot ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie montazu elementéw zagospodarowania dziafki.

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z

obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z

dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace robdét podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
,Wymagania ogolne” pkt. 2.



2.1 Rodzaje materiatéw
Wyposazenie

W ramach wyposazenia przewidziano:

1) montaz bramek do pitki noznej z siatkami — 2 szt.

)
2) montaz tawek — 2 szt.,
3) montaz kosza na Smieci — 1 szt.
4) montaz tablicy informacyjnej — 1 szt.
5) montaz tablicy z informacjg o dotacji — 1 szt.
6) montaz ogrodzenia boiska z siatki powlekanej w kolorze zielonym RAL 6005 o

dtugosci 44 mb i wysokosci 3 m oraz montaz pitkochwytu o dtugosci 44 mb i
wysokosci 2m podwyzszajgcego nowo wykonane ogrodzenie, w tym wykonanie
dwaoch furtek 100/200 zamykanych na zamek oraz wykonanie wygrodzen od
terenu szkoty ogrodzeniem panelowym o wys. 2m ( jeden odcinek — 5,3m + brama
dwuskrzydtowa zamykana na klucz szer. 3m, drugi odcinek — 3m + furtka szer.1m
zamykana na klucz, trzeci odcinek — 2,7m)

bramki do pitki noznej

Przyjeto montaz dwoch nowych bramek w postaci elementow gotowych dostarczonych od
Producenta. Wymiary Swiatta bramki 3,0x2,0m. Gtebokos¢ bramki 1,0 m, Konstrukcja
bramek aluminiowa. Komplet montazowy jednej bramki stanowig:®

1) Swiatto bramki w postaci stupkow i poprzeczki o profilu aluminiowym z rur owalnych lub
o przekroju kwadratowym malowanych proszkowo na kolor biaty (1kpl.);

2) szkielet bramki z rur stalowych okragtych, ocynkowanych (1kpl);

3) tuleja aluminiowa do profilu (2szt.);

4) pokrywy tulei z aluminium (2szt.);

5) siatka do bramki z polipropylenu o grubosci splotu 4 mm i oczkach 100x100mm (1kpl.);

6) zastrzaty, zawiasy, tgczniki Srubowe, nakretki, ptaskowniki (1kpl.)

7) zapinki i zaczepy do siatki z tworzywa sztucznego (1kpl.)

Stopy fundamentowe dla stupow przy furtce o zwiekszonych wymiarach 600x600x1000
mm.

Obiekty maltej architektury:
tawki

kosz na Smieci

tablica informacyjna

tablica z informacjg o dotac;ji
Nalezy zamontowac zgodnie z wymaganiami producenta oraz w oparciu o dokumentacje
techniczng i uwagi inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne”, pkt. 3 Sprzet
wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP.



4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne, pkt. 4. Srodki
transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robét.
Ogdlne zasady wykonania rob6t Podano w ST ,Wymagania ogolne”, pkt. 5.

5.2 Roboty montazowe
Montaz urzadzen sportowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta..

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne", pkt. 6.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne", pkt. 7 Jednostkg obmiarowg
jest:

- bramki do pitki recznej — 2 szt.

- tablica informacyjna — 1 szt.

- montaz tawek — 10 szt.,

- montaz kosza na smieci — 1 szt.

- montaz tablicy informacyjnej — 1 szt.

- montaz tablicy z informacjg o dotacji — 1 szt.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdélne”, pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z umowg
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