OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego konstrukcji budyrikiobka Gminnego w miejscowoi Wrocanka

I. Podstawa opracowania

. Zlecenie Inwestora
. Projekt architektoniczny budynku
. Dokumentacja geotechniczna odegaca warunki gruntowo-wodne w podio projektowanego

budynku Ztobka Gminnego w miejscowoi Wrocanka opracowana przez KROSGEO S.C.
S. Dziadosz tSwierczek, 38-400 Krosno, ul. Tygilecia 14/A6.

Il. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje projekt techniczny konstrukejdynku Ztobka Gminnego w migjscowoi
Wrocanka przy ul. Dlugiej na dzietkach nr ewid499.000 - obgb Wrocanka.

lll. Opis konstrukcii

1. Fundamenty

Projektuje si stopy fundamentowe pod stupyelbetowe budynku o wymiarach 180x180x40cm,
150x150x40cm, 150x240x40cm, 130x130x40cm wylewaaemokro z betonu C25/30 W8 zbrojone stal
B500SP (A-IlIN RB500W) posadowione min. 1,25m pt.poraz fawy fundamentowe pddiany zewgtrzne i
wewretrzne o wymiarach 90x40cm, 80x40cm i 60x40cm wylesv@a mokro z betonu C25/30 W8 zbrojone
stah B500SP (A-1lIN RB500W) posadowione min. 1,25m pt.gPosadowienie na warstwie geotechnicznej nr 2
(pospotka gliniasta z domiesgkgliny piaszczystej) i warstwie geotechnicznej nr(dospétka gliniasta z
domieszlg gliny piaszczystej, glina piaszczysta, glina gaka).

Ze stop fundamentowych najewypusci¢ prety pod stupyzelbetowe. Z taw fundamentowych naje
wypusci¢ prety podzelbetowesciany fundamentowe oraz trzpienie.

Fundamenty posadotvha warstwie chudego betonu C8/10 gr.10cm. Izelagjdamentéw wykonaz
masy bitumicznej (asfaltowo-kauczukowej) do izalagwiokowych .

2. Sciany fundamentowe
Sciany fundamentowe wylewane na mokro z betonu QRSAB zbrojone stal BSOOSP (A-IlIN
RB500W). lzolag; scian fundamentowych z obu strawiany wykong z masy bitumicznej (asfaltowo-
kauczukowej) do izolacji powtokowych .

3. Stupy i belki zelbetowe
Zelbetows konstrukcg noéna budynku stanowyi stupy i belki zelbetowe, na ktorych opieraesi
monolityczna plyta stropowa parteru i dach. Stupgrtgru zaprojektowano jako utwierdzone w stopach
fundamentowych. Stupy poddasza musgmie¢ zapewnion ciggtos¢ zbrojenia ze stupéw parteru (zaklad
zbrojenia min. 500). Stupy i belkelbetowe naley wykona z betonu C25/30 zbrojonego gt&8500SP (A-11IN
RB500W) oraz strzemionami ze stali B50O0SP (A-11IB300W).

4. Strop zelbetowy
Nad parterem zaprojektowano kipyo zbrojony stropzelbetowy gr. 18cm oparty na belkach
zelbetowych iscianach nénych parteru. Oparcie ptyty stropowej §@anach nénych za pérednictwem wiéca
zelbetowego o wymiarach 24x30cm. Plyta stropowaewgina na mokro z betonu C25/30 zbrojona w obu
kierunkach stal BS00SP (A-IIIN RB500W).

5. Wiencezelbetowe
W $cianach nénych parteru (oparcie ptyty stropowej) issianach nénych poddasza nalg wykona
wience o wymiarach 24x30cm oraz $gianach szczytowych pod oparcie ptatwi zgodnie gadkiem dachu
nalezy wykona wience o wymiarach 24x24cm wylewane na mokro z betoRo/E) zbrojonego stalB500SP
(A-11IN RB500W).

6. Sciany zewrgtrzne
Sciany zewntrzne gr. 24cm z bloczkéw z betonu komérkowegdsKIO o wytrzymaléci nasciskanie
(bloczka) 4MPa na zaprawie klejowej docieploneggtianem.

7. Sciany wewrgtrzne
Sciany wewrtrzne néne gr. 24cm z bloczkéw z betonu komérkowego kl. @@ytrzymatdci na
sciskanie (bloczka) 4MPa na zaprawie klejowe;.



