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1 Wstep

11 Typr ob 6 t
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45316000-5 Instalowanie systemow o$wietleniowych i sygnalizacyjnych
45317300-5 Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych
1.2 Przedmiot S.T.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w
zakresie wykonania instalacji przy termomodernizacji budynku Zespotu Szkét nr 4. Projektowany obiekt
znajduje w miejscowosci Koscian, przy ulicy 27 Stycznia 1.
1.3 Zakres stosowania S.T.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
14Zakres roboét objetych S.T.
Ustalenia zawarte w mniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacjg projektowg takich jak:
— zasilanie obiektu,
— rozdzielnice elektryczne,
— Instalacja WLZ;
— instalacja sitowa,
— instalacja o$wietlenia,
— ochrona przeciwpozarowa,
— ochrona przeciwprzepieciowa,
— ochrona przeciwporazeniowa,

— instalacja odgromowa i uziemiajaca.



150kreslenia podstawowe
Okre$lenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami a takze podanymi ponizej:
Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zespét cech wymaganych dla procesu wytwarzania
lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakosci, wymogéw bezpieczenstwa,
wielkosci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobéw oznaczania,
metod badan i prob oraz odbiorow i rozliczen.
Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatnos¢ dane wyrobu do okreslonego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke
badan dla potwierdzenia tych wymagan.
De k| ar acj adokunentowdionme $Swiddczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy
zgodno$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub
specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.
Certyf i kadt dokumaptowsidany @zez iupowazniong jednostke badajaca (certyfikujaca),
stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami,
wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.
Cze$ ¢ -cpzewoa lmbanny element przewodzacy, wechodzacy w sktad instalacji elektrycznej Iub
urzadzenia, ktory w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napigciem a nie spetnia
funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg czescig czynna).
Pot aczeni a -ekltryczdewoaiqezanie czegci przewodzacych dostepnych lub obcych w
celu wyréwnania potencjatu.
Kable i przewody - materiaty stuzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow, impulséw
elektrycznych w wybrane miejsce.
Osprzet i nstal acy]j-nzgspdt chaseriatdv alodatkowych, i stosopanyeh eormyo d 6 w
ukfadaniu przewoddw, utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed
uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggdw rownolegtych przewodow itp.
Ur zadzeni a-wselkie lzédzenjad eemeaty instalacji elekirycznej przeznaczone do
wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;.
Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w
inng forme energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).
KI as a o c-humowna aznacZerge, okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu
na jego cechy budowy, przy bezpo$rednim dotyku.
Opr awa oswi et | e n ikonpletme urgadzdnie kiukaceyde praynaodowania i
potaczenia z instalacjg elekiryczng jednego lub kilku zrodet Swiatta, ochrony zrddet Swiatta przed
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wptywami zewnetrznymi i ochrony Srodowiska przed szkodliwym dziataniem zrodta Swiatta a takze do
uzyskania odpowiednich parametrow $wietinych (bryla fotometryczna, luminacja), utatwia witasciwe
umiejscowienie i bezpieczng wymiane zrodet Swiatta, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego
typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania zrodet Swiatta w
formie: klosza, odbtysnika, rastra, abazuru.
Stopien o okksSionaw yYN-EN ©0529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementow instalacji elekirycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy
(szczegolnie wody) i gazéw, a ktdrg zapewnia odpowiednia obudowa.
Obwodd i nst al a eejpdt elereehtéer botaczoyyah podradrjio lub bezposrednio ze
zrodtem energii elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wspolnym zabezpieczeniem,
kompletu odpowiednio potaczonych przewodow elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wechodzg
przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajace parametry
elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w
energie (zabezpieczeniem).
Przygot owa n izeepdt qeyondsti avykoaywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elekirycznej, uktadaniem kabli i
przewoddw majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja.

— Do prac przygotowawczych zalicza sie nastepujace grupy czynnoSci:

— wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

— kucie bruzd i wnek,

— osadzanie kotkow w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

— montaz uchwytéw do rur i przewodow,

— montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych, szynoprzewoddw,

— montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

— oczyszczenie podtoza - przygotowanie do klejenia.
Czes ¢ d-opzetvogizaca @eS¢ urzadzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu,
bedaca w zasiegu reki ze stanowiska dostepnego (ij. takiego, na ktorym cztowiek o przecietne
sprawnosci fizycznej moze sie znalezé bez korzystania ze $rodkéw pomocniczych np. drabiny,
stupotazow itp.), ktéra podczas normalnej pracy nie jest pod napieciem, jednak moze sie pod nim znalez¢
w momencie zakidcenia (uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej,
parametrow, charakterystyk lub uktadu pracy urzadzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjatu,
uszkodzenia izolacji itp.).



Miejsce wydzielone - zamykana przestrzen lub miejsce eksploatacji instalacji lub urzadzen, do
ktdrego dostep posiadajq jedynie osoby upowaznione.
Napiecie dmadowekraywatykul) dapiecie pojawiajace sie przy zwarciu doziemnym
pomiedzy przewodzacq czescia, ktdra moze by¢ (nie jest) dotknigta przez cztowieka a miejscem na
ziemi, na ktérym znajdujg sie stopy.
Ost ona i-2sdodaavykopapanwacelu uniemozliwienia dotkniecia elementéw w czesci
dostepnej, na ktérych moze sie pojawi¢ niebezpieczne napigcie np. na pancerzu metalowym kabla.
Ziemia odniesienia - miejsce w ktorym prad uziemienia nie powoduje zauwazalnej roznicy potencjatow
pomiedzy dwoma dowolnymi punktami.
P r z e widedm i uapjzeavatink faczacy uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemig
lub izolowany od ziemi i wody, jesli sie w tym Srodowisku znajduje.
Uziemienie - zespot Srodkow i urzadzen stuzacych potaczeniu przewodzacej czesci z ziemig poprzez
odpowiednig instalacje.
Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni styku w celu
zapewnienia dobrego potaczenia elektrycznego.
Moze wystepowac jako:
naturalny (wykonany w innym celu, a uzywany do uziemienia),
sztuczny (wykonany w celu uziemienia),
Jako podstawe przyjmuje sie wykorzystanie uzioméw naturalnych, jednak w przypadku braku
mozliwosci lub nieoptacalnosci ich zastosowania, wykonuje sie uziomy sztuczne.
Materiaty stosowane na uziomy sztuczne:
Stal ocynkowana na gorgco oraz pokryta miedzig galwanicznie lub platerowana
Miedz gota a takze pokryta cyng lub ocynkowana
Zwody - goérna czeS¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia
pioruna. Jako zwody, ze wzgledow ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje sie
metalowe lub Zelbetowe elementy dachu (szczegdinie te, ktére wystajg ponad dach).
Przygot owa-neipd czymascdwykengwanych przed uktadaniem zwoddw lub elementow
instalacji uziemienia, majacy na celu zapewnienie mozliwosci ufozenia instalacji zgodnie z
dokumentacja. Zalicza sie tu nastepujace grupy czynno$ci:

— wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

— kucie bruzd,

— osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

— osadzanie klockéw w podtozu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,



— montaz uchwytdéw i zaciskdw drutu, tadmy, bednarki a takze elementdw, ktére majg byc
chronione np. czesci metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztow itp.

Oc hr ona w-ezespodteddatanz wzadzen zapewniajacy bezpieczenstwo i ochrone przed

skutkami wytadowan piorunowych, ludziom znajdujacym sie w budynku. Realizowana jest poprzez:

wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich urzadzen i elementow metalowych, zachowanie odpowiednich

odstepdw izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych Srodkéw ochrony

160g6l ne wymagania dotyczagce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robdt z Dokumentacijg
Projektowg, specyfikacjg Techniczng i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniem Inwestora i Inspektora Nadzoru.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdtrzedne
punktéw gtownych trasy kablowych reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacii
projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych
mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koricowego robot.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy
stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow
lub ewentualnych brakéw w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa i ST. Dane okreslone w dokumentacji
projektowej i w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementdw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekraczaC dopuszczalnego normami i przepisami przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty
lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajgcq
jako$¢ elementu budowili, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane

ponownie na koszt Wykonawcy.

2 Materiaty

Materiaty do wykonania w/w robét elektrycznych stosowaé zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
opisami technicznymi, rysunkami i obowigzujgcymi normami. Dostawa materiatéw przeznaczonych do

robét elektrycznych powinna nastapi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu miejsca montazu. Jesli
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jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatow to powinny by¢ zabezpieczone od zewnetrznych
wptywéw atmosferycznych. W czasie transportu i sktadowania konce wszystkich rodzajow kabli i
przewodow powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywami srodowiska. Materiaty,
wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie Swiadectwo jakoSci, np.: aparaty, kable, urzadzenia
prefabrykowane itp., nalezy dostarcza¢ wraz ze Swiadectwami jakosSci, kartami gwarancyjnymi lub
protokotami odbioru technicznego. Przy odbiorze materiatow nalezy zwrdci¢ uwage na zgodno$¢ stanu

faktycznego z dowodami dostawy.

3 Sprzet

Roboty elektroenergetyczne moga by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inwestora. Przy mechanicznym wykonywaniu rob6t Wykonawca powinien
dysponowac sprzetem sprawnym technicznie, przewidzianym do wykonania tego typu robét. Roboty

ziemne wykonywane w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych winny by¢ wykonywane recznie.

4 Transport

Materiaty przewidziane do wykonania rob6t moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu z
zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiatdw dtugich nalezy stosowaC przyczepy,
dtuzycowe, a materiaty wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przewrdceniem oraz
przesuwaniem. Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna.
Unika¢ transportu kabli w temperaturze nizszej od -15°C. W czasie transportu i przechowywania
materiatow elektroenergetycznych nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci
tych, urzadzen, zastrzezonych przez producenta. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz
sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcow, a
w szczegoInosci transportowane urzadzenia zabezpiecza¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzagsami
oraz przesuwaniem sig, aparature ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powtok. W czasie transportu konce wszystkich rodzajow kabli powinny by¢
zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywami $rodowiska. Srodki transportu przewidziane do
stosowania:

— samochdd dostawczy do 0.9 t,

— samochdd dostawczy do 5t

— przyczepa do przewozenia kabli do 4 t.

5 Wykonanie robot

5 Wy magania o0go6l ne:



Poltagczenia elektryczne przewodow:

— powierzchnie stykajacych sie elementow toréw pradowych oraz przekfadek i podktadek
metalowych, przewodzacych prad, powinny by¢ doktadnie oczyszczone i wygtadzone,

— zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewody) pokryte powtokg metalowg ogniowq lub
galwaniczng nalezy tylko zmywaé odczynnikami chemicznymi i szlifowaé pastq polerska,

— potgczenia nalezy wykona¢ spawaniem, Srubami lub w inny sposob okre$lony w projekcie
technicznym.

— sruby, nakretki i podkfadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwg metaliczna,

— potaczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca sie wykonywac¢ za pomocg spawania.
Wszelkie potaczenia elektryczne w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg, np. przez pokrycie
lakierem bitumicznym lub owiniecie tasma.

Poltagczenia elektryczne kabli

— zyly wielodrutowe mogg mie¢ zakonczenia proste lub oczkowe, stosowane do przewodow
miedzianych, z korcem prostym lub oczkiem dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takie
zakonczenia dopuszcza sie tylko w przypadku; gdy zaciski nie pozwalajg na zastosowanie
koncdwki lub tulejki; z koncdwka kablowa podtaczane pod Srube; koncdwke montuje sie przez
prasowanie, lutowanie, lub spawanie; z tulejkq (koAcowka rurkowg) umocowang przez
zaprasowanie.

Sruby i wkrety w polaczeniach:

— Sruby i wkrety do tgczenia szyn oraz przewoddw powinny miec takg dtugosc, aby po skreceniu
potgczenia wystawaty co najmniej na wysoko$¢ 2-6 zwojow. Nie dotyczy to Srub dostarczanych
przez wytworce wraz z aparatem, jesli zostanie zachowana wysoko$¢ ok. 2-3 mm, wystajacej
poza nakretke.

Przytaczanie do gniazd bezpi:eczni kowych,

— W gniazdach bezpiecznikowych przewod doprowadzajacy nalezy potaczy¢ z szyng gniazda
(Srubg stykowa), a przewdd zabezpieczany z gwintem w oprawach osSwietleniowych i
podobnym osprzecie przewodd fazowy lub "+-" nalezy taczy¢ ze stykiem wewnetrznym, a
przewod neutralny lub -, z gwintem (oprawka).

Prace spawalnicze:

— prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zanieczysci¢ elementow izolacyjnych,
aparatow i przewoddw odpryskami roztopionego metalu,
— prace spawalnicze nalezy wykonywa¢ w odlegtosci bezpiecznej od aparatow i urzadzen

zawierajacych olej lub odpowiednio zabezpieczy¢ te urzadzenia i aparaty.
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Montaz urzagdzen rozdzielczych, oszynowania

— montaz urzadzen rozdzielczych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami
montazu tych urzadzen,

— kable nalezy uktada¢ w spos6b zapewniajacy szybkg ich identyfikacje i fatwy dostep,

— W szynach zbiorczych sztywnych stosowa¢ odpowiednie kompensatory,

— dla podtagczenia szyn i kabli nalezy stosowa¢ standardowe $ruby z gwintem metrycznym i z
tbem sze$ciokatnym,

— najmniejsze dopuszczalne odstepy izolacyjne nalezy zachowac zgodnie z przepisami.

Proby pomontazowe:

Po zakonczeniu robdt elektrycznych, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia tzw. préb montazowych, {j. technicznego sprawdzenia jako$ci wykonanych robé6t wraz
z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i probnym uruchomieniem poszczegdlnych instalacji, rozdzielnicy
i urzadzen.
52Wymagania szczego6lowe

Zasilanie:
Istniejacq rozdzielnice gtéwna RG nalezy zdemontowac i przekaza¢ do inwestora w celu utylizacii
Z istniejgcego ztacza ZK-3b nalezy wyprowadzi¢ poprzez istniejacy przeciwpozarowy wytacznik pradu
linie kablowg na potrzeby zasilania nowoprojektowanej rozdzielnicy gtéwnej budynku RG,
Zlokalizowanej w komunikacji budynku sali sportowej na parterze.
Kable zasilajace wprowadzi¢ do budynku poprzez przepusty kablowe wodo- i gazoszczelne.

Rozdzielnice:
Projektuje sie wymiane wszystkich rozdzielnic na nowe. Projektuje sie réwniez zlikwidowanie szafek
rozdzielczych w pomieszczeniach oraz przeniesienie znajdujgcych sie w nich obwodow do
projektowanych rozdzielnic pietrowych — lokalizacja zgodnie z dokumentacjg rysunkowa. Istniejace
rozdzielnice nalezy zdemontowac i przekazac¢ do inwestora w celu utylizacji.
Projektowane rozdzielnice bedg zlokalizowane w miejscu istniejacych. Gtowne wytaczniki pradu bedg
stanowi¢ rozigczniki izolacyjne o pradzie znamionowy 100A. Projektuje sie zabezpieczenie obwoddw
zasilajacych za pomocg wytgcznikéw nadmiarowo pradowych oraz wytgcznikow roéznicowopradowych o
pradzie réznicowym 30mA.
Szczegotowy schemat rozdzielnic z wyszczegoinieniem aparatury zabezpieczajgcej nalezy przedstawic
na etapie projektu wykonawczego.

Projektuje sie nastepujace rozdzielnice:



— Rozdzielnice RG - zlokalizowang w komunikacji duzej sali sportowej na parterze; szafe
wykonac¢ jako wnekowa, z drzwiami wyposazonymi w zamek, o stopniu ochrony min. IP40, w
rozdzielnicy nalezy przewidzie¢ miejsce na zamontowanie istniejacego uktadu pomiarowego;

— Rozdzielnice R0.1 - zlokalizowang w korytarzu budynku ZS4 w piwnicy; szafe wykonac jako
natynkowa, z drzwiami wyposazonymi w zamek, o stopniu ochrony min. |P40,

— Rozdzielnice R0.2 - zlokalizowang w korytarzu budynku ZS4 w piwnicy; szafe wykonac jako
wnekowa, z drzwiami wyposazonymi w zamek, o stopniu ochrony min. P40,

— Rozdzielnice R1.1 - zlokalizowang w korytarzu budynku ZS4 na parterze; szafe wykona¢ jako
wnekowa, z drzwiami wyposazonymi w zamek, o stopniu ochrony min. 1P40,

— Rozdzielnice R1.2 - zlokalizowang w korytarzu przy matej sali sportowej na parterze; szafe
wykonac jako wnekowg, z drzwiami wyposazonymi w zamek, o stopniu ochrony min. IP40,

— Rozdzielnice R1.3 - zlokalizowang w komunikacji duzej sali sportowej na parterze; szafe
wykonac jako wnekowa, z drzwiami wyposazonymi w zamek, o stopniu ochrony min. |P40,

— Rozdzielnice R2.1 - zlokalizowang w korytarzu na | pietrze; szafe wykonac¢ jako wnekowg, z
drzwiami wyposazonymi w zamek, o stopniu ochrony min. |P40,

— Rozdzielnice R2.2 - zlokalizowang w sali lekcyjnej na | pietrze duzej sali sportowej; szafe
wykonac jako wnekowa, z drzwiami wyposazonymi w zamek, o stopniu ochrony min. IP40,

— Rozdzielnice R3.1 - zlokalizowang w korytarzu na Il pietrze; szafe wykonac jako wnekowa, z
drzwiami wyposazonymi w zamek, o stopniu ochrony min. |P40,

— Rozdzielnice RGab - zlokalizowang w korytarzu budynku ZS4 na | pietrze; szafe wykonac jako
natynkowa, z drzwiami wyposazonymi w zamek, o stopniu ochrony min. P40, w rozdzielnicy
nalezy przewidzie¢ miejsce na zamontowanie istniejgcego uktadu pomiarowego;

— Rozdzielnice RK - zlokalizowang w korytarzu w piwnicy; szafe wykona¢ jako wnekowa, z
drzwiami wyposazonymi w zamek, o stopniu ochrony min. |P40,

— Rozdzielnice RO - zlokalizowang w pokoju sedziéw na parterze duzej sali sportowej; szafe
wykonac jako natynkowa, z drzwiami wyposazonymi w zamek, o stopniu ochrony min. IP40, na
elewacji rozdzielnicy znajdowaC sie beda przyciski sterujace o$wietleniem na duzej sali
sportowe;.

Rozdzielnice nalezy wykona¢ w oparciu o obudowe i aparature firmy LEGRAND lub réwnowazna.
Obwody nalezy wyprowadza¢ z rozdzielnicy poprzez listwe zaciskowa. W rozdzielnicach przewidzie¢
min. 30% rezerwy miejsca.

Wewnetrzne | inie zasilajagce:
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Projektuje sie poprowadzenie nowych WLZ-6w za pomocg miedzianych kabli uktadanych podtynkowo.
Typy projektowanych kabli oraz ich przekroje zostaty przedstawione w dokumentacji rysunkowej na
schemacie ideowym zasilania.

Wszystkie linie kablowe wewnetrzne w systemie TN-S, z oddzielnymi przewodami neutralnymi N i
ochronnym PE.

Instalacies i | n o p:r g dowe

Projektuje sie wymiane catej instalacji odbiorczej w budynku. Istniejacy osprzet nalezy zdemontowac i
przekazac do inwestora w celu utylizacji.
Stosowac przewody o izolacji 750V. Przewody nalezy uktada¢ podtynkowo. Instalacje odbiorczg nalezy
wykonaé w uktadzie sieci TN-S. Nowoprojektowang instalacje elektryczng w pomieszczeniach
sanitarnych i pomieszczeniach o zwigkszonej wilgotnosci nalezy wykonac o stopniu ochrony min. 1P44,
natomiast w pomieszczeniach suchych tj.: komunikacje, wiatrotapy, sale lekcyjne, biura, $wietlica itp. o
stopniu ochrony min. IP20. W zakresie opracowania niniejszego projektu jest wykonanie zasilania
nastepujacych urzadzen elektrycznych: zasilanie ekranow projekcyjnych, punkdw dystrybucyjnego —
PD, dzwonkow lekcyjnych, gniazd wtyczkowych, obwodéw o$wietleniowych itp. Gniazda wtyczkowe
gtéwnie nalezy montowa¢ na wysokosci 30 cm od posadzki, chyba Ze na rysunkach wskazano inacze;
np. gniazda zlokalizowane w sanitariatach, kuchni, czy holu - wysoko$¢ montazu nalezy dostosowac¢ do
okre$lonej zabudowy w danym pomieszczeniu. Zestawy gniazd multimedialnych na potrzeby
podtaczenia projektordw nalezy montowac podtynkowo w suficie.
Osprzet elektroinstalacyjny marki Legrand seria Niloe/ Mosaic, Simon Kontakt seria Premium 54 |ub
rownowazny.
Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostaé wyposazone w styk ochronny i przystosowane do
instalowania w puszkach 60 mm za pomocg wkretow lub ,pazurkdw", natomiast gniazda natynkowe i
natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane do
instalowania bezpos$redniego na podtozu za pomocg wkretow lub przyklejane. Gniazda natynkowe 3-
fazowe muszg by¢ przystosowane do 5-cio zytowych przewodéw, w tym do podigczenia styku
ochronnego oraz neutralnego.
Podstawowe dane techniczne gniazd:

— napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

— prad znamionowy: 16A dla gniazd 1-fazowych,

— stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

— stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

Oswietlenie
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Istniejacy osprzet oraz oprawy osSwietleniowe nalezy zdemontowacd i przekaza¢ do inwestora w celu
utylizacji.
W obiekcie bedg wykonane nastepujace rodzaje oswietlenia:

— podstawowe,

— awaryjne i ewakuacyjne,
a) Oswietlenie podstawowe
Projektuje sie oprawy ze zrodtem LED. Sterowanie o$wietleniem podstawowym bedzie realizowane za
pomocy tacznikow miejscowych oraz przyciskow sterowania oswietleniem. Instalacje odbiorczg nalezy
wykona¢ w uktadzie sieci TN-S. Doprowadzenie zasilania do opraw o$wietleniowych nalezy wykonac
podtynkowo przewodami miedzianymi. Stosowa¢ przewody o izolacji 750V.
Osprzet elektroinstalacyjny marki Legrand seria Niloe/ Mosaic, Simon Kontakt seria Premium 54 lub
rownowazny.
b) Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne
Oswietlenie awaryjne stanowig dedykowane oprawy oSwietlenia awaryjnego. Oswietlenie awaryjne ma
za zadanie oswietli¢ wyjScia i drogi komunikacyjne w razie zaniku napiecia. Natezenie nie powinno by¢
mniejsze od 1 Ix na powierzchni drég ewakuacyjnych. Dodatkowo zaprojektowano jednofunkcyjne
oprawy ewakuacyjne wskazujace kierunek ewakuacji. Awaryjny czas $wiecenia wynosi minimum 1
godz. Przy kazdym wyjéciu ewakuacyjnym na zewnatrz budynku nalezy zamontowa¢ nad wejsciem
oprawe z modutem awaryjnym. W miejscach gdzie znajdujg sie urzadzenia p. poz. (hydrant, przycisk
oddymiania, itp.), nalezy zapewni¢ o$wietlenie awaryjne na poziomie minimum 5 Ix. Oswietlenie
awaryjne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1838:2005 Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie
awaryjne. Do obowigzkdéw administratora obiektu nalezy okresowe sprawdzanie opraw oswietlenia
ewakuacyjnego poprzez wykonywanie okresowych testow i badan zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. ,Przed zaméwieniem i wykonaniem instalacji oswietlenia awaryjnego
(ewakuacyjnego) nalezy potwierdzi¢ posiadanie Swiadectwa dopuszczenia opraw zgodnie z
wymaganiami Ustawy o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity z dnia 15.10.2009 r. Dz. U. nr
178 poz. 1380) oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji ,,...w sprawie
wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa...” (z dnia 27.04.210 r. Dz. U. nr 85 poz.
553).” Wszystkie oprawy awaryjne powinny posiada¢ certyfikat CNBOP.

Oswietlenie zewnetrzne

Nie projektuje sie wymiany opraw o$wietlenia zewnetrznego(poza zakresem opracowania).

Specyfikacja istotnych parametréw techniczny
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SYMBOL PROJEKTOWY:

" A ”

Obudowa z blachy stalowanej malowanej elektrostatycznie w kolorze biatym, ring
z aluminium — malowany elektrostatycznie (kolor biaty), przezroczysta szyba hartowana, odbtysnik z
polerowanego aluminium o wysokiej czystosci 99,85%. Mozliwos¢ wspdtpracy z czujnikami ruchu.

Montaz natynkowy.

Parametr lub cecha oprawy

Wymagana wartosc¢é¢ par ame
Zrodio Swiatta LED
Skutecznos¢ $wietlna [Im/W] > 68
Temperatura barwowa Tc [K] > 4000
Wskaznik oddawania barw CRI >80
Napiecie zasilania 230V 50Hz
Stopien ochrony IP =44
ULOR =0%
DLOR =100%
Moc [W] 25
Strumien $wietlny [Im] 1690
MacAdam SDCM

Klasa ochronno$ci

3 stopien lub lepszy
I

Klasa energetyczna

A

Wymiary: Srednica - 230mm; Wysoko$¢ - 180mm

Waga: 1,80 kg
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SYMBOL PROJEKTOWY:

" B!’

Obudowa z profilu aluminiowego malowanego proszkowo na kolor biaty. Klosz przezroczysty matowany
przy brzegach. Oprawa z optykg asymetryczna.

Montaz natynkowy.
Parametr lub cecha oprawy

Wymagana wartoscé par ame

Zrodto $wiatta

LED
Skutecznos¢ $wietlna [Im/W] =98
Temperatura barwowa Tc [K] > 4000
Wskaznik oddawania barw CRI >80
Napiecie zasilania 230V 50Hz
Stopien ochrony IP =20
ULOR =0%
DLOR =100%
Moc [W] 48
Strumien $wietlny [Im] 4710
MacAdam SDCM 3
Klasa ochronnosci |
Klasa energetyczna A+

Wymiary: Dtugo$¢ - 1820mm; Wysokos¢ - 65mm; Szeroko$¢ - 65mm

Waga: 4,00 kg

14



SYMBOL PROJEKTOWY:

" C1 ”

Obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie na kolor biaty. Boczki ze wzmacnianego
poliweglanu. Klosz mleczny opalizowany. Montaz natynkowy.

Parametr lub cecha oprawy
Zrodto $wiatta

Wymagana wartos¢

parame

LED
Skutecznos¢ $wietlna [Im/W] =100
Temperatura barwowa Tc [K] > 4000
Wskaznik oddawania barw CRI =89
Napiecie zasilania 230V 50Hz
Stopien ochrony IP =20
ULOR =0%
DLOR =100%
Moc [W] 28
Strumien $wietlny [Im] 2800
MacAdam SDCM

3 stopien lub lepszy

Klasa ochronno$ci

Klasa energetyczna

A+

Wymiary: Dtugo$¢ - 830mm; Wysokos¢ - 50mm; Szeroko$¢ - 223mm

Waga: 2,80 kg

15



SYMBOL PROJEKTOWY:

”CZU

Obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie na kolor biaty. Boczki ze wzmacnianego
poliweglanu. Klosz mleczny opalizowany. Montaz natynkowy.

Parametr lub cecha oprawy
Zrodto $wiatta

Wyma g an a

wartosé

paramet

LED
Skutecznos¢ $wietlna [Im/W] =106
Temperatura barwowa Tc [K] > 4000
Wskaznik oddawania barw CRI =89
Napiecie zasilania 230V 50Hz
Stopien ochrony IP =20
ULOR =0%
DLOR =100%
Moc [W] 50
Strumien $wietlny [Im] 4670
MacAdam SDCM

3 stopien lub lepszy

Klasa ochronno$ci

Klasa energetyczna

A+

Wymiary: Dtugo$¢ - 830mm; Wysokos¢ - 50mm; Szeroko$¢ - 223mm

Waga: 4,30 kg
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SYMBOL PROJEKTOWY:

" D1 ”

Obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie w kolorze biatym, klosz przezroczysty. Montaz

natynkowy.

Parametr lub cecha oprawy
Zrodto $wiatta

Wymagana wartos¢

parame

LED
Skutecznos¢ $wietlna [Im/W] =124
Temperatura barwowa Tc [K] > 4000
Wskaznik oddawania barw CRI =89
Napiecie zasilania 230V 50Hz
Stopien ochrony IP =40
ULOR =0%
DLOR =100%
Moc [W] 36
Strumien $wietlny [Im] 4470
MacAdam SDCM

3 stopien lub lepszy

Klasa ochronno$ci

Klasa energetyczna

A+

Wymiary: Dtugo$¢ - 1095mm; Wysokos¢ - 74mm; Szeroko$¢ - 207mm

Waga: 3,00 kg
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SYMBOL PROJEKTOWY:

”DZU

Obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie w kolorze biatym, klosz przezroczysty. Montaz

natynkowy.

Parametr lub cecha oprawy
Zrodto $wiatta

Wy magana

wart os$ ¢ ipwvaorsaém e
LED

Skutecznos¢ $wietlna [Im/W] =131
Temperatura barwowa Tc [K] > 4000
Wskaznik oddawania barw CRI =89
Napiecie zasilania 230V 50Hz
Stopien ochrony IP =40
ULOR =0%
DLOR =100%
Moc [W] 52
Strumien $wietlny [Im] 6800
MacAdam SDCM

3 stopien lub lepszy

Klasa ochronno$ci

Klasa energetyczna

A+

Wymiary: Dtugo$¢ - 1590mm; Wysokos¢ - 74mm; Szeroko$¢ - 207mm

Waga: 4,20 kg
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SYMBOL PROJEKTOWY:

»w E17

Obudowa z blachy stalowej malowane;j elektrostatycznie w kolorze biatym, raster wykonany z aluminium
anodyzowanego o wysokiej czystosci. Montaz natynkowy.

Parametr lub cecha oprawy Wymagana wartos¢é¢ par ame
Zrodio Swiatta LED
Skutecznos¢ $wietlna [Im/W] =110
Temperatura barwowa Tc [K] > 4000
Wskaznik oddawania barw CRI =89
Napiecie zasilania 230V 50Hz
Stopien ochrony IP =40
ULOR =0%

DLOR =100%

Moc [W] 27
Strumien $wietlny [Im] 2970
MacAdam SDCM 3 stopien lub lepszy

Klasa ochronno$ci

Klasa energetyczna

A+

Wymiary: Dtugo$¢ - 596mm; Wysokos¢ - 47mm; Szeroko$¢ - 596mm

Waga: 3,90 kg
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SYMBOL PROJEKTOWY:

nw E27

Obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie w kolorze biatym, raster wykonany z aluminium
anodyzowanego o wysokiej czystosci. Montaz natynkowy.

Parametr lub cecha oprawy Wymagana wartos¢é¢ par ame
Zrodio Swiatta LED
Skutecznos¢ $wietlna [Im/W] =111
Temperatura barwowa Tc [K] > 4000
Wskaznik oddawania barw CRI =89
Napiecie zasilania 230V 50Hz
Stopien ochrony IP =40
ULOR =0%

DLOR =100%

Moc [W] 40
Strumien $wietlny [Im] 4450
MacAdam SDCM 3 stopien lub lepszy

Klasa ochronno$ci

Klasa energetyczna

A+

Wymiary: Dtugo$¢ - 596mm; Wysokos¢ - 47mm; Szeroko$¢ - 596mm

Waga: 4,80 kg
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SYMBOL PROJEKTOWY:

" F1 ”

Korpus wykonany z poliweglanu odpornego na uderzenia. Klosz mleczny, odporny na dziatanie
promieniowania UV, wykonany z poliweglanu. Klipsy wzmocnione witoknem szklanym. Montaz

natynkowy.
Parametr lub cecha oprawy

Wymagana wamdtosé pab wt

Zrodto $wiatta

LED
Skutecznos¢ $wietlna [Im/W] =126
Temperatura barwowa Tc [K] > 4000
Wskaznik oddawania barw CRI >89
Napiecie zasilania 230V 50Hz
Stopien ochrony IP > 66
ULOR =0%
DLOR =100%
Moc [W] 36
Strumien $wietlny [Im] 4540
MacAdam SDCM

Klasa ochronno$ci
Klasa energetyczna

3 stopien lub lepszy
|
A+

Wymiary: Dlugo$¢ — 1272mm; Wysoko$¢ — 111mm; Szeroko$¢ - 95mm

Waga: 2,50kg
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SYMBOL PROJEKTOWY:

”F2”

Korpus wykonany z poliweglanu odpornego na uderzenia. Klosz mleczny, odporny na dziatanie
promieniowania UV, wykonany z poliweglanu. Klipsy wzmocnione witoknem szklanym. Montaz

natynkowy.
Parametr lub cecha oprawy

Wymagana wartoscé par ame

Zrodto $wiatta

LED
Skutecznos¢ $wietlna [Im/W] =130
Temperatura barwowa Tc [K] > 4000
Wskaznik oddawania barw CRI >89
Napiecie zasilania 230V 50Hz
Stopien ochrony IP > 66
ULOR =0%
DLOR =100%
Moc [W] 44
Strumien $wietiny [Im] 5710
MacAdam SDCM

Klasa ochronno$ci
Klasa energetyczna

3 stopien lub lepszy
|
A+

Wymiary: Dlugo$¢ — 1572mm; Wysoko$¢ — 111mm; Szeroko$¢ - 95mm

Waga: 3,20kg
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SYMBOL PROJEKTOWY:

, F37

Korpus wykonany z poliweglanu odpornego na uderzenia. Klosz mleczny, odporny na dziatanie
promieniowania UV, wykonany z poliweglanu. Klipsy wzmocnione witoknem szklanym. Montaz

natynkowy.
Parametr lub cecha oprawy

Wymagana wartoscé par ame

Zrodto $wiatta

LED
Skutecznos¢ $wietlna [Im/W] =130
Temperatura barwowa Tc [K] > 4000
Wskaznik oddawania barw CRI >89
Napiecie zasilania 230V 50Hz
Stopien ochrony IP > 66
ULOR =0%
DLOR =100%
Moc [W] 69
Strumien $wietiny [Im] 8980
MacAdam SDCM

Klasa ochronno$ci
Klasa energetyczna

3 stopien lub lepszy
|
A+

Wymiary: Dlugo$¢ — 1272mm; Wysoko$¢ — 111mm; Szeroko$¢ - 145mm

Waga: 2,60kg
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SYMBOL PROJEKTOWY:

" G1 ”

Obudowa z aluminium lakierowanego proszkowo na kolor szary RAL 7040. Raster
z aluminium wysokiej czystosci 99,9%. Klosz — szklo hartowane. Mocowania ze stali nierdzewne;.

Montaz natynkowy.
Parametr lub cecha oprawy

Wymagana wartoscé par ame

Zrodto $wiatta

LED
Skutecznos¢ $wietlna [Im/W] =109
Temperatura barwowa Tc [K] > 4000
Wskaznik oddawania barw CRI >80
Napiecie zasilania 230V 50Hz
Stopien ochrony IP > 66
ULOR =0%
DLOR =100%
Moc [W] 137
Strumien $wietiny [Im] 15000
MacAdam SDCM

Klasa ochronno$ci

Klasa energetyczna

3 stopien lub lepszy
|
A+

Wymiary: Dlugo$¢ - 414mm; Wysoko$¢ — 114mm; Szeroko$¢ - 425mm

Waga: 8,80kg
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SYMBOL PROJEKTOWY: w G27

Obudowa z aluminium lakierowanego proszkowo na kolor szary RAL 7040. Raster
z aluminium wysokiej czystosci 99,9%. Klosz — szklo hartowane. Mocowania ze stali nierdzewnej.

Montaz natynkowy.

Parametr lub cecha oprawy Wymaganawart os¢ parametru
Zrodito $wiatta LED
Skutecznos¢ $wietlna [Im/W] =107
Temperatura barwowa Tc [K] > 4000
Wskaznik oddawania barw CRI >80
Napiecie zasilania 230V 50Hz
Stopien ochrony IP > 66
ULOR =0%

DLOR =100%

Moc [W] 215
Strumien $wietiny [Im] 23 000
MacAdam SDCM 3 stopien lub lepszy
Klasa ochronnosci |

Klasa energetyczna A+

Wymiary: Dlugo$¢ - 414mm; Wysoko$¢ — 114mm; Szeroko$¢ - 425mm

Waga: 8,80kg
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SYMBOL PROJEKTOWY: » EW17”

Oprawa wykonana z tworzywa sztucznego. Kolor biaty. Montaz natynkowy.
Optyka do przestrzeni otwarte;.

Zrodio $wiatta : Modut LED

Stopien ochrony : IP54

Wymiary: Dtugo$¢ - 127mm; Wysokos¢ — 70mm; Szeroko$¢ - 127mm
Waga: 0,65kg

Moc: 2W

Strumien Swietlny: 190Im

SYMBOL PROJEKTOWY: » EWN”

Oprawa wykonana z tworzywa sztucznego. Kolor biaty. Montaz natynkowy.
Optyka do drogi ewakuacyjne;.

Zrédto $wiatta : Modut LED

Stopien ochrony : IP54

Wymiary: Dtugo$¢ - 127mm; Wysokos¢ — 70mm; Szeroko$¢ - 127mm
Waga: 0,65kg

Moc: 2W

Strumien $wietiny: 220Im

SYMBOL PROJEKTOWY: w EW3”

Oprawa wykonana z tworzywa sztucznego. Kolor biaty. Montaz na $cianie.
Optyka do drogi ewakuacyjne;.

Zrédto $wiatta : Modut LED

Stopien ochrony : IP54

Wymiary: Dlugo$¢ - 127mm; Wysoko$¢ — 70mm; Szeroko$¢ - 127mm
Waga: 0,65kg

Moc: 2W

Strumien $wietlny: 220Im

SYMBOL PROJEKTOWY: ,» EW4?”
Oprawa wykonana z tworzywa sztucznego. Kolor biaty. Materiat klosza — tworzywo sztuczne. Montaz
natynkowy.

Zrédto $wiatta : Modut LED

Stopien ochrony : IP65

Wymiary: Dlugo$¢ - 354mm; Wysoko$¢ — 53mm; Szeroko$¢ - 160mm
Waga: 1,00kg

Moc: 5SW

Strumien Swietlny: 300Im
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SYMBOL PROJEKTOWY: » AW1T?”

Oprawa wykonana z tworzywa sztucznego. Kolor biaty. Materiat klosza — tworzywo sztuczne. Montaz
natynkowy.

Zrodto $wiatta : Modut LED

Stopien ochrony : IP65

Wymiary: Dtugo$¢ - 354mm; Wysokos¢ — 53mm; Szeroko$¢ - 160mm

Waga: 0,50kg

Moc: 1W

Strumien Swietlny: 100Im

SYMBOL PROJEKTOWY: w AW2 7

Oprawa wykonana z aluminium. Kolor srebmy. Materiat klosza — tworzywo sztuczne, plexi. Montaz
natynkowy.
Zrodio $wiatta : Modut LED
Stopien ochrony : IP40
Wymiary: Dtugo$¢ - 315mm; Wysokos¢ — 40mm; Szeroko$¢ - 180mm
Waga: 0,50kg
Moc: 1W
Strumien Swietlny: 100Im
taczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach ¢ 60 mm za pomocg
wkretow lub ,pazurkéw".
Laczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania bezposrednio na podtozu
(Scianie) za pomocg wkretow lub przyklejane.
Zaciski do tgczenia przewodow winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5 mm?2.
Podstawowe dane techniczne:
— napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz,
— prad znamionowy: do 10 A,
— stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

— stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum P 44.

Instalacja odgromowa i uziemienia:

Srodki ochrony odgromowej nalezy wykonaé wedtug normy PN-EN 62305. Obiekt zakwalifikowano do
IV klasy ochrony odgromowej. Zewnetrzng ochrone odgromowg tworzg przewody oraz przewodzace
elementy konstrukcyjne obiektu, ktorych zadaniem jest odprowadzenie pradu piorunowego do ziemi.
Jako zwody poziome na dachu projektuje sie utozenie drutu odgromowego FeZn @8mm, utozonego na
podstawkach mocujacych typowych dla dachéw pokrytych dachowka w rozstawie do 1,0 m. Wszystkie
elementy metalowe wystepujace na dachu nalezy chroni¢ przy pomocy zwodéw pionowych na

podstawach betonowych potaczonych ze zwodami poziomymi. Jako przewody odprowadzajgce nalezy
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wykorzysta¢ drut FeZn @8mm ukfadany w rurce przykrytej 5mm warstwg tynku. Przewod
odprowadzajacy nalezy potaczy¢ z uziemieniem poprzez ztacze kontrolne.

W budynku nalezy wykona¢ uziom otokowy wykonany ptaskownikiem FeZn 30x4 mm uktadanym w
wykopie o gtebokosci minimum 60cm oraz w odlegtosci minimum 1m od obrysu scian budynku.
Ptaskownik uziomu nalezy potaczy¢ z instalacjg odgromowg za pomocg ztacz kontrolnych. Z instalacii
uziemienia nalezy wyprowadzi¢ wypusty w postaci bednarki FeZn 25x4mm do podtgczenia rozdzielnicy
gtéwnej, oraz wszystkich sieci wykonanych z elementéw przewodzacych, tj. CO, wod-kan, gaz, itp.
Rezystancja wypadkowa uziomu R<10Q.

Ochrona przeciwpozarowa

Projektuje sie wykorzystanie istniejagcego gtdwnego wytgcznika pradu zabudowanego w elewacii
zewnetrznej przy ztaczu kablowym ZK-3b. Dodatkowo przy pomieszczeniu do kottowni zostat
umieszczony wytgcznik pozarowy kottowni w postaci roztacznika zabudowanego wtynkowo w metalowe;
obudowie — nie projektuje sie wymiany wytacznika p.poz. kottowni.

Nad wytacznikami nalezy umiesci¢ oznaczenie ,Wytacznik pozarowy pradu”. Miejsce umieszczenia
wytacznikdw p.poz. przedstawiono w dokumentaciji rysunkowe;.

Ochrona przeciwprzepieciowa:

W projektowanej rozdzielnicy gtownej RG nalezy zastosowac ochronniki klasy B+C w pozostatych
rozdzielnicach obiektowych zastosowac¢ nalezy ochronniki klasy C. Ochronniki majg za zadanie ochrone
urzadzen przed przepieciami wywotanymi wytadowaniami atmosferycznymi jak rowniez przepieciami
tgczeniowymi i zwarciowymi.

Ochrona przeciwporazeniowa:

Srodki ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonaé wedtug normy PN-HD 60364-4-41, PN-HD 60364-
5-54
Ochrona podstawowa:
Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni dla poszczegdinych
pomieszczen stopien IP.
Ochrona przy uszkodzeniu:
Ochrona przed dotykiem po$rednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samoczynnego
wytgczenia zasilania wytgcznikami i bezpiecznikami w uktadzie sieci typu TN, w czasie 5s
w obwodach rozdzielczych oraz o pradzie znamionowym powyzej 32A, czas 0,4s (napiecie 230V)
i 0,2s (napiecie < 400V) w obwodach o pradzie znamionowym do 32A. Dla prawidtowego zrealizowania
samoczynnego wytaczenia nalezy:

— wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytaczy¢é do uziemionego przewodu

ochronnego PE,
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— wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemic,

— przewdd neutralny N traktowac jako izolowany tak jak przewody fazowe,

— miejsce rozdziatu PEN na PE i N nalezy uziemi¢

— charakterystyki urzadzen ochronnych i impedancja obwodu powinna spetnia¢ nastepujacy

warunek: Zs x la < Uo.

Ochrona uzupetniajaca:
Jako ochrone uzupetniajacg nalezy stosowaC wytgczniki roznicowo pragdowe RCD w obwodach
zakonczonych gniazdem wtyczkowym o pradzie znamionowym do 20A oraz urzadzenia ruchomego
instalowanego na zewnatrz budynku badz w pomieszczeniach wilgotnych o pradzie znamionowym do
32A. Nalezy stosowaC potgczenia wyréwnawcze, ktore powinny obejmowa¢ m.in. wszystkie
rownoczesnie dostepne czesci przewodzace urzadzenia statego i czesci przewodzace obce z, gdzie
jest to mozliwe, metalowym zbrojeniem konstrukcji betonowych. Uktad potgczen wyréwnawczych
powinien by¢ potaczony z przewodami ochronnymi wszystkich urzadzen wigcznie z gniazdami

wtyczkowymi.

Instalacja dzwonkowa
Sterowanie dzwonkami projektuje sie w oparciu o gotowy produktu typ EW-01 prod. ZAMEL Iub

rownowazny. Produkt Elektroniczny Wozny jest gotowym zestawem sterowania dzwonkdéw szkolnych,
wykorzystujacym urzadzenie SDM-10. Zestaw przeznaczony jest do modernizacji lub budowy nowej
instalacji dzwonkowej. Podstawowym elementem sterujgcym jest sterownik dzwonka szkolnego
SDM-10 przeznaczony do sterowania z sygnalizacjg akustyczng stosowang w szkotach przy
wykorzystaniu  dzwonkdw. Projekiuje sie poditgczenie istniejacej instalacji dzwonkowe] do
projektowanego systemu. Urzadzenie nalezy podigczy¢ zgodnie z instrukcjq dostarczang przez
producenta. Urzadzenie przygotowane jest do uruchamiania specjalnych funkcji (dzwonki alarmowe,
lekcje skrocone) poprzez programowalne wejscia sterujace. Urzadzenie wspotpracuje z dzwonkami o
znamionowym napieciu zasilania 230 V AC. W przypadku dzwonkéw 24 V AC nalezy je zasili¢ poprzez
transformator dzwonkowy typ TRM-8 lub TRM-24 serii exta lub réwnowaznia.

Centrala EW-01 zlokalizowana zostanie w pomieszczeniu woznego.

W przypadku braku mozliwosci uzycia istniejacej instalacji dzwonkowej lub uszkodzenia jej
elementow(okablowania, dzwonkéw). Niekompatybilne lub uszkodzone elementy nalezy wymieni¢ na
nowe zgodnie z zaleceniami producenta systemu dzwonkowego.

Parametry techniczne systemu dzwonkowego:

— Znamionowe napiecie zasilania: 230 V ~ (-15 + +10 %) 50/60 Hz
— Wyjscie dzwonek (L’, N’): 1 NO/NC-16 A/250 V AC1 4000 VA

29



— Wejscie przycisk (IN, IN): 1 NO/NC-16 A/250 V AC1 4000 VA
— Czas podtrzymania zegara: 3 lata

— Czas podtrzymania programu: 10 lat

— Temperatura pracy: -20 + +45 oC

— Pozycja pracy: dowolna

— Mocowanie obudowy: wkrety do powierzchni

— Stopien ochrony obudowy: IP40

— Klasa ochronnosci: Il

6 Kontrola jakosci robodt

Wszystkie elementy robot instalacji elektrycznych podlegajg sprawdzeniu w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacjg i przepisami,
— poprawnego montazu,
— kompletnosci wyposazenia,
— braku widocznych uszkodzen,
— nalezytego stanu izolacji,
— skutecznosci ochrony od porazen.
6A1Kontrola jakosci materiatow
Urzadzenia, osprzet oraz kable i przewody elektroenergetyczne powinny posiadaé atest fabryczny lub
$wiadectwo jako$ci wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbedne certyfikaty, gwarancje i DTR.
62Kontrola i badania w trakcie robot:
— sprawdzenie i badanie przewoddw po utozeniu,
— sprawdzenie i badanie kabli po utozeniu,
— sprawdzenie poprawno$ci montazu opraw,
— prawidtowo$ci montazu przewoddw ochronnych.
63Badania i pomiary pomontazowe po zakoncze
— zachowania ciggtosci zyt roboczych,
— zgodnosci faz,
— pomiary rezystancji uziomoéw i napie¢ razenia,
— skutecznosci ochrony od porazen,
— sprawdzenie i pomiary obwodéw sygnalizacii,

— sprawdzenie stanu izolacji induktorem.
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7 Wycena robot

710g6l ne zasady przedmiaru i obm-iKadkrCPV podan
45000000-7, pkt 7
72Szczegd6towe zasady przedmiaru i obmiaru r

— Obmiaru robét dokonuje sie z natury(wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary
odpowiadajgce zawartym w dokumentaciji i tak:

— dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodow: szt., kpl., m,

— dla kabli i przewodow: m,

— dla sprzetu tgcznikowego: szt., kpl.,

— dla opraw oswietleniowych: szt., kpl.,

— dla urzadzen i odbiornikdéw energii elektrycznej: szt., kpl.

— Dla elementéw instalacji piorunochronne;j szt., m

7.3 W specyfikacj i techniczne]j szczegot owe]j dla rob
opracowanej dla konkretnego przedmiotu za
zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowyc

W szczegdinoSci mozna przyja¢ zasady podane w katalogach zawierajgcych jednostkowe nakfady

rzeczowe dla odpowiednich robot.

8 Odbi 6r robot

Wszystkie elementy robét instalacji elektrycznych podlegajg sprawdzeniu w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacjq i przepisami,
— poprawnego montazu,
— kompletnosci wyposazenia,
— braku widocznych uszkodzen,
— nalezytego stanu izolacji,
— skutecznosci ochrony od porazen.

81 Warunki odbioru instalacji i urzagdzen zasi
Odbidr miedzyoperacyjny

Odbior miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu rob6t majgcych wptyw
na wykonanie dalszych prac. Odbiorowi takiemu moga podlega¢ m.in.:
— przygotowanie podtoza do montazu kabli i przewodéw, tacznikéw, gniazd, opraw

o$wietleniowych, urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej oraz innego osprzetu,
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— instalacja, ktorej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robét przez inne branze
lub odwrotnie, gdy prace innych branz wymagajg zakonczenia robdt instalacji elektrycznej
np. zasilanie pomp.

Odbior czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robdt zanikajacych oraz elementdéw urzadzen,
ktére ulegajg zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajgce), uniemozliwiajac ocene prawidtowosci ich
wykonania po catkowitym ukoriczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu oraz zgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami
i projektem.

Odbidr koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakos$ci wykonanych robét nalezy przeprowadzi¢
po zakonczeniu robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen zasilajacych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

— dla napie¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacii,

— dla napie¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia
kabla, ciggtosci zyt i zgodnosci faz, proba napieciowa kabla. Badania napigciem probierczym
wykonuje sie tylko jeden raz.

— Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-IEC
60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

— Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koricowego.

9 Podstawar ozl i czenia robot

9190g 61 ne ustalenia dotyczagce podst aniay rozl
ogdél ne™
92Zasady rozliczenia i pltatnosci
Rozliczenie robdt montazowych instalacji elektrycznych moze by¢é dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robét i ich koricowym odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czeSciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajgcym a
wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robo6t stanowi warto$¢ tych
rob6t obliczona na podstawie:
— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot

zaakceptowanych przez zamawiajacego lub
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— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre$lony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania, robét instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty

instalacyjne uwzgledniajg rowniez:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych

wykonanie robét na wysoko$ci do 4 m (je$li taka konieczno$¢ wystepuie),

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robdt,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow w sposéb podany w specyfikacji

technicznej szczegotowe),

— likwidacje stanowiska roboczego.

10 Dokumenty odniesienia

10.1 Normy

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i

wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczefistwa.  Stosowanie  $rodkow ochrony dla  zapewnienia
bezpieczernstwa. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed

porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51: 2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz

wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogoine.

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz

wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
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wyposazenia  elektrycznego.  Obcigzalno$¢ pradowa  diugotrwata

przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz

wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe i

instalacje o$wietleniowe.

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w  obiektach  budowlanych.  Sprawdzanie.

Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanneg

lub/i basen natryskowy.

PN-EN 50146:2002 (U)

Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U)

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia.

Czes¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U)

Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i

podobnego. Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 60799:2004

Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe i przewody

posredniczace.

PN-EN 60898-1:2003 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych. Cze$¢ 1: Wytaczniki do obwoddw pradu

przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/
A1:2005(U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych. Cze$¢ 1: Wytgczniki do obwodéw pradu

przemiennego (Zmiana A1).

PN-EN 60898-1:2003/

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych

AC:2005 (V) instalacji domowych i podobnych. Cze$¢ 1: Wytaczniki do obwoddw pradu
przemiennego.
PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzet  elektroinstalacyjny.  Wytgczniki  réznicowopragdowe  bez

wbudowanego zabezpieczenia nadpragdowego do uzytku domowego |
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podobnego (RCCB). Cze$¢ 1: Postanowienia ogoine.

PN-EN 61009-1:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopradowe z wbudowanym
zabezpieczeniem nadpragdowym do uzytku domowego i podobnego

(RCBO). Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-E-04700:1998

Urzadzenia i ukfady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne

przeprowadzania pomontazowych badar odbiorczych.

PN-E-04700:1998/
Az1:2000

Urzadzenia i ukfady elekiryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana
Az1).

PN-EN62305-1:2011

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogoine.

PN-EN62305-2:2011

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zarzadzanie ryzykiem

10.2 Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzn. zmianamir. Nr 207, poz. 2016

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. O ochronie przeciwpozarowej- tekst jednolity — Dz.U. Nr 147

22000 r. poz. 1229 z pozniejszymi zmianami,

M3Rozporzagdzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego {Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow

deklarowania zgodno$ci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny

zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w

ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobdéw budowlanych oznakowania CE (Dz. U.

Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w

sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie

zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdéw do

uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z p6zn. zm.)
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