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Il. OPIS TECHNICZNY - czes¢ ogdina

1. Podstawa opracowania

— uzgodnienia z Inwestorem,

— podkiady geodezyjne,

— obowigzujgce przepisy i normy,

— projekty branzowe.

2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy elektrycznej, ktory ma na celu stworzenie
podstaw do wykonania i kosztorysowania prac przy Termomodernizacja Zespotu Szkét nr 4, przy ul. 27
Stycznia 1, 64-000 KoScian.

W szczegdlnoSci zostanie opisany nastepujacy zakres prac:
— zasilanie obiektu,

— rozdzielnice elektryczne,

— Instalacja WLZ;

— instalacja sitowa,

— instalacja o$wietlenia,

— ochrona przeciwpozarowa.

— ochrona przeciwprzepieciowa,

— ochrona przeciwporazeniowa.



lll.  OPIS TECHNICZNY - cze$¢ szczegobtowa

1. Zasilanie

Stan istniejacy

Budynek ZS4 w Koscianie zasilany jest obecnie z ztacza kablowego ZK-3b zlokalizowanego w elewacji
przy wejsciu gtownym do budynku. Ze ztacza ZK-3b poprzez gtowny, reczny wytgcznik pradu zasilana
jest rozdzielnica gtowna budynku RG w ktérej zainstalowany zostat uktad pomiarowo rozliczeniowy.
Zarowno rozdzielnica RG jak i linia kablowa pomiedzy ztaczem kablowym, a rozdzielnica RG nie
spetniajg aktualnego zapotrzebowania Zespotu Szkét nr 4. Rozdzielnica RG oraz istniejgca linia
kablowa podlegajg wymianie.

Stan projektowany

Istniejaca rozdzielnice gtowna RG nalezy zdemontowac i przekaza¢ do inwestora w celu utylizacii

Ze zlacza ZK-3b nalezy wyprowadzi¢ poprzez istniejacy przeciwpozarowy wytgcznik pradu linie kablowg
na potrzeby zasilania nowoprojektowanej rozdzielnicy gtéwnej budynku RG, zlokalizowanej w
komunikacji budynku sali sportowej na parterze. Lokalizacja ZK-3b, wytacznika p.poz. oraz rozdzielnicy
RG zgodnie z czescig rysunkowa. Kable zasilajace wprowadzi¢ do budynku poprzez przepusty kablowe

wodo- i gazoszczelne.

2. Rozdzielnice

Stan istniejacy

Istniejace rozdzielnice sg wykonane jako szafy wnekowe oraz natynkowe w obudowach metalowych.
Obwody zasilajgce sgq zabezpieczone rozigcznikami bezpiecznikowymi oraz  wytgcznikami
nadmiarowopradowymi. Istniejace rozdzielnice nie spetniajg obecnie obowigzujacych norm oraz nie
posiadajg rezerwy miejsca niezbednej dla dodatkowej aparatury rozdzielcze;.

W czeSci pomieszczen znajdujq sie prowizorycznie wykonane natynkowe szafki rozdzielcze z ktérych
zasilane sg obwody gniazd oraz urzadzen znajdujacych sie w pomieszczeniu.

Stan projektowany

Projektuje sie wymiane wszystkich rozdzielnic na nowe. Projektuje sie réwniez zlikwidowanie szafek
rozdzielczych w pomieszczeniach oraz przeniesienie znajdujgcych sie w nich obwodéw do
projektowanych rozdzielnic pietrowych — lokalizacja zgodnie z dokumentacjg rysunkowg. Istniejgce
rozdzielnice nalezy zdemontowac i przekaza¢ do inwestora w celu utylizacji.

Projektowane rozdzielnice bedg zlokalizowane w miejscu istniejacych. Gtowne wytaczniki pradu bedq
stanowiC rozigczniki izolacyjne o pradzie znamionowy 100A. Projektuje sie zabezpieczenie obwodow
zasilajacych za pomocg wytacznikow nadmiarowo pragdowych oraz wytgcznikdw réznicowopradowych o
pradzie roznicowym 30mA.



Szczegotowy schemat rozdzielnic z  wyszczegolnieniem aparatury zabezpieczajacej zostat
przedstawiany w dokumentacji rysunkowe;.
Projektuje sie nastepujace rozdzielnice:

— Rozdzielnice RG - zlokalizowang w komunikacji duzej sali sportowej na parterze; szafe
wykonac jako wnekowg, z drzwiami wyposazonymi w zamek, o stopniu ochrony min. IP40, w
rozdzielnicy nalezy przewidzie¢ miejsce na zamontowanie istniejacego uktadu pomiarowego;

— Rozdzielnice R0.1 - zlokalizowang w korytarzu budynku ZS4 w piwnicy; szafe wykonac jako
natynkowa, z drzwiami wyposazonymi w zamek, o stopniu ochrony min. [P40,

— Rozdzielnice R0.2 - zlokalizowang w korytarzu budynku ZS4 w piwnicy; szafe wykonac jako
wnekowa, z drzwiami wyposazonymi w zamek, o stopniu ochrony min. P40,

— Rozdzielnice R1.1 - zlokalizowang w korytarzu budynku ZS4 na parterze; szafe wykonac jako
wnekowa, z drzwiami wyposazonymi w zamek, o stopniu ochrony min. 1P40,

— Rozdzielnice R1.2 - zlokalizowang w korytarzu przy matej sali sportowej na parterze; szafe
wykonac jako wnekowg, z drzwiami wyposazonymi w zamek, o stopniu ochrony min. 1P40,

— Rozdzielnice R1.3 - zlokalizowang w komunikacji duzej sali sportowej na parterze; szafe
wykonac jako wnekowa, z drzwiami wyposazonymi w zamek, o stopniu ochrony min. IP40,

— Rozdzielnice R2.1 - zlokalizowang w korytarzu na | pietrze; szafe wykona¢ jako wnekowa, z
drzwiami wyposazonymi w zamek, o stopniu ochrony min. [P40,

— Rozdzielnice R2.2 - zlokalizowang w sali lekcyjnej na | pietrze duzej sali sportowej; szafe
wykonac jako wnekowa, z drzwiami wyposazonymi w zamek, o stopniu ochrony min. |P40,

— Rozdzielnice R3.1 - zlokalizowang w korytarzu na Il pietrze; szafe wykonac jako wnekowg, z
drzwiami wyposazonymi w zamek, o stopniu ochrony min. [P40,

— Rozdzielnice RGab - zlokalizowang w korytarzu budynku ZS4 na | pietrze; szafe wykonac jako
natynkowg, z drzwiami wyposazonymi w zamek, o stopniu ochrony min. IP40, w rozdzielnicy
nalezy przewidzie¢ miejsce na zamontowanie istniejacego ukfadu pomiarowego;

— Rozdzielnice RK - zlokalizowang w korytarzu w piwnicy; szafe wykona¢ jako wnekowg, z
drzwiami wyposazonymi w zamek, o stopniu ochrony min. [P40,

— Rozdzielnice RO - zlokalizowang w pokoju sedziéw na parterze duzej sali sportowej; szafe
wykona¢ jako natynkowg, z drzwiami wyposazonymi w zamek, o stopniu ochrony min. IP40, na
elewacji rozdzielnicy znajdowaC sie bedg przyciski sterujace o$wietleniem na duzej sali

sportowe;.



Rozdzielnice nalezy wykona¢ w oparciu o obudowe i aparature firmy LEGRAND lub réwnowazna.
Obwody nalezy wyprowadza¢ z rozdzielnicy poprzez listwe zaciskowa. W rozdzielnicach przewidzie¢

min. 30% rezerwy miejsca.

3. Kompensacja mocy biernej

Szacuje sie wspotczynnik mocy cos9=0,89 (tge=0,49) zblizony do wartosci wymaganych przez zaktad
energetyczny. Nie projektuje sie baterii kondensatorow — przewiduje sie wykorzystanie baterii
kondensatorow istniejgce;.

Zaleca si¢ jednak wykonanie pomiaru wspotczynnika mocy dla catego obiegu podczas pracy normalnej
obiektu. Wowczas na podstawie doktadnych pomiaréw nalezy zdecydowaé czy istniejaca bateria

kondensatoréw wystarcza na pokrycie zapotrzebowania w moc bierna.

4. Wewnetrzne linie zasilajace

Stan istniejacy

Rozdzielnice obiektowe sg zasilane z rozdzielnicy gtéwnej RG za pomocg aluminiowych kabli
uktadanych podtynkowo. Kable sg wyeksploatowane oraz nie spetniajg aktualnych wymogow
technicznych. Kable podlegajg natychmiastowej wymianie.

Stan projektowany

Projektuje sie poprowadzenie nowych WLZ-6w za pomocg miedzianych kabli uktadanych podtynkowo.
Typy projektowanych kabli oraz ich przekroje zostaty przedstawione w dokumentacji rysunkowej na
schemacie ideowym zasilania.

Wszystkie linie kablowe wewnetrzne w systemie TN-S, z oddzielnymi przewodami neutralnymi N i

ochronnym PE.

5. Instalacja uziemienia i odgromowa

Stan istniejacy

Istniejaca instalacja uziemien i odgromowa ulegta korozji na wskutek warunkow atmosferycznych i nie
spetnia wymogow aktualnych norm. Instalacja uziemienia i odgromowa podlega wymianie.

Stan projektowany

Srodki ochrony odgromowej nalezy wykona¢ wedtug normy PN-EN 62305. Obiekt zakwalifikowano do
IV klasy ochrony odgromowej. Zewnetrzng ochrong odgromowg, tworzg przewody oraz przewodzace
elementy konstrukcyjne obiektu, ktérych zadaniem jest odprowadzenie pradu piorunowego do ziemi.
Jako zwody poziome na dachu projektuje sie utozenie drutu odgromowego FeZn @8mm, utozonego na
podstawkach mocujacych typowych dla dachéw pokrytych dachowkag w rozstawie do 1,0 m. Wszystkie
elementy metalowe wystepujace na dachu nalezy chroni¢ przy pomocy zwodéw pionowych na

podstawach betonowych potaczonych ze zwodami poziomymi. Jako przewody odprowadzajgce nalezy
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wykorzysta¢ drut FeZn @8mm uktadany w rurce przykrytej 5mm warstwg tynku. Przewod
odprowadzajacy nalezy potaczy¢ z uziemieniem poprzez ztagcze kontrolne.

W budynku nalezy wykona¢ uziom otokowy wykonany ptaskownikiem FeZn 30x4 mm uktadanym w
wykopie o gtebokosci minimum 70cm oraz w odlegtosci minimum 1m od obrysu $cian budynku.
Ptaskownik uziomu nalezy potaczy¢ z instalacjg odgromowa za pomocg ztgcz kontrolnych. Z instalacii
uziemienia nalezy wyprowadzi¢ wypusty w postaci bednarki FeZn 25x4mm do podtgczenia rozdzielnicy
gtéwnej, oraz wszystkich sieci wykonanych z elementéw przewodzacych, tj. CO, wod-kan, gaz, itp.

Rezystancja wypadkowa uziomu R<10Q.

6. Instalacje silnopradowe

Stan istniejgcy

Obecnie instalacja odbiorcza jest wykonana gtéwnie za pomocg przewodéw aluminiowych w ukfadzie
TN-C. W wigkszosci gniazda wtykowe zamontowane na obiekcie sg wyeksploatowane i podlegajg
natychmiastowej wymianie. Dodatkowo na obiekcie w znacznej czeSci pomieszczen zostata
prowizorycznie wykonana dodatkowa instalacja odbiorcza. Czes$¢ instalacji gniazd wtykowych nie
posiada zabezpieczen toréw pragdowych niezbednych w obiektach tego typu.

Stan projektowany

Projektuje sie wymiane catej instalacji odbiorczej w budynku. Istniejacy osprzet nalezy zdemontowac i
przekazac do inwestora w celu utylizacji.

Stosowac¢ przewody o izolacji 750V. Przewody nalezy uktada¢ podtynkowo. Instalacje odbiorczg nalezy
wykonaé w uktadzie sieci TN-S. Nowoprojektowang instalacje elektryczng w pomieszczeniach
sanitarnych i pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci nalezy wykonac o stopniu ochrony min. |P44,
natomiast w pomieszczeniach suchych tj.. komunikacje, wiatrotapy, sale lekcyjne, biura, $wietlica itp. o
stopniu ochrony min. IP20. W zakresie opracowania niniejszego projektu jest wykonanie zasilania
nastepujacych urzadzen elektrycznych: zasilanie ekranéw projekcyjnych, punkéw dystrybucyjnego —
PD, dzwonkow lekcyjnych, gniazd wtyczkowych, obwodéw o$wietleniowych itp. Gniazda wtyczkowe
gtéwnie nalezy montowa¢ na wysoko$ci 30 cm od posadzki, chyba Ze na rysunkach wskazano inacze;
np. gniazda zlokalizowane w sanitariatach, kuchni, czy holu - wysoko$¢ montazu nalezy dostosowac do
okre$lonej zabudowy w danym pomieszczeniu. Zestawy gniazd multimedialnych na potrzeby
podtaczenia projektoréw nalezy montowac podtynkowo w suficie.

Osprzet elektroinstalacyjny marki Legrand seria Niloe/ Mosaic, Simon Kontakt seria Premium 54 lub

rownowazny.

7. Instalacja oswietlenia
Stan istniejacy



W budynku zainstalowane sg obecnie energochfonne oprawy zarowe i Swietldbwkowe. Oprawy
wymagajg czestych wymian zrddet Swiatta co generuje dodatkowe koszty eksploatacyjne. Zasilanie do
opraw doprowadzone jest za pomocg wyeksploatowanych aluminiowych przewoddéw. Przewody
kwalifikujg sie do natychmiastowej wymiany. Cato$¢ instalaciji jest wykonana w uktadzie TN-C.

Istniejacy osprzet elektroinstalacyjny (taczniki, przyciski) jest wyeksploatowany i wymaga wymiany.
Dodatkowo przy okazji przeprowadzono audytu energetycznego wykazano, ze natezenie oswietlenia w
poszczegolnych pomieszczeniach wewnatrz budynku nie jest dostosowane do obowigzujacych norm i
przepiséw. Brakuje m.in. miejscowego doswietlenia rejonu tablicy, niezbednego w pomieszczeniach
prowadzenia zaje¢ dydaktycznych. Oprawy sg zuzyte i nie spetniajg aktualnych wymogdw technicznych
pod wzgledem wymaganego natezenia os$wietlenia. Oprawy wymagajg wymiany.

Na obiekcie brakuje réwniez awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego pozwalajgcego na bezpieczne
opuszczenie budynku w przypadku zaniku napiecia, bedacego niezbedne w tego typu obiektach.

Stan projektowany

Istniejacy osprzet oraz oprawy o$wietleniowe nalezy zdemontowac i przekaza¢ do inwestora w celu
utylizacji.
W obiekcie bedg wykonane nastepujgce rodzaje o$wietlenia:
— podstawowe,
— awaryjne i ewakuacyjne,
a) Oswietlenie podstawowe
Natezenia oS$wietlenia w budynku jest dostosowane do wymagan PN-EN12464-1 oraz zalecen

inwestora i wynosi:

— pomieszczenia gospodarcze 200 Ix,
— klatki schodowe 150 Ix,
— wiatrotapy 100 Ix,
— komunikacja 100 Ix,
— toalety 200 Ix,
— sale sportowe 300 Ix,
— pomieszczenia dydaktyczne (ogdtem) 300 Ix,
— pomieszczenia dydaktyczne (tablica) 500 Ix,
— biura 500 Ix,
— gabinety 500 Ix,
— pomieszczenia socjalne 200 Ix,
— szatnie 200 Ix,



— zmywalnia 500 Ix,

— kuchnia 500 Ix,
— stofdwka 200 Ix,
— kottownia 100 Ix,

Projektuje sie oprawy ze zrodtem LED. Sterowanie oSwietleniem podstawowym bedzie realizowane za
pomocag facznikow miejscowych oraz przyciskéw sterowania o$wietleniem. Instalacje odbiorczg nalezy
wykona¢ w uktadzie sieci TN-S. Doprowadzenie zasilania do opraw oswietleniowych nalezy wykonaé
podtynkowo przewodami miedzianymi. Stosowaé przewody o izolacji 750V.

Osprzet elektroinstalacyjny marki Legrand seria Niloe/ Mosaic, Simon Kontakt seria Premium 54 lub
rownowazny.

b) Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Oswietlenie awaryjne stanowig dedykowane oprawy o$wietlenia awaryjnego. Os$wietlenie awaryjne ma
za zadanie oswietlic wyjscia i drogi komunikacyjne w razie zaniku napiecia. Natezenie nie powinno by¢
mniejsze od 1 Ix na powierzchni drég ewakuacyjnych. Dodatkowo zaprojektowano jednofunkcyjne
oprawy ewakuacyjne wskazujace kierunek ewakuacji. Awaryjny czas Swiecenia wynosi minimum 1
godz. Przy kazdym wyjéciu ewakuacyjnym na zewnatrz budynku nalezy zamontowa¢ nad wejsciem
oprawe z modutem awaryjnym. W miejscach gdzie znajdujg sie urzadzenia p. poz. (hydrant, przycisk
oddymiania, itp.), nalezy zapewni¢ o$wietlenie awaryjne na poziomie minimum 5 Ix. O$wietlenie
awaryjne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1838:2005 Zastosowanie o$wietlenia. O$wietlenie
awaryjne. Do obowigzkow administratora obiektu nalezy okresowe sprawdzanie opraw oS$wietlenia
ewakuacyjnego poprzez wykonywanie okresowych testébw i badan zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. ,Przed zaméwieniem | wykonaniem instalacji oSwietlenia awaryjnego
(ewakuacyjnego) nalezy potwierdzi¢ posiadanie Swiadectwa dopuszczenia opraw zgodnie z
wymaganiami Ustawy o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity z dnia 15.10.2009 r. Dz. U. nr
178 poz. 1380) oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji ,,...w sprawie
wykazu wyrobow stuzqcych zapewnieniu bezpieczenstwa...” (z dnia 27.04.210 r. Dz. U. nr 85 poz.
553).” Wszystkie oprawy awaryjne powinny posiadac certyfikat CNBOP.

Oswietlenie zewnetrzne

Nie projektuje sie wymiany opraw o$wietlenia zewnetrznego(poza zakresem opracowania).

8. Instalacja dzwonkowa
Stan istniejgcy
Sterownik systemu dzwonkowego znajduje sie w sekretariacie na parterze. Sterownik jest

wyeksploatowany i podlega wymianie.



Dzwonki zlokalizowane na obiekcie nie wymagajacymi wymiany.

Stan projektowany

Sterowanie dzwonkami projektuje sie w oparciu o gotowy produktu typ EW-01 prod. ZAMEL lub
rownowazny. Produkt Elektroniczny Wozny jest gotowym zestawem sterowania dzwonkéw szkolnych,
wykorzystujacym urzadzenie SDM-10. Zestaw przeznaczony jest do modernizacji lub budowy nowej
instalacji dzwonkowej. Podstawowym elementem sterujgcym jest sterownik dzwonka szkolnego
SDM-10 przeznaczony do sterowania z sygnalizacjg akustyczng stosowang w szkotach przy
wykorzystaniu  dzwonkéw. Projektuje sie poditgczenie istniejace] instalacji dzwonkowe] do
projektowanego systemu. Urzadzenie nalezy podtaczy¢ zgodnie z instrukcjg dostarczang przez
producenta. Urzadzenie przygotowane jest do uruchamiania specjalnych funkcji (dzwonki alarmowe,
lekcje skrdcone) poprzez programowalne wejscia sterujgce. Urzadzenie wspotpracuje z dzwonkami o
znamionowym napieciu zasilania 230 V AC. W przypadku dzwonkdw 24 V AC nalezy je zasili¢ poprzez
transformator dzwonkowy typ TRM-8 lub TRM-24 serii exta lub rownowaznia.

Centrala EW-01 zlokalizowana zostanie w pomieszczeniu woznego.

W przypadku braku mozliwosci uzycia istniejacej instalacji dzwonkowej lub uszkodzenia jej
elementow(okablowania, dzwonkow). Niekompatybilne lub uszkodzone elementy nalezy wymieni¢ na

nowe zgodnie z zaleceniami producenta systemu dzwonkowego.

9. Ochrona przeciwpozarowa
Wytgcznik p. poz.

Projektuje sie wykorzystanie istniejacego gtdwnego wylgcznika pradu zabudowanego w elewacii
zewnetrznej przy ztgczu kablowym ZK-3b. Dodatkowo przy pomieszczeniu do kottowni zostat
umieszczony wytgcznik pozarowy kottowni w postaci roztacznika zabudowanego wtynkowo w metalowe;
obudowie — nie projektuje sie wymiany wytgcznika p.poz. kottowni.

Nad wytacznikami nalezy umiesci¢ oznaczenie ,Wytacznik pozarowy pradu’. Miejsce umieszczenia
wytgcznikdw p.poz. przedstawiono w dokumentacji rysunkowe;.

WejScia kabli do budynku

Wszystkie otwory stuzace do wprowadzania kabli do budynku nalezy uszczelnic w sposob

uniemozliwiajacy przenikanie gazu (wody) do wnetrza budynku. Wszystkie przej$cia kabli i przewodow

przez strefy pozarowe nalezy uszczelni¢ ogniowo.

10. Ochrona przeciwprzepieciowa
W projektowanej rozdzielnicy gtownej RG nalezy zastosowa¢ ochronniki klasy B+C w pozostatych
rozdzielnicach obiektowych zastosowac nalezy ochronniki klasy C. Ochronniki majg za zadanie ochrone
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urzadzen przed przepigciami wywotanymi wytadowaniami atmosferycznymi jak rowniez przepieciami
taczeniowymi i zwarciowymi.

11. Ochrona przeciwporazeniowa

Srodki ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonaé wedtug normy PN-HD 60364-4-41,

PN-HD 60364-5-54.

Ochrona podstawowa:

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni dla poszczegdlnych
pomieszczen stopien IP.

Ochrona przy uszkodzeniu:

Ochrona przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie Samoczynnego
wytgczenia zasilania wytgcznikami i bezpiecznikami w ukfadzie sieci typu TN, w czasie 5s w obwodach
rozdzielczych oraz o pradzie znamionowym powyzej 32A, czas 0.4s (napiecie 230V) w obwodach o
pradzie znamionowym do 32A. Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytgczenia nalezy:

—wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego przewodu

ochronnego PE,

— wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemic,

— przewod neutralny N traktowacé jako izolowany tak jak przewody fazowe,

— miejsce rozdziatu PEN na PE i N nalezy uziemic.

Ochrona uzupetniajaca:

Jako ochrone uzupetiajacg nalezy stosowaC wytgczniki roznicowo pradowe RCD w obwodach
zakonczonych gniazdem wtyczkowym o pradzie znamionowym do 20A oraz potaczenia wyréwnawcze,
ktore powinny obejmowa¢ m.in. wszystkie réwnoczesnie dostepne czesci przewodzace urzadzenia
statego i czeSci przewodzace obce, gdzie jest to mozliwe, metalowym zbrojeniem konstrukcji
betonowych. Uktad potaczen wyréwnawczych powinien by¢ potaczony z przewodami ochronnymi

wszystkich urzadzen wigcznie z gniazdami wtyczkowymi.

12. Obliczenia techniczne
Bilans mocy dla projektowanych rozdzielnic obiektowych:

1 | Tabela Bilansu mocy rozdzielnicy R3.1
. cos

Ip rodzaj odbioru P k2 Pz ) tgo| Gz Sz

kW - kW - - | kvar| kVA
1 | Gniazda wtyczkowe 230V, 16A 23,80 | 0,10 2,38 | 093 ]040| 09 | 26
2 | Zasilanie szafy laptopéw 2,00 | 0,20 040 | 093 (040]|02 | 04
3 | Zasilanie PPD 2,00 | 040 0,80 | 093 |040|03]0)9
4 | Zasilanie o$wietlenia podstawowego i awaryjnego | 4,30 | 0,57 245 10,93 {040 1,0 | 2,6
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| 32,10 |

0,19 \ 6,03

| 003

o,4o\ 24 \ 6,5

RAZEM
2 | Tabela Bilansu mocy rozdzielnicy R2.1
. cos
Ip rodzaj odbioru Pi ke Pz ¢ tge| Gz | Sz
kW kW kvar | kVA
1 | Zasilanie rozdzielnicy RGab 1,50 | 019 029 |093|040|01]03
2 | Gniazda wtyczkowe 230V, 16A 17,00 | 0,10 1,70 | 0,93 |0,40| 0,7 | 1,8
3 | Zasilanie PPD 2,00 | 040 0,80 | 093 040|033 09
4 | Zasilanie o$wietlenia podstawowego i awaryjnego | 3,90 | 0,57 222 1093 |040| 09 | 24
RAZEM 2440 | 0,21 501 | 093 (040 20 | 54
3 | Tabela Bilansu mocy rozdzielnicy R1.1
. cos
Ip rodzaj odbioru Pi ke Pe ) tge| 0z | Sz
kW kW kvar | kVA
1 | Gniazda wtyczkowe 230V, 16A 32,20 | 0,10 322 | 093|040 13|35
2 | Zasilanie dzwonka szkolnego 0,20 | 1,00 0,20 | 093 /040|011 |02
3 | Szafa do laptopow 4,00 | 0,20 0,80 | 0,93 (0,40 03| 09
4 | Zasilanie GPD 2,00 | 040 0,80 | 093 |040|03]0)9
5 | Zasilanie o$wietlenia podstawowego i awaryjnego | 4,10 | 0,57 234 1093 |040| 09 | 25
RAZEM 42,50 | 017 7,36 | 093 (04029 |79
4  Tabela Bilansu mocy rozdzielnicy RGab
. cos
Ip rodzaj odbioru Pi k2 Pe ) t9e| Gz | Sz
kW kW kvar | kVA
1 | Gniazda wtyczkowe 230V, 16A 1,20 | 0,10 0,2 | 0,93 (040|000 | 0,1
5 | Zasilanie o$wietlenia podstawowego 0,30 | 057 017 1093 [040]| 01| 0.2
RAZEM 1,50 | 0,19 0,29 | 093 /0400103
5 | Tabela Bilansu mocy rozdzielnicy RK
. cos
Ip rodzaj odbioru Pi k2 Pe ) t9e| Gz | Sz
kW kW kvar | kVA
1 | Gniazda wtyczkowe 230V, 16A 1,20 | 0,10 0,12 | 0,93 [0,40| 0,0 | 0,1
2 | Zasilanie pieca lill 0,60 | 0,40 024 1093 /040|011 03
3 | Zasilanie pomp obiegowych 0,90 0,30 0,27 | 093 040|011 | 0,3
4 | Zasilanie pomp tadujacych 0,20 0,30 0,06 | 0,93 (0,40| 0,0 | 0,1
5 | Zasilanie pompy obiegu kotta 0,50 | 0,30 015 | 093 |040| 0,1 | 0,2
6 | Zasilanie pompy cyrkulacyjnej 0,10 | 0,30 0,03 | 093 (040]| 00 | 0,0
7 | Zasilanie centralki MD-4.Z 0,50 | 0,60 0,30 | 0,93 [0,40| 0,1 | 0,3
8 | Gniazda sitowe 400V, 32A 200 | 0,20 040 | 093 /04002 | 04
9 | Zasilanie pompy ciepta 6,70 | 0,30 201 |093]040]| 08| 2,2
10 | Zasilanie o$wietlenia podstawowego i awaryjnego 040 | 0,57 023 |093 040|011 | 0,2
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| 13,10 |

\ 3,81

| 003

0,40‘ 1,5 ‘ 4,1 ‘

RAZEM 0,29
6 | Tabela Bilansu mocy rozdzielnicy RO.2
. cos
Pi kz Pz t Qz | Sz
Ip rodzaj odbioru ¢ 9e
kW kW kvar | kVA
1 | Gniazda wtyczkowe 230V, 16A 220 | 0,10 022 | 09304001 | 0,2
2 | Gniazda sitowe 400V, 32A 14,00 | 0,20 280 | 0,93 [040] 11| 3,0
3 | Zasilanie o$wietlenia podstawowego i awaryjnego | 0,60 | 0,57 0,34 |093(040|01 | 04
RAZEM 16,80 | 0,20 3,36 | 0,93 /040|133 | 36
7 | Tabela Bilansu mocy rozdzielnicy RO.1
. cos
Pi kz Pz t Qz | Sz
Ip rodzaj odbioru ) 9e
kW kW kvar | kVA
1 | Rozdzielnica R0.2 16,80 | 0,20 3,36 | 093 /040|133 | 36
2 | Rozdzielnica R1.1 42,50 | 017 7,36 1 093 /04029 |79
3 | Rozdzielnica R2.1 2440 | 0,21 501 093 |040| 20 | 54
4 | Rozdzielnica R3.1 32,10 | 0,19 6,03 | 0,93 [040| 24 | 6,5
5 | Rozdzielnica RK 13,10 | 0,29 381 1093 /040| 15 | 41
6 | Gniazda wtyczkowe 230V, 16A 15,60 | 0,10 1,56 | 0,93 {040 0,6 | 1,7
7 | Zasilanie PPD 2,00 | 050 1,00 | 0,93 {040]| 04 | 1,1
8 | Zasilanie o$wietlenia podstawowego i awaryjnego | 4,90 | 057 2,79 1093 040|111 3,0
RAZEM 151,40 | 0,20 | 30,93 | 0,93 | 0,40 | 12,2 | 33,3
8 | Tabela Bilansu mocy rozdzielnicy R1.2
cos
Pi kz Pz t Qz | Sz
Ip rodzaj odbioru ) 9e
kW kW kvar | kVA
1 | Gniazdo sitowe 400V 4,00 | 0,20 0,80 | 0,93 |040| 03| 0,9
2 | Gniazda wtyczkowe 230V, 16A 580 | 0,10 0,58 | 093 |040| 02| 0,6
3 | Zasilanie o$wietlenia podstawowego i awaryjnego 2,30 | 0,57 1,31 | 093 [040| 05 | 1,4
RAZEM 12,10 | 0,22 2,69 | 093 (040 11| 29
9 | Tabela Bilansu mocy rozdzielnicy R1.3
. cos
Pi kz Pz t Qz | Sz
Ip rodzaj odbioru ¢ 9e
kW kW kvar | kVA
1 | Gniazda wtyczkowe 230V, 16A 400 | 0,10 040 | 093 |040]| 02 | 04
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2 ‘ Zasilanie o$wietlenia podstawowego i awaryjnego 1,70 | 0,57 097 1093 (040|044 | 10
RAZEM 570 | 0,24 1,37 10,93 /040| 05| 1,5
10 | Tabela Bilansu mocy rozdzielnicy R2.2
. cos
Ip rodzaj odbioru Pi k2 Pe ) tgo| Gz Sz
kW kW kvar | kVA
1 | Gniazdo sitowe 400V 200 | 0,20 040 | 093 |040|02 | 04
2 | Gniazda wtyczkowe 230V, 16A 7,00 | 0,10 0,70 | 093 040|033 08
3 | Zasilanie oSwietlenia podstawowego i awaryjnego 1,60 | 0,57 091 | 093 |040| 04 | 1,0
RAZEM 10,60 | 0,119 | 2,01 | 0,93 |0,40| 0,8 | 2,2
11 | Tabela Bilansu mocy rozdzielnicy RO
. cos
Ip rodzaj odbioru Pi k2 Pe ¢ tgo| Gz Sz
kW kW kvar | kVA
1 | Zasilanie oSwietlenia podstawowego 7,00 | 057 39 |093(040]| 16 | 43
RAZEM 7,00 | 0,57 3,99 093 /040| 16 | 43
12 | Tabela Bilansu mocy rozdzielnicy RG - sala
. cos
Ip rodzaj odbioru Pi k2 Pz ¢ 9| Gz | Sz
kW kW kvar | kVA
1 | Rozdzielnica R0.1 151,40 0,20 | 30,93 | 0,93 |0,40]12,2| 33,3
2 | Rozdzielnica R1.2 1248 | 0,38 | 4,74 | 093 [040| 1,9 | 51
3 | Rozdzielnica R1.3 570 | 0,24 1,37 1093 |040) 05| 15
4 | Rozdzielnica RO 6,80 | 090 | 6,12 | 0,93 |040| 24 | 6,6
5 | Rozdzielnica R2.2 1060 | 019 | 2,01 |[093]040]08 ]| 22
5 | Szafa zasilajgco-sterownicza RW1 0,50 | 0,80 040 | 080 |0,75]/03 |05
7 | Szafa zasilajgco-sterownicza RW2 10,00 | 0,80 8,00 | 0,80 [0,75] 6,0 | 10,0
8 | Szafa zasilajaco-sterownicza RW3 0,50 | 0,80 040 | 080 (0,75| 0,3 | 0,5
9 | Szafa zasilajgco-sterownicza RW4 10,00 | 0,80 8,00 | 0,80 |0,75]| 6,0 | 10,0
10 | Szafa zasilajgco-sterownicza RW5 0,50 | 0,80 040 | 080 (0,75| 0,3 | 0,5
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11 | Zasilanie o$wietlenia podstawowego i awaryjnego | 340 | 0,57 194 | 0,93 |10,40| 0,8 | 2,1
12 | Gniazda wtyczkowe 230V, 16A 10,80 | 0,10 1,08 | 093 |040| 04 | 1,2
13 | Tablica z wynikami 1,00 | 030 | 030 | 093 |040| 01|03
14 | Zasilanie dzwonka 0,20 | 0,40 0,08 | 0,93 |0,40| 0,0 | 0,1
15 | Zasilanie napedéw koszy 1,00 | 0,20 0,20 | 093 (040]| 0,1 | 0,2
RAZEM 22488 0,29 | 6597 | 0,89 [ 0,49|32,2| 73,9
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Dobér kabli/przewoddw dla projektowanych rozdzielnic obiektowych:

Prad
Numer Numer . . Po lo Typ kabla znamionowy | Warunek 1 Warunek 2 Warunek 3
|
kabla obwodu s eele] Ul 4] [kwW] [A] (przewodu) el zabezpieczenia | lo<In<Idd | In*1,6 <1dd*1,45 | AU%dop > AU%
In [A]
/ZK-3B RozdzielnicaRG | 400 | 66,0 | 128, | X YKXS1X70 1514 56 160 PRAWDA PRAWDA PRAWDA
+ YKXS 1x35
/RG RG/F1.1 | RozdzielnicaR0.1 | 400 | 30,9 | 57,6 | YKYzo5x25 | 90,2 63 PRAWDA PRAWDA PRAWDA
/RG RG/F1.2 | RozdzielnicaR1.2 | 400 | 4,7 | 88 YDYz05x4 | 29,52 20 PRAWDA PRAWDA PRAWDA
/RG RG/F1.3 | RozdzielnicaR1.3 | 400 | 1,4 | 2,5 YDYzo 5x4 | 29,52 20 PRAWDA PRAWDA PRAWDA
/RG RG/F1.4 | RozdzielnicaRO | 400 | 6,1 | 11,4 | YDYio5x4 | 29,52 20 PRAWDA PRAWDA PRAWDA
/RG RG/F1.5 | RozdzielnicaR2.2 | 400 | 2,0 | 3,7 YDYz05x4 | 29,52 20 PRAWDA PRAWDA PRAWDA
RG | Re/FLe | SEfazasiliaco o061 09 | ypyiosxas | 2214 16 PRAWDA PRAWDA PRAWDA
-sterownicza RW1
RG | ReF1y | SEfazasiliaco 010l 193 | yDyiosxa | 29,52 25 PRAWDA PRAWDA PRAWDA
-sterownicza RW2
/RG | Resrrg | Swfazasildjaco 00100l 09 | ypyiosx2s | 2214 16 PRAWDA PRAWDA PRAWDA
-sterownicza RW3
fa zasilaj
/RG | RG/F1o | Srfazasilajaco o0 o | 973 | vyDyiosxa | 29,52 25 PRAWDA PRAWDA PRAWDA
-sterownicza RW4
fa zasilaj
/RG | RG/F1.10 | SZAfazasiiajaco 100 50 1 09 | vYDviosx2,s | 22,14 16 PRAWDA PRAWDA PRAWDA
-sterownicza RW5
/RO.1 | RO.1/F1.1 | RozdzielnicaR0.2 | 400 | 3,4 | 6,3 YDYz0 5x4 | 29,52 20 PRAWDA PRAWDA PRAWDA
/RO.1 | RO.1/F1.2 | RozdzielnicaR1.1 | 400 | 7,4 | 13,7 | YDviosx6 | 37,72 32 PRAWDA PRAWDA PRAWDA
/RO.1 | RO.1/F1.3 | RozdzielnicaR2.1 | 400 | 50 | 9,3 YDYzo5x4 | 29,52 20 PRAWDA PRAWDA PRAWDA
/RO.1 | RO.1/F1.4 | RozdzielnicaR3.1 | 400 | 6,0 | 11,2 | YDYzo5x4 | 29,52 20 PRAWDA PRAWDA PRAWDA
/RO.1 | RO.1/F1.5 | RozdzielnicaRK | 400 | 3,8 | 7,1 YDYzo5x4 | 29,52 20 PRAWDA PRAWDA PRAWDA
/R2.1 | R2.1/F1.0 | RozdzielnicaRGab | 400 | 03 | 05 | YDYio5x2,5 | 22,14 16 PRAWDA PRAWDA PRAWDA
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gdzie:
Pi — moc czynna zainstalowana urzadzen elektrycznych [kW]
k; — wspotczynnik jednoczesnosci [-]
P, — moc czynna zapotrzebowana przez obiekt [kW]
Whioski i uwagi:
— Samoczynne wytaczenie jest zachowane (Iz > Iw).
— Obliczenia sprawdzajace przedstawiono dla linii zasilajacych i odbiornikébw w najgorszych
warunkach.
— Szczegdtowe obliczenia do wgladu w siedzibie projektanta.

Obliczenia natezenia oswietlenia:

Obliczenia o$wietlenia wykonano przy pomocy programu komputerowego DIALUX.

13. Wymagania dotyczace oszczednosci energii
Zastosowanie zrodet LED wptywa korzystnie na oszczednos¢ energii elektrycznej w poréwnaniu z

obecnie zainstalowanymi na obiekcie swietlowkowymi lub standardowymi zarowymi zrodtami $wiatta.

14. Odnawialne zrédta energii
Ze wzgleddw technicznych oraz ekonomicznych niemozliwe jest, w odniesieniu do zapotrzebowane;

mocy zastosowanie alternatywnych odnawialnych zrddet energii elektryczne;.
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15. Uwagi koncowe

— wykonawca zobowigzany jest rozpatrywa¢ dokumentacje projektowg catoSciowo. Wszelkie
elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete na rysunkach a nie ujete
w opisie technicznym lub zestawieniu materiatow, nalezy traktowac tak jakby byly ujete we
wszystkich  czeSciach  dokumentacji  projektowej.  Wykonawca  zobowigzany  jest
rowniez szczegdtowo zapoznac sie z projektami pokrewnymi w tym z projektami branzowymi, w
celu prawidtowego okreslenia zakresow rzeczowych poszczegolnych instalacji oraz granic
opracowania, aby zapewni¢ prawidtowe wykonanie catosci instalacji elektrycznych;

— prace wykona¢ zgodnie z projektem i rozporzadzeniem ministra infrastruktury, (Dz. U. z 2002r Nr
75 poz 690) , w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” i PN/E/IEC;

— stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie;

— zachowa¢ wymagany odstep instalacji elektrycznej od innych instalacji;

— przepusty w $cianach i stropach wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej odpowiadajacej klasie
elementow budowlanych przez ktore przechodzg;

— Powstate w wyniku prowadzonych prac na obiekcie uszkodzenia np. sieci teleinformatycznych
wykonawca jest zobowigzany usung¢ w porozumieniu z inwestorem;

— Wykucie bruzd i uzupetnienie ubytkéw w zakresie branzy elektrycznej; szpachlowanie i malowanie
w zakresie branzy budowlanej;

— po zakonczeniu prac montazowych przeprowadzi¢ badania i pomiary wykonanej instalacji zgodnie
z wymaganiami obowigzujacych norm i przepisow;

— zawarte w projekcie typy i producenci urzadzen stuzg jedynie okre$leniu standardéw wykonania.
Dopuszcza sie stosowanie urzadzen innych producentéw pod warunkiem zachowania

wyznaczonych parametréw wizualno-jakosciowych oraz technicznych.

Opracowat;
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Iv.

SPIS RYSUNKOW

Nr Nazwa Skala
E1 Instalacja sity — rzut piwnicy 1:100
E2 Instalacja sity — rzut parteru 1:100
E3 Instalacja sity — rzut parteru cze$¢ sali gimnastyczne; 1:100
E4 Instalacja sity — rzut | pietra 1:100
E5 Instalacja sity — rzut | pietra czes¢ sali gimnastyczne; 1:100
E6 Instalacja sity — rzut Il pietra 1:100
E7 Instalacja o$wietlenia — rzut piwnicy 1:100
ES8 Instalacja oswietlenia — rzut parteru 1:100
E9 Instalacja oswietlenia — rzut parteru cze$¢ sali gimnastyczne; 1:100
E10 |Instalacja o$wietlenia — rzut | pigtra 1:100
E11 | Instalacja oSwietlenia — rzut | pigtra cze$¢ sali gimnastyczne; 1:100
E12 | Instalacja o$wietlenia — rzut Il pietra 1:100
E13 |Instalacja uziemienia i odgromowa — rzut dachu 1:100
E14 | Schemat ideowy zasilania 1
E15 | Schemat ideowy rozdzielnicy RG 1
E16 | Schemat ideowy rozdzielnicy R0O1 1=
E17 | Schemat ideowy rozdzielnicy R02 1
E18 | Schemat ideowy rozdzielnicy R1.1 1
E19 | Schemat ideowy rozdzielnicy R1.2 1
E20 | Schemat ideowy rozdzielnicy R1.3 1=
E21 | Schemat ideowy rozdzielnicy R2.1 1=
E22 | Schemat ideowy rozdzielnicy R2.2 1=
E23 | Schemat ideowy rozdzielnicy R3.1 1
E24 | Schemat ideowy rozdzielnicy RGab 1
E25 | Schemat ideowy rozdzielnicy RK 1
E26 | Schemat ideowy rozdzielnicy RO 1
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LEGENDA:

< Gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20 z przestong stykéw
N7 Gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE, IP44 z przestong stykéw
3 2x Gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE, IP44 z przestong stykow -
& montaz w ramce podwadjnej
gvz 2x Gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20 z przestong stykow -
montaz w ramce podwdjnej p/t oraz w kanale kablowym(k45)
3 3x Gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20 z przestong stykow -
N\ N e s montaz w ramce potréjnej p/t oraz w kanale kablowym(k45)
] I 1 L &',21 Gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20 z przestong stykow
- zasilanie Access Point
;@25 Gniazdo sitowe 32A, 400V, IP55
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Zestaw gniazd PEL1 (zestaw multimedialny), IP20 montaz
i ‘ | 1 | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1 ! 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ! ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ gniazd na suficie do zasilania projektoréw o konfiguracji:
F1.312 5 F132 M - 1x gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE,
ZR\ ;’% RO.2 3 Proj. zasilanie zmywarki R0.2 S - Ix gniazdo typu HDMI,
F2.1.2 F1.33 ) Y e 1 2. - 1x gniazdo typu VGA
‘{ I F1.3c1 Pom. gosp Pom. gosp Pom. gosp P
RO.1 \F1 33 RG.2 || Proj. zasilanie taboretu j@ /R0.2" H=2,37 n H=2,37 m H=2,37 n H=2RO.%:
—— EoA |l 2A A " — : S i
L3S e |IF1a3 Plbi. zasilanio patelni duz'ej\j__ : \\ N K N fes;aw gn/'?zdowy PEL2, IP20 montaz gniazd na Scianie o
H=p 26m 1 Ro2 H F\L:(LYW!U 32A) F1.2.3 //,,/,/,c \ P on Igu.rale.
F1.33 | Proj. zasilanie patelni sfédniej =% RO.2, s yome \ - 1x gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE
— / Ro.2 . o . . A F1.22 16y F2.1.5 F2.1.5 F2 24 F2 24 R - 1x rezerwa na gniazdo telewizyjne TV -SAT
N\ *H % Proj. zasilanie patelni matej > I RO/2-2,28m ,/R071 e oioula RO ; .1 E .0. ! 54 F224/
e = | s o \j_‘ % {7 e Y > \\¥\ ‘ R\ \ ROt Ro.1 Zestaw gniazdowy PEL2, IP20 montaz gniazd na $cianie o
' AT — S g ‘ I [ F2.2.4 konfiguracji:
] _ F1.3.3 F1.3.3 \\ % 4 _—RO0.1 -1x gniazdo typu HDM/,
P ~ o9/ \F1.3.3 L : =5 57 e OB - 1x gniazdo typu VGA
F2.1.2 \ \ RO.2 RO.2 ‘ Proj. zasilanie wypgrzac AN H=2,37m /
RO.1 . Korytarz . i : P ; Jpy H=p,45 -
s \ H=2,49 m i o Proj. zasilanie bojlera 215 215 Ist. wylacznik p’poz " _C - — 5 Punkt zasilania urzadzenie 230V/400V
1. Koryt / F1.3.2 1. 1. 7, — - ( — /
RO.1 \\ HSESOO WMZ / 328/ 32A RO.:; RO.1 RO.1 doktadne migjsce uzgodnic na etapie wykonawczym \\ e /// . o
Z _‘ RO.2 ‘ s s Y Y ﬁ N\ / Proi tani . kot || Projetkowana rozdzielnica
. =3 — 7 i ol / [ =Rk _Proi zasilanie pompy obiegu kotla
i i i /, \\ l\ - - i ‘D — ] I doktadne miejsce uzgodni¢ na etapie wykonawczym Wytacznik p.poz
7 |F1.1.1 |F1.1.2 =N _F23 X Istn. sygnalizator akust.-optycz. Ta
- n R0.2 RO.2 PPD 2 3 prod. Gazex RK 5= Glbwny/posredni punkt dystrybucyjny Uwagi i zalecenia :
Ag F2.1.1 & F213 ' f& ' r222 . F223 Toatrr1z . zasilani
- RO.1 RO.1 | F21 RO.1 150cm 2+ RO.1\ m1'1 o _[7Frol zasilanie kotlanr 1__ . e Istn. sygnalizator akust. - optycz. produkcji Gazex Zakres wykonania i obowiazki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztuka budowlana
{3 T Magazyn "‘%}31?‘ ?n F2.1.3 Rd 1' F2.2.2 120cm 2} 1 130(3,’;”1 5RK : gokladne miejsce uzgodnic na etapie wyKonawczym ) (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych).
\ F21.1 \ ' -7 RO { ' RO.1 /’( RK' K @N : ; Pr0j. trasa kablowa 1. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia bedg odpowiadaty normom bezpieczenstwa p/poz. i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i
Rd 1' Sala 30 Czytelnia Biblioteka \F2.2.1 Sala Sala nr 0 Kadlry F1.6 Kottownia N Fh\Prof- zastlaryg kottalpr 2 — . i aprobaty).
T =238 — H=2 49nm H=2,49m RO.1 H=2,39m H=2,37n H=p A R H= [m doktadne miejsce uzgodnié na etapie wykonawczym wzzzzzzzz  Proj. kanat kablowy ) o ) ) . . ; . . . )
/ { ]—35%3 ) 3 B . RK L] 2.Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykona¢ doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta.
/ & | N ~ Proj. zasilanie ppmp obiegowych F1.1.2 \ o ) . ) . o )
/ F2.1.6 RO.1\ ¥ doktadne miejsde uzgodhic RK \.}I F1.1.2 ——  WILZ-ty do rozdzielnic 3.Uwagi i opisy zamieszczane w czesci rys. projektu stanowig integralng czes¢ niniejszego opracowania.
\F2.1.3 \F2.1.3 \F2.1.4 RO.1 .z 150cm e F1.7 na-otapicwykoAawczym *f*[“ RK 4.Ze wzgledu na charakter wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzié na budowie, a w przypadku wystapienia réznic projektowany uktad nalezy dostosowa¢ do stanu istniejacego.
HZ 200cm ] Ro.1 Ro.1 i '{i i}* RO.1 ﬂ - {:i 2}“ \ £22 2 #j - " 7 & | « F1.1.2 Zasilanie urzgdzen odbiorczych 5.Projekt jest chroniony prawem autorskim (Dz.U.94.24.83). Wszystkie informacije zawarte w tym projekcie stanowig wiasno$¢ intelektualng autoréw projektu i nie wolno ich uzy¢
\ 211 / / F2.1.4 F2.1.4 A F2.1.4 F2.1.6 F2.1.6 RO' 1' F2.2.3 £l 2 W Rk 5?5(75[t)eDtgrz)/rgZZUGAZE7 RK ponownie i reprodukowac bez pisemnej zgody autoréw.
- i F2.1.1 T / / RO.1 RO.1 RO.1 L RO.1 RO.1 : o RO.1T =4-2/115 . I L ' - Kabel HDMI - sygnat do projektora
Ve RO.1 F2.1.1 /RO.1 4 4 I L \Fo14 ~ = F2238 Foo3 RA Proj. zasilanie pompy fadujacej
/ / RO.1 o N \RO.1 // // Ro 1\; RO.1 \‘ doktadne miejsce uzgodnic na etapie wykonawczym Kabel VGA - sygnat do projektora ™
“*f Z N — . > SPPoprawa Sp. z 0.0.
l E2.1.1 | I ul. Wikonskiego 2/2
1 1

lanic pompy tedujace] = |

] ] I [
L = == Ro.1 —

Proj. ZaS”a”'ief pompy C"el?’a : Proj. zasilanie pompy cyrkulacyjnej Kable i przewody w obiekcie nalezy rozprowadzac pod tynkiem. KRS: 0000588857
doktadne miejsce uzgodnic¢ na etapie wykonawczym doktadne miejsce uzgodni¢ na etapie wykonawczym Zejscia do osprzetu elektroinstalacyjnego nalezy prowadzié pod tynkiem.
W sanitariatach i pomieszczeniach o zwigkszonej wilgotono$ci instalacje elektryczng

: 4 - 64-100 Leszno
ejsce uzgodnic na etapie wykonawczym UWAGI: P O PRAW rom. 605049 192
Stosowaé przewody o izolacji 750V . A NIP 699-194-41-03, REGON 302141876

Awn=

nalezy wykonac o stopniu ochrony min. IP44, natomiast w pomieszczeniach suchych (tj.

aule, sale lekcyjne, korytarze, biura itp.) instalacje nalezy wykonac o stopniu ochrony Te rm o mOd e rn |ZaCJ a Ze Spo*u Szk()* nr 4

min. IP20.

5. Montaz gniazd wtyczkowych oraz zestawdw elektryczno-logicznych PEL2 i PEL3 - o
nalezy realizowac na wysokosci 30 cm od posadzki w pomieszczeniach suchych oraz adres Zespot Szkdt nr 4 inwestor : Urzad Miasta Koscian
120 cm w sanitariatach; chyba, ze na rysunkach wskazano inaczej. Montaz gniazd w obiektu : ul. 27 stycznia 1 Al. Ko$ciuszki 22
pomieszczeniach socjalnych nalezy dostosowaé do obecnej zabudowy (np. gniazda 64-000 Koscian 64-000 Koscian

nad blatami).

6. Zestaw gniazd zasilajgco-multimedialnych PEL1 do projektora montowac w wersji

podtynkowej do strop fysunekc: Instalacja sity - rzut piwnicy branza: ELEKTRYCZNA | ™"s:
ynkowej u.

El

Kanaty kablowe dostosowane do zabudowania osprzetu typu k45. stadium: PROJEKT WYKONAWCZY | Rewizia: 0 data: 02.2016 | kel 1:100

N

8. Montaz instalacji oraz urzgdzen elektrycznych wykona¢ w koordynacji z pozostatymi

branzami. _ . . WKP/0363/POOE/10
9. Dopuszcza sie stosowanie osprzetu, aparatéw i urzadzer innych niz zawarte w projektant : mgr inz. Wojciech Poprawa elektryczna W spec. instalacyinej w zakresie sieci, instalacii

o . ! . . i urzadzen yeznych i
projekcie o parametrach technicznych réwnowaznych, za zgodg projektanta oraz mgr in. Szymon Szulc

Inwestora. Asystent inz. Pawet Bilinski

10. Cze$c opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacji. projektanta: Szymon Pusledzki

elektryczna

podpis

specjalno$¢
nr uprawnien

11.  Projekt nalezy rozpatrywac fgcznie z projektami innych branz.




LEGENDA:

\ = e ﬂ Y Gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20 z przesfong stykéw
‘ L & Gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE, IP44 z przesiong stykow
L 3 2x Gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE, IP44 z przesiong stykow -
— o S montaz w ramce podwdéjnej
2, 2xGriazdo 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20 Z przesionq stykow -
R ~ || ’—Ig ~ montaz w ramce podwdéjnej p/t oraz w kanale kablowym{k45)
‘ L ] ‘f = “:IZ \‘ :|:,7 QZ 3x Gniazdo 230V, 16/’|: 1I.3+N+PE, IP20 z przestfong stykow -
\ montaz w ramce potréjnej p/t oraz w kanale kablowym(k45)
o - R Gpiazdo 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20 z przesiong stykow
T - zasilanie Access Point
] | | ] . ] ] ] ] ] ] ] ] ] | | ] ] | ¥, Gniazdo sitowe 324, 400V, IP55
\ \ \ \ \ \ \ \ | \ | \ \ \ | \ | \ \ \ \ \ \ \ \ \ | \ \ \ \ \ \
7S e Zestaw gniazd PEL1 (zestaw multimedialny), IP20 montaz
\F1.1.3 F1.1.3/ F1.1.3 » 250 cm  pi gniazd na suficie do zasilania projektoréw o konfiguracji:
R1.1 R1.1 R1.1 - — loatety foatety F1.45/ - 1x gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE,
. . Gabloto o 256?1.1 3 - 1x gniazdo typu HDMI,
0k J ozna polotn cm _ ;
Qagci,cietgm H=3.12 m F1.45 } 1x gniazdo typu VGA
=3,]c, m %
F11.3 F1.1.3 [ ;ﬂ o1 o Zestaw gniazdowy PEL2, IP20 montaz gniazd na $cianie o
R1.1 R/1 1 Korytarz ; F1.45/ konfiguracji:
2 ¥ H=3,13m R11 - 1x gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE
I | ] ﬁLﬁ L — - 1X rezerwa ha gniazdo telewizyjne TV -SAT
il
F145 f Zestaw gniazdowy PEL2, IP20 montaz gniazd na $cianie o
Proj. zasilanie dzwonka R1.1 konfiguracji:
Y, § dokfadne miejsce uzgodni¢ na etapie wykonawcezym Q Q § F1.45 ’ - 1x gniazdo typu HDMI,
. 8 F1.3.3 F1.3.3 — g F1.3.3 8 F1.3.3 g F1 33 211 - 1x gniazdo typu VGA
R1.1 R1.1 . F1.24 F1.25 4 R . F141 F1.4.2 F1.43 F1.43 4 R11 R1.1 Ve
= == " R1.1\ R1.1\ = \ R1.1\ R1.1\ R1A R11T =y ‘ & %] Punkt zasilania urzadzenie 230V/400V
1 [ | I = T T [ T t \ 1 1 1 \ -
| L | | \ — I \ \ | 1
7 ‘\ l—;g ‘ ‘ L J I F ‘ H: 1 { 1 ;% ‘ | | Projetkowana rozdzielnica
/ T N ™ A& o A & rk > 7 ) el =
W N eaef || R "y . \F1.1.6 I\ gy g FL245 Fl2s! Fl2s! F1 26/: F1.6 F1.3.2/ F1.4.1/; Fra2f F1.4.2f Fi. 43/2 s~ F1.7 \F1.44 Wlacznik p.poz
R1.1 §R1'1' \F1.1.6 R1.1 {XRH R1.1g R1.1 R1.1 R1.1% R1.1 R1.1 R1 1§ R1.1 R1.1 B S "R1 1 R1.1 -
- 3. 3 Z 3 - L
e R1.1 Prol f z ¢ 2\ s 143 = Gléwny/posredni punkt dystrybucyjny Uwagi i zalecenia :
F1.1.2 Fi.1.6 R1.1 okiadne miejsce uzgodnic na etapie wykonawczym — R1.. 1 . Istn. sygnalizator akust. - optycz. produkcjl Gazex Zakres wykonanla | obowlazkl przy robotach budowianych zgodnle ze sztuka budowlang
Dyrekc jo éBﬂ wEtariat Korytarz {é Sala R1.1 {é Proj. zasilanie @@afmlagtopéw przenosnych | E F1.4.4 s - SY9 -~ oP P " (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych).
F1.4.1 1312 o Hh=312 m H=3,12 n HE3 1SS [E dokiadne miejscé tizgodnié na etapie wykonawczym R1.1 oo Proj. trasa kablowa 1. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwiazania techniczne i urzadzenia bgda odpowiadaty normom bezpieczehstwa p/poz. i bhp (posiadaja odpowiednie atesty i
{f {\ F1.1.2 116 z IZKE] Proj. zasilanie tablicy interaktywnej . aprobaty).
R1.1 2 1.' 1- 2 R1.1 Pro_[ zasilanie ekranu ro_[ekc_wnego F1.3.6 dokiadne miejsce uzgodnié na etapie Wykonawczym @ ij. zasilanie ekranu proje kc}{inego PYOJ. kanat kablowy 2.Wszys.t.kie .rozwiqz.ania techniczne f\ffiazane z.okreélona t?cr.lnologiq nalez‘).l 'wy.kt.mlaé dokiadnie wg Manych i zalecen producenta.
F1.1.2 K dokladne mle_[sce uzgodnlé na etaple wykonawczym { R1.1 7 doktadne miejsce uzgo dnié na etapie wykonawczym 3.Uwagi i opisy zamieszczane w czesci rys. projektu stanowig integraing cze<¢ niniejszego opracowania.
F1.1.1 .{/ R1.1 F1.23 }. F1.3.6 ’ F1.4.4 VVLZ'ty do rozdzielnic 4 Ze wzgledu na charakter wymlary, otwory | rz¢dne nalezy sprawdzié na budowle, a w przypadku wystaplenla réznic projektowany ukiad nalezy dostosowaé do stanu Istnlejacego.
R1. 1 .{ [/W F1.22 F1.2.1 = g\’; 1 Fi1.3.2, -—[ R1.1 '{2 R1.1 o B 5.Projekt Jest chronlony prawem autorskim (Dz.U.94.24.83). Wszystkle Informacje zawarte w tym projekcle stanowlg wiasno$é Intelektualng autordw projektu | nle wolno lch uzyé
g L Fi.11 1" g4 42 F1.1.4 2 {Z2 " F122 F1.22 /R1.1  F121 /R1.1 2. 1 T n F1.3.2 R1.1 \F1.3.6 F1.35 F1.35 F1.35 F134 F134 F1.34 F1.44 Zasilanie urzqdzefi odbiorczych ponownie i reprodukowag bez pisemne] zgody autorow.
(R“ _(R“ R1.1 R1.1° F1.1.6 /R1.1 /R11 /R11 111 j R1.1 R1.1 !R1.1 /R1.1 /R1.1 /R1.1 /R1.1 R1.1 /R1.1 )
Z 2 2 | R1.1 Z I; ‘:3 1 Z \Z Z Z Z Z Z Z Kabel HDMI - sygnat do projektora
] [ ] ] [ ] [ ] [ ] [ ] ] [ ] \ ] [ ] i ] [ ] [ ] [ ] ] [ ] [ ] [ ] ] [ ] [ ] [ ]
] | = ] ] ] | ] ] = ] ] ] | ] ] | | ] ] ] | — Kabel VA - sygnatdo projektora SPPoprawa Sp. 2 0.0.
| I ul. Wikoniskiego 2/2
i ) ) ‘ 64-100 Leszno
“‘J‘ I I\Proj.zasilani.e'platforr'ny, 1,5kWI400V UWAGL Di\biurowe\logo\Nowe Logo ostateczne\RGB\logo.png kom. 605 049 192
[ - doprowadz|¢ przewod YKY 5x2,5mm, D NIP 699-194-41-03, REGON 302141876
I (zabezpiecznie S303 B16A - w rozdzielnicy R0O.1) 1. Stosowaé przewody o izolagji 750V. KRS: 0000588857
I I 2. Kable i przewody w obiekcie nalezy rozprowadzaé pod tynkiem.
- 3. Zej$cia do osprzetu elektroinstalacyjnego nalezy prowadzié pod tynkiem.
4. W sanitariatach i pomieszczeniach o zwigkszonej wilgotono$ci instalacje elektryczng
nale2y wykonaé o stopniu ochrony min. P44, natomiast w pomieszczeniach suchych (t. 1 H A
aule, sale lekcyjne, korytarze, biura itp.) instalacje nalezy wykonaé o stopniu ochrony TermomOdern |ZaCJa Zespo*u SZkO+ n r 4
min. IP20.
5. Montaz gniazd wtyczkowych oraz zestawéw elektryczno-logicznych PEL2 i PEL3 Zespdt Szkotnr 4 . . H &pi
TS nale2y realizowaé na wysoko$ci 30 cm od posadzki w pomieszczeniach suchych oraz 23;::“] . ul Apbpa Baraniaka 1 iwestor lAj:z;d M !aStak.K;;CIan
- 120 cm w sanitariatach; chyba, ze na rysunkach wskazano inaczej. Montaz gniazd w ) L . - osclus'z _'
pomieszczeniach socjalnych nalezy dostosowaé do obecnej zabudowy (np. gniazda 64-000 Koscian 64-000 Koscian
nad blatami). rysunek : i by branza: nrrys.: E2
6. Zestaw gniazd zasilajgco-multimedialnych PEL1 do projektora montowa¢ w wersji InStalacja S"y rzut parteru ELEKTRYCZNA
podtynkowej do stropu. stadium : Rewizja: data: skala:  1:100
7. Kanaly kablowe dostosowane do zabudowania osprzetu typu k45. PROJEKT WYKONAWCZY 0 022016
8. Montaz instalacji oraz urzgdzen elektrycznych wykona¢ w koordynacji z pozostafymi WKP/0363/POOE/0
branzami. projektant : mgr inz. Wojciech Poprawa elektryczna «=| W spec. Instalacyine] w zalresie siecl, Instalacjl
9.  Dopuszcza sie stosowanie osprzetu, aparatéw i urzadzer innych niz zawarte w i 3 ©| urzadzen elekirycznych |
projekcie o parametrach technicznych réwnowaznych, za zgodg projektanta oraz Asystent _m(szlgﬂ- S}Zé.rlr_EJnk_Szulc 2 ekt gl --- _
inwesor. i __ procarta: | 12, Pawel Eireld g cetyezna |8 ]
10. Cze$¢ opisowa projektu stanowi integralny element dokumentaciji. 2 3
11.  Projekt nalezy rozpatrywaé fgcznie z projektami innych branz. @ <




Ist. wytacznik p .poz
doktadne miejsce uzgodnic na etapie w“ykgna/wcéym\
Y ZK-3b

Szafa zasilajgco-sterownicza centrali wentylacyjnej

0,5kW/400V; racowania-branzy-wentylacji)
g 7 (wg o Y yiacy s, o=
S Z
N i ¥
{ F2.11 x 42, Wiatrotap F215 i}"‘
RG F1.6 RG | Proj. zasilanie napedu kosza
RG \ / / doktadne miejsce uzgodnic¢ na etapie wykonawczym
e
| L F2.2.1
RG
41, Pom, soc jalne 44, Swietlica
F2.1.5
e / RG
A F21.1 Ve S F215
RG | RG
F2.1.1
40. Proed- RG \} Szafa zasilajgco-sterownicza centrali wentylacyjnej
sionek / H 10kW/400V; (wg opracowania branzy wentylacji)
T F2.1.1
40.a ; RG \“i
WC &ﬁ
ompy z szafy zasilajgco-sterowniczej centrali wentylacyjnej
777%45 Wemt,to’_-‘\sWZ
F1.2 7“\ F2.1.1 oy N F2.1.5
L. R Gfx’ orytarz <. 1.
R1.2\ | & | {? RG
Lacznik
J {0
F2.1.1 f “F2.1.1
F1.2.1 F1.1.1 F1.1.2 ) RG RG
R1.2\ R1.2\ /R1.2 74 szatai
\Y 32A 327
_— ~ ~ 5 5
s N/ —
/ L Y 1 [ 1 [ 1 [ 1 [ L 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 ‘ F2.1.6
/ I ‘ ‘ ‘ \ \ \ \ \ \ N i i i i i i i i i i i i i i - RG
/’ \ ) Q
AN ~ ~ 75\ i F2.1.1 F21:5 e
' NFr22  NFr22 F1.2.2 N F123 RG\ y RG
R1.2 R1.2 R1.2 R1.2 2 b
Pralnia Szatnia Magozyn Magazyn
Szatnia H=2,80m H=2,80m HZB,SPM T A . L 1
H=2,80m ] ) 1.2.3 o= ¥ Proj. zagilanie dzwonka LEGENDA:
'\\ F1.2.2 F1.2.9 W\ E 1 21 F2.4 dokfadne miejsce L)zgod i¢ na etapie wykonawczym
Szatnie \ {/W / F1.2.3 /e ‘GWO\ RG i )
N H=3,20m = ‘ i F123 R1.2\ RG .l e Gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20 z przestong stykéw
F1.2.2 F1.2.2 — e — 2. " —
/R12  Ri2\ ’ F1.2.3 F1.2.3 R1.2 F1.2.3 \ . i ;
] R1.2 R1.2 / \\ J_ﬁ\ c e 75\ %/ \ _ / R1.2 R1. 2\ W\ \ 8 7 Gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE, IP44 z przestong stykéw
% . L
Szkolo 4::/ gs Es W ) \f1.22 NI 2'2 ﬂ ks ks F1.2.3 Y / ~ 2 2x Gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE, IP44 z przestong stykow -
\,: 1.2.1 \ ‘ ’ ’ A - R1.2 \}. 47, Pok.sedziow i montaz w ramce podwaojnej
S F1.2.1 /\
: . T o _— ~_| o 2 X Gniazdo , , 1P+N+PE, z przestong stykow -
R1.2 R1.2\- ) e %11223 N F*\}??g N F214 2, 2¢Griazdo 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20 fong styk
N D—||—” ’ | J ’ R B . : \Y ﬂ \ " o S montaz w ramce podwojnej p/t oraz w kanale kablowym(k45)
‘ ‘ [ T DI . : \/ ]—' =
| | | | } ] \ R1D L ! O @ 3x Gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20 z przestong stykéw -
o 47aWC T montaz w ramce potréjnej p/t oraz w kanale kablowym(k45)
C
F1.2.1 O R Gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20 z przestong stykow
R1.2 — ‘ a - zasilanie Access Point
73, Lazienka J 32A . .
S %2\5 Gniazdo sitowe 32A, 400V, IP55
Przejscie kabla z rozdzielnicy RG do kanatu kablowego — . . . .
| } [ } [ - prowadzié w rurze ostonoWwej w posadzce @} Ze§taw gnlazq PEL1 (Z(j:'sta.w mu.ltlmedllalny), IP?O mo:ztaz
‘ \ \ \ | e Wertoletor 2! F2.2.1 gniazd na suficie do zasilania projektoréw o konfiguracji:
\ // \\\ 2 U3 Komunikac ja U K F§{1.4 ’ . RG - 1x gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE,
— — \F1.2.1 \RG QU - 1x gniazdo typu HDMI,
R1.2 Ip) - 1x gniazdo typu VGA
zgtoof towo Zestaw gniazdowy PEL2, IP20 montaz gniazd na $cianie o
H=4,8m konfiguracji:
F1.2.1 U™ - 1x gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE
R1.2\ ‘ - 1x rezerwa na gniazdo telewizyjne TV -SAT
] Rehabilitac ja }‘ L
H=3.27m . ?? . \ Zestaw gniazdowy PEL2, IP20 montaz gniazd na $cianie o
‘ . konfiguracji:
il - F1.2.1/ Jreggnke - 1x gniazdo typu HDMI,
% R1.2 ‘ - 1x gniazdo typu VGA
“"'\\ F2.1.6
F191 \ L 2 & / RG é Punkt zasilania urzadzenie 230V/400V
= /R1.2 Szafa zasilajgco-sterownicza centrali wentylacyjnej / o U 49, Meg ) o
0,5kW/400V; (wg opracowania branzy wentylacji) F1.8 g€ — Projetkowana rozdzielnica
i RG F2.1.2 F2.1.4
w RG TG\} Wytgcznik p.poz
= Gtéwny/posredni punkt dystrybucyjny
72, Szatnio \ J Istn. sygnalizator akust. - optycz. produkcji Gazex
F2.1.2 F2.1.2 o Proj. trasa kablowa
RG RG [sssllllss
T[ e Proj. kanat kablowy
e ‘ WLZ-ty do rozdzielnic
\ ;26 1.3 7%\\‘: F2.1.4 Zasilanie urzadzer odbiorczych
70, Szatnia RG— < Szafa zasilajgco-sterownicza centrali wentylacyjnej )
E Zl; 10kW/400V; (wg opracowania branzy wentylacji) Kabel HDMI - sygnat do projektora
F1.9 ——— Kabel VGA - sygnat do projektora
R Zasilanie pompy z szafy zasilajgco-sterowniczej centrali wentylacyjnej
50 Wemt,tot‘/ Rw4
N . N UWAG:
| Przeds |
1. Stosowac przewody o izolacji 750V .
F2.1.3 F2.1.3 2. Kable i przewody w obiekcie nalezy rozprowadzac pod tynkiem.
/' RG / RG F2.1.6 3. Zejscia do osprzetu elektroinstalacyjnego nalezy prowadzi¢ pod tynkiem.
{ S RG 4. W sanitariatach i pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotono$ci instalacje elektryczng
{ nalezy wykonac o stopniu ochrony min. IP44, natomiast w pomieszczeniach suchych (tj.
] aule, sale lekcyjne, korytarze, biura itp.) instalacje nalezy wykonac o stopniu ochrony
/ B 7la min. IP20.
/ wC A T 5. Montaz gniazd wtyczkowych oraz zestawow elektryczno-logicznych PEL2 i PEL3
[ “ F2.1.4 A F2.1.4 nalezy realizowac na wysoko$ci 30 cm od posadzki w pomieszczeniach suchych oraz
RG RG 120 cm w sanitariatach; chyba, ze na rysunkach wskazano inaczej. Montaz gniazd w
pomieszczeniach socjalnych nalezy dostosowac do obecnej zabudowy (np. gniazda
nad blatami).
6. Zestaw gniazd zasilajgco-multimedialnych PEL1 do projektora montowac¢ w wersji
podtynkowej do stropu.
69 tazienka 7. Kanaly kablowe dostosowane do zabudowania osprzetu typu k45.
8. Montaz instalacji oraz urzgdzen elektrycznych wykona¢ w koordynacji z pozostatymi
branzami.
— Sl Magozyn 9. Dopuszcza sie stosowanie osprzetu, aparatéw i urzgdzen innych niz zawarte w
F2.1.3 \ projekcie o parametrach technicznych réwnowaznych, za zgodg projektanta oraz
RG | Inwestora.
"[ 10. Cze$c¢ opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacji.
e F2.21 11.  Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami innych branz.
\ 67.a RG
N || e J
n —1 L Uwagi i zalecenia :
7%3\ F213 - : 4 Proj. zasilanie tablicy a1 zalecenia
Ré : \ grzeolg\omek \\F2. 1.3 T~ \ doktadne miejsce uzgodnié na etapie wykonawczym ) ) ) Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztukg budowlang
= T F2.3 PI'O_/. zas:/aqlg nap‘?du ko‘?’za _ (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych).
] \ / — '/ RG F2.2.1 doktadne miejsce uzgodnic na etapie wykonawczym F2.2.1 \ / — 1. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia bedg odpowiadaty normom bezpieczenstwa p/poz. i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i
- 68, Szatnia RG /ﬁ
\ / { ¥ . aprobaty).
F1.10 { Y I ¥ \V 2.Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykona¢ doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta.
i f.?G 6f:1. 1.1 x ‘ ‘ u =N 3.Uwagi i opisy zamieszczane w czesci rys. projektu stanowia integralng czes¢ niniejszego opracowania.
F2.1.3 1. ] A T / ] / - 7TT ] 4.Ze wzgledu na charakter wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystgpienia réznic projektowany uktad nalezy dostosowa¢ do stanu istniejgcego.
/ /o \ \ 4 SI A / \ 1 1
{ RG g — / { /// \\\ \ P /// \ P /// F1.1.3 F1.1. // F1.1.3 / 5.Projekt jest chroniony prawem autorskim (Dz.U.94.24.83). Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie stanowig wtasnos¢ intelektualng autoréw projektu i nie wolno ich uzy¢
hd [ — \\\,, | — \\»,,, o Ej].3 0 R1.3 — R1.3 /// // ponownie i reprodukowac bez pisemnej zgody autoréw.
s = ==
Szafa zasilajgco-sterownicza centrali wentylacyjnej 65 Kl echod F1.1.1 \\\ \ e
0,5kW/400V; (wg opracowania branzy wentylacji) R1.3 F1.1.2 7 e — : ) ) SPPoprawa Sp. z 0.0.
61, Magazyn 60. Szatria 59 POkORT.3 R ‘ ‘ e ul. Wikoniskiego 2/2
nauczycielski |

i 7L TL 64-100 Leszno
Fr.1.2/ S : - \ | | kom. 605 049 192
R1.3 F1.1.2 | j J \ \F1.1.3 \F1.1.3 NIP 699-194-41-03, REGON 302141876
F1.1.3 AN

y/ R1.3 T ~ o5 R1.3 54, R1.3 KRS: 0000588857
F1.1.2/ 1 R1.3 i

F1.1. 62. Komunikac ja

F1.1.1 I
Qﬁ%o@l?jmek ‘s F1.1.2 F1.1.2 5 Fiils
HC

) R1.3 ) R1.3

R1.3 . . ,
i i Termomodernizacja Zespotu Szkot nr 4
/3 adres Zespot Szkét nr 4 inwestor - Urzad Miasta KoScian
P ‘ obiektu : ul. 27 stycznia 1 Al. Ko$ciuszki 22
/ 64-000 Koscian 64-000 Koscian
i {/ B // rysunek : Instalacja sity - rzut parteru cze$¢ sali gimanstycznej branza: ELEKTRYCZNA | ™7s+ E3
N N stadium: PROJEKT WYKONAWCZY | Revizia: 0 |d= 02.2016 | skala:  1:100
projektant : mgr inz. Wojciech Poprawa elektryczna < wlslsei/gs?a?a\?){jﬁ)ejc\)lv?a%/igsieci. instalacj
I :8 k) i urzadzen ycznych i
¥ — )' Asystent mgr inz. Szymon Szulc _g § 21
[ popans | 02 Pawel Gk, g cekyozna 1§ g
N\ & £




LEGENDA:

7 Gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20 z przestong stykéw
&? Gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE, IP44 z przestong stykéw
Z 2x Gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE, IP44 z przestong stykow -
A montaz w ramce podwdjnej
&% 2x Gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20 z przestong stykow -
montaz w ramce podwdjnej p/t oraz w kanale kablowym(k45)
3 3x Gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20 z przestong stykow -
¥ montaz w ramce potrojnej p/t oraz w kanale kablowym(k45)
&',?l Gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20 z przestong stykow
- zasilanie Access Point
Q\%’is Gniazdo sitowe 324, 400V, IP55
Zestaw gniazd PEL1 (zestaw multimedialny), IP20 montaz
gniazd na suficie do zasilania projektorow o konfiguracji:
f ) VGAHD! - 1x gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE,
- 1x gniazdo typu HDMI,
- 1x gniazdo typu VGA
| i i i i i | % | ! | ! | ! | ! | ! | i i ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! i i Zestaw gniazdowy PEL2, IP20 montaz gniazd na Scianie o
ES o — konfiguracji:
- 1x gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE
F1.1.3 , 250 cm g+ o
F1.1.1 \m 7 Toalety Toolety F1.3.2 7 - 1x rezerwa na gniazdo telewizyjne TV -SAT
RGab ‘ = E— H=3,13 ', H=3,13 ', R2 1
Pielegniarka EO?EA wC Sklepik fes;gw gm:gzdowy PEL2, IP20 montaz gniazd na $cianie o
H=3,16 m =s,l6m ) H=3,09 m ontiguracji:
Z F1.1 | 5 - 1x gniazdo typu HDMI,
F1.1.1 F1.1.3 T R21 x F1.3.2 o - 1x gniazdo typu VGA
f RG/ab / Rz/’ \ ! ]T Korytarz s R2.1 \,
/ / N \ H=3,17 / N o .
e (< S " S o N | Punkt zasilania urzadzenie 230V/400V
il | L] _
Rgab | Projetkowana rozdzielnica
F1.3.2/
L da 16 . .
HS%%EG MO o g g Eggolg%g R2.1 Wytacznik p.poz
F1.1.1. . F1.3.1 F1.3.19 . F1.3.1 F1.3.19 F1.3.1 . F1.3.19 . F1.3.2 ,51.’3_2 i i ) .
/RGab T Ra R2.1'3 N R2.1\ N R2.1 \3 / N R2.1) ™ R2.12 S R2.1) e “R21 =<1 Gféwny/posredni punkt dystrybucyjny Uwagi i zalecenia :
&ll \\ \\\ &ll &Il \\\ &ll \\\ &ll \\\ ¥ \\\ &ll \\\ ¥ "’ ¥ . .
=T e » T . 11 r - - \ L 4 ® D Istn. sygnalizator akust. - optycz. produkcji Gazex Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztukg budowlang
‘ ‘ | N ‘ ‘ ‘ # L 51 | “ ‘ “ ‘ ‘ ‘ (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych).
S e 7 e = = e 7= : e e e e e 7 mrn - Proyj. trasa kablowa 1. Wszystki iekci i iazani iczne i i i ieczen 7 iadaij iedni i
. ystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia bedg odpowiadaty normom bezpieczenstwa p/poz. i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i
\F1.1.1 F1.1.2/‘2 F1.1.2/z F1.1.2/2 F1.1.4/ F1.1.4/ F1.2.1/ 1.2.1 F1.2.2/ F1.2.2/ F1.2.4/ F1.2.4/ F1.2.6/ F1.2.6/ aprobaty).
R2.1 ) o - R2.1 R2.1 R2.1 R2.1 R2.1 R2.1 R2.1 R2.1 o ) ) R2.1 R2.1 R2.1 R2.1 o ) ) R2.1 zzzzzzzzzzz - Proj. kanat kablowy 2 Wszvstki lazania techni . Kres| hnoloala nalezy wykonaé dokladni 1 | zalece
PrOj. zasilanie ekranu prolekcy/nego ' ' . o . PrOj. zasilanie ekranu prolekcy/nego PrOj. zasilanie ekranu prolekcy/nego .Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okres$long technologig nalezy wykona¢ doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta.
doktadne miejsce uzgodnic na etapie wykonawczym Proj. zasilanie tablicy interaktywnej doktadne miejsce uzgodnic na etapie wykonawczym doktadne miejsce uzgodnic na etapie wykonawczym — WLZ-ty do rozdzielnic 3.Uwagi i opisy zamieszczane w czgsci rys. projektu stanowia integralna czgs¢ niniejszego opracowania.
F1.1.1 dokfadne miejsce uzgodnic na etapie wykonawczym F116 F1.2.2 F122 F123 F1.2.5 F125 4.Ze wzgledu na charakter wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystapienia réznic projektowany uktad nalezy dostosowaé do stanu istniejacego.
Zaplecze E R2.1 Salo nr 14 @ Sala RZ. 1. E R2.1 Sala nr /R2' 1. @ Sala ne 1 R2. 1. E R2.1 Salo N R2. 1. ———  Zasilanie urzadzen odbiorczych 5.Projekt jest chroniony prawem autorskim (Dz.U.94.24.83). Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie stanowig wtasno$¢ intelektualng autorow projektu i nie wolno ich uzyé
H=3,16 m 5 H=3,17m 5 H=3,TT\™ ' % H=3,17 m™ ' 5 H=3,17 m - ' % H=3,17 - ' ponownie i reprodukowac bez pisemnej zgody autorow.
s > > S Kabel HDMI - sygnat do projektora
|| F1.1.1 F1.1.4 IE. F1.1.6 E I. F1.2.2 E ||F1.2.3 {& III F1.2.5 E Kabel VGA td ekl e
F;;; R2.1 ) R2.1 R2.1 R2.1 R2.1 R2.1 abe - Sygnar do projektora SPPoprawa Sp. z 0.0.
J F1.1.2 "R 116 VY R 123 o Fr25 ul. Wikoriskiego 2/2
— R2.1\ R 1 R2 1 R2 1 R2.1 64-100 Leszno
AN F1.1.1 O . F1.1.4 ' F1.1.6 : : F1.2.3 F1.2.5 F1.2.5 F1.2.5 UWAGI: kom. 605 049 192
R g ReT oy Re 4 R21 yR21 yR21 - yR21 yR2.1 NIP 699-194-41-03, REGON 302141876
[ e e S Y S Y S 1. Stosowaé przewody o izolacji 750V . KRS: 7 ’
| | ] ] ] ] | | ] ] | ] ] ] | ] ] ] | | ] ] | | ] ] | 2. Kable i przenody w abiekcio ey rozprowadzac pod tyrkem - 000058885
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3. Zejscia do osprzetu elektroinstalacyjnego nalezy prowadzi¢ pod tynkiem.
4. W sanitariatach i pomieszczeniach o zwigkszonej wilgotono$ci instalacje elektryczna
nalezy wykonac o stopniu ochrony min. P44, natomiast w pomieszczeniach suchych (tj. . . ,
fnl;fy ;62/3 lekcyjne, korytarze, biura itp.) instalacje nalezy wykonac o stopniu ochrony TermomOdern |ZaCJa Zes po*u SZkO* nr 4
5. Montaz gniazd wtyczkowych oraz zestawdw elektryczno-logicznych PEL2 i PEL3 , ; - "
nalezy realizowac na wysokosci 30 cm od posadzki w pomieszczeniach suchych oraz adres Zespot Szkot nr 4 inwestor : Urzad 'M!aSta .Kosman
120 cm w sanitariatach; chyba, ze na rysunkach wskazano inaczej. Montaz gniazd w obiektu : ul. 27 stycznia 1 Al Ko$ciuszki 22
pomieszczeniach socjalnych nalezy dostosowac do obecnej zabudowy (np. gniazda 64-000 Koscian 64-000 Ko$cian
nad blatami). - - -
6. Zestaw gniazd zasilajaco-multimedialnych PEL1 do projektora montowad w wersji rysunek : Instalacja sity - rzut | pietra branza: ELEKTRYCZNA | "vs: E4
podtynkowej do stropu. stadium - . B R .
7. Kanaly kablowe dostosowane do zabudowania osprzetu typu k45. : PROJEKT WYKONAWCZY | Rewizia: 0 data: 022016 | skala:  1:100
8. Montaz instalacji oraz urzgdzen elektrycznych wykona¢ w koordynacji z pozostatymi
branzami. ) . - WKP/0363/POOE/10
9. Dopuszcza sie stosowanie osprzetu, aparatow i urzgdzen innych niz zawarte w projektant : mgr inz. Wojciech Poprawa elektryczna W spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzer elektrycznych i elektroenergetycznych.

projekcie o parametrach technicznych rownowaznych, za zgodg projektanta oraz Asystent mgr inz. Szym on Szule
Inwestora. o oktanta: inz. Pawet Bilinski.
10. Cze$c opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacji. proj . Szymon Pusledzki

elektryczna

podpis

specjalnos$é
nr uprawnien

11.  Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami innych branz.




18

Klatka schodow

HK

19, Sala

F1.1.2

/ R2.2

F1.1.2

2.2
N

REZ

lekcy jna

F1.1.2

F1.2.3

4 R2.2°\(

20

Korytarz

F1.2.3
R2.2

A

R2.2 \

N

Hr

F11& Sala
R2.2

lekcy jna

\ 7% \
\ F1.1 / N
“R2 30
Przeds
F1.1.2 Fi12

R2.2 \
~

il

N
\%1
N
o

F1.1.3°%

J/ R2.2
F1.1.3/

R2.2

28. Pokoj

26
Przecds

F1 1:3
.,Z/W

It

23

HC

\ ez

R2.2

Mag

suszarnia

F1.2.1
R2.2

!

/ R2.2

24, Poko

F1.2.1

23. Kuchnia,

Jadalnia

F1.2.2

R2.2

2A }
K \F1.1.1

F1.2.2

7 R2.2

He

21

F1.2.2

y R2.2

Poko j
F1.2.2

R2.2 3

R2.2

Lo

LEGENDA:

7 Gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20 z przestong stykéw
;71 Gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE, IP44 z przestong stykéw
él 2x Gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE, IP44 z przestong stykow -

montaz w ramce podwdjnej

&%l 2x Gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20 z przestong stykow -
montaz w ramce podwdjnej p/t oraz w kanale kablowym(k45)

3 3x Gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20 z przestong stykow -
&'l montaz w ramce potréjnej p/t oraz w kanale kablowym(k45)

@ Gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20 z przestong stykow
- zasilanie Access Point

Gniazdo sitowe 32A, 400V, IP55

Zestaw gniazd PEL1 (zestaw multimedialny), IP20 montaz
gniazd na suficie do zasilania projektoréw o konfiguracji:

- 1x gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE,

- 1x gniazdo typu HDMI,

- 1x gniazdo typu VGA

Zestaw gniazdowy PEL2, IP20 montaz gniazd na Scianie o
konfiguracji:

- 1x gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE

- 1x rezerwa na gniazdo telewizyjne TV -SAT

Zestaw gniazdowy PEL2, IP20 montaz gniazd na Scianie o
konfiguracji:

- 1x gniazdo typu HDMI,

- 1x gniazdo typu VGA

Punkt zasilania urzgdzenie 230V/400V

Projetkowana rozdzielnica

Wytacznik p.poz

Gtéwny/posredni punkt dystrybucyjny

Uwagi i zalecenia :

Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztukg budowlang

(Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych).

1. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia bedg odpowiadaty normom bezpieczenstwa p/poz. i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i
aprobaty).

2.Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykona¢ doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta.

3.Uwagi i opisy zamieszczane w czgsci rys. projektu stanowig integralng czes¢ niniejszego opracowania.

4.Ze wzgledu na charakter wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystgpienia roznic projektowany uktad nalezy dostosowac¢ do stanu istniejgcego.

5.Projekt jest chroniony prawem autorskim (Dz.U.94.24.83). Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie stanowig wtasnos$¢ intelektualng autoréw projektu i nie wolno ich uzy¢

ponownie i reprodukowac bez pisemnej zgody autoréw.

10.
11.

XS] Istn. sygnalizator akust. - optycz. produkcji Gazex
v Proj. trasa kablowa
vzzzzzzzzzz - Proj. kanat kablowy
WLZ-ty do rozdzielnic
Zasilanie urzgdzen odbiorczych
Kabel HDMI - sygnat do projektora
Kabel VGA - sygnat do projektora
UWAGI:
1. Stosowaé przewody o izolacji 750V .
2. Kable i przewody w obiekcie nalezy rozprowadzac pod tynkiem.
3. Zejécia do osprzetu elektroinstalacyjnego nalezy prowadzi¢ pod tynkiem.
4. W sanitariatach i pomieszczeniach o zwigkszonej wilgotono$ci instalacje elektryczna

nalezy wykonac o stopniu ochrony min. P44, natomiast w pomieszczeniach suchych (tj.
aule, sale lekcyjne, korytarze, biura itp.) instalacje nalezy wykonaé o stopniu ochrony
min. IP20.

Montaz gniazd wtyczkowych oraz zestawdw elektryczno-logicznych PEL2 i PEL3
nalezy realizowa¢ na wysoko$ci 30 cm od posadzki w pomieszczeniach suchych oraz
120 cm w sanitariatach; chyba, ze na rysunkach wskazano inaczej. Montaz gniazd w
pomieszczeniach socjalnych nalezy dostosowac do obecnej zabudowy (np. gniazda
nad blatami).

Zestaw gniazd zasilajgco-multimedialnych PEL1 do projektora montowac w wersji
podtynkowej do stropu.

Kanaty kablowe dostosowane do zabudowania osprzetu typu k45.

Montaz instalacji oraz urzgdzen elektrycznych wykona¢ w koordynacji z pozostatymi
branzami.

Dopuszcza sig stosowanie osprzetu, aparatow i urzgdzen innych niz zawarte w
projekcie o parametrach technicznych rownowaznych, za zgodg projektanta oraz
Inwestora.

Cze$c¢ opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacji.

Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami innych branz.

[
SPPoprawa Sp. z 0.0.

ul. Wikonskiego 2/2

64-100 Leszno

kom. 605 049 192

NIP 699-194-41-03, REGON 302141876
KRS: 0000588857

|| POPRAWA

Termomodernizacja Zespotu Szkot nr 4

adres Zespot Szkot nr 4 inwestor - Urzad Miasta KoScian
obiektu : ul. 27 stycznia 1 Al. Kosciuszki 22
64-000 Koscian 64-000 Koscian
rysunek: Instalacja sity - rzut | pietra cze$¢ sali gimnastyczne; branza: ELEKTRYCZNA | ™7s+ ES
tadium : iz . . .
stadum PROJEKT WYKONAWCZY | Rewizia 0 |da= 022016 | skela 1:100
. e WKP/0363/POOE/10
projektant : mgr inz. Wojciech Poprawa elektryczna | Wspec. instalacyine] w zakiesie sieci, instalacii
9 '®| iurzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
mgr inz. Szymon Szulc Q S 2
Asysﬁmt . inz. Pawet Bilinski 5| elektryczna g 1
projextanta: Szymon Pusledzki g S =1
Q. —
w c




LEGENDA:

7 Gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20 z przestong stykéw
&74 Gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE, IP44 z przestong stykéw
él 2x Gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE, IP44 z przestong stykow -

montaz w ramce podwdjnej

&%l 2x Gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20 z przestong stykow -
montaz w ramce podwdjnej p/t oraz w kanale kablowym(k45)

H=3,75m H=3,75m 3 3x Gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20 z przestong stykow -
¥ montaz w ramce potrojnej p/t oraz w kanale kablowym(k45)

&F,Q Gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20 z przestong stykow

F1.1.4 F1.1.3 F1.1.3 - zasilanie Access Point
I I I I [ I [ I [ I [ I [ I [ I [ I I I I I I [ I [ I | I | I |
it D e it B s | || | . L L L L | L L L | 5. Griosdosows 524,400, 55
e e e G e X F1.3.3 : e
A~ A A R3.1 h
(- F1.14 ;2 11'4 F1.1.3 F1.1.3 F1.1.5 Toalety e F1.3.2 ;2'31‘2 ’;13‘31'2 ’ Toolety Zestaw gniazd PEL1 (zestaw multimedialny), IP20 montaz
R3.1 ' R3.1 R3.1 R3.1 7 = H=3,18m 0 R3.1 . " F1.33 Z H=3,20 m gniazd na suficie do zasilania projektoréw o konfiguracji:
T Proj. zasilanie ekranu projekcyjnego AN wC \ R31 8 - ‘1I§ gzgﬁg i;’;‘)(zlvi_’; %\I, 1P+N+PE,
&, dokfadne miej dnic na etapie wyk H=3,18m ~ g - ’
oktadne migjsce uzgo2 ni¢ na etapie wykonawczym = g F130 i 250 cmeys) _ 1x gniazdo typu VGA
Fii4  FL15AD =i F1.2.3 F1.2.3 ) /R3.1 >y ;ﬂ F1.4.1,
1 e 1 |2 R3.1°\ R3.1°\ / Korytarz e ' \ R3.1 Zestaw gniazdowy PEL2, IP20 montaz gniazd na $cianie o
R3.1 R3.1 [ ,18m 2 N N ¥ . ¥ // H=3,20m N \\\ Konfi 4
F16 F1.1.5 £} \ _ ~__ — on /gu'raql.
. R3.1 ' i (R - 1x gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE
R3.1  Proj. zasilanie szafy laptopo $nych [ 7 ' 2y
: ro]. zasllanie szary |aplopow przenosnyc ] - 1x rezerwa na gniazdo telewizyjne TV -SAT
doktadne migejsce uzgodnic na etapie wykonawczym ~ - F;.; ;
\ w oko cz
\ S =3, ’ Zestaw gniazdowy PEL2, IP20 montaz gniazd na $cianie o
F1.1.1 F1.1.1 F1.1.2 F1.1.2 . Fr31 8 F13.1 F;-g; g F1.3.1 F1.31 8 F1.3.1 . Bg;.; konﬁgurgcji' g g
R3.1 F1.1.1 [R3.1 F1.1.1 [R31 F1.1.2 [R3.1 F1.{.2 S318 3. TN T a1\ TR31\3 — R31 L F1.5 - iazdo
h R3.1\3 ~ R3.1 ~ ~ R3.1 ~ R3.1 ~ R3.1 - PPD - 1x gniazdo typu HDMI,
xi &;/ R3.1 4 &;/ R3.1 4 &é R3.1 4 gﬁ R3. \\\ 3¥ AN \ L | T \ \Y N & N N / % ) - 1x gniazdo typu VGA
| | \ }_|\| | | |

Punkt zasilania urzgdzenie 230V/400V

— |

|

R3.
2 a 2 R 77 72
F1.2.1/ F1.2.2 F12.4 F1.2.6/ F1.3.5/ F1.3.5/ F1.3.6/ Projetkowana rozdzielnica
R3.1 R3.1 R3.1 R3.1 R3.1 R3.1 R3.1

Proj. zasilanie ekranu projekcyjnego F1.3.6

8

doktadne migejsce uzgodnic na etapie wykonawczym

D134
=
Wytacznik p.poz
=

F116 R3.1 Gtéwny/posredni punkt dystrybucyjny Uwagi i zalecenia :

Zoplecze 5 Sala 23 S Sala ny 2 S Sala 2l = Sala nr g Sala nr g Sala nry - L .
H=3,18 m % R3.1 ~\H=3,18 m % H=3,1 - % H=3rR™ FE H=3,18 mH ™ FE H=3,18 - % H=3,18 - Istn. sygnalizator akust. - optycz. produkcji Gazex Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztukg budowlang

@ = F1.1.6 5 F1.2.2 S F1.2.4 5 F1.2.5 5 F1.3.4 5 F1.3.6 (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych).

- F116 EO R3.1 F1R§:Il - F1.2.2 E R3.1 - F124 E R3.1 - F1.25 E R3.1 II F1.3.4 E R3.1 F1.3.6 E R3.1 o Proj, trasa kablowa 1. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia bedg odpowiadaty normom bezpieczenstwa p/poz. i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i

g 1\ Bl L. Bl 2. - 2. - 9. - 29,
E R3.1 Sh E R3.1 2 R3.1 iE R3.1 o E R3.1 ot = R3.1 ) aprobaty).
' F1.2.6/ F1.3.5/ wrzzzzzzzz2 Proj. kanat kablowy 2.Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologia nalezy wykonaé doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta.

3.Uwagi i opisy zamieszczane w czgsci rys. projektu stanowig integralng czes$¢ niniejszego opracowania.

WLZ-ty do rozdzielnic

Frie/ A Fr16 A £r22 A Fr24 A fr2s R3.1 A fr.04 R3.1

R3.1 o R31 F1.2.1 F1.2.1

4.Ze wzgledu na charakter wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystgpienia roznic projektowany uktad nalezy dostosowac do stanu istniejgcego.

. . . . 5.Projekt jest chroniony prawem autorskim (Dz.U.94.24.83). Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie stanowig wtasno$¢ intelektualng autoréw projektu i nie wolno ich uzy¢
Zasilanie urzgdzen odbiorczych ekt ) v P ( )- Wszy i ym proj a a proj y

ponownie i reprodukowac bez pisemnej zgody autoréw.

Kabel HDMI - sygnat do projektora

—_— ] ] ] =] = -

Fes

Kabel VGA - sygnat do projektora SPPoprawa Sp. z 0.0.
ul. Wikonskiego 2/2

64-100 Leszno
UWAGI: kom. 605 049 192
NIP 699-194-41-03, REGON 302141876

Stosowaé przewody o izolacji 750V . KRS: 0000588857

Kable i przewody w obiekcie nalezy rozprowadzac¢ pod tynkiem.
Zejscia do osprzetu elektroinstalacyjnego nalezy prowadzi¢ pod tynkiem.
W sanitariatach i pomieszczeniach o zwigkszonej wilgotono$ci instalacje elektryczng

N

nalezy wykona¢ o stopniu ochrony min. IP44, natomiast w pomieszczeniach suchych (4.
aule, sale lekcyjne, korytarze, biura itp.) instalacje nalezy wykonac o stopniu ochrony
min. IP20.

Termomodernizacja Zespotu Szkot nr 4

5. Montaz gniazd wtyczkowych oraz zestawdw elektryczno-logicznych PEL2 i PEL3 Zesp(){ Szkot nr 4

Urzad Miasta Ko$cian
nalezy realizowac¢ na wysokosci 30 cm od posadzki w pomieszczeniach suchych oraz adres q

inwestor :

120 cm w sanitariatach; chyba, ze na rysunkach wskazano inaczej. Montaz gniazd w
pomieszczeniach socjalnych nalezy dostosowac do obecnej zabudowy (np. gniazda
nad blatami).

Zestaw gniazd zasilajgco-multimedialnych PEL1 do projektora montowac w wersji
podtynkowej do stropu.

Kanaty kablowe dostosowane do zabudowania osprzetu typu k45.

Montaz instalacji oraz urzgdzen elektrycznych wykonac¢ w koordynacji z pozostatymi
branzami.

Dopuszcza sie stosowanie osprzetu, aparatoéw i urzgdzen innych niz zawarte w
projekcie o parametrach technicznych réwnowaznych, za zgodg projektanta oraz
Inwestora.

Cze$c¢ opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacji.

Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami innych branz.

obiektu : ul. 27 stycznia 1 Al. Kosciuszki 22

64-000 Ko$cian

64-000 Koscian

rysunek :

Instalacja sity - rzut Il pietra

branza: ELEKTRYCZNA nrrys.: E6

stadium :

PROJEKT WYKONAWCZY | Rewizia:

0 data: 02.2016 | skala: 1:100

projektant :

mgr inz. Wojciech Poprawa elektryczna

WKP/0363/POOE/10

W spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzer elektrycznych i elektroenergetycznych.

Asystent

projektanta:

mgr inz. Szymon Szulc
inz. Pawet Bilinski

elektryczna
Szymon Pusledzki

podpis

specjalnos$é

nr uprawnien




LEGENDA: UWAGI:

6 Oprawa os$wietleniowa FOLIA LED INT23 25W 4K 1P44 1. Natezenia o$wietlenia dla poszczegdlnych pomieszczen sg dostosowane do
wymagan PN-EN 12464-1 oraz zalecen inwestora.
6 Oprawa o$wietleniowa FOLIA LED INT23 38W 4K IP44 2. Sterowanie o$wietleniem wewnetrznym bedzie realizowane za pomocg tgcznikow

miejscowych oraz przyciskow sterowania o$wietleniem.

3. tgczniki miejscowe oraz przyciski sterowania o$wietleniem nalezy montowac na
wysoko$ci 120cm od posadzki.

4. Stosowac przewody o izolacji 750V .

Oprawa os$wietleniowa DIFFERENTIER LED 48W 4K

~ , . -
N/ N/
/ Y / Y
/ | / |
/ /

Oprawa o$wietleniowa MASSA P1 LED 28W 4K 5. W sanitariatach i pomieszczeniach o zwigkszonej wilgotnosci instalacje elektryczng
150 Ix 150 Ix nalezy wykonac o stopniu ochrony min. IP44, a w pomieszczeniach suchych o
& i D2 ka4 EwWt Oprawa o$wietleniowa MASSA P1 LED 50W 4K stopniu ochrony min. IP20.
ka:;' i 1 6. W pomieszczeniach kottowni instalacje elektryczng nalezy wykonac o stopniu
F3.10.1) FE3.14] -3 13.1/ F3.14 Oprawa o$wietleniowa LACTIS P2 LED 40W 4K ochrony min. IP55.
1 1 1 1 RO.1 RO.1 1 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 1 RrO.1 RO.1 . 1 . 7. Awaryj'n,.v czas éwiecenia opravy wynosi minimum 1 goc’lz. )
i i i i | | | | | | | | | | | | | i \ \ Oprawa oéwietleniowa LACTIS P2 LED 60W 4K 8. Montaz instalacji oraz urzadzen elektrycznych wykonac w koordynacji z
pozostatymi branzami.
- . 9. Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami innych branz.
c1 - ct c1 c1 c1 c1 . Oprawa os$wietleniowa PULVERIS NT LED 27W 4K
~ e4 e3 e4 e3 e4 gosp om
7 m H=2,4
F3.1 @ i/:3,1 é/:g 4 i/:g 4 i/:3,4 i,:3 4 i,:3_4 @/j Oprawa o$wietleniowa PULVERIS NT LED 40W 4K
RO.1 RO.1 RO.1 RO.1 RO.1 RO.1 RO.1 RO.1T %
el = F3. Oprawa os$wietleniowa SALVIA LED 36W IP66
I = &G 2000  eaf R ol wal 200 el ; 14 — — i Oprawa oswietleniowa SALVIA LED 44W P66
Fro. d2 € - Dh 4
F3.1 F3.1 A F3.4 iF .4 iF 4 F. 4/ e4) : \ RO.1
AO- 3 3 2 2 2 2 { r(ﬁz F3.7./ Oprawa oswietleniowa SALVIA LED 69W IP66
RO.1 RO.1 o . RO.1 RO.1 RO.1 RO.1 \ A _
L e 100 Ix VKB | ROTE
20 N o1 acls) [2001x] Oprawa o$wietleniowa MF BAY 123W LED + uchwyt
c1 c1 c1 c1 T —c.1
] a 3 Al / k2 7
d2 ‘ ‘ ° F3.6 Ewt D1 D Oprawa os$wietleniowa MF BAY 194W LED + uchwyt
F3.1 F3. F3.4 F3.4 F3.4 iF3./4 k%(? RO.1 ~ %&—‘
RO 1 RO RO-1 RO 1 RO 1 RO 1 ‘ ‘ ‘ ‘\ R01 100 |X k5 K5, EW1 P . .
il nu s s s s = \ [—JRK F3.7 [ o] Oprawa o$wietleniowa ewakaucyjna ORBIT AREA AT 1C LED2
\ L RO.1
a4"':\‘a5 \\\ A Oprawa o$wietleniowa ewakaucyjna ORBIT ROAD+ AT 1C LED2
o - - i B | | i | | [~
& Ul b1 b1 bl a4 ad a4 o » e Oprawa o$wietleniowa ewakaucyjna ORBIT SIDE AT 1C LED2 + W132 Uwagi i zalecenia :
F3.5 F3.5 F3.5 F3.5 F3.5 F3.5 e e
F3.1 F3.1 CMS 0 RO.1 RO.1 RO.1 RO.1 RO.1 RO.1 a2 al - o ] ] Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztukg budowlang
Ro.1 RO.1 F2.1 F2.1 - Oprawa oswietleniowa ewakaucwna PRIMOS ROAD AT 1C LEDS (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych).
w
@) X Sala a Sala nr 0 Kottownia RK AW L. . . . 1. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia bedg odpowiadaty normom bezpieczenstwa p/poz. i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i
o ci=p,3° ci Im: c c1 |H= ﬁl ct 53, H= m — Oprawa os$wietleniowa awaryjna PRIMOS AT J LED z piktogramem aprobaty)
G \ | Ix] | | \ | \ | -300 x| | :
I: \(T bl 300 Ix bl bl F3.5 a4 a4 a4 33: 200 Ix| AW2 .. . . . 2.Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykona¢ doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta.
F3.1 F3.1 F3.5 F3.5 F3.5 R . 1 F3.5 F3.5 F3.5 F3.5 Oprawa oswietieniowa awaryjna PROFILIGHT AT JLED C32 z plktOgramem 3.Uwagi i opisy zamieszczane w czgsci rys. projektu stanowig integralng czes¢ niniejszego opracowania.
Ro.1 Ro.1 RO.1 Ro.1 RO.1 ’ RO.1 Ro.1 RO.1 RO.1 . . 4.Ze wzgledu na charakter wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystgpienia réznic projektowany uktad nalezy dostosowac¢ do stanu istniejgcego.
tacznik pojedynczy 10A, 230V, IP20 o ) ) - ! o . n . I R
ﬁ ;/d?ﬁ L 5.Projekt jest chroniony prawem autorskim (Dz.U.94.24.83). Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie stanowig wiasnos¢ intelektualng autoréw projektu i nie wolno ich uzy¢
b EW1 . . . " .
c1 ‘01 ‘ ‘01 ‘ I(i 3 L ad ‘c1 ‘ ‘c1 ‘ ‘01 | c2 :j:, aF; :j:, tacznik pojedynczy 10A, 230V, IP44 ponownie i reprodukowaé bez pisemnej zgody autoréw.
c4 i c4 i bl bl b1 i ad '} a4\ a4\ a3 F2.2/
F3.1 F3.1 F3.5 F3.5 F3.5 F3.5 F3.5 F3.5 F3.5 F2.1 F2.1 RK F2.1 ; \
C - tacznik schodowy 10A, 230V, IP20
RO.1 RO.1 RO.1 RO.1 017 RO.1 RO.1 RO.1 RO.1 RK RK RK 2 y SPPoprawa Sp. z 0.0.

[

tgcznik schodowy 10A, 230V, IP44 ul. Wikonskiego 2/2

tacznik swiecznikowy 10A, 230V, I1P20

tacznik swiecznikowy 10A, 230V, IP55

KRS: 0000588857

64-100 Leszno
kom. 605 049 192
NIP 699-194-41-03, REGON 302141876

tacznik schodowy podwadjny 10A, 230V, IP44

ML@@(@@@%%H

Przycisk 6A, 230V, IP20 Termomodernizacja Zespotu Szkot nr 4
Wymagany poziom natezenia o$wietlenia adres Zespot Szkot nr 4 inwestor : Urzad 'M.iasta .Koécian
obiektu : ul. 27 stycznia 1 Al. Kosciuszki 22
Rozdzielnica elektryczna 64-000 Koscian 64-000 Koscian
rysunek: Instalacja o$wietlenia - rzut piwnicy branza: ELEKTRYCZNA | ™7s+ E7
YDYzo 3x1,5 - zasilanie o$wietlenia podstawowego Sadiom P - s 1100
(YDYzo 4x1,5 od tacznika schodowego do oprawy) PROJEKT WYKONAWCZY | Rewaa 0 ata: 02.2016 | skal> Lt
YDYzo 3x1,5 - zasilanie o$wietlenia awaryjnego/ewakuacyjnego projektant : mgr inz. Wojciech Poprawa elektryczna < \\Allvs}selj/\?ga?a?)qlr\)ejowcz)aEkr/e]s-S siec, instalacii
_ 9 "D| iurzadzen elekirycznych i elektro
YDY 2x1,5 - sygnat sterujgcy dla przyciskéw oéwietleniowych Asystent i’ggrl':,”;wgzgmﬁgkiszmc T% elektryczna % §
projektanta: Szymon Pusledzki 5 1 g
Q| —
2] c




Szatnie

Porter LEGENDA: UWAGI:
/ 6 Oprawa os$wietleniowa FOLIA LED INT23 25W 4K 1P44 1. Natezenia o$wietlenia dla poszczegoinych pomieszczen sg dostosowane do
~ -~ ; ~ wymagan PN-EN 12464-1 oraz zalecen inwestora.
‘ // 6 Oprawa oéwietleniowa FOLIA LED INT23 38W 4K IP44 2. Stfer.owanie oéwietleniem w,ewnetrznym'bed’zig realilzowane za pomocg tgcznikéw
AW ~ AW miejscowych oraz przyciskéw sterowania o$wietleniem.
- . 3. tgczniki miejscowe oraz przyciski sterowania o$wietleniem nalezy montowac na
F2.7 F2.7 ] Oprawa os$wietleniowa DIFFERENTIER LED 48W 4K . :
R1.1 R11 wysokosc:l 120cm od pf)sadzll'a.
oo 3 e / oo K ew ct L ) 4. Stosowac przewody o izolacji 750V.
— . / e L] Oprawa o$wietleniowa MASSA P1 LED 28W 4K 5. W sanitariatach i pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci instalacje elektryczng
£310.1 / F2.7 / -3 13.1 / F2.7 / nalezy wykonac o stopniu ochrony min. IP44, a w pomieszczeniach suchych o
T T T T T 1 .RO.‘I R1.1 T T T T T T T T T T T T T T T T 'R0'1 R1.1 T T T T ] Oprawa oswietleniowa MASSA P1 LED 50W 4K stopniu OChI’OHy min. IP20.
L L i ' ‘ [ | L [ L L | | | : ‘ ‘ ‘ i . 6. W pomieszczeniach kotfowni instalacje elektryczna nalezy wykonac o stopniu
Oprawa o$wietleniowa LACTIS P2 LED 40W 4K ochrony min. IP55.
7. Awaryjny czas Swiecenia opraw wynosi minimum 1 godz.
Fa.6 Fa.6 : 8. Montaz instalacji dzer elekt h wykonac w koordynacji
R71 R71 R11  — Oprawa os$wietleniowa LACTIS P2 LED 60W 4K . Montaz instalacji oraz urzadzeri elektrycznych wykonac w koordynacji z
L . L - - o o ’,goz'oitaiyrlnl .branzaml. y . N - brans
a a o7 i = D Oprawa oswietleniowa PULVERIS NT LED 27W 4K . Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami innych branz.
1 R1.1 £z
7 100 Ix Koot D Oprawa os$wietleniowa PULVERIS NT LED 40W 4K
£ orytarz
H=3,13m
L] P Oprawa oswietleniowa SALVIA LED 36W IP66
1 F2.6 F2.6 F2.6 F2.6 ;21 71 | o
R1.1 R1.1 R1.1 R1.1 1\, E26 ©————  Oprawa o$wietleniowa SALVIA LED 44W IP66
D1 D1 EW2 D1 D1 = R1.1
] 7 EWi D1 s
kL oo F2.7/ kL kL F2.7 + E— Oprawa o$wietleniowa SALVIA LED 69W IP66
S - R1.1 N R1.1 61
‘ ‘ ‘ ‘ - Oprawa os$wietleniowa MF BAY 123W LED + uchwyt
H \ | [ [ \ \ \ H G2
L L L L L= L| L LL Oprawa oswietleniowa MF BAY 194W LED + uchwyt
b4 b3 b2 b1 a(ﬁs 4 a3 é\d\l
bal b3l bal ok ol ol s sl a5 i e aal sl o al al B Oprawa o$wietleniowa ewakaucyjna ORBIT AREA AT 1C LED2
F2.2 F2.2 F2.2 F2.2 F2.2 F2.2 F2.4 F2.4 F2.4 F2.4 F2.4 F2.4 F2.5 F2.5 F2.5 . . .
R1.1 R1.1 R1.1 R1.1 R1.1 R1.1 R1.1 R1.1 R1.1 R1.1 R1.1 R1.1 R1.1 R1.1 R1.1 = Oprawa oswietleniowa ewakaucyjna ORBIT ROAD+ AT 1C LED2
® ® @ ® ® Ews Oprawa o$wietleniowa ewakaucyjna ORBIT SIDE AT 1C LED2 + W132 Uwagi i zalecenia :
r r z b S ~ b2 S nr 4 6 S nr 3 S n 2 S r
E2 BZEQ]EC #OEZ @t%v ot ES%YIJE,O;L * E1 ;?\01 re E1 E1 ;EL o) m_l E1 B E1 H?éols 1 E1 o E1 H?éo 1 - E1 2 E1 H?L:io1 ! E1 “ Zak K ia i obowiazki botach budow h dni tuka budowl
b7 % be E e b3 b b3 b1l b1 b1 a5 T as a3 TE a3 al aif a ewa . . . akres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztukg budowlang
do 4 ] . 4 ] ﬂ 100 . [ o 2o 4 j 300 Ix 22 ] J. [ oo o 4 j 300 Ix] oo ] .y [ .y 24 4 j 300 Ix s ] .y [ .y .y 4 j 300 Ix o4 ] s [ 25 o5 j 300 Ix 25 # ] L1 Oprawa oswietleniowa ewakaucyjna PRIMOS ROAD AT 1C LED5S (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych).
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LEGENDA: UWAGI:

6 Oprawa o$wietleniowa FOLIA LED INT23 25W 4K |P44 1. Natezenia oswietlenia dla poszczegodlnych pomieszczen sg dostosowane do
wymagan PN-EN 12464-1 oraz zalecen inwestora.
6 Oprawa o$wietleniowa FOLIA LED INT23 38W 4K IP44 2. Sterowanie oswietleniem wewnetrznym bedzie realizowane za pomocg facznikow
miejscowych oraz przyciskéw sterowania o$wietleniem.
B 3. tgczniki miejscowe oraz przyciski sterowania oswietleniem nalezy montowac na

7 Oprawa o$wietleniowa DIFFERENTIER LED 48W 4K wysokosci 120cm od posadzki

of . . 4. Stosowac przewody o izolacji 750V.
L] Oprawa o$wietleniowa MASSA P1 LED 28W 4K 5. W sanitariatach i pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci instalacje elektryczng
o nalezy wykonac o stopniu ochrony min. IP44, a w pomieszczeniach suchych o
] Oprawa os$wietleniowa MASSA P1 LED 50W 4K stopniu ochrony min. IP20.
o1 6. W pomieszczeniach kottowni instalacje elektryczng nalezy wykonac o stopniu
| Oprawa oswietleniowa LACTIS P2 LED 40W 4K ochrony min. IP55.
7. Awaryjny czas Swiecenia opraw wynosi minimum 1 godz.
lm:| Oprawa o$wietleniowa LACTIS P2 LED 60W 4K 8. Montaz instalacji oraz urzgdzen elektrycznych wykonac w koordynacji z
e pozostatymi branzami.
- . 9. Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami innych branz.
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R2.2 R2.2 EWa4 L. . . Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztukg budowlang
(- oPrawa oswietleniowa ewakaucyjna PRIMOS ROAD AT 1C LEDS (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych).
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LEGENDA: UWAGI:

6 Oprawa o$wietleniowa FOLIA LED INT23 25W 4K 1P44 1. Natezenia o$wietlenia dla poszczegoinych pomieszczen sg dostosowane do
wymagan PN-EN 12464-1 oraz zalecen inwestora.
6 Oprawa o$wietleniowa FOLIA LED INT23 38W 4K IP44 2. Stgr_owanie os’wietleniem wsewnetrznym _bed’zig reali'zowane za pomocag tgcznikow
miejscowych oraz przyciskéw sterowania o$wietleniem.
B - . 3. tgczniki miejscowe oraz przyciski sterowania o$wietleniem nalezy montowac na
// 1 Oprawa os$wietleniowa DIFFERENTIER LED 48W 4K wysokosci 120cm od posadzki.
/ c L ) 4. Stosowac przewody o izolacji 750V.
- - -/ o L1 Oprawa o$wietleniowa MASSA P1 LED 28W 4K 5. W sanitariatach i pomieszczeniach o zwigkszonej wilgotnosci instalacje elektryczng
o nalezy wykonac o stopniu ochrony min. IP44, a w pomieszczeniach suchych o
Vs L Oprawa os$wietleniowa MASSA P1 LED 50W 4K stopniu ochrony min. IP20.
yd o 6. W pomieszczeniach kottowni instalacje elektryczng nalezy wykonac o stopniu
/ Oprawa o$wietleniowa LACTIS P2 LED 40W 4K ochrony min. IP55.
7. Awaryjny czas Swiecenia opraw wynosi minimum 1 godz.
F3.10. 1/ F2.7/ — Oprawa oswietleniowa LACTIS P2 LED 60W 4K 8. Montaz instalacji oraz urzgdzen elektrycznych wykonaé w koordynacji z
Ro.1 R3.1 1 1 1 T T I ] 1 — ] 1 = pozostatymi branzami.
| | | | | | | | | | | | | | ‘ | ‘ | i D Oprawa oéwietleniowa PULVERIS NT LED 27W 4K 9. Projekt nalezy rozpatrywad tgcznie z projektami innych branz.
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H : 1 i I . . . ZK-3 R g - Ptaskownik FeZn 30x4 - projektowany uziom otokowy
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' : OO == ' I H . .__I Projektowany uziom pionowy
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' . 1 i | i i i Drut FeZn @8 - projektowane zwody poziome uktadane na
I i ! 1 i I i i — e e —_— podstawkach (odlegto$¢ 1,0m), przewdd odprowadzajgcy
' : 1 i | : ; i
! I : ! i ! ! ' - Drut FeZn @8 - potgczenie zwoddw poziomych uktadanych na réznych
| : : . 1 { \ wysokosciach
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! | ! 1 i ! ! o ! 1 / Przewdd odprowadzajgcy w postaci drutu FeZn &8
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I | i ! I ! I I i
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I I : i I | | | : UWAGI:
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I R4 : I | i / | / J : 1. Uziom projektowanego budynku nalezy wykonac jako otokowy uktadany ptaskownikiem FeZn
H ! - 1 | [ e—sse———— e = = = = e e = o =t = e 2 et o 2 o B ot = 2 o = o 2 ot = o = R ot B 2 ot = = o B ot % o = o o = o = o B 2 o = = o = o 2 e = —_— e — = = = e 2 e = e e 2 e B 30x4mm zakopanym na gteboko$ci 0,7m.
| [ ' 1 | I_ E E ' 2. Z uziomu wykona¢ wypusty w celu potgczenia poprzez ztgcza kontrolne przewodoéw
' I ! f : : I I ! odprowadzajgcych.
I H 1 i | | H H ! 3. Rezystancja wypadkowa uziomu R<=10 Ohm.
. | 1 i ' ' i i 1 4. Jako zwody poziome dla celéw ochrony odgromowej przewiduje sie drut stalowy FeZn @8 mm
i . 1 i I I . . 1 utozony na podstawkach w rozstawie co 1m oraz pokrycie dachu sali gimnastycznej przy
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.............. Y - . 1 1 O B O _ pokrycia lub nie ma niebezpieczenistwa zapalenia pod spodem tatwo zapalnych substancji,
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' 1 i ZK-14 ! !_ 1 | |\ | ) W przypadku braku zgody na perforacje pokrycia lub nie spetnienie jednego z powyzszych
| - — | I 1 . . warunkéw przewiduje sie wykonanie zwodéw poziomych w postaci drutow FeZn @8mm
. . / S OO 1 ! 1 IJ IJ mocowanym za pomocg systemowych uchwytéw do powierzchni dachu.
| L_ ........... ' i :I 1o 1 5. Przewody odprowadzajgce, ktére nalezy wykonac drutem FeZn@8mm nalezy uktadac¢ na $cianie
: / . T | I 1 za pomocg uchwytow. Na elewacji przeznaczonej do ocieplenia przewody odprowadzajgce
: ; » prowadzi¢ w rurkach utozonych pod warstwg izolacji.
! ! 1 ‘"I"-”-"-"-"-‘_”-"-”-"-"-"-"-"-"-”-"-"-”-”-"-”-”-”-”-”-”-”J 6. Za pomoca iglic odgromowych nalezy chronié urzgdzenia elektryczne znajdujgce sie na dachu.
I I 1 . 7. R6zne poziomy wysoko$ci zadaszen nalezy potgczy¢ drutem stalowym FeZn @8mm.
. ' 1 | 8. Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami.
i i 1 K19 Ol 9. Cze$c opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacji.
H . | - O I 10. Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami innych branz.
| | | L
i I : Uziom pionow Uwagii .
H o H 1 h=3m wagi i zalecenia :
. Proj. iglica odgromowa .
I h=5m I : Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztukg budowlang
. ' i (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych).
I L —— J i 1. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia bedg odpowiadaty normom bezpieczenstwa p/poz. i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i
. . - aprobaty).
I I : 2.Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykona¢ doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta.
H ' i 3.Uwagi i opisy zamieszczane w czgsci rys. projektu stanowig integralng czes¢ niniejszego opracowania.
I ! i 4.Ze wzgledu na charakter wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystgpienia roznic projektowany uktad nalezy dostosowac¢ do stanu istniejgcego.
. / L i 5.Projekt jest chroniony prawem autorskim (Dz.U.94.24.83). Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie stanowig wtasnos¢ intelektualng autoréw projektu i nie wolno ich uzy¢
-------------------------- _, i ponownie i reprodukowa¢ bez pisemnej zgody autoréw.
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Termomodernizacja Zespotu Szkot nr 4

adres Zespot Szkotnr 4 inwestor : Urzad Miasta Koscian
obiektu : ul. 27 stycznia 1 Al. Kosciuszki 22

64-000 Koscian 64-000 Koscian
sunek: Instalacja uziemienia i odgromowa - rzut dachu branza: ELEKTRYCZNA | "7s+ EI13
sadm: PROJEKT WYKONAWCZY | Revizia: 0 |da= 02.2016 | k= 1:100
projektant : mgr inz. Wojciech Poprawa elektryczna mﬁfi?gi%i%?i&gsm instalaci

i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

mgr inz. Szymon Szulc
inz. Pawet Bilinski
Szymon Pusledzki

Asystent

projektanta: elektryczna

podpis

specjalnos$é
nr uprawnien




Projektowana
rozdzielnica Rgab

Projektowana
rozdzielnica RK

Istniejgce ztgcze ZK-3b

Ist. wytgcznik p. poz.

zabudowany w elewaciji przy

proj. 4xYKXS 1x70 + YKXS 1x35 mm?

ztaczu ZK-3b

proj. 4xYKXS 1x70 + YKXS 1x35 mm?

Projektowana rozdzielnica RG

Projektowana
rozdzielnica R0.2

Projektowana
rozdzielnica R0O.1

Proj. YDYzo 5x4 mm?

Proj. YDYzo 5x4 mm?

Proj. YKYZo 5x25 mm?

Proj. YDYZzo 5x4 mm?

Proj. YDYZzo 5x2,5 mm?

Ist. wytgcznik p. poz.

wtynkowy zabudowany przy

wejsciu do kottowni

Projektowana
rozdzielnica R1.1

Proj. YDYZo 5x6 mm?

Projektowana
rozdzielnica R2.1

Proj. YDYzo 5x4 mm?

Projektowana
rozdzielnica R3.1

Proj. YDYzo 5x4 mm?

Projektowana
rozdzielnica R1.2

Proj. YDYZzo 5x4 mm?

Projektowana
rozdzielnica R2.2

Proj. YDYZzo 5x4 mm?

Proj. YDYZzo 5x4 mm?

Projektowana
rozdzielnica RO

Proj. YDYZzo 5x2,5 mm?

Projektowana
rozdzielnica RW1

Proj. YDYZzo 5x4 mm?

Projektowana
rozdzielnica RW2

Proj. YDYZzo 5x2,5 mm?

Projektowana
rozdzielnica RW3

Proj. YDYZzo 5x4 mm?

Uwagi i zalecenia :

Projektowana
rozdzielnica RW4

Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztukg budowlang

(Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych).

1. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia bedg odpowiadaty normom bezpieczenstwa p/poz. i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i
aprobaty).

2.Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykona¢ doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta.

3.Uwagi i opisy zamieszczane w czesci rys. projektu stanowig integralng cze$¢ niniejszego opracowania.

4.Ze wzglgdu na charakter wymiary, otwory i rzgdne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystgpienia réznic projektowany uktad nalezy dostosowaé do stanu istniejgcego.

5.Projekt jest chroniony prawem autorskim (Dz.U.94.24.83). Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie stanowig wiasnos$¢ intelektualng autoréw projektu i nie wolno ich uzy¢

ponownie i reprodukowac bez pisemnej zgody autoréw.

Proj. YDYZzo 5x2,5 mm?

Projektowana
rozdzielnica RW5

Trexy
SPPoprawa Sp. z 0.0.

ul. Wikonskiego 2/2

64-100 Leszno
kom. 605 049 192
NIP 699-194-41-03, REGON 302141876

KRS: 0000588857

Proj. YDYZzo 5x4 mm?

Termomodernizacja Zespotu Szkot nr 4

Projektowana
rozdzielnica R1.3

adres Zespot Szkét nr 4 inwestor - Urzad Miasta IKoécian
obiektu : ul. 27 stycznia 1 Al. Kociuszki 22
64-000 Koscian 64-000 Koscian
k . . . . .
rysune Schemat ideowy zasilania branza: ELEKTRYCZNA | ™7s+ El4
tadium : iin R _
sedum PROJEKT WYKONAWCZY | Revizia: 0 |da 02.2016 | kel -
o WKP/0363/POOE/10
projektant : mgr inz. Wojciech Poprawa elektryczna | W spec. insalacyine] w zalaesie siec, instalaci
O ©| iurzadzen yeznych i
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mgr inz. Szymon Szulc o g (%}
Asysﬁmt . inz. Pawet Bilinski S| elekiryczna z =1
projextanta: Szymon Pusledzki Q| s <]
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% Przystosowaé do plombowania
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dzielnica RG

Proj. szafa wnekowa
prod. PROTON I[P40

1800x140x300[WxSzXG]
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Zasilanie Zasilanie rozdzielnic ObiektOWYCh Zasilanie obwoddéw S"OWYCh Zasilanie obwodoéw OéWie“eniOWYCh Rezerwa miejsca
L1,L2,L3 3x ~230/400V 50Hz In=260A 3 .
N - - - .
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L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3
200A/5A T e
o ®
PE . . . — . . — . . — . . . . . . . . . . . . — — . . . .
Nr obwod FO FO0.1 F0.3 FO0.4 FO.5 F1.1 F1.2 F1.3 F1.4 F1.5 F1.6 F1.7 F1.8 F1.9 F1.12 F2.0 F21 F22 F23 F24 F25 F2.6 F3.0 F3.1 F3.2 F3.3 F3.4 F3.5 F4.2 F4.3
r obwodu
F2.11 F21.2 F213 F21.4 F215 F2186 F2.2.1 F222 F223 T (U o O —
A " Istn. RB338 gG/BA | Proj. DPX3-1 250A | Istn. RB338 gG/6A | Istn. R313 gG/40A | R303 gG/35A R303 gG/63A R303 gG/20A R303 gG/20A R303 gG/20A R303 gG/20A 8303 C16A R303 gG/25A 8303 C16A R303 gG/25A R303 gG/63A R303 gG/25A P304 1~=25A lan=30mA typ "AC" P304 n=25A 1an=30mA typ "AC" S301 B16A S301 B10A S301 C10A S301 C10A R303 gG/16A $301 C10A $301 C10A $301 C10A 8301 C10A 8301 C10A |  —— || e | e | e
paratura . - -
e o arowo P o0 | 3 Isin, L301 | stn. ON 300 S301B16A | S301B16A | S301B16A | S301B16A | S301B16A | S301B16A | S301B16A e e i
Moc Pi/Pz{lW] 282,9/95,0 14,5 KVar 151,4/31,0 12,1127 5714 7,0/4,0 10,6/2,1 05 10,0 05 10,0 44,4129 1 12,0 1,8 1,4 16 1,4 14 12 2,0 1,0 0,2 0,5 05 3,4 08 07 07 1,0 02 | e e | e | e
Prad [A] 451,9/151,8 21,0 243,1/49,8 19,5/4,4 9,223 11,3/6,5 17,113,4 1,0 18,6 1,0 18,6 68,9/45,2 19,3 7,8 6,1 7,0 6,1 6,1 52 8,7 43 0,9 2,2 2,2 55 3,5 31 3,1 43 [0 e o —
Przewéd [mm2] - Pro&\?&()\(’é)%s%XQS === - YDYzo 5x6 YKYzo 5x25 YDYzo 5x4 YDYzao 5x4 YDYzo 5x4 YDYzo 5x4 YDYzo 5x2,5 YDYzo 5x4 YDYzo 5x2,5 YDYzo 5x4 Proj. YKYzo 5x25 - YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 - - YDYzo0 3x2,5 YDYzo 3x1,5 YDYzo0 3x2,5 YDYzo0 3x2,5 — YDYzo0 3x1,5 YDYzo0 3x1,5 YDYzo 3x1,5 YDYzo0 3x1,5 YDYzo0 3x1,5
Pomiar energii Zasilanie Kontrola Istn. ochronnik Ist. Bateria Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie szafy | Zasilanie szafy | Zasilanie szafy | Zasilanie szafy Zasilanie Zasilanie sekcji Gniazdo Gniazdo Gniazdo Gniazdo Gniazdo Gniazdo Gniazdo Rezerwa Rezerwa Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie sekcji Oéwietlenie Oéwietlenie Oéwietlenie Oéwietlenie Oswietlenie
Nazwa elektrycznej z istn.ZK-3b napiecia przepieé kondensatoréw |  rozdzielnicy rozdzielnicy rozdzielnicy rozdzielnicy rozdzielnicy zasilajgco zasilajgco zasilajgco zasilajgco rozdzielnicy obwod6w 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V tablicy dzwonka napedu kosza | napedu kosza obwodéw - sala nr 68; 69; 67 | - sala nr 72; 73b; | sala nr 49; 48; 47; - komunikacja 43 awaryjne REZERWA REZERWA REZERWA
obwodu typu I RO.1 R1.2 R1.3 RO R2.2 -sterowniczej -sterowniczej -sterowniczej -sterowniczej RR1.1 sitowych -pom. nr39;40;| -pom. nr43; |-pom.nr&7;68;|-pom.nr47;48;| -pom.nr44; - pom. nr 52 - pom. nr 52 - pom. nr 52 - pom. nr 43 - pom. nr 52 - pom. nr 52 oéwietleniowych 67a;70;71; 71a; 73;73a; 74; 47a; 46; 45; 44 i ewakuacyjne
RWA RW2 RW3 RW4 41; 43; 74 71,72 89; 70; 71 49; 50; 51 45, 46 51;50 foaleta | 39;40;40a; 41
UWAGI:

Zasilanie z istn. ztgcza ZK-3b,

proj. 4xYKXS 1x85mm? + YKXS 1x50 mm?

1.Rozdzielnice wykonacé jako wnekowa, zamykang na klucz,

o stopniu ochrony min. IP40 w oparciu o aparature firmy
Legrand bgdZ réwnowazna.

2.Kabel zasilajgcy wprowadzi¢ gérg, wyprowadzenia kabli
gora przez listwe zaciskows.

3.W rozdzielnicy zostawi¢ min. 30% rezerwy miejsca.
4.Przed montazem nalezy uzgodni¢ elewacje rozdzielnicy z
ENEA Operator Rejon Dystrybucji Leszno.

wizjer do odczytu 80mm

AKTUALIZACJE RYSUNKU:

INDEKS

OPIS

DATA PODPIS

1 Dostosowano ukiad pomiarowy pétposredni do standardu ENEA S.A. 26.05.2021

Uwagi i zalecenia :

Zakres wykonhanla | obowlgzkl przy robotach budowlanych zgodnle ze sztukg budowlang

(Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych).

1. Wszystkie zastosowahe w projekcie materialy, rozwiazania techniczne i urzadzenia beda odpowiadaty hormom bezpieczelistwa p/poz. i bhp (posiadaja odpowiednie atesty i

aprobaty).

2.Wszystkie rozwigzania techniczne zwiazane z okreslong technologia nalezy wykona¢ dokiadnie wg wytycznych i zalecen producenta.

3.Uwagi i opisy zamieszczane w czesci rys. projektu stanowig integraing czes¢ niniejszego opracowania.

4. Ze wzgledu na charakter wymlary, otwory | rzedne nalezy sprawdzIé na budowle, a w przypadku wystaplenla réznlc projektowany ukiad nalezy dostosowaé do stanu Istnlejacego.

5.Projekt Jest chronlony prawem autorskim (Dz.U.94.24 83). Wszystkle Informacje zawarte w tym projekcle stanowla wiashosé Intelektualng autordw projektu | nle wolno Ich uzyé

ponownie i reprodukowac bez pisemnej zgody autoréw.
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Termomodernizacja Zespotu Szkét nr 4

Szymon Pusledzki

adres Zespot Szkot nr 4 mwestor: | Urzad Miasta Koscian
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Asystent mgr inz. Szymon Szule 2 gl --- g
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Rozdzielnica RO.1

Szafa wiszgca natynkowa

typu XL3 400 IP40

1200x575x193[WxSzXG]
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NF obwod Fo F0.2 F0.3 F1.1 F1.2 F1.3 F1.4 F1.5 F2.0 F2.1 F2.2 F2.3 F2.4 F2.5 F3.0 F3.1 F3.2 F3.3 F3.4 F3.5 F3.6 F3.7 F3.8 F3.9 F3.10 F3.11 F3.12 F3.13 F3.14 F4.1 F4.2 F4.3
r obwodu
F2.1.1 F2.1.2 F2.1.3 F2.1.4 F2.15 F2.1.6 F2.2.1 F2.2.2 F2.2.3 F2.2.4 F2.25 F2.2.6 F3.9.1 F3.10.1 F3.12.1 F3.13.1 Uwagi i zalecenia :
Aparatura FR304 4P 100A | RB338 gG/6A R313 gG/40A R303 gG/20A R303 gG/32A R303 gG/20A R303 gG/25A R303 gG/20A R303 gG/35A P304 In=25A 1an=30mA typ "AC" P304 In=25A 1an=30mA typ "AC" S301 B16A --- --- R303 gG/16A S301 C10A S301 C10A S301 C10A S301 C10A S301 C10A S301 C10A S301 C10A - 5301. B6A S301 C10A - 5301- BGA S301 C10A S301 C10A Zakres wykonania | obowiazki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztuks budowlang
3x L 301 ON 300 S301 B16A S301 B16A S301 B16A S301 B16A S301 B16A S301 B16A S301 B16A S301 B16A S301 B16A S301 B16A prz'f;k;fg'lkl%itab' SM425 230-2NO prz%'g"fg'lklbéitab' SM425 230-2NO (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych).
Moc PilPz[kW] 151,4/31,0 _ - 16,8/3,4 42,574 24,4/51 32,1/6,1 13,1/3,9 17,6 2,0 1,2 2,0 2,0 1,4 1,6 1,2 1,2 1,4 1,6 — - 2,0 - - 4,9 0,9 0,2 1,0 0,6 0,9 0,1 0,4 . . 0,3 . . 0,3 0,2 1. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzgdzenia bedg odpowiadaty normom bezpieczenstwa p/poz. i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i
aprobaty).
Prad [A] 243,1/49,8 - - 27,0/5,5 68,3/11,9 39,2/8,2 51,2/9,8 21,1/6,3 28,3 8,7 52 8,7 8,7 6,1 7,0 52 52 6,1 7,0 o o 8,7 o - 7.9 39 0.9 4.3 2,6 3.9 0.5 17 o o 13 - - 13 0.9 2.Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologia nalezy wykonaé doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta.
Przewdd [mm2]| YKYzo 5x25 - - YDYzo 5x4 YDYzo 5x6 YDYzo 5x4 YDYzo 5x4 YDYzo 5x4 - YDYZo 3x2,5 YDYZo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 - - YDYzo 3x2,5 - - - YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5 - - YDYzo 3x1,5 - - YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5 3.Uwagi i opisy zamieszczane w czesci rys. projektu stanowig integralng czes$¢ niniejszego opracowania.
Zasilanie Kontrola Ochronnik Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie sekcji Gniazdo Gniazdo Gniazdo Gniazdo Gniazdo Gniazdo Gniazdo Gniazdo Gniazdo Gniazdo Rezerwa Rezerwa Zasilanie Rezerwa Rezerwa Zasilanie sekcji Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Sterowanie Oswietlenie Sterowanie Oswietlenie Oswietlenie 4.Ze wzgledu na charakter wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystapienia réznic projektowany uktad nalezy dostosowaé do stanu istniejacego.
Nazwa z proj. RG napiecia przepie¢ rozdzielnicy rozdzielnicy rozdzielnicy rozdzielnicy rozdzielnicy obwodow 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V PPD obwodow -sala29;sala30;| - korytarz - czytelnia; -stolowka | - sala; sala nr 0; - korytarz - toaleta; pom. | oswietleniem - Klatka schodowa| ~ o$wietleniem - klatka schodowa|  awaryjne REZERWA REZERWA REZERWA 5. Projekt jest chroniony prawem autorskim (Dz.U.94.24.83). Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie stanowia wiasnosé intelektualng autoréw projektu i nie wolno ich uzyé
obwodu typu C R0.2 R1.1 R2.1 R3.1 RK sitowych - pom. gosp; - sala 29 - magazyny - czytelnia; - stotéwka - sala - sala -salanr0 - kadry - pom. - sala oswietleniowych pom. gospodarcze biblioteka; kadry gospodarcze |- klatka schodowa - klatka schodowa i ewakuacyjne o dukowaé bez pi i 200d )
sala 30; korytarz biblioteka gospodarcze magazyny - piwnica ponownie | reprodukowac bez pisemnej zgody autorow.
k3 k4 N
“ “ SPPoprawa Sp. z 0.0.
© © ul. Wikoniskiego 2/2
% % 64-100 Leszno
© © NIP 699-194-41-03, REGON 302141876
KRS: 0000588857
Zasilanie z proj. RG, proj. YKYZo 5x25 mm?
UWAGI:

1.  Rozdzielnice wykonac jako natynkowsg, zamykang na
klucz, o stopniu ochrony min. IP40 w oparciu o
aparature firmy Legrand bgdz rownowazna.

2. Kabel zasilajgcy wprowadzic¢ gorg, wyprowadzenia kabli
gorg przez listwe zaciskowa.

3. W rozdzielnicy zostawi¢ min. 30% rezerwy migjsca.

Termomodernizacja Zespotu Szkot nr 4

adres Zespot Szkot nr 4 inwestor - Urzad 'IVIIiasta .Koécian
obiektu : ul. 27 stycznia 1 Al. Kosciuszki 22
64-000 Koscian 64-000 Koscian
k: . . . 5a: .
rysune Schemat ideowy rozdzielnicy RO.1 branza: ELEKTRYCZNA |™Ms: EI16
tadium : iia R _
sadum PROJEKT WYKONAWCZY | Rewizia: 0 |da 02.2016 | skala: -
o WKP/0363/POOE/10
projektant : mgr inz. Wojciech Poprawa elektryczna | Wspec. insalacyinej w zalaesie siec,nstalaci
9 '@ | iurzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
mgr inz. Szymon Szulc Q S 2
ASYSLemt . inz. Pawet Bilinski S| elektryczna g 5
projektanta: Szymon Pusledzki g g g
Q. —
w c




Rozdzielnica RO.2

Szafa wnekowa
typu XL3 160 1P40
844x669x144[WxSzXG]
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Uwagi i zalecenia :

Zasilanie z proj. R.01, proj. YDYzZo 5x4 mm?

1. Rozdzielnice wykonac jako wnekowg, zamykang na

klucz, o stopniu ochrony min. IP40 w oparciu o
aparature firmy Legrand bgdz rébwnowazng.

2. Kabel zasilajgcy wprowadzic¢ gorg, wyprowadzenia kabli

gorg przez listwe zaciskows.

3. W rozdzielnicy zostawi¢ min. 30% rezerwy migjsca.

Zasilanie Zasilanie obwodow sitowych Zasilanie obwodow oswietleniowych Rezerwa miejsca
L1,L2,L3 3 x~230/400V 50Hz In=100A
- > > >
N * * T ? - - > > T T T
L1,L2,L3 L1,L2,L3 L1,L2,.L3 ‘ TLl,LZ,LS TLl,LZ,L?, ‘ TLl,LZ,LS L1 L2 L3 | | |
2 2 = — = <t <t <t
O
—® : 3 : —e * 1
L L e ° [ =
L1,L2,L3 L1,L2,L3 L1,L2,L3 L1,L2,L3 L1,L2,L3 L1,L2,L3 L1,L2,L3 L1 L2
O
PE ‘

FO FO.1 F0.2 F1.1 F1.2 F1.3 F2.1 F2.2 F2.3 F3.1 F3.2 F3.3
Nr obwodu

- - - F1.1.1 F1.1.2 F1.1.3 F1.2.1 F1.2.2 F1.2.3 F1.3.1 F1.3.2 F1.3.3 e e e e e

FR304 4P 100A | 3x S301 B6A S304 C20A P304 In=40A 1An=30mA typ "AC" P304 In=40A 1An=30mA typ "AC" P304 In=40A IAn=30mA typ "AC" S301 C10A S301 C10A S e [ —

Aparatura

3x L 301 ON 300 S303 B25A S303 B25A S303 B25A S303 B25A S303 B25A S303 B25A S303 B25A S301 B16A S301 B16A e e e
Moc Pi/Pz[kW] 16,8/3,4 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 1,2 0,5 0,1 B [ [ —
Prad [A] 27,0/5,5 32 32 32 3,2 32 3,2 32 43 5,2 2,2 0,5 B S I [
Przewdéd [mm2]| YDYzo 5x4 YDYzo 5x4 YDYzo 5x4 YDYzo 5x4 YDYZzo 5x4 YDYzo 5x4 YDYzo 5x4 YDYzo 5x4 YDYzZo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5

Zasilanie Kontrola Ochronnik Gniazdo Gniazdo Gniazdo Gniazdo Gniazdo Gniazdo Gniazdo Gniazdo Gniazdo Oswietlenie Oswietlenie Rezerwa
Nazwa z proj. RO.1 napiecia przepie¢ 32A/400V 16A/400V 16A/400V 32A/400V 16A/400V 16A/400V 32A/400V 16A/230V 16A/230V - kuchnia; awaryjne REZERWA REZERWA REZERWA
obwodu klasy C - kuchnia - kuchnia - kuchnia - kuchnia - kuchnia - kuchnia - wydawanie - kuchnia; - kuchnia, pom. | wyd. positkéw; i ewakuacyjne
positkow wyd. positkow socjalne pom. socjalne - kuchnia
UWAGI:

Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztukg budowlang

(Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych).

1. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia bedg odpowiadaty normom bezpieczenstwa p/poz. i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i

aprobaty).

2.Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykona¢ doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta.

3.Uwagi i opisy zamieszczane w czesci rys. projektu stanowig integralng czes¢ niniejszego opracowania.

4.Ze wzglgdu na charakter wymiary, otwory i rzgdne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystgpienia réznic projektowany uktad nalezy dostosowaé do stanu istniejgcego.

5.Projekt jest chroniony prawem autorskim (Dz.U.94.24.83). Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie stanowig wtasno$¢ intelektualng autoréw projektu i nie wolno ich uzy¢

ponownie i reprodukowac bez pisemnej zgody autoréw.
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Termomodernizacja Zespotu Szkot nr 4

adres Zespot Szkét nr 4 inwestor - Urzad Miasta Ko$cian
obiektu : ul. 27 stycznia 1 Al. Kosciuszki 22
64-000 Koscian 64-000 Koscian
k : . . . 5a: .
rysune Schemat ideowy rozdzielnicy RO.2 branza: ELEKTRYCZNA |™7s+ E17
tadium : iin R _
sedum PROJEKT WYKONAWCZY | Revizia: 0 |da 02.2016 | kel -
_ o WKP/0363/POOE/10
projektant : mgr inz. Wojciech Poprawa elektryczna | W spec. insalacyine] w zaaesie siec, instalaci
‘0 ©| iurzadzen yeznych i
3 k5
mgr inz. Szymon Szulc Q S 2
ASYSLetmt . inz. Pawet Bilinski 5| elektryczna g 1
projektanta: Szymon Pusledzki g =4 <
Ql —
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ozdzielnica R1.1

Szafa wnekowa
typu XL3 160 IP40
994x669x144[WxSzXG]
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Uwagi i zalecenia :

Zasilanie Zasilanie obwodow sitowych Zasilanie obwodow oswietleniowych Rezerwa miejsca
L1,L2,L3 3 x~230/400V 50Hz In=100A
L 2 » L 2 L 2 L 2 L 2 L 2 L 2 L 2 L 2 L 2 L 2 L 2 L 2 L 2 . 2
N 2 & & ? ? ? T s 2 s 2 s 2 s 2 s 2 < < < . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 T T T
L1,L2,L3 L1,L2,L3 L1,L2,L3 ‘ L1,L2,L3 ‘ TLl,LZ,L3 ‘ TLl,LZ,L3 ‘ TLl,LZ,L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3
JN J2X = = = — J<N % % J< J< J<: J<N JoN JoN JoN f JoN J< Jo J<
]
* * 3 3 L L . » ® * * . » . * * * 3 2 3 * ®
L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3
0
FO FO.1 F0.2 F1.1 F1.2 F1.3 Fl.4 F1.5 F1.6 F1.7 F1.8 F1.9 F1.10 F2.1 F2.2 F2.3 F2.4 F2.5 F2.6 F2.7 F2.8 F2.9 F3.1 F3.2 F3.3
Nr obwodu
F1.1.1 F1.1.2 F1.1.3 F1.1.4 F1.1.5 F1.1.6 F1.2.1 F1.2.2 F1.2.3 F1.2.4 F1.2.5 F1.2.6 F1.3.1 F1.3.2 F1.3.3 F1.3.4 F1.3.5 F1.3.6 F1.4.1 F1.4.2 F1.4.3 Fl.4.4 F1.4.5 F1.4.6
Aparat FR304 4P 100A | 3 x S301 B6A S304 C20A P304 1n=25A 1s=30mA typ "AC" P304 1n=25A 1an=30mA typ "AC" P304 1n=25A 1an=30mA typ "AC" P304 1n=25A lan=30mA typ "AC" S301 B16A P|3123'(“);1A6A P|3123'(“);1A6A S301 B10A S301 C10A S301 C10A S301 C10A S301 C10A S301 C10A S301 C10A S301 C10A
paratura an= an=
3x L 301 ON 300 S301 B16A S301 B16A S301 B16A S301 B16A S301 B16A S301 B16A S301 B16A S301 B16A S301 B16A S301 B16A S301 B16A S301 B16A S301 B16A S301 B16A S301 B16A S301 B16A S301 B16A S301 B16A S301 B16A S301 B16A S301 B16A S301 B16A S301 B16A typ "A" typ "A"
Moc Pi/Pz[kW] 42,5/7,4 2,0 1,2 16 0,8 0,4 1.4 1.8 1,6 16 1,0 18 1,0 1,6 1,2 2,0 1,2 1,2 1,4 1,0 18 1,6 1,6 14 2,0 2,0 2,0 0,2 0,8 0,7 0,3 0,7 0,7 0,7 0,2
Prad [A] 68,3/11,9 8,7 52 7,0 3,5 1,7 6,1 7,8 7,0 7,0 4,3 7,8 4,3 7,0 52 8,7 5,2 52 6,1 4,3 7,8 7,0 7,0 6,1 8,7 8,7 8,7 0,9 3,5 3,1 1,3 3,1 3,1 3,1 0,9
Przewdd [mm2] YDYzo 5x6 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYZo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x2,5 YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5
Zasilanie Kontrola Ochronnik Gniazdo Gniazdo Gniazdo Gniazdo Gniazdo Gniazdo Gniazdo Gniazdo Gniazdo Gniazdo Gniazdo Gniazdo Gniazdo Gniazdo Gniazdo Gniazdo Gniazdo Gniazdo Gniazdo Gniazdo Gniazdo Gniazdo Gniazdo Rezerwa Zasilanie Zasilanie szafy | Zasilanie szafy Zasilanie Rezerwa Rezerwa Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Rezerwa Rezerwa
Nazwa z proj. RO.1 napiecia przepie¢ 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V 16A/230V GPD laptopow laptopéw dzwonka - wozna; pokoj -salanré4; - toalety -salanr2; -salanr1; - korytarz awaryjne REZERWA REZERWA REZERWA
obwodu klasy C - dyrekcja; pom. - sekretariat - wozna; pokdj - korytarz - toalety -salanr5 -salanr4 -salanr4 -salanr4 -salanr4 -salanr4 -salanr4 -salanr3 -salanr3 - korytarz -salanr2 -salanr2 -salanr2 -salanr2 -salanr2 -salanr2 -salanrl - toalety - pom. przeno$nych przenos$nych - korytarz nauczycielski; salanr5 sala nr 3 toalety i ewakuacyjne
gospodarcze nauczycielski gospodarcze -salanr4 -salanr2 dyrekcja; - parter
sekretariat; pom.
gospodarcze
Zasilanie z proj. R0.1, proj. YDYzo 5x6 mm? UWAGI:

1.  Rozdzielnice wykonac¢ jako wnekowg, zamykang na
klucz, o stopniu ochrony min. IP40 w oparciu o
aparature firmy Legrand bgdz rownowazna.

2. Kabel zasilajgcy wprowadzi¢ gérg, wyprowadzenia kabli
gorg przez listwe zaciskows.
3. W rozdzielnicy zostawi¢ min. 30% rezerwy migjsca.

Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztukg budowlang

(Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych).

1. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia bedg odpowiadaty normom bezpieczenstwa p/poz. i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i

aprobaty).

2.Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonaé¢ doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta.

3.Uwagi i opisy zamieszczane w czgsci rys. projektu stanowig integralng czes$¢ niniejszego opracowania.

4.Ze wzgledu na charakter wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystgpienia réznic projektowany uktad nalezy dostosowac¢ do stanu istniejgcego.

5.Projekt jest chroniony prawem autorskim (Dz.U.94.24.83). Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie stanowig wiasnos$¢ intelektualng autoréw projektu i nie wolno ich uzy¢

ponownie i reprodukowac bez pisemnej zgody autoréw.
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SPPoprawa Sp. z 0.0.

ul. Wikonskiego 2/2

64-100 Leszno
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KRS: 0000588857

Termomodernizacja Zespotu Szkot nr 4

Szymon Pusledzki

adres Zespot Szkot nr 4 inwestor - Urzad 'I\/I!asta .Koécian
obiektu : ul. 27 stycznia 1 Al. Kosciuszki 22
64-000 Koscian 64-000 Koscian
k: . . . 5a: :
rysune Schemat ideowy rozdzielnicy R1.1 branza: ELEKTRYCZNA | ™™ E18
tadium : iia R N
stadum PROJEKT WYKONAWCZY | Rewizia: Q |dat 02.2016 | skal= -
o WKP/0363/POOE/10
projektant : mgr inz. Wojciech Poprawa elektryczna | Wspec. instalacyinej w zakesie sieci, instalacii
9 '®| iurzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
mgr inz. Szymon Szulc Q S 2
Asystent LY bt < = [<1
projektanta: inz. Pawet Bilinski s elektryczna g E
@ S <
Q|
@ 1S




