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Dotyczy: aktualizacji warunkéw technicznych zaopatrzenia w wode i
odprowadzania $ciekow z projektowanego budynku mieszkalno-
uzytkowego na dziatce o nr ew. 38 przy ul. Jasnej w Legionowie.

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.02.2022r. Przedsigbiorstwo
Wodociggowo - Kanalizacyjne "Legionowo" Sp. z o.0. informuje, ze w/w nieruchomos¢
w obecnej chwili znajduje sie poza zasiegiem miejskiej sieci wodociggowej w
Legionowie. Jednoczesnie informujemy, ze w obecnej chwili opracowywany jest projekt
przewodu wodociggowego w ul. Jasnej i ul. Krotkiej bedacy inwestycjg PW-K
,Legionowo”. Realizacja inwestycji zostata zaplanowane na najblizsze lata. Po
wybudowaniu sieci wodociggowej mozliwe bedzie podigczenia nieruchomosci do
wodociggu miejskiego. W tym celu nalezy zaprojektowa¢ i wybudowac przytgcze
wodociggowe od projektowanego przewodu wodociggowego z rur PE Dz 160 mm w
ul. Jasnej, do w/w budynku lub od projektowanego przewodu wodociggowego z rur PE
Dz 110 mm w ul. Krétkiej, do w/iw budynku.

W celu odprowadzania $ciekéw z w/w budynku zlokalizowanego na
dziatce o nr ew. 38 przy ul. Jasnej nalezy zaprojektowac i wybudowac przytacze
kanalizacyjne w nawigzaniu do odcinka sieci z rur PVC Dz 0,16 m wybudowanego do
lini ogrodzenia wraz z kanalem sanitarnym w ul. pptk. Franciszka Hynka lub
zaprojektowa¢ i wybudowaé¢ odcinek sieci i przytagcze kanalizacyjne od studni
kanalizacyjnej (rzedna dna studni 79,61 m n.p.m.) lub kanatu sanitarnego w ul. Jasnej do
w/w budynku. Na istniejacym lub projektowanym odcinku sieci kanalizacyjnej nalezy
zaprojektowac i wybudowac studnie kanalizacyjng nie mniejsza niz Dn 425.

Na wewnetrznej instalacji wodociggowej, za wodomierzem gtownym (o
klasie pomiarowej ,,C”) nalezy zainstalowa¢ zawér antyskazeniowy. Wodomierz gtowny
zostanie dobrany przez projektanta i zainstalowany przez PW-K, z zastrzezeniem ze
wodomierz musi by¢ przystosowany do wspodtpracy z systemem zdalnego odczytu ktory
zostanie wskazany przez Spotke w trakcie uzgodnienia dokumentacji technicznej
przytaczy.

W przypadku usytuowania urzgdzen sanitarnych w pomieszczeniach ponizej poziomu
terenu, na wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej nalezy zainstalowaC urzgdzenia
zabezpieczajgce przed ewentualnym zalaniem pomieszczen piwnicznych w budynku,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (tekst
jednolity Dz.U. z 2019 r., poz.1065). PowyzZsze urzgdzenia przeciwzalewowe
zlokalizowane na instalacji budynku nie sg przedmiotem odbioru technicznego w
zwigzku z czym wszelka odpowiedzialno$¢ za ich brak ponosi¢ bedzie wiasciciel
nieruchomosci, zas PW-K nie bedzie uwzgledniato roszczen wynikajacych z zalania
pomieszczen ponizej poziomu terenu.

Na odcinek sieci i przytgcza nalezy opracowac¢ dokumentacje techniczng zawierajgca
plan sytuacyjny przytaczy wraz z profilami podtuznymi i uzgodni¢ pod wzgledem
technicznym i eksploatacyjnym w PW-K “Legionowo”. Inwestor zobowigzany jest
zapewni¢ aby Wykonawca roboét posiadatl odpowiednie uprawnienia przewidziane
Prawem Budowlanym. Inwestor jest zobowigzany do powiadomienia PW-K o zamiarze
rozpoczecia budowy przytaczy z 7 dniowym wyprzedzeniem. Budowe odcinka sieci i

przytaczy nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym PW-K. %/
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Warunkiem rozpoczecia $wiadczenia ustug jest dokonanie odbioru technicznego
przytaczy przez PW-K przy udziale Wiasciciela i Wykonawcy. W przypadku, jezeli
Inwestor nie zrealizuje budowy przylgcza wodociggowego i nie podtgczy nieruchomosci
do wodociggu migjskiego, a podtaczy nieruchomosé do miejskiej sieci kanalizacyjnej,
nalezy zainstalowac¢ przeptywomierz $ciekdéw lub wodomierz na wtasnym ujeciu wody
(wodomierz klasy "C" dobrany w uzgodnieniu z PW-K) celem okreslenia ilosci
odprowadzanych $ciekow oraz podpisanie umowy na =zaopatrzenie w wode |
odprowadzanie $ciekow (w zaleznosci od rodzaju podtaczenia).

Obowigzkiem Wiasciciela jest dostarczenie w terminie 2 tygodni od zakonczenia budowy
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Jezeli Whasciciel nieruchomosci podejmie decyzje o opomiarowaniu na wiasny koszt
wody bezpowrotnie zuzytej, nalezy zainstalowac zestaw wodomierzowy, analogiczny do
zestawu wodomierza gtéwnego, na instalacji wodociggowej budynku, za wodomierzem
gtownym, celem okreslenia ilosci wody nie skutkujgcej powstaniem sciekow. UWAGA!
Dobér zestawu wodomierzowego musi by¢ zaakceptowany przez pracownikéw Dziatu
Umoéw i Sprzedazy PW-K ,Legionowo” Sp. z o0.0. przed jego zamontowaniem, pod
rygorem odmowy jego odbioru.

Jednoczesnie informujemy, ze na podstawie Ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i odprowadzaniu $ciekdéw z dnia 7 czerwca 2001r. (tekst jednolity
Dz.U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.), przytacze wodociggowe i kanalizacyjne pozostaje na
majatku i w eksploatacji wiascicieli nieruchomosci.

Do kanalu sanitarnego nie wolno odprowadza¢ wod opadowych, roztopowych i

gruntowych.
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