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| OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdine

Inwestor:

GMINA MIEJSKA LEGINOWO

Jednostka projektowa:

Przedsiebiorstwo Wodociggowo — Kanalizacyjne ,Legionowo” Sp. z 0. o.
ul. Tadeusza Kosciuszki 16A

05-120 Legionowo

2. Podstawa opracowania

» Zlecenie Inwestora;

* Projekt zagospodarowania terenu;

* Wizja lokalna w terenie;

* Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

* Uchwata Nr XLI/492/2001 Rady Miejskiej w Legionowie z dnia 10 pazdziernika 2001 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowa,

*  Warunki techniczne

* Whytyczne Inwestora,

« Obowigzujgce normy i przepisy.
3. Przedmioti zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa przylgcza wodociggowego oraz przytgcza kanalizacji
sanitarnej do budynku przy ul. Jasnej w Legionowie.

Zakres opracowania obejmuje budowe przylgcza wodociggowego Dz63mm od
projektowanej (wg odrebnego opracowania) sieci wodociggowej PE Dz110mm w ul.
Krotkiej do w/w budynku oraz budowe przytgcza kanalizacji sanitarnej Dz160mm od
istniejgcej studni kanalizacyjnej (rzedna dna studni 76,61m n.p.m.) w ul Jasnej do w/w

budynku.

4. Wytyczne Inwestora do projektowanych przyt  aczy

Chwilowe zapotrzebowanie na wode na potrzeby socjalno-bytowe oraz wewnetrzne
p.poz:

PW-K ,LEGIONOWO” Sp. z 0. o.
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Qsoc.-byt. = 1,9 dm?/s
Qp.poz. =2 dmd/s

5. Przytgcze wodoci ggowe

Zgodnie z wytycznymi Inwestora zapotrzebowanie na wode wynosi odpowiednio:

- na potrzeby socjalno-bytowe: Qsoc.-byt. = 1,9dm?%/s;

- na potrzeby p.poz.: Qp.poz. = 2 dm?s;

Przytagcze wodociggowe zostanie wykonane z rur PE100-RC PN10 SDR17 D63x3,8mm,
posiadajgcych wymagane atesty i certyfikaty, zgrzewanych doczotlowo oraz z
zastosowaniem ksztaltek zgrzewanych elektrooporowo. W odlegtosci ok 1,5m przed
budynkiem nalezy zastosowaé przejscie PE/ ZELIWO oraz dalszg cze$é przylacza az do

zestawu wodomierzowego wykonac z rur z zeliwa sferoidalnego DN50.
Projektowane przylgcze wodociggowe uzbrojone bedzie w zasuwe odcinajgcg domowa

Projektowane przylgcze wodociggowe nalezy zakonczy¢é w pomieszczeniu technicznym
budynku, gdzie zostanie zainstalowany zestaw wodomierzowy nie dalej niz 1,0 m od
wejscia przytgcza wodociggowego do budynku. Przewdd wodociggowy przed i za
zestawem wodomierzowym nalezy tak umocowaé aby zaden element nie mégt zmienic
swojego potozenia pod wplywem uderzenia hydraulicznego. Zestaw wodomierzowy nalezy
wykona¢ wg rys. nr 3.0. Wodomierz musi by¢ przystosowany do wspotpracy z systemem

zdalnego odczytu.
Wodomierz gtéwny dostarcza PW-K.

Dobd6r wodomierza gtéwneqo:

Dobrano wodomierz ultradzwiekowy o srednicy DN32,

W odlegtosci ok. 30 cm nad przewodem nalezy utozy¢ tasme sygnalizacyjng koloru
niebieskiego z metalowg wkitadkg (w przypadku instalowania przewodu metodg

bezwykopowa, utozenie tasmy sygnalizacyjnej mozna pomingc).

6. Przytacze kanalizacyjne

Przylacze kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur PVC o $ciance litej Dz160mm.

Potgczenia rur na uszczelki gumowe.

PW-K ,LEGIONOWO” Sp. z 0. o.
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Przylacze projektuje sie od istniejgcej studni kanalizacyjnej (rzedna dna studni 79,61m
n.p.m.) w ul. Jasnej. Na projektowanym przytgczu kanalizacyjnym bedzie zainstalowana

studzienka inspekcyjna DN425, z wlazem klasy B125.

7. Wykopy

Wykopy pod wykonywane przytgcza wykona¢, jako ciggte, wasko przestrzenne,
oszalowane z odktadem urobku obok wykopu i czesciowym wywozem. Na czas budowy
wykop zabezpieczy¢ zaporami z desek lub oznakowa¢ tasmg PE koloru biato-czerwonego
oraz oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Na ciggach pieszych wykonac ktadki i pomosty

komunikacyjne.

Wykopy wykonane zostang od rzednej terenu, na gtebokosciach zgodnych z warto$ciami
rzednych podanych w projekcie. Statecznos¢ wykopdéw powinna by¢ zabezpieczona przez

zastosowanie odpowiedniego oszalowania.

Zasypka wykopu do powierzchni terenu warstwami gr. 20 cm — w terenie, na ktérym bedzie
odbywal sie ruch pojazdow oraz 30 cm — w terenie zielonym, z jednoczesnym
zageszczeniem, gruntem — spetniajgcym wymagania PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane.
Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie” — do Is min. 1,0

do glebokosci 1,2 m i do Is min. 0,97 na wiekszej giebokosci.

W przypadku stwierdzenia mniejszego przykrycia rurociggu hiz wymagane nalezy go
ociepli¢ np. tupkami poliuretanowymi lub obsypa¢ keramzytem i zabezpieczy¢ przed

zawilgoceniem oraz uszkodzeniem mechanicznym izolacji.

8. Roboty budowlane imonta zowe

Przed utozeniem do wykopu, rury zostang skontrolowane od wewnatrz, starannie
wyczyszczone z ciat obcych, a nastepnie ostroznie opuszczone na dno wykopu i utozone w
taki sposéb, aby spoczywaty jednolicie na catej swojej diugosci zgodnie z przewidzianym
spadkiem.

Przed rozpoczeciem prac montazowych nalezy sprawdzi¢ rzedne istniejgcych sieci, do

ktorych zaprojektowano wigczenie, w razie rozbieznosci skorygowac rzedng wigczenia i

spadki. Przy kazdym przerwaniu robét zakonczenia przytagcza beda zaczopowane.

Kanalizacja ukladana bedzie odcinkami pomiedzy studniami w kierunku od ujscia
kanalizacji do jej poczatku. Przed rozpoczeciem prac montazowych nalezy sprawdzié

rzedng istniejgcego kanatu, do ktérego zaprojektowano wigczenie projektowanego odcinka
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kanalizacji w razie rozbieznosci skorygowaé rzedng wigczenia i spadki. Przy kazdym

przerwaniu robét zakonczenia kanalizacji bedg zaczopowane.

Przytagcze wodociggowe nalezy wykona¢ metodg wykopu otwartego lub bezwykopowo — do
decyzji Wykonawcy.

Rury nalezy ukfada¢ na wyprofilowanym i wyrownanym podtozu zapewniajgc przewodom
jednolite podparcie oraz w taki sposéb, aby trzymaly sie linii i spadkow okreslonych w

projekcie.

Podtozem moze by¢ grunt rodzimy (piaski Srednie i grube) lub podsypka zwirowo —
piaskowa grubosci 0,2 m. W sytuacji, gdy nosnos¢ dna wykopu okaze sie
niewystarczajgca, np. w gruntach nie stabilnych, do ktérych zalicza sie torf lub kurzawka

nalezy zastosowac¢ podtoze wzmocnione takie jak: piasek, zwir.
Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20mm,
- materiat nie moze by¢ zamrozony,

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.

Przed potozeniem rur nalezy upewnic sie, czy nic nie pozostato w ich srodku. Konce nalezy

oczysci¢ przed montazem.
taczenia przewodow nalezy wykona¢ wedtug instrukcji i wytycznych producenta.

Elementy uszkodzone nie mogg by¢ montowane. Muszg by¢ one zdemontowane i

zastgpione innymi dobrymi elementami.

Po utozeniu rur na dnie wykopu wykona¢ nalezy obsypke gruntem piaszczystym. Materiat
stuzgcy do wykonania wypetnienia musi spetniaC te same warunki, co materiat do
wykonania podioza. Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60mm
lub podtoze jest skalne, wysokos$¢ obsypki powinna wzrosng¢ o 0,05m. Obsypka rury musi
by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia.
Wazne jest unikanie pustych przestrzeni pod rurg. Obsypka rurociggu musi by¢ wykonana
tak, aby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie ulegt przemieszczeniu. Pierwsza warstwa, az

do osi rury powinna by¢ zageszczona, aby unikngé przemieszczenia sie rury.

Po wykonaniu obsypki mozna przystgpi¢ do wypetniania wykopu. Zasypka wykopu musi
by¢ wykonana z takich materiatéw i w taki sposéb by spetiata wymagania struktury nad

rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika, czy terendw zielonych).
- Montaz studni na przylaczu sanitarnym:

Przygotowanie podioza gruntowego:

PW-K ,LEGIONOWO” Sp. z 0. o.
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- rodzaj i ksztalt wykopu oraz konstrukcja umocnienia scian indywidualnie dostosowane do
warunkow — gruntowo wodnych,

- odwodnienie wykopu,

- przygotowania podfoza gruntowego na powierzchni dna wykopu w promieniu minimum 50
cm liczac od sciany elementu dennego studni,

a) grunty sypkie: pospotka, piasek, zwir:

zageszczenie ubijakiem wibracyjnym do wartosci :

- min. 95% wg ZMP (zmodyfikowanej metody Proctora) pod jezdniami obcigzonymi ruchem
kotowym, min.85% wg ZMP dla studni po za obszarem pod jezdnig,

b) grunty spoiste w stanie zwartym, pétzwartym i twardoplastycznym:

- wykona¢ pogtebienie wykopu o 25 cm,

- usuniety grunt zastgpi¢ dobrze zageszczonym piaskiem,

- piasek zagesci¢ do odpowiedniej wartosci ZMP,

b) grunty spoiste w stanie plastycznym, miekkoplastycznym, grunty organiczne:

- wykona¢ pogtebienie wykopu o 50 cm,

- usuniety grunt zastgpi¢ dobrze zageszczonym piaskiem z dodatkiem cementu w proporcji
1:10,

- mieszanke piaskowo — cementowg zagesci¢ do odpowiedniej wartosci ZMP,

Grunt rodzimy nalezy oddzieli¢ od podsypki arkuszami geowtokniny. Arkusze powinny by¢
wywiniete na sciany wykopu na wysokos¢ 50 cm.

Wykonanie obsypki korpusu studni:

- przestrzen o szerokosci min 50 cm miedzy korpusem studni, a Sciang wykopu nalezy
wypetnia¢ piaskiem, warstwami o grubosci maksymalnej 20 cm

- warstwy piasku zageszcza¢ mechanicznie do uzyskania odpowiedniej wartosci ZMP

- zageszczenie warstw piasku winno by¢ wykonywane rownomiernie na catym obwodzie
studni

- w strefie przytgczonych do studni przewoddéw kanalizacyjnych do wysokosci 50 cm ponad
i wokot przewodu zageszczanie powinno byé wykonywane przy pomocy ubijakow recznych.
Do wymiany gruntu rodzimego podczas przygotowania powierzchni dna wykopu oraz
wykonania obsypki korpusu studni nalezy uzywacC piasku réznoziarnistego — frakcja
piaskowa (srednica ziaren od 0,02 do 2,00 mm).

W przypadku braku informacji o uziarnieniu optymalnym nalezy przyjac:

- wskaznik roznoziarnistosci — U > 6

- Wskaznik krzywizny uziarnienia—C=1+3

Dla dobrego zageszczenia kluczowa jest rowniez odpowiednia wilgotnos¢ i rGwnomierna

réoznoziarnistosc.

PW-K ,LEGIONOWO” Sp. z 0. o.
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9. Pr6byiodbiory przyt  gcza wodoci ggowego
9.1.Préba hydrauliczna przyt gczawodoci ggowego

Przed przekazaniem rurociggu do zaleca przeprowadzi¢ probe szczelnosci (cisnieniowo-
hydrauliczng).
Probe te nalezy wykona¢ w obecnosci przedstawiciela eksploratora sieci, cinieniem
probnym 1,0 MPa, zgodnie ze szczegbétowymi wymaganiami odnosnie szczelnosci
rurociggu zawartymi w normie PN-B-10725: Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania
i badania oraz Warunkach technicznych wykonywania i odbioru rurociggébw z tworzyw
sztucznych.
Catos¢ prac montazowych oraz odbiory wodociggu wykonaé nalezy zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” zeszyt nr 3 COBRTI Instal.
Prébe cisnieniowg przeprowadza sie po zasypaniu warstwy ochronnej. Jest to warstwa
przykrywajgca przewdd, grubosci 50 cm i zabezpieczajgca go przed poruszeniem sie w
trakcie wykonywania préby. Wszystkie odgatezienia i ztgcza na przewodach powinny by¢
odstoniete aby fatwiej byto wykry¢ nieszczelnosci.
W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy w szczegolnosci przestrzegac
nastepujgcych warunkow:
« odcinki poddawane proébie szczelnosci nie powinny by¢ diuzsze niz 600 m,
* przewdd nie moze by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni
zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 10C,
* napetnienie przewodu powinno sie odbywac powoli od najnizszego punktu,
» temperatura wody wykorzystywanej przy prébie cisnienia nie powinna przekraczac
20°C,
* po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu odcinka przewodu pozostawienie
napetnionego przewodu na 12 godzin,
* po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody 1MPa w przewodzie nalezy przez
okres 30 minut sprawdzac jego poziom,
e po zakonczeniu préby szczelnosci nalezy cisnienie zmniejsza¢ powoli w sposéb
kontrolowany, a przewod oprozni¢ z wody,
« wynik préby szczelnosci catego wodociggu powinien by¢é ujety w protokole

podpisanym przez wykonawce, nadzér inwestorski i uzytkownika.

PW-K ,LEGIONOWO” Sp. z 0. o.
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9.2. Dezynfekcja przewodow wodoci  ggowych

Zaleca sie dezynfekcje przewoddéw przeprowadzi¢ podchlorynem sodowym przy pomocy
chloratora. Czas kontaktu chloru z wodg - 24 godziny przy dawce wynoszgcej q = 15 g Cl
2/m3. Po 24 godzinach od napetniania wodociggu wodg chlorowag nalezy spusci¢ z
przewodu wodociggowego po uprzedniej dechloracji. Po spuscie wody chlorowej, przewdd
nalezy ponownie przeptuka¢ poprzez jego napetnienie w ilosci odpowiadajgce] dwukrotnej
pojemnosci przewodu. Nastepnie, po ponownym napetnieniu przewodu, nalezy pobraé
probki wody celem przeprowadzenia badan bakteriologicznych. Przewdd moze byé
wigczony do eksploatacji po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan bakteriologicznych.
Szczegblowe warunki plukania i dezynfekcji nalezy uzgodni¢é z jego przysziym

uzytkownikiem.
9.3. Plukanie przewodow wodoci  ggowych

Zaleca sie do plukanie, nalezy uzywaé czystej wody wodociggowej. Predkos¢ przeptywu
wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych wystepujacych w przewodzie. Dla prawidlowego procesu plukania
wodociggu konieczne jest uzyskanie w przewodzie predkosci przeptywu w wysokosci 1,0
m/sek. i zapewnienie ilosci wody odpowiadajgcej objetosci okoto 8-krotnej pojemnosci
ptukanego odcinka. Dla zmniejszenia ilosci wody zuzywanej do ptukania wodociggu nalezy
przestrzegac nastepujgcych zasad:

- nie nalezy dopusci¢ do zanieczyszczenia rur przed przystgpieniem do ich montazu,

- po zakonczeniu montazu wodociggu w danym dniu konce rur nalezy zaslepic.

Po plukaniu przewodéw wodociggowych zaleca sie wykonac¢ badania bakteriologiczne

prébek wody.

10. Préby i odbiory przyt  gcza kanalizacyjnego

Zaleca sie wykonanie prob przed zasypaniem wykonanych rurociggéw i obiektéw z nimi
zwigzanych, nalezy dokona¢ préb szczelhosci, z uwzglednieniem wymagan stawianych
przez producentdow zastosowanych materialdbw oraz wymaganiami normowymi. Odbiory
robét czesciowe, odbiory robét zanikajgcych oraz odbiory koncowe, dokonywane beda
stosownie do postepu robdt i harmonogramu ustalonego przez Wykonawce i Inwestora.

Szczelnos¢ wykonanych przewodow kanalizacyjnych powinna zosta¢ sprawdzona przed
zasypaniem wykopu zgodnie z normg PN-EN 1610. Szczelnos¢ przewodéw i studzienek
kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac¢ utrzymanie przez okres 30 minut ciSnienia

prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu
PW-K ,LEGIONOWO” Sp. z 0. 0.
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11.

12.

terenu. Cisnienie nie moze by¢ mniejsze niz 10 kpa i nie wieksze niz 50 kpa, liczac od
poziomu wierzchu rury.

Zaleca sie wykonanie inspekcji kamerg wybudowanych rurociggébw w celu stwierdzenia
jakosci wykonania kanatéw oraz w celu stwierdzenia braku zanieczyszczen w kanatach na
skutek prowadzenia prac budowlano-montazowych. Wykonawca powinien dotgczy¢
nagranie na ptytach DVD z kamerownia Zamawiajgcemu z petlnym opisem kamerowanych
odcinkow. Jakos¢ nagrania musi umozliwia¢ ocene jakosci scian wewnetrznych kanatu. Do
kazdej ptyty Wykonawca winien zatgczy¢ opis filmowanego zakresu kanatow wraz z opinig
techniczng autora inspekcji w zakresie interpretacji stwierdzonych inspekcjg ewentualnych

nieprawidtowosci.

Skrzy zowania i zbli zenia do istniej gcego uzbrojenia terenu

Trasa projektowanych przewodoéw wodociggowych oraz kanalizacyjnych krzyzuje sie z
trasa istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Przed rozpoczeciem robét nalezy z
wyprzedzeniem powiadomié¢ wiascicieli uzbrojenia i prace nalezy wykonywa¢ pod ich
nadzorem oraz dokladnie zlokalizowaé uzbrojenie w miejscach skrzyzowan i zblizen. Przy
wykonywaniu prac w miejscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem nalezy zachowac
szczegoblna ostroznosc¢ oraz roboty wykonywac recznie.

Przy skrzyzowaniach z kablami energetycznymi oraz teletechnicznymi kabel nalezy

zabezpieczy¢ rurg dwudzielng tupu ,AROT".

Zastrzega sie mozliwosc kolizji z uzbrojeniem, ktore nie jest naniesione na mapie.

Whytyczne realizacji inwestycji w zakresie przyt  gczy

» Roboty stanowigce przedmiot projektu nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg, roboty
te obejmujg wszystkie prace pomocnicze i ustugi konieczne dla petnego i prawidtowego

zakonczenia robot.

» Wszystkie materialy stosowane do montazu winny posiada¢ odpowiednie dopuszczenia
do ich stosowania oraz dopuszczenia do obrotu na rynku krajowym przede wszystkim

Deklaracje zgodnosci, Aprobaty techniczne, znak B, Atesty PZH, Ocene Higieniczng itp.

» Calos$¢ zastosowanych do montazu materiatdbw winna by¢ uzgodniona z inspektorem

nadzoru i administratorem sieci.

* Nalezy przestrzega¢ zaleceh producentéw dotyczgcych warunkéw skladowania oraz

transportu rur i materiatow.

PW-K ,LEGIONOWO” Sp. z 0. o.
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» Calos¢ instalacji nalezy wykonac¢ zgodnie z zasadami zawartymi w instrukcji montazowej

uktadania w gruncie rurociggéw wybranego producenta.

* Roboty ziemne i instalacyjne prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP zawartymi w

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. oraz aktualnymi normami.

* Przed przystgpieniem do realizacji sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych projektowych z
rzeczywistymi, w szczegolnosci rzedne istniejgcej sieci wodociggowej oraz
kanalizacyjnej.

» O rozpoczeciu robo6t powiadomié instytucje posiadajgce swoje uzbrojenie w obrebie
inwestycji w celu ustalenia sposobu i warunkéw zabezpieczenia tego uzbrojenia.

» W przypadku uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia nalezy niezwtocznie przerwaé prace i

powiadomi¢ o uszkodzeniu wtasciciela uszkodzonej instalacji.
* Przytgcza podlegajg wytyczeniu i inwentaryzacji geodezyjnej.
» W trakcie wykonywania robot uzyskac pozytywny odbior rob6t ulegajgcych zakryciu.

* Wykonawca przylgczy ma obowigzek wykonania zageszczenia gruntu i odtworzenia

istniejgcej nawierzchni.

» Calos¢ robdt wykonac zgodnie z obowigzujgcymi decyzjami administracyjnymi i aktami
prawnymi oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych,

kanalizacyjnych, cieptowniczych opracowanymi przez COBRTI INSTAL,

» Budowe przylgczy nalezy prowadzi¢ pod nadzorem techniczym PW-K ,Legionowo” Sp. z

0.0.

» Wszelkie zmiany w stosunku do projektu, formalnie uzgodni¢ z PW-K ,Legionowo” Sp. z

0.0.

* Wykonawca zobowigzany jest po wykonaniu robot dostarczy¢ inwentaryzacje

powykonawczg, ktéra powinna zawierac:

- mape papierowg z inwentaryzacjg przebiegu przylgcza wodociggowego wykonang
zgodnie z zaleceniami oraz potwierdzong oryginalng pieczatkg przez wtasciwy Osrodek

Dokumentacji Geodezyjnej.

Projektant nie bierze odpowiedzialnosci za niezgodno$¢é uzbrojen istniejgcych i
naniesionych na plan sytuacyjny wzglednie brak jego naniesienia i wynikajgce z tego

ewentualne komplikacje lub uszkodzenia.

PW-K ,LEGIONOWO” Sp. z 0. o.
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» Trasa przylgczy nie zostata uzgodniona na naradzie koordynacyjnej ze wzgledu na brak
szczegOlnej potrzeby koordynacji trasy przytgczy, zgodnie z art. 28b ust. 2 pkt 1 oraz
ust. 4 Ustawy z dn. 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy — Prawo geodezyjne i
kartograficzne oraz ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z dnia
4 lipca 2014 r. poz. 897).
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