
Poz Nr Cena Wartość [zł]

Koszt. specyfikacji Jedn. [zł] kol 5x6

1 2 3 4 5 6 7

Frezowanie korekcyjne (nawierzchnia jezdni oraz zjazdów bitumicznych)

1 D-05.03.11
Frezowanie na zimno nawierzcni asfaltowej jezdni, skrzyżowań oraz zjazdów, na głębokość 0÷5 cm, z 

utylizacją materiału 
m2 3 400,00 0,00 zł

 Warstwa wyrównawcza 

2 D-04.03.01
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni i zjazdów emulsją asfaltową (skropienie 

0,8kg/m2)
m2 3 400,00 0,00 zł

3 D-05.03.05A Warstwa wiążąco-wyrównawcza grubości 5 cm z betonu asfaltowego AC16W 35/50 dla ruchu KR 3-4 m2 3 400,00 0,00 zł

Warstwa ścieralna (nawierzchnia jezdni, skrzyżowań oraz zjazdów)

4 D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową (skropienie 0,8kg/m2) m2 3 360,00 0,00 zł

5 D-05.03.26 Ułożenie siatki przeciwspękaniowej przesącznej asfaltem do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych m2 3 360,00 0,00 zł

6 D-05.03.05B Warstwa ścieralna grubości 4 cm z betonu asfaltowego AC11S PMB 45/80-55 dla ruchu KR 3-4 m2 3 360,00 0,00 zł

D-01.02.04 Roboty rozbiórkowe 

7 Rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm oraz 15x22 cm z ławą betonową, z utylizacją materiału m 523,00 0,00 zł

8 Rozbiórka chodnika i zjazdu betonowego, z utylizacją materiału m2 148,00 0,00 zł

Roboty ziemne

9
Roboty ziemne obejmujące wykopy pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodników oraz zjazdów, z 

utylizacją urobku.
m3 50,30 0,00 zł

D-08.01.01 Boczne ograniczenia nawierzchni   

10 Ława betonowa z oporem pod krawężniki i oporniki betonowe m3 36,20 0,00 zł

11 Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm  m 443,00 0,00 zł

12 Krawężniki betonowe najazdowe o wym. 15x22 cm m 80,00 0,00 zł

13 Oporniki betonowe o wym. 12x25 cm m 80,00 0,00 zł

D-05.03.23 Konstrukcja zjazdów oraz chodnika

14 Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 148,00 0,00 zł

15 Stabilizacja  z mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 15 cm m2 148,00 0,00 zł

16
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarn. 0/31,5mm - grubość po 

zagęszczeniu 15 cm  
m2 148,00 0,00 zł

17 Podsypka cementowo - piaskowa, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm  m2 148,00 0,00 zł

18 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm (kostka fala, kolor szary) m2 148,00 0,00 zł

Regulacja pionowa elementów drogi

19 Regulacja chodnika z kostki brukowej betonowej (kostka fala) na podsypce cementowo - piaskowej m2 836 0,00 zł

20 Regulacja obrzeży betonowych m 523 0,00 zł

21
Zjazd gruntowy, nawierzchnia zjazdów gr. 20 cm, wykonana z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 

łamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm C90/3  
m2 140,00 0,00 zł

22 Zjazd z kostki betonowej na podsypce cementowo - piaskowej m2 160,00 0,00 zł

23 Zjazd bitumiczny m2 180,00 0,00 zł

24 Regulacja wpustów ulicznych z oczyszczeniem i utylizacją urobku szt 3,00 0,00 zł

25 Regulacja zaworu wodociągu z wymianą na nowy szt 1,00 0,00 zł

26 Regulacja pokrywy studni kanalizacyjnej szt 1,00 0,00 zł

27 Regulacja studni teletechnicznej szt 3,00 0,00 zł

Pobocza 

28 Wykonanie ścinki pobocza, strona lewa, na głębokość do 20 cm, na szerokości 1 m, z utylizacją urobku m2 540,00 0,00 zł

29 D-06.03.01
Wykonanie pobocza o szerokości 3 m po stronie lewej.  Z mieszanki niezwiązanej kruszywa łamanego o 

uziarnieniu 0/31,5 mm C90/3 na średnią głębokość do 20 cm (km. 13+600 - 13+900)
m2 900,00 0,00 zł

30 D-06.03.01
Wykonanie pobocza o szerokości 1 m po stronie lewej.  Z mieszanki niezwiązanej kruszywa łamanego o 

uziarnieniu 0/31,5 mm C90/3 na średnią głębokość do 20 cm (km. 13+500 - 13+600 oraz 13+900 - 14+040)
m2 240,00 0,00 zł

Stała organizacja ruchu

31 Ustawienie słupków hektometrowych U-1a z oklejeniem szt 8,00 0,00 zł

32 D-07.01.01 Odtworzenie oznakowania poziomego grubowarstwowego m2 160,00 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

ASORTYMENT ROBÓT Jm Ilość

  KOSZTORYS OFERTOWY

Część 1 - Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 202 na odcinku w km. od 13+500 do 14+040 

Razem (cena bez podatku VAT)

Podatek VAT 23 %

OGÓŁEM (cena oferowana z podatkiem VAT)



Kosztorys ofertowy należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym          
(e-dowód)


