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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania projektu

1. Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez Energa
Operator Torun Rejon Dystrybucji w Brodnicy dnia 25.03.2020r. znak

P/20/016445/
2. Mapy w skali 1: 500.

3. Odpowiednie przepisy i normy.

2. Zakres projektu

Projekt obejmuje budowe linii kablowej oswietlenia ulicznego,kablem
YAKYXS 4x35mm2 SE, z oprawami zlokalizowanymi na stupach
stalowych typu S-80SRw ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV
Szczepannki 6, obw6d nn 100 w miejscowosci Wybudownie Michatowo

ul.Polna Gmina Brodnica.
3. Projektowana linia oSwietlenia ulicznego

Projektowana szafkie o§wietleniows nalezy zasili¢ kablem YKY 4x16mm?2
z projektowanej szafki pomiarowej P1-Rs/LZV/F zlokalizowanej na przla-
cznej dziakce.(projekt szafki jest w zakresie ENERGA -Operator S.A
Odziat w Toruniu) Z projektowane;j szafki o§wietleniowej wyprowadzié
obwod oéwietleniowy kablem YAKXS 4x35mm?2 SE z oprawami

Led 50W IP 66 5700K I klasa zlokalizowanych na stupach
stalowych typu S-80SRw: Oprawy nalezy zinstalowaé na wysiggnikach
tukowych, przeznaczonym do wybranego rodzaju stupa,stalowych
jednoramiennych o dtugo$ci 1mb . W stupach zabudowac¢ ztacza stupowe.

ZYacza bezpiecznikowe wyposazyé w wylaczniki nadpradowe typu S301B6A
Zasilanie opraw w stupach wykona¢ przewodem typu YDY 3x1,5mm?2

- obwod 100 - YAKXS 4x35mm?2 SE dt.437/490 m + 12 shupow
o$wietleniowych.

Wykonaé uziemienie robocze przewodu ochronnego - neutralnego (PEN)
w szafce oswietleniowej oraz w shupach o§wietleniowych , tak aby

rezystancja uziemienia wynosita R <30Q
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Jako zabezpieczenie obwodu w szfce o§wietleniowej projektuje sie
DO2 gG 16A.

Jako zabezpieczenie oprawy oswietleniowe w stupie projektuje sie
S301 B6 .

Montaz uziomu powierzchniowego wzdluz lini kablowej.

Projektowane stupy, o§wietleniowe .obudowe i szyne PEN szafy
oswietleniowej SO nalezy polaczy¢ z bednarkg ocynkowang FE/Zn
25x4mm ulozona na calej dtugosci linii kablowej. Wszystkie laczenia
wykonaé¢ w ziemi spawaniem .Spawy zabezpieczy¢ przed korodowaniem.
Zachowa¢ wymagang przepisami odlegto$¢ uziemienia od kabli.

Warto$ uziemienia nie moze przekracza¢ 30 ohmow.

Kable nalezy uktada¢ na dnie wykopu ,jzeli grunt jest piaszczystuy,
w pozostatych przypadkach kabel nalezy uktadaé na warstwie piasku
o grubosci conajmiej 10 cm. Ulozony kabel nalezy zasypa¢ warstwo
piasku ogubosci 10 cm ,nastgpnie warstwag rodzimego gruntu o grubosci
20cm ,a to z koleiprzykry¢ folig koloru niebieskiego. Gteboko$¢ utozenia
kabla w ziemi mierzona o docelowej powierzni ziemi do zewnetrznej
gommej warstwy powierzchni kabla powinna wynosi¢ 0,9 m. Kabel powinien
by¢ ulozony w wykopie linig galista z zapasem wystarczjacym skompenso
wania mozliwych przesunigé gruntu (tj. 1 + 3% dlugosci wykopu).

Przy skrzyzowaniech kabla z drogami grunowymi projektowany kabel
nalezy umiesci¢ w ostonach rurowych do kabli typu SRS 75 natomiast przy
skrzzowaniach z istniejaca infrastruktura podziemng w ostonach typu
DVK 75 (zgodnie z rysunkiem). Przy wprowaszeniu kabli do oston ruro-
wych stospowa¢ kapurki ochronne typu ET od strony wproadzenia kabla.
Przy skrzyzowanich projektowanego kabla z kablami telekomunikacyjnymi,
kabel telefoniczny nalezy umiesci¢ w ostonach rurowych typu A110 Ps.

Nalezy zachowa¢ minimalng odlegto$¢ pozioma réwna 0,5m projektowa-
nego kabla od istniejacych kabli energetycznych i telekomunikacyjnych,

Przy wprowadzeniu kabla do szfki o§wietleniowej oraz po obu stronach
stupéw nalezy pozostawié zapasy kabla o dtugosci 1,5m. Kabel ulozony
w ziemi powinien ma by¢ na catej w trwale oznaczniki rozmieszczone co
10 cm na calej dlugosci linii kablowej o$wietleniowej,oraz w charakterys
tycznych miejscach miejscach, takich jak: przy wprowadzeniu do rur
ochronnych i do stupéw. Na oznacznikach nalezy umieszczaé trwale napisy
zawierajace nastgpujace informacje:

- YAKXS 4x35mm?2 di....m,
- kierunek kabla,

- wiasciciel,

rok utozenia.
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Montaz stupé oswietleniowych

Projektuje si¢ stalowe shupy ocynkowane, stupy oswietleniowe o wyso-
kosci 8m Shupy nalezy zabudowaé na fundamentach zelbetowych ,prefabry-
kowanych odpowiednich do wybranego typu stupa.

Postgpowanie w miejscach kolizji i zblizeri fundamentéw stupdéw z kab-
lami energetycznymi i innymi.

Po wykonaniu recznie,wykopdw pod fundamenty stupdw ocenic rzeczy
wiste odleglosci biegnacych kabli energetycznych od planowanych posa -
dowien fundamentow stupéw. W przypadku kolizji i zblizeni , jezeli to
mozliwe ,kabel odsuna¢ na odleglos¢ wystarczajaca na posadowienie stupa.
W tym celu nalezy odkopa¢ kable na dtugosci wystarczaja na posadowienie

Stupa. W tym celu nalezy odkopaé kable na dlugo$ci wystarczajacej do ta-
kiego przesuniecia z wykorzystaniem utozenia kabli w rowie linig falistg, .
Jezeli przesunigcie kabli jest ,bez jakiegokolwiek narazenia kabla na
uszkodzenie niemozliwe,nalezy w pirwszej kolejnosci przesuna¢ funda-
ment w kierunku granicy drogi. W opisanych przypadkach nalezy stosowaé
rury ochronne dwudzielne, ktére nalezy nalozy¢ na kable biegnace obok
projektowanych fundamentéw shupéw oswietleniowych.

Uwabhi kocowe

. Projektowang tras¢ kablowejlinii oswietleniowej oraz lokalizacje szafki

i stupéw o$wietleniowych przedstawiono na rysunku.

. Calo$¢ prac wykonaé zgodnie z odpowiednimi normamy i przepisami.
. Podczas prac przestrzega¢ uwag uzgadniajacych projekt.

. Po zakonczeniu prac zleci¢ inwetaryzacj¢ geodezyjng trasy kablowej linii

o$wietlrniowej oraz lokalizacji szafki o§wietleniowej i stupow.

upr. budowlane UAN-N-V/126/T0/84
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Il. OBLICZENIA TECHNICZNE

1.1.I1.1 Dobér zabezpieczen

Moc rzeczywista linii o$wietleniowej:

Pr=1xP;j=12 % 0,05 = 0,6 [kW]
Rzeczywisty prad obcigzeniowy:

Lobe=

Lobe = 0,912 [A]
Dobrano zabezpieczenie obwodu o$wietleniowego:
D02 gG 16A
Dobrano zabezpieczenie oprawy o$wietleniowej w stupie:

S301 B6

1.2.11.2 Dobér kabli

Dobrano kabel relacji ZK + SO - YKY 5 x 16 mm?. Sprawdzenie

Iobc < Idd

Obcigzenie dopuszczalne diugotrwale dla kabla YKY 5 x 16 mm?lss wynosi 109 A.

0,912 < 109 [A]

- warunek spetniony

Dobrano kabel relacji SO + stanowisko nr 12 - YAKXS 4 x 35 mm?. Sprawdzenie

Iobc < Idd

Brodnica, Czerwiec 2020 .



Obcigzenie dopuszczalne dtugotrwale dla kabla YAKXS 4 x 35 mm? lgg wynosi 150 A.
0,912 < 150 [A]

- warunek spetniony

1.3

1.4.11.3 Sprawdzenie spadku napiecia

Projektowana linia kablowa od szafki oéwietleniowej do stanowiska nr 12 stanowi kabel YAKXS 4 x 35
mm? o facznej diugosé 497 mb. Ze wzgledu na zblizone odlegtosci pomigdzy stanowiskami
o$wietleniowymi oraz identyczne moce jednostkowe opraw zaktada sie obcigzenie jednostajnie roztozone

(
AU% = = =0,11 % <5 % (PN-HD 60364-5-52:2011)

1.5.11.4 Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

taczna rezystancja petli zwarcia od stacji transformatorowej do ostatniego  stanowiska
oswietleniowego nr 12:

Z.= 1,48 [Q]

Prad zwarcia:

l,= = =124,3 [A]

Samoczynne szybkie wylaczenie zasilania w czasie t<5,0 s dla zabezpieczenia D02 gG 16A:
L>1 x2,5
1243 > 16 % 2,5=40[A]

- warunek spetniony

Ze wzgledu na brak doktadnych informacji nt. danych technicznych sieci zasilajgcej (moc
transformatora, typy, przekroje i dtugosci kabli zasilajacych do konieczne bedzie sprawdzenie
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej przed oddaniem linii oswietleniowej do eksploataciji.
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