OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu przy ul. Świętojańskiej w Jarosławiu (dz. nr. ew. 2365, 2364/5 ob. 4)
1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na:
1.1. Budowę parkingu  w rejonie ul. Świętojańskiej.
Inwestycja polega na budowie parkingu dla samochodów osobowych dla około 30 pojazdów. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest przy ul. Świętojańskiej, 
w rejonie ulic: Lubelska, Ordynacka i Spytka z Jarosławia. Planowany parking zajmie działkę nr 2365 ob.4 i 2364/5 ob.4. Powierzchnia planowanego parkingu wyniesie około 1000m2. Od  strony zachodniej i północnej parking ograniczony będzie zabudową jednorodzinną wraz z terenem zielonym, od strony wschodniej garażami, a od strony południowej – ulicą Świętojańską.
Teren inwestycji znajduje się w obszarze Parku Kulturowego Zespołu Staromiejskiego jest objęty miejscowym planem zagospodarowania terenu uchwalonym przez Radę Miasta Uchwałą Nr 182/XIX/07 z dnia 24 września 2007 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Zespołu Staromiejskiego” w Jarosławiu i został oznaczony symbolem D-KP-3. 
2. ZAKRES ZAMÓWIENIA:
2.1. Dokumentacja projektowa, na podstawie której będzie realizowana budowa powinna składać się z następujących opracowań i projektów: 

2.1.1. projekt budowlany - projekt zagospodarowania terenu,
2.1.2. projekty wykonawcze dla branż: 

· część drogowa,

· odwodnienie,

· elektryczna (zasilanie biletomatu),
· oświetlenie,

· przebudowa kolizyjnego uzbrojenia,
· kanał technologiczny,
· zieleń - nasadzenia, zabezpieczenia drzew w trakcie realizacji,
· organizacja ruchu tymczasowa,
· organizacja ruchu stała,
· przedmiary robót,

· kosztorysy inwestorskie,

· specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
· kompletna dokumentacja projektowa na nośniku elektronicznym,

2.1.3. badania geologiczne (w razie potrzeby),
2.1.4. uzyskanie mapy do celów projektowych,

2.1.5. uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, decyzji niezbędnych do realizacji zadania, w tym decyzji pozwolenia na budowę,
2.1.6. pełnienie nadzoru autorskiego.
3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

4. Zamówienie należy zrealizować w terminie 120 dni od daty zawarcia umowy wraz ze złożeniem wniosku o pozwoleniu na budowę/zgłoszenia robót.
5. WYTYCZNE DLA WYKONAWCÓW:
5.1. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, przepisami techniczno – budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy budowlanej.
5.2. W cenie ofertowej Wykonawca powinien uwzględnić wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie związane z wszelkimi pracami – uzgodnienia, opinie, badania, wykonania bieżących analiz finansowych dotyczących ewentualnego rozszerzenia zakresu prac oraz pomiarów dotyczących środowiska (natężenia hałasu, skażenia gleby i powietrza) oraz z tytułu opłat za wydane warunki i decyzje administracyjne, zmierzające do wykonania przedmiotu zamówienia w sposób kompletny dla celu jakiemu ma służyć.
5.3. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie oraz zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy związanych 
z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.
5.4. Wykonawca będzie zobowiązany do:
5.4.1. przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie,
5.4.2. wykorzystania w opracowanej dokumentacji projektowej najnowszych rozwiązań technologicznych,
5.4.3. opracowania dokumentacji z wykorzystaniem techniki komputerowej,

5.4.4. konsultowania z Zamawiającym o przyjętych rozwiązaniach projektowych i co najmniej raz na dwa tygodnie informowania (pocztą elektroniczną) o stanie zaawansowania prac projektowych.
5.4.5. organizowania w trakcie procesu projektowego Rad Technicznych, co najmniej raz w miesiącu oraz w innych terminach zaproponowanych przez Zamawiającego z udziałem wszystkich kompetentnych jednostek w celu akceptacji proponowanych rozwiązań projektowych (protokoły z Rad sporządzać będzie Wykonawca, a po akceptacji przez Zamawiającego roześle wszystkim zainteresowanym stronom),
5.4.6. dokonania wszelkich niezbędnych uzgodnień z wszystkimi właścicielami i użytkownikami terenu objętego zakresem opracowania,
5.4.7. w przypadku propozycji rozszerzenia zakresu inwestycji przez jednostki decyzyjne, Projektant zobowiązany będzie na bieżąco określić koszty dokumentacji projektowej oraz realizacji 
w zakresie ww. rozszerzenia jak i innych opracowań, na koszt których rozszerzenie będzie miało wpływ,
5.4.8. przekazania zamawiającemu 6 egzemplarzy projektu budowlanego 
i 4 egzemplarzy projektu wykonawczego w wersji papierowej oraz 
1 egzemplarza w formie elektronicznej wraz z oświadczeniami o:
· przekazaniu autorskich praw majątkowych;

· kompletności dokumentacji;

· opracowaniu dokumentacji w zakresie niezbędnym do realizacji celu, któremu ma służyć;

· zgodności dokumentacji z umową, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i normami;

· nieobciążeniu dokumentacji żadnymi roszczeniami i prawami osób trzecich,

· zgodności wersji papierowej dokumentacji z wersją elektroniczną.
5.4.9. Dokumentację dla organizacji ruchu tymczasowego należy opracować zgodnie z:

· Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunkach technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 ze zm.),
· Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729 
ze zm.),
· Specyfikacją techniczną na wykonanie i konserwację oznakowania pionowego i wybranych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
5.5. Wykonawca zapewni nadzór autorski w zakresie opracowanej przez siebie dokumentacji projektowej na czas budowy.
6. Wytyczne do projektów branżowych
6.1. Wytyczne do projektu drogowego:
6.1.1. wszystkie elementy zagospodarowania pasa drogowego podlegające budowie i przebudowie winny być zaprojektowane zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, w sprawie warunków  technicznych , jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie w zakresie parametrów geometrycznych 
i konstrukcyjnych i szczegółowych warunków technicznych dla znaków 
i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i warunków ich umieszczania na w zakresie oznakowania i wymagań BRD. 
W przypadku stosowania elementów infrastruktury niezgodnych 
z obowiązującymi przepisami należy uzyskać stosowne odstępstwo,
6.1.2. zaprojektowany układ dróg i miejsc postojowych musi zapewniać przejezdność dla pojazdów z niego korzystających,
6.1.3. parkingi należy oznakować ,
6.1.4. należy zachować pola widoczności dla wyjazdu z parkingów,
6.1.5. nawierzchnię parkingu należy zaprojektować z kostki kamiennej naturalnej nieregularnej, będącej w posiadaniu zamawiającego (kompozycja do uzgodnienia z Zamawiającym)
6.1.6. zastosować krawężniki kamienne,
6.1.7. parking należy zaprojektować z wkomponowaniem zieleni,
6.1.8. należy zaprojektować zabezpieczenia przed parkowaniem w miejscach zagrażających bezpieczeństwu i płynności przejazdu,
6.1.9. zabezpieczyć zieleńce przed najeżdżaniem pojazdów,
6.1.10. należy przewidzieć, zaprojektować miejsce na montaż biletomatu poza parkingami (lokalizacja wraz z zasilaniem),
UWAGA.

Przy projektowaniu parkingu przewidzieć, kanał pod: zasilanie wideorejestratorów (kamer) oraz dodatkowo zasilenie pod biletomat, który będzie zlokalizowany poza parkingiem wraz z fundamentem pod ww. urządzenie.
6.2. Wytyczne do budowy miejskich kanałów technologicznych:

W ramach włączenia do monitoringu miejskiego należy wykonać kanały technologiczne zgodnie z następującymi wytycznymi ogólnymi oraz szczegółowymi: 

I. Warunki ogólne:

1. Kanały technologiczne zaprojektować zgodnie z: 

· wymogami ustawy z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych  
(Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z późn. zm.);

· rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz.U. 2015 poz. 680); 

2. Kanał zaprojektować w całym zakresie przebudowy oraz wyprowadzić poza zakres przebudowy pasa drogowego, aby umożliwić włączenie się do niego kolejnymi odcinkami kanałów, jak i przyłączenie do kanałów obszarów przeznaczonych pod inwestycje. 

3. Na projektowanych ciągach zastosować studnie SKO2g/SKO-4g jako rozgałęźne i SKR1/SKO2g jako przelotowe. 

4. Maksymalna odległość między studniami nie powinna przekraczać 60m.

5. Dla budowanych studni zastosować ramy ciężkie z kołnierzem żeliwnym 
i pokrywy żeliwne ciężkie wypełnione betonem zbrojonym w klasie wytrzymałości B125.

6. Wszystkie studnie  zabezpieczyć przed dostępem do kanałów osób niepowołanych poprzez zastosowanie odpowiednich pokryw zamykanych na zamek/kłódkę systemową.

6.3. wytyczne do odwodnienia:
6.3.1. Projektowane przyłącze kanalizacji deszczowej, które zbierze wody opadowe z projektowanych wpustów deszczowych, należy połączyć 
z istniejącym układem kanalizacji deszczowej. W tym celu należy wystąpić o wydanie warunków przyłączenia do PWiK Sp. z o.o.                 ul. Tarnowskiego 28.
6.3.2. Projekt odwodnienia należy opracować w oparciu o Wytyczne do projektowania i wykonywania odwodnień drogowych.
6.4. Wymagania dotyczące projektu zieleni:
6.4.1. projekt zieleni należy uzgodnić z Jarosławskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. ul. Przemyska 15,
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