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1.CZ  OGOLNA
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania s instalacje teletechniczne wewn trzne dla projektowanego
budynku O rodka Pomocy Spotecznej w Legionowie.
e System oddymiania klatki schodowe;j
System okablowania strukturalnego
System sygnalizacji wtamania i napadu
System kontroli dost pu
Instalacja domofonu
Instalacja RTV-SAT

1L Cz TECHNICZNA
1.System oddymiania klatki schodowej
1.1. Informacje podstawowe.

W budynku wykonana zostanie instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej. Instalacj
oddymiania grawitacyjnego oparto na dziataniu automatycznie otwieranej klapy dymowe;j,
umieszczonej w najwy szym punkcie klatki schodowej. Doptyw powietrza uzupehiaj cego do klatki
schodowej b dzie realizowana przez otwarcie drzwi na najni szej kondygnacji.

Wyzwalanie instalacji oddymiania realizowane jest na dwa sposoby, r cznie i automatycznie.
R czne wyzwalanie poprzez zbicie szybki i weci ni ciu przycisku ,,Alarm” w przyciskach
oddymiania zlokalizowanych w obr bie klatki schodowej, przy drzwiach ewakuacyjnych.
Automatyczne wyzwalanie przez zadziatanie czujek dymu zlokalizowanych na klatce schodowe;.
Dodatkow funkcj u ytkow zintegrowan z systemem jest naturalna wentylacja poprzez przyciski
przewietrzania. W sytuacji zagro enia po arowego funkcje przewietrzania s blokowane pozwalaj ¢
na otwarcie si klap dymowych w ka dych warunkach atmosferycznych poniewa realizacja funkcji
oddymiania stanowi priorytet.

1.2. Funkcje projektowanej instalacji

Zadaniem projektowanej instalacji jest:

- utrzymanie drogi ewakuacyjnej wolnej od dymu lub w strefie niewielkiego zadymienia poprzez
odprowadzenie dymu i ciepta, przez automatycznie uruchamianie okna oddymiaj cego

- ulatwienie dziala ratowniczych,

- ochrona konstrukcji budynku przed przegrzaniem i zniszczeniem,

- zmniejszenie po rednich strat po arowych spowodowanych dymem i gor cymi gazami
PO arowymi.

Stan instalacji oddymiania klatki schodowej nadzoruje centrala oddymiania. W systemie
nadzorowane s nast puj ce sygnaty:

- awaria systemu oddymiania;

- uruchomienie oddymiania (alarm ;

- otwarcie okna) klapy oddymiaj ce;j.

Ponadto stan systemu sygnalizowany jest optycznie przez przyciski oddymiania.

1.3. Elementy instalacji

Dla obiektu obj tego niniejszym projektem przewiduje si instalacj opart na podzespotach
renomowanego producenta. W obiekcie zastosowano nast puj ce elementy:
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- uniwersalna centrala steruj ca (oddymiania ,
- optyczna czujka dymu,
- przyciski oddymiania,
- czujnik wiatr-deszcz,
- sitownik drzwiowy,
- elektrozamki do drzwi (opcja,
- sitownik klapy dymowej dostawa architektura).
Wszystkie zastosowane w projekcie urz dzenia posiadaj stosowne aprobaty i certyfikaty.

1.4. Charakterystyka urz dze .

Uniwersalne centrale steruj ce przeznaczone s do stosowania w systemach Kkontroli
rozprzestrzeniania dymu i ciepta. Centrale steruj 1 zasilaj elektromechaniczne urz dzenia
wykonawcze stosowane w systemach oddymiania. W stan alarmu po arowego wprowadzane s
przez zadzialanie automatycznych czujek, r czne uruchomienie przycisku oddymiania lub
wysterowanie sygnatem zewn trznym np. z centrali sygnalizacji po aru. Centrale kontroluj ci glo
linii nap dow, czujek i przyciskow oddymiania oraz posiadaj optyczn sygnalizacj uszkodzenia,
alarmu 1 zasilania. Sygnalizacja ta zlokalizowana jest na plycie gltownej centrali. Informacje
dotycz ce stanu systemu obecno ci zasilania, stan gotowo ci, uszkodzenia) s tak e dost pne na
ptycie przyciskow r cznych oddymiania.

Centrale oddymiania maj mo liwo
e 1 cznego uruchomienia alarmu z przyciskow oddymiania
automatycznego uruchomienia z czujek lub za pomoc linii po rednicz cej z SAP
przekazywania informacji o alarmie po arowym
przekazywania sygnatu o uszkodzeniu
r cznego sterowania nap dow w funkcji przewietrzania
automatycznego zamykania klap pracuj cych w trybie przewietrzania na skutek sygnatu z
uktadu wykrywania deszczu i wiatru
e podt czenia do 10 czujek i do 8 przyciskow oddymiania na lini dozorow .

Funkcje alarmu po arowego centrali maj priorytet nad funkcjami przewietrzania. Centrale
wyposa ono w listw zaciskow z wyj ciami pozwalaj cymi na bezpo rednie podt czenie czujki
wiatrowo-deszczowej. Centrale posiadaj uktad podtrzymania pracy przy zaniku napi cia zasilania
230VAC. Pojemno  akumulatoréw dobierana jest aby przez 72 godziny podtrzyma prac systemu.

Przyciski oddymiania

R czny przycisk oddymiania, przeznaczony jest do wspotpracy z uniwersaln central UCS 6000,
stu y do uruchomienia stanu alarmu w centrali oraz jego kasowania. Wyposa ony jest w trzy diody
sygnalizacyjne = URUCHOMIENIE, DOZOR, USZKODZENIE). Liczba mo liwych do
podt czenia rownolegte zewn trznych przyciskow oddymiania do jednego modutu MGL-60 - 8 szt.
Przeznaczony jest do monta u natynkowego i wtynkowego w instalacjach wewn trz obiektow.
Ramka maskuj ca RM-60-O do monta u natynkowego nie wchodzi w sktad przycisku i nale y j
zamawia osobno. Temperatura pracy od — 25 °C do + 55 °C i wilgotno ci wzgl dnej do 95 % przy
40° C. L czenie z central przy pomocy 6 ylowego przewodu.

Nap d drzwiowy

Nap dy drzwiowe stosuje si do otwierania drzwi dla potrzeb ewakuacji lub w celu napowietrzenia
obiektu. Sterowanie nap dami mo liwe jest przez podt czenie do central. Sitownik nie jest zwi zany
na sztywno ze skrzydlem drzwiowym, co umo liwia ich normalne u ytkowanie. W warunkach
po aru rami sitownika wypycha drzwi pozostawiaj c je w pozycji otwartej do odwotania alarmu i
zamkni cia nap du przez central steruj ¢ . Nap dy drzwiowe w standardzie wyposa one s w
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dodatkowy przewdd umo liwiaj cy wspolprac z elektromechanicznymi elementami rygluj cymi
drzwi. (elektrozamki, rygle i zwory elektromagnetyczne .
Drzwi napowietrzaj ce nie mog by zamykane na klucz mechaniczny. Podczas alarmu mo e zosta
uszkodzony nap d lub drzwi.
Na etapie produkcji drzwi napowietrzaj cych nale y je przystosowa do instalacji zamka
elektromotorycznego lub zwory magnetycznej. np. dla zamka motorycznego drzwi winny posiada
odpowiednio uksztaltowan przestrze do instalacji zamka w drzwiach oraz kanal wewn trz drzwi
do ulo enia kabla 1 cz cego zamek z futryn . Pomi dzy futryn i drzwiami nale y zainstalowa
mechaniczn oston kabla zasilaj cego zamek .
Dane techniczne nap du drzwiowego

e zasilanie : 24 VDC, £15%, 1 A

e sila pchania : S00N + 20% rezerwa do wyl czenia) - Sita ci gnienia : 500N - Pr dko
wysuwu : 11,7mm/ s
czas zwtoki w kierunku otwarcia : 3 s
odporno  ogniowa : 30min / 300°C
klasa temperaturowa : -25 do +55°C - Stopie ochrony : IP 50
obudowa : aluminium anodowane
przewod przyt czeniowy : przewod silikonowy 2,5 m

1.5. Sterowanie odprowadzaniem dymu i ciepta

Uruchamianie instalacji oddymiania klatek schodowych zrealizowane b dzie w sposdb
automatyczny po zadzialaniu r cznych przyciskow oddymiania lub czujnikéw dymu
zlokalizowanych na klatce schodowej. Na sygnatl z centralki oddymiania zostan uruchomione
sitowniki przy klapach oraz drzwiach zlokalizowanych na parterze zapewniaj ¢ doptywa powietrza
do oddymianej klatki.

1.6. Zestawienie materiatlow

Lp. typ opis ilo j/m
1 UCS 6000 8A | Uniwersalna centrala steruj ca 8A, 1 linia, 1 grupa 1
1x8A) SZt.

2 | 12V/7Ah Akumulator 7,5Ah/12V szt. 2
3 | DOR-40 Czujka optyczna dymu Szt. 2
4 |G-40 Gniazdo czujki dymu Szt. 2
5 |PO-63 Przycisk oddymiania (pomara czowy 3xLED SZt. 2
6 |RM-60-O Ramka maskuj ca Szt 2
7 | PP-40NT Przycisk przewietrzania Szt. 1
8 | YnTKSYekwlx2x1 |Kabel teletechniczny m 20
9 | YnTKSYekw3x2x0,8 | Kabel teletechniczny m 20
10 | HDGS3x1,5 Kabel elektryczny m 20
11 |S191-B6 Wyt cznik nadpr dowy Szt. 1
12 |PCV 1120 Rura instalacyjna m 40
13 |CDW-03 Czujnik deszcz-wiatr Szt. 1
14 | Sitownik Sitownik do drzwi SZt. 2
15 | PIP-2AN Puszka instalacyjna PIP-2AN Szt. 4
16 Materiaty monta owe kpl. 1

2.System okablowania strukturalnego SOS

2.1. Punkt dystrybucyjny
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Punkt dystrybucyjny zostanie zainstalowany na pi‘frze w pomieszczeniu 1.2.20 Teletechnika — tu
jest projektowana serwerownia dla tego budynku. W pomieszczeniu tym zostanie zainstalowana
szafa 197, w ktdrej blLd[lzamontowane urzldzenia sytemu okablowania strukturalnego. Na panelach
24xRJ45 zostanl],rozszyte” kable instalacji SOS. Pomildzy panelami bld[rozmieszczone panele
porzLdkowe i przetl¢zniki. Propozycjllrozmieszczenia urzldzellpokazano na schemacie blokowym
instalacji.

2.2. Okablowanie poziome

Okablowanie strukturalne zostanie wykonane w kategorii 6 nieeckranowanej. Okablowanie
bldzie prowadzone w metalowych korytach kablowych w strefie sufitu podwieszonego na
korytarzach a polniej do gniazda w rurze ochronnej pod tynkiem. Kable nalely rozszyllw
gniazdach kat.6 o sekwencji potleze[1T568B. Kable krosowe w szafach winny by[Jo zrémicowanej
kolorystyce dla roThych instalacji k omputer, telefon, itp.)

W czasie montalli gniazd nalely przestrzega lzalecel] aby maksymalny rozplot [yt w parze
kabla nie przekraczat 13 mm. W punkcie dystrybucyjnym nalely pozostawil] odpowiednil]ilo[1]
kabla UTP do prawidtowego utolenia i zakoczenia kabli w szafie (np. 3,0m.

Wszystkie gniazda komputerowe zostan[ Izainstalowane obok projektowanych gniazd elektrycznych
ogolnodost pnych i DATA.

2.3. Przyti¢ze do budynku
Poza zakresem opracowania.

2.4. Urzldzenia aktywne sieci
System okablowania strukturalnego zostanie wyposalony w przet[¢zniki GigabitEthernet.
Wykonawca w porozumieniu z Informatykiem obiektu zaprogramuje dostarczone urzl[dzenia.

Projekt nie obejmuje dostawy innych urz'dzeJaktywnych — jak: serwer, stacje robocze itp..

Podstawowe parametry przet¢znika

Lp. opis parametr
1 |Architektura sieci LAN: GigabitEthernet
2 [Liczba portow 1000BaseT (RJ45): 24 szt.
Liczba portow COMBO GEth RJ45 /MiniGBIC {4 szt.
SFP:
4  |Porty komunikacji: IUSB, RS232 (DB9)
5 |Zarzldzanie, monitorowanie i konfiguracja: podstawowa konfiguracja poprzez WWW, DHCP
Client - Dynamic Host Configuration Protocol
RFC 2131)
6 [Protokoty uwierzytelniania i kontroli dost[pu: RADIUS - zdalne uwierzytelnianie
u ytkownikow,
7  |Obstugiwane protokoty i standardy: I[Pv4, DHCP - Dynamic Host Configuration
IProtocol,

IEEE 802.1Q - Virtual LANs, IEEE 802.1x -
INetwork Login, IEEE 802.3u - 100BaseFX, IEEE
802.3ab - 1000BaseT,

TEEE 802.3z - 1000BaseSX/LX,IPv6

8 |Rozmiar tablicy adreséw MAC: 16000
9 PrldkolTImagistrali wew.: 24.000
10  |Przepustowol 1] 17.800
11 |Warstwa przel ¢zania: 2
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12 [Typ obudowy: 1U Rack
13 |Dodatkowe funkcje: filtrowanie MAC
2.5. Pomiary

Podczas pomiaréw okablowania strukturalnego powinny zosta zmierzone parametry
fizyczne torow transmisyjnych, ktére mo emy podzieli na trzy kategorie:
1. Parametry mechaniczne
e poprawno podl czenia przewodow (mapa pot cze ) - sprawdzenie poprawno ci pol czenia
przewodow
e dhugo ci toréw transmisyjnych (dlugo przewodow 1 [m])
2. Parametry propagacyjne
e 0opd nienie propagacji (tp [ns])
e Dbl dopo nienia Dtp [ns])
e tlumienie (ATTN [dB] - jest parametrem okre laj cym straty sygnalu w torze
transmisyjnym
e impedancja charakterystyczna Zo [om]) - jest parametrem ci le zwi zanym z geometri
kabla (grubo  drutéw, odlegto ci pomi dzy nimi) i przedstawia miar niejednorodno ci,
znieksztatce toru
e straty odbiciowe (RL [dB]) - s miar uwzgl dniaj ¢ niedopasowanie impedancyjne i
niejednorodno ci toru
3. Parametry zwi zane z kompatybilno ci elektromagnetyczn , s to glownie parametry
opisuj ce zjawisko przestuchéw
e NEXT - Near-End Crosstalk [dB] - przestuch zbli ny, opisuj cy warto przestuchow =z
danego toru, mierzony z bli szego ko ca toru transmisyjnego
e FEXT - Far-End Crosstalk [dB] - przestuch zdalny, opisuj cy warto przestuchdw z danego
toru, mierzony z dalszego ko ca toru transmisyjnego
e PS NEXT - Power Sum Near-End Crosstalk [dB] - wspodtczynnik przestuchu, opisuj cy
warto  przestuchéw typu NEXT pochodz cych od wielu s siednich toréw
e PS FEXT - Power Sum Far-End Crosstalk [dB] - wspolczynnik przeshuchu, opisuj cy
warto  przestluchow typu FEXT pochodz cych od wielu s siednich torow
e EL FEXT - Equal Level Far-End Crosstalk [dB] - wspdtczynnik przestuchu, opisuj cy
warto  przestuchow z danego toru typu NEXT z t r6 nic, ¢ pomiar nast puje z
przeciwlegtego ko ca w stosunku do generatora sygnatu
Wyniki pomiaréw musz umo liwi uzyskanie certyfikatu dla instalacji.

2.6. Spis podstawowych materialow

Lp. Nazwa Jm Ilo
1 |Szafa 42U, 19”7, 800x800 z termostatem i wentylatorem szt. 1
2 | Panel rozdzielczy kat. 6A, 24 x RJ45 SZt. 9
3 | Przet cznik warstwy Il SZt. 4
4 | Panel porz dkuj cy wys. 1U SZt. 12
5 |Listwa zasilaj ca 9x230V, wys. 1U Szt. 2
6 | Kable krosowe kat. 6A, RJ-45 RJ-45 o dtugo ci Im Szt. 60
7 | Kable krosowe kat. 6A, RJ-45 RJ-45 o dlugo ci 2m Szt. 30
8 | Kable krosowe kat. 6A, RJ-45 RJ-45 o dhugo ci 3m Szt. 10
9 | Gniazda podtynkowe kat. 6A, 2xRJ45 SZt. 96
10 | Puszki podtynkowe do gniazda SZt. 96
11 | Kabel kat. 6A, UTP 1 20350
12 | Koryto metalowe K100/50 z zawiesiami m 145
13 | Rura ochronna PCV 20 m 1900
14 | Listwa elektroinstalacyjna 180x60 m 40
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15 | Rura ochronna RHDPE-50 m 10
16 | UPS 3000VA kpl. 1
17 | Materiaty monta owe kpl. 1

3. System sygnalizacji wlamania i napadu

Dla potrzeb podniesienia bezpiecze stwa obiektu projektuje si instalacj systemu sygnalizacji
wlamania i napadu obejmuj cy wi kszo pomieszcze budynku biurowego na parterze oraz
wybrane pomieszczenia na pi trze. Zadaniem instalacji systemu sygnalizacji wlamania i napadu jest
wczesne wykrycie wlamania i zaalarmowanie o nim w celu:

e poprawienia bezpiecze stwau ytkownikow obiektu,

e ograniczenie dost pu 0sob nieupowa nionych do chronionych pomieszcze ,

e ograniczenie zniszcze 1uszkodze budynku orazjego wyposa enia,

e skrocenie czasu pomi dzy wykryciem zagro enia i rozpocz ciem skutecznej interwencji,

3.1. Centrala alarmowa

Projektuje si jedn centrale alarmow zlokalizowan w pomieszczeniu serwerowni na pi trze
budynku, oraz 4 modutéw wyniesionych. System alarmowy w zwi zku z przyj tym rozwi zaniem
technicznym (jednostka centralna + podcentrale) pozwala na elastyczn konfiguracj sprz tow .
System potrafi automatycznie skonfigurowa si  w sposob umo liwiaj cy spetnianie funkcji i
przyj cie parametrow normalnie wymaganych po wt czeniu urz dzenia do sieci zasilaj cej tzn.
standardowych. Oprdcz funkcji 1 parametrow standardowych dost pny jest szeroki zakres funkcji i
parametréw, ktorych zmodyfikowanie umo liwia dostosowanie urz dzenia do spetniania lokalnych
wymaga danego systemu bezpiecze stwa.

System alarmowy posiada rozbudowany system koddéw dost pu: pozwalaj cy ma stosowanie kodow
4, 51 6 cyfrowych oraz przypisywanie poszczegdlnym kodom tzw. stref czasowych tj. godzin
wa no ci, termindw wa no ci a tak e tymczasowych kodow.

System posiada osobny poziom dost pu dla obstugi serwisowej, co pozwala na modyfikacj
parametréw systemu oraz na funkcje diagnostyczne.

Wymaga si , aby urz dzenia alarmowe byty zgodne z norm PN-EN 50131 (Stopie 2.

System dzi ki przyj tej koncepcji konstrukcji jest adresowalny tzn. mo na tatwo zidentyfikowa
ka dy element systemu alarmowego oraz okre li jego stan bez potrzeby stosowania dodatkowych
elementéw adresowych.

Czujki ruchu montowa zgodnie z DTR producenta.

Lokalizacja elementow systemu wedlug rysunkow pogl dowych.

Przewiduje si  budow linii dozorowych parametryzowanych przez 2EOL. Jest to uktad
umo liwiaj cy kontrol stanu catej instalacji kablowej i detektora.

3.2. Okablowanie

Instalacj kablow w miejscu wyst powania sufitow podwieszanych uklada na korycie kablowym
instalacji sieci strukturalnej LAN. Instalacj kablow poza obszarem wyst powania sufitow
podwieszanych prowadzi podtynkowo w ostonie rury karbowanej gi tkiej. Sposéb wykonania
instalacji kablowych w pomieszczeniach u ytkowych ustali w trakcie realizacji z przedstawicielem
Inwestora. Okablowanie wykona zgodnie z rysunkami pogl dowymi. Instalacj kablow magistrali
systemowej wewn trznej nale y wykona przewodem YnTKSYekw 2x2x0,8. Okablowanie czujek
oraz sygnalizatorow akustycznych wykona przewodem YnTKSYekw 3x2x0,8. Okablowanie
wykona zgodnie z rysunkami pogl dowymi. Wszelkie zmiany w trasach kablowych nanie na
dokumentacji powykonawczej.
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Linie kablowe projektowanej instalacji SSWiN wprowadzi do centrali i modutéw wej iwyj 1/O
rozmieszczonych na obiekcie wg rysunkow pogl dowych. Zrealizowa nast puj ¢ organizacj

alarmowania:

»Alarm wywolany przez elementy detekcyjne (czujki) b dzie sygnalizowany wewn trznym
brz czykiem manipulatoréw kodowych oraz b dzie uruchamiat sygnalizatory akustyczne.”

Na potrzeby obstugi SSWiN projektuje si  manipulatory kodowe w dodatkowej obudowie
zewn trznej.

3.3. Grupy dozorowe

Projektuje si nast puj ce grupy dozoru centrali alarmowej nr 1:
e orupa l: sabota e,
grupa 2: elementy detekcyjne parter lewa strona,
grupa 3: elementy detekcyjne parter prawa strona,
grupa 4: elementy detekcyjne parter ksi gowo 1 wiadczenia,
grupa 5: elementy detekcyjne parter - kasa,
grupa 6: elementy detekcyjne pi tro — pomieszczenia dyrekcji,
grupa 7: elementy detekcyjne pi tro - serwer,
grupa 8: elementy detekcyjne wej cie — opd nione 20s.

Podzial pomieszcze na strefy detekcyjne zostat podany jako przyktad, podziat ko cowy zostanie
uzgodniony z Inwestorem. Inwestor winien wyznaczy osob tzw. Administratora, ktéry przydzieli
strefy 1 kody dost pu dla pracownikow zgodnie z potrzebami firmy.

Wykonawca przed przyst pieniem do programowania zweryfikuje podziat grup dozorowych i
uzgodni je z u ytkownikiem.

Na obecnym etapie nie przewiduje si sterowania urz dze zewn trznych wykraczaj cych poza
system sygnalizacji wtamania i napadu.

3.4. Zasilanie

Centrala sygnalizacji wtamania i napadu oraz inne urz dzenia wymagaj ce zasilania sieciowego 230
V AC (zasilacze) powinny zosta zasilone z wydzielonego, oznaczonego pola rozdzielni elektrycznej
dozorowanego obiektu. Nale y zastosowa si do zasady podl czenia wszystkich urz dze
systemowych z jednej fazy. Do tego pola nie wolno przyt cza  adnych innych odbiorow
elektrycznych. Sposob wykonania instalacji zasilaj cej nale y wykona wg projektu wykonawczego
instalacji elektrycznej.

Nale y szczeg6ln uwag zwrdci na monta czujek, tak aby wertikale lub innego typu zastony,
szafy itp. nie powodowaly ograniczenia zakresu ich detekcji.

Wszystkie urz dzenia projektowanego systemu umo liwiaj jego poprawn prac przy zaniku
zasilania podstawowego 230 V AC, przez czas 24 godziny.
Ewentualne zmiany zainstalowanych urz dze nale y uzgodni na etapie wykonania instalacji.

Zabrania si :
e malowania przewodow i urz dze detekcyjnych (czujki PIR, przyciski itp. ;
e zastawiania urz dze detekcyjnych elementami ograniczaj cymi ich widoczno
3.5. Konserwacja systemu
U ytkownik lub wia ciciel powinien zapewni , aby co najmniej dwa razy na rok specjalista:

e sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie pot czenia kablowe i sprz t s sprawne, nieuszkodzone
1 odpowiednio zabezpieczone,
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e dokonat ogl dzin, aby ustali , czy w budynku nast pity jakie zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, ktore mogly wplyn na rozmieszczenie urz dze detekcyjnych. Ogl dziny
powinny tak e potwierdzi , czy s wszystkie zamontowane wcze niej elementy,

e sprawdzit caly system na poprawno  dziatania zgodnie z zaleceniami producenta,

e dokonatl czyszczenia centrali systemowej wraz z manipulatorami kodowymi oraz elementami
detekcyjnymi,

Ka da zauwa ona nieprawidtowo powinna by odnotowana w ksi ce pracy i mo liwie szybko
usuni ta. Ksi k pracy powinien dostarczy Wykonawca instalacji.

3.6. Zestawienie urz dze 1 materialow

Lp. Typ Opis Ilo Jednostka
1 centrala Centrala alarmowa 128 wej 1 Szt.
2 | obudowa Obudowa z zasilaczem 1 SZt.
3 17Ah 12V Akumulator 17Ah/12V 1 SzZt.
4 | koncentrator wej z | Koncentrator / zasilacz , obudowa metalowa z 4 szt.

zasilaczem sabota em, miejsce na aku 18 Ah/12V.
5 17Ah 12V Akumulator koncentratora modut IN/OUT 4 szt.
6 | modut Modut dystrybucji napi cia 8x0,3A- na 8 szt.
potrzeby pod} czenia zasilania czujnikéw

7 sygnalizator Sygnalizator akustyczno-optyczny 2 Szt.
8 | modut Modut wej./wyj 2 szt.
9 LED Klawiatura strefowa 2 Szt.
10 | LCD Klawiatura kodowa LCD 5 Szt.
11 | obudowa Obudowa manipulatora kodowego 5 SZt.
12 | czujka Czujka ruchu PIR 41 SZt.
13 | czujka Czujka dymu 1 szt.
14 | kontaktron Czujka kontaktronowa powierzchniowa 6 SZt.
15 Przewdd instalacyjny YnTKSYekw 2x2x0,8 350 SZt.
16 Przewod instalacyjny YnTKSYekw 3x2x0,8 1200 Szt.
17 | RKSSP 18/13,5 Rura elektroinstalacyjna gi tka, samogasn ca 700 m

18 Materiaty instalacyjne (uchwyty, kotki, itp.) 1 kpl.

4.Instalacja domofonéw

4.1. Urz dzenia

System domofonu b dzie zbudowany z 2 paneli wywotawczych 1 2 unifonéw. Dwie konsole
wywotania zainstalowane b d przed wej ciem gldéwnym do budynku. Panel wywotania instalacji
domofonowej umo liwia po wybraniu odpowiedniego kodu (wybrania przycisku) pot czenie z
odbiorc . Odbiorca wywotania b dzie miat mo liwo otwarcia drzwi wej ciowych.

4.2. Instalacja przewodowa

Cala instalacja przewodowa zostanie wykonana kablem ,,komputerowym” skr tka UTP kat 5Se.
Instalacja zostanie uto ona w wspolnym korycie dla kabli teletechnicznych 1 pd niej w rurach
ochronnych do unifonu. Zasilacz domofonow zostanie umieszczony w serwerowni podt czony do
tablicy elektrycznej serwerowni lub gniazd listwy zasilaj cej.

W1 czenie przewodoéw do urz dze nale y wykona zgodnie z instrukcj monta u i uruchomienia
producenta. Schemat pot cze elementéw systemu domofonu przedstawia rysunek pol cze
blokowych.
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Dla drzwi po arowych instalacje elektrozamkdéw zwory magnetycznej nale y zleci firmie ktéra
dostarcza stolark , aby drzwi posiadaty certyfikat. Przy drzwiach wyj ciowych od strony korytarza
nale y zainstalowa przycisk wyj cia i awaryjny przycisk wyj cia.

4.3. Spis materiatéw

Lp. Typ Nazwa Jm Ilo
1 | Unifon Unifon do systeméw domofonowych szt. 2
2 | Zasilacz Zasilacz master/slawe domofonowych kpl. 2
3 |Zasilacz Zasilacz dodatkowy domofonowych szt. 1
4 | Panel Panel domofonowych kpl. 2
5 |Ramka Ramka podtynkowa 3 moduty m 2
6 |UTP4x2x0,5 Kabel UTP kat. 5e m 200
7 | Fi20 Rury ostonowe PCV m 40
8 | Przycisk Przycisk wyj cia Szt. 2
9 |Przycisk Awaryjny przycisk wyj cia Szt. 2
10 |E7Z Elektrozamek rewersyjny 12V zZwora s7t. )
magnetyczna
11 Materiaty monta owe kpl. 1

5.Kontrola dost pu

W projektowanym budynku b d trzy przej cia wyposa one w jednostronn kontrol dost pu.

e pomieszczenie kasy

e pomieszczenie archiwum

e pomieszczenie techniczne — serwerownia
Kontrola dost pu umo liwia otwarcie drzwi dla osob. ktére znaj kod cyfrowy lub posiadaj kart
magnetyczn umo liwiaj ¢ otwarcie przegrody.

5.1. Czytnik kart magnetycznych z klawiatur
Trzy czytniki kart magnetycznych z klawiatur szyfrow nale y zainstalowa w miejscach
wskazanych na rzutach pomieszcze , kontrolery instalowane w pomieszczeniach chronionych.
Zasilacze urz dze zainstalowa w strefie sufitu podwieszonego po stronie bezpiecznej
(wewn trznej . Dwa przyciski wyj cia umo liwi otwarcie drzwi w ka dych warunkach. Dla
normalnego opuszczenia strefy jest przycisk otwarcia drzwi lub klamka), dla sytuacji awaryjnej
(uszkodzenie sterownika, po ar itp.) jest mo liwo otwarcia przegrody przyciskiem — awaryjne
otwarcie drzwi.

5.2. Pot czenia przewodowe
Wszystkie elementy systemu SKD nale y pot czy przewodami teletechnicznymi typu YTKSY
3x2x0,5. Schemat pot cze pokazano na rysunkach.

5.3. Kody cyfrowe

Inwestor wska e osob , ktora zaprogramuje odpowiednie kody dla pracownikow.

5.4. Spis materialéw
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Lp. typ Nazwa Jm Ilo

1 Czytnik Czytnik kart magnetycznych z klawiatur SZt. 3
2 | Zasilacz Zasilacz buforowy Szt. 3
3 12V/7Ah Akumulator 12V/7Ah szt. 3
4 |EZ Elektrozamek 12V do drzwi SZt. 3
5 | Przycisk Przycisk wyj cia SZt. 3
6 | Przycisk Awaryjny przycisk wyj cia szt. 3
7 YTKSY3x2x0,5 Kabel teletechniczny YTKSY3x2x0,5 m 100
8 |YDY3xl,5 Kabel elektryczny YDY3x1,5 m 50
9 |Karta karta EM 125kHz SZt. 20
10 |S191-B6 Wyt cznik nadpr dowy Szt. 3
11 |PCV Rura instalacyjna fi 20 m 30
12 Materiaty instalacyjne klp. 1

Instalacja telewizji naziemne;j i satelitarnej zostanie wykonana na multiswitchu.

6.Instalacja telewizji DVB-T 1 SAT

6.1. Multiswitch

Na dachu budynku zostanie zamontowany system anten do odbioru programéw naziemnych DVBT
oraz satelitarnych z dwoch satelit.

Z systemu antenowego do muliswitcha umieszczonego w szafie serwerowni

sygnalowe RG6. Do wyj multiswitchta zostan wt czone kable RG6 z gniazd umieszczonych w

pomieszczeniach:

Portiernia

Pokoj dyrektora
Sala konferencyjna
Akademia rodziny
Pokdj niebieski

6.2. Okablowanie

zostan ulo one kable

Do okablowania budynku nale y zastosowa kable wizyjne RG-6. Kable zostan ulo one w korytach
kablowych na korytarzach oraz w rurach ochronnych pod tynkiem w pomieszczeniach. Gniazda
RTV-SAT instalowa obok projektowanych gniazd elektrycznych.

6.3. Spis podstawowych materiatow

Lp. typ nazwa jm ilo

1 | Multiswitch Multiswitch 9 wej 8 wyj szt. 1

2 | Zabezpieczenia | Skrzynka przepi ciowa 12 pozycji szt. 1

3 |RG-6 Kabel RG-6 m. 500

4 | GAR -BG-DK- | Gniazdo RTV-SAT p/t szt. 5
SAT

5 |PCV Rury elektroinstalacyjne m 150
SAT 1,2m Antena SAT Szt. 1
SAT Quatro Konwerter SAT Quatro szt. 2
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ATV 21-69 Antena telewizyjna ATV 21-69 szt. 2
9 |UKF Antena UKF szt. 2
10 Maszt antenowy Al. 3,0m szt. 3
11 | Fi60 Puszki fi 60 szt. 5
12 Materiaty montalowe kpl. 1

7.Spis rysunkéw
Rys. 1 Rzut parteru —instalacje teletechniczne
Rys. 2 Rzut pilira —instalacje teletechniczne
Rys. 3 Rzut dachu —instalacje teletechniczne
Rys. 4 Schematy blokowe — Oddymianie i SOS
Rys. 5 Schematy blokowe — SWiN, SKD, RTV-SAT
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