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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
TECHNICZNEGO - ARCHITEKTURA

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZASTOSOWANE
SCHEMATY KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE), ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLI-
CZEN KONSTRUKCJI, W TYM DOTYCZACE OBCIAZEN, ORAZ PODSTAWOWE WY-
NIKI TYCH OBLICZEN, ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE POD-
STAWOWYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI OBIEKTU, W ZALEZNOSCI OD PO-
TRZEB - INFORMACJE O KONIECZNOSCI WYKONANIA POMIAROW GEODEZY J-
NYCH PRZEMIESZCZEN | ODKSZTALCEN, A W PRZYPADKU PRZEBUDOWY, ROZ-
BUDOWY LUB NADBUDOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO DOLACZA SIE EKSPERTY-
ZE TECHNICZNA OBIEKTU:

1.1

1.2

1.3

14

1.5

1.6

Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego:

Istniejacy budynek szkoty to obiekt murowany z elementami zelbetowymi. W czesci w ktérej
jest projektowana zmiana sposobu uzytkowania (poddasze) projektowane scianki dziatowe
w konstrukgji lekkiej (stalowa konstrukcja z wypetnieniem z wetny mineralne obudowana
ptytami gkf.

Szczeqotowe dane zawarto w projekcie architektury i konstrukciji.

Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne):
W projektowanej rozbudowie zastosowano proste schematy konstrukcyjne.

Szczegodtowe dane zawarto w projekcie konstrukciji.

Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji:
Szczeqotowe dane zawarto w projekcie konstrukcji.
Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe:

* Projektowane $cianki dziatowe o lekkiej konstrukcji stalowej z ptyt gkf
Szczeqotowe dane zawarto w projekcie architektury.

Informacje o koniecznosci wykonania pomiaréw geodezyjnych przemieszczen i od-
ksztatcen :

Z uwagi na projektowang przebudowe wraz ze zmiang sposobu uzytkowania nie przewiduje
sie pomiaréw geodezyjnych przemieszczen i odksztatcen.

Ekspertyza techniczna w wypadku projektowania przebudowy, rozbudowy lub nad-
budowy obiektu budowlanego.

Ekspertyze techniczng istniejaceqo budynku zawarto w projekcie konstrukcii.

W ZALEZNOSCI OD POTRZEB — GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADO-
WIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO, W FORMIE DOKUMENTACJI ,BADAN PODLOZA
GRUNTOWEGO | PROJEKTU GEOTECHNICZNEGO, ORAZ SPOSOB ZABEZPIECZE-
NIA PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACJI GORNICZEJ:
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» geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego, w formie doku-
mentacji badan podtoza gruntowego i projektu geotechnicznego - z uwagi na zmiane
sposobu uzytkowania warunek niewymagalny,

* sposOb zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gérniczej. Z uwagi na fakt iz
przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w terenach goérniczych warunek niewymagal-
ny,

3. W ZALEZNOSCI OD POTRZEB — DOKUMENTACJE GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA:

W zwigzku z zakresem projektu dokumentacja geologiczno-inzynierska nie jest wymagana.

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZ-
NYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH:

S-1 | SCIANA DZIALOWA - PROJ.
NR WARSTWA GR. WARSTWY
1 | PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA OGNIOCHRONNA GKF 1,25 cm
2 | PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA OGNIOCHRONNA GKF 1,25 cm
3 | PROFIL STALOWY + WEENA MINERALNA 10 cm
4 | PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA OGNIOCHRONNA GKF 1,25cm
5 | PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA OGNIOCHRONNA GKF 1,25 cm
S-2 | SCIANA DZIALOWA - PROJ.
NR WARSTWA GR. WARSTWY
1 | PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA OGNIOCHRONNA GKF 1,25cm
2 | PROFIL STALOWY + WEELNA MINERALNA 10 cm
3 | PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA OGNIOCHRONNA GKF 1,25 cm
S-3 | WYPELNIENIE W MIEJSCU DRZWI1 PRZEWIDZIANYCH DO LIKWIDACJI
NR WARSTWA GR. WARSTWY
1 | TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5cm
2 | PUSTAK PGS 24 cm
3 | TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5cm
P-1 | STROP NAD | PIETREM - ISTNIEJACY
NR WARSTWA GR. WARSTWY
1 | PLYTKI CERAMICZNE - PROJ.
2 | WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJONA SIATKA - ISTN.
3 | SCIANA ZELBETOWA/PUSTAKI SZALUNKOWE
4 | PLYTA ZELBETOWA - ISTN.
5 | TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY - ISTN.
P-2 | SUFIT PODWIESZANY NAD CZESCIA PODDASZA
NR WARSTWA GR. WARSTWY
1 | PROFIL STALOWY SUFITOWY
2 | PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA OGNIOCHRONNA GKF 1,25 cm

| D-1 | DACH - ISTNIEJACY
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NR WARSTWA GR. WARSTWY

1 BLACHA - ISTN.

2 | LATA-ISTN.

3 | KONTRLATY - ISTN.

4 | FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA - ISTN.

5 | KROKIEW + WEENA MINERALNA - ISTN.

6 | RUSZT POD PLYTY GK + WELNA MINERALNA - ISTN.

7 | FOLIA PAROIZOLACYJNA - ISTN.

8 | PLYTY GK- ISTN.

5. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI URZA-
DZEN | WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO ROZ-
WIAZANIAMI BUDOWLANYMI — W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DO-
TYCZACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO USLUGOWEGO LUB PRODUKCYJNEGO:

Projektowana przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania nie ingeruje w istniejgce instalacje
oraz rozwigzania budowlane obiektu. Projektuje sie lekkie scianki dziatowe oraz rozbudowe i
przebudowe istniejgcych instalacji.

6. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE, NAWIAZUJACE DO
WARUNKOW TERENU, WYSTEPUJACE WZDtUZ TRASY OBIEKTU BUDOWLANEGO,
ORAZ ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE W MIEJSCACH CHARAKTERY-
STYCZNYCH LUB O SZCZEGOLNYM ZNACZENIU DLA FUNKCJONOWANIA OBIEKTU
ALBO ISTOTNE ZE WZGLEDOW BEZPIECZENSTWA, Z UWZGLEDNIENIEM WYMA-
GANYCH STREF OCHRONNYCH — W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
DOTYCZACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO LINIOWEGO:

Nie dotyczy, projektowana przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci Szkoty Pod-
stawowej w Krauszowie.

7. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEI\[IENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, W SZCZEGOLNOSCI INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLA-
NYCH:

a) grzewczych - w miejscu projektowanej przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania
projektuje sie rozbudowe istniejgcej instalacji grzewczej,
Szczegotowe dane zawarto w projekcie instalacji sanitarnych.

b) chtodniczych - nie projektuje sie,

c) klimatyzacji - nie projektuje sie,

d) wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie - w miejscu pro-
jektowanej przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania projektuje sie mechaniczne
wspomaganie istniejgcej wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach sanitarnych,
Szczeqotowe dane zawarto w projekcie instalacji elektrycznych.

e) wodociggowych i kanalizacyjnych - w miejscu projektowanej przebudowy i zmiany
sposobu uzytkowania projekiuje sie rozbudowe istniejgcej instalacji wodociggowej i
kanalizacyjnej,

Szczegotowe dane zawarto w projekcie instalacji sanitarnych.

f)  gazowych - nie projektuje sie,

g) elektroenergetycznej - w miejscu projektowanej przebudowy i zmiany sposobu uzyt-
kowania projektuje sie rozbudowe istniejgcej instalacji elektroenergetycznej,
Szczeqotowe dane zawarto w projekcie instalacji elektrycznych.

h)  piorunochronnych - nie projektuje sie (istniejaca instalacja odgromowa budynku),

i)  ochrony przeciwpozarowej - w miejscu projektowanej przebudowy i zmiany sposobu
uzytkowania projektuje sie rozbudowe istniejgcej instalacji ochrony przeciwpozaro-
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wej,

Szczegodtowe dane zawarto w projekcie instalacji elektrycznych.

SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU BU-
DOWLANEGO, O KTORYCH MOWA W PKT 7, Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI WRAZ Z
PUNKTAMI POMIAROWYMI, ZALOZENIAMI PRZYJETYMI DO OBLICZEN INSTALA-
CJl ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN, Z DOBOREM RODZAJU |
WIELKOSCI URZADZEN, PRZY CZYM NALEZY PRZEDSTAWIC:

A) DLA INSTALACJI OGRZEWCZYCH, WENTYLACYJNYCH, KLIMATYZACYJNYCH
LUB CHLODNICZYCH - ZALOZONE PARAMETRY KLIMATU WEWNETRZNEGO NA
PODSTAWIE PRZEPISOW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH ORAZ PRZEPISOW DO-
TYCZACYCH RACJONALIZACJI U2YTKOWANIA ENERGi,

B) DOBOR | ZWYMIAROWANIE PARAMETROW TECHNICZNYCH PODSTAWO-
WYCH URZADZEN OGRZEWCZYCH, WENTYLACYJNYCH, KLIMATYZACYJNYCH |
CHLODNICZYCH ORAZ OKRESLENIE WARTOSCI MOCY CIEPLNEJ | CHLODNI-
CZEJ ORAZ MOCY ELEKTRYCZNEJ ZWIAZANEJ Z TYMI URZADZENIAMI;

a) instalacja grzewcza - budynek szkoty ogrzewany jest poprzez kociot na gaz (nie
projektuje sie zmiany sposobu uzytkowania)

b) instalacja wodociggowa - istniejgcy budynek posiada przytgcz wodociggowy z istnie-
jacego wodociggu,

c) instalacja kanalizacji sanitarnej - istniejgcy budynek posiada instalacje kanalizaciji
sanitarnej do istniejgcej biologicznej oczyszczalni $ciekow,

d) instalacja elektryczna - istniejgcy budynek posiada przytacz elektroenergetyczny,

ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN IN-
STALACJI TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYSLOWYCH | ICH ZESPOLOW TWO-
RZACYCH CALOSC TECHNICZNO-UZYTKOWA, DECYDUJACA O PODSTAWOWYM
PRZEZNACZENIU OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM CHARAKTERYSTYKE | OD-
NOSNE PARAMETRY INSTALACJI | URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH, MAJA-
CYCH WPLYW NA ARCHITEKTURE, KONSTRUKCJE, INSTALACJE | URZADZENIA
TECHNICZNE ZWIAZANE Z TYM OBIEKTEM:

10.

W miejscu projektowanej przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania projektuje sie roz-
budowe istniejgcej instalacji elektroenergetycznej,
Szczeqotowe dane zawarto w projekcie instalacji elektrycznych.

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE
DO ZAKRESU PROJEKTU:

10.1

Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacii:

Zgodnie z dokumentacjg projektowa przebudowa obejmuje poddasze, gdzie zlokalizowa-
ne zostang m.in. dwie sale lekcyjne wraz toaletami. Calosé przebudowy odbedzie sie w
ramach odrebnej strefy pozarowej. Pozostata czes¢ obiektu poza opracowaniem, po-
siada obowigzujgce pozwolenie na uzytkowanie z 2019 r. oraz spetnia wymagania obo-
wigzujacych przepisow.

Powierzchnia wewnetrzna przebudowywanej strefy pozarowej wynosi 139,57 m?:
Kubatura brutto catego budynku (bez zmian) - 10 257,62 m®.

llos¢ kondygnaciji nadziemnych (bez zmian) - 3.

llos¢ kondygnaciji podziemnych (bez zmian) - 0.

Wysokos¢ przedmiotowego budynku (bez zmian) mierzona od poziomu terenu przy naj-
nizej potozonym wejsciu do obiektu, znajdujgcym sie na pierwszej kondygnacji nadziem-
nej do najwyzej potozonego punktu konstrukcji przekrycia budynku znajdujgcego sie bez-
posrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi wynosi 11,4m. Obiekt ze
wzgledu na wysokos$é wynoszacg ponizej 12 m kwalifikuje sie do grupy budynkéw niskich
(N).
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10.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego:

10.3

13.4

10.5

10.6

Do podstawowych materiatéw palnych, ktére beda wystepowaty w budynku nalezy zali-
czyé:

. materiaty biurowe (m.in. artykuty papiernicze, sprzet komputerowy),
. palne wyposazenie pomieszczen (m. in. meble),
. palne elementy dekoracyjne.

Podstawowe dane fizyko-chemiczne wystepujgcych materiatéw palnych:

Lp. | Rodzaj materiatu Temperatura Ciepto spalania Stan skupienia
zapalenia [°C] [MJ/kg]

1. Papier 230-300 16 Staty

2. Drewno 210-400 18 Staty

3. Tworzywa 200-400 36 Staty

sztuczne
4. | Artykuty wetniane 200 17-21 Staty
i bawetniane

Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnaciji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac
sie ha zewnatrz pomieszczen:

Budynek uzytecznosci publicznej z przeznaczeniem na sale lekcyjne (poddasze) kwalifi-
kuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL lll. Projektuje sie dwie sale lekcyjne przezna-
czone dla ok. dla 12 oraz 16 dzieci + nauczyciele. Drzwi z sal lekcyjnych o szerokosci 90
cm bedg otwieraty sie na zewnatrz pomieszczen.

Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego:

Dla strefy pozarowej kwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZLIIl nie okre$la sie
gestosci obcigzenia ogniowego.

Ocene zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:

Zagrozenie wybuchem w obiekcie jak i w jego bliskim sgsiedztwie nie bedzie wystepowa-
to.

Informacje o klasie odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia ele-
mentéw budowlanych:

Dla obiektu wymagana jest klasa ,,C" odpornosci pozarowej. Poszczegdine elementy
budowlane budynku wykonane zostang jako nierozprzestrzeniajgce ognia i spetniaé¢ beda
nastepujgce klasy odpornosci ogniowej:

*  gtéwna konstrukcja nosna R 60,

«  stropy REI 60",

«  $ciany zewnetrzne EI 30 (o-i) "2,

»  Sciany wewnetrzne (dziatowe) (El 15),
»  konstrukcja dachu (R15),

»  przekrycie dachu RE15,

Uwaga: Poddasze zgodnie z §219 ust. 2 WT nalezy oddzieli¢ od palnej konstrukcii i
palnego przekrycia dachu przegrodami o klasie odpornosci ogniowej El 30.
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10.7

10.8

10.9

10.10

gdzie: R - nos$nos¢ ogniowa (w minutach),
E -szczelnosé ogniowa (w minutach),
| - izolacyjno$é ogniowa (w minutach).

Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac¢ takze kryteria
nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze
stropem.

Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, Swietlikow, lukarn i okien potaciowych jesli
otwory

w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku,
w ktérym nad najwyzsza kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca
kryteria REI 30.

Dla scian komor zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komor zsypu klasy E | 30.

Nie dotyczy $cianek dziatowych oddzielajgcych od siebie pomieszczenia, dla ktérych okre-
Sla sie tacznie dtugosé przejécia ewakuacyjnego, prowadzgcego maksymalnie przez trzy
pomieszczenia.

Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe:

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budynku wielokondygnacyjnym ZLIII
zgodnie z § 227 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w spra-
wie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie wyno-
si 8000 m?. Czes¢ obiektu objeta opracowaniem stanowi odrebng strefe pozarowg i po-
siada powierzchnie wewnetrzng 139,57 m?. Brak stref dymowych.

Uwaga: Wszelkie przepusty instalacyjne w scianie oddzielenia ppoz. oraz w stropie
ppoz. nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej (El) elementu przez ktory

przechodza.

Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtos¢
od obiektow sasiadujacych:

Odlegtos¢ budynku objetego opracowaniem od obiektéw sgsiednich:
* od strony zachodniej —brak zabudowy,

*  od strony wschodniej — brak zabudowy,

e od strony po6tnocnej - sala gimnastyczna w tym miejscu $ciana oddzielenia ppoz.
REI 120,

» od strony potudniowej - budynek szkoty w tym miejscu sciana oddzielenia ppoz. REI
120.

Minimalna odlegtos¢ przedmiotowego budynku od granicy dziatki wynosi ponad 4m.

Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny spo-
sOb:

Ewakuacja z pomieszczen lekcyjnych odbywac sie bedzie drzwiami o szerokosci w $wie-
tle 90 cm do korytarza o szerokosci w $wietle 180 cm. Wszystkie drzwi otwierajgce sie na
korytarz zostang wyposazone w samozamykacze. Wyjscie z korytarza prowadzi¢ bedzie
drzwiami El 30 o szerokosci min. 90 cm do wydzielonej pozarowo (klatka istniejgca) oraz
oddymianej grawitacyjnie klatki schodowej. Dtugos¢ dojscia wynosi¢ bedzie ponizej 4 m
natomiast dtugos¢ przejscia ponizej 10 m. Szerokos¢ biegu schodéw wynosi 120 cm na-
tomiast spocznika min. 150 cm. Wyjscie z przedmiotowej klatki schodowej prowadzi bez-
posrednio na zewnatrz obiektu. Warunki ewakuacji z przedmiotowych pomieszczen
zgodne z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
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10.11

10.12

a w szczegoblnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicz-
nej i piorunochronnej:

Instalacja elektroenergetyczna

Dla instalacji elektroenergetycznej w strefach zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia
ludzi ZL Ill przepisy nie stawiajg szczegdlnych wymagan. Instalacje te powinny by¢ wy-
konane zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Instalacja odgromowa
Budynek wyposazony w instalacje odgromowa.

Instalacja gazowa
Budynek wyposazony w instalacje gazows.

Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepi-
sow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych
z podstawowa charakterystyka tych urzadzen:

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu

Przedmiotowy obiekt w mysl §183 ust.2 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dn.12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie wymaga wyposazenia w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Istniejacy PWP_ powinien réwniez odcina¢ prgd w_strefie pozarowej objetej opracowa-
niem.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Przedmiotowa strefa wymaga w mysl §181 ust. 3 ww. rozporzadzenia oraz Polskich
Norm PN-EN 1838:2005 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne i PN-EN 50172
System awaryjnego oswietlenia awaryjnego wyposazenia w awaryjne oswietlenie ewaku-
acyjne na drodze ewakuacyjnej oswietlonej wytgcznie swiattem sztucznym.

Na ww. drodze ewakuacyjnej nalezy zastosowaé oprawy oswietlenia awaryjnego rozlo-
kowane w taki sposéb, aby Srednie natezenie o$wietlenia na podtodze wzdtuz srodkowej
linii drogi ewakuacyjnej byto nie mniejsze niz1 Ix, a na centralnym pasie drogi, obejmuja-
cym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, stanowito co najmniej 50% podanej wartosci.
Zasilanie podstawowe opraw mozna realizowa¢ przewodem z sieci elektroenergetycznej
bez odpornosci ogniowej. Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego wyposazy¢ nalezy
wowczas we wlasne zrédto zasilania — indywidualne, wbudowane akumulatory - zdolne
do podtrzymania zasilania przez min. 1 h od zaniku napiecia podstawowego. Przy braku
napiecia zasilanie automatycznie bedzie sie przetgcza¢ w tryb awaryjny.

Hydranty wewnetrzne 25

W budynku przewidziano instalacje wodociggowa przeciwpozarowg z hydrantami we-
wnetrznymi @ 25. Minimalny czas dziatania instalacji 1 h. Parametry hydrantéw g 25 —
wydajnos$¢ min. 1,0 I/s, cisnienie 0,2 — 1,2 MPa, srednica nominalna przewodoéw zasilaja-
cych min. DN 25. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa ma zapewni¢ mozliwosc
jednoczesnego poboru wody z 2 sgsiednich hydrantow wewnetrznych z zachowaniem
ww. parametrow.

System sygnalizacji pozarowej

Zgodnie z postanowieniem Matopolskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP, znak:
WZ.5595.425.2016 z dn. 17.10.2016r. w przedmiotowej strefie wymagany jest system
sygnalizacji pozarowej zgodny z obwigzujgcymi przepisami oraz normami w tym zakresie.

Informacje o wyposazeniu w gasnice:

Przy doborze i rozmieszczeniu podrecznego sprzetu gasniczego w budynku nalezy
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uwzgledni¢ przepisy rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.
07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowla-
nych i terendw. W strefach pozarowych zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII na
kazde 50 m® (rozwigzanie zamienne z ekspertyzy) powierzchni strefy pozarowej nie-
chronionej statymi urzadzeniami gasniczymi powinna przyg)adaé jedna jednostka masy
srodka gasniczego zawartego w gasnicach tj. 2 kg lub 3 dm”. Rodzaj gasnic powinien byé
dostosowany do gaszenia tych grup pozarow, ktére moga wystapi¢ w obiekcie. Zaleca sie
zastosowanie gasnic proszkowych ABC. Do kazdej gasnicy nalezy zapewni¢ dostep o
szerokosci co najmniej 1 m oraz 30-sto metrowg dtugos¢ dojscia z dowolnego miejsca w
obiekcie.

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych, za-
opatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzagcym do
tych dziatan:

Dla catego obiektu z uwagi na brak drogi pozarowej oraz zaopatrzenia wodnego do ze-
wnetrznego gaszenia pozaru opracowano ekspertyze techniczng sporzadzong przez
rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych Pana Krzysztofa Sottysa, nr
upr. 637/2015. Ekspertyza zostata zatwierdzona Postanowieniem Matopolskiego Komen-
danta Wojewddzkiego PSP, znak: WZ.5595.425.2016 w dniu. 17.10.2016 r. Jako rozwig-
zania zamienne przyjeto:

1.  Zapewnienie przez caty rok dojazdu pojazdom jednostek ochrony przeciwpozarowe;j
do punktu czerpania wody (rzeka Czarny Dunajec) posiadajgcego stanowisko czer-
pania wody wskazane w czesci graficznej opracowania.

2. Utrzymanie dojazdu do budynku — zgodnie z czescig graficzng opracowania.

3. Wyposazenie obiektu w ilos¢ gasnic zwiekszong o 100% od obowigzujgcego norma-
tywu.

4.  Woyposazenie budynku w system sygnalizacji pozarowej (petna ochrona).

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU:

Charakterystyka energetyczna czesci opracowywanej budynku w projekcie technicznym
instalacji sanitarnych.
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12. UWAGI KONCOWE | ZALECENIA:

roboty budowlane mozna rozpoczaé jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o po-
zwoleniu na budowe ( art. 28 PB). Rozpoczecie robét bez prawomocnej decyzji ze-
zwalajgcej na budowe jest prawnie zabronione i karalne.

O zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych, w tym robot przygotowaw-
czych na ktdre jest wymagane pozwolenie, Inwestor jest zobowigzany zawiadomié
wihasciwy organ oraz projektanta sprawujgcego nadzér autorski,

obiekt jak i inne elementy zagospodarowania podlegajg geodezyjnemu wyznaczeniu
w terenie przez osobe posiadajgcg stosowne uprawnienia ( geodeta ) art. 43 PB,
tyczenie geodezyjne, odnotowuje w dzienniku budowy geodeta,

przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac wyroby i materiaty dopusz-
czone do obrotu i stosowania w budownictwie, na ktére wydano odpowiednie swia-
dectwa, atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne i inne deklaracje zgodnosci z nor-
mami (art. 10 PB),

przy realizacji obiektu budowlanego, nalezy zachowa¢ wymagania bezpieczenstwa
i higieny pracy a roboty budowlane wykonywa¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci ( kierownik budowy ).

wszystkie roboty budowlane, nalezy realizowaé zgodnie z zatwierdzonym decyzjg
projektem budowlanym, oraz obowigzujgcymi przepisami, normami budowlanymi
oraz sztukag budowlang.

UW A G A'!-jakiekolwiek odstepstwo od zatwierdzonego projektu budowla-
nego oraz warunkow pozwolenia na budowe bez zgody projektanta oraz akcep-
tacji wtasciwego Urzedu t.j - Starostwa Powiatowego w Nowym Targu jest nie-
dopuszczalne.
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