EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNA

PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE]
W KRAUSZOWIE WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
PODDASZA NIEUZYTKOWEGO NA SALE LEKCYJNE

Lokalizacja: Krauszéw 55
dz. ewid. nr 3486/1

1. Podstawa opracowania:

- Dokumentacja archiwalna.
- Normy budowlane i literatura techniczna.
- Wizja w terenie

2. Przedmiot zadania i cel ekspertyzy:

2.1 Przedmiotem opracowania jest:
Istniejacy budynek sali gimnastycznej bedacy czescia szkoty podstawowej w Krauszowie.

2.2 Celem opracowania jest okreslenie stanu technicznego istniejgcych elementéw
budowlano — konstrukcyjnych w zwigzku z planowang przebudowg budynku wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania poddasza na sale lekcyjne.

3. Opis konstrukciji i zjawisk stanu istniejgcego:

3.1 Dane ogoélne.

Istniejacy obiekt jest budynkiem sali gimnastycznej. Powstat na podstawie dokumentacji
projektowej sporzadzonej w roku 2016 oraz projektu zamiennego konstrukcji wigzarow
dachowych nad cze¢scig zaplecza sporzadzonego w roku 2018. Budynek sali gimnastyczne;j
przylega bezposrednio do budynku szkoty podstawowej i komunikacyjnie powigzany jest
z nig za pomoca przewigzki. Budynek bez podpiwniczenia w czegsci gléwnej posiadajacy
parter a w cze¢sci zaplecza sktadajacy si¢ z parteru, pigtra oraz nieuzytkowanego poddasza.
Posadowienie odbywa si¢ za posrednictwem taw i stép fundamentowych. Sciany
konstrukcyjne wykonane z pustakéw ceramicznych gr. 301 25 cm.

Strop nad parterem wykonano jako ptyte zelbetowa gr. 16 cm. Beton C20/25. Stal A-IIIN
Strop nad pietrem wykonano jako ptyta zelbetowa gr. 15 cm. Beton C20/25. Stal A-1IIN
Dach nad zapleczem wykonano w postaci drewnianych wigzaréw z drewna litego C24

w schemacie ptatwiowo-kleszczowym na czterech Scianach stolcowych.

Dach nad poddaszem jest ocieplony wetng mineralng i obtozony ptytami gk.

Dach nad gléwng cze$cia sali gimnastycznej wykonano w postaci wigzar6w z drewna
klejonego. Pokrycie stanowi blacha gontopodobna.

W poziomie posadowienia wystepuje zwietrzelina gliniasta z przewarstwieniami
zwietrzeliny skalnej.
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W czasie wizji nie stwierdzono nadmiernych ugi¢¢ elementéw konstrukcyjnych.
Stwierdzono brak kleszczy "spinajacych" jeden z dwoch petnych wigzaréw platwiowo-
kleszczowych w czesci obiektu objetej planowang inwestycja.

Ogdlny stan techniczny ocenia sie jako dobry.

Analiza techniczno — wytrzymatosciowa konstrukcji
i elementéw budowlanych w aspekcie istniejacej
I docelowej funkciji:

4.1 Zakres zmian:

W ramach projektu przewiduje si¢ wykonanie przebudowy czesci budynku wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na sale lekcyjne.

Planowana funkcja poddasza obejmuje zgodnie z projektem architektonicznym
komunikacje¢, dwie sale lekcyjne, dwa schowki oraz WC damski i meski.

Przewiduje si¢ wydzielenie w/w pomieszczen za pomocg Scianek dzialowych z plyt g-k na
ruszcie metalowym. Przewiduje si¢ takze zamurowanie istniejacego otworu drzwiowego

z klatki schodowej oraz wykonanie nowego otworu drzwiowego na przylegajacej Scianie.
Zamurowanie pustakami ceramicznymi. Nowe nadproze otworu drzwiowego w postaci
dwoch ksztattownikéw profilu stalowego C ze stali klasy S235.

Nalezy uzupetni¢ pelny wigzar dachowy o kleszcze o przekroju 2x4x20 cm. Kleszcze
usztywni¢ czterem przewigzkami z drewna litego o przekroju 7,5x20 cm.

Jak wspomniano w pkt 3 inwestor na etapie realizacji sali gimnastycznej zlecit wykonanie
zamiennego projektu konstrukcyjnego zmiany wigzarOw nad czescia zaplecza z drewna
klejonego na drewno lite oraz rozwigzania zamiennego stropu nad pi¢trem.

W opracowaniu tym zaprojektowano rozwigzanie stropu nad pi¢trem (na poziomie
poddasza), ktére przewidywato przeniesienie obcigzenia z czesci dachu oraz przeniesienia
obcigzen statych warstw posadzkowych oraz obcigzenia zmiennego o wartosci
charakterystycznej 2,0 kN/m?. Obciazenie to zaréwno wg normy PN-82/B-2003 jak i normy
PN-EN-1991-1-1 odpowiada obcigzeniu réwnomiernie roztozonemu dla sal lekcyjnych
szkolnych. Schody zostaty zaprojektowane na obc. zmienne charakterystyczne 5,0 kN/m®.
W zwigzku z faktem wykonania obiektu zgodnie z projektem (za wyjatkiem braku w/w
kleszczy)nie ma potrzeby ingerencji w konstrukcj¢ budynku dla przeniesienia planowanych
obcigzen.

Whnioski i zalecenia

W wyniku przeprowadzonych analiz technicznych oraz uwzgledniajgc dane opisane

w pkt. 3 i 4, stwierdza si¢, ze stan techniczny istniejgcych elementéw budowlano —
konstrukcyjnych jest dobry. Po uzupetnieniu brakujacych kleszczy w wiezbie dachowe;

pozostate istniejace elementy noSne moga pozosta¢ bez zmian.

Dopuszcza si¢ zatem wykonanie przedmiotowej inwestycji.

Czarny Dunajec, Luty 2021 r.



