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Schemat ideowy rozdzielnicy TBS-3 E-02
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BRANZA ELEKTRYCZNA



PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W KRAUSZOWIE
WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA PODDASZA NIEUZYTKOWEGO NA SALE LEKCYJNE
Krauszow 55, dz. ewid. nr 3486/1

III. CZESC OPISOWA

1. Dane ogodlne

» Dokumentacja techniczna budowlana — architektoniczna,
» Norma PN-HD 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe,
» Norma PN-HD 60364-441 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa,
» Norma PN-HD 60364-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi
lub fgczeniowymi,
Norma PN-EN 12464-1 Os$wietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnetrzach,
Norma PN-EN 1838 Zastosowania oSwietlenia. Oswietlenie awaryjne,
Norma N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,
Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa,
Norma PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego,
Norma PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa. Zasady ogolne,
» Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 1333
z pdzniejszymi zmianami),
» Inne aktualne przepisy i normy obejmujgce temat opracowania.

YV V V V

Y VvV
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2. Opis techniczny

2.1 Wstep

Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych
wewnetrznych dla projektowanej zmiany sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na sale
lekcyjne w budynku Szkoty Podstawowej w Krauszowie.

Niniejsze opracowanie obejmuje dodatkowo wykonanie sieci logicznej z dedykowang
instalacjg zasilajgcg ~230V w jednej z sal lekcyjnych na poddaszu.

Projekt opracowano w oparciu o:

- wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem,
- wizje lokalna,

- rzuty architektoniczne,

- normy i przepisy.

2.2 Zakres opracowania

» Rozdzielnica elektryczna pietrowa

» Instalacje o$wietlenia wewnetrznego

» Instalacje o$wietlenia awaryjnego

» Instalacje gniazd wtykowych

» Srodki ochrony przeciwporazeniowej oraz przeciwprzepieciowej
= Siec logiczng z dedykowang instalacjq zasilajgcg ~230V

» Rozdzielnica elektryczna dla zasilania stanowisk komputerowych
» Rozbudowa istn. instalacji systemu sygnalizacji pozarowej

» Demontaz istn. instalacji elektrycznych i logicznych

2.3 Demontaze

Istniejgce oprawy osSwietleniowe oraz osprzet elektryczny ( gniazda i fgczniki ) na poddaszu
nalezy zdemontowaé. Prace demontazowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci, po wytgczeniu zasilania elektrycznego. Elementy do demontazu:

1. Oprawy oswietleniowe

2. taczniki instalacyjne oswietlenia

3. Gniazda zasilajgce ~230V

4. SiecC logiczna prowadzona natynkowo w korytkach PVC wraz z gniazdami koncowymi

Istniejgce przewody elektryczne zasilajgce odbiory w cze$ci modernizowanej nalezy odtgczyé
w rozdzielnicy elektrycznej, koncowki przewodéw zabezpieczy¢ przed przypadkowym
podtgczeniem lub dotknieciem. Istniejgce oprawy i osprzet elektryczny nalezy demontowaé w
taki sposdb, aby elementy demontowane nie zostaty zniszczone.

Istn. przewody logiczne przeznaczone do demontazu nalezy doprowadzi¢ do szafy rack
w pomieszczeniu schowka. W przypadku niewystarczajgcej dtugosci przewody pozostawic
w projektowanym kanale PVC dla instalacji komputerowej.

Zdemontowany osprzet nalezy przekaza¢ Inwestorowi.
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2.4 Zasilanie budynku — stan istniejacy

2.4.1 Przylacze elektroenergetyczne

Budynek Szkoty Podstawowej w Krauszowie zasilany jest linig kablowg zakonczong
ztaczem kablowym na elewacji. Nie przewiduje sie przebudowy istn. kablowego przytacza
elektroenergetycznego nN.

Parametry zasilania:

= Zasilanie: stacja transformatorowa SN/nN Krauszow

» Napiecie zasilania: Un = 230 /400 V

» Ztacze kablowe: ZK-1

» Ukfad sieciowy — zasilanie: TN-C, odbidr: TN-S

» Moc przytaczeniowa (istniejgca): Ps; = 21,0kW

» Zabezpieczenie przedlicznikowe: I, = 32A

= Ochrona przed dotykiem posrednim: samoczynne wytgczenie zasilania

2.4.2 Pomiar energii

Pomiar energii elektrycznej dla catego obiektu odbywa sie w szafce licznikowej
zlokalizowanej wewnatrz budynku.

a/ rodzaj uktadu: licznik energii elektrycznej bezposredni 3-fazowy

b/ miejsce zainstalowania: istniejgca lokalizacja (wewnatrz budynku)

Zmiang sposobu uzytkowania poddasza wymaga zwiekszenia mocy przytaczeniowej dla
budynku Szkoty Podstawowej (Ps = 26,0kW — wzrost z Ps; = 21,0kW).

2.4.4 Wylacznik gtéwny ppoz

Wylacznik przeciwpozarowy znajduje sie w istniejgcej tablicy bezpiecznikowej gtdwnej
TB i jest uruchamiany przyciskiem umieszczonym przy wejsciu do budynku.

2.5 Instalacja elektryczna — stan projektowany

2.5.1 Instalacja elektryczna — rozdziat energii

Rozdzielnice TBS-3 dla zasilania pomieszczen poddasza zlokalizowaé w pomieszczeniu
schowka. Rozdzielnice TBS-3 zasili¢ z istn. rozdzielnicy TBS-2 ( zlokalizowanej w pomieszczeniu
technicznym na 1 pietrze ) przewodem typu 5x LgY 10mm? prowadzonym w rurze ostonowej
typu DVR @40mm podtynkowo oraz natynkowo — w strefie sufitu podwieszanego.

Rozdzielnice TK dla zasilania stanowisk komputerowych zlokalizowa¢ w pomieszczeniu
schowka obok rozdzielnicy TBS-3. Rozdzielnice TK zasili¢ z proj. rozdzielnicy TBS-3 przewodem
typu 5x LgY 10mm?.

Rozdzielnice elektryczne nalezy wyposazy¢é w samoczynne wytgczniki instalacyjne oraz
lokalng szyne wyréwnawczg. Rozdzielnice muszg posiadaé zamkniecie umozliwiajgce dostep do
nich tylko osobom upowaznionym. W tym celu kazda rozdzielnice nalezy wyposazy¢ we wktadke
z kluczem.
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Proj. rozdzielnice elektryczne nalezy wyposazy¢ w_aktualne schematy ideowe z projektu
powykonawczego wykonane wg standardu podstawowego.

2.5.2 Instalacja elektryczna — sposob wykonania

Instalacje elektryczng nalezy wykonac przewodami:
= obwody oéwietleniowe — YDY(p)zo 3x1,5mm? / DY 1,5mm?
= obwody zasilajgce gniazda ogdlne 1-f — YDY(p)zo 3x2,5mm? / DY 2,5mm?
= zasilanie rozdzielnicy TBS-3 oraz TK — 5x LgY 10mm?

Przewody zasilajgce nalezy prowadzi¢ podtynkowo. Dla rozprowadzenia zasilania dla
obwoddw odbiorczych instalacji elektrycznych nalezy dodatkowo stosowac prefabrykowane
korytka kablowe o wymiarach 50+100/42mm w strefie sufitu podwieszanego oraz rury
ochronne o wymiarach @18+40mm w posadzce. Pod ptytkami z glazury i w Sciankach G-K
przewody prowadzi¢ w rurkach ochronnych RKGS. Przewody nalezy uktadal starannie, aby nie
naruszyc izolacji i nie przekroczy¢ minimalnego promienia ich giecia. Nie uzywac¢ nadmiernej sity
(wiekszej od katalogowej) podczas przeciggania przewoddw aby nie naruszy¢ izolacji. Koncowki
przewodow ,gietkich” zakanczac tulejkami zaciskowymi.

W zaleznosci od konstrukcji Sciany nalezy uzywaé puszek podtynkowych oraz przeznaczonych
do pustych Scian wykonywanych z ptyt gipsowych. Osprzet instalowa¢ z zachowaniem
nastepujgcych odlegtosci od podtogi:

- 1,3m — tgczniki o$wietleniowe

- 1,4m — gniazda wtykowe w tazience przy umywalce

- 0,3m — gniazda wtykowe w salach lekcyjnych, na korytarzu

- 0,3m — gniazda wtykowe w pom. magazynowych (schowkach)

- 2,0+2,2m — oprawy na $cianach

W przypadku gdy obok siebie znajdujg sie co najmniej 2 elementy z wymienionych: gniazda
wtykowe, tgczniki Swiatta — nalezy je umiesSci¢ we wspdlnej ramce.

Instalacje elektryczng nalezy wykonac zgodnie z normami PN-HD 60364, PN-EN 62305-1
i N SEP E-002. W fazienkach w strefach 0, 1 i 2 nie wolno instalowac Zadnego osprzetu instalacji
elektrycznej. Trasa prowadzenia przewodow zasilajgcych powinna przebiegac w linii prostej, nie
nalezy prowadzi¢ przewoddw w liniach ukosnych. Odlegtosci prowadzonych linii od okien, drzwi,
sufitu i podiogi oraz miejsca montazu gniazd nalezy zachowa¢ zgodnie z normami
PN-HD 60364 i N SEP-E-002.

2.5.3 Obwody gniazd i wypustow kablowych

W zakresie instalacji gniazd i wypustéw kablowych uwzgledniono podziat na obwody oraz ich
rozmieszczenie. Oznaczenie oraz lokalizacja gniazd i wypustdw kablowych poszczegdinych
obwoddw pokazano na planie instalacji elektrycznej oraz na schematach rozdzielnic
elektrycznych.

Gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia nalezy montowac podtynkowo w puszkach,
w ramkach pojedynczych i wielokrotnych. Gniazda ogdlne w pomieszczeniach sanitarnych
i toaletach w wykonaniu szczelnym min. IP44.

W pomieszczeniach poddasza stosowaC gniazda ze specjalnymi przestonami torow
pragdowych uniemozliwiajgcymi wetkniecie przedmiotdw do gniazdka, zapobiegajac tym samym
porazeniu pradem.
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2.5.10bwody oswietleniowe
a)informacje ogolne

W zakresie instalacji o$wietleniowej uwzgledniono wybrane oprawy o$wietleniowe, podziat
na obwody, sposob sterowania przy uzyciu fgcznikéw instalacyjnych.

Wszystkie taczniki Swiatta nalezy instalowaé na wysokosci 1,3m. Stosowac faczniki
z zaciskami Srubowymi. Zaleca sie ograniczanie ilosci potaczen poprzez wykonywanie potaczen
na samych tgcznikach (do puszki, w ktdrej zamontowany jest tgcznik, doprowadza sie przewdd
zasilajacy, ktdéry zostaje rozgateziony do lampy na samym taczniku). Przewody N i PE mogg by¢
przeprowadzane przez te same puszki bez przerywania ich ciggtosci. Zaleca sie uzywanie puszek
pogtebionych. Puszki osadzane w Scianach zewnetrznych powinny by¢ wiatroszczelne.

Dobor opraw dla o$wietlenia pomieszczen przy zapewnieniu wymaganego natezenia
oswietlenia wykonano zgodnie z normg PN-EN 12464-1. Przyjete poziomy natezenia o$wietlenia
okreslajg zawsze ich wartos¢ $rednig na ptaszczyznie pracy na wysokosci 0,85m od poziomu
posadzki dla pomieszczen przeznaczonych dla statego pobytu ludzi oraz na poziomie posadzki
w ciggach komunikacyjnych.

Tab.1. Wymagane poziomy natezenia oSwietlenia w budynku.

. Em Uo Ra

Lp. Rodzaj wnetrza
[Ix] [-] [-]
1. | Strefy komunikacji i korytarza 150 0,40 80
2. | Sala lekcyjna 300 0,60 80
3. | Sala lekcyjna komputerowa 300 0,60 80
4. |WC 200 0,60 80
5. | Magazyn materiatow dydaktycznych 100 0,40 80

b) oswietlenie pomieszczen

W pomieszczeniach stosowaé oprawy nastropowe mocowane bezposrednio do sufitu oraz na
zawieszakach. Do os$wietlania sal lekcyjnych nalezy wykorzystywac oprawy wyposazone z zrodta
Swiatta LED (barwa Zrodet Swiatta — ciepty biaty 2700-3200K, wskaznik oddawania barw
Ra > 80).

Sterowanie oprawami za pomocg tradycyjnych facznikdw instalacyjnych. Przewody zasilajgce
prowadzi¢ podtynkowo Ilub korytkach perforowanych w strefie sufitu podwieszanego.
Rozmieszczenie opraw zgodnie z planem instalacji elektrycznej na poddaszu.

c) instalacja oswietlenia awaryjnego

W wybranych pomieszczeniach poddasza nalezy wykona¢ oprawy oswietlenia awaryjnego
z autotestem zasilane z sieci i z inwerterow zasilanych z wtasnych akumulatoréw o czasie pracy
1h. Oprawy awaryjne zapewniajg mozliwos¢ dostrzezenia drdg wyjscia z obiektu i bezpiecznego
opuszczenie obiektu w przypadku zagrozenia. Przyjeta iloS¢ opraw oSwietleniowych zapewnia
oSwietlenie awaryjne o natezeniu En, = 1LX, zgodnie z wymogami normy.

Oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne) nalezy zapewni¢ w korytarzach wewnetrznych
i W pomieszczeniach bez okien.
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Oprawy awaryjne, wskazujgce wyjsScia i oSwietlajgce przejécia winny spetnia przepisy
zawarte w normie PN-EN 1838. Oprawy awaryjne i kierunkowe muszg posiadac certyfikat
CNBOP. Nalezy dodatkowo stosowac fotoluminescencyjne znaki ewakuacyjne oraz znaki
ochrony przeciwpozarowej.

Wszystkie znaki bezpieczenstwa w tym znaki ewakuacyjne oraz znaki ochrony
przeciwpozarowej winny spetniac przepisy zawarte w normie PN-EN ISO 7010.

2.6 Siec logiczna z dedykowang instalacja zasilajacq ~230V

a) zalozenia projektowe

Do zasilania urzadzen komputerowych przewiduje sie wyodrebniong siecig stuzaca wytacznie
do zasilania urzadzen technicznych przeznaczonych do eksploatacji systemow informatycznych.
Sie€ zostanie wykonana w oparciu o system kanatdw instalacyjnych PVC 130x65. Zatozenia:

» dedykowana instalacja zasilajgca ~230V wykonana w uktadzie TN-S

» zestaw gniazd ZG2 (dla zasilania dwdch stanowisk komputerowych): dwa gniazda
sieciowe RJ-45, dwa podwdjne gniazda elektryczne komputerowe (DATA z blokady),
podwadjne gniazda elektryczne ogdlne (2x 2P+2/230V), montaz w kanale PVC 130x65

» zestaw gniazd ZG1l (dla pojedynczego stanowiska komputerowego): gniazda sieciowe
RJ-45, podwodjne gniazdo elektryczne komputerowe (DATA z blokadg), gniazdo
elektryczne ogdlne (2P+Z/230V), montaz w kanale PVC PVC 130x65

* gniazda do urzadzenia wielofunkcyjnego: podwojne gniazdo ogdine 2x 2p+Z-16A/230V,
gniazdo sieciowe RJ45 kat.6), montaz w kanale PVC 130x65

* gniazda do rzutnika: gniazdo ogdlne 2p+Z-16A/230V, gniazdo sieciowe RJ45 kat.6),
montaz w kanale PVC 130x65 (montaz na suficie), dodatkowo przewéd HDMI
poprowadzony od biurka nauczyciela

= okablowanie logiczne dla bezprzewodowego punktu dostepu (WiFi) w postaci kabla U/UTP
kat.6 zakonczonego wtykiem RJ-45

» do kazdego ZG nalezy doprowadzi¢: jedng/dwie linie okablowania logicznego, jedng linie
elektryczng do gniazd zasilajgcych DATA oraz jedng linie elektryczng do gniazd
zasilajgcych ogolnych

» kazda linia logiczna dla zestawu gniazd powinna by¢ poprowadzona nieprzerwanie
pomiedzy krosownicg w szafie rack a gniazdem RJ-45

= dwa wydzielone obwdd gniazd ~230V dla zasilania 4-ech stanowisk roboczych

» przyjmuje sie nastepujgca moc pobierang dla poszczegdlnych urzadzen:
Komputer + monitor - 0,35kW
Szafa rack z wyposazeniem - 0,5kW

» wydzielony obwdd do zasilania punktu dostepowego (szafa rack), obwdd zasilajacy
wyprowadzony z rozdzielnicy TBS-3

» obudowa i wyposazenie punktu dostepowego poza zakresem niniejszego opracowania

b) prowadzenie instalacji
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Projekt okablowania instalacji zaktada stworzenie 15 punktow elektryczno-logicznych PEL,
ktore stanowig zestawy gniazd oznaczone na rzucie poddasza jako ZG1 i ZG2, w tym dwa
zestawy gniazd (ZGW) dla zasilania rzutnika oraz urzadzenia wielofunkcyjnego.

Instalacja okablowania zostanie wykonana w zamknietych kanatach PVC 130x65
dostosowanych do montazu osprzetu 45x45. Kanaty dystrybucyjne zostang umieszczone na
$cianie na wysokosci min. 60cm oraz czeSciowo mocowanie do blatu biurka.

Przewody dedykowanej instalacji zasilajgcej rozprowadzane beda we wspodlnych trasach
kablowych razem z przewodami okablowania logicznego i rozdzielone w kanale przegroda.
Instalacje elektryczng nalezy ukfada¢c w osobnej skrajnej (dolnej) komorze kablowe;j.
Niedopuszczalne jest aby w jednej komorze znajdowaly sie kable logiczne i elektryczne.

Kompletny system osprzetu elektroinstalacyjnego dedykowany do wspdtpracy z systemem
kanatow kablowych i listew zapewni jednocze$nie zgodno$¢ z niezbednymi standardami
bezpieczenstwa — spetnia wymagania wszelkich specyfikacji projektowych i instalacyjnych.

c) okablowanie logiczne

Catos$¢ okablowania logicznego powinna zostaé wykonana za pomocg nieekranowanego
4-parowego kabla U/UTP kat.6 zgodnego z normami ISO/IEC 11801 spetniajgcego normy
zaktadane poprzez specyfikacje IEEE 802.3 oraz IEEE 802.3ab-1999 co umozliwi prace sieci
w standardzie 1000BaseT (1Gb/s).

Parametry U/UTP kat. 6:

- Srednica zylty (mm): 0,551+0,005mm

- Srednica kabla (mm): 5,90+0,2mm

- przeznaczony do pracy w otoczeniu o temperaturze od —20 do +60 °C

- powtoka kabla z tworzyw bezhalogenowych uodpornionych na palenie (LSOH)

- kabel odporny na palenie zgodnie z IEC 60332-1-2

d) oznaczenia przewodow logicznych

Kazdy przewdd logiczny na obu kofcach powinien by¢ oznaczony w nastepujacy sposéb:
GL/YY/ZZ

gdzie:

YY - numer pomieszczenia

ZZ - numer gniazda

€) oznaczenia przewodow zasilajacych

Wszystkie przewody zasilajgce, ktore wchodzg w sktad jednego obwodu powinny byé
oznaczone (w tablicy komputerowej TK oraz w kanale elektroinstalacyjnym przy zestawie
gniazd ZG) w nastepujacy sposob:

TK-n
gdzie:
TK - tablica elektryczna komputerowa
n - numer obwodu (01, 02, 03...)

f) punkty elektryczno-logiczne PEL
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Nr PEL ze:tyaI:Nu pomiegzrczenia 2 ZII)):'I?I;IGA 2p+Z-16A IIz(.:l-t465
PEL-01 ZG2 2.05 2 2 2
PEL-02 ZG1 2.05 1 1 1
PEL-03 ZG1 2.05 1 1 1
PEL-04 ZG2 2.05 2 2 2
PEL-05 ZG2 2.05 2 2 2
PEL-06 ZG2 2.05 2 2 2
PEL-07 ZG2 2.05 2 2 2
PEL-08 ZG2 2.05 2 2 2
PEL-09 ZG2 2.05 2 2 2
PEL-10 ZG2 2.05 2 2 2
PEL-11 ZG2 2.05 2 2 2
PEL-12 ZG1 2.05 1 1 1
PEL-13 ZG1 2.03 1 1 1
PEL-14 ZGW 2.03 0 1 1
PEL-15 ZGW 2.05 0 1 1

Projektowane zestawy gniazd montowac¢ w zamknietych kanatach PVC 130x65 na wysokosci
min. 0,6m nad posadzka. Kanaty PVC nalezy mocowac za pomocg kotkdéw rozporowych w
odlegtosci min. 1m. (dla Sciany betonowej tynkowanej) W przypadku podtoza innego rodzaju
nalezy odpowiednio dopasowac do niego elementy mocujace i odstepy punktdw mocowania.

Wtyczki odbiornikdw zasilanych z dedykowanej instalacji elektrycznej (DATA) nalezy
wyposazy¢ w specjalne klucze umozliwiajgce wtozenie jej do gniazda zasilajgcego.

2.8 Instalacja ochrony przeciwporazeniowej

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami projektowana instalacja elektryczna na poddaszu
wykonana bedzie w uktadzie TN-S/Wytacznik ochronny. Jako system ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym zastosowano samoczynne wytgczenie zrealizowane je za pomoca:

a) wytacznikéw nadpradowych
b) wytacznikéw rdznicowo-pradowych o pradzie réznicowym 30mA
C) wytacznikdw réznicowo-nadpradowych o pradzie réznicowym 30mA

Przewdd ochronny PE nalezy podtgczy¢ do zestykdw ochronnych gniazd wtyczkowych,
obudéw metalowych aparatow i urzadzen elektrycznych, konstrukcji wsporczych tablic
rozdzielczych nN, lokalnych i gtéwnych potgczen wyréwnawczych.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykonac szczegdtowe pomiary skutecznosci
zadziatania zabezpieczen systemu izolacji oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j.

Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem systemu ochrony od porazen pragdem elektrycznym
nalezy wykonac szczegdlnie starannie i zgodnie z Polskimi Normami a takze innymi przepisami
Prawa Budowlanego, BHP i ochrony przeciwporazeniowej.
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2.9 Srodki ochrony przeciwprzepieciowej

Ochrone przeciwprzepieciowg nalezy zrealizowaC za pomocg ogranicznikdw klasy II
umieszczonych w rozdzielnicy komputerowej TK. Dla urzadzen w szafie rack urzadzen stosowac
ochronniki klasy III instalowane w listwie zasilajgce;j.

2.10 Potaczenia wyrownawcze

Nalezy stosowal potgczenia wyrdwnawcze gtdwne oraz miejscowe, gdyz jest to
podstawowym dziataniem poprawiajgcym warunki bezpieczenstwa porazeniowego w catym
budynku.

Potaczenia wyrownawcze wykonac przewodem:
- LgYzo 10mm? do potaczen wyréwnawczych gtéwnych,
- LgYzo 4mm? do potaczen wyréwnawczych miejscowych.

Rury metalowe wodociggowe, kanalizacyjne i inne pofaczy¢ stosujac typowe obejmy
zaciskowe. W pomieszczeniu schowka nalezy wykona¢ miejscowe potaczenia wyrdwnawcze, w
tym potgczenia wyrdownawcze koryt kablowych perforowanych. Instalacje potaczen
wyréwnawczych nalezy wykona¢ zgodnie z PN-HD 60364.

2.14 Instalacja SSP

Budynek Szkoty Podstawowej wyposazony jest w instalacje systemu sygnalizacji pozarowej
obejmujgcg wszystkie pomieszczenia. Nie chronione pozostaty tazienki i pomieszczenia
sanitarne. Poddasze nieuzytkowe objete jest petla dozorowg z przygotowanymi miejscami
(puszka ppoz. - 2 szt.) na montaz czujek pozarowych w obrebie projektowanych sal
lekcyjnych.

Istniejgcqg instalacje systemu sygnalizacji pozarowej (SSP) na poddaszu nalezy rozbudowac
poprzez zamontowanie czujek pozarowych we wszystkich projektowanych pomieszczeniach
poza pomieszczeniami WC - w tym takze czujki pozarowe w strefie sufitu podwieszanego. W
czesci komunikacyjnej zastosowac sygnalizator optyczno-akustyczny. Przewody miedzy czujkami
wykonac jako ciggte, jednoodcinkowe.

Zastosowac sygnalizator, przewody oraz czujki zgodne i istniejgcym systemem SSP.

2.15 Uwagi koncowe

Catos¢ prac projektowych nalezy wykonad zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,
a w szczegdlnosci PN-HD 60364, PN-EN 62305-1 i N SEP-E-002. Przed oddaniem instalacji do
eksploatacji nalezy wykonac wszystkie niezbedne pomiary.

Trasy prowadzenia przewoddw zasilajgcych powinny przebiegaé w linii prostej, nie nalezy
prowadzi¢ przewoddw w liniach ukosnych. Odlegtosci prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu,
podtogi oraz miejsca montazu wytgcznikéw nalezy zachowa¢ zgodnie z normami PN-HD 60364
i N SEP-E-002.

Wszelkie prace przy instalacjach elektrycznych muszg by¢ nadzorowane przez osoby
posiadajgce uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
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Plany instalacji elektrycznej na poddaszu przedstawiono w oparciu o istniejgcy podkiad
architektoniczny. Rzeczywiste wymiary nalezy sprawdzi¢ na placu budowy.

Oprawy o$wietleniowe oraz gniazda zasilajgce nalezy instalowaé zgodnie z zatgczonym
planem instalacji elektrycznej, projektem wystroju wnetrz lub bezposrednimi ustaleniami
z Inwestorem lub Inspektorem Nadzoru.

Wszystkie rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w aktualne schematy ideowe z projektu
powykonawczego wykonane wg standardu podstawowego.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominietych
W niniejszym opracowaniu elementdw instalacji niezbednych do prawidtowego i bezpiecznego
jej dziatania.

Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie
ujete w opisie, winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu czesciach.

Opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji, niezbedny do wiasciwego
funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zastosowa¢ materiaty i rozwigzania
rownowazne pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu.
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3. Zestawienie materiatow

Lp. Opis elementu J.m. Ilosc
1| Czujka DUR 4043 szt 8
2 | Elementy montazowe kpl 25
3| Gniazdo czujki G40 szt. 8
4 | Gniazdo podwdjne 2x 2p+Z-16A/230VAC IP20 DATA do kanatu szt 22
5 | Gniazdo pojedyncze 2p+Z-16A/230VAC IP20 P/T szt 10
6 | Gniazdo pojedyncze 2p+Z-16A/230VAC IP44 P/T szt 2
7 | Gniazdo pojedyncze 2p+Z-16A/230VAC IP20 do kanatu szt 24
8 | Gniazdo RJ45 kat.6 do kanatu, pojedyncze szt 6
9 | Gniazdo RJ145 kat.6 do kanatu, podwojne szt 9

10 | Kanat elektroinstalacyjny PCV 50x25 m 10
11 | Kanat elektroinstalacyjny PCV z przegrodg 110x60 m 16
12 | Kanat elektroinstalacyjny PCV z przegrodg 130x65 m 28
13 | Kotki rozporowe PH90 szt 90
14 | Kotki rozporowe plastykowe fi 6mm szt 50
15 | Kotki rozporowe plastykowe fi 8mm szt 300
16 | Kotki rozporowe plastykowe fi 10mm szt 8
17 | Oprawa liniowa LED 4400 PLX E 21 830 / L-1134 szt 12
18 | Oprawa nastrojowa LED 4400 PLX E IP44 21 840 / 400X400 szt 4
19 | Lacznik dwubiegunowy 10A, IP20 P/T szt 6
20 | kacznik jednobiegunowy 10A, IP20 P/T szt 4
21 | kacznik kanatu PVC szt 22
22 | Oprawa awaryjna do przestrzeni otwartej, z autotestem, LED 3W IP41 1h szt 4
23 | Przewdd U/UTP 4x2x0,5 kat. 6 m 528
24 | Przewdd HTKSHekw 1x2x0,8 PH90 m 32
25 | Przewdd LgY 1x10mm? 450/750V m 100
26 | Przew6d YDYZo 3x1,5mm? 450/750V m 135
27 | Przew6d YDYZzo 3x2,5mm? 450/750V m 385
28 | Puszka do podtaczenia sygnalizatora AWOZ 225 S szt 1
29 | Puszka do kanatu elektroinstalacyjnego, pojedyncza szt 46
30 | Puszka do kanatu elektroinstalacyjnego, podwdjna szt 24
31 | Puszka instalacyjna podtynkowa Fi 60 pojedyncza, do faczenia w zestawy szt 22
32 | Puszka odgatezna natynkowa PVC szt 12
33 | Rozdzielnica TBS-3 z wyposazeniem kpl

34 | Rozdzielnica TK z wyposazeniem kpl

35 | Rura elektroinstalacyjna DVR fi 40mm m 18
36 | Rura elektroinstalacyjna PVC karbowana RKGS fi 20mm m 100
37 | Sygnalizator SAL 4001 szt 1
38 | Uchwyt + wkret + kotek PH90 szt 90
39 | Uchwyty szybkiego montazu szt 300
40 | Uchwyty do rur szt 35
41 | Oprawa tazienkowa IP44 z czujnikiem ruchu, 17W IP44 szt 4
42 | Wtyk RJ45 kat.6 szt 25
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IV. ZAX ACZNIKI
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MALOPOLSKA Krakéw, dnia 23 grudnia 2013 r.
Xl OKREGOWA
N1 Z B A

%{/ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0350/13

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 , art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa zdnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pozn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267 z pézn. zm.).

Malopolska Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Andrzej Taras

urodzony dnia 10.03.1983 r. w Zakopanem
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0339/POOE/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Andrzej Taras
posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskatl pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegotowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;j:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;j
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Cztonek Skitadu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

3. Cztonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan



Szczegolowy zakres uprawnien

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5§, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.), w zakresie objetym wyzej

wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22006 r. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzqdzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz instalacjami
i urzqdzeniami technicznymi do zasilania i sterowania, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe

sieci trakcyjne oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednie;j
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
danej specjalnosci.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;j \‘—’\/ )\_\ﬁ . f
drinz. Zygmunt Rawicki )k vaaca! \/w 1)

2. Cztonek Sktadu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

3. Czlonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan

Otrzymuja:
1.  Pan Andrzej Taras
ul. Kosciuszki 157
34-530 Bukowina Tatrzanska
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-HLP-BWY-F4P *

Pan Andrzej Taras o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0075/14

adres zamieszkania ul. Kosciuszki 157, 34-530 Bukowina Tatrzarnska

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-27 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




MALOPOLSKA Krakéw, dnia 28 grudnia 2015 r.
. OKREGOWA
Sl Z B A

—— INZYNIEROW
;@?{ BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0499/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z poézn. zm.), § 101§ 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Grzegorz Michal Hajnos
magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika

ur. dnia 20.03.1981 r. w Zakopanem
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0399/PWBE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnieti budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad Orzekajgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S
drinz. Zygmunt Rawicki \/ AL

2. Cztonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan

3. Cztonek Sktadu Orzekajacego
inz. Zygmunt Salwinski



Szczegbélowy zakres uprawnien

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2)  kierowania budowgq lub innymi robotami budowlanymi,

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementdw,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Na mocy § 14 ust. 5 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), niniejsze uprawnienia
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiqgzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzqdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe  sieci  trakcyjne,  sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami
i urzqdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci

trakcyjne metra oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdow.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci

uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Sktadu Orzekajgcego
mgr inz. Ryszard Damijan

3. Cztonek Skiadu Orzekajacego
inz. Zygmunt Salwinski

Otrzymuja:
1. Pan Grzegorz Hajnos
Podczerwone 79A
34-470 Czarny Dunajec
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-CBW-H9P-K23 *

Pan Grzegorz Michat Hajnos o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0075/16

adres zamieszkania Podczerwone 79A, 34-470 Czarny Dunajec

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-15 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W KRAUSZOWIE
WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA PODDASZA NIEUZYTKOWEGO NA SALE LEKCYJNE
Krauszéw 55, dz. ewid. nr 3486/1

V. CZESC RYSUNKOWA

BRANZA ELEKTRYCZNA
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LEGENDA

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - ISTNIEJACE

v

tacznik jednobiegunowy 10A IP20 (IP44)

SYMBOL OPIS NR POMIESZCZENIE POW. PODLOGI POW. NETTO POW. NIEUZYTKOWA
<3 2/01 | KLATKA SCHODOWA 1334m2 | 1334m? | 0,00m?
TBS- L
[ ] rozdzielnica elektryczna TBS-3 - poddasze EX 13,34m* [ 1334m* | 000m* |
—— rozdzielnica elekiryczna TK komputerowa ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PROJEKTOWANE
_E gniazdo pojedyncze 2p+z—16AI230V |P44 NR POMIESZCZENIE POSADZKA POW. PODLOGI POW. NETTO POW. NIEUZYTKOWA
2/02 | KOMUNIKACJA Plytki ceramiczne 10,02m? | 10,02m? | 0,00 m?
+ gniazdo pojedyncze 2p+Z-16A/230V IP20 2/03 | SALA LEKCYJNA Wyktadzina PCV 43,72m? | 40,57m? | 3,15m?
zestaw gniazd (podwéjne komputerowe 2p+Z-16A/230V DATA, 2/04 | SCHOWEK Wyktadzina PCV 7,65 m2 7,65m2 | 0,00 m?
+(za1 gniazdo ogdlne 2p+Z-16A/230V, gniazdo sieciowe RJ45 kat.6 ) 2/05 | SALA LEKCYJNA Wykfadzina PCV 47,60 m? | 4424m? | 3,36m?
zabudowany w kanale elektroinstalacyjnym 2/06 | SCHOWEK Wykladzina PCV 955m2 | 3,86m | 569m?
zestaw gniazd (dwa podwdjne komputerowe 2p+Z-16A/230V DATA, 2/07 | WC DAMSKI Plytki ceramiczne 4,13 m? 413m2 | 0,00 m?
—(z2 | dwa gniazda ogdine 2p+Z-16A/230V, dwa gniazda sieciowe RJ45 kat.6 ) 2/08 | WC MESKI Plytki ceramiczne 4,69 m? 469m? | 0,00m?
zabudowany w kanale elektroinstalacyjnym B 127,36 m* | 115,16 m* | 12,20m* |
{row zestaw gniazd (dwa gniazda ogéine 2p+Z-16A/230V, gniazdo sieciowe ~elementy ~elementy
RJ45 kat.6 ) zabudowany w kanale elektroinstalacyjnym l:| - elementy istniejace do wyburzeria /// projekiowane

tacznik schodowy 10A 1P20 (IP44)

- cze$¢ budynku szkoty podstawowej przewidziana do zmiany sposobu uzytkowania

¥y

tacznik dwubiegunowy 10A IP20 (IP44)

- sufit podwieszany nad cze$cig pomieszczen

bezprzewodowego nosnika transmisyjnego (WiFi)

system kanatéw elektroinstalacyjnych 130x65 z przegroda,

z mozliwo$cig montazu osprzetu 45x45/60/CEE

kanat elektroinstalacyjny 110x60 z przegrodg,

kanat elektroinstalacyjny 50x25 z przegroda,

Zestaw gnlazd - ZG1:

YDY#0 3x2,5
YDY20 32,8
UMUTP kat§

DA
DATA
P47
RJ

UWAGI:

1. Instalacje elektryczne wykonaé przewodami typu DY / YDY(p)zo w izolacji 450/750V. Przekroje
przewodéw i kabli oraz podziat na obwody pokazano na schemacie rozdzielnicy elekirycznej.

2. Calg instalacje w pomieszczeniach nalezy wykonac jako podtynkowa,

3. W pomieszezeniach WC zastosowaé osprzet P44, oprawy w |1 klasie ochronnoéci.

4. Pod plytkami z glazury i w Sciankach G-K przewody prowadzi¢ w rurkach ochronnych RKGS.

2. Sie¢ logiczng z dedykowang instalacjg zasilajg cq nalezy wykonaé jako natynkowa,

Zestaw gnlazd - ZG2:

5 §33 §£
B8 B

b ol o o

g 2 2

g g 33 g 3
A RN [l
N N N N

552282 222

stosujac systemn kanatow elektroinstalacyjnych.

Zestaw gnlazd - ZGW:

—Al__ | oprawa liniowa LED 4400 830 PLX E IP20 / 1134
B oprawa nastropowa LED 4400 830 PLX E [P44 / 400x400 'R D qasnica proszkowa o masie srodka gasniczego 4 kg- 2 szke)
¢ oprawa nastropowa z czujhikiem mikrofalowym, LED 17W 1P44 [ ] - podajnik recznikéw papierowych @ - elektryczna suszarka do rak
AW oprawa awaryjna z optyka do o$wietlania przestrzeni otwartej,
z autotestem, LED 3W IP41 1h @ - kosz na $mieci - szczotka dowc
optyczna czujka dymu, nastropowa
D\// sygnalizotor optyczno-akustyczny J;L - podajnik papieru toaletowego ——1 -lustro
& wypust 1-f do wentylatora fazienkowego - YDYpzo 3x1,5mm?
(zalgczanie wspdlnie z o$wietleniem)
) punkt dostepu do sieci komputerowej za pomocg

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

mgr inz. arch. Micha! Szewczyk

34—400 Nowy Targ, ul. Kokoszkéw 3

NIP; 735-286-13-54, tel. 512-799-473

=M
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architekei

PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ

W KRAUSZOWIE WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

PODDASZA NIEUZYTKOWEGO NA SALE LEKCYJINE

Krauszow, Krauszow 55, dz. ewid. nr 3486 /1

PRZEDMIOT
RYSUNKU

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ — RZUT PODDASZA

PROJEKTOWAL

mar inz.

Andrzej Taras

MAP /0339/POOE /13

uprawnienio budowlone do projektowanio bez ogroniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

podpis

SPRAWDZAL

mar inz.

Gzegorz Hajnos

MAP /0399 /PWBE /15

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjolnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

podpis

branza data

EL

05. 2021

skala

1:100

nr rysunku

E-1
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Ochrona przed dotykiem bezposrednim:
— izolowanie czesci czynnych
— urzqdzenia ochronne rdznicowoprgdowe [=30mA

Ochrona przed dotykiem posrednim:

— samoczynne wyfqczenie zasilania
— urzqdzenia Il klasy ochronnosci
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B o
la|
3 —py ||
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‘ 55

120

PARAMETRY ROZDZIELNICY:
1. Tablica z drzwiczkami metalowymi
pfaskimi oraz ramkq maskujgcq.

. Obudowa—3 rzedowa—72 modufowa.
. Wymiary WxSxG = 500x550x110mm.
. Klasa izolacji = 1I.

. Stopiefi ochrony IP30.

. Kolor biaty, RAL 9010.

~NO A WN

. Zamek do drzwi — wktadka z kluczem.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

mgr inz.

arch. Michat Szewczyk

34-400 Nowy Targ, ul. Kokoszkéw 3
NIP: 735-286—13—54, tel. 512-799-473

EM
ES

architekei

PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ

W KRAUSZOWIE WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

PODDASZA NIEUZYTKOWEGO NA SALE LEKCYJUNE

Krauszow, Krauszdw 55, dz. ewid. nr 5486/1

PRZEDMIOT
RYSUNKU

SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY TBS-3

PROJEKTOWAL

mar inz.

Andrzej Taras

uprawnienia budowlane do projektowanio bez ograniczef
w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji
i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
MAP /0339 /POOE /13

podpis

SPRAWDZAL

mar inz.

Gzegorz Hajnos

uprawnienia budowlane do projektowanio i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczef w specjalnosci
instalocyjnej w zokresie sieci, instalacji

i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
MAP/0399/PWBE/15

podpis

branza

EL

data

05. 2021 -

skalo

nr rysunku

E-2
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o Z2G1+2G2 Z2G1+2G2 2x ZG2 2x ZG2 2x ZG2 ZG1+2G2 ZG1 ZGW ZGW
PEL-01, PEL-02 PEL-03, PEL-04 PEL-05, PEL-06 PEL-07, PEL-08 PEL-09, PEL-10 PEL-11, PEL-12 PEL-13 PEL-14 PEL-15
Ps [kW] KW - - 1,05kW 1,05kW 1,4kW 1,4kW 1,4kW 1,05kW 0,35kW 0,2kW 0,4kW - -
UKLAD SIECE TN-S Do e
: Ps=8,3kW - moc szczytowa
Ochrona przed dotykiem bezposrednim: kj=0,7 - wspo’(czynmk'JednoczesnoSu
— izolowanie czesci czynnych Po=58kW  — moc obl[czen[owa
- urzqdzenia ochronne roznicowoprqdowe [=30mA lo=9,1A — prad obliczeniowy

Ochrona przed dotykiem posrednim:
— samoczynne wyfgczenie zasilania
— urzqdzenia |l klasy ochronnosci

ZACISKI ZUG ZACISKI ZUG
o ToFT =
0 T =

120

11

PARAMETRY ROZDZIELNICY:

1. Tablica z drzwiczkami metalowymi

pfaskimi oraz ramkq masku jgcq.

~NO O~ NN

. Zamek do drzwi — wktadka z kluczem.
. Obudowa—3 rzedowa—72 modufowa.

. Wymiary WxSxG = 500x550x110mm.

. Klasa izolacji — 1I.

. Stopieri ochrony IP30.

. Kolor biaty, RAL 9010.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

mgr inz.

arch. Michat Szewczyk

34—-400 Nowy Targ, ul. Kokoszkéw 3
NIP: 735-286-13—54, tel. 512-799-473

M
£S5

orchitekci

PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
W KRAUSZOWIE WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

PODDASZA NIEUZYTKOWEGO NA SALE LEKCYJNE
Krauszow, Krauszdéw 55, dz. ewid. nr 3486/1

PRZEDMIOT
RYSUNKU

SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY TK

PROJEKTOWAL

mgr inz,

Andrzej Taras

uprawnienio budowlone do projektowonio bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

MAP /0339 /POOE /13

podpis

SPRAWDZAL

mar inz,

Gzegorz Hajnos

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci

insidacyjnej w zakresie sieci, instalacj

i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

MAP /0399 /PWBE /15

podpis

branza

EL

data skala

05. 2021 -

nr rysunku

E-3
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