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INFORMACJA BIOZ

,ha podstawie rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126

Nazwa inwestycji budowlanej:

PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE]J

W KRAUSZOWIE WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA PODDASZA
NIEUZYTKOWEGO NA SALE LEKCYJNE

Lokalizacja inwestycji budowlanej:
Krauszow, Krauszow 55, dz. ewid. nr 3486/1,

Inwestor:

GMINA NOWY TARG
UL. BULWAROWA 9,
34-400 NOWY TARG

Opracowali:
mgr inz. Jacek Zientara

mgr inz. Dawidy Hyc

mgr inz. Szymon Bielanski

1. Zakres robot

Zakres robot obejmuje budowe instalacji zimnej wody, c.o. i c.w.u. dla inwestycji pod
nazwg przebudowa szkoly podstawowej w Krauszowie wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
poddasza nieuzytkowego na sale lekcyjne znajdujacej si¢ w Krauszowie na dzialce
ewidencyjnej nr 3486/1

2. Istniejace obiekty budowlane

Teren budowy stanowi budynek istniejacej szkoty podstawowej w Krauszowie nr
budynku 55.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu stwarzajace zagrozenie
Nie dotyczy. Wszystkie roboty prowadzone wewnatrz istniejgcego budynku.
4. Przewidywane zagrozenia
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewlasciwa ogdlna organizacja pracy:
— nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan;
— niewlasciwe polecenia przetozonych;
— brak nadzoru;

— brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym;

3|Strona



— tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy;
— brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie BHP i ergonomii;
— dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:
— niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy;
— nieodpowiednie przejscia 1 dojscia;
— brak $rodkdw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.
Przyczyny techniczne powstania wypadkdéw przy pracy:
a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:
— wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace Zrodtem zagrozenia;
— niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego;
— brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace;
— brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor;
— brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen;
— niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
b) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:
— zastosowanie materiatéw zastgpczych;
— niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;
c) wady materiatlowe czynnika materialnego:
— ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
d) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
— nadmierna eksploatacja czynnika materialnego;
— niedostateczna konserwacja czynnika materialnego;

— niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

MIEDZYNARODOWA KARTA CHARAKTERYSTYKI ZAGROZEN ZAWODOWYCH
MONTER INSTALACJI SANITARNYCH

Kto to jest monter instalacji sanitarnych?

Jest to pracownik, ktory montuje, instaluje oraz zapewnia prawidtowe funkcjonowanie
instalacji grzewczych (centralnego ogrzewania) i wodno-kanalizacyjnych w budynkach
mieszkalnych, biurowych i przemystowych.

Jakie zagrozenia wigzq sie z wykonywaniem tego zawodu?

Monterzy pracujgcy w kanatach mogq ulec powaznemu zatruciu, niekiedy smiertelnemu
toksycznymi gazami i/lub w wyniku niedoboru tlenu.

Monterzy sq narazeni na urazy wynikajgce z poslizgniecia sig¢ i upadkow.

Praca monterow czesto jest zwigzana z wysitkiem fizycznym, dzwiganiem ciezarow,
wymuszong pozycjq ciata podczas pracy oraz ruchami monotypowymi. To moze zwigkszac
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rvzyko urazow a takze powodowac bole plecow, ramion i rgk.

Czynniki srodowiska pracy zwigzane z wykonywanym zawodem oraz ich mozliwe skutki dla
zdrowia

Czynniki mogace

. 7 e Praca na wysokosci (drabiny,
powodowac¢ wypadki

podesty) - mozliwo$¢ urazow w
wyniku upadku z wysokos$ci

e Sliska, nierowna nawierzchnia -

mozliwos¢ urazow w wyniku ra
A poslizgniecia, potkniecia i upadku

(szczegblnie  podczas  przenoszenia
ciezkich i niewygodnych tadunkéw)

o Upadek cigzaréw na stopy i inne czgsci
ciata - mozliwos$¢ urazow ra

e Ostre narzedzia - mozliwos¢ urazow
w  wyniku uklucia, przeciecia,
przektucia

e Gazy, uwalniane w  systemie
kanalizacji podczas konserwacji i
czyszczenia, jak réwniez niedobor
tlenu - mozliwos$¢ uduszenia

e QGorace powierzchnie sprzetu,
przewodow, gorgca woda lub para -
mozliwos$¢ poparzenia

e Prad elektryczny - mozliwos¢
porazenia w przypadku wadliwie
dziatajacego sprzetu elektrycznego

@€ «

e Promieniowanie ultrafioletowe oraz
rozpryski metalu podczas spawania -
mozliwo$¢ uszkodzenia wzroku i
poparzen

Czynniki chemiczne i | Substancje chemiczne zawarte w

pyly klejach, farbach czy lakierach, masach
uszczelniajacych, topnikach oraz kwas
chlorowodorowy, chlorek cynkowy, B

s smota i rozpuszczalniki, smary oraz
otéw nieorganiczny
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e mozliwo$¢ ostrych 1 przewlektych
zatru¢

Czynniki biologiczne

e Pasozyty (m. n. tegoryjec
dwunastnicy, glista ludzka, plesn,
roztocza, w tym kleszcze) -
mozliwo$¢ choréb zakaznych

Czynn1k1' o Nadmierny wysilek fizyczny podczas
ergonomiczne, . podnoszenia 1 przenoszenia cigzaréw,
psyphospoleczne ! wymuszona pozycja ciala,
zwigzane z organizacja wykonywanie czynnosci B

pracy

powtarzalnych (np. wkregcanie $rub) -
mozliwos¢  dolegliwosci  bolowych
wynikajacych z przecigzenia uktadu
mie$niowo-szkieletowego

e Niezadowolenie z pracy spowodowane
monotonig, niskim wynagrodzeniem,
praca w pomieszczeniach zamknigtych,
konfliktowymi stosunkami ze
wspotpracownikami i zwierzchnikami -
mozliwos¢ stresu psychicznego

Dzialania profilaktyczne przedstawia ponizsza tabela:

Nalezy sprawdzi¢ drabing przed wejsciem na nig. Nigdy nie nalezy wchodzi¢ na
niestabilnie ustawiong drabing lub drabing o §liskich szczeblach.

Nalezy stosowac¢ obuwie ochronne ze spodami przeciwposlizgowymi.

Nalezy przestrzega¢ wszystkich zasad bezpieczenstwa przy wchodzeniu do
zamknigtych pomieszczen.

Nalezy stosowa¢ rekawice termoizolacyjne podczas pracy w kontakcie z
gorgcymi powierzchniami, czg¢$ciami goracych urzadzen, ptynami i parg wodna.

Nalezy stosowa¢ do spawania hetm z przylbica chronigcg przed
promieniowaniem ultrafioletowym oraz okulary spawalnicze stosowane przy
spawaniu gazowym.

Nalezy stosowaé okulary przeciwodpryskowe podczas ciecia, szlifowania i
wiercenia.

Nalezy stosowaé bezpieczne metody podnoszenia i przenoszenia ci¢zkich lub
niepor¢cznych tadunkéw oraz stosowac urzadzenia mechaniczne utatwiajace
podnoszenie
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5. Instruktaz pracownikow

Przed przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych pracownicy
musza zosta¢ przeszkoleni w zakresie BHP, zasad postgpowania w przypadku wystapienia
zagrozenia, zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby, zasad stosowania przez pracownikow $rodkow ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, obstugi urzadzen mechanicznych. Przed
przystapieniem do robot spawalniczych pracownicy muszg zosta¢ zapoznani z zasadami
korzystania z butli do gazow technicznych. Przed przystgpieniem do zgrzewania rur
polipropylenowych pracownicy musza zosta¢ przeszkoleni w zakresie bezpiecznej obstugi
zgrzewarek.

Szkolenia w dziedzinie BHP dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza si¢ jako szkolenia wstgpne 1 szkolenia okresowe. Szkolenia te
przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéow szkolen.

Szkolenia wstepne ogolne (,,instruktaz ogolny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikow z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP obowigzujacymi w danym zaktadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé
pracownikoOw z zagrozeniami wystepujacymi na okre§lonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstgpnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pisSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia
wstepne podstawowe w zakresie BHP, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym
niz 6 — miesigcy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe
w zakresie BHP dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy,
na ktorych wystgpuja szczegodlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia
wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje BHP dotyczace wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami
wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw, obslugi maszyn i innych urzadzen
technicznych, postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
udzielania pierwszej pomocy. W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania
przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy,
czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach
awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktéorej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepisow oraz zasad BHP.
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6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych

Roboty budowlane prowadzone beda wewnatrz zamieszkatego budynku
wielorodzinnego. Z tego wzgledu przed rozpoczgciem prac nalezy:

— poinformowa¢ wszystkich mieszkancow o planowanych robotach, zwigzanych z nimi
niebezpieczenstwach, ograniczeniach w korzystaniu z obiektu i utrudnieniach;

— wyznaczy¢ 1 oznakowa¢ strefy niebezpieczne, do ktérych zabroniony jest wstep
mieszkancom — miejsca, w ktorych aktualnie prowadzone sg roboty demontazowe lub
montazowe rurociggéow, miejsca sktadowania materiatow;

— zapewni¢ dostep do energii elektrycznej oraz wody;

— zapewni¢ mozliwo$¢ odprowadzenia §ciekow lub ich utylizacji;
— urzadzi¢ pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne;

— zapewni¢ o$wietlenie naturalne i sztuczne;

— zapewni¢ wlasciwg wentylacje;

— zapewni¢ taczno$¢ telefoniczng;

— urzadzi¢ sktadowiska materiatow 1 wyrobow 1 zabezpieczy¢ je przed dostgpem o0sob
niepowotanych.

Instalacje elektryczne na terenie budowy powinny by¢ uzytkowane w taki sposob, aby nie
stanowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowego 1 chronily pracownikéw przed
porazeniem pradem elektrycznym. Roboty zwigzane z podiaczeniem, sprawdzaniem,
konserwacja 1 naprawg instalacji 1 urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wytacznie
przez osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia. Przewody elektryczne zasilajace
urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a
ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia. Okresowe kontrole stanu
stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny by¢
przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, a ponadto przed uruchomieniem
urzadzenia po dokonaniu zmian 1 napraw czesci elektrycznych i mechanicznych, przed
uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad miesigc, przed
uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu. W przypadkach zastosowania urzadzen
ochronnych réznicowopragdowych w w/w instalacjach, nalezy sprawdza¢ ich dziatanie
kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy. Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen
elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacji urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celow higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych. Ilos¢
wody do celow higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie
zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz: 120 litréw — przy pracach w kontakcie z
substancjami szkodliwymi, trujagcymi lub zakaznymi albo powodujacymi silne zabrudzenie
pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskow, 90 litrow - przy pracach
brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajacych zapewnienia
nalezytej higieny procesoéw technologicznych, w tym 60 litrow w przypadku korzystania z
natryskow, 30 litrow — przy pracach wyzej nie wymienionych.
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Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do skladania materiatow 1 wyrobow. Sktadowiska materiatow, wyrobow 1 urzadzen
technicznych nalezy wykona¢ w sposob wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia,
rozsuni¢cia si¢ lub spadnigcia skladowanych wyrobdéw 1 urzadzen. Materiaty drobnicowe
powinny by¢ ulozone w stosy o wysokos$ci nie wigkszej niz 2,00 [m], a stosy materialow
workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokos$ci nieprzekraczajacej 10 — warstw.
Odlegtos¢ stosow przy skladowaniu materiatdéw nie powinna by¢ mniejsza niz: 0,75 [m] - od
ogrodzenia lub zabudowan, 5,00 [m] — od stalego stanowiska pracy. Opieranie sktadowanych
materiatéw lub wyrobow o ploty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego jest zabronione.
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych materiatéw lub wyrobow
jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentéw 1 przepisow przeciwpozarowych. Ilos¢ 1 rozmieszczenie gasnic przenosnych
powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisOw przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ wymiang powietrza, wynikajaca z
potrzeb bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziala¢ sprawnie 1 zapewnia¢ doptyw
Swiezego powietrza. Nie moze ona powodowaé przeciggéw, wyzigbienia lub przegrzewania
pomieszczen pracy.

Przed przystapieniem do robdt demontazowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z
programem prac. Usuwanie jednego elementu nie powinno powodowa¢ nieprzewidzianego
opadania innych materiatdw. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach
schodowych 1 innych konstrukcyjnych czgéciach obiektu jest zabronione. Roboty
demontazowe instalacji grzewczych nalezy przeprowadzac poza sezonem grzewczym.

W pomieszczeniach, w ktorych sg prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi,
nalezy wylaczy¢ instalacje elektryczng. Malowanie farbami zawierajacymi trujace sktadniki
jest dozwolone tylko pedzlem.

Przy wykonywaniu prac spawalniczych jest dozwolone uzywanie wytacznie butli do
gazé6w technicznych posiadajagcych wazng ceche organu dozoru technicznego. Reczne
przemieszczanie butli o pojemnosci wodnej powyzej 10 litrow powinno by¢ wykonywane
przez co najmniej dwie osoby. Przewozenie napetnionych lub opréznionych butli bez
natozonych kotpakéw ochronnych jest zabronione. Przy przewozeniu butli pojazdami nie
przystosowanymi do tego celu butle powinny by¢ zabezpieczone pierScieniami gumowymi
lub przetozone sznurem w dwoch miejscach na swojej dlugosci badz w inny, podobny
sposob. Jednoczesne przewozenie ludzi i butli w skrzyni pojazdu jest zabronione. Butle na
budowie 1 w czasie transportu nalezy chroni¢ przed zanieczyszczeniem tluszczem, dziataniem
promieni stonecznych, deszczu i $niegu. Przechowywanie w tym samym pomieszczeniu butli
z tlenem 1 materiatow lub gazoéw tworzacych w polaczeniu z nim mieszaning wybuchowa jest
zabronione. W czasie pobierania gazow technicznych butle powinny by¢ ustawione w pozycji
pionowej lub pod katem nie mniejszym niz 45° od poziomu. Odlegtos¢ ptomienia palnika od
butli nie moze by¢ mniejsza niz 1,00 [m]. Butle, ktéra nagrzewa si¢ od wewnatrz, nalezy
usung¢ poza miejsce pracy, otworzy¢ zawodr oraz polewac ja silnym strumieniem wody lub
srodkiem gasniczym. Weze do tlenu i acetylenu powinny roznic si¢ migdzy sobg barwa lub
inna tatwo dostrzegalna cechg, a dtugos¢ ich powinna wynosi¢ co najmniej Sm. Nie wolno
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zmienia¢ przeznaczenia w¢zy uzywanych uprzednio do innych gazow. Miejsca uszkodzone w
wezach powinny by¢ wyciete. Laczenie koncéw dwoch wezy nalezy wykonywac za pomoca
specjalnych lacznikoéw metalowych, o przekroju wewnetrznym odpowiadajacym przeswitowi
laczonego weza. Zamocowanie wezy na nasadkach reduktorow, bezpiecznikow wodnych,
palnikéw 1 tacznikow powinno by¢ dokonane wylacznie za pomoca ptaskich zaciskow.
Stosowanie do tlenu i acetylenu przewodow igielitowych lub z innych tworzyw sztucznych o
podobnych wtasciwosciach jest zabronione. W razie zamarznigcia zaworu butli gazowe;,
wytwornicy lub bezpiecznika wodnego odmrazanie tych urzadzen powinno by¢ dokonywane
za pomocg goracej wody lub pary wodnej. Odmrazanie za pomoca ptomienia jest zabronione.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w S$rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydzialu $rodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikoéw
tych srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrong przed wystepujagcymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy
obowigzany jest informowac pracownikow o sposobach postugiwania si¢ tymi srodkami.

Bezposredni nadzér nad bezpieczefistwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio: kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych z tym zakresie pracownikéw. Na budowie powinien by¢ wywieszony na
widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow: najblizszego punktu
lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, posterunku Policji, najblizszego punktu
telefonicznego (urzad pocztowy, mieszkanie prywatne, budka telefoniczna, itp.). Wymienione
wyzej adresy 1 numery telefonéw powinny by¢ znane kazdemu z pracownikoéw nadzoru
technicznego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana:

— organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami 1 zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy;

— dba¢ o sprawno$¢ srodkdéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,;

— organizowaé, przygotowywa¢ 1 prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy;

— dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawno$¢ Srodkéw ochrony zbiorowej 1 ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,;

— zapewni¢ bezpieczng 1 sprawng komunikacje umozliwiajacg szybka ewakuacj¢ na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Na podstawie:

— oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym
stanowisku pracy;

— wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych;
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— okreslenia podstawowychwymagan bhp przy wykonywaniu prac  szczegolnie
niebezpiecznych;

— wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby;

— wykazu prac wymagajacych szczeg6lnej sprawnosci psychofizycznej kierownik budowy
powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

o zapewni¢ organizacj¢ pracy 1 stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow
szkodliwych 1 ucigzliwych;

o zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i1 zycia pracownikow gléwnie przez

stosowanie technologii, materiatbw 1 substancji nie powodujacych takich
zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia
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Opis techniczny
1. Podstawa opracowania

- projekt architektoniczno-budowlany oraz wytyczne i konsultacje z architektem
inwestycji

- obowigzujace normy i rozporzadzenia, katalogi oraz wytyczne do projektowania w
branzy sanit.

- uzgodnienia mig¢dzybranzowe i1 koordynacja projektu z branzg architektoniczng

2. Zakres i przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wewngtrznej wod-kan 1 centralnej
instalacji cieptej wody uzytkowej i ogrzewania dla inwestycji pod nazwa przebudowa szkoty
podstawowej w Krauszowie wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego
na sale lekcyjne znajdujacej si¢ w Krauszowie na dzialce ewidencyjnej nr 3486/1

3. Instalacja wody zimnej (wewnetrzna )

Projektuje si¢ w nin. opracowaniu budowe wewnetrznej instalacji wodociggowej z
dostosowaniem dla potrzeb socjalno-bytowych w budynku. W budynku zaprojektowano
instalacje wewnetrzng z rozdziatem dolnym. Miejsce usytuowania piondw 1 trasowanie
przewoddéw wodociagowych przyjeto z uktadu funkcjonalnego rzutow pomieszczen na kazdej
kondygnacji 1 wymaganego wyposazenia w przybory sanitarne. Projektowana instalacja wody
zimnej zaopatrywana bedzie z istniejacej instalacji z nizszych pigter. Instalacje wewnetrzng
wody zimnej projektuje si¢ z rur 1 ksztattek z polipropylenu (KAN-therm PP) (lub innego
producenta wg ofert uzyskanych przez inwestora) laczonych przez zgrzewanie mufowe
(polifuzje termiczng) przy uzyciu zgrzewarek termicznych. Przewody nalezy prowadzi¢ w
izolacjach cieplnych.

Laczenie przewoddw, zmiany kierunkdw prowadzenia przewodow, zmiany srednic wykonac
poprzez ksztattki systemowe produkowane przez firme¢. Przewody wody zimnej i cieplej
nalezy prowadzi¢ po S$cianach wewngtrznych murowanych w bruzdach lub w pustce
konstrukcyjnej $cian szkieletowych, stropow i ewentualnie stropodachu.

W miejscach przej$¢ rurociggdw przez przegrody budowlane (murowane i1 zlb.)
powinny by¢ osadzone tuleje (rury ostonowe stalowe 2xDN) przy czym w miejscach tych nie
powinno by¢ polaczen rur. Przestrzen pomig¢dzy rurociggiem a tulejg ochronng powinna by¢
wypetniona szczeliwem trwale elastycznym, nie powodujacym korozji lub uszkodzenia
mechanicznego rur. Przewody wodociggowe powinny by¢ uktadane prostopadle i réwnolegle
do $cian 1 stropow ze spadkami. Spadki przewodéw powinny zapewnia¢ mozliwosé
odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzenia przez
najwyzej polozone punkty czerpalne. Przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji
budynku za pomocg uchwytow lub wspornikow systemowych. Konstrukcja uchwytow lub
wspornikéw powinna zapewni¢ latwy i trwaty montaz lub demontaz instalacji, odizolowanie
od przegréd budowlanych 1 ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow w
przewodach i przegrodach budowlanych, a takze powinny zabezpieczy¢ instalacje przed
wyboczeniem spowodowanym osiadaniem konstrukcji drewnianej (np. w strefie dachu i
poddasza). Podejscia wody zimnej i cieplej do przyboréw sanitarnych powinny by¢
dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody. Przewody prowadzone w bruzdach
powinny by¢ zabezpieczone przed tarciem o $cianki bruzd przez owinigcie lub obudowe
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materiatem izolacyjnym. Przewody wody zimnej prowadzi¢ w $cianach ponizej przewoddéw
wody cieplej. Wysokos$¢ ustawienia armatury czerpalnej zostata ogodlnie zaprojektowana
zgodnie z PN-81/B-10700.02, a na etapie realizacji inwestycji winna by¢ montowana zgodnie
z instrukcjami producenta danego wyrobu przez do$wiadczonego instalatora lub firme
wykonawcza w branzy sanitarnej, w porozumieniu z kierownikiem budowy i inwestorem.

Uwagi:

— Rury wodociggowe prowadzone w posadzce nalezy uktada¢c w trwatej systemowej
1zolacji.

— Przed zabetonowaniem lub zamurowaniem rur nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosSci
zgodnie z warunkami wykonania i odbioru Cobrti Instal, a wyniki badan potwierdzi¢
odpowiednimi protokotami w obecnosci wykonawcy , kierownika budowy i1 wtasciciela.

— Zawory odcinajgce na przewodach instalacji zaprojektowano, jako zawory kulowe.

— Po odbiorze 1 probie cisnieniowej instalacje przeptukac i podda¢ dezynfekc;i.

4. Instalacja wody cieplej i cyrkulacyjnej w budynku

Ciepta woda uzytkowa dostarczana bedzie do punktéw czerpalnych budynku
mieszkalnego z wymiennika cieptej wody uzytkowej z istniejacjej instalacji CWU zasilajacej
ponizsze pigtra. Wymuszenie obiegu wody w cyrkulacji poprzez pompke cyrkulacyjng. Trasa
rozprowadzenia przewodoéw c.w.u. przebiega réwnolegle nad przewodami wody zimne;.
Przewody c.w.u. zasadniczo z rur i ksztaltek z polipropylenu (KAN-therm PP) (lub innego
producenta wg ofert uzyskanych przez inwestora) taczonych przez zgrzewanie mufowe
(polifuzje termiczng) przy uzyciu zgrzewarek termicznych.

Przewody nalezy prowadzi¢ w izolacjach cieplnych. Laczenie przewodow, zmiany kierunkoéw
prowadzenia przewodow, zmiany S$rednic wykona¢ poprzez ksztattki systemowe
produkowane przez firm¢. Pozostale wytyczne jak dla wody zimnej. Pozostate szczegodly
techniczne na etapie montazu winny by¢ wykonane zgodnie z PN -przez do§wiadczonego
wykonawce w branzy sanitarne;j.

5. Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej

Zuzyte wody z przyborow sanitarnych (jako S$cieki bytowe) przekazywane beda
poprzez armatur¢ odplywowa do podej$cia kanalizacyjnego, a nastgpnie bezposrednio do
Kanalizacji sanitarnej. Odpowietrzenie systemu kanalizacji nalezy podlaczy¢ do piondow
kanalizacyjnych ~ wyprowadzonych ponad dach budynkow i kazdy pion zakonczony
systemowg rurg wywiewng o110 z kazdego pionu Pk,

Podejscia kanalizacyjne powinny by¢ mocowane do $cian rdwniez za pomoca obejm o
rozstawie max. co 1,0m. Minimalny spadek podejs¢ wynosi 2%. Srednice podejs¢ zostaty
okreslone w oparciu o PN-92/B/01707. Zastosowa¢ nalezy rury kanalizacyjne
niskoszumowe. Catos$¢ kanalizacji sanitarnej wykona¢ nalezy z rur i ksztattek PVC systemu
firmy Wavin lub innego producenta.

6. Zalozenia przyjete do bilansu cieplnego

Warto$§¢ wspotczynnika przenikania ciepta dla przegrod budowlanych zostata
obliczona na podstawie inwentaryzacji istniejacych przegrod budowlanych.

Obliczenia obejmujg nieuzytkowa czgs¢ budynku przeznaczong do zagospodarowanie pod
sale lekcyjne.

13 |Strona



Temperatura obliczeniowa dla IV strefy klimatycznej w ktoérej znajduje si¢ Zakopane to
te=-24 °C

Parametry wewnetrzne:

Temperatury wewnetrzne pomieszczen ogrzewanych przyjeto zgodnie z PN-82/B-2402 oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14.04.2002 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. Nr 75, poz. 690)

pokoj + aneks kuchenny + 20 °C

pokoj +20°C
tazienka +24 °C
korytarz +20°C
pom. ustugowe + 16 °C

6.1 Rozwiazania projektowe
Bilans mocy ciepinej

Bilans mocy grzewczej cze$ci adaptowanej pod sale lekcyjne:
Instalacja centralnego ogrzewania:
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta: 14,60 kW
Parametry pracy instalacji c.o.: 75/55 °C
Instalacja cieptej wody uzytkowe;j:
Zapotrzebowanie maksymalne ciepla na potrzeby c.w.u.: 4,2 kW
Zapotrzebowanie $rednie godzinowe ciepta na potrzeby c.w.u.: 1,2 kW
Parametry pracy instalacji c.w.u.: 10/60 °C

Przy okreslaniu mocy cieplnej grzejnikow brano pod uwage funkcje¢ pomieszczen oraz
wymagang temperatur¢ w tych pomieszczeniach. Projekt przewiduje montaz grzejnikow
plytowych zintegrowanych (podejscie od spodu grzejnika).

Grzejniki wyposazone sg standardowo we wktadke zaworowg z regulacja wstepng dodatkowo
nalezy wyposazy¢ w glowice termostatyczne zabezpieczajace przed manipulacja.

Kazdy zespdt grzejnikowy przed montazem nalezy indywidualnie przeptuka¢ mieszanka
wodno — powietrzng z uwagi na montaz zaworow termostatycznych. Cato$¢ instalacji ptukaé
bardzo starannie przy catkowicie otwartych zaworach termostatycznych.

W miejscach krzyzowania si¢ instalacji prowadzonych w posadzkach, zwraca¢ szczegdlng
uwage na odpowiednie zaglebienie prowadzonego rurarzu.

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi , na grzejnikach centralnego ogrzewania
umieszczone zostang ostony ochraniajace przed bezposredni kontakt z elementem grzejnym.

Zaprojektowano instalacje z grzejnikow zintegrowanych dolnozasilanych np. Retting Purmo
Ventil Compact oraz grzejnikow tazienkowych np. Santorini C Purmo lub réwnowazne.

Projektowana przebudowa cze$ci nieuzytkowej zasilana bedzie w wode 1 centralne
ogrzewanie z istniejacej kottowni zasilajacej szkote poprzez wiaczenie do istniejacej
instalacji.
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6.2 Rurociagi

Zaprojektowano instalacj¢ centralnego ogrzewania w systemie wodnym dwururowym.
Poziomy oraz piony projektuje si¢ z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT KAN-therm
PRESS taczonych poprzez zaprasowywanie. Mocowanie rurociggdw zgodnie z instrukcja
producenta.

Przewody rozprowadzajace instalacji centralnego ogrzewania prowadzone bgda w posadzce, a
podejscia po zewnetrznej powierzchni $cian.

Instalacje cieptej wody uzytkowej zaprojektowano z rur wielowarstwowych KAN-therm
PRESS taczonych poprzez zaprasowywanie, przewidziano ksztaltki mosig¢zne.

Przewody rozprowadzajace instalacji prowadzone sg w $cianach oraz w posadzce mocowane
zgodnie z instrukcja producenta. W zwiazku z rozlegly instalacje c.w.u. w calym budynku
zaprojektowano obieg cyrkulacyjny wyposazony w pompe obiegowa stanowigca element
wezla cieptowniczego. Obieg cyrkulacyjny wyposazony bedzie w zawdr termostatyczny
MTCV-B firmy Danfoss pod pionowe montowane na poziomie piwnic realizujace program
zabezpieczenia instalacji cieptej wody przed bakteriami Legionella (dezynfekcja termiczna
instalacji). Przewod wody cyrkulacyjnej nalezy prowadzi¢ réwnolegle do przewodu cieptej
wody uzytkowej do najwyzszej kondygnacji a nast¢pnie polaczy¢ z przewodem cieptej wody
uzytkowe;j.

7. Grzejniki

Zaprojektowano instalacje z grzejnikow zintegrowanych dolnozasilanych np. Retting
Purmo Ventil Compact lub réwnowazne Grzejniki ustawiane przy §cianach nalezy montowaé
w plaszczyznie pionowej. Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w
przegrodzie budowlanej w sposob trwaly. Grzejniki powinny opiera¢ si¢ calkowicie na
wszystkich wspornikach lub stojakach.

Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu
zakonczenia rob6t wykonczeniowych.

Grzejniki nalezy faczy¢ z gatazkami grzejnikowymi w sposdb umozliwiajacy montaz i
demontaz bez uszkodzenia gatgzek i1 naruszenia wykonczenia przegrod budowlanych, stosujac
taczniki podiaczeniowe dostgpne w systemie zastosowanych grzejnikow.

8. Armatura
Projektuje si¢ zastosowanie nastepujacych typdéw armatury i osprzetu:
-do regulacji ilosci czynnika grzejnego doptywajacego do grzejnikdéw proponuje si¢

zastosowanie zaworOw z nastawg wstepng np.: RA-N prosty firmy Danfoss z glowicami
termostatycznymi typu RA 2994 z czujnikiem wbudowanym.

Jako armatur¢ odcinajgca przyjeto zawory kulowe. Odcigcie podejs¢ do armatury stanowic
beda zawory kulowe DN15.

9. Izolacja termiczna

Rurociagi izolowac¢ termicznie stosujac gotowe otuliny z pianki polietylenowej lub innego
materiatu o wsp. przewodzenia ciepta A= 0,035 W/(mK). Montaz izolacji cieplnej
rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelno$ci oraz po
potwierdzeniu prawidlowos$ci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza si¢
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem,
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smarami itp. Grubo$¢ izolacji winna spetnia¢ wymagania okreslone w Zalaczniku nr 2 pkt.
1.5 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.11.2008 z pdzniejszymi zmianami w spr.
warunkow technicznych jakim powinny podlegaé¢ budynki i ich usytuowanie.

Minimalna grubo$¢ izolacji
L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu ciep l’nej . (material 0
wspolczynniku przewodzenia
ciepta A=0,035 [W/(mK)])
1 2 3
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna S$rednicy wewnetrznej
rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody 1 armatura wg lp. 1-4 przechodzace przez 50% wymagan z lp. 1-4
$ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody 50% wymagan z lp. 1-4
cieplej i cyrkulacji, instalacji cieptej wody uzytkowe;j
wg Ip. 1-4,
utozone w komponentach budowlanych mig¢dzy
ogrzewanymi pomieszczeniami roznych
uzytkownikow
7 Przewody wg Ip. 6 utlozone w podtodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego 40 mm
(ulozone w czesci ogrzewanej budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego 80 mm
(ulozone w czesci nieogrzewanej budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 50% wymagan z lp. 1-4
wewnatrz budynku
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 100% wymagan z Ip. 1-4
zewnatrz budynku
Uwaga:
APrzy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspodtczynniku przewodzenia ciepta
niz podany w tabeli — nalezy skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjne;j.
AJzolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

10. Odpowietrzenie i odwodnienie

Odpowietrzenie

instalacji  c.o.

przyjeto  z

zastosowaniem

automatycznych

odpowietrznikow montowanych w najwyzszych punktach instalacji (pion) oraz poprzez
odpowietrzniki, wbudowane w przyjetych urzadzeniach grzewczych (grzejniki).

Przed automatycznymi odpowietrznikami na pionach zastosowa¢ zawory odcinajace.

Instalacj¢ rozprowadzajaca c.o. odwadnia¢ przez zawory spustowe zlokalizowane pod
pionami.
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W  przypadku konieczno$ci opréznienia z wody instalacji rozprowadzajacej c.o.
prowadzonej w warstwach posadzkowych, nalezy zastosowaé sprezone powietrze do
przedmuchania przewodow.

11. Kompensacja wydluzen termicznych

W przypadku zastosowania rur tworzywowych nie jest konieczne wykonanie kompensatoréw
wydtuzen cieplnych przy spehieniu zatlozen:

- rury s3 mocowane punktami statymi, co max 6 m,

- minimalne wymagane rami¢ kompensacyjne podejscia pod pion wynosi 1,5 m
- rury prowadzone w rurze ostonowe;j (,,peszla”) i majg mozliwos¢ kompensacji
wydtuzen cieplnych w przestrzeni pomiedzy rurg a ,,peszlem”

- rury s3 prowadzone dlugimi odcinkami na korytkach wsporczych

Kompensacja wydtuzen termicznych bedzie si¢ odbywala poprzez zatamania, odgalezienia
1 boczne wygiecie rur.

12. Proba ciSnieniowa

Cato$¢ instalacji po zakonczeniu montazu nalezy poddac¢ prébie cisnieniowej wodnej
(ci$nienie probne powinno wynosi¢ 6 bar i nalezy utrzymac przez 45 minut).

13. Instalacja hydrantowa.
a) Zrodlo wody zimnej

Instalacja hydrantowa zasilana bedzie z istniejacej instalacji hydrantowej budynku. W
miejscu istniejagcego pionu hydrantowego proj. poziomu budynku bedzie wykonana $ciana
dziatowa. W zwigzku z tym istnieje konieczno$¢ przeniesienia hydrantu w miejsce wskazane
na rzucie IS-1.

b) opis instalacji hydrantowej

W celu wykonania instalacji hydrantowej na poziomi poddasza nalezy do istniejagcego pionu
wpig¢ zasilanie 1 prowadzi¢ instalacje pod stropem do projektowanego hydrantu
natynkowego.

Wszystkie przewody wody zimnej zwymiarowano na podstawie obliczeniowego
przeplywu w instalacji, okreslonego wg zaleznosci podanych w normie PN-92/B-01706.

W zalezno$ci od typu odbioru, przyjeto nastepujace warto$ci normatywnych wyptywow:
Woda na cele p.poz (hydrant DN25): 1x1,0 dm3 /s 1 P=0,2 MPa.

Na poddaszu projektuje si¢ instalacj¢ hydrantowa wewnetrzng Dn 25 spetniajaca
wymogi okreslone w rozporzadzeniu MSWiA z 7.06.2010r.

Projektowany hydrant montowany bedzie jako nascienny w skrzynce hydrantowe] z
wykonaniu ,, OPIS TECHNICZNY-INSTALACJA HYDRANTOWA slim” o glebokosci
180mm.

Przewody rozprowadzajace — projektowane wykona¢ z rur z stali nierdzewnej Kisan
Kistal Inox i1 prowadzi¢ pod stropem oraz w bruzdach $ciennych na poziomie kondygnacji
budynku. Rurociagi prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
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robdt budowlano montazowych”, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych wg CORBTI INSTAL. Rury z stali nierdzewnej taczy¢ przy pomocy
ztaczek producenta rur poprzez zacisk.

Zastosowano hydrant typu HW-25W-30 wyposazony w zawor kulowy dn 25, waz
polsztywny, pradownice.

Zapewniono skuteczny zasigg gasniczy 33 m do wszystkich pomieszczen, poprzez
wyposazenie szafki w weze potsztywne o dt. 30m.

Hydrant nalezy zamontowac ( wejscie rury do skrzynki hydrantowej ) na wysokosci 1,35 m
od poziomu podtogi w miejscu wskazanym na rysunkach.

Hydrant jako cato$¢ powinien posiada¢ ( skrzynka z osprzetem ) musi posiadaé wymagane
dopuszczenie do stosowania, zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych.

Minimalne ci$nienie na hydrancie musi wynosi¢ 0,2 MPa.

Przej$cia przewodoéw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych.
Wymagane cis$nienie na przylaczu wodnym 0,45MPa.

Minimalna wydajno$¢ poboru wody dla zaworu hydrantowego o Srednicy 25 mm bedzie
wynosi¢ 1 dm3/s.

Przejscia rurociagdw przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ pozarowo
( rozwigzania systemowe ) do klasy odpornosci ogniowej EI przegrody przez ktéra
przechodzi.

¢) proba szczelnoSci

Probe szczelno$ci instalacji hydrantowej nalezy przeprowadzaé¢ zgodnie z wymaganiami
zawartymi w warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych 1 w
warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw stalowych.

Zgodnie z wytycznymi probe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zastoni¢ciem bruzd lub
kanatéw w ktorych sa prowadzone przewody badanych instalacji. Wymagane ci$nienie
probne podczas badania szczelnosci instalacji wynosi: 2,0 x najwyzsze ci$nienie robocze.
Ww. cisnienie nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do pierwotnej wartosci. Po
dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa. W czasie nast¢pnych
120 min. spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,02MPa.

d) zabezpieczenie antykorozyjne

Rury stalowe ocynkowane nie wymagaja zabezpieczenie antykorozyjnego.

Uwagi koncowe

Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza si¢ zastosowanie przez Wykonawce innych
materialow 1 urzadzen niz ujete w niniejszym opracowaniu projektowym. Zamienne materiaty
1 urzadzenia powinny cechowaé si¢ poréwnywalnymi parametrami technicznymi i1 by¢
uzgodnione z projektantami niniejszej instalacji.
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Dot. : ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane

OSWIADCZENIE:

Oswiadczamy, ze projekt techniczny wewnetrznej wod-kan, C.O i instalacji hydrantowej w
budynku Szkoly podstawowej w Krauszowie:

PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
Temat: W KRAUSZOWIE WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
PODDASZA NIEUZYTKOWEGO NA SALE LEKCYJNE

Adres Krauszow 55, dz. ewid. nr 3486/1,
obiektu:

GMINA NOWY TARG
Inwestor

UL. BULWAROWA 9,
34-400 NOWY TARG

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami — w tym przepisami prawa
budowlanego, techniczno-budowlanymi, polskimi normami i zasadami wiedzy techniczne;.

1. Projektant . - mgr inz. Jacek Zientara
nr upr. MAP/0491/POOS/11

2. Sprawdzajacy- mgr inz. Dawid Hyc
nr upr.MAP/IS/0064/18
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