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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest przebudowa sieci gazowej sredniego cisnienia wraz z przytagczami gazu do bu-
dynkoéw mieszkalnych zlokalizowanych w gminie Lezajsk obejmujgcej miejscowosci Wierzawice Projektowana sie¢ gazowa PE zasilana
bedzie z istniejacych gazociggow zrédiowych sredniego cisnienia zgodnie ze schematem montazowym (rys. 03). Przytgcza gazu PE ob-
jete niniejszym opracowaniem zaprojektowano jako przepiecia do projektowanego gazociggu.

Sie¢ gazu $/c zlokalizowana bedzie na dziatkach objetych procedurg decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej ZRID, zgod-
nie z projektem branzy drogowej.

Projekt branzy drogowej wg odrebnego opracowania.

Klase lokalizacji sieci gazowej wraz z przytaczami gazu okreslono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.
2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie. Przedmiotowa sie¢ gazowa i przy-
tacza gazu, zlokalizowane beda w pierwszej klasie lokalizacji — w terenie, wyposazonym w rozwinietg infrastrukture podziemna taka jak:
sie¢ gazowa, sieci wodociggowe, kanalizacyjne, przewody elektroenergetyczne i inne. Szerokosc stref kontrolowanych dla przedmioto-
wej sieci i przytgczy gazu, zgodnie z cytowanym wyzej Rozporzadzeniem, wynosi 1,0 m.

W strefie kontrolowanej nie powinna by¢ podejmowana zadna dziatalno$¢ mogaca zagrozi¢ trwatosci gazociggéw podczas ich eksploa-
tacji. Za wyjatkiem parkingow, nie dopuszcza sie w strefie kontrolowanej lokalizowania budynkéw, urzadzania statych sktadéw i magazy-
néw oraz sadzenia drzew.

Zakres opracowania

Zakres opracowania dokumentacji obejmuje przebudowe gazociggéw sredniego cisnienia w pasach drogowych z rur HDPE100 RC
SDR17 o $rednicach Dz110mm, a takze przytaczy gazu $redniego cisnienia z rur HDPE100 RC SDR11 o $rednicach HDPE100 RC
SDR11 Dn25x3,0mm.

Projektowana sie¢ gazowa i przytacza gazu

Projektowana sie¢ gazowa zostanie wtgczona do istniejacej sieci zgodnie ze schematem montazowym umozliwiajgc hermetyczne wia-
czenie do czynnego gazociggu.

Projektowane przytgcza gazu wtgczone zostang do projektowanej sieci gazowej PE poprzez obejmy do nawiercania z odejsciem obroto-
wym i dolng czescig montazowg a takze poprzez tréjnik a nastepnie redukcje.

W odlegtosci 0,5 m od punktu pomiarowego zabudowac ztgcze PE/stal spetniajgce warunki ujete w ST-IGG-1101:2011. Podejscie

do szafki gazowej wykonac z rur stalowych klasy B w fabrycznej izolacji z PE zgodnych z normg PN-EN 10208-2. Powtoka antykorozyj-
na

rur stalowych winna odpowiada¢ klasie C30.

Rury powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 1555-2 i warunkami zawartymi w PAS 1075, ksztattki powinny by¢ zgodne z normg PN-EN
1555-3. Rury powinny posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa. Rury polietylenowe RC powinny posiada¢ Opinie Techniczng doty-
czgca mozliwosci stosowania na terenach gérniczych.

Przy przewiercie zgodnie z zapisami PAS 1075 wykonawca musi zagwarantowa¢ maksymalne uszkodzenie rury do 10% jej grubosci
scianki w przeciwnym przypadku nalezy zastosowac rury przewiertowe. Rury powinny posiadac¢ pozytywng opinie¢ GIG do stosowania na
szkody gornicze oraz certyfikat znaku bezpieczenstwa B wydany przez Instytut Nafty i Gazu w Krakowie.

Nalezy stosowac¢ wszystkie rury od jednego producenta spetniajgce (FNCT>8760h zgodnie z DVS 2203-4, T-80 stopni Celcjusza, 4 N/
mm2, 2% Akropal). Rury odporne na skutki zarysowan i naciskéw punktowych potwierdzone wynikami badan akredytowanego Instytutu
Badawczego Hessel Ingenieurtechnik GmbH.

Wszystkie zaistniate skrzyzowania z niezinwentaryzowanymi podziemnymi przewodami wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami.

Zasada znakowania gazociggoéw rozdzielczych utozonych w ziemi polega na oznakowaniu przebiegu gazociggu przez utozenie ok. 5cm
nad gazociggiem przewodu z miedzianego drutu znacznikowego — przewodu lokalizacyjnego DY 1x2,5mm2 w ostonie PE oraz zoéttej po-
lietylenowej tasmy szerokosci 0,2m w odlegtosci 40cm nad gazociggiem zgodnie z ST-IGG-1001:2015 oraz ST-IGG-1002:2015. Wzdtuz
gazociggu uktadanego metodg bezwykopowg (przewiert sterowany w rurze ochronnej) prowadzi¢ przewdd lokalizacyjny DY 1x2,5mm2,
natomiast wzdtuz gazociggu wykonywanego metoda bezwykopowg (przewiert rurg przewodowsa) prowadzi¢ przewdd lokalizacyjny DY
1x6,0mm2 w powtoce PE. Lokalizacje zasuw i odpowietrznikow oznakowac tabliczkami z domiarami zgodnie z ST-IGG-1003:2015 oraz
ST-IGG-1004:2015. Projektowany przewdd lokalizacyjny w miejscu wigczenia do gazociggu zrédtowego nalezy zaizolowac i pozostawié
w gruncie.

Konce odcinkéw przewodu lokalizacyjnego wprowadzi¢ do szafki kurka gtéwnego do listwy zaciskowej LZ-4.

Rury powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 1555-2, a ksztattki z normg PN-EN 1555-3. Rury polietylenowe RC powinny posiadaé pozy-
tywng opinie GIG do stosowania na szkody gornicze oraz certyfikat znaku bezpieczenstwa B wydany przez Instytut Nafty i Gazu w Kra-
kowie
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Przebudowa czesci gazociagéw w ramach przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej 1258R w miejscowosci
Wierzawice etap 2

1/45231220-3 Gazociag przy bud. Nr 297 Wierzawice przejscie przez DP 1258R przy skrzyzowaniu z DK 77
1.1/45233200-1 Nawierzchnie
1.1./45112000-5 Zielen
1
1/KNR 2-01 0125-|Rgczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 0 | m2 10,00
d.1.|04 grubosci do 15 cm z darnig z przewozem taczkami
1.1
2|KNR 2-01 0510-|Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu  |m2 10,00
d.1./01 15 cm - Odtworzenie terenéw zielonych
1.1lanalogia
1.2|{45100000-8 Roboty przygotowawcze
3 KALKULACJA INDYWIDUALNA - Obstuga geodezyj- | kpl. 1,000
d.1. na.
2
4/KNNR 1 0305- |Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze m3 0,30
d.1./02 skarpami o szerokosci dna do 1,5 m w gruncie kat. Il -
2 przekopy kontrolne
5/KNNR 1 0317- |Zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzutem na od- | m3 0,30
d.1./01 legtos¢ do 3 m z zageszczeniem ; kat. gruntu I-lll - prze-
2 kopy kontrolne
1.3/45111000-8 Roboty ziemne
6/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykony- |m3 6,14
d.1.|03 wane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci
3lkalk. wtasna  |tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. IlI-VIII
7/KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do  |ms3 1,54
d.1./02 1,5 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I1I-
3/kalk. wkasna | VIl z recznym wydobyciem urobku
8/KNR 2-01 0118-|Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach |m3 0,77
d.1./04 kat.gr.VIll
3
9/KNR 4-04 0302-| Rozebranie taw, stop i fundamentoéw m3 0,01
d.1./02
3
10/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 1,90
d.1./02 0 poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. Il z transportem
3|analogia urobku na odlegtos$¢ do 1 km samochodami samowyta-
dowczymi
11|KNNR 1 0301- |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odleg- |m3 0,47
d'lé 02 tos¢ do 1 km (grunt kat. I11)
12|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi sa- |m3 2,37
d.1.|02 mochodami samowytadowczymi po drogach o nawierz-
3 chni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) ponad 1 km
Krotnos¢ = 9
13 Cena za wywoz i sktadowanie (utylizacje) gruntu/skaty/ |m3 2,37
d.1.lwycenaindy- |gruzu z wykopu
3|widualna
14/KNNR 4 1411- |Podsypka i obsypka rurociggu m3 1,57
d.1./03
3lanalogia
15/KNR 2-01 0322-| Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o|mz2 9,36
d.1.|02 gt. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. [l1-VIII
3 wraz z rozbiérka(szer. do 1 m)
16/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,ro-  |m3 4,86
d.1./05 wow,wykopow obiektowych spycharkami z zageszcz.
3 mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
25 cm) - kat.gr. 1I-VIII
17|KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szero- |m3 1,23
d.1.|01 kosci 0.8-2.5 m i gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-VIII
3
18/KNR 2-01 0236-| Zaggszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grun- |m3 6,09
d.1./01 ty sypkie kat. |-V
3
19 Zakup i dostawa kruszywa - wymiana gruntu - przyjaé¢ m3 0,78
d.1.|kalk. wtasna min. 1,22m3 kruszywa w stanie luznym na 1,0m3 wyko-
3 pu.
20/ TZKNBK Il -52 |Odwodnienie wykopu - pompowanie wody m-g 10,00
d.1.
3
1.4{45231221-0 Roboty montazowe
21 KNR-W 2-19 Rury przewodowe do gazu HDPE100 RC SDR17typ 2 - |m 21,60
d.1.0301-09 z.sz.2. |Dz110x6,6 mm - 131-230 pojazdéw na godz. - wykopy
4/5. 9905-03 z. umocnione
5z.2.5. 9905-04




Lp. Podstawa Opis Jedn.o llos¢ Cenajedn. | Wartos¢
bm.
22 Przewiert rurg przewiertowg ochronng HDPE100 RC SDR 17 |m 19,00
d.1./kalk. wkasna |Dz 225x13,4mm, "na gotowo" wraz z wykona- niem i
4 likwidacjg komor nadawczych i odbiorczych (w tym
umocnieniem grodzicami, jesli warunki gruntowe te-go
wymagajg), przecigganiem rury przewodowej (nie uj-mowac
kosztu rury), robotami ziemnymi (w tym wymia- ng gruntu w
wymaganych przypadkach, kuciem skat wraz z wywozem),
odwodnieniowymi, montazem pt6z i manszet, potgczeniem
rury przewiertowej, robotami od- tworzeniowymi w przypadku
naruszenia nawierzchni.
Nalezy przewidzie¢ odtworzenie nawierzchni zgodnie z
wydanymi warunkami.
UWAGA:
- Trudne warunki gruntowo-wodne, wystepowanie pias-kow,
zwiréw, zwietrzelin, skat 111!
- Nalezy przyja¢ przewierty w gruntach do kategorii Vlllwraz
z odpowiednim dostosowaniem gtowic maszyny
przewiertowe;.
- W kosztach uwzgledni¢ konieczno$¢ zabezpieczenia
wykopow pod komory przewiertowe wraz z projektem
konstrukcyjnym wykonanym przez osobe uprawniona.
- Technologie prac przewiertowych i uzyty sprzet nalezy
dostosowac do warunkéw terenowych i gruntowych.
23|KNR-W 2-19 Drut miedziany DY1x2,5 mm 2 w ostonie PE m 21,60
d.1.,0102-01
4|analogia
24 KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmg m 2,60
d.1.[0102-01 zancznikowg koloru zottego
4
25/ KNR-W 2-19 taczenie rur z polietylenu o ér. nominalnej 110 mm me-todg |pot. 2,00
d.1./0302-05 z.sz.2. |zgrzewania czotowego - 131-230 pojazdéw na godz. -
4|5, 9905-03 z. wykopy umocnione
sz.2.5. 9905-04
26| KNR-W 2-19 Kolano elektrooporowe HDPE 100 SDR17 Dz110/60° - szt. 1,00
d.1./0303-09 z.sz.2. |wykopy umocnione
4(5. 9905-04
27/ KNR-W 2-19 Mufa elektrooporowa HDPE100 SDR17 Dz110mm - wy-kopy |szt. 1,00
d.1./0303-09 z.sz.2. |umocnione
4(5. 9905-04
28/KNNR 4 1012- |Ztgcze rurowe PE100 SDR11/stal PN16 Dz110/ szt. 1,00
d.1./02 z.sz.3.9. Dn100mm - wykopy umocnione
4/9912-10
29/KNR 2-19 0204-| Redukcja stalowa do wspawania Dn110/65 - wykopy szt. 1,00
d.1./03 z.sz.2.5. umocnione - Wiaczenie do istniejgcej sieci gazowej zgodnie
4/9906-04 z wymogami PSG wraz z badaniem spoin oraz
zabezpieczeniem antykorozyjnym
30/KNR 2-19 0204-| Trojnik hamburski rownoprzelotowy do spawania DN65mm - | szt. 1,00
d.1./02 z.sz.2.5. wykopy umocnione - Wigczenie do istniejg-
4/9906-04 cej sieci gazowej zgodnie z wymogami PSG wraz z ba-
daniem spoin oraz zabezpieczeniem antykorozyjnym
31 KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl. 1,00
d.1.,0901-01 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci elemen-
4 tu 4.0 m (analogia - L=3,0m)
32|KNR-W 2-18 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznychi kpl. 1,00
d.1./0901-06 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci ele- mentu
4 4.0m
33/KNNR-W 9 Rury ochronne dwudzielne o dtugosci L=2,0m Dz110mm m 3,00
d.1./0814-01 (wraz z tasma uszczelnieniem i zabezpieczeniem kabla)
4|analogia
34/KNR 2-19 0219-| Tasma ostrzegawcza do rur dwudzielnych m 3,00
d.1.|01
4|analogia
35 Przedmuchiwanie gazociggu - przed rozpoczeciem pro- by m 21,60
d.1.|kalk. wtkasna |szczelnosci wykonany gazocigg nalezy przedmuchaci
4 przepuscic tlok czyszczacy piankowy w celu usuniecia z
przewoddw zanieczyszczen powstatych podczas budo-wy
Gazocigg Dz 110mm
36/ KNR-W 2-19 Préba szczelnosci gazociggdw o $r. 110 mm m 21,60
d.1./0211-02
4|analiza indywi-
dualna
1.5/45231220-3 Koszty inne
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37
d.1.5

kalk. wtasna

hermetyczne witgczenie do istniejacej, czynnej sieci ga-
zowej wykonac jako hermetyczne zgodnie z wytycznymi
Inwestora (tgcznie z wykonaniem spawdw, badaniem
spoin, zabezpieczeniem rur, potgczen i ksztattek stalo-
wych) - ryczatt komplet dla catej inwestycji - KOSZTY
ZGODNIE Z dotaczonym POROZUMIENIEM
POKRYWA ZAKLAD GAZOWNICZY W Jasle

kpl.

0,00

38
d.1.5

kalk. wtasna

Zajecie pasa drogi na czas wykonywania robét (w tym
przygotowanie niezbednych projektow i uzgodnienen jes-
li bedg wymagane, oraz przygotowanie i wykonanie or-
ganizacji ruchu jesli bedzie wymagana) - ryczatt komplet
dla catej inwestycji

kpl.

1,00

39
d.1.5

kalk. wtasna

Odptatne nadzory branzowe poszczegoélnych Gestorow
sieci / infrastruktury podziemnej, z ktérymi krzyzuje sie
projektowany gazociag - ryczatt komplet dla catej inwes-
Tycji NIE DOTYCZY GAZOCIAGOW PSG ZGODNIE Z
dotaczonym POROZUMIENIEM KOSZTY NADZORU
POKRYWA ZAKLAD GAZOWNICZY W Jasle

kpl.

1,00

40
d.1.5

kalk. wtasna

Zabezpieczenia wykopow pod komory przewiertowe
wraz z projektem konstrukcyjnym wykonanym przez
osobe uprawniong dla catosci inwestycji -wielkos¢ i ro-
dzaj komor ustali¢ przed rozpoczeciem robét w zalez-
nosci od sprzetu posiadanego przez wykonawce - ry-
czait komplet dla catej inwestycji

1,00

41
d.1.5

kalk. wtasna

Trwate odciecie, zamulenie i zaslepienie istniejgcych ga-
zociggoéw przeznaczonych do likwidacji — wykona¢ po
oddaniu do uzytku remontowanej sieci gazowej oraz
przepiec¢ przytgcza gazu i projektowanej wedtug odreb-
nej dokumentacji sieci gazowe;.

kpl.

1,00

42
d.1.5

kalk. wtasna

badania podsypki, zasypki, podbudowy oraz nawierzchni
zgodnie z wymogami zarzadcow terenu - ryczatt komplet
dla catej inwestycji

kpl.

1,00

43
d.15

kalk. wtasna

Montaz oraz demontaz (po skonczonych robotach) drogi
technologicznej z ptyt drogowych betonowych dla dojaz-
du sprzetu (w tym sprzetu do wykonania przewiertéw)
na terenach nieutwardzonych, na ktorych technologia
wykonania robot tego wymaga, wraz z uzyskaniem zgo-
dy wiasciciela dziatki na wykonanie takich prac.

Po skonczonych pracach teren przywroéci¢ do stanu
sprzed rozpoczecia robét. - ryczatt komplet dla catej in-
westycji

kpl.

1,00

Razem dzial: Gazociag przy bud. Nr 297 Wierzawice przejscie przez DP 1258R przy skrzyzowaniu z DK 77

2145231220-3 |Gazociag 92-93-93.1 przejscie przez DP 1258R
2.1/45233200-1 |Nawierzchnie
2.1./45112000-5 |Zielen
1
44 |KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o | m2 10,00
d.2. |0125- grubosci do 15 cm z darnig z przewozem taczkami
11 |04
45 |KNR 2-01 Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu  |m2 10,00
d.2. |0510- 15 cm - Odtworzenie terenéw zielonych
1.1 jo1
analogia
2.2|45100000-8 |Roboty przygotowawcze
46 KALKULACJA INDYWIDUALNA - Obstuga geodezyj- kpl. 1,000
d.2.2 na.
47/KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze m3 0,30
d.2.2|0305- skarpami o szerokosci dna do 1,5 m w gruncie kat. Il -
02 przekopy kontrolne
48/KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na od- | m3 0,30
d.2.2/0317- legto$¢ do 3 m z zageszczeniem ; kat. gruntu I-11l - prze-
01 kopy kontrolne
2.3/45111000-8 |Roboty ziemne
49 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykony- | m3 4,56
d.2.3/0210- wane na odkfad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
03 tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. l1I-VIII
kalk. wtasna
50|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do |ms3 1,14
d.2.3/0307- 1,5 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I11-
02 VIl z recznym wydobyciem urobku
kalk. wtasna
51| KNR 2-01 Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach |m3 0,57
d.2.3/0118- kat.gr.VIll
04




52|KNR 4-04 Rozebranie taw, stép i fundamentéw m3 0,01
d.2.3/0302-
02
53|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 1,97
d.2.3/0202- 0 poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. Ill z transportem
02 urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowyta-
analogia dowczymi




Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cenajedn. | Wartos¢
54 KNNR 1 0301- |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odleg- | m3 0,49
d.2.|02 tos¢ do 1 km (grunt kat. 1)
3
55/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi sa- |ms3 2,46
d.2.|02 mochodami samowytadowczymi po drogach o nawierz-
3 chni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) ponad 1 km
Krotnos¢ = 9
56 Cena za wywoz i sktadowanie (utylizacje) gruntu/skaty/ | ms3 2,46
d.2.\wycenaindy- |gruzu z wykopu
3|widualna
57/KNNR 4 1411- |Podsypka i obsypka rurociggu m3 1,87
d.2.|03
3/analogia
58 KNR 2-01 0322-|Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o|m2 11,40
d.2.|02 gt. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. Il1-VIII
3 wraz z rozbiérka(szer. do 1 m)
59 KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,ro-  |ms3 3,05
d.2.|05 wow,wykopow obiektowych spycharkami z zageszcez.
3 mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
25 cm) - kat.gr. [1I-VIII
60 KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szero- |ms3 0,77
d.2.|01 kosci 0.8-2.5 m i gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-VIII
3
61/KNR 2-01 0236-| Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grun- |ms3 3,82
d.2.|01 ty sypkie kat. I-VIII
3
62 Zakup i dostawa kruszywa - wymiana gruntu - przyjac m3 0,58
d.2.|kalk. wkasna |min. 1,22m3 kruszywa w stanie luznym na 1,0m3 wyko-
3 pu.
63| TZKNBK 1l -52 |Odwodnienie wykopu - pompowanie wody m-g 10,00
d.2.
3
2.4/45231221-0 Roboty montazowe
64/ KNR-W 2-19 Rury przewodowe do gazu HDPE100 RC SDR17 typ2 - |m 1,30
d.2./0301-09 z.sz.2. |Dz110x6,6 mm - 131-230 pojazdow na godz. - wykopy
4/5. 9905-03 z. umocnione
5z.2.5. 9905-04
65/KNR-W 2-19 Rury przewodowe do gazu HDPE100 RC SDR11 m 17,10
d.2./0301-02 z.s2.2. |Dz25%3.0mm - wykopy umocnione
4/5. 9905-04
66 Przewiert rurg przewiertowg ochronng PE100 SDR 17 m 15,00
d.2.|kalk. wkasna |Dz90x5,4mm, "na gotowo" wraz z wykonaniem i likwida-
4 cjg komoér nadawczych i odbiorczych (w tym umocnie-
niem grodzicami, jesli warunki gruntowe tego wymagaja)
, przecigganiem rury przewodowej (nie ujmowac kosztu
rury), robotami ziemnymi (w tym wymiang gruntu w wy-
maganych przypadkach, kuciem skat wraz z wywozem),
odwodnieniowymi, montazem ptdz i manszet, potgcze-
niem rury przewiertowej, robotami odtworzeniowymi w
przypadku naruszenia nawierzchni.
Nalezy przewidzie¢ odtworzenie nawierzchni zgodnie z
wydanymi warunkami.
UWAGA:
- Trudne warunki gruntowo-wodne, wystepowanie pias-
kow, zwiréw, zwietrzelin, skat !
- Nalezy przyja¢ przewierty w gruntach do kategorii VIII
wraz z odpowiednim dostosowaniem gtowic maszyny
przewiertowe;.
- W kosztach uwzgledni¢ konieczno$¢ zabezpieczenia
wykopow pod komory przewiertowe wraz z projektem
konstrukcyjnym wykonanym przez osobe uprawniona.
- Technologig prac przewiertowych i uzyty sprzet nalezy
dostosowac do warunkoéw terenowych i gruntowych.
67 KNR-W 2-19 Obejma siodtowa do nawiercania HDPE100 SDR17 z szt. 1,00
d.2.|0303-09 z.sz.2. obrotowym odejsciem i dolng czescig montazowg
4(5. 9905-04 Dz110/25mm - wykopy umocnione
68/ KNR-W 2-19 Kolano elektrooporowe HDPE 100 SDR 11 dz Dz25/90° |szt. 1,00
d.2.{0303-02
4|analogia
69 KNR-W 2-19 Mufa elektrooporowa HDPE100 SDR17 Dz110mm - wy- |szt. 1,00
d.2./0303-09 z.sz.2. |kopy umocnione
4(5. 9905-04
70/KNR-W 2-19 Drut miedziany DY1x2,5 mm 2 w ostonie PE m 18,40
d.2./0102-01
4|analogia




Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cenajedn. | Wartos¢
71 KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmag |m 3,40
d.2./0102-01 zancznikowg koloru zottego
4
72 Przedmuchiwanie gazociggu - przed rozpoczeciem pré- |m 1,30
d.2.|kalk. wikasna |by szczelnosci wykonany gazocigg nalezy przedmuchac
4 i przepuscic ttok czyszczacy piankowy w celu usunigcia
z przewodow zanieczyszczen powstatych podczas budo-
wy Gazocigg Dz 110mm
73|KNR-W 2-19 Proba szczelnosci gazociggdw o $r. 110 mm m 1,30
d.2.[0211-02
4|analiza indywi-
dualna
2.5/45231220-3 Koszty inne
74 hermetyczne wigczenie do istniejgcej, czynnej sieci ga- |kpl. 0,00
d.2.|kalk. wkasna |zowej wykonac¢ jako hermetyczne zgodnie z wytycznymi
5 Inwestora (tgcznie z wykonaniem spawéw, badaniem
spoin, zabezpieczeniem rur, potgczen i ksztattek stalo-
wych) - ryczatt komplet dla catej inwestycji KOSZTY
ZGODNIE Z dotgczonym POROZUMIENIEM
POKRYWA ZAKLAD GAZOWNICZY W Jasle
75 przygotowanie nie-zbednych projektow i uzgodnienen kpl. 1,00
d.2.|kalk. wtasna |jes$li beda wymagane, oraz przygot wanie i wykonanie
5 organizacji ruchu jesli bedzie wymagana) - ryczatt
komplet dla catej inwestyciji
1
76 Odptatne nadzory branzowe poszczegolnych Gestorow |kpl. 1,00
d.2.|kalk. wtasna |sieci/ infrastruktury podziemnej, z ktérymi krzyzuje sig
5 projektowany gazociag - ryczatt komplet dla catej inwes-
tycji. NIE DOTYCZY GAZOCIAGOW PSG ZGODNIE Z
dotaczonym POROZUMIENIEM KOSZTY NADZORU
POKRYWA ZAKLAD GAZOWNICZY W Jasle
77 Zabezpieczenia wykopow pod komory przewiertowe kpl. 1,00
d.2.|kalk. wkasna |wraz z projektem konstrukcyjnym wykonanym przez
5 osobe uprawniong dla catosci inwestycji -wielkos¢ i ro-
dzaj komor ustali¢ przed rozpoczeciem robét w zalez-
nosci od sprzetu posiadanego przez wykonawce - ry-
czait komplet dla catej inwestycji
78 Trwate odciecie, zamulenie i zaslepienie istniejgcych ga- |kpl. 1,00
d.2. kalk. wkasna |zociggoéw przeznaczonych do likwidacji — wykonac¢ po
5 oddaniu do uzytku remontowanej sieci gazowej oraz
przepiec przytacza gazu i projektowanej wedtug odreb-
nej dokumentacji sieci gazowej.
79 badania podsypki, zasypki, podbudowy oraz nawierzchni kpl. 1,00
d.2.|kalk. wtasna |zgodnie z wymogami zarzgdcow terenu - ryczatt komplet
5 dla catej inwestycji
80 Montaz oraz demontaz (po skonczonych robotach) drogi |kpl. 1,00
d.2.|kalk. wikasna |technologicznej z ptyt drogowych betonowych dla dojaz-
5 du sprzetu (w tym sprzetu do wykonania przewiertéw)
na terenach nieutwardzonych, na ktérych technologia
wykonania robot tego wymaga, wraz z uzyskaniem zgo-
dy wiasciciela dziatki na wykonanie takich prac.
Po skonczonych pracach teren przywrécic¢ do stanu
sprzed rozpoczecia robét. - ryczatt komplet dla catej in-
westycji
Razem dzial: Gazocigg 92-93-93.1 przejscie przez DP 1258R
3/45231220-3 Gazociag 81 — 82 przejscie przez DP 1258R
3.1/45233200-1 Nawierzchnie
3.1./45112000-5 Zielen
1
81/ KNR 2-01 0125-|Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o |m2 10,00
d.3.|04 grubosci do 15 cm z darnig z przewozem taczkami
1.1
82|KNR 2-01 0510-|Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu |mz2 10,00
d.3./01 15 cm - Odtworzenie terenéw zielonych
1.1 lanalogia
3.2/45100000-8 Roboty przygotowawcze
83 KALKULACJA INDYWIDUALNA - Obstuga geodezyj- kpl. 1,000
d.3. na.
2
84/KNNR 1 0305- |Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze m3 0,30
d.3./02 skarpami o szerokosci dna do 1,5 m w gruncie kat. Il -
2 przekopy kontrolne
85/KNNR 1 0317- |Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na od- |m3 0,30
d.3./01 legto$¢ do 3 m z zageszczeniem ; kat. gruntu I-11l - prze-
2 kopy kontrolne
3.3/45111000-8 Roboty ziemne

-9-




./0301-09 z.sz.2.

Dz110x6,6 mm - 131-230 pojazdéw na godz. - wykopy

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cenajedn. | Wartos¢
86/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykony- |m3 1,15
d.3./03 wane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci
3|/kalk. wkasna  |tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. Il1-VIII
87/KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do  |m3 0,29
d.3./02 1,5 m o scianach pionowych w gruntach suchych kat. Ill-
3|/kalk. wkasna | VIIl z recznym wydobyciem urobku
88|KNR 2-01 0118-|Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach |m3 0,14
d.3.|04 kat.gr.VIII
3
89 KNR 4-04 0302-|Rozebranie taw, stép i fundamentéw m3 0,01
d.3./02
3
90 KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |ms3 0,51
d.3./02 0 poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. Ill z transportem
3|analogia urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowyta-
dowczymi
91 KNNR 1 0301- |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odleg- | m3 0,13
d.3.[02 tos¢ do 1 km (grunt kat. 1)
3
92/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi sa- |ms3 0,64
d.3./02 mochodami samowytadowczymi po drogach o nawierz-
3 chni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) ponad 1 km
Krotnos¢ = 9
93 Cena za wywoz i sktadowanie (utylizacje) gruntu/skaty/ | ms3 0,64
d.3.\wycenaindy- |gruzu z wykopu
3|widualna
94 KNNR 4 1411- |Podsypka i obsypka rurociggu m3 0,48
d.3./03
3|analogia
95/KNR 2-01 0322-|Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o|mz2 2,88
d.3./02 gt. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. 111-VIII
3 wraz z rozbiorka(szer. do 1 m)
96/ KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,ro-  |ms3 0,76
d.3./05 wow,wykopow obiektowych spycharkami z zageszcz.
3 mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
25 cm) - kat.gr. [1I-VIII
97/KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szero- |ms3 0,19
d.3.|01 kosci 0.8-2.5 m i gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-VIII
3
98|KNR 2-01 0236-| Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grun- |ms3 0,95
d.3.|01 ty sypkie kat. 1-VIII
3
99 Zakup i dostawa kruszywa - wymiana gruntu - przyjac m3 0,15
d.3.|kalk. wkasna |min. 1,22m3 kruszywa w stanie luznym na 1,0m3 wyko-
3 pu.
100| TZKNBK 1 -52 |Odwodnienie wykopu - pompowanie wody m-g 10,00
d.3.
3
3.4/45231221-0 Roboty montazowe
101/KNR-W 2-19 Rury przewodowe do gazu HDPE100 RC SDR17typ 2 - |m 18,80
d.3
4

5. 9905-03 z.
sz.2.5. 9905-04

umocnione
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Lp. Podstawa Opis Jedn.ob llos¢ Cenajedn. | Wartos¢
m.
102 Przewiert rurg przewiertowg ochronng HDPE100 RC SDR |m 18,00
d.3.|kalk. wikasna |17 Dz 225x13,4mm, "na gotowo" wraz z wykona- niem i
4 likwidacjg komor nadawczych i odbiorczych (w tym
umocnieniem grodzicami, jesli warunki gruntowe te-go
wymagajg), przecigganiem rury przewodowej (nie uj-
mowac kosztu rury), robotami ziemnymi (w tym wymia- ng
gruntu w wymaganych przypadkach, kuciem skat wraz z
wywozem), odwodnieniowymi, montazem pt6z i manszet,
potgczeniem rury przewiertowej, robotami od-
tworzeniowymi w przypadku naruszenia nawierzchni.
Nalezy przewidzie¢ odtworzenie nawierzchni zgodnie z
wydanymi warunkami.
UWAGA:
- Trudne warunki gruntowo-wodne, wystepowanie pias-
kéw, zwirdw, zwietrzelin, skat 111!
- Nalezy przyja¢ przewierty w gruntach do kategorii VIII
wraz z odpowiednim dostosowaniem gtowic maszyny
przewiertowe;.
- W kosztach uwzgledni¢ konieczno$¢ zabezpieczenia
wykopow pod komory przewiertowe wraz z projektem
konstrukcyjnym wykonanym przez osobe uprawniona.
- Technologie prac przewiertowych i uzyty sprzet nalezy
dostosowac do warunkéw terenowych i gruntowych.
103/ KNR-W 2-19 Drut miedziany DY1x2,5 mm 2 w ostonie PE m 18,80
d.3./0102-01
4|analogia
104 KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmg m 0,80
d.3.[0102-01 zancznikowa koloru zottego
4
105/KNR-W 2-19 taczenie rur z polietylenu o $r. nominalnej 110 mm me- pot. 2,00
d.3./0302-05 z.sz.2. |todg zgrzewania czotowego - 131-230 pojazdéw na godz.
4/5.9905-03 z. |- wykopy umocnione
sz.2.5. 9905-04
106/ KNR-W 2-19 Trojnik elektrooporowy rownoprzelotowy HDPE100 szt. 1,00
d.3./0303-09 z.sz.2. |SDR17 Dz110mm - wykopy umocnione
4(5. 9905-04
107|KNR-W 2-19 Redukcja elektrooporowa PE100 SDR17 Dz125/110mm szt. 1,00
d.3./0303-10 z.sz.2. |- wykopy umocnione
4/5. 9905-04
analogia
108/ KNR-W 2-19 Mufa elektrooporowa HDPE100 SDR17 Dz110mm - wy- szt. 1,00
d.3./0303-09 z.sz.2. |kopy umocnione
4(5. 9905-04
109/KNNR 4 1012- |Ztacze rurowe PE100 SDR11/stal PN16 Dz110/ szt. 1,00
d.3./02 z.sz.3.9. Dn100mm - wykopy umocnione
4/9912-10
110 Przedmuchiwanie gazociggu - przed rozpoczeciem pré- by |m 18,80
d.3. kalk. wikasna  |szczelnosci wykonany gazocigg nalezy przedmuchaci
4 przepuscic¢ tlok czyszczacy piankowy w celu usuniecia z
przewodow zanieczyszczen powstatych podczas budo-wy
Gazocigg Dz 110mm
111 KNR-W 2-19 Préba szczelnosci gazociggdw o $r. 110 mm m 18,80
d.3.[0211-02
4|analiza indywi-
dualna
3.5/45231220-3 Koszty inne
112 hermetyczne wigczenie do istniejgcej, czynnej sieci ga- kpl. 0,00
d.3. kalk. wikasna |zowej wykonac¢ jako hermetyczne zgodnie z wytycznymi
5 Inwestora (tgcznie z wykonaniem spawoéw, badaniem
spoin, zabezpieczeniem rur, potgczen i ksztattek stalo-
wych) - ryczatt komplet dla catej inwestycji NIE DOTYCZY
ZGODNIE Z dotgczonym POROZUMIENIEM KOSZTY
POKRYWA ZAKLAD GAZOWNICZY W Jasle
113 przygotowanie niezbednych projektdw i uzgodnienen jes-li |kpl. 1,00
d.3.|kalk. wtasna bedg wymagane, oraz przygotowanie i wykonanie or-
5 ganizacji ruchu jesli bedzie wymagana) - ryczatt komplet dla
catej inwestycji
114 Odptatne nadzory branzowe poszczegolnych Gestorow kpl. 1,00
d.3.|kalk. wtasna |sieci/ infrastruktury podziemnej, z ktérymi krzyzuje sie
5 projektowany gazociag - ryczatt komplet dla catej inwes-

tycji NIE DOTYCZY GAZOCIAGOW PSG ZGODNIE Z
dotaczonym POROZUMIENIEM KOSZTY NADZORU
POKRYWA ZAKLAD GAZOWNICZY W Jasle
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cenajedn. | Wartos¢
115 Zabezpieczenia wykopow pod komory przewiertowe kpl. 1,00
d.3.|kalk. wikasna |wraz z projektem konstrukcyjnym wykonanym przez
5 osobe uprawniong dla catosci inwestycji -wielkos¢ i ro-
dzaj komor ustali¢ przed rozpoczeciem robot w zalez-
nosci od sprzetu posiadanego przez wykonawce - ry-
czatt komplet dla catej inwestycji
116 Trwate odciecie, zamulenie i zaslepienie istniejgcych ga- | kpl. 1,00
d.3.|kalk. wtasna |zociggow przeznaczonych do likwidacji — wykonac¢ po
5 oddaniu do uzytku remontowanej sieci gazowej oraz
przepie¢ przytgcza gazu i projektowanej wedtug odreb-
nej dokumentacji sieci gazowe;j.
117 badania podsypki, zasypki, podbudowy oraz nawierzchni | kpl. 1,00
d.3.|kalk. wtasna |zgodnie z wymogami zarzgdcéw terenu - ryczatt komplet
5 dla catej inwestycji
118 Montaz oraz demontaz (po skonczonych robotach) drogi |kpl. 1,00

d.3.|kalk. wtasna

technologicznej z ptyt drogowych betonowych dla dojaz-
du sprzetu (w tym sprzetu do wykonania przewiertow)
na terenach nieutwardzonych, na ktérych technologia
wykonania robét tego wymaga, wraz z uzyskaniem zgo-
dy wiasciciela dziatki na wykonanie takich prac.

Po skonczonych pracach teren przywrécic¢ do stanu
sprzed rozpoczecia robét. - ryczatt komplet dla catej in-
westycji

Razem dzial: Gazociag 81 — 82 przejscie przez DP 1258R

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét
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