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BURMISTRZ TUCHOW A
33-170 TUCHOW
ul. Rynek 1
11D.7230.14.1.2021.ASJ Tuchdéw, dn. 30.11.2021r.

Decyzja

Na podstawie art.19 ust.2 pkt.4, art.39 ust. 3, art.40 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o dro-
gach publicznych (t. j .Dz. U.2020.0.470) i §140 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich usy-
tuowanie (Dz. U.2016 poz.124.) oraz art.104 z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postgpowania Admi-
nistracyjnego (t. j. Dz.U. 2021.735), po rozpatrzeniu wniosku ztozonego w dniu 26.11.2021 r. przez:
Eko-Pro Grzegorz Pabjan, ul. 17 Stycznia 68A, 38-200 Jasto dotyczacego zezwolenia na lokalizacje w
pasie drogowym dz. nr 387/3, 397/1, 401/5, 411/1, 412/1 w miejscowosci Siedliska sieci
kanalizacyjnej przy realizacji zadania pn.: ,Budowa sieci kanalizacyjnej w pasie drogi gminnej
zlokalizowanej na dziatce nr 387/3, 397/1, 401/5, 411/1, 412/1 w miejscowosci Siedliska w celu
przyfaczenia budynkéw mieszkalnych”

Burmistrz Tuchowa
zezwala

Fko-Pro Grzegorz Pabjan, ul. 17 Stycznia 68A, 38-200 Jasto na lokalizacje sieci kanalizacyjnej w pasie
drogowym drogi gminnej dz. nr 387/3,397/1,401/5,411/1,412/1w miejscowosci Siedliska zgodnie
z naniesiona lokalizacja na zafaczniku graficznym stanowigcym integralng cze$¢ niniejszej decyzi
przy zachowaniu nastepujgcych warunkéw:

1. Lokalizacja sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym dz. nr 387/3, 397/1, 401/5, 411/1, 412/1
w miejscowosci Siedliska powinna by¢ zaprojektowana i zabezpieczona w taki sposob, aby nie
ograniczata mozliwosci rozbudowy, przebudowy, poszerzenia oraz remontu drogi, nie
kolidowata z budowa chodnikéw, $ciezek rowerowych oraz kanalizacji opadowych wzdtuz drogi.

2. Lokalizacje sieci kanalizacyjnej ciénienia na dz. nr 387/3, 397/1, 401/5, 411/1, 412/1
w miejscowosci Siedliska w pasie drogowym (zgodnie z zatgcznikiem graficznym) nalezy
zaprojektowaé w rurze ochronnej metoda przewiertu lub przepychu na gtebokosci min 1,2 m
liczac od niwelety jezdni do géry rury ostonowej i min. 0,5m pod dnem rowu liczac od niwelety
dna rowu do gory rury ochronnej.

3. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi beda wymagaty przetozenia sieci kanalizacyjnej na
dz. nr 387/3, 397/1, 401/5, 411/1, 412/1 w miejscowosci Siedliska wiasciciel ,urzagdzenia”
przetozy je na wiasny koszt i w terminie wskazanym przez zarzadce drogi.

Uzasadnienie

Eko-Pro Grzegorz Pabjan, ul. 17 Stycznia 68A, 38-200 Jasto ztozyt wniosek o uzgodnienie i wyrazenie
zgody na lokalizacje w pasie drogowym dz. nr 387/3, 397/1, 401/5, 411/1, 412/1 w miejscowosci
Siedliska sieci kanalizacyjnej przy realizacji zadania pn.: ,Budowa sieci kanalizacyjnej w pasie drogi
gminnej zlokalizowanej na dziatce nr 387/3, 397/1, 401/5, 411/1, 412/1 w miejscowosci Siedliska
w celu przytaczenia budynkéw mieszkalnych”.

Zgodnie z art. 39 pkt 3 ustawy o drogach publicznych lokalizowanie w pasi/e drogowym obiektow
budowlanych lub urzadzen nie zwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego moze nastgpi¢ wylgcznie za zezwoleniem zarzadcy drogi wydanym w drodze decyzji
administracyjnej.
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Do wniosku dotgczono zatgcznik graficzny z naniesiong lokalizacjg sieci kanalizacyjnej
w pasie drogowym dz. nr 387/3,397/1, 401/5, 411/1, 412/1 w miejscowosci Siedliska, ktdra stanowi
integralng czes¢ niniejszej decyzji. Po analizie przedtozonego zatgcznika graficznego z naniesiong
lokalizacjg sieci kanalizacyjnej w pasie drogi gminnej dz. nr 387/3, 397/1, 401/5, 411/1, 412/1
w miejscowosci Siedliska, zarzgdca drogi wydat warunki lokalizacji sieci kanalizacyjnej w pasie
drogowym majgce na celu niedopuszczenie do obnizenia klasy drogi, ograniczenia jej funkcji,
niewtasciwego jej uzytkowania oraz pogorszenia warunkéw bezpieczenstwa ruchu.
Majgc powyzsze na uwadze orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

1. Lokalizacja sieci kanalizacyjnej w drodze dz. nr 387/3, 397/1, 401/5, 411/1, 412/1
w miejscowosci Siedliska nie moze naruszaé elementéw technicznych drogi, nie moze naruszy¢
urzadzeri odwadniajgcych i innych podziemnych urzadzen drogi, nie moze przyczyniac sie do
czasowego lub trwatego zagrozenia bezpieczeristwa ruchu albo zmniejszenia wartosci uzytkowej
drogi- § 140 Rozporzgdzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie.
2. Zgodnie z art. 39 ust.3a ustawy o drogach publicznych (t. j. Dz. U.2020.0.470) inwestor przed
rozpoczeciem robdt budowlanych jest zobowigzany do:

1) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania robot
budowlanych (jezeli dotyczy)

2) uzyskania zezwolenia zarzgdcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczgcego prowadzenia
robot w pasie drogowym i umieszczenia w nim sieci kanalizacyjnej.
3. Zgodnie z art. 39 ust 4 ustawy o drogach publicznych utrzymanie obiektéw i urzgdzen, o ktérych
mowa w ust. 3 nalezy do ich posiadaczy.
4. Zgodnie z art. 40 ust.15 ustawy o drogach publicznych zajmujacy pas drogowy jest obowigzany
zapewni¢ bezpieczne warunki ruchu i przywréci¢ pas do poprzedniego stanu uzytecznosci
w okreslonym terminie.
5. Zgodnie z art.39 ust.5 o drogach publicznych ,jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi
wymaga przefozenia urzadzenia lub obiektu, o ktérym mowa w ust.3, koszt tego przetozenia
ponosi jego wiasciciel.
6. Lokalizacja sieci kanalizacyjnej w drodze dz. nr 387/3, 397/1, 401/5, 411/1, 412/1
w miejscowosci Siedliska zobowigzuje wiasciciela ,,urzadzenia” do uiszczania corocznych optat
zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotfanie od Samorzqdowego Kolegium Odwotawczego
w Tarnowie, ul. Bema 17 za posrednictwem tut. Urzedu w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotfania
przez ostatniq ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocnda.

 Stwierdzam, ze decyzju<postanewienie— BURMISTRZ
Otrzymuja: piniejsza fe) jest ostateczna te) A ( Q
1 x Adresat Wf dima //;/'ZW mgr Magdalena Marszatek
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Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Wydziat Geodezji

REFERAT UZGADNIANIA
PROJEKTOWANYCH SIECI
UZBROJENIA TERENU

Znak sprawy: GGK-111.6630.1722.2021

ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNE)J

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

zakonczonej w dniu 09.12.2021 r.

przeprowadzonej przez Staroste Tarnowskiego, dziatajgcego na podstawie art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawq

geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pdzn. zm.).

GGK-11.6630.1722.p021

Tarnéw, dn. 09.12.2021 r.

Przedmiot narady:

trasa sieci kanalizacji sanitarnej z przytagczem

Lokalizacja:

inne

Gmina: Tuchéw - obszar wiejski, Obreb: Siedliska, dz.: 387/3, 387/7 i

Whnioskodawca:

EKO-PRO GRZEGORZ PABJAN
ul. 17 Stycznia 68A, 38-200 Jasto

SPOLKA KOMUNALNA "DORZECZE BIALEJ" - SPOLKA Z OGRANICZONA

Inwestor:| ODPOWIEDZIALNOSCIA
ul. Jana Il Sobieskiego 69C, 33-170 Tuchdéw
Projektant:| GRZEGORZ PABJAN Inne upr.: budowlane: S-199/02

Przewodniczacy:

Sieci Uzbrojenia Terenu

Janusz Klisiewicz - kierownik Referatu Uzgadniania Projektowanych

Sposob przeprowadzenia narady:

elektroniczny

Data wptywu:

30.11.2021r.

Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

PODSUMOWANIE NARADY

Nazwa instytucji Stanowisko Fich ¢ A
Lp. 5 ; Imig i nazwisko uczestnika
Sposdb uczestnictwa Uwagi
1 | TAURON Dystrybucja S.A. Uzgodniono pozytywnie z uwagami Radostaw Dychton

Oddziat w Tarnowie Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz studnie kanalizacyjne
ul. Lwowska'72-96b zlokalizowa¢ w odlegtosci poziomej min. 1mb od ustojéw istniejacych
33-100 Tarnow stupéw elektroenergetycznych nN
elektroniczny

2 | PSG - Gazownia w Tuchowie Uzgodniono pozytywnie z uwagami Grzegorz Sterkowicz

ul. Kopernika 5,
33-170 Tuchdw
elektroniczny

Gazownia w Tuchowie uzgadnia trase projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej z przytaczami na nastepujgcych warunkach:

1. Cato$¢ prac w rejonie istniejacej sieci gazowej wykonac zgodnie z
przepisami okre$lonymi w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia
26.04.2013 r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640).

Stronaflz3




GGK-111.6630.1722.2021

2. Przed przystapieniem do prac ziemnych w strefie kontrolowanej
sieci gazowej (strefa kontrolowana wynosi 3 m) nalezy wykona¢ sondy
poprzeczne celem doktadnego zlokalizowania istniejgcej sieci
gazowej.

3. Rurociag sieci/ przytaczy kanalizacji sanitarnej, studzienki
kanalizacyjne w przebiegu réwnolegtym do sieci gazowej nalezy
zlokalizowa¢ w odlegtosci 1,5 m od istniejgcej sieci gazowe;.

4. Rurociag sieci/przytaczy kanalizacji sanitarnej nalezy zlokalizowa¢
pod istniejgca siecig gazowa, zachowujac odlegto$é pionowa min. 0,2
m pomiedzy istniejgcym gazociaggiem a proj. siecig kanalizacji
sanitarne;j. ’

5. Kat skrzyzowania proj. kanalizacji sanitarnej z istniejgcy siecig
gazowa nalezy wykonaé pod katem zblizonym do 90 stopni lecz nie
mniejszym niz 60 stopni.

6. Skrzyzowania proj. sieci/ przytaczy kanalizacji sanitarnej z

4 istniejagcym gazociggiem nalezy zabezpieczyé-rurg ostonowg o
dtugosci min. 3 m (po 1,5 m na strone gazociggu). :
7. Prace ziemne w strefie kontrolowanej czynnej sieci gazowej nalezy
prowadzi¢ recznie i pod nadzorem przedstawiciela Gazowni w
Tuchowie. Nadzér ten bedzie odptatny.

8. Rozpoczecie prac ziemnych w rejonie sieci gazowej nalezy zgtosi¢
pisemnie z minimum tygodniowym wyprzedzeniem do Gazowni w
Tuchowie ul. Kopernika 5; 33-170 Tuchdw, tel. 14 632 33 05.

9. Odbidr skrzyzowan projektowanego uzbrojenia z istniejgca siecia .
gazowa nalezy zgtosi¢ do Gazowni w Tuchowie, 33-170 Tuchdw, ul.
Kopernika 5. Z odbioru robét/skrzyzowan budowanej infrastruktury z
siecig gazowa spisany zostanie protokét odbioru.

10. Koszty za wszelkie ewentualne uszkodzenia sieci gazowej lub jej
oznakowania w trakcie wykonywania prac ponosi Wykonawca lub

Inwestor.
3 |Starosta Tarnowski Uzgodniono pozytywnie Janusz Klisiewicz
elektroniczny Uzgodniono bez uwag.
4 | Spoétka Komunalna DORZECZE Uzgodniono pozytywnie » Mateusz Nowak
BIALE) - Tuch6w 1. Uzgodniono bez uwag.
ul. Jana Il Sobieskiego 69,
33-170 Tuchéw
elektroniczny
% | UM Tuchéw Uczestnik nieobecny na naradzie
elektroniczny Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
6 |Wnioskodawca Uczestnik nieobecny na naradzie .
elektroniczny Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjne;j.

EKO-PRO GRZEGORZ

. PABJAN
Whnioskodawca

Tre$é protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytgcznie za pomocq srodkéw komunikaciji
elektronicznej.

Przewodniczacy
Z up.

|

mgr in;:

I\IFPU\//NI'

Podpis przewodniczqcego narady
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GGK-111.6630.1722.

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynac

zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z péin. zm.). W mys| art. 28b ust. 3 pkt
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezult3
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowa
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszys
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzng
Dz. U. 2 2020 r. poz.2052 z p6zn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl arf.

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pézn. zm.).

Strona
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WOJEWODA PODKARPACKI
35-959 Rzeszow, skr. poczt. 297
ul. Grunwaldzka 15
R.XII.A-7131/59/02 Rzeszow, 2002 - 11 - 07

DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1, pkt 1, ust. 4, art.14 ust. 1 pkt 4i ust 3 pkt 1 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst jednolity: Dz, U. Nr 106 poz. 1126 z2000 1. z péin. zm.)
oraz art. 62 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r o samorzadach zawodowych architektow,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2001r i zm. Dz. U. Nr 23 poz.
221 z 2002r) i§4ust, 2 i § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministta Gospodarki Przesfrzenncj

' iBudownictwa zdnia 30 grudnia 1994 r. w sprawiec samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995r. z pézn. zm.) i art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (jednolity tekst: Dz, U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r.), po ustaleniu, Z¢ spehione
zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wyf_ﬁ_kier_n pozytywnym

Pan GRZEGORZ PABJAN
magister inzynier

/kierunek studidw - inzynieria Srodowiska/
ur. 09 kwietnia 1968r. w Tarnowie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

¥ Nr ewid. S - 199/02

do projektowania bez ogramiczen,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

‘Od ninigjszej decyzji shuzy odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego

w Warszawie, za posrednictwern Wojewody Podkarpackiego, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania. : : . ~ e

4 1~(

Otrzymuija;
1. Pan mgr inz Grzegorz Pabjan |
zam Nawsie Brzosteckie 15
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39-230 Brzostek mgr inz. afeh. A fadystarw WoZniak
| 2-CA DYREKTORA WYDZIALY
2.afa ROZWOJU REGIONALNEGO

ARCHITEKT WOJEWODZKI
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-BWA-2W5-VAB *

Pan Grzegorz Andrzej Pabjan o numerze ewidencyjnym PDK/1S/0325/08

adres zamieszkania 17 Stycznia 68A, 38-200 Jasto

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-18 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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WOJEWODA TARNOWSKI -~
Aleksander GRAD |

Nr ewidencyjny NBUA-7342/43/98"

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

' Na podstawie art. 12 ust.2, art. 13 ust. ] pkt. =2 art. 14 ust 1 pkt...‘.". ustawy z dnia

7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89 poz.414 z pézn.zm.) oraz § 9 ust. 1 pkt. 112
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8 poz. 38 z 1995

roku) i art. 104 KPA

NADAJE

Grzegorzowi FURMANSKIEMU
* (imig i nazwisko)

magister inzynier - kierunek :
(tytul naukowy i zawodowy) .

23 czerwce 1967r., w miejscowodci Tarnow

Q‘odzongmu (OI). o snsvisssssmmmsnisssnssnmevesss A SO R WO ISR E———

(data, miejscowos¢)

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

anie i kierowenie robotemi budowlenymi

do ﬁrojektow

................................................ K e seasesoasnsssesssssnansostsassssiessstostsatstessosanssusosesessorsiorsrorisiioscrartittoasss

bez ograniczen




NADANE UPRA WNIENIA BUDOWLANE UPOWAZNIATA ROWNIEZDO:

sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego p

kierowsnia Wytwarzanlem konstrukcygnych elementéw
budowlanych oraz.nadzoru. i- kontroli technicznej

wytwarzania tych elementéw ,

adraru inwestorskiego
ars inwe skiego

.t Al e -
' t ‘S S= -

~ WYRKONnywania o
~ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw
budowlanych , o

&

- wykonywania pafistwowego nadzoru budowlsnego .

Od decyzji niniejszej shuzy stronie odwolanie do Gléwnego Urzedu Nadzoru
Budowlanego w Warszawie w terminie 14 dni od daty jej otrzymanie za posredmctwem tut.
Urzedu. .

Nadzg, Budewiae v

~Otrzymujq

I x Gléwny Urzad Nadzoru Budowléncgo
00-512 Warszawa, ul. Krucza 38/42

1 x'ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-DVU-C69-6UQ *

Pan Grzegorz Furmariski o numerze ewidencyjrym MAP/IS/3270/01

adres zamieszkania

jest eztonkiem Matopolskiej Okf@gowej Izby Inzynieréw 1Bud'oWnicha i posi-ada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w driiu 2020-12-08 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

‘ (zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 . o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
Téwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisaini wiasnorgcznymi.)

* Weryfikdcjg poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moznd sprawdzié zd pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczénia ha
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe]j Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa.
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Geo-Log

33-101 Tarndw, ul. Kiliriskiego 2 tel. 14 633 0808 kom 662 510 116 www.geo-log.p! e-mail biuro@geo-log.pl

OPINIA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA
GRUNTOWEGO

PROJEKT GEOTECHNICZNY

) TEMAT: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami na dzialkach nr:
387/3, 387/7, 390/4, 397/1, 397/4, 397/5, 397/6, 401/5, 401/7, 411/1,
411/2, 412/1, 412/3, w miejscowoscei Siedliska, gm. Tuchéw.

INWESTOR: Spotka Komunalna "Dorzecze Bialej" sp. z o.0.
ul. Jana IIT Sobieskiego 69C; 33-170 Tuch6éw

MIEJISCOWOSC:  Siedliska
GMINA: Tuchow

‘ POWIAT: tarnowski
WOJEWODZTWO: malopolskie

WYKONALI:
mgr inz. Zbigniew Dudek
upr. geol. IX 0353

..........................................

Tarnow, listopad 2021




Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami w m. Siedliska

OPINIA GEOTECHNICZNA

SPIS TRESCI:

1. DANE OGOLNE.

2. OPIS TERENU.

3. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA I GEOTECHNICZNA PODLOZA.
4, BADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO.

5. WNIOSKI I ZALECENIA.




Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przylagczami w m. Siedliska

1. DANE OGOLNE
Do rozpoznania w/w warunkéw postuzylo:

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunk6éw posadowienia obiektow

budowlanych,
— wizja terenu,
— materialy archiwalne i literatura,
—profile geotechniczne otwordw,
— wstepna ocena warunk6w gruntowo - wodnych.

Niniejsza opinia powstala dla okreslenia warunkéw gruntowo - wodnych podloza terenu wraz
z ustaleniem geotechnicznych warunkéw posadowienia pod projektowang budowe kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Siedliska, w gminie Tuchéw, w powiecie tarnowskim.

Celem opracowania jest okreslenie budowy geologicznej podtoza gruntowego, ocena
warunkéw gruntowo - wodnych oraz ocena jego przydatnosci dla potrzeb projektowania
inwestycji.

2. OPIS TERENU

Prace geotechniczne wykonano w trzech miejscach S1 - S3 lokalizowanych przy planowane;j
budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Siedliska. Miejsce inwestycji charakteryzuje
gtownie niska zabudowa mieszkaniowa typu jednorodzinnego wraz z zabudows towarzyszaca
(budynki gospodarcze, garaze), pola uprawne i obszary zadrzewione.

3. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA I GEOTECHNICZNA PODLOZA

Pod wzgledem fizycznogeograficznym (Kondracki, 2002), omawiany obszar znajduje si¢ w
podprowincji Zewnetrzne Karpaty Zachodnie, w makroregionie Pogorze
Srodkowobeskidzkie, w mezoregionie - Pogérze Ciezkowickie.

Jednostka slaska zawiera utwory obejmujgce przedziat czasowy od dolnej kredy (barrem) po
trzeciorzed (oligocen. Budujg jg od spagu dolnokredowe, tupkowe warstwy wierzowskie,
rozdzielone piaskowcami grodziskimi i przykryte warstwami Igockimi o zré6znicowanym
profilu, pozwalajgcym na wydzielenie dolnej czesci piaskowcowej, srodkowej tupkowo-
piaskowcowej i gérnej zawierajgcej rogowce mikuszowickie. W kredzie gérnej pojawiajg sie
zielone i pstre tupki, wéréd ktoérych rozwinigte sg piaskowce godulskie. Zalegajace powyzej
warstwy istebnianskie sg w dolnej czesci profilu piaskowcowe, w gornej zas, juz nalezacej do
trzeciorzedu, tupkowe z wkiadkami piaskowcow i zlepiencow. Przykrywajg je pstre tupki,
wsrdd ktorych rozwijaja sie piaskowce cigzkowickie, a takze tupkowo-piaskowcowe warstwy
hieroglifowe. Od konczgcych profil trzeciorzedowy warstw kroé$niefiskich oddzielone sg
kompleksem tupkowych warstw menilitowych. Warstwy kro$nienskie, w czesci dolnej silnie
piaskowcowe, ku stropowi przechodzg w utwory z przewagg tupkow.

Osady czwartorzgdowe reprezentowane sg przez plejstocenskie i holocenskie zwiry, piaski,
gliny lodowcowe i rzeczne, torfy oraz piaski eoliczne, lessy zapiaszczone i gliny
lessopodobne o réznej genezie (za J. Bromowicz).

Na terenie wiercen, ani w ich otoczeniu nie obserwuje sie niekorzystnych zjawisk
geologicznych i proceséw geodynamicznych zwigzanych z powierzchniowymi ruchami mas
ziemnych.




Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytgczami w m. Siedliska

W rejonie planowanej inwestycji zostalo nawiercone zwierciadlo wéd gruntowych.

4. BADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO
Badania polowe wykonano zgodnie z norma PN-EN-1997-1.

Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych ustalono zgodnie z normg PN-EN
1997-1. Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych, a takze wybrane parametry
pomierzone w terenie zebrano i zestawiono w tabeli, ktora znajduje si¢ dokumentacji badan
podtoza gruntowego.

5. WNIOSKI I ZALECENIA

1. Podtoze stanowig grunty spoiste reprezentowane przez: pyl, gling pylasta (warstwy
geotechniczne Ia - Ib), grunty spoiste organiczne reprezentowane przez: namut gliniasty
(warstwa geotechniczna II) oraz grunty kamieniste reprezentowane przez zwietrzeling
piaskowca (warstwa geotechniczna III).

2. Na rozpatrywanym terenie, w sondowaniu S3 zostato nawiercone zwierciadlo wod
gruntowych o charakterze napietym. Nie natrafiono natomiast na saczenia.

3. Stwierdzone w podtozu sondowania S2, S3 grunty antropogeniczne, zaliczono do nasypoéw
niekontrolowanych. Migzszo$¢ nasypoéw wahala si¢ od ok. 0,70 m do ok. 1,00 m.

4. Stwierdzone warunki wskazuja na wystgpowanie warstw gruntéw jednorodnych
genetycznie i litologicznie przy jednoczesnym braku wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych i proceséw geodynamicznych zwiagzanych z powierzchniowymi ruchami mas
ziemnych.

5. Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych warunki gruntowo-wodne omawianego terenu nalezy okresli¢ jako
proste.

6. Projektowana inwestycja nalezy do II kategorii geotechniczne;j.
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DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO

SPIS TRESCI:

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

2. MATERIALY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU DOKUMENTACIJL
3. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA.

4. OPIS TERENU.

5. BADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO.

6. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA I GEOTECHNICZNA PODLOZA.

7. WNIOSKI I ZALECENIA.
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1. WSTEP

Niniejsza dokumentacja powstata dla okreslenia warunkéw gruntowo - wodnych podioza
terenu wraz z ustaleniem geotechnicznych warunkéw posadowienia pod projektowang
budowe kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Siedliska, w gminie Tuchéw, w powiecie
tarnowskim.

Do rozpoznania w/w warunkéw postuzylo Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.

2. MATERIALY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU DOKUMENTACJL

— ,Zarys geotechniki” Z. Witun

- ,,Hydrogeologia ogdlna” Z. Pazdro

— ,,Geografia fizyczna Polski” pod red. A. Richling, K. Ostaszewska

— literatura .

— Szczegbtowa Mapa Geologiczna Polski, skala 1 : 50 000 (Arkusz Tuchéw 1001 - P.
Marciniec, Z. Zimnal; 2009, PIG)

— Objasnienia do Mapy Geosrodowiskowej Polski 1 : 50 000 Arkusz (1001) Tuchow - J.
Bajorek, J. Bromowicz, J. Lis, A. Pasieczna, E. Porgba, A. Romanek, W. Wolifiski, H.
Tomassi-Morawiec

— wizja terenu

— aktualnie wykonane prace i badania

—normy: PN-EN-1997-1oraz PN-EN-1997-2.

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest okreslenie budowy geologicznej podloza gruntowego, ocena
warunk6w gruntowo - wodnych oraz ocena jego przydatnosci dla potrzeb projektowania
inwestycji.

Zakres opracowania obejmuje:

e wykonanie wiercen kontrolnych,

e wykonanie badan terenowych w zakresie niezbgdnym do ustalenia podstawowych
parametréw fizyko - mechanicznych gruntéw budujacych dokumentowane podloze,

e wnioski i zalecenia.
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4. OPIS TERENU

Prace geotechniczne wykonano w trzech miejscach S1 - 83 lokalizowanych przy planowanej
budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowosei Siedliska. Miejsce inwestycji charakteryzuje
gléwnie niska zabudowa mieszkaniowa typu jednorodzinnego wraz z zabudowsg towarzyszacg
(budynki gospodarcze, garaze), pola uprawne i obszary zadrzewione.

Rzedna terenu dla otworéw wynosi odpowiednio:

S1~296,10 m n.p.m.
S2 ~290,20 m n.p.m.
S3 ~ 286,40 m n.p.m.

Liczbe i glgbokos¢ sondowan oraz zakres badan ustalono ze Zleceniodawca. Pobrano probki
do badan makroskopowych w celu okreslenia stanu i rodzaju gruntéw, przeprowadzono
réwniez obserwacje ksztaltowania si¢ poziomu wod gruntowych. W oparciu o wykonane
prace opracowano profile geotechniczne.

Lokalizacje miejsc wiercenia przedstawiono na mapie sytuacyjnej w skali 1: 10 000 zalgcznik
nr 1, a szczegdtowa na mapie dokumentacyjnej w skali 1: 500 zatgcznik nr 2.

5. BADANIA PODELOZA GRUNTOWEGO
5.1 Prace geodezyjne

Wykonane otwory geotechniczne wytyczono w terenie w dowigzaniu do istniejgcych migjsc
charakterystycznych. Jako podkiad geodezyjny wykorzystano fragment mapy sytuacyjno-
wysokosciowej w skali 1: 500. Rzedne wylotéw otworéw przyjeto na podstawie interpolacji
najblizszych pikiet geodezyjnych (wartosci odczytane z mapy).

5.2 Badania terenowe

Na terenie planowanej inwestycji wykonano trzy sondowania malosrednicowym prébnikiem
przelotowym RKS do glebokosci: w S1 - 4,00 m ppt, S2 - 2,00 m ppt, S3 - 3,10 m ppt.
Wiercenia w otworach S2 i S3 zakoniczono na wyzej wymienionej glebokosci ze wzgledu na
wystgpowanie w podlozu trudnozwiercalnej warstwy: zwietrzeliny piaskowca (warstwa
geotechniczna III).

Positkowano si¢ wynikami uzyskanymi z penetrometru tloczkowego PW - 1. Badania polowe
wykonano zgodnie z normg PN-EN-1997-1.

Miejsce wiercen przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali 1: 500 zatgcznik nr 2.

5.3 Badania makroskopowe prob gruntowych

W trakcie wiercenia badawczego dokonano szczegdtowej analizy makroskopowe;j
przewiercanych gruntéw, zwracajac uwage na rodzaj gruntu, barwe, wilgotnosé. Podziatlu
dokonano biorgc pod uwage geneze, rodzaj i stan oraz opisywano zgodnie z obowigzujgcymi
normami. Dodatkowo pobrano prébki w celu powtdrnej analizy przewiercanego gruntu.

W oparciu o wykonane prace opracowano profile geotechniczne otworéw - zatgczniki nr 3.1 +
3.3. Po odwierceniu, wykonaniu niezbgdnych obserwacji otwory zostaly zlikwidowane
wydobytym urobkiem, starajac si¢ zachowacé kolejnos$¢ przewiercanych warstw gruntow.
Dokonano réwniez obserwacji zachowania si¢ obiektéw sgsiednich oraz analizy innych
danych dotyczacych podioza badanego terenu i jego otoczenia. Charakterystyczne wartosci
parametrow geotechnicznych ustalono zgodnie z normg PN-EN 1997-1. Charakterystyczne
warto$ci parametrow geotechnicznych, a takze wybrane parametry pomierzone w terenie
zebrano i zestawiono w tabeli.
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6. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA I GEOTECHNICZNA PODLOZA
6.1. Budowa geologiczna

Pod wzgledem fizycznogeograficznym (Kondracki, 2002), omawiany obszar znajduje si¢ w
podprowincji Zewnetrzne Karpaty Zachodnie, w makroregionie Pogorze
Srodkowobeskidzkie, w mezoregionie - Pogérze Ciezkowickie.

Jednostka $laska zawiera utwory obejmujgce przedziat czasowy od dolnej kredy (barrem) po
trzeciorzed (oligocen. Buduja ja od spagu dolnokredowe, tupkowe warstwy wierzowskie,
rozdzielone piaskowcami grodziskimi i przykryte warstwami lgockimi o zréznicowanym
profilu, pozwalajacym na wydzielenie dolnej czesci piaskowcowe;j, Srodkowej tupkowo-
piaskowcowej i gornej zawierajgcej rogowce mikuszowickie. W kredzie gornej pojawiajg si¢
zielone i pstre tupki, wéréd ktérych rozwinigte sg piaskowce godulskie. Zalegajace powyzej
warstwy istebnianskie sa w dolnej czesci profilu piaskowcowe, w gornej zas, juz nalezacej do
trzeciorzedu, lupkowe z wktadkami piaskowcow i zlepiencéw. Przykrywaja je pstre tupki,
wérod ktorych rozwijajg sie piaskowce cigzkowickie, a takze lupkowo-piaskowcowe warstwy
hieroglifowe. Od koficzgcych profil trzeciorzedowy warstw krosniefiskich oddzielone sg
kompleksem tupkowych warstw menilitowych. Warstwy kro$nienskie, w czgsci dolne;j silnie
piaskowcowe, ku stropowi przechodza w utwory z przewaga lupkow.

Osady czwartorzedowe reprezentowane sg przez plejstocenskie i holocenskie zwiry, piaski,
gliny lodowcowe i rzeczne, torfy oraz piaski eoliczne, lessy zapiaszczone i gliny
lessopodobne o r6znej genezie (za J. Bromowicz).

6.2. Warunki wodne

Na rozpatrywanym terenie, w sondowaniu S3 zostato nawiercone zwierciadto wod
gruntowych o charakterze napietym na glebokosci: 1,60 m ppt jego poziom ustablhzowal sie
na glebokosci: 1,40 m ppt. Nie natrafiono natomiast na saczenia.

Obszar badan znajduje si¢ na terenie zlewni rzeki Biatej, ktory przeptywa w odleglosci okolo
1,55 km na poludnie od miejsc wiercen. Najblizszym ciekiem jest ciek bezimienny,
znajdujacy sie w odlegtosci od ok. 295 m do 350 m na pétnoc od wykonanych sondowan.

Wiasnosci filtracyjne gruntéw podioza wyznaczono na podstawie podzialu wlasnosci
filtracyjnych skat zaproponowany przez Z. Pazdro ,,Hydrogeologia og6lna™

Wyznaczony w ten sposob wspolczynnik filtracji wynosi:

Warstwa geotechniczna I

- pyty - utwory stabo przepuszczalne k = 10 - 10° my/s,

- gliny pylaste - utwory pélprzepuszczalne k = 108 - 10 m/s,

Warstwa geotechniczna I1

- namuly gliniaste - utwory pélprzepuszczalne k = 10 - 10 m/s,

Warstwa geotechniczna I11

- zwietrzelina piaskoweca - utwory stabo przepuszczalne k = 10 - 10° m/s.

Wystepowanie wod podziemnych jest uzaleznione od panujgcych warunkéw atmosferycznych
i nalezy si¢ liczy¢ ze spadkiem lub wzrostem poziomu wraz z pojawieniem si¢ naglych
roztopéw lub diugotrwatych i intensywnych opadéw atmosferycznych. Ponadto na gruntach
stabo-przepuszczalnych (gliny, niektére pyty) moga pojawic si¢ okresowo wody
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przypowierzchniowe (jako zawieszone, lub jako saczenia czy wysieki w obrebie tych
warstw).

6.3. Charakterystyka geotechniczna podtoza.

Na przedmiotowym terenie do koricowej glebokosci wykonanych sondowan stwierdzono
wystepowanie gleby, utworéw antropogenicznych oraz utworéw czwartorzedowych.

Utwory antropogeniczne

W sondowaniach S2, S3 zlokalizowano nasyp niekontrolowany, zbudowany z:

- w S2: gruntu gliniastego: gliny w stanie pétzwartym z domieszkg gruzu i piasku,

- w S3: gruntu piaszczystego: piasku z domieszkg gliny, otoczakéw i gleby w stanie
$redniozageszczonym.

Wystepuje on odpowiednio do glebokosci:
-w S2 - 1,00 m ppt,
-w S3 - 0,70 m ppt.

Ponizej gleby lub utworéw antropogenicznych wystepujg utwory czwartorzgdowe
wyksztalcone w postaci:

- Gruntéw spoistych:

e warstwa geotechniczna Ia - glina pylasta w stanie potzwartym, I.= 0
e warstwa geotechniczna Ib - pyl, glina pylasta w stanie twardoplastycznym, Ir.= 0,25

- Gruntéw spoistych organicznych:

e warstwa geotechniczna II - namul gliniasty, w stanie plastycznym, I = 0,50

- Gruntow kamienistych:

e warstwa geotechniczna III - zwietrzelina piaskowca

Grunty spoiste
Do tej grupy zaliczono grunty spoiste rodzime mineralne, w ktérych zawartos¢ czesci
organicznych jest rOwna lub mniejsza niz 2%.

Warstwa geotechniczna Ia

Warstwa ta reprezentowana jest przez gling pylasta w stanie potzwartym, I = 0. Wystepuje
ona na glebokosci:

S1 - 0d 0,20 m do 2,00 m ppt.

Usrednione parametry warstwy:

Wilgotnos$¢ naturalna Wi=17 %
Gesto$¢ objetosciowa p=2,15 t/m?
Stopien plastycznosci =0

Kat tarcia wewnetrznego ou=18°
Spojnosé cu=30kPa
Modul pierwotnego odksztalcenia gruntu Eo =34 MPa
Edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej (ogdlnej) M, =48 MPa
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Warstwa geotechniczna Ib

Warstwa ta reprezentowana jest przez pyl, gline pylasta w stanie twardoplastycznym, I, =
0.25. Wystgpuje ona na glgbokosei:

P1 - od 0,50 m do 2,10 m ppt,
P2 - 0d 0,20 m do 3,70 m ppt.

Usrednione parametry warstwy:

Wilgotno$¢ naturalna Wn=20-22%
Gesto$é objetosciowa p=2,05-2,10 t/m?
Stopien plastycznosci I =025

Kat tarcia wewnetrznego Qou=14°

Spojnosé cu=15kPa

Modut pierwotnego odksztalcenia gruntu E, =18 MPa
Edometryczny modut $ci§liwosci pierwotnej (ogolnej) M, =26 MPa

Grunty spoiste organiczne

Do tej grupy zaliczono grunty spoiste rodzime mineralne, w ktérych zawartos¢ czgsci
organicznych miesci sie w zakresie od 2% do 5%.

Warstwa geotechniczna 11

Warstwa ta reprezentowana jest przez namut gliniasty w stanie plastycznym, I.= 0,50.
Wystepuje ona na gltebokosci:

S3 - 0d 0,70 m do 1,60 m ppt.
Warstwa stabonosna. Parametry nalezy okresli¢ laboratoryjnie.

Grunty kamieniste

Warstwa geotechniczna I11

Warstwa ta reprezentowana jest przez zwietrzeline piaskowca. Wystepuje ona na glebokosci:

S2 - od 1,00 m do 2,00 m ppt,
S3 - 0d 2,80 m do 3,10 m ppt.

Przyjete Re - wytrzymato$¢ na $ciskanie: dla piaskowcdéw - 5,0 MPa, dla tupkéw - 1,5 MPa,
$rednie Re dla pakietu fliszowego Rc > 2,0 MPa.
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TABELA GEOTECHNICZNA - tab. nr 1

Lokalizacja: Siedliska, kanalizacja sanitarna

v;lrwal:olsnt:vl;r Stan Wha I p Qu Cu Eo Mo Re
o, 3 0
iy gruntu| (%] [tm’] | [°] [ [kPa]|[MPa]|[MPa]| [MPa]
Ia pzwW 17 0 2,15 18 30 34 48 -
Ib tpl |20-22| 0,25 A 14 15 18 26 -
2,10
1 1 'Warstwa stabonos$na. Parametry nalezy okresli¢ i
p laboratoryjnie.
dla piaskowcow -
11 ZW - - - & & = & 5,0 MPa, dla
tupkéw - 1,5 MPa
Objasnienia:

Wn — wilgotnosé naturalna

p — gestos¢ objetosciowa

I, — stopien plastycznosci

Ip — stopien zaggszczenia
ou— kat tarcia wewnetrznego

Cu — SpOjNos¢

M, — edometryczny modul Scisliwosci

Stany gruntow:

ZW — zwarty

pzw — polzwarty

tpl — twardoplastyczny
pl — plastyczny

mpl — migkkoplastyczny
In — luzny

Eo — modut odksztalcenia pierwotnego gruntu szg — sredniozaggszczony
Rc — wytrzymatos$¢ na $ciskanie wg Z. Wilun nw — nawodniony

Profile geologiczne wraz z wydzielonymi warstwami geotechnicznymi znajdujg si¢ na kartach
otwor6éw zal. nr 3.1+3.3.
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7. WNIOSKI I ZALECENIA

1. Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych warunki gruntowo - wodne omawianego terenu nalezy okresli¢ jako
proste.

Projektowana inwestycja nalezy do II kategorii geotechnicznej.

2. Na rozpatrywanym terenie, w sondowaniu S3 zostato nawiercone zwierciadlo wod
gruntowych o charakterze napietym na glebokosci: 1,60 m ppt, jego poziom ustabilizowat si¢
na glebokoscei: 1,40 m ppt. Nie natrafiono natomiast na saczenia.

Nalezy zaprojektowaé odpowiednie odwodnienia wykopow.

Wystepowanie wéd podziemnych jest uzaleznione od panujgcych warunkow atmosferycznych
i nalezy si¢ liczy¢ ze spadkiem lub wzrostem poziomu wraz z pojawieniem si¢ naglych
roztopow lub dhugotrwatych i intensywnych opadéw atmosferycznych. Ponadto na gruntach
stabo-przepuszczalnych (gliny, niektore pyty) moga pojawié si¢ okresowo wody
przypowierzchniowe (jako zawieszone, lub jako saczenia czy wysieki w obrebie tych warstw)

3. Wykopy zaleca sie wykonywaé w okresie mozliwie suchym, bezdeszczowym.

4. Stwierdzone w podiozu sondowan S2, S3 grunty antropogeniczne zostaty zaliczone do
nasypow niekontrolowanych. Nasypu niekontrolowanego ze wzgledu na to, Ze nie jest
gruntem budowlanym nie objeto podzialem na warstwy geotechniczne. Migzszos$¢ nasypow
wahata si¢ od ok. 0,70 m do ok. 1,00 m.

5. Podloze stanowia:
e grunty spoiste

Warstwa geotechniczna Ia

Warstwa ta reprezentowana jest przez gling pylasta o barwie jasnobrgzowej, grunt rodzimy
wilgotny, pblprzepuszczalny w stanie pdtzwartym o I.= 0.

Warstwa nosna, stwarza korzystne warunki geotechniczne.

Warstwa geotechniczna Ib

Warstwa ta reprezentowana jest przez pyt o barwie szarej, grunt rodzimy wilgotny, stabo
przepuszczalny, gling pylastg o barwie szarej, grunt rodzimy mokry, pétprzepuszczalny w
stanie twardoplastycznym o I = 0,25.

Warstwa nosna, stwarza dobre warunki geotechniczne w warunkach suchych, jednak wpltyw
wody moze doprowadzié do uplastycznienia warstwy, a tym samym pogorszenia ich
parametréw geotechnicznych.

e grunty spoiste organiczne:

Warstwa geotechniczna II
Warstwa ta reprezentowana jest przez namut gliniasty o barwie szarej, grunt rodzimy
organiczny mokry, pétprzepuszczalny, w stanie plastycznym o Iy= 0,50. Warstwa stabonosna.

e grunty kamieniste:
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Warstwa geotechniczna I11 .
Warstwa ta reprezentowana jest przez zwietrzeling piaskowca o barwie zéttej, grunt rodzimy,

suchy. Warstwa no$na, trudnozwiercalna. Przyjete Re - wytrzymatos¢ na $ciskanie: dla
piaskowc6w - 5,0 MPa, dla tupkéw - 1,5 MPa, srednie Re dla pakietu fliszowego Rc > 2,0
MPa.

Biorac pod uwagg obserwacje w terenie i budowe geologiczng rejonu, ktéry pod cienkg
warstwa zwietrzeliny zbudowany jest z utwor6éw fliszowych tzn. na przemian leghych,
dominujgcych kompleksow ilasto - mutowcowych (tzw. tupk6éw) i piaskowcow, ze ponizej
glebokosci, na ktérej zakonczono wiercenia w otworach znajduje si¢ zwietrzelina skal, ktore
stopniowo przechodza w twarde podioze skaliste - piaskowca lub fupka ilastego.

6. Nalezy uregulowaé gospodarke wodami opadowymi z powierzchni utwardzonych tak, aby
woda nie infiltrowala w podioze i dodatkowo nie wptywala na pogorszenie si¢ warunkow
geotechnicznych.

7. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-06050.

- W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ istniejgce parametry cech fizycznych i
mechanicznych podioza gruntowego. W poziomie posadowienia planowanego obiektu
zalegajg m.in. grunty spoiste. Wzrost wilgotno$ci gruntow spoistych bedzie prowadzil do ich
dalszego uplastycznienia, co spowoduje zmniejszenie wartosci parametréw
wytrzymatosciowych tych gruntéw. Wzrost wilgotnosci naturalnej gruntéw spoistych moze
by¢ spowodowany opadami atmosferycznymi, wodami roztopowymi lub wodami
gruntowymi. Oddziatywania wywotane pracujgcym sprz¢tem budowlanym, ruchem na placu
budowy itp. beda utatwiac i przyspiesza¢ absorbowanie wody opadowej przez spoiste podioze
gruntowe, co w efekcie moze prowadzi¢ nawet do jego upltynnienia.

Dlatego wykopy zaleca si¢ wykonywaé w okresie mozliwie suchym, bezdeszczowym.
Ponadto nalezy je zabezpieczyé przed doptywem jakichkolwiek wod.

Nalezy zaprojektowaé odpowiednie odwodnienia wykopdow.

- W sasiedztwie przewodow instalacji podziemnej konieczne jest rgczne wykonywanie
wykopow.

- Nalezy zachowaé szczeg6lng ostroznosé w przypadku uzywania cigzkiego sprz¢tu na terenie
inwestycji ze wzgledu na wystepowanie w podiozu gruntéw spoistych charakteryzujacych sie
wlasciwo$ciami tiksotropowymi, tj. uplastyczniania si¢ pod wplywem drgan.

8. Rozpoznanie warunkoéw gruntowo-wodnych w rejonie projektowanej inwestycji wykonano
punktowo (zal. nr 2). W zwigzku z tym nie mozna wykluczy¢ zmiennosci budowy
geologicznej i warunkéw hydrogeologicznych w obszarze nie objetym wierceniami.

9. W przypadku napotkania odmiennych warunkéw gruntowo-wodnych w trakcie
prowadzenia wykop6ow nalezy bezzwloczne konsultowac sie z geologiem.

10. Urabialno$¢.
Podziatu na poszczegélne kategorie urabialnosci gruntéw dokonano na podstawie normy PN-
B-06050:1999:
- grunty spoiste (warstwa geotechniczna I, II) - do IV kategorii gruntéw srednio
urabialnych,
- grunty kamieniste (warstwa geotechniczna III) - do V kategorii gruntéw trudno
urabialnych (w przypadku zwietrzeliny) oraz VII kategorii skat trudno urabialnych (w
przypadku piaskowca).
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11. Wiasnosci filtracyjne gruntéw podioza wyznaczono na podstawie podziatu
filtracyjnych skat zaproponowany przez Z. Pazdro ,,Hydrogeologia ogdlna™:
Wyznaczony w ten sposéb wspdlezynnik filtracji wynosi:

Warstwa geotechniczna I

- pyly - utwory stabo przepuszczalne k = 10 - 10~ m/s,

- gliny pylaste - utwory pélprzepuszczalne k = 10 - 10 m/s,

Warstwa geotechniczna I1

- namuly gliniaste - utwory pétprzepuszczalne k = 10 - 10 m/s,
Warstwa geotechniczna ITI

- zwietrzeliny piaskowca - utwory stabo przepuszezalne k = 107 - 107 m/s.

wilasno$ci

13
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PROJEKT GEOTECHNICZNY

SPIS TRESCI:

1. OPIS INWESTYCJIL.

2. PROGNOZA ZMIAN WLASCIWOSCI PODLOZA GRUNTOWEGO W CZASIE.

3. OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH.

4. OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA.

5. OKRESLENIE ODDZIALYWAN OD GRUNTU.

6. MODEL OBLICZENIOWY PODLOZA GRUNTOWEGO.

7. OBLICZENIE NOSNOSCI I OSIADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO ORAZ
OGOLNEJ STATECZNOSCL

8. USTALENIE DANYCH NIEZBEDNYCH DO ZAPROJEKTOWANIA POSADOWIENIA
FUNDAMENTOW.

9. WYKONAWSTWO WYKOPOW.

10. ODDZIALYWANIE WOD GRUNTOWYCH NA OBIEKT BUDOWLANY I SPOSOBY
PRZECIWDZIALANIA TYM ZAGROZENIOM.

11. SPECYFIKACJA BADAN NIEZBEDNYCH DO ZAPEWNIENIA WYMAGANEJ
JAKOSCI ROBOT ZIEMNYCH I SPECJALISTYCZNYCH ROBOT
GEOTECHNICZNYCH.

12. OKRESLENIA ZAKRESU NIEZBEDNEGO MONITOROWANIA
WYBUDOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO, OBIEKTOW SASIADUJACYCH I
OTACZAJACEGO GRUNTU, NIEZBEDNEGO DO ROZPOZNANIA ZAGROZEN,
MOGACYCH WYSTAPIC W TRAKCIE ROBOT BUDOWLANYCH LUB W ICH
WYNIKU W CZASIE UZYTKOWANIA OBIEKTU.
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1. Opis inwestycji
Niniejszy projekt powstat dla potrzeb projektowanej budowy kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Siedliska, w gminie Tuch6w, w powiecie tarnowskim.

2. Prognoza zmian wlasSciwosci podloza gruntowego w czasie.

Projektowana instalacja kanalizacyjna nie wywota dodatkowych naprezen na grunt czyli nie
spowoduje zmian podtoza ponizej dna wykopéw pod warunkiem, ze przewody sieci zostang
prawidlowo i szczelnie potaczone wzajemnie ze sobg oraz z armaturg, zgodnie z zaleceniami
producenta. Zmiany te mogg zachodzié powyzej poziomu ukladania instalacji - w rejonie
zasypek, dlatego zasypka nad przewodami powinna zosta¢ wykonana z gruntu piaszczystego,
prawidlowo zageszczonego.

3. OkreSlenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych.

Parametry geotechniczne zostaty podane w opisie warstw geotechnicznych oraz zbiorczo w
tabeli geotechnicznej. Parametry nalezy skorelowac zgodnie z zatgcznikiem A do normy EN
1997-1:2008 - Eurokod 7.

4. Okreslenie czeSciowych wspotczynnikéw bezpieczenstwa.
Czesciowe wspdlczynniki bezpieczenstwa nalezy przyjac zgodnie z zatagcznikami A1 B do
normy EN 1997-1:2008 - Eurokod 7.

5. Okreslenie oddziatywan od gruntu.
Podstawowymi oddzialywaniami geotechnicznymi w przypadku budowy sieci kanalizacji sa:
e obcigzenia od cigzaru i parcia gruntu oraz parcie wody gruntowe;j,
e przemieszczenia podioza wywotane osiadaniami.
Obcigzenia od cigzaru i parcia gruntu na przewody zostaly uwzglednione przez producenta i
mogg byé pominiete w obliczeniach. Obcigzenia od parcia wody gruntowej (wypor) sa
zrdwnowazone przez nadkiad zasypki gruntowej nad przewodami. Przemieszczenia podtoza
wywolane osiadaniami dotycza zasypki gruntowej nad przewodami, dlatego konieczne jest
staranne, warstwowe wykonanie zaggszczenia zasypki, aby przemieszczenia te
zminimalizowac.

6. 7. 8. Przyjecie modelu obliczeniowego podioza gruntowego; Obliczenie no$nosci i
osiadania podioza gruntowego oraz ogdlnej statecznosci; Ustalenie danych niezbednych do
zaprojektowania posadowienia fundamentow.

Projektowana instalacja nie wywota dodatkowych naprezen na grunt (wydobyty grunt wazy
wiecej niz zainstalowana w jego miejsce rura wypehiona wodg i nieczystosciami). Nie
zachodzi, wigc potrzeba wykonania powyzszych obliczen.

9. Wykonawstwo wykopéw.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050.

- W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy zachowac istniejace parametry cech fizycznych i
mechanicznych podtoza gruntowego. W poziomie posadowienia planowanego obiektu
zalegaja m.in. grunty spoiste. Wzrost wilgotnosci gruntéw spoistych bedzie prowadzilt do ich
dalszego uplastycznienia, co spowoduje zmniejszenie wartosci parametréw
wytrzymatoéciowych tych gruntow. Wzrost wilgotnosci naturalnej gruntéw spoistych moze
by¢ spowodowany opadami atmosferycznymi, wodami roztopowymi lub wodami
gruntowymi. Oddziatlywania wywolane pracujgcym sprzetem budowlanym, ruchem na placu
budowy itp. beda utatwiac i przyspiesza¢ absorbowanie wody opadowej przez spoiste podtoze
gruntowe, co w efekcie moze prowadzi¢ nawet do jego uplynnienia.

Dlatego wykopy zaleca si¢ wykonywac w okresie mozliwie suchym, bezdeszczowym.
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Ponadto nalezy je zabezpieczy¢ przed doplywem jakichkolwiek waod.

Nalezy zaprojektowa¢ odpowiednie odwodnienia wykopéw.

- Przy prowadzeniu prac w obrebie gruntow spoistych nalezy bezwzglednie wykopy
zabezpieczy¢ przed doptywem wod opadowych, a ewentualne saczenia powstajgce w czasie
intensywnych opadéw muszg by¢ niezwlocznie usunigte przez ich odpompowanie.

- W sgsiedztwie przewodéw instalacji podziemnej konieczne jest reczne wykonywanie
wykopow.

- Nalezy zachowac szczeg6lng ostrozno$¢ w przypadku uzywania cigzkiego sprzetu na terenie
inwestycji ze wzgledu na wystgpowanie w podlozu gruntéw spoistych charakteryzujacych sie
wiasciwosciami tiksotropowymi, tj. uplastyczniania si¢ pod wptywem drgan.

10. Oddzialywanie wdd gruntowych na obiekt budowlany i sposoby przeciwdzialania tym

zagrozeniom.
Wszystkie obiekty projektowanej sieci kanalizacyjnej sa odpowiednio zaizolowane i

przystosowane do kontaktu z wodg gruntowa. Jedynym zagrozeniem jest mozliwos¢
wyplukiwania gruntu w wypadku nieszczelnosci i jego przenoszenie i sktadowanie. Aby
przeciwdziala¢ temu zagrozeniu nalezy dokonaé¢ dokladnej kontroli wszystkich potaczen sieci
przed jej zasypaniem gruntem.

11. Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jako$ci robdt ziemnych i
specjalistycznych robdt geotechnicznych.

Nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace badania niezbgdne do zapewnienia wymaganej jako$ci
rob6t ziemnych:

- odbiér geotechniczny podtoza w dnie wykopu,

- zastosowanie zasypki kontrolowane;j,

- kontrola wskaznika zaggszczenia (Is) zasypek sukcesywnie w trakcie ich wykonywania przy
uzyciu plyty dynamicznej lub sondy dynamiczne;.

12. Okreslenia zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego,
obiektéw sasiadujacych i otaczajacego gruntu. niezbednego do rozpoznania zagrozen,
moggcych wystapié¢ w trakcie robdt budowlanych lub w ich wyniku w czasie uzytkowania
obiektu.

Jesli odlegtos¢ obiektéw sgsiadujacych od krawedzi wykopu bedzie mniejsza niz 3hw (gdzie
hw oznacza gleboko$¢ wykopu) nalezy okre$li¢ potencjalne zagrozenie i zalozyé repery, ktére
umozliwig geodezyjne monitorowanie ewentualnych przemieszczefi. W przypadku pojawienia
si¢ nadmiernych przemieszczen kierownictwo budowy musi podjaé natychmiastowe srodki
zaradcze.

Czestotliwos€ i czas trwania pomiaréw powinna zostaé okreslona przez Konstruktora zgodnie
z zatgcznikiem J do normy EN 1997-1:2008 - Eurokod 7.

WYKONALI: mgr inz. Zbigniew Dudek - upr. geol. IX 0353 mgr inz. Aneta Dudek
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Budowa sieci kanalizacji sanitarne] z przylgczami w m. Siedliska

SPIS ZALACZNIKOW:

1. MAPA SYTUACYJNA W SKALI 1: 10 000

2. MAPA DOKUMENTACYJNA W SKALI 1: 500 .
3.1 -3.3 KARTY OTWOROW

4. OBJASNIENIA
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Zat. 1

Mapa sytuacyjna

Badania podtoza gruntowego w m. Siedliska.

O - teren prowadzonego badania

geotechnicznego

Skala 1: 10 000

Wykonawca: Firma geologiczna
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Geo-Log

ul. Kilinskiego 2, 33-101 Tarnow

Data: 23.11.2021.
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Mapa dokumentacyjna Zat. 2.
Badania podfoza gruntowego w m. Siedliska.

Skala 1: 500

Wykonawca: Firma geologiczna

0 s1 e : . @3>
- migjsce wykonania sondowania

Geo-Log
ul. Kilinskiego 2, 33-101 Tarnéw
Data: 23.11.2021.
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Geo-Log KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZaNe: 3.1

ISR
33-101 Tarnéw UI. Kilinskiego 2

Profil numer $1 Wiertnica: RKS
Miejscowosc: Siedliska Obiekt: Kanalizacja sanitarna System wiercenia: Mechaniczny
Gmina: Tuchow Inwestor: Spétka Komunalna "Dorzecze Biatej" sp. z 0.0. T
5 . dna: 296.10 m n.p.m.
Powiat: tarnowski Wiercenie: Geo-Log b e
Wojewodztwo: matopolskie Dozér geol.: Skala 1:50 | Data wiercenia: 2021-11-23
o © = g
83 = o N 2 2
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Geo-Log KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zal N 3.2

33-101 Tarnéw Ul. Kilinskiego 2 Profil humer S2 b i

Migjscowosc: Siedliska Obiekt: Kanalizacja sanitarna System wiercenia: Mechaniczny

Inwestor: Spétka Komunalna "Dorzecze Bialej" sp. z 0.0.

Gmina: Tuchéw
o Rzedna: 290.20 m n.p.m.

Powiat: tarnowski Wiercenie: Geo-Log

Skala 1 : 50 l Data wiercenia: 2021-11-23

Wojewodziwo: matopolskie Dozor geol.:
o O 3 o
8T e 0 3
o3 « Profil 5 3 @ =
5 = Przelot =2 o
-ag,_ E 3z & litologiczny s Opis litologiczny _g’ g % £ g
oRg| 2 2 £2 = c
: E g 2 &
[mpptl| & | [m] [m] . . T
1 2 3 4 5 6 T 8 9 10 1
N AN nasyp niekontrolowany brazowy: glina z domieszka
g;()\y % gruzu i piasku
XX
< nN pzw

Nasypy
Nasyp
T

1.00| zwietrzelina piaskowca zofta

9 OC; KW i 2w
G

A
NXO0K

Czwartorzed
Czwartorzed
T

20 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Geo-Log
33-101 Tarnéw UL. Kilinskiego 2

Profil numer S3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ZatNr: 3.3

Wiertnica: RKS

Miejscowosé: Siedliska
Gmina: Tuchéw
Powiat: tarnowski

Obiekt: Kanalizacja sanitarna
Inwestor: Sp6tka Komunalna "Dorzecze Biatej" sp. z 0.0.
Wiercenie: Geo-Log

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 286.40 m n.p.m.

Wojewodztwo: matopolskie Dozoér geol.: Skala 1: 50 [ Data wiercenia: 2021-11-23
98 2 8 “ 5
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RIR /
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3.10

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Zat 4.

OBJASNIENIA SYMBOLI [ ZNAKOW
GEOTECHNICZNYCH

Svmbole geotechniczne gruniow wg normy

PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE

nB  nasyp budowlany
nN nasyp niebudowlany
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
Tom>2%
H grunt prochniczy

Nmp namnul piaszezysty
Nm namut
Nmg namul gliniasty

Gy gytia/namut o zawartosci CaCo3>5%
T  torf Jom>30%
GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)
KW  wietrzelina
KWg wietrzelina gliniasta 2
KR rumosz 5
KRg rumosz gliniasty |-
KO otoczaki e
Z Zwir 2
Zg  #wir gliniasty E
Po  pospdlka k-
Pog pospoika gliniasta g
Pr  piasek gruby o
Ps  piasck $redni 5
Pd  piasek drobny g
PI1  piasek pylasty E
Pg  piasck gliniasty
Ilp pyl piaszezysty
11 pyi o
Gp  glina piaszczysta 2
G glina 2|8
GIT glina pylasta Ble
Gpz glina piaszezysta zwigzla ~ | 8
Gz  glina zwigzla =
GIIz glina pylasta zwigzla
Ip it piaszczysty
I i
IIT 1 pylasty
GRUNTY SKALISTE
ST skala twarda

SM skalamigkka

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
OPISU GRUNTOW

# domieszki
" przewarstwienia (wkiadki)
/ na pograniczu
() w nawiasie okreslenia uzupeiniajace dotyczace
skladu nasypu, rodzaju gruntdw organicznych
petrografii skat
4 numer wiercenia

rzgdna terenu

OPROBOWANIE WIERCENIA
probka o naturalnej strukturze (NNS)
prébka o naturalnej wilgotnosci (NW)
prébka wody gruntowej (WG)

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
wyinterpretowany max poziom wody
gruntowej (piezometryczny)

piczometryczny poziom wody (PPW) ustalony
w czasie wiercenia i 1z¢dna

nawiercony poziom wody gruntowe;j i rz¢dna

190,50

189,60
erunt nawodniony
saczenie wody

I
PN N

b AN
188,90

OZNACZENIE RODZAJU BADAN I SONDOWAN

° penetrometr tloczkowy (PP)
b3 scinarka obrotowa (TV)
D sonda cylindryczna (SPT)

s

sonda $cinajgca obrotowa (VT)

badania presjometrem (P)

rodzaj sondowania i strefa przebadana sonda:
ZW- udarowo - obrotowa

SL- lekka wbijana

SW- wciskana

ST- wkrecana

-._0

N
z

OZNACZENIE STANU GRUNTU
I =0.50 - stopien zaggszczenia
I;, = 0,20 - stopien plastycznosci

INNE OZNACZENIA

I nr warstwy geotechnicznej
3___ Vi, rzut projektowanego obicktu na przekrd)

z numerein {nazwa) obiektu z ilo$cig kondygnaciji

projektowany poziom posadowienia

,—_~" podstawowe granice litologiczno-stratygraficzne




