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OSWIADCZENIE
( projektanta - sprawdzajgcego )

o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany :
ELZBIETA GROCHOCKA

................................ ( 1m|e|naZWIskosk{ada;acegooswsadczeme)
SIERPIEN
oswiadczam , ze projekt budowlany ( opracowanie z .....................2021 r.)

dotyczacy inwestycji ( podaé¢ rodzaj inwestyciji )

BUDOWA KOPCA ,ZIEMIA POLAKOW” WRAZ Z TERENEM REKREACYJNO -
DYDAKTYCZNYM | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA w Koriczewicach gm. LtYSOMICENA
DZIALCE NR 231/24 OBREB 0013 KONCZEWICE

- PROJEKT ZMIAN -

opracowany na rzecz inwestora ( podaé petng nazwe inwestora )

GMINA CHELMZA 87-164 CHELMZA UL. WODNA 2

zostat opracowany zgodnie z obowigzujagcym prawem oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Data ztozenia o$wiadczenia Czytelny podpis i pieczatka
- fadajgcego os$wiadczenie

SIERPIEN 2021 r.

mgrini. arc ocka

upr. Nr UAN-iv 1 229/T0/E7-88
:'-l'&tlll' .\Jr- ¥on 1 “3

ul. Chrehregs 85, 87-100 TORUN

e wymog art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku — Prawo Budowlane ( Dz.U 2020 ze zmianami )
**  niepotrzebne stowo ( projektant lub sprawdzajacy ) wykresli¢



OSWIADCZENIE
( projektanta - sprawdzajacego )

o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany :
ANDRZEJ JOZWIAK

.................................. : |m|¢ mazmsko sk}adajqcego oswnadczeme ) R
SIERPIEN
oswiadczam , Zze projekt budowlany ( opracowanie z ..................... 2021 r.)

dotyczacy inwestycji ( poda¢ rodzaj inwestycji )
BUDOWA KOPCA ,ZIEMIA POLAKOW” WRAZ Z TERENEM REKREACYJNO -

DYDAKTYCZNYM | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA w Koriczewicach gm. LtYSOMICENA
DZIALCE NR 231/24 OBREB 0013 KONCZEWICE

- PROJEKT ZMIAN -

opracowany na rzecz inwestora ( podac petng nazwe inwestora )

GMINA CHELMZA 87-164 CHELMZA UL. WODNA 2

zostal opracowany zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Data zlozenia oswiadczenia Czytelny podpis i pieczatka
skiadaj o oSwiadczenie

SIERPIEN 2021 r.

-----------------------------------------

¢  wymoég art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku - Prawo Budowlane ( DU 2020 ze zmianami )
**  niepotrzebne stowo ( projektant lub sprawdzajacy ) wykresli¢



I ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Elzbieta Jadwiga GROCHOCKA

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
UAN-IV/8346/229/TO/87-88,

jest wpisana na liste cztonkow Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

pod numerem: KP-0139.

Cztonek czynny od: 04-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 17-06-2021 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Marek Grosz, Przewodniczgcy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0139-F863-CF7Y-8D8D-4C9D

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpoérednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-YUM-XLB-ERY *

Pan ANDRZEJ JOZWIAK o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0871/01

adres zamieszkania ul. STRZALOWA 5A/7, 87-100 TORUN

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-20 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
Budownictwa.

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodziclngch furkeji techniczoych w budownictwie

Na podstawie § 6 ust. 3

2
- s § § 13 ust, 1 pkt 1it.

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodawiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkejl technicznych w budownictwic (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, Ze:
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posinda przygotowanie zawodowe upowaimiajgeé do wykonywania samodzielnej funkeii

e e

projektanta
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ANDRZEJ JOZWIAK

fimis i mozwishod

Cbywatel (lsa)

jest upowaznidny {a} do:

1. Sporzgdzania projektoéw w zakresie rozwigzaf konstrukecyjno-
budowlanych budynkéw oraz immych budowli, z wylsczeniem
linii, wezZdw i stacji kolejowych, drdég oraz lotniskowych
drég startowych i menipulacyjnych, mostéw, budowli hydro-
technicznych i melioracji wodnvch.

2. Sporzadzenias w budownictwie oséb fizycznych projektdw .

v zakresle rozwigzam sarchitektonicznych:

g/ budynkdw mieszkelnwych, inwentarskich i gospodarczych,
adaptacji projekidw typowych i powtarzelnych innych
budynkéw oraz sporzgdzania plandw zagospodarowania
dziaxki zwigzanych z reelizacjq tych budynkdw,

b/ budowli nie begdacych budvnkami.

1. Cb. Andrzed JéZwiak
ul.Strzazowa 5a/%
87-100 Torusn

2. a/a
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BUDOWY KOPCA ,ZIEMIA POLAKOW”
KONCZEWICE gm.Chetmza
DZIALKA NR 231/24 /OBREB 0013 KONCZEWICE /
-PROJEKT ZMIAN -

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 ZLECENIE Inwestora

1.2 Decyzja o pozwoleniu na budowe Nr ABA.6740.2.66.2016.MB
Z dnia 6 grudnia 2016 r. / nr rej. Whniosku: 1087/2016 /

1.3 Mapka syt. —wys. w skali 1 : 500

2. PRZEDMIOT i CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest PROJEKT ZMIAN dotyczgcy Budowy Kopca
ZIEMIA POLAKOW’ nadzatce nr231/24 obreb 0013 Konczewice
potozonej w miejscowosci KONCZEWICE w poblizu skrzyzowania drogi
Krajowej nr91 zdroga wojewddzky 551.

Nieruchomos¢ stanowi wtasnosé Gminy Chetmza na podstawie aktu notarialnego
Rep.A Nr 12365/2015 z dnia 23.12.2015 r. Teren zostat ujety w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego , dla terenow potozonych w rejonie wsi
Koriczewice , uchwalonym przez Rade Gminy Cheimza Uchwatg Nr VIII/38/11 z dnia
24 marca 2011 r. jako teren o symbolu 1 Up — teren zbudowy ustug publicznych
/ miejsce pamieci narodowej — Kopiec Ziemia Polakéw /.

Celem opracowania jest zmiana gabarytéw KOPCA ,ZIEMIA POLAKOW”
zgtoszona przez Inwestora, gdyz zalicza sie ona do zmian istotnych. Z uwagi na
powyzsze wymagana jest zmiana decyzji o pozwoleniu na budowe. Pozostate
elementy zagospodarowania pozostajg usytuowane jak w projekcie pierwotnym.

3. ISTNIEJACE | PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Uzyskane pozwolenie na budowe Kopca ,Ziemia Polakéw” zatwierdzato
Projekt zagospodarowania terenu na dziaice nr 231/24 oraz szczegdlowe

rysunki architektoniczno — konstrukcyjne wybranych elementéw zagospodarowania w/w

terenu. ldeg zagospodarowania terenu byta funkcja rekreacyjno — dydaktyczna , w
ktérej KOPIEC otrzymat priorytet. Pozostate elementy zagospodarowania to:

- amfiteatr

- parking dla samochodéw osobowych

- miejsce na ognisko

- sanitariaty Toy — Toy

- kontener na odpady state



Catos¢ wypetniona zielenig niska / trawnikiem / oraz krzewami i drzewami.
Uktad komunikacji wewnetrznej pieszej sprzyja potaczeniu poszczegdinych
elementéw zagospodarowania o pozostaje zasadniczo niezmieniony.

Wijazd i dojécie na dziatke odbywa sie z drogi wojewodzkiej nr 551 i pozostaje
w miejscu dotychczasowym. Miejsce postojowe réwniez zostajg zachowane. Jedyng
zmiang jest zwigkszona $rednica podstawy Kopca oraz jego wysoko$é.

Aktualna zmiana odnosi sie do gtéwnego korpusu Kopca . Srodek bryty
Kopca pozostaje w miejscu dotychczasowym, zmieniajg sie gabaryty zewnetrzne
oraz serpentyna $ciezki na wierzchotek ,wzgérza”. Srednica ,wzgbrza” zachowuje
poprzednig wielkos¢ 4,50 m. Obecna wielko$¢ $rednicy podstawy wynosi 29,50 m
/ poprzednia 25,0 m /. Wysoko$¢ nowa osigga wartoéé 7,50 m. W zwiazku z tym
nastapita jedynie drobna korekta $ciezek wewnetrznych.

Budowa konstrukcji i zasady scalania warstw geologicznych Kopca
pozostaja bez zmian / opisane w czesci konstrukcyjnej /.

4. UZBROJENIE TERENU

Obiekt posiada niezbedne media:
- zasilanie elektroenergetyczne kablowe z istniejacej skrzynki zasilajaco -
sterowniczej
! oswietlenie terenu i wzgérza kopca wg odr. opracowania /
- odprowadzenie wod opadowych - powierzchniowe / jak w projekcie pierwotnym /
Nie przewiduje sig zadnych innych przytaczy .

5. BILANS TERENU
Powierzchnia w granicach opracowania wynosi 0,6110 ha, w tym :

- pow. kopca - 683,0 m2
- pow. $ciezek wewn. -1195,0 m2
- pow. parkingu - 560,0 m2
- amfiteatru - 275,0 m2
- pow. zieleni - 3397,0 m2

6. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Na przedmiotowym terenie wystepujg grunty czwartorzedowe plejstoceriskie
| holoceriskie. Wykonane badania geologiczne wskazujg na korzystne warunki
gruntowo — wodne. Podtoze no$ne stanowig mineralne grunty rodzime : plastyczne i
twardoplastyczne , morenowe piaski gliniaste, gliny piaszczyste i gliny piaszczyste
zwigzte. Podtoze stabono$ne stanowi gleba o stwierdzonej migzszosci 0,3 - 0,7.

7. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Na podstawie:

- Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2020 r. poz.1333 )
projektowany obiekt zostat usytuowany na dziatce 231/24 obr. 0013

- Ustawy Ochrony Srodowiska ( Dz.U. 2013 poz. 1232 ) inwestycja nie powoduje
zadnego zagrozenia dla $rodowiska / lokalizacja nie dotyczy obszaru objetego
ochrong przyrody /



we T2 =

Teren oddziatywania projektowanej inwestycji dotyczy dziatki nr 231/24 potozone;
w Koriczewicach nie wykracza poza jej teren.

8. ANALIZA ALTERNATYWNYCH ZRODEL ENERGII

- nie dotyczy

9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

- hie dotyczy

Il. OPIS ARCHITEKONICZNO — KONSTRUKCYJNY

1.DANE OGOLNE KOPCA

- podstawa budowli Kopca - 29,5 m

- taras gorny — $rednica 4,50 m

- wysokos¢ Kopca -7,50 m

- szerokos¢ Sciezki na kopiec — 1,60 m

2.CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

- forma $cietego stozka

- podstawa kopca w postaci muru oporowego

- konstrukcja geotechniczna korpusu / bez zmian /

- §ciezka szer. 1,6 m

- posadzka tarasu gornego: ptyta zelbet. wg konstrukgji
- dodatkowy pawilon w konstr. Stalowej wg odr. oprac.

Pozostate elementy zagospodarowania bez zmian.
. PARKING | DROGA WEWNETRZNA

Warstwy nawierzchni parkingu i drogi wewnetrznej utwardzonej warstwami:
- ttuczen watowany / kamyki — uziarnienie / gr. 10 CM
- podbudowa z kruszywa niezwigzanego gr. 25 cm
- warstwa odsgczajaca / zwir/ gr. 15 cm

. DOSTEPNOSC KORZYSTANIA Z OBIEKTU

Teren planowanej inwestycji posiada dogodny dostep réwniez dla osdb
niepetnosprawnych / do poszczegélnych sektorow i elementéw
zagospodarowania w mysl art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych,
sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r ( Dz.U. z dnia 2012 r.
poz.1169 oraz z 2018 r. poz. 1217 ) , w tym oséb starszych.

Oprac. arch. E.Grgchock
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KONSTRUKCJA BUDOWLI



SPIS TRESCI OPRACOWANIA:

1. OPIS TECHNICZNY ZMIAN W BUDOWLI.

2. WARUNKI WYKONYWANIA PRAC BUDOWLANYCH
BIOZ.

2.1. OBLICZENIA STATYCZNE KONSTRUKCJI ALTANY.

3. RYSUNKI TECHNICZNE

3.1. RZUT PIONOWY KOPCA MIEJSCA PAMIECI
NARODOWEJ. RYS. K.1.1.

3.2. RZUT PIONOWY $CIANY OPOROWEJ BUDOWL|
RYS. K.1.2.

3.3. PRZEKROJ PIONOWY BUDOWL| A-A RYS: K.1.3.

3.4. SCIANA OPOROWA BUDOWLI RYS: K.1.4.

3.5. SCIANA OPOROWA KONSTRUKCJA SCIANY
RYS:K.1.5.

3.6. KONSTRUKCJA StUPA MOCOWANIA
BALUSTRADY RYS: K.1.6.



1. OPIS TECHNICZNY ZMIAN DO WYKONANIA PROJEKTOWANEJ
BUDOWLI ,, ZIEMIA POLAKOW” MIEJSCE PAMIECI NARODOWE.J.

1.1.  WARUNKI GEOTECHNICZNE WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.
WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT ZIEMNYCH BUDOWY KOPCA
POZOSTAJA BEZ ZMIAN.
ZMIENIA SIE TYLKO WYMIAR BUDOWLI ORAZ ZMIANA
LOKALIZACJIW PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1.2.. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU
1.2.1. Wymagania dotyczace zastosowanych materiatéw:

Grunty do wbudowania w podtoze lub ziemna konstrukcje musza co
najmniej, odpowiadac nastepujgcym minimalnym parametrowtasciwosciag;
rodzaj gruntu: - naturalny grunt piaszczysty grubo lub $rednioziarnisty,
o wsk. Su>5 i wsk. S¢ >1
- naturalne gruboziarniste, Pospdtki i Zwiry Su >4, Sc >1.
Geomaterace wykonaé z kruszywa gruboziarnistego o wielkosci ziarn od 0
do 83 mm. Do wykonania ,rdzenia kopca” dopuszcza sie zastosowanie
gruntéw nie spetniajacych w/w wymagan pod warunkiem zastosowania
geosyntetyku o podwyzszonych wiasciwosciach.
Geosyntetyk powinien by¢ materiatem odpornym na dziatanie wilgoci,
srodowiska agresywnego chemicznie i biologicznie oraz temperatury.
Powinien byc¢ to materiat bez rozdaré, dziur i przerw ciggtosci z dobrg
przyczepnoscig do gruntu .
Wiasciwosci geosyntetykéw powinny byé zgodne z:
o PN-EN-963:1999 [6],
o dokumentacjg projektows,
o wymogami okreslonymi w specyfikacji materiatowe;.
Parametry geosyntetykow nalezy dobraé na etapie wykonywania
kopca w zaleznosci od wiasciwosci wbudowywanego materiatu

gruntowego.



1.2.2.

1.23.

Geosyntetyk powinien posiadac aprobate techniczng wydang przez

uprawniong jednostke.

Wymagania dotyczace transportu i sktadowania

Wybdr srodkow transportowych oraz metod transportu powinien byé
dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu
odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu.

Wykonawca powinien zadbac¢, aby transport, przenoszenie,
przechowywanie i zabezpieczanie geosyntetykow byty wykonywane w
sposob nie powodujgcy mechanicznych lub chemicznych ich
uszkodzen. Geosyntetyki wrazliwe na $wiatto stoneczne powinny
pozostawac zakryte w czasie od ich wyprodukowania do wbudowania.

Wymagania dotyczace jako$ci wykonania robét

Grunt w warstwie filtracyjnej o migzszosci 15cm wbudowywaé w jednej
warstwie zageszczajgc do wymaganej warto$ci wskaznika
zageszczenia ls 21,01, przy wilgotnosci optymalne.

Grunt niezbrojony o migzszosci 65cm (w poziomie muru oporowego)
wbudowywac w dwéch warstwach zageszczajgc do wymaganej
warto$ci wskaznika zageszczenia Is 21,01.

Grunt w geomateracach nalezy wbudowaé w dwéch warstwach, kazda
migzszoéci po 30 cm, zaggszczajac obie do wymaganej wartosci
wskaznika zageszczenia Is = 1,1 w warstwach dolnych i Is 20,99,
Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢
zaggszczona z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego
rodzaju gruntu oraz wystepujgcych warunkéw. Roztozone warstwy
gruntu nalezy zageszczac od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

Grubos$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przejsé
maszyny zageszczajacej zaleca sie okresli¢ do$wiadczalnie dla
kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny na poletku
doswiadczalnym, dla kazdego rodzaju materiatu gruntowego
dostarczonego na budowe.



Odchylenie osi korpusu kopca, w wykopie lub nasypie, od osi
projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz + 10 cm. Réznica w
stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze
przekracza¢c + 1 cmi-3 cm.

Szeroko$¢ gornej powierzchni korpusu kopca nie moze réznié sie od
szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm, a krawedzie nie

powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rozni¢ sie od projektowanego o wiecej
niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalne
nierownos$ci na powierzchni skarp nie powinny przekraczaé¢ + 10 cm
przy pomiarze tatg 3-metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne
wymagania dotyczgce nieréwnosci, wynikajace ze sposobu

umocnienia powierzchni skarpy.

Geosyntetyki nalezy uktadac taczac je na zakiad o szerokosci ok.
50cm. W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, nalezy przykry¢ to
uszkodzenie pasami geosyntetyku na dtugosci i szeroko$ci wiekszej o

90 cm od obszaru uszkodzonego.

Warstwa gruntu, na ktdrej przewiduje sie utozenie geosyntetyku
powinna by¢ réwna i bez ostrych wystepéw, mogacych spowodowaé
uszkodzenie geosyntetyku w czasie uktadania lub pracy.
Nie dopuszcza sie ruchu maszyn budowlanych bezposrednio na
utozonych geosyntetykach. Nalezy je przykry¢ gruntem nasypowym
niezwtocznie po utozeniu.
W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego réwnomiernego
osiadania nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

- Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowa, z gruntow przydatnych
do budowy nasypow.

- Nasypy powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci.

- Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana



w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do
zageszczania.

- Przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpic
dopiero po stwierdzeniu przez osobe uprawniong prawidtowego
wykonania warstwy poprzednie;.

- Grunty o réznych wtasciwo$ciach nalezy wbudowywac¢ w oddzielnych
warstwach, o jednakowej grubosci na catej szerokosci nasypu.

- Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo, a
warstwy gruntu mato przepuszczalnego (o wspotczynniku Kio< 10
m/s) ze spadkiem goérnej powierzchni okoto 4% + 1%. Kiedy nasyp
jest budowany w terenie ptaskim spadek powinien byé obustronny,
gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien byé
jednostronny, zgodny z jego pochyleniem.Uksztattowanie powierzchni
warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie wody.

- Jezeli nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna
powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki
porzeczne powinny by¢ uksztattowane na zewngtrz kopca, a woda
odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem $cieku. Takie
uksztattowanie gérnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega
powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzacym
nasyp.

- W przypadku etapowego wykonania nasypu, po zakornczeniu kazdego
etapu nasyp nalezy zabezpieczy¢ poprzez wykonanie warstwy
ochronnej z gruntow niespoistych o migzszo$ci co najmniej 80cm
zageszczonej do Is 2 0,85.

- Gorng warstwe nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy
bezwzglednie wykonac¢ z gruntéw niewysadzinowych, o wskazniku
wodoprzepuszczalnosci Kio> 6 x 10 -5 m/s i wskazniku
réznoziarnistosci Su > 5.

- Jezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich wiasciwosciach,
mozna wykonac ulepszenie gérnej warstwy nasypu poprzez stabilizacje
cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takim przypadku jest
konieczne sprawdzenie warunku no$noéci i mrozoodpornosci



konstrukgji.

Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwiocznie
wbudowany w nasyp. Grunt moze by¢ czasowo sktadowany, pod
warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.
Wykonywanie nasypow nalezy przerwag, jezeli wilgotno$¢ gruntu
przekracza warto$é dopuszczalng, to Znaczy jest wieksza od
wilgotnosci optymainej o wiecej niz 10% jej wartosci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktadaé
nastepnej warstwy gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposdb mechaniczny lub
chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo
hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem,
poszczegdine jego warstwy oraz korona nasypu po zakonczeniu robét
ziemnych powinny byé réwne i mieé spadki potrzebne do prawidtowego
odwodnienia.

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiac nie zageszczonej

warstwy do dnia nastepnego.

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w temperaturze, przy
ktorej nie jest mozliwe osiagnigcie w nasypie wymaganego wskaznika
zageszczenia gruntéw. Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp
gruntow zamarznietych lub gruntdw przemieszanych ze $niegiem

lub lodem.

W czasie duzych opaddw sniegu wykonywanie nasypow powinno byé
przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy usungc énieg z
powierzchni wznoszonego nasypu. Jezeli warstwa niezageszczonego
gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem zageszczac

ani uktada¢ na niej nastepnych warstw.



Szczegding uwage nalezy zwrécié na:
a) badania przydatnos$ci gruntéw do budowy nasypow,
b) badania prawidiowosci wykonania poszczegolinych warstw nasypu,
c)badania zageszczenia nasypu,
d)pomiary ksztaftu nasypu,
e)odwodnienie nasypu
flobsianie zewnetrznej strefy kopca (zielen strukturalna o rozbudowanym
systemie korzeniowym) oraz pielegnacje roslinnosci
Podczas wykonywania nasypu nalezy wykonac badania kontrolne w sposéb
nastepujacy:
- grubos¢, kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu: badania nalezy
przeprowadzi¢ nie rzadziej niz jeden raz na 500 m2 warstwy,
- przestrzegania ograniczen, dotyczgcych wbudowania gruntéw w okresie
deszczu i mrozéw
- Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu polega na
skontrolowaniu zgodno$ci wartosci wskaznika zageszczenia ls lub
stosunku modutéw odksztalcenia 1,<3 przy spetnieniu warunkow

E+1260 i E22120.

1.2.4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH |
ZEWNETRZNYCH PRZEGROD

Mur oporowy na obwodzie podstawy. Grunt gruboziarnisty na warstwy
przepuszczalne, grunt drobnoziarnisty na przesypki, geosiatki geosyntetyki i
geotkaniny, kotwy gruntowe. Materiat do obsiewu, elementy zelbetowe do

odwodnien, ptyty tarasowe na platformie widokowe;.

MATERIALY BUDOWLANE POWINNY ODPOWIADAC ATESTOM TECHNICZNYM ORAZ
USTALENIOM ODNOSNYCH NORM.

ROBOTY BUDOWLANE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI
BUDOWLANEJ ORAZ WG. OBOWIAZUJACYCH NORM | WARUNKOW TECHNICZNYCH.
ROBOTY POWINNY BYC PROWADZONE POD NADZOREM OSOB POSIADAJACYCH
UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA | NADZOROWANIA PRAC BUDOWLANYCH.



1,3.

KONSTRUKCJA BUDOWLI - KOPCA.

Po obwodzie podtoza kopca projektuje sciane oporowa zelbetowy o
przekroju 30 cm x 120 cm POZ: 1. Zbrojona dwiema siatkami
Zgrzewanymi z pretéw Srednicy 10 mm wg rys. w dystansie
pionowym 20 cm.

Podtoze filtracyjne pozostaje bez zmian.

Obtozenie cokotu kopca dolnego murem kamiennym na zaprawie
cementowej klasy 15 MPa. Murowanej na plycie zelbetowej grubosci
10 cm utozonej na geosyntetyku. - wg rysunku nr K.1.3.

Sciezka wejscie na kopiec zostato Poszerzone do szerokosci 160 cm.
Zaprojektowano brukowanie Sciezki wejscia kostka granitowa na
podtozu cementowo-piaskowym. W celu mocowania stupkéw
balustrady nierdzewnej zaprojektowano - plyty -stupy POZ:2.
Zelbetowe o wymiarach 20x15 x 140 cm ustawiane pionowo co

220 cm.

Konstrukcja plyty zelbetowej bez zmian.

POZ: 4. - altana mocowana do ptyty zelbetowej kotwami
wklejanymi wg technologii HILTI. Konstrukcja altany

wg. oddzielnego opracowania.

Projektant:

Mgr inz. Andrzej Jozwiak.




2. INFORMACJA DODATKOWA DO OCHRONY ZDROWIA
I POPRAWY BEZPIECZENSTWA PROWADZENIA ROBOT
BUDOWLANYCH PRZY WYKONYWANIU ROBOT BUDOWLANYCH
BUDOWY MIEJSCA PAMIECI NARODOWEJ ,, ZIEMIA POLAKOW?”

INWESTOR: GVii NA CHELMZA, UL WODNA 2, 87-140 CHELMZA.

2.1. ROBOTY ZIEMNE WYKONYWANE SPOSOBEM MECHANICZNYM

I RECZNYM.

-prace wykonywane prowadzi¢ na podstawie planu organizacyjnego

1 lechinoiogieznego it wykonania,

-przed rozpoczgciem robot ziemnych nalezy dokona¢ inwentaryzacji
urzadzen podziemnych w celu ustalenia ewentualnych kolizji i zagrozen,
-przestrzegac zasad BHP przy czynnych instalacjach,

-niedozwolone jest sktadowanie sprzgtu i materialow na krawedzi wykopu.

2.2.  MONTAZ KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRZY UZYCIU DZWIGOW :

- na szkoleniu przed rozpoczg¢ciem robot budowianych poda¢
pracownikom sposob montazu, kolejnos¢ oraz mase elementow
montowanvch

- obowigzkowo wykonywac polecenia kierownika budowy,
kierownika montazu,

- obowigzkowo stosowac si¢ do technologii montazu,

- podawac jasne i precyzyjne sygnaty dla operatora dzwigu,

- pracowac tylko sprawnym sprzetem dzwigowym, zawiesiami,
linami asekuracyjnymi,

- nie odpinac¢ z zawiesi elementow nie za stabilizowanych i

nie zamocowanych,

- obowigzkowo stosowac zabezpieczenia ochrony osobistej
zwlaszcza przy pracach na wysokosci,

- praca na roznych poziomach bez wyznaczania stref niebezpiecznych,

- praca przy niewfasciwych warunkach pogodowych,

2.3. PRACE SPAWALNICZE;

- stosowal do prac lyiko sprawny sprzet,

- nie naprawia¢ samowolnie sprz¢tu spawalniczego,

- przestrzegac zasad obchodzenia sig z butlami gazowymi,
- sprawdzac szczelnos¢ instalacji gazowych,

- uzywac sprze¢tu ochrony osobistej,

cmrnrvdaad atal akls AlAl it rmrrsaera
OF/E LAYV ML OWAE UL W EL L Y wd Y WL,

- stosowac¢ srodki ochrony osobistej aby unikngé poparzen roztopionym metalem.



2.4.

2.6.

2.7

PRACE PRZY UZYCIU ELEKTRONARZEDZI:

- dopusci¢ do pracy tylko sprzgt pelnosprawny posiadajacy znak B
bezpieczenstwa 1 odpowiednig ochrong przeciwporazeniowa,

- elektronarzgdzia muszg miec prowadzong ewidencje pracy 1 aktualne
badania kontroine,

- sprawdza¢ kazdorazowo przed rozpoczgciem prac stan wtyczek, kabli
1 polaczen ich e elektronarzedziem,

- osadza¢ wtyczkx do gmazd przy wy}qczonych elektronarzc—;dzmch

= IIIU Ll/y Wﬂ\x Clcl\l[ ial t((u/l w \;La\IC upau\)w dll I IU\ICI ybLll}'\,”

- w magazynach, pomieszczeniach zagrozonych wybuchem nie
uzywac elektronarzedzi do tego nieprzystosowanych,

- elektronarzgdzia kontrolowa¢ co najmniej co 10 dni — ktére powinny
by¢ wykonane w 11 klasie ochronnosci,

ROBOTY ZBROJARSKIE:

- wiasciwie 1 bezpiécznie transportowac i sktadowac stal zbrojeniowa

- dopuszcza¢ do pracy przy maszynach zbrojarskich osoby przeszkolone
1 uprawnione do tvch prac.

- prowadzenie montazu scian 1 stupdw z rusztowan i zabezpieczen,

- stosowac deski lub pomosty do poruszania si¢ po wykonanym
zbrojeniu,

- pozostawi¢ przejscia komunikacyjne w siatkach pionowego zbrojenia
scian,

- stosowac sprzet ochrony osobiste;,

- nie pracowac przy montazu zbrojenia przy wyladowaniach atmosferycznych,

ROBOTY BETONIARSKIE;

- prowadziC¢ wylewanie belonu gruszkg przy pomocy pomnp do mieszanki b elonowe)

skomunikowanym z operatorecm pompy i gruszki,

- kierujacy pracami betoniarskimi musi jednoznacznie przekazywac polecenia

operatorowi gruszki 1 operatorowi pompy do betonu,

- stosowac sprzet ochronny osobisty dla pracownikéw przy rozladunku-
el Avarnsmiis At
vv_yn.wvu LU UoeUaaG,

- stosowac bezpieczny sprawny sprzet wibracyjny i oswietleniowy,

- pracowa¢ w obuwiu z twardymi podeszwami zabezpieczajgcymi przed
okaleczeniem pretami wystajacymi w $wiezo zalanym betonie,

- nie betonowa¢ w czasie wytadowan atmosferycznych,

ROBOTY TYNKARSKIE:

- tynkarze muszg pracowac o okularach ochronnych na oczy,
- nalezy zabezpieczy¢ wszystkie otwory w stropach i bariery w $cianach,



- W czasie prac murarskich i tynkarskich wyigczy¢ prad w instalacjach
podtynkowych i przewodach skomunikowanych z migjscem pracy,

2.8. ROBOTY CIESIELSKIE:

- obstuga clektronarzedzi i maszyn do robot ciesielskich tylko przez
pracownikéw przeszkolonych i uprawnionych,

- zachowa¢ warunki bezpiecznego transportu i sktadowania elementéw
deskowan,
pracsirzegania precz cicsli instrukei obshugi maszyn urzgdzon,

- nie dopuszezaé do pracy ciesli bez zabezpieczen osobistych,

- zabezpiecza¢ elementy na trwale juz wbudowane na swoje miejsce,

- wszystkie prace wykonywaé pod nadzorem kierownika budowy,

- nie pozostawia¢ desek z wystajacymi gwozdziami,

2.9. ROBOTY MALARSKIE:

- przy stosowaniu szkodliwych substancji chemicznych stosowaé érodki
ochrony osobistej pracownika i wietrzy¢ pomieszczenia,
- stosowac nhrania ochronne i érodki ochronv oczn i nktadu oddechowego

Opracowano na podstawie :- Ustawy Prawo Budowlane z dnia A07.1994r

DIT 7 2003r nf 707 naz 201A:

- Rozporzadzenfe Ministra Infrastruktury
w sprawie BIZ z dnia 23.06.2003r
D.U. z 2003r'r 120, poz. 2016;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktiry
w sprawie dziennika budowyv. tablicyl|inform.
oraz ogloszenia BIOZ : D.U. z 2002r &y 108
poz. 953;
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obmiar
Ciezar Powier-
: 2 jedno- Cigzar Ciezar catk- zchnia

Typ Hezha | Dugosé (m) stkowy preta (kG) owity (kG) malowania

(kGIm) (m2)
S 355
RP 50x25-
b 8 1,46 2,69 3,93 31 1,68
B ‘?3"25‘ 8 0,20 3.17 0,63 5 0,23
RP 50x25- 6 0,36 3,17 1,14 T 0,31
x3

Rp 511"2& a 0,50 3,17 1,59 13 0,57

RP 50x30- 2 0.36 3.41 123 2 0.11
x3

RE T 8 0,20 7,18 144 11 0,50
0x3

RP100x8- 8 1,46 7.18 10,48 84 3,64
0x3

R e 8 1,80 7,18 1202 103 4,49
0x3

RE 1008, 8 3,00 7.18 21,53 172 7.49
0x3

Sumaryc-

Znie
RP 50x25-

25 8 11,68 2,69 31,46 31 1,68
RP io;zs- 22 7.76 317 24,62 25 110
RE 5)(03"30' 2 0,72 3,41 245 2 0,11
B 100586 32 51,68 7.18 370,93 a71 16,12

0x3

Razem 429 19,02

| Data:16.08.2021r@
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3 Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2013 ‘
A Obliczenia stop stupow utwierdzonych
Eurocode 3: PN-EN 1993-1-8:2006/AC:2009 + CEB Design .
Proporcja
Guide: Design of fastenings on concrete 0.85

@
3

OGOLNE

Nr potgczenia: 1
Nazwa potgczenia: Stopa zamocowana

. GEOMETRIA

. Stup

Profil: RP 120x60x4
L= 5,00 [m]  Diugosésiupa
Material: s 3550s

PODSTAWA STOPY StUPA

Loy = 280 [mm] Diugosé
B = 200 [mm] Szerokosé
by = 15 [mm] Grubosé

| Material: S 35508
fog™= 305,00 [MPa] Wytrzymatosé
fpa= 470,00 [MPa] Granica wytrzymatosci materiatu

 Data:16.082021r@  Stona @PAGE_NUMBER@
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i
|
|

ZAKOTWIENIE

Plaszczyzna $cinania przechodz przez NIEGWINTOWANA cze$ é $ruby

Klasa = g8 Klasa kotew

fb= 640,00 [MPa] Granica plastycznosci materiatu $ruby

fop & 800,00 [MPa] Whytrzymatos¢ materiatu $ruby na rozcigganie |

d= 20 [mm] Srednica $ruby '

Ny = 2 llos¢ kolumn érub

Ny = 2 llosé rzedow $rub

Rozstaw poziomy €= 200 [mm]

Rozstaw pionowye,, = 90 [mm)

WSPOLCZYNNIKI MATERIALOWE

Mo = 1,00 Czesciowy wspotczynnik bezpieczenstwa
M2 = 1,25 Czesciowy wspotczynnik bezpieczenstwa
Te = 1,50 Czesciowy wspoiczynnik bezpieczenstwa

STOPA FUNDAMENTOWA ;

L= 1200 [mm] Dtugosc stopy
= 1200  [mm] Szeroko$c stopy
H= 300 [mm] Wysokos$cé stopy
Beton
Klasa BETON
f= 16,00 [MPa] Wytrzymato$é charakterystyczna na sciskanie

Warstwa wyréwnawcza

4= 30 [mm] Grubo$¢ warstwy wyréwnawczej (podsypki)

fig™ 12,00 [MPa] Wiytrzymatosé charakterystyczna na $ciskanie

Sy ™ 0,30 Wsp. tarcia miedzy piyta podstawy a betonem

SPOINY -
a,= 4 [mm] Phva glowna stopy siupa

OBCIAZEN 1A

Przypadek: Obliczenia reczne.

16..08.2021.r@

Data: _ Strona: @PAGE_NUMBER@
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o = 112,89 [MPa] Naprezenie normaine w spoinie [4.5.3.(7)]
Tt 112,89 [MPa] Naprezenie styczne prostopadie [4.53.(7)]
L 10,42 [MPa] Naprezenie styczne rownolegte do Vj,Ed,y [4.5.3.(7)]
T S 3,13 [MPa] Napregzenie styczne réwnolegte do Vj,Ed‘z [4.5.3.(7)]
Pw= 0, 90 Wspoiczynnik zalezny od wytrzymatosci [4.5.3.(7)]
o, 10.9% fyy)) A1.0(4.1) 0,33 < 1,00 zweryfikowano (0,33)
Vo 2+30 (e + 7 N/ (/B 1) A 1.0 (4.1)0, 54 < 1,00 2weryfikowano (0,54)
Vo, 2 +3.0 (t % + 1, ) /(5 /B 1) A 1.0 (41)0, 51 < 1,00 zweryfikowano (0,51)
SZTYWNOSC POLACZENIA
Zginanie momentem Mj,Ed,y
k13‘y = 11 [mm] Wsp. sztywnosci $ciskanego betonu [Tablica 6.11]
k15,y = 0 [mm] Wsp. sztywnosci plyty podstawy przy rozciaganiu [Tablica 6.11]
k16.y 2 [mm] Wsp. sztywnosci kotwi na rozcigganie [Tablica 6.11]
Xy = 1,42 Smukio$é stupa [5.2.25(2)]
S iniy = 1742,32 [kKN*m] Poczatkowa sztywnosé obrotowa [Tablica 6.12]
S gy =1343,36 [KN*m] Sztywnosé pofaczenia szywnego [5.2.2.5]
Sjiniy B S g,y SZTYWNE [52.25.(2)]
Zginanie momentem M}-,Ed'z
Kizg,= 12 [mm] Wsp.sztywnosci $ciskanego betonu [Tablica 6.11]
k15,7_ = 0 [mm] Wsp.sztywnosci piyty podstawy przy rozcigganiu [Tablica 6.11]
Kigz= 2 [mm] Wsp. sztywnosci kotwi na rozciaganie [Tablica 6.11]
22" 2,45 Smukto$é stupa [5.2.25(2)]
jiniz - 519,79 [kN*m] Poczatkowa sztywnosé obrotowa [6.3.1.(4)]
Sirigz ™ 954,65 [KN*m] Szywnos$é polgczenia sztywnego [5.2.2.5]
jini.z < S).rig,z POL-SZTYWNE [6.2.2.5.(2)]

NAJSEABSZY KOMPONENT:

PLYTAPODSTAWY PRZY ZGINANIU

Potaczenie zgodne z normg

Proporcja 0,85

rona: @PAGE_

e S

NUMBER@
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MRdaz= 5,40 [kN*m] No$nosé polgczenia na zginanie [6.2.8.3]
M Edz/M ga,A10(623) 0,56 < 1,00 zweryfikowano (0,56)
|
Mj.Ed,y/Mj‘Rd,y+Mj,Ed‘Z/Mj,Rﬁ,ZA1'O 0,85 < 1,00 zweryfikowano (0,85)
SCINANIE

DOCISK SRUBY KOTWIACEJ DO PLYTY PODSTAWY

F, vb,Rdy = 235,00 [kN] Nos$nosé $ruby kotwigcej na docisk do piyty podstawy [6.2.2.(7)]
' F1.vb,Rd,z= 170,91 [kN] Nosno$¢ sruby kotwigcej na docisk do piyty podstawy [6.2.2.(7)]
SCIECIE SRUBY KOTWIACEJ
| Fgl\,b‘Rd = 49,86 [kN] Nosnosc sruby na Scigcie - bez efektu dzwigni [6.2.2.(7)]
| FV'RG,Sm = 23,21 [kN] Nosnosc sruby na $ciecie - zefektem dzwigni CEB [9.3.1]
| WYWAZANIE STOZKA BETONU
|
FyRdep = 202,07 [kN]  No$nosé betonu na wywazanie CEB[9.3.1]

ZNISZCZENIE KRAWEDZI BETONU

. FuRdcy™94,62 [kN] No$nosé betonu ze wzgl. na zniszczenie krawedzi CEB[9.3.1]
|
' Fv.Rd.c,z 111,95 [kN] Nos$nosc betonu ze wzgl. na zniszczenie krawedzi CEB[9.3.1]
.~ POSLIZGSTOPY
| Fra= 3,00 [kN]  Nosnos¢na poslizg [6.2.2.(6)]
i
KONTROLA SCINANIA
Virdy = nb*min(F1‘vb,Rd,y’FZ,vb,Rd’Fv,Rd‘sm‘Fv,Rd,cp'Fv,Rd,c‘y) *F ra
Virdy= 95,85 [KN] Nos$nosé potaczenia na $cinanie CEB[9.3.1]
ViEdy/VirayA 10 0,05 < 1,00 zweryfikowano (0,05)
ViRdz = Mo MINFy up ra 2F2 v RaFy RasmFy.Ra.cpFv.rac.2) * Firg
Virdz= 95,85 [kKN] Nos$nosé potaczenia na scinanie CEB[9.3.1]
|
| Viedz!Vire,zA10 0,03 < 1,00 zweryfikowano (0,03)
Vj\Ed,y/Vj_Rd_y+VJIEQ\,Z‘IVJ’Rd‘ZA1IO 0,08 < 1,00 zweryfikowano (0, 08)

SPOINY MIEDZY StUPEM | PLYTA PODSTAWY

" Data: 16..08.2021.r.@ Strona: @PAGE_NUMBER@ -
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STREFA ROZCIAGANA

ZERWANIE SRUBY KOTWIACEJ
Firdst = 119,95 [kN]  No$nosé $ruby na zerwanie [Tablica 3.4]
Firds2 = 130,67 [kN] No$nosé éruby na zerwanie CEB[9.2.2]

FiRds™ min(F; gy s1:Ft Rd.s2)
Firds™ 119,95 [kN]  No$nosé$ruby na zerwanie

WYRWANIE SRUBY KOTWIACEJ Z BETONU

Firap™ 37,70 [KN]  No$nosé obl. ze wagledu na wyrywanie EN 1992-1:8.4.2.(2)]
WYLAMANIE STOZKA BETONU

NRKCO =155,88 [kN] Nos$nos$¢obl. ze wzgledu na wyrywanie CEB[9.2.4]
FiRdc™101,04 [kN] No$noséobliczeniowa kotwi na wytamanie stozka betonu EN 1992-1:[8.4.2.(2)]
ROZSADZANIE BETONU

NR&CO = 155,88 [kN] No$nosc obl. ze wzgledu na wyrywanie CEB [9.2.5]
Fg_Rdvsp = 63,65 [kN] Nosnosc obliczeniowa kotwi na rozsadzanie betonu CEB[9.2.5]

NOSNOSC KOTWI NA ROZCIAGANIE

Fira = MINF py o Firap - Frrae: Fi Rd.sp)

Fira™ 37,70  [kN]  No$no$ékotwi na rozciaganie

ZGINANIE PLYTY PODSTAWY

F1‘p|_p\d,y = 52,44 [kN]  Nosnosé phyty przy rozcigganiu [6.2.4]
FiplRdz= 60,85 [kN] No$nosé piyty przy rozciaganiu [6.2.4]

NOSNOSCI STOPY W STREFIE ROZCIAGANEJ

FT,Rd‘y = F!,pI,Rd,y
FrRay™ 52,44 [kKN] No$nosé stopyw strefie rozcigganej [6.2.8.3]
Fr.Rd.z ™ Fiplrdz
FrRraz™ 60,85 [kKN] No$nosé stopyw strefie rozciggane; [6.2.8.3]

KONTROLA NOSNOSCI POLACZENIA

N, gg /N ggA10(624) 0,02 ¥ 1,00 zweryfikowano (0,02)
M Rray™ 10,27 [KN*m] Nosnosé potgczenia na zginanie [6.2.8.3]
M,Ed,yle,Rd,yA1’o (6.23) 0,29 < 1,00 2weryfikowano {0,29)

Strona: @PAGE_NUMBER@
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Nigg™ -10,00 [kN] Sita osiowa
ViEay= 5,00 [KN] Sia $cinajaca
Vj,Ed; = 3,00 [kN] Sita scinajgca
MEdy= 2,00 [kN*m] Momentzginajacy
M

"Edz- 3,00 [kN*m] Moment zginajacy

REZULTATY

Plik: @ Altana widokowa na kopcu@
Projekt:@Konstrukcja stalowa budowli altany@

Uwaga ! Materiaty pochodzg z bazy materiatowej, w ktérej wszystkie charakterystyki zdefiniowano jako wartosci
OBLICZENIOWE. Aktualnie ustawiona norma wymaga uzywania wartosci charakterystycznych. Moze to prowadzi¢
do niepotrzebnego zanizenia noénosci. Zalecana zmiana na materiat pochodzacy zdowolnej bazy poza:
RMAT048 (materiaty polskie), RMAT070 (materiaty rosyjskie), RMAT086 (materiaty chifskie), RMAT049

(materialy rumunskie)

STREFA SCISKANA

SCISKANIE BETONU
c= 38  [mm] Dodatkowa szerokosé docisku
fjd = 21,33 [MPa] Wytrzymatosc obliczeniowa na docisk

FeRdn = 562,97 [kN] No$nosé betonu na docisk przy éciskaniu
FeRdy ™ 228,41  [kN]  No$nosé betonu na docisk przy zginaniu My
Foraz™ 281,49 [kN]  Nos$nos$ébetonu na docisk przy zginaniu Mz

POLKA | SRODNIK SLUPA PRZY $CISKANIU
Miray= 15,83 [kN*m] Nognosé obliczeniowa przekroju przy zginaniu
B ™ 116 [mm] Odlegto$¢ miedzy $rodkami ciezkosci potek

Feferdy=136,46 [KN] Nosnosé Sciskanej péikii $rodnika

Mirdz= 9,67 [kN*m] No$nosé obliczeniowa przekroju przy zginaniu
e = 66 [mm] Odleglo$¢ migdzy érodkami cigzkosci potek
Feterdz=143,03 [KN] Nosnosé $ciskanej potki i $rodnika

NOSNOSCI STOPY W STREFE SCISKANEJ

Ni ra = Fe ran

Nird= 562,97 [kN] Nosnosé stopy przy $ciskaniu osiowym
FC,Rd‘y = min(Fc,Rd,y‘Fc,fc,Rd,y)

FoRdy™ 136,46  [kN]  No$nosé stopy w strefie $ciskanej
FC,Rd,z s min(Fc.Rd,z'Fc,fc,Rd,z)

FC,Rd‘z = 143,03  [kN] Nos$nosc¢ stopyw strefie sciskanej

[6.2.5.(4)]
[6.2.5.(7)]

(6.2.8.2.(1)]
6.2.8.3.(1)]
16.2.8.3.(1)]

EN1993-1-1:[6.2.5]

[6.2.6.7.(1

)

(6.2.6.7.(1)]

EN1993-1-1:(6.2.5]
(6.2.6.7.(1)]
(6.2.6.7.(1)]

(6.2.8.2.(1)]

(6.2.8.3]

[6.2.8.3)
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