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1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV oświetleniowej na terenie 

działek nr 366/8, 367, 370, 371 w miejscowości Grabowo Kościerskie, gm. Nowa Karczma. Niniejszy projekt 

przewiduje budowę oświetlenia drogowego w celu polepszenia parametrów użytkowych drogi oraz doświetlenie 

przejścia dla pieszych. 

1.2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 

Nieruchomości będące przedmiotem opracowania są terenami nie zabudowanymi i uzbrojonymi. Na terenie 

inwestycji znajduje się sieć: elektroenergetyczna, w skład której wchodzi m.in.: 

• linia kablowa nn 0,4 kV typu YAKY 4x120 mm2, 

• linia napowietrzna nn 0,4 kV typu AL. 4x50 mm2 

1.3. ROZBIÓRKA 

Nie dotyczy. 

1.4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

W ramach projektowanej budowy oświetlenia drogowego należy: 

• zgodnie wytycznymi inwestora oświetlenie drogowe projektuje się w układzie sieci TN-C kablem typu YAKXS 

4x35/25 mm2. Od istniejącej szafki oświetleniowej projektuje się nowy obwód nr 2, w kierunku projektowanego 

słupa 1/2 – 7/2, 3/2-3.3/2 – zgodnie z rys. 1. Trasę projektowanego oświetlenia drogowego przedstawiono na 

rys. 1. 

• Jako projektowane słupy oświetleniowe drogowe należy zastosować słup stalowy ocynkowany, okrągły, o 

wysokości 7 m z wysięgnikiem OC 1/1 m z oprawą drogową ze źródłem światła LED. Oprawę oświetleniową 

należy zamontować za pomocą wysięgnika na projektowanym słupie na wysokości 8 m.    

• W celu doświetlenia przejścia dla pieszych należy zastosować słup stalowy ocynkowany, okrągły, o wysokości 

5 m z wysięgnikiem KC 1/1 m z oprawą asymetryczną ze źródłem światła LED. Oprawę oświetleniową należy 

zamontować na projektowanym słupie na wysokości 6 m (słup nr 3/2 i 3.1/2).    

• Istniejącą szafkę oświetleniową należy wyposażyć zgodnie z rys. 2. 

Podczas budowy oświetlenia drogowego należy spełnić następujące warunki: 

• istniejące rzędne terenu przyjąć jako docelowe, 

• kabel oświetleniowy układać wg wytyczenia geodezyjnego, 

• na skrzyżowaniach z podziemnym niezinwentaryzowanym uzbrojeniem terenu kabel ułożyć  

w  rurach osłonowych Arot DVR-110. 

• zachować pozostałe wymagania zgodnie z normą N SEP-E-004. 
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1.5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH URZĄDZEŃ 

Dz. 366/8, 367, 370, 371 - zarządca nieruchomości: Gmina Nowa Karczma 

   
 w koronie drogi Poza koroną 

 Urządzenie Typ 
D//S 

[m/mm2] 
Długość [m] S [m2] Długość [m] S [m2] 

1 kabel nn 0,4kV YAKXS 4x25 0.0197   112 2,21 

2 kabel nn 0,4kV YAKXS 4x35 0.0217   276 5,99 

3 rura osłonowa DVR-110 0,11 25 2,75 63 6,93 

    Razem 2,75 Razem 15,13 

1.6. CHARAKTERYSTYKA TERENU 

• Dane informujące o  rodzaju  ograniczeń  lub  zakazów  w zabudowie  i zagospodarowaniu  tego  terenu  

wynikających  z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 

terenu: teren zamierzenia budowlanego jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,  

Uchwała nr XLII/272/2014 z dnia 2014-08-06 - brak ograniczeń w zakresie budowy infrastruktury technicznej. 

• Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do 

rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na 

obszarze objętym ochroną konserwatorską: teren zamierzenia budowlanego nie jest wpisany do rejestru 

zabytków, gminnej ewidencji zabytków oraz podlega ochronie konserwatorskiej. W razie natrafienia w takcie 

prac ziemnych na obiekty archeologiczne, należy przerwać prace, zabezpieczyć teren i niezwłocznie 

powiadomić organ służby ochrony zabytków, a następnie przystąpić do archeologicznych badań ratunkowych; 

• Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, 

znajdującego się w granicach terenu górniczego: działki objęte opracowaniem nie podlegają wpływom 

eksploatacji górniczej, teren zamierzenia budowlanego nie znajduje się w granicach terenu górniczego; 

• Informacje i dane o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz 

higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie 

zgodnym z przepisami odrębnymi: projektowane zamierzenie budowlane nie należy do przedsięwzięć, dla 

których należy sporządzić raport o oddziaływaniu na środowisko, a projektowane obiekty budowlane i ich 

otoczenie nie wpływa na powstanie zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników. 

• Projektowana infrastruktura techniczna: zaopatrzenie w energię elektryczna: z sieci energetycznej; 

• Ponadto, projektowane zamierzenie budowlane: 

nie wpływa na istniejący drzewostan oraz powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne; 

1.7. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Obszar oddziaływania obiektu został ustalony na podstawie przepisów odrębnych: Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (§ 5 ust. 1 i § 6). Obszarem oddziaływania są działki objęte 

opracowaniem: 

Dz. nr: 366/8, 367, 370, 371 Jednostka ewidencyjna Nowa Karczma [220607_2], Obręb: Grabowo Kościerskie 

[220607_2.0001] 

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany. 
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1.8. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 

 Przedmiotowa inwestycja nie wpłynie negatywnie na środowisko. Roboty należy prowadzić zgodnie z zasadami 

wiedzy technicznej, normami i przepisami ogólnymi z zakresu ochrony środowiska, mając na uwadze, aby nie naruszyć 

korzeni drzew, krzewów. W otoczeniu projektowanych robót brak jest siedlisk zwierząt bądź roślin chronionych, w tym 

miejsc lęgowych ptaków. Teren przywrócić do stanu poprzedniego. 

1.9. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach pożarowych oraz 

przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami technicznymi – Nie dotyczy. 
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Kościerzyna,  06.2023 r. 

 

WYKONAWCA: 
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83-400 Kościerzyna, ul. Cegielnia 31 

NIP 591-167-89-33 
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ul. Kościerska 9, 

83-404 Nowa Karczma 

 

 

1. OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że projekt dla zadania: Budowa oświetlenia drogowego na terenie dz. nr 366/8, 367, 370, 371 

Jednostka ewidencyjna Nowa Karczma [220607_2], Obręb: Grabowo Kościerskie [220607_2.0001], został 

wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

PROJEKTANT      SPRAWDZAJĄCY 
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2. UPRAWNIENIA BUDOWLANE 

 

Za zgodność  

z oryginałem 
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Za zgodność  

z oryginałem 
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3. ZAŚWIADCZENIA Z IZBY BUDOWLANEJ 

 

Za zgodność  

z oryginałem 
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7. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
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Na podstawie art. 21a ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane oraz Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r Dz. U. Nr 120 wraz z późniejszymi zmianami, Kierownik 

Budowy zobowiązany jest do opracowania „Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia". 

 

1. Zakres robót. 

• Wykonywanie wykopów dla linii kablowej nN-0,4kV, 

• Układanie kabli w wykopach otwartych, 

• Układanie kabli w przepustach, 

• Posadowienie słupów, 

• Montaż opraw, 

• Zasypanie wykopów i przywrócenie terenu do stanu pierwotnego, 

• Prace pomiarowe i regulacyjne. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

• Linia kablowa nN-0,4kV, 

• Linia napowietrzna nN-0,4kV 

• Sieć wodociągowa, 

• Sieć kanalizacyjna, 

• Sieć teletechniczna, 

• Droga publiczna,  

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

• Linia kablowa i napowietrzna nN-0,4kV znajdująca się pod napięciem, 

• Droga publiczna,  

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót. 

• Potrącenie przez pojazd mechaniczny, poruszający się drogą - zagrożenie od rozpoczęcia robot do 

ich zakończenia, 

• Upadek z wysokości podczas prac montażowych prowadzonych na wysokości ok. 8m - zagrożenie 

podczas prac montażowych, 

• Porażenia prądem podczas podłączania i prac pomiarowych prowadzonych pod napięciem 0,4kV 

- zakres pomiarów obejmuje sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 

5. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót stwarzających zagrożenie dla 

zdrowia, w zakresie: 

• Podłączenia i prace na linii kablowej wykonywać przy odłączonym napięciu lub prace wykonać 

w technologii PPN, 

• Wydzielenia obszaru i nadzoru w trakcie wykonywanie robót montażowych, 

• Prac pomiarowych wykonywanych pod napięciem. 
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6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym  

z wykonywania robót. 

• Roboty budowlane prowadzić zgodnie z dokumentacją i pod nadzorem osoby uprawnionej  

do kierowania pracami budowlanymi, 

• Prace na liniach wykonywać w stanie bez napięciowym po dopuszczeniu przez służby techniczne 

właścicieli urządzeń lub w technologii PPN, 

• Teren prac należy odpowiednio oznakować, wykonać w taki sposób, aby nie stwarzał zagrożenia 

i aby istniał dogodny dostęp dla dostawy materiałów, 

• Nie wykonywać robót podczas ulewnych deszczów, 

• Materiały składować w taki sposób i w takim miejscu, aby nie stwarzały zagrożenia, 

• Funkcje operatorów urządzeń takich jak spawarki można powierzyć wyłącznie osobom  

o odpowiednich kwalifikacjach uzyskanych przed odpowiednią komisją kwalifikacyjną, 

• Pracownicy zatrudnieni na budowie winni posiadać aktualne badania lekarskie i być wyposażeni 

w niezbędną odzież ochronną oraz zabezpieczenie (np. kaski, okulary, maski, okulary 

przyciemniające, fartuchy spawalnicze, rękawice, szelki itp.), 

• Wykonywanie prace pomiarowych z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem 

uprawnionego pracownika, (wykonywać w składzie dwuosobowym), 

• Projekt organizacji robót budowlanych wykona kierownik budowy posiadający odpowiednie 

uprawnienia wykonawcze. 
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1. OPIS TECHNICZNY 

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Projekt opracowano na podstawie: 

• Zlecenia inwestora. 

• Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Uchwała XLII/272/2014 z dnia 2014-08-06 

• Inwentaryzacji sieci w terenie. 

• Ustawy Prawo Budowlane z dn. 7.07.1994r. z późniejszymi zmianami. 

• obowiązujących norm i przepisów. 

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA 

Projekt obejmuje budowę następujących urządzeń: 

• Ułożenie i montaż kabla nn 0,4 kV YAKXS  4x35 mm2                                   - 367 m 

• Ułożenie i montaż kabla nn 0,4 kV YAKXS  4x25 mm2                                   - 169 m 

• Montaż słupów oświetleniowych 7m                                     - 8 kpl. 

• Montaż słupów oświetleniowych 5m                                     - 2 kpl. 

• Montaż opraw typu LED na słupach oświetleniowych                                       - 10 kpl. 

1.3. OPIS ZASILANIA 

Zasilanie przedmiotowej inwestycji realizowane jest przez kolejno wymienione urządzenia: 

• Istniejąca linia kablowa nN-0,4 kV 

• istniejąca szafka oświetleniowa Urzędu Gminy Nowa Karczma 

Dobrane urządzenia i osprzęt zestawiono w kartach montażowych. 

1.4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Działki będące przedmiotem opracowania stanowią teren drogi. Na działkach  

nr 366/8, 367, 370, 371 obręb Grabowo Kościerskie [220607_2.0001] projektuje się budowę linii kablowej 

oświetleniowej nn 0,4 kV w celu polepszenia parametrów użytkowych drogi oraz doświetlenie przejścia dla 

pieszych. Projektowane prace obejmują wykonanie wykopu pod linię kablową oświetleniową oraz słupy 

oświetleniowe, posadowienie słupów oświetleniowych, budowę linii kablowej oświetleniowej na długości ok. 

536 m, montaż 10 słupów oświetleniowych wraz z oprawami typu LED. Po wykonaniu prac montażowych 

istniejąca nawierzchnia zostanie odtworzona do stanu pierwotnego.  

Oprawy oświetleniowe rozmieszczono zgodnie z projektem zagospodarowania terenu – rys. 1, w 

niewielkiej odległości od jezdni, uwzględniając istniejącą infrastrukturę podziemną. Dla projektowanego 

przejścia dla pieszych zastosowano oprawy o rozsyle asymetrycznym (rozwiązanie dedykowane), dobrano 

poziom oświetlenia przejścia w klasie PC3 dla jezdni oświetlonej w klasie C5. 

Zaprojektowano słupy stalowe ocynkowane, okrągłe, o wysokości 7 m, np. Antares P 60 prod. 

VALMONT, z wysięgnikiem OC 1/1 m z oprawą ze źródłem światła LED typu BGP282 T25 1 xLED99-

4S/740 DW50 prod. PHILIPS, o mocy 59 W. Oprawy oświetleniowe przed montażem należy 

zaprogramować na autonomiczną redukcję mocy w godzinach od 23:00 – 5:00 do wielkości 70-75% 
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wartości znamionowej LED (redukcja o jedną klasę oświetleniową zgodnie z normą oświetleniową). 

Oprawę oświetleniową należy zamontować za pomocą wysięgnika typu OC 1/1 m na wysokości 8 m na 

projektowanym słupie. Projektowany słup posadowić na prefabrykowanym fundamencie F-100V/43.  

W celu doświetlenia przejścia dla pieszych zaprojektowano słupy stalowe ocynkowane, okrągłe, o 

wysokości ok. 5 m np. Auriga P, prod. VALMONT z wysięgnikiem KC 1/1 m z oprawami ze źródłem światła 

LED typu PHILIPS BGP282 T25 1 xLED74-4S/757 DPR1, ze źródłem światła LED o mocy 45 W. Oprawy 

oświetleniowe należy zamontować na wysokości 6 m. Projektowane słupy posadowić na prefabrykowanych 

fundamentach F-100V/30 zgodnie z instrukcją montażu słupów na fundamencie zawartej na końcu 

opracowania. 

Fundament zabezpieczyć poprzez dwukrotne pomalowanie roztworem abizolu, a trzony słupa przez 

pomalowanie farbą na ocynk do wysokości 30 cm nad poziom terenu. Słup sytuować wnęką przeciwnie do 

kierunku ruchu pojazdów. Fundament, w przypadku sytuowania na trawniku, posadowić 5 cm ponad 

docelowy poziom terenu, śruby mocujące słup zabezpieczyć kapturkami ochronnymi. 

Przy doborze słupa przyjęto strefę wiatrową II. Słupy należy wyposażyć w tabliczki bezpiecznikowe – 

zaciskowe, przelotowe, podziałowe w pionowym układzie śrub, zgodnie z załączoną kartą katalogową.  W 

słupie nr 3/2 należy zastosować tabliczkę podziałową. Pokrywy wnęk zamykać śrubami M-8 imbusowymi, 

wpuszczanymi. Na tabliczce słupowej żyły kabla układać w tzw. choinkę. Wszelkie połączenia śrubowe 

przekonserwować po montażu. Do opisywania numeru słupa zastosować farbę na ocynk.  

Połączenia z oprawą wykonać przewodami YDY 3x1,5mm2. Przewód w słupie układać 

w nieprzewodzącej osłonowej rurce elastycznej.  

Projektuje się linię kablową oświetleniową nN-0,4kV typu YAKXS 4x35mm2 zasilaną z istniejącej szafki 

oświetleniowej z rezerwowego obwodu nr 2 do projektowanych słupów nr 1/2-7/2 oraz linię kablową 

oświetleniową nN-0,4kV typu YAKXS 4x25mm2 od słupa nr 3/2 do 3.3/2. Trasę kabli oraz rozmieszczenia 

słupów przedstawiono na rys. 1. 

Kabel układać na głębokości 70 cm (pod drogą 100cm) w stosunku do docelowej rzędnej terenu na 

warstwie piasku o grubości 10 cm. Na kablu ułożonym w ziemi należy zamocować trwałe oznaczniki w 

odstępach nie większych niż 10 m oraz w miejscach charakterystycznych jak skrzyżowania, wejścia do rur 

osłonowych, przed i za przepustami itp. Ułożony kabel zasypać warstwą piasku o grubości 10 cm, następnie 

warstwę rodzimego gruntu o grubości 15 cm i przykryć folią koloru niebieskiego. Na skrzyżowaniach z 

drogami, wjazdami rowami i z uzbrojeniem podziemnym kable układać w rurach osłonowych DVR, HDPE, 

SRS 110 zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. W przypadku napotkania niezinwentaryzowanego 

uzbrojenia podziemnego, kabel również zabezpieczyć rurą osłonową DVR-110. W miejscach skrzyżowań z 

uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywać ręcznie. Końce rur osłonowych zabezpieczyć kształtkami 

termokurczliwymi.  

Przy skrzyżowaniach z istniejącymi liniami kablowymi należy zastosować rury dwudzielne A110PS 

koloru niebieskiego na istniejących liniach kablowych nn-0,4kV. 

Przejścia przez drogę wykonać metodą przecisku, w rurze osłonowej HDPE-110, gdzie górna krawędź 

rury powinna znajdować się na głębokości min. 1m.   
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Podczas budowy oświetlenia drogowego należy spełnić następujące warunki: 

• istniejące rzędne terenu przyjąć jako docelowe, 

• kabel układać wg wytyczenia geodezyjnego, 

• na skrzyżowaniach z podziemnym niezinwentaryzowanym uzbrojeniem terenu kabel ułożyć  

w  rurach osłonowych Arot SRS. 

• zachować pozostałe wymagania zgodnie z normą N SEP-E-004.  

System ochrony od porażeń i układ sieci 
 

Projektowana sieć kablowa oświetleniowa pracuje w układzie sieci TN-C z samoczynnym wyłączeniem 

jako środkiem dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej. Ochrona ta będzie realizowana przez projektowane 

bezpieczniki w szafce oświetleniowej oraz przez bezpiecznik w słupie.  

Projektuje się wykonanie połączenia konstrukcji słupa z zaciskiem PEN linii przewodem LgY 10. Wzdłuż 

linii kablowej elektroenergetycznej nN-0,4kV oświetlenia należy układać bednarkę FeZn 25x4 na dnie rowu. 

Wymagana rezystancja uziemienia słupa powinna być nie większa niż 10Ω.   

Po zakończeniu robót należy wykonać pomiar rezystancji. W przypadku uzyskania rezystancji uziemienia 

wyższej niż 10Ω należy zastosować miejscowe połączenia wyrównawcze w postaci prętów stalowych 

ocynkowanych Ø18. 

Oprawy oświetleniowe drogowe oraz system sterowania - wymagania 

Dopuszcza się zastosowanie opraw równoważnych dla oświetlenia drogowego pod następującymi warunkami: 

• Zastosowane oprawy równoważne, muszą spełniać założone warunki oświetleniowe - klasę drogi i 

sytuację obliczeniową, przypadku zmiany typu oprawy lub optyki zastosowane oprawy musza spełnić 

zadane parametry dla sytuacji drogowej. 

• Zastosowane urządzenia oświetleniowe nie mogą przekroczyć 59 W na oprawę. 

• II klasa ochronności przeciwporażeniowej. 

• Temperatura barwowa źródła światła 4000K +/- 10%. 

• Wskaźnik oddawania barw Ra ≥ 70. 

• Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV 

dla trybu współbieżnego. 

• Stopień ochrony IK min 08 dla oprawy (w tym klosza). 

• Stopień szczelności oprawy min IP 65, system optyczny IP 66  

• Obudowa wykonana z odlewu aluminiowego. 

• Kalkulowany spadek strumienia światła LM-80B10 dla min. 100 000 h, zgodnie z raportem IESNA 

TM-21-11- LM-80-08  lub równoważnym. 

• Klosz wykonany ze szkła hartowanego dla opraw drogowych.  

• Prąd zasilania diod LED nie większy niż 700 mA. 

• Współczynnik mocy  PF (Power Factor) > 0,927 (cos ɸ > 0,927). 

• Oprawa musi posiadać oznaczenie CE, ENEC oraz posiadać stosowne deklaracje oraz być 

dopuszczona do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

• Regulacja kąta oprawy nie mniej niż zakres -10º +10º.  
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• Korol RAL 9006 lub 9007 

• Wykonawca zapewnia dostawę oprogramowania wraz z niezbędnym osprzętem pozwalającym na 

samodzielną zmianę przez konserwatora oświetlenia parametrów poziomów redukcji mocy w 

oprawach. 

• W obliczeniach fotometrycznych należy użyć współczynnika utrzymania (MF) nie większego niż 

0,85. 

• Średnia moc pracy w cyklu: max. 70% mocy znamionowej. 

• Możliwość zaprogramowania autonomicznej redukcji strumienia świetlnego opraw w godzinach 

nocnych do nie mniej 3 poziomów redukcji. 

• Podczas programowania redukcji mocy należy zastosować ograniczenia mocy zgodnie z normą 

oświetleniową. 

• Oprawy oświetleniowe przed montażem należy zaprogramować na redukcję mocy  

w godzinach od 23:00 – 5:00 do wielkości 70-75% wartości znamionowej LED (redukcja o jedną 

klasę oświetleniową zgodnie z normą oświetleniową). 

 

Oprawy oświetleniowe asymetryczne doświetlające przejście dla pieszych - wymagania 

• Zastosowane oprawy równoważne, muszą spełniać założone warunki oświetleniowe - klasę drogi i 

sytuację obliczeniową, przypadku zmiany typu oprawy lub optyki zastosowane oprawy musza spełnić 

zadane parametry dla sytuacji drogowej. 

• Zastosowane urządzenia oświetleniowe nie mogą przekroczyć 49 W na oprawę. 

• II klasa ochronności przeciwporażeniowej. 

• Temperatura barwowa źródła światła 5700K +/- 10%. 

• Wskaźnik oddawania barw Ra ≥ 70. 

• Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy oświetleniowej do 6 kV dla trybu różnicowego i 8 kV 

dla trybu współbieżnego. 

• Stopień ochrony IK min 08 dla oprawy (w tym klosza). 

• Stopień szczelności oprawy min IP 65, system optyczny IP 66  

• Obudowa wykonana z odlewu aluminiowego. 

• Kalkulowany spadek strumienia światła LM-80B10 dla min. 100 000 h, zgodnie z raportem IESNA 

TM-21-11- LM-80-08  lub równoważnym. 

• Klosz wykonany ze szkła hartowanego dla opraw drogowych.  

• Prąd zasilania diod LED nie większy niż 700 mA. 

• Współczynnik mocy  PF (Power Factor) > 0,927 (cos ɸ > 0,927). 

• Oprawa musi posiadać oznaczenie CE, ENEC oraz posiadać stosowne deklaracje oraz być 

dopuszczona do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

• Regulacja kąta oprawy nie mniej niż zakres -10º +10º.  

• Korol RAL 9006 lub 9007 

• W obliczeniach fotometrycznych należy użyć współczynnika utrzymania (MF) nie większego niż 

0,85. 
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1.5. UWAGI KOŃCOWE 

• Przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlano - montażowych Wykonawca jest 

zobowiązany zgłosić ten fakt do właściwych instytucji branżowych - gestorów sieci w terminie 

określonym w art. 41 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo Budowlane Dz. U. Nr 89 z 1994 r. poz. 

414 i w załączonych uzgodnieniach.  

• Przed przystąpieniem do prac na terenach prywatnych posesji poinformować właścicieli o zakresie 

koniecznych prac i uzgodnić termin wejścia na posesję. 

• Prace wykonywane przy czynnych urządzeniach energetycznych uzgadniać na roboczo z ENERGA – 

OPERATOR SA Rejonem Dystrybucji w Kartuzach. 

• Całość instalacji należy wykonać zgodnie z niniejszą dokumentacją oraz Warunkami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom V „Instalacje Elektryczne", normami  

PN-E, przepisami, a w szczególności N SEP-E-004 i przepisami BHP. 

• Przed przystąpieniem do robót ziemnych, w miejscach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia technicznego 

wykonać przekopy próbne, w celu jego szczegółowej lokalizacji i na podstawie jego rzeczywistej 

lokalizacji ułożyć projektowany kabel zachowując przepisowe odległości 

• Teren po pracach ziemnych przywrócić do stanu pierwotnego. 

• Uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego należy do wykonawcy robót. 

• Uwzględnić na etapie wykonawstwa zalecenia uzgodnień i sprawdzeń projektu.   

• Za szkody powstałe na skutek działań Wykonawcy w terenie przyległym lub w istniejącej infrastrukturze 

odpowiadać będzie Wykonawca. 

• Należy opracować, uzgodnić i zrealizować projekty organizacji ruchu na czas wykonywania robót. 

• Przed wykonaniem numeracji słupów potwierdzić u inwestora sposób numeracji. 

• O zamiarze prowadzenia robót w miejscach skrzyżowań, bądź zbliżenia do sieci należy powiadomić 

ENERGA-OPERATOR S.A. na 14 dni przed ich rozpoczęciem. Szczegółową lokalizację linii kablowych 

ustalić metodą przekopów próbnych lub za pomocą aparatury. Prace ziemne w pobliżu urządzeń 

elektroenergetycznych wykonywać ręcznie, odkryte kable zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Odkryte 

kable przed zasypaniem zgłosić do ENERGA-OPERATOR S.A. Przy niwelacji terenu doprowadzić do 

zachowania normatywnej głębokości dla urządzeń energetycznych.  

• Całość instalacji należy wykonać zgodnie z niniejszą dokumentacją oraz Warunkami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom V „Instalacje Elektryczne", normami PN-E, 

przepisami, a w szczególności N SEP-E-004, PBUE i przepisami BHP. 

• Doświetlenie przejścia dla pieszych należy wykonać zgodnie z „Wytycznymi projektowania 

infrastruktury dla pieszych Część 4: Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych” WR-D-41-4 wersja 

aktualna 

• Do odbioru technicznego dostarczyć inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, protokoły pomiarów 

rezystancji izolacji kabli, skuteczności samoczynnego wyłączania zasilania, pomiar rezystancji 

uziemienia, pomiar natężenia oświetlenia wraz z raportem z pomiaru oświetlenia oraz kartami 

pomiaru parametrów oświetlenia zgodnie z WR-D-41-4. 
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Roboty budowlane wykonywać w oparciu o: 

• Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane Dz.U. 2020 poz. 1333 z późniejszymi zmianami. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. – W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych - Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401. 

• Rozporządzenie MI z dnia 23.06.2003 r. – W sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1126. 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - Dz.U. 2020 poz. 470 z późniejszymi zmianami. 

• PN-EN 13201:2016. Oświetlenie dróg. 

• N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu 

przemiennego z przewodami pełnoizolowanymi oraz z przewodami niepełnoizolowanymi. 

• N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

• PN-IEC-60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Norma wieloarkuszowa 

• Aktualnymi przepisami budowlanymi oraz współczesną wiedzą techniczną. 

 

 

    Projektant: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

2. OBLICZENIA TECHNICZNE 

Obliczenia parametrów oświetleniowych wykonano programem DIALux 
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3. ZESTAWIENIA MONTAŻOWE 

 

Lp. Materiał Jm Ilość 

1. Kabel YAKXS 4x35 mm2 m 367 

2. Kabel YAKXS 4x25 mm2 m 169 

3. Oprawa typu BGP282 T25 1 xLED99-4S/740 DW50 prod. 

PHILIPS, o mocy 59 W 

szt. 8 

4. Słup typu Antares P 60 prod. VALMONT, h=7 m kpl. 8 

5. Fundament F-100V/43 kpl. 8 

6. Wysięgnik OC 1/1m prod. VALMONT kpl. 8 

7. Oprawa typu BGP282 T25 1 xLED64-4S/757 DPR1 prod. 

PHILIPS, o mocy 45 W 

szt. 2 

8. Słup typu AURIGA P wysokość h=5 m kpl. 2 

9. Fundament F-100V/30 kpl. 2 

10. Wysięgnik KC 1/1m prod. VALMONT kpl. 2 

11. Tabliczka przelotowa szt. 9 

12. Tabliczka podziałowa szt. 1 

13. Rura osłonowa typu SRS-110 (przecisk) m 26 

14. Rura osłonowa DVRφ110 m 62 

15. Kształtka REC 110 szt. 50 

16. Folia ostrzegawcza PCV niebieska m 459 

17. Przewód YDY 3x1,5 m 96 

18. Bezpiecznik D01 – 6A szt. 10 

19. Przewód LgY 10żo m 10 

20. Końcówki kablowe szt. 95 

21. Oznaczniki kablowe szt. 66 

22. Kapturek ochronny KTK 52/25 szt. 40 

23. Bednarka PFe/Zn 25x4 m 522 

24. Pręt uziemiający GALMAR 5/8” dł. 1,2m kpl. wg potrzeb 

 


