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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Podstawa opracowania

mapa sytuacyjno - wysokosciowa z uzbrojeniem podziemnym terenu w skali 1:500,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég pub-
licznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518);

wizja i pomiary wlasne w terenie,

uzgodnienia z Inwestorem,

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestyciji jest Przebudowa drogi gminnej - ul. Akacjowej Budowa chodnika w miejscowosci Grabowo Koscierskie.
Zakres opracowania obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi, celem dokonania zgtoszenia robét. (Art. 29 pkt.
ust. 3 pkt. 1d Ustawy Prawo Budowlane).

Zakres inwestycji obejmuje:
roboty przygotowawcze i pomiarowe,
roboty rozbiérkowe
roboty ziemne powierzchniowe wykonywane mechanicznie (wykopy, nasypy, koryto pod konstrukcje chodnika i zjazdu)
utozenie kraweznika wzdtuz jezdni drogi gminnej
wykonanie podbudowy pod chodnik
obramowanie chodnika z obrzeza betonowego
wykonanie nawierzchni chodnika i zjazdu
uszczelnienie krawedzi jezdni wzdtuz kraweznika
wykonanie docelowej organizacji ruchu

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren po ktdrym przebiegajg odcinek drogi gminnej stanowi pas drogowy drogi gminnej - ul Akacjowej. Otoczenie pasa drogowego to
dziatki budowlane przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe i rolnicze.

W pasie drogowym znajduje sie sie¢ energetyczna, sie¢ teletechniczna, wodociggowa.

Istniejaca droga gminna posiada nawierzchnige asfaltowg o szerokosci 5,50 m.b. po lewej stronie na odcinku znajduje sie kraweznik beto-
nowy stanowigcy obramowanie jezdni drogi.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zaprojektowano przebudowe odcinka drogi gminnej polegajgcy na wykonaniu chodnika z kostki betonowej. Szerokos¢ chodnika wynosi
1,80 m. Niwelete kraweznika dostosowano do istniejgcego terenu, planowanych zjazdéw na posesje oraz do potrzeb odwodnienia.
Szczegoty zagospodarowania terenu pokazano w czesci rysunkowej. taczna dtugos¢ przebudowywanej drogi wynosi 236,54 m.b.

5. Informacja o obszarze oddziatywania projektowanego obiektu na dziatki sasiednie

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane miesci sie w granicach pasa drogowego. W
zawigzku z planowanymi robotami nie przewiduje sie ucigzliwosci dla terendw sasiednich.
6. Konstrukcja nawierzchni

Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni chodnika z kostki betonowej:

6 cm kostka betonowa
3 cm podsypka piaskowo - cementowa 1:4
15 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni zjazdu z kostki betonowej:

8 cm kostka betonowa
3 cm podsypka piaskowo - cementowa 1:4
22 cm podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

Obramowane chodnika i zjazdu zaprojektowano z kraweznika betonowego 15x30x100 oraz 22x15x100 utozonego na fawie betonowej
oporem z betonu C-12/15.

Swiatto kraweznika wynosi od 2 cm (na przejsciu dla pieszych) do 12 cm na pozostatym odcinku. Na zjazdach $wiatto kraweznika najaz-
dowego wynosi 3 cm. Szczeling powstatg pomiedzy kraweznikiem a nawierzchnig asfaltowa nalezy wypetnic¢ bitumiczng masg zalewo-
wa lub w razie koniecznosci mieszankg mineralno - asfaltowa.
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Przedmiar Grabowo PRZEDMIAR

Lp. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1|Grabowo
1.1|Roboty przygotowawcze
1|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym |km
d.1.1
0.237 km 0.237
RAZEM 0.237
2|Rozebranie chodnikéw, zjazdéw z kostki betonowej cm na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.1.1|kowej wraz z obrzezami oraz z wywozem i utylizacjg
10.155 m?2 10.155
RAZEM 10.155
3|Rozebranie kraweznikdéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1.1|oraz tawie betonowej
75 m 75.000
RAZEM 75.000
1.2|Roboty ziemne
4|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat.I-ll |m3
d.1.2|z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
225 m3 225.000
RAZEM 225.000
5|Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-1I m3
d.1.2|wraz z pozyskaniem i dowozem gruntu
92.62 m3 92.620
RAZEM 92.620
6|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni w gruncie kat. I-1V gtebokosci [m2
d.1.2|20 cm
452.39 m?2 452.390
RAZEM 452.390
7|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni w gruncie kat. |-V - za kazde |m?2
d.1.2|dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 6
84.63 m?2 84.630
RAZEM 84.630
1.3|Podbudowa
8|Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.1.3
452.39 m?2 452.390
RAZEM 452.390
9|Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywem C50/30 22 cm  |m?2
d.1.3
18 m?2 18.000
RAZEM 18.000
1.4|Elementy ulic
10|Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw betonowych |m
d.1.4|z oporem na podsypce cementowo-piaskowe;j
102+50 m 152.000
RAZEM 152.000
11|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypet- |m
d.1.4|nieniem spoin zaprawg cementowg
258 m 258.000
RAZEM 258.000
12[Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1.4|wej
6 m 6.000
RAZEM 6.000
1.5/Chodniki i zjazdy z kostki betonowej
13|Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 11-VI na catej szerokosci m?2
d.1.5|chodnikow
440 m?2 440.000
RAZEM 440.000
14 |Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywem C50/30 15cm  |m?2
d.1.5
poz.13 m?2 440.000
RAZEM 440.000
15|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.1.5|kowej (nalezy uwzgledni¢ ptytki fakturowe o powierzchni okoto 2,50 m2)
poz.13 m2 440.000
RAZEM 440.000
16 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej szerokosci m2
d.1.5|zjazdéw
26 m?2 26.000
RAZEM 26.000
17|Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywem C50/30 22 cm  |m2
d.1.5
poz.16 m2 26.000
RAZEM 26.000
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Przedmiar Grabowo PRZEDMIAR

Lp. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
18|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.1.5kowej
poz.16 m2 26.000
RAZEM 26.000
1.6|Roboty wykonczeniowe
19|Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm m2
d.1.6
543 m?2 543.000
RAZEM 543.000
20|Remont czagstkowy nawierzchni z kostki betonowej cm na podsypce cementowo-piasko- |m?2
d.1.6|wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
m?2 20.000
RAZEM 20.000
1.7|Organizacja ruchu
21 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.1.7
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
22|Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyj- |szt.
d.1.7|nych o powierzchni ponad 0.3 m2
szt. 4.000
RAZEM 4.000
23|Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przej$ciach dla pieszych i lini segre- |m?2
d.1.7|gacyjnych w technologi cienkowarstwowej
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
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