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Załącznik nr 1j do SWZ
Przetarg nieograniczony na:

Cyfryzacja usług publicznych w Błoniu poprzez zakup sprzętu informatycznego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

/ Oferowane parametry techniczne sprzętu

Niniejszy załącznik stanowi jednocześnie szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zaoferowany przez Wykonawcę sprzęt komputerowy I oprogramownie musi spełniać minimalne wymagania postawione w niniejszym załączniku w kolumnie „Wymagane  minimalne parametry techniczne ” oraz zostać dostarczony na warunkach określonych poniżej. Wykonawca w kolumnie „Oferowane parametry techniczne TAK/NIE*” winien odnieść się do każdego z wymagań minimalnych postawionych przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagane  minimalne parametry techniczne ” i dokonać zaznaczenia prawidłowej odpowiedzi TAK LUB NIE . Wykonawca zobowiązany jest podać  też producenta, model oferowanego sprzętu , typ. Dodatkowo Zamawiający dopuszcza podanie linków dostępowych dla oferowanego n/w sprzętu dostępnych na stronach internetowych producentów. 

Monitory 32”
	Komponent
	Minimalne wymagania
	Oferowany parametr techniczny
Producent…………….
Model………………….

	Typ ekranu
	Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą IPS 31.5” 
	TAK/NIE

	Grubość ramki
	Górna: max. 7,60mm

Boczne : max 7,60mm

Dolna : max 18mm
	TAK/NIE

	Rozmiar plamki (maksymalnie)
	0,273 mm x 0,273 mm
	TAK/NIE

	Jasność typowa
	350 cd/m2
	TAK/NIE

	Kontrast typowy
	1000:1
	TAK/NIE

	Kąty widzenia (pion/poziom)

typowe
	178/178 stopni
	TAK/NIE

	Czas reakcji matrycy

(maksymalnie)
	8ms (gray to gray)
	TAK/NIE

	Rozdzielczość maksymalna
	2560 x 1440 przy 60 Hz 
	TAK/NIE

	Gama koloru
	sRGB 99%
	TAK/NIE

	Pochylenie monitora
	W zakresie 26 stopni
	TAK/NIE

	Wydłużenie w pionie
	Tak, min 150 mm
	TAK/NIE

	PIVOT
	Tak
	TAK/NIE

	Obrót lewo/prawo
	Tak
	TAK/NIE

	Powłoka powierzchni ekranu
	Antyodblaskowa
	TAK/NIE

	Podświetlenie
	System podświetlenia LED
	TAK/NIE

	Zużycie energii
	w trybie włączonym: max. 24W przy natywnej rozdzielczości, 

w trybie uśpienia : max 0,6W,

całkowite zużycie energii (kWh/rok): max 76W przy natywnej rozdzielczości, 

Dane zurzycia do zweryfikowania na stronie Energy Star :

https://www.energystar.gov/productfinder/
	TAK/NIE

	Bezpieczeństwo
	Monitor musi być wyposażony dedykowany slot na linkę zabezpieczającą
	TAK/NIE

	Złącze
	· 1 x HDMI 1.4

· 1 x DP 1.4 (in)

· 1 x DP 1.4 (out)

· 1 x USB Type-C (Power Delivery PD do 90 W)
	TAK/NIE

	Gwarancja
	5 lat na miejscu u klienta

Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające.
Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych Wykonawcy lub firmy serwisującej, przejmie na siebie zobowiązania związane z serwisem zgodnie z udzielonym wsparciem – przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu ww oświadczenie. 

Gwarancja zero martwych pikseli
	TAK/NIE

	Certyfikaty
	ISO 13406-2 lub ISO 9241, EPEAT Gold dla Polski, Energy Star – przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu ww. dokumenty.

Monitor musi się znajdować na stronie TCO :

· http://tcocertified.com/product-finder/
	TAK/NIE

	Inne
	Monitor musi posiadać trwałe oznaczenie logo producenta jednostki centralnej. Odłączany stand bez użycia narzędzi

VESA 100mm. 

Dołączone kable :

- kabel zasilający

- kabel video DP – DP 1,8m

- kabel USB typ-C (C-C) 1,8m

- kabel USB typ-C (C-A)

- kable USB 1,8m

Dołączona dedykowana przez producenta listwa głośnikowa o parametrach nie gorszych niż :

Nominalna moc wejściowa : min. 3W

Pasmo przenoszenia : 180 - 20000 Hz
	TAK/NIE

	Czas reakcji matrycy

(maksymalnie)
	8ms (gray to gray)
	TAK/NIE

	Rozdzielczość maksymalna
	2560 x 1440 przy 60 Hz 
	TAK/NIE


