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1 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacfihtécznej (SST) & wymagania dotyee wykonania i
odbioru rob6t zwgzanych z wybudowaniemiwietlenia ulicznego przéj. Roboty te prowadzonets w zwigzku
z zadaniemPrzebudowa przegcia dla pieszych na odcinku drogi gminnej publicznenr 560015P ulicy
Czerwonego Krzyza w Srodzie Wielkopolskiej, w kilometrazu 0+105.

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegoOlowa specyfikacja techniczna (SST) jestostasa jako podstawowy dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych z:
- wykonaniem éwietlenia ulicznego przé&j

1.4 Okreslenia podstawowe
Stosowane okéenia podstawowe agszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigéine” punkt 1.4.

1.1.1. Stup awietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bémmnio w gruncie lub na fundamencie,zgica

do zamocowania oprawywietleniowej na wysoki nie wickszej nz 14 m.
1.1.2. Wysiggnik - element rurowystzacy stup dwietleniowy z opraw.

1.1.3. Oprawa d&wietleniowa - urgdzenie stiace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania stremiaswietinego
wysylanego przezrddio swiatta, zawierajce wszystkie niezjfuine detale do przymocowania i pctenia z
instalacy elektryczn.

1.1.4. Kabel - przewod wieldytowy izolowany, przystosowany do przewodzenigdprelektrycznego, magy
pracowd pod i nad zienaj.

1.1.5. Fundament - konstrukcjaelbetowa zagbiona w ziemi, shica do utrzymania masztu lub szafy
oswietleniowej w pozyciji pracy.

1.1.6. Dodatkowa ochrona przeciwpaeniowa - ochrona g#ci przewodzacych dosipnych w wypadku
pojawienia s} na nich nagicia w warunkach zaktdceniowych.

15 Wymagania ogélne
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonanych rob6t oraz za ich zgodda Dokumentagj
Projektows, ST oraz poleceniami Kierownika Projektu.

2 MATERIALY

1.2. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pade ST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Materiaty stosowane przy wykonaniu éwietlenia ulicznego prze§¢.
Nalezy zastosowé& materiaty opisane wg dokumentacji projektowej amegteriatéw przetargowych (przedmiar
robét itp.)

3 SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt

3.2, Sprzet do wykonania Ggwietlenia drogowego
Wykonawca przyspujacy do wykonania fwietlenia drogowego winien wykagasie mazliwoscia
korzystania z nagpujagcych maszyn i spetu gwarantujcych wiagciwg jakaosé robot:
- zurawia samochodowego,
- samochodu specjalnego linowego z platfgirbalkonem,
- wiertnicy na podwoziu samochodowym&edrem 0 70 cm,
- spawarki transformatorowej do 500 A,
- zagszczarki wibracyjnej spalinowej 70%h,
- recznego zestawfwidrow do wiercenia poziomego otworéw do 0 15 cm,
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- urzgdzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronypchistniejcymi drogami.

4 TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne” pkt 4.

4.2, Transport materiatow i elementéw éwietleniowych

Wykonawca przyspujacy do wykonania @wietlenia winien wykaza sig mazliwoscia korzystania z
nastpujacych srodkow transportu:
- samochodu skrzyniowego,
- przyczepy dhaycowej,
- samochodu specjalnego linowego z platfpirbalkonem,
- samochodu dostawczego,
- przyczepy do przewenia kabli.

Na srodkach transportu przewone materiaty i elementy powinny &yzabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkamsp@tu wydanymi przez wytwagedla poszczegoélnych
elementow.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoélne zasady wykonania rob6t
Ogoblne wymagania dotygee wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wynragagdlne” punkt 5.

5.2. Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przysipieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma ob@ek sprawdzenia zgodfm
rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowejzooceny warunkow gruntowych.

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna¢bgobrana w zalmosci od gkbokasci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod domehty prefabrykowane zaleca siykonywanie wykopow
wasko przestrzennycheeznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypyewanpowinno odpowiada
wymaganiom BN-83/8836-02.

Wykopy pod stupy éwietleniowe zaleca siwykonywa mechanicznie przy zastosowaniu wiertnicy na
podwoziu samochodowym.

W obu wypadkach wykopy wykonane powinnyédyez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i
zgodnie z PN-68/B-06050.

Wykop rowka pod kabel powinien byzgodny z dokumentacjprojektows, SST lub wskazaniami
Inzyniera. Wydobyty grunt powinien byskladowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowkavipmy by¢
wykonane w spos6b zapewniey ich stateczni.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniemanodpadow atmosferycznych, najepowierzchng
terenu wyprofilowa ze spadkiem unitiwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegey do wykopu.

Zasypanie fundamentu lub kabla rigielokona gruntem z wykopu, bez zanieczysat£ap. darniny,
korzeni, odpadkéw). Zasypanie nalewykona warstwami grubéci od 15 do 20 cm i zggzcz& ubijakami
recznymi lub zagszczarly wibracyjrg. Wskanik zag:szczenia gruntu powinien wynoésD,95 wedtug BN-
77/8931-12. Zagpzczenie nalyy wykonywa w taki sposéb aby nie spowodoivaszkodzé fundamentu lub
kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostiay po zasypaniu fundamentu lub kabla, maleozplantowa w
poblizu lub odwieé¢ na miejsce wskazane w SST lub przeziera.

5.3. Montaz fundamentow prefabrykowanych

Montaz fundamentéw naly wykona& zgodnie z wytycznymi monta dla konkretnego fundamentu,
zamieszczonymi w dokumentacji projektowe;.

Fundament powinien ldyustawiany przy pomocyzaiigu, na 10 cm warstwie betonu B 10, speltapo
wymagania PN-88/B-06250 lub zggczonegawiru spetniajcego wymagania BN-66/6774-01.

Przed jego zasypaniem nafesprawdzt rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykoragyjne
scianek i poziom gérnej powierzchni, do ktérej przigrdzona jest ptyta mocga.

Maksymalne odchylenie gérnej powierzchni fundamemtypoziomu nie powinno przekrocz$:1500,
z dopuszczalntolerancy rzednej posadowienia + 2 cm. Ustawienie fundamentdanip powinno by wykonane
z doktadndcig + 10 cm.

5.4, Montaz stupow

Slupy naley ustawi@ dzwigiem w uprzednio przygotowane iggziowo wykonane ustoje. Spéd stupa
powinien opieré sie na warstwie betonu wg PN-88/B-06250 [3] grédianin. 10 cm lub na ptycie chodnikowej
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o wymiarach 50 x 50 x 7 cm.
Glebokas¢ posadowienia stupa oraz typ fundamentu nyaleykona wedtug dokumentacji projektowe;.
Odchyika osi stupa od pionu, po jego ustawienia,mize by wicksza ni 0,001 wysokéci stupa.

Stup naley ustawid tak, aby jego wegka znajdowata giod strony chodnika, a przy jego braku, od strony
przeciwnej nt nadjexdzajgce pojazdy oraz nie powinnadpotazona nkzej niz 20 cm od powierzchni chodnika
lub gruntu.

5.5. Montaz wysiegnikow

Wysiegniki nalezy montowa na stupach stegych przy pomocy zvigu i samochodu z balkonem. gz
pionowa wysiegnika naley wsuraé do oporu w rug znajdujca sie w gornej czsci stupa dwietleniowego i po
ustawieniu go w pionie natg unieruchomi go srubami, znajdujcymi sic w nagwintowanych otworach. Zaleca
sie ustawianie pionu wysgnika przy obecjzeniu go opraw lub ciezarem réwnym gizarowi
oprawy. Padczenia wysignika ze stupem natg chront kapturkiem ostonowym. Szczeliny pogdizy
kapturkiem ostonowym, wysjnikiem i rug wierzchotkowy stupa, nalgy wypetni¢ kitem miniowym.

Wysiegniki powinny by ustawione pod ¢¢em 90 stopni z doktaddoiag + 2 stopnie do osi jezdni lub
stycznej do osi w przypadku, gdy jezdnia jest wutuk

Nalezy dazy¢, aby czséci ukasne wysegnikow znajdowaty si w jednej ptaszczinie réwnolegtej do
powierzchni éwietlanej jezdni.

5.6. Montaz opraw

Montaz opraw na wysignikach naley wykonywat przy pomocy samochodu z balkonemz#goprave
przed zamontowaniem nalepodiczy¢ do sieci i sprawdzijej dziatanie (sprawdzenie @iecenia s lampy).
Oprawy naley montowa po uprzednim wagnieciu przewododw zasilagych do stupow i wysignikow. Nalezy
stosowé przewody pojedyncze o izolacji wzmocnioneytami miedzianymi o przekrojgyty nie mniejszym ri
1 mn?.
llos¢ przewoddw zalena jest od iléci opraw.

Od tabliczki bezpiecznikowej do kdej oprawy nalgy prowadzt po trzy przewody. Oprawy naig mocowa na
wysiegnikach i glowicach masztow w sposéb wskazany prmeziucenta opraw, po wprowadzeniu do nich
przewodow zasilagych i ustawieniu ich w polenie pracy.

Oprawy powinny by mocowane w sposoéb trwaly, aby nie zmienialy sweglozenia pod wptywem
warunkow atmosferycznych i parcia wiatru dla Illidtrefy wiatrowe;.

5.7. Uktadanie kabli

Kable naley uklada& w trasach wytyczonych przez fachowe zblyi geodezyjne. Uktadanie kabli
powinno by zgodne z normPN-76/E-05125.
Kable powinny by uktadane w sposob wykluczay ich uszkodzenie przez zginanie,c¢glanie, rozeiganie itp.
Temperatura otoczenia przy ukfadaniu kabli nie pmaiby mniejsza ni 0°C.
Kabel mana zgin& jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym pengiccia powinien by mozliwie duzy,
jednak nie mniejszy nil10-krotna zewetrzna jegasrednica.
Bezparednio w gruncie kable nalg uktad& na gkbokdsci 0,7 m z doktadnéeia £ 5 cm na warstwie piasku o
grubaici 10 cm z przykryciem réwniel0 cm warstwy piasku, a nagpnie warstvg gruntu rodzimego o gruboi
€0 najmniej 15 cm.
Jako ochroa przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdéatej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, nale
uktada folie koloru niebieskiego szeroka 20 cm.
Przy skrzyowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z daog, kabel nalgy uklad& w przepustach
kablowych. Przepusty powinny &yabezpieczone przed przedostawaniegrdsiich wrgtrza wody i przed ich
zamuleniem.
W miejscach skrzsowan kabli z istniejcymi drogami o nawierzchni twardej, zalecasykonywanie przepustow
kablowych metog wiercenia poziomego, przewidgj po jednym przepgie rezerwowym na kalym
skrzyzowaniu.
Kabel utezony w ziemi na calej swej dtuga powinien posiadaoznaczniki identyfikacyjne.
Na mostach i wiaduktach kable nalauktada& w sposéb zapewnigy:
nienaruszaln@ konstrukcji i nie ostabienie wytrzymaiti mechanicznej mostu lub wiaduktu,
tatwos¢ uktadania, montau, kontroli, napraw i ochrankabli przed uszkodzeniami mechanicznymi w czasie
prac zwizanych z napragi konserwagj konstrukciji.
Zaleca s} przy latarniach, szafieswietleniowej, przepustach kablowych; pozostawiettimetrowych
zapasow eksploatacyjnych kabla.
Po wykonaniu linii kablowej naly pomierzy rezystangj izolacji poszczegélnych odcinkéw kabla
induktorem o nagciu nie mniejszym 12,5 kV, przy czym rezystancja nie peoby¢ mniejsza ni 100 Momow/m
(kable polwinitowe).
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5.8. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporaeniowej

System dodatkowej ochrony przeciwpgaaiowe] dla instalacji swietleniowej, do czasu ukazanig siowych
przepiséw, mae by stosowany jako zerowanie lub uziemienie ochronne.

Jest to uzalmione od istnigjcego systemu zastosowanego w konkretnej sieceggs] sza§ oswietleniow,
oraz od warunkow technicznych pragzenia wydanych przez zaktad energetyczny.

Zerowanie

Zerowanie polega na pizeniu czsci przewodzacych dosgpnych z uziemionym przewodem ochronnym PE
lub ochronno-neutralnym PEN i powodaym w warunkach zakiéceniowych g@dkenie zasilania. Dodatkowo
przy szafie éwietleniowej, na kacu linii oswietleniowej i na kécu kazdego odgaizienia o diugéci wiekszej
niz 200 m, naley wykona uziomy, ktérych rezystancja nie w@przekracza10 oméw. Zaleca si
wykonywanie uziomu gtowego z ayciem petéw stalowych 0 20 mm, nie krétszychz1@,5 m, padczonych
bednarlg ocynkowan 25 x 4 mm. Uziom z zaciskami zerowymi znajghyjmi si w szafie wietleniowej i
latarniach, naliey taczy¢ przewodami uziomowymi o przekrojach nie mniejszgdhprzekroju uziomu
poziomego.

UZiemienie

Uziemienie polega na pgmizeniu cezsci przewodzacych dosgpnych z uziomami w sposdb powogcy
samoczynne ogdézenie zasilania, w warunkach zaktéceniowych. Zakge wykonywanie uziomu tanowego,
uktadapc w jednym rowie z kablemswietleniowym, bednarkocynkowan 25 x 4 mm, ktéra nagbnie powinna
by¢ wprowadzona do wk latam, masztow i szafy @vietleniowej i pojczona z zaciskami ochronnymi. Zaciski
te mog, spetnia réwniez role zaciskdw probierczych. Ewentualneenie odcinkéw bednarki najewykonywa
przez spawanie. Bednarka w ziemi nie powinné titadana ptycej &i0,6 m i powinna b§ zasypana gruntem
bez kamienizwiru i gruzu. Od zaciskdéw ochronnych do elementdreprodacych dosgpnych, naley uktada
przewody miedziane o przekroju nie mniejszyma Ri5 mn?. Przewody te powinny kychronione przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne wymagania dotygee kontroli jakéci rob6t podano ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélpahkt 6.

6.2. Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczeriigian wykopu powinno byzgodne z dokumentacprojektowy i
SST.

Po zasypaniu fundamentdw, ustojéw lub kabli makprawdzt wskanik zag:szczenia gruntu wg p. 5.2
oraz sprawdzi sposob usugcia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.3. Fundamenty i ustoje
Program badapowinien obejmowéa sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wydu zewrtrznego oraz
wytrzymatdci.

Parametry te powinny lByzgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji gitjwej oraz
wymaganiami PN-80/B-03322 [1] i PN-88/B-30000 [flonadto naley sprawdzt dokladnd¢ ustawienia w
planie i rzdne posadowienia.

6.4. Latarnie oswietleniowe
Elementy latat i masztéw powinny by zgodne z dokumentacprojektows i BN-79/9068-01 [30].
Latarnie dwietleniowe, po ich montal, podlegaj sprawdzeniu pod wzgdlem:

- dokladndci ustawienia pionowego stupow,

- prawidtowdici ustawienia wysignika i opraw wzgldem osi éwietlanej jezdni,

- jakaosci polgczen kabli i przewodéw na tabliczce bezpiecznikowo-gkoivej oraz na zaciskach oprawy,

- jakaosci polgczen srubowych stupéw, wysgnikéw i opraw,

- stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkidéneentow.

6.5. Linia kablowa
W czasie wykonywania i po zakezeniu robét kablowych nalg przeprowad nastpujace pomiary:
- gfcbokasci zakopania kabla,
- grubasci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
- odlegtaci folii ochronnej od kabla,
- rezystancji izolacji i ejgtosci zyt kabla.
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Pomiary naley wykonywa co 10 m budowanej linii kablowej, za wgiifiem pomiaréw rezystancji i
ciagtosci zyt kabla, ktére natey wykonywa dla kazdego odcinka kabla.
Ponadto naley sprawdzt wskanik zag:szczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadnaami.

6.6. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uzioméwstaowych naley wykona pomiar gébokasci utozenia bednarki oraz
sprawdz¢ stan padczer spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdamskanik zagszczenia i rozplantowanie
gruntu.

Pomiary gt¢bokadsci utozenia bednarki nafy wykonywa co 10 m, przy czym bednarka nie powinna by
zakopana ptycej ni60 cm.

Wskaznik zagzszczenia gruntu powinien bygodny z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.

Po wykonaniu uzioméw ochronnych natewykona pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie
mog by¢ gorsze od wartei podanych w dokumentacji projektowej lub SST.

Po wykonaniu instalacji swietleniowej naley pomierzy¥ (przy zerowaniu) impedancje eth
zwarciowych dla stwierdzenia skuteczoiozerowania.

Wszystkie wyniki pomiaréw naly zamiégci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwpgeaiowej.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru rob6t
Ogolne wymagania dotygze obmiaru robé6t podano ST D-M-00.00.00 ,Wymagamgéalne” pkt 7.
Jednostl obmiarowy dla linii kablowej jest metr, a dla latarni i sz#fvietleniowych jest sztuka.

8 ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogoblne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podleggj
- wykopy pod fundamenty i kable,
- wykonanie fundamentow i ustojéw,
- ulozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
- wykonanie uzioméw gamowych.

8.3. Dokumenty do odbioru kaicowego robét
Do odbioru kaacowego Wykonawca jest zobaygany przygotowd oprocz dokumentéw wymienionych
w punkcie 8.5 OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”:
- geodezyjn dokumentagj powykonawca,
- protokoty z dokonanych pomiaréw skutecztizerowania zastosowanej ochrony przeciwpengowej.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne zasady dotyege podstawy ptatnéci robot
Ogolne wymagania dotygee podstawy ptatrici robét podano ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélpahkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m linii kablowej lub 1 szt. latarni, masztély szaf éwietleniowych obejmuje odpowiednio:

- wyznaczenie rob6t w terenie,

- dostarczenie materiatow,

- wykopy pod fundamenty lub kable,

- wykonanie fundamentéw lub ustojéw,

- zasypanie fundamentow, ustojow i kabli, gsarzenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezieaigmiaru
gruntu,

- monta stupow, wyst¢gnikdw, opraw, szafyawvietleniowej i instalacji przeciwpozaniowej,

- ukladanie kabli z podsypk zasypl piaskowg oraz z foly ochronn,

- podhczenie zasilania,

- sprawdzenie dziatanigwietlenia z pomiarem natenia dwietlenia,
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sporzdzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawcze;.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamkahstrukcji wsporczych
2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykamia bada przy
3. PN-88/B-06250 odbiorze Beton zwykly
4. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
5. PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i oktenia
6. PN-88/B-30000 Cement portlandzki
7. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i
8. PN-88/B-32250 projektowanie Materiaty budowlane. Woda do
9. PN-80/C-89205 betonow i zapraw Rury z nieplastyfikowanego
10. PN-76/E-02032 polichlorku winylu Gwietlenie drég publicznych
11. PN-55/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczaniegianacsci przewodow i kabli
12. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektaeaibudowa

Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowarbe&dowa
Rozdzielnice i sterownice niskonapiowe. Wymagania dotygze zestawow
badanych w pelnym i niepelnym zakresie iatygu Elektryczne oprawy

13. PN-76/E-05125
14. PN-91/E-05160/01

15. PN-83/E-06305 oswietleniowe. Typowe wymagania i badania Elektrycapeawy dwietleniowe
16. PN-79/E-06314 zewrptrzne
17. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o iZolgmowitoce polwinitowej na
napkcie znamionowe nie przekracgeg 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na
18.PN-91/M-34501 napkcie znamionowe 0,6/1 kV
Gazocigi i instalacje gazownicze. Skraywania gazoggow z przeszkodami
19.PN-86/0-79100 terenowymi. Wymagania

Opakowania transportowe. Odpofama naraanie mechaniczne. Wymagania i
20.BN-80/6112-28 badania

Kit miniowy
21.BN-68/6353-03 . . . . .
22 BN-88/6731-08 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionedictgdorku winylu

suspensyjnego Cement. Transport i przechowywanie
23 S,’:‘lg%ggjgi Kr_uszywa naturalne do nz_s\wierzchni drogowyzw.ir i pospé_ika Kruszywa
25.BN-83/8836-02 mmeralne do naW|§rz_chn| dr(_)gowych. P_|asek Prze\/\mliimenjne. Roboty _
26. BN-77/8931-12 ziemne. Wymagania i bad.anla przy odbiorze (_)znaezwekamka zagszczenia
27' BN-72/8932-01 gruntu Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

’ Rury bezdinieniowe. Kielichowe rury betonowe:élbetowe WIPRO

28.BN-83/8971-06 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowgde wymagania i badania.
29.BN-89/8984-17/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konsfruksporczych
30.BN-79/9068-01 oswietleniowych i energetycznych linii napowietrznych



