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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej (SST) swymagania dotyece wykonania i odbioru
prac zwiazanych z wykonaniem nawierzchni z plytek betonowyckostki brukowej betonowej. Roboty te
prowadzone &da w zwigzku z zadaniemPrzebudowa przefcia dla pieszych na odcinku drogi gminnej
publicznej nr 560015P ulicy Czerwonego Krzya w Srodzie Wielkopolskiej, w kilometrazu 0+105.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako podstawowy dokument przetargowy i kdudnay
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t obejgayjch:
- wykonanie warstwycieralnej z ptytek betonowych i z kostki brukowejtnowej o grub. 8 cm na podsypce
cem.-piask. 1:4 grub. 4 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Piyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane plygtdmowe przeznaczone do budowy chodnikéw dla
pieszych.

1.4.2. Betonowe plytki (faktury) kierunkowe - prefabrykomea elementy do wykonywania gzi nawierzchni
chodnikowej przystankdw komunikacji zbiorowej, pqszefciach dla pieszych i w innych miejscach gdzie fest
wskazane, posiadgie specjalnie uksztaltowane powierzchnie rozpozivevadotykowo w celu utatwienia
przemieszczania gioséb niewidomych i niedowidezych wchodzace w sklad systemu nawierzchni bez barier
architektonicznych.

1.4.3.Plytki (faktury) ostrzegawcze - pole decyzji - falerykowane ptyty betonowe ze specjalnie uksztadiaw
gorm powierzchma z wypustkami w ksztalcie stka $cictego stosowane w celu zasygnalizowania strefy gecyz
Stuzg do poinformowania osoby niedowigtej, niewidomejze w miejscu ich wyspowania jest mdiwos¢ (lub
koniecznd¢) zmiany kierunku, lub za miejscem ich wgmdwania znajduje siprzegcie dla pieszych przez jezdni
1.4.4.Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany elemeictoviany, przeznaczony do budowy warstwy
scieralnej nawierzchni, wykonany metpdibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwgorlab barwionego,
jedno- lub dwuwarstwowego, charakterymyj sk ksztattem, ktéry umdiwia wzajemne przystawanie elementow.
1.4.5.Spoina - odsp pomkdzy przylegajcymi elementami (kostkami) wypetniony oklenymi materiatami
wypetniagcymi.

1.4.6.Szczelina dylatacyjna - o@gtdziehcy dwy fragment nawierzchni na sekcje w celu utivaienia

odksztalcé temperaturowych, wypetniony oktenymi materiatami wypetniagymi.

1.4.7.Pozostate oke&tenia podstawowesgszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigaine” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za zgodétoz Dokumentagj Projektovs, ST i
poleceniami layniera.

Ogélne wymagania dotygee jakdci robét podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania Ogdln

2. MATERIALY

2.1. Og6Ine wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padev ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne”.

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1.Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa kostka brukowa ra® miet nastpujace cechy charakterystyczne, otome w katalogu producenta:
1. odmiare:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
2. barwe:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego,
3. wzor (ksztalt) kostki: zgodny z ksztattami olcnymi przez producenta.
4. wymiary, zgodne z wymiarami okdlenymi przez producenta,
Pazgdane jest, aby wymiary kostek byty dostosowanepi@abu uktadania i siatki spoin oraz utieiaty
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wykonanie warstwy o szeroa 1,0 m lub 1,5 m bez koniecz§w przecinania elementéw w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchgi
Kostki mog by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powiarath bocznych oraz z
ukosowanymi krawdziami gérnymi.
2.2.2.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdwwym
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkarkdwym stosowanym na nawierzchniach drég,
ulic, chodnikéw itp. okrda PN-EN 1338

2.3. Ptyty chodnikowe betonowe
Do wykonania nawierzchni przewidziano prefabrykoegyty chodnikowe betonowe o wymiarach 50x50x7 cm,
gat. | odpowiadajce wymaganiom PN-EN-1339.

2.4. Faktury betonowe (ptyty wskanikowe)

Kolor faktur betonowych winien odpowiadlaymaganiom okrdonym w projekcie.

Wykonawca przed zamoOwieniem dostawy musi przedétaamawiagcemu probki plyt do ostatecznego
zatwierdzenia barwy i dalszego poréwnania dostangzaptyt z wzorcowymi.

Ksztatt faktur kierunkowych i ostrzegawczych winiesdpowiadd wymaganiom okrdonym w projekcie
wykonawczym.

Gorna powierzchnia ptytek wskaikowych oceniana zgodnie z getnikiem J normy PN EN 13748 nie powinna
wykazywa wad, takich jak rysy lub odpryski. Faktura winng lzgodna z faktur zatwierdzonych probek piyt.

2.3. Materialy na podsyple i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Nalezy stosowa nastpujace materiaty:

a) na podsypk cementowo-piaskogvpod nawierzchri
- mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugarspetniajcego wymagania PN-EN 13242:2004,
cementu powszechnegaytku spetniagcego wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany 1 odpdajge]
wymaganiom PN-EN 1008:2004, lub kruszywo drobne.

b) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cgaveo-piaskowe;j
— piasek drobny lub zaprawcementowo-piaskowl:4 spetniajca wymagania wg 2.3 a),

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgoiego wbudowania po dostarczeniu na bugow
powinno odbywa sie na podtau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przpezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi naddeni kamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, csimanp. 50 kg, mma przechowywado: a) 10 dni
w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o padiwardym i suchym, b) terminu trwatd, podanego przez
producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dacloianach oraz podiogach suchych i czystych. Cement
dostarczony na paletach magazynuje 1sizem z paletami, z dopuszczalwysokdcia 3 szt. palet. Cement
niespaletowany uktadagsiv stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workéwyiwarstwowych). Cement dostarczany
luzem przechowuje siw magazynach specjalnych (zbiornikach stalowydtomowych), przystosowanych do
pneumatycznego zaladowania i wyladowania.

3. SPRZET

3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu
Ogélne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowych ptytek/ kostki brukowej maadbywé sie:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu adzen uktadajcych (uktadarek), sktadgjych s¢ z woézka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, ghcego do przenoszenia z palety warstwy plytek/ kostemiejsce ich utenia;
urzadzenie to, po skaczonym uktadaniu ptytek/ kostek, mma wykorzysta do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania ptytek/ kostek naoa stosowaspecijalne naezizia tryce (np. przycinarki, szlifierki z targk

Do zagszczania nawierzchni z ptytki/ kostki naye stosowa zagszczarki wibracyjne (ptytowe) z
wyktadzing elastomerow, chronice plytki/ kostki przedcieraniem i wykruszaniem nann

Sprzt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powma@dpowiadé wymaganiom wiéciwych ST lub
innym dokumentom (normom PN i BN, wytycznym IBDiMjzglednie opracowanym ST zaakceptowanym przez

Inzyniera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i ampnaley stosowa betoniarki.

4. TRANSPORT
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4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagialioe”.

4.2. Transport materiatdw do wykonania nawierzchni

Betonowe plytki/ kostki brukowe magbyé przewaone na paletach - dowolnyrdiodkami transportowymi po
osiggnigcciu przez beton wytrzymadoi nasciskanie co najmniej 15 MPa. Plytki/ kostki w trékéransportu powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniemsszkodzeniem.

Jakosrodki transportu wewgtrzzaktadowego plytek/ kostek gadki transportu zewgirznego mog stuzy¢
woOzki widtowe, ktérymi mana dokonaé zatadunku palet. Do zatadunku palet éradki transportu mina
wykorzystywa& réwniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny bgpinane t&mami stalowymi lub plastikowymi, zabezpiecsajmi plytki/
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu.@dagj palecie zalecacsilkiad& do 10 warstw piytek/ kostek
(zaleznie od grubéci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami waiteood 1200 kg do 1700 kg. Ralane jest, aby
palety z kostkami byty wysytane do odbioripdkiem transportu samochodowego wypossym w drwig do za- i
roztadunku.

Kruszywa meana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiat®wodczas transportu kruszywa powinny lzgbezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozygia.

Cement powinien hiyprzewaony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08
Zalewe lub masy uszczelnigge do szczelin dylatacyjnych mma transportow@dowolnymisrodkami transportu w
fabrycznie zamkriych pojemnikach lub opakowaniach, chegyich je przed zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogoine”.

5.2. Podiae i koryto

Grunty podiga powinny by niewysadzinowe, jednorodne i éme@ oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania,drge z dokumentagjprojektowvs.

Koryto pod podbudow lub nawierzchri powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkamazor
przygotowane zgodnie z wymaganiami ST D.04.01.01

Koryto musi mi€ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumeataajektowy.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podsivar betonowej plytki/ kostki brukowej powinien by
zgodny z dokumentagprojektows.

Wykonanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom wigciwej ST.

5.4. Podsypka
Grubai¢ podsypki powinna wynoéipo zagszczeniu 4 cm, a wymagania dla materiatdw na pddsgpwinny by
zgodne z pkt 2.3. Dopuszczalne odchyiki od zaptojelnej grubéci podsypki nie powinny przekracza 1 cm.
Podsypk cementowo-piaskogvstosuje si z zasady przy wyspowaniu podbudowy pod nawierzchrd
piytki/ kostki. Podsypk cementowo-piaskoav przygotowuje & w betoniarkach, a nagmie rozciela s¢ na
uprzednio zwitonej podbudowie, przy zachowaniu:
— wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
W praktyce, wilgotné¢ uktadanej podsypki powinna byaka, aby pdcisnieciu podsypki w dtoni podsypka nie
rozsypywala si i nie byto na dionsladéw wody, a po nagiieciu palcami podsypka rozsypywatg.sRozcielenie
podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedakiadanie nawierzchni z plytek/ kostek od 3 do 4 m
Rozcielona podsypka powinna &ywyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi.
Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemeoipiaskowej to po zawatowaniu nawierzchni gl pola
wodg w takiej ilosci, aby woda zwilyla cah gruba¢ podsypki. Rogcielenie podsypki z suchej zaprawy o
wyprzedza uktadanie nawierzchni z ptytek/ kostek o okotor20
Catkowite ubicie nawierzchni i wypelnienie spoinpeang musi by zakaiczone przed rozpoeziem wigzania
cementu w podsypce.

5.5. Uktadanie nawierzchni z betonowych ptytek/ kdaek brukowych

5.5.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru ptytek/ kostetaz desenia ich ukladania

Ksztatt, wymiary, barwi inne cechy charakterystyczne ptytek/ kostek aleaa ich uktadania powinny dyzgodne

z dokumentagj projektows, a w przypadku braku wystarczeych ustalé Wykonawca przedktada odpowiednie
propozycje do zaakceptowaniaymierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztedtioru, sposobu ukiadania
i wytworni ptytek/ kostek, Inynier maze polecé Wykonawcy utdenie po 1 rhwskpnie wybranych ptytek/ kostek,
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wytgcznie na podsypce piaskowe;j.

5.5.2.Warunki atmosferyczne

Ulozenie nawierzchni z plytki/ kostki na podsypce cetoew-piaskowej zalecacgivykonywa przy temperaturze

otoczenia nie rniszej nk +5°C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni §& w ciagu dnia temperatura utrzymuje sv

granicach od @ do +8C, przy czym jéli w nocy spodziewaneasprzymrozki kostk naley zabezpieczy

materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matamstomy, papitp.).

5.5.3.Utozenie nawierzchni z ptytek/ kostek

Warstwa nawierzchni z ptytki/ kostki powinnadwykonana z elementéw o jednakowej grétioNa wiekszym

fragmencie rob6t zalecaesstosowa plytki/ kostki dostarczone w tej samej partii nrati, w ktérej niedopuszczalne

s3 rézne odcienie wybranego koloru ptytki/ kostki.

Uktadanie ptytki/ kostki mena wykonywa recznie lub mechanicznie.

Uktadanie gczne zaleca siwykonywa na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skompliékoyeh pod wzgidem

ksztattu lub wymagafgych kompozycji kolorystycznej uktadanych desemzarznych wymiardw i ksztattow plytek/

kostek. Uktadanie plytek/ kostek powinni wykonyiw@zyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zalecg siykonywa na duych powierzchniach o prostym ksztaicie, tak abyadkika

mogta przenosiz palety warstw ksztattek na miejsce ich uenia z wymagandoktadndcia. Kostka do uktadania

mechanicznego nie me mie€ dwych odchytek wymiarowych i musi Byodpowiednio przygotowana przez

producenta, tj. uttona na palecie w odpowiedni wzér, bez deluia potdwek i dziewatek, przy czym kada warstwa

na palecie musi iydobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, bykiptcostki nie przywieraty do siebie.

Uktadanie mechaniczne zawsze must bysparte prag brukarzy, ktérzy uzupemnigjprzerwy, wyrabiaj tuki,

doktadaj kostki w okolicach studzienek i kraanikéw.

Kostke uktada st okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewpo procesie ubijania podsypka zegcza

sie.

Powierzchnia plytek/ kostek palonych obok urzdzeh infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazip)

powinna trwale wystawaod 3 mm do 5 mm powgj powierzchni tych urgdzer oraz od 3 mm do 10 mm powsj

koryteksciekowych gciekow).

Do uzupelnienia przestrzeni przy krgwmikach, obrzeach i studzienkach nioa wywac elementy kostkowe

wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek i dzigek, majcych wszystkie krapdzie réwne i odpowiednio fazowane.

W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymadr, wolry przestrzé uzupetnia s kostlkg cieta, przycinan

na budowie specjalnymi nadziami trycymi (przycinarkami, szlifierkami z targatp.).

Dzienmy dziatke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaie@@kaczye prowizorycznie okoto

potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskenweglu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ztmej na

stale. Przed dalszym wznowieniem robét, prowizomezaitazong nawierzchrg na podsypce piaskowej naje

rozebrd i usury¢ wraz z podsypk

5.5.4.Ubicie nawierzchni z plytek/ kostek

Ubicie nawierzchni naley przeprowadz za pomog zag:szczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostanz tworzywa

sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolriywa¢ walca.

Ubijanie nawierzchni naly prowadzt od krawedzi powierzchni w kierunku jejrodka i jednoczenie w kierunku

poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nierédai@owierzchniowe maogby¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku

wzdtuznym plytki/ kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie ptytki/ kostki uszizone (np. gkniete) naley wymienic na plytki/ kostki cate.

5.5.5.Spoiny

Szerokd@¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynoed 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadiennych plytek/ kostek brukowych zalecg siby osie spoin porilzy

dtuzszymi bokami tych plytek/ kostek tworzyly z gdirogi kgt 45°, a wierzchotek utworzonegogta prostego

pomigdzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunkudfapodhinego nawierzchni.

Po ula@eniu ptytek/ kostek, spoiny nalewypenic:

a) piaskiem, spetniagtym wymagania pktu 2.3 c),§jenawierzchnia jest na podsypce piaskowej,

b) zapraw cementowo-piaskosy spetniajca wymagania pktu 2.3 d), §& nawierzchnia jest na podsypce

cementowo-piaskowej.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypanitstmar piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lubopfitym

polaniu wod - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wetdglie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

Zaprave cementowo-piaskoyvzaleca si przygotowa w betoniarce, w sposéb zapewn®@j jej wystarczajca

plynnas¢. Spoiny mana wypetné przez rozlanie zaprawy na nawierzghnnagarnianie jej w szczeliny szczotkami

lub rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Przed razgoiem zalewania kostka powinnadyczyszczona i dobrze

zwilzona wod. Zalewa powinna catkowicie wypetnspoiny i tworzy monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zapraweementowo-piaskogwnalezry zabezpieczyprzed zalaniem niszczeliny dylatacyjne.
Po wypetianiu spoin zapravcementowo-piaskocavnawierzchnj nalezy starannie oczgi¢; szczegdlnie

dotyczy to nawierzchni z ptytek/ kostek kolorowyichréznymi deseniami uktadania.

5.6. Piekgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchn¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypethionymsligeam mana odda do wytku bezpdérednio po
jej wykonaniu.
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Nawierzchn¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wygatmi zapraw cementowo-piaskoay po jej
wykonaniu naley przykry warstwy wilgotnego piasku o gruBoi od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywaa w Stanie
wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygogmzy temperaturzéredniej otoczenia nie z6zej ng 15°C) do
3 tygodni (w porze chiodniejszej) nawierzahnalezy oczysci¢ z piasku i mana odda do wytku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogoélne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbélne

6.2. Badania przed przysdpieniem do robot
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien uzy&ka
a) w zakresie betonowej plytki/ kostki brukowej
- certyfikat zgodnéci lub deklaragy zgodndci dostawcy oraz ewentualne wyniki badacech
charakterystycznych ptytek/ kostek, w przypadkdania ich przez kyniera,
— wyniki sprawdzenia cech zewtnznych plytek/ kostek wg pktu 2.2.2.),
b) w zakresie innych materiatow
— ew. badania wkxiwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. aiome w normach, ktére bugzavatpliwosci
Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaApnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

Zakres bad@i pomiarow w czasie robot nawierzchniowych z piykostki:
- sprawdzenie podsypki

- rownas¢ w profilu podtznym

- spadki poprzeczne

- szerok&¢ nawierzchni

- sprawdzenie koloru ptytek/ kostek i desenia itdrzenia.

6.4. Badania wykonanych rob6t

Zakres bad@i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej ptiylostki brukowe;j:
- sprawdzenie wyghtu zewrtrznego nawierzchni

- rozmieszczenie i szerokbspoin i szczelin w nawierzchni,

7. OBMIAR ROBOT

Jednostlk obmiaru robét jest 1 fr{metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z ptyta'stki betonowej na podsypce
cementowo-piaskowe;j..

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00@Q,0Vymagania ogolne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady dotygee odbioru rob6t podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagamgdine”.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wynidiparéw i bada z biezagcej kontroli materiatéw i Robot.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedikg5oi 6 daty wyniki pozytywne.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumendd®jojektovy i STWIORB podlegaj rozbidrce i ponownemu wykonaniu
na koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowanie adinceny za niewkziwg jakos¢ Robot jest niedopuszczalne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
Cena wykonania 1 fmawierzchni z plytki/ kostki betonowej obejmuije:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- 0znakowanie robét i jego utrzymanie,
- dowdz sprztu,
- zakup, transport i sktadowanie materiatow,
- ustalenie ksztattu, koloru i desenia ptytek/ kostek
- oczyszczenie i wyréwnanie podt,
- ew. wykonanie odcinka prébnego na podsypce piask(gednie z pkt. 5.5.1),
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej z ew. poleema wody (podsypka sucha) wraz z
zagszczeniem,
- reczne / mechaniczne uenie ptytki/ kostki,
- reczne docinanie i uzupetnianie plytek/ kostek przaypwosaeniu drogi (np. wiazy, zawory, itp.),
- ubijanie wibracyjne ptytki/ kostki wraz z wymiamszkodzonych ptytek/ kostek na cate,
- wypelnienie szczelin mdzy kostkami,
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- pielegnacja wykonanej nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiarow i baddaboratoryjnych, wymaganych w STWIORB, w tym dddato
zleconych przez kyniera,

- uporzdkowania miejsca prowadzonych robdét,

- koszty zwizane z utrzymaniem czystd na przylegajcych drogach,

- odwoz sprztu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-EN 1339 Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i rdgtbada

[2] PN-EN 206-1 Beton. G#¢ 1: Wymagania, wkiwosci, produkcja i zgodni.

[3] PN-B-06250 Beton zwykly

[4] PN-EN 197-1Cement. € 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodico dotyczce cementu
powszechnegoaytku

[5] PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznychwipazchniowych utrwabe stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach pnaezonych do ruchu

[6] PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacjhigpania probek, badanie i ocena
przydatngci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjocesow produkcji betonu.

[7] DIN 32984 Bodenindikatoren im offentlichen Raum

[8] DIN 51130 Pi#ifung von Bodenbelagen - Bestimmung der rutschherdere&ingenschatft —
Arbeitsraume und Arbeitsbereche mit RutschgefabgeBungsverfahren — Schiefe Ebene

[9] DIN V 18500: Betonwerkstein - Begriffe, Anforderungriufung, Uberwachung

[10] EN 13748-2:2004

[11] PN EN 206-1



