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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacfihtecznej (SST) g wymagania dotycge wykonania i
odbioru oznakowania poziomego. Roboty te prowadbedew zwigzku z zadanienPrzebudowa przefcia dla
pieszych na odcinku drogi gminnej publicznej nr 56015P ulicy Czerwonego Krzya w Srodzie
Wielkopolskiej, w kilometrazu 0+105.

1.1. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres Rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyeasad wykonywania Rob6t zyganych z wykonaniem oznakowania
poziomego drog.

W ramach niniejszej inwestycji naewykona oznakowanie poziome cienkowarstwowe w wersji oshuave]
przez naniesienie mikrokulek.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, uraEsze na nawierzchni w postaci liniggtych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwojnych, strzatekpiséw, symboli oraz innych linii zgganych z
oznaczeniem okéonych miejsc na tej nawierzchni.

1.3.2. Znaki podhine - linie réwnolegte do osi jezdni lub odchyloreeroej pod niewielkim gtem, wystpujace
jako linie segregacyjne lub krgdziowe, przerywane lub ggte.

1.3.3. Strzalki - znaki poziome na nawierzchni, vegatjace jako strzatki kierunkowe stgce do wskazania
dozwolonego kierunku jazdy oraz strzatki naprowggtzs ktére uprzedzaj koniecznéci opuszczenia pasa, na
ktérym sk znajduj.

1.3.4. Znaki poprzeczne - znaki wyznacazg miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowarayw poprzek
jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdow.

1.3.5. Znaki uzupetniajce - znaki w postaci symboli, napiséw, linii prayskowych oraz inne okékjace
szczegoblne miejsca na nawierzchni.

1.3.6. Materialy do poziomego znakowania drég - materiagwierajce rozpuszczalniki, wolne od
rozpuszczalnikéw lub punktowe elementy odblaskokiére mog zost& naniesione albo wbudowane przez
malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wyttaczanigwanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowesstvane
w temperaturze otoczenia lub w temperaturze padegnej. Materialy te powinny byetrorefleksyjne.

1.3.7. Materialy do znakowania cienkowarstwowego - farajttadane warstavgrubdgci od 0,3 mm do 0,8 mm.
1.3.8. Kulki szklane - materiat do posypywania lub narmiaapod cinieniem na oznakowanie wykonane
materiatami w stanie ciektym, w celu uzyskania vadtmsci oznakowania w nocy.

2. MATERIALY

2.1. Badanie materiatow, ktorych jakosé budzi watpliwo §¢

Wykonawca powinien przeprowadzaiodatkowe badania tych materiatléw, ktére budatpliwosci jego lub

Inzyniera, co do jakéi, w celu stwierdzenia czy odpowiagl@ne wymaganiom okénym w punkcie 2.

Badania te Wykonawca zleci IBDiM lub akredytowanelafaoratorium. Badania powinny &yvykonane

zgodnie z ,Warunkami technicznymi POD-97".

2.5. Przepisy okreslajace wymagania dla materiatow

Podstawowe wymagania dotyce materiatdw podano w punkcie 2.6, a szczegétoyrmagania okrdone g w

~Warunkach technicznych POD-97".

2.6. Wymagania wobec materialéw do poziomego znakowanidrog

2.6.1. Materialy do znakowania cienkowarstwowego

Materiatami do znakowania cienkowarstwowego powibwyfarby naktadane warstwgrubgci od 0,3 mm do

0,8 mm (na mokro). Powinny byiimi ciekte produkty zawiergge ciata state rozproszone w organicznym

rozpuszczalniku lub wodzie, ktére mpgystpowa w uktadach jedno- lub wielosktadnikowych. Podczas

naktadania farb, do znakowania cienkowarstwowegaawierzchri przez natrysk, powinny one twokzy

warstwe kohezyjrg w procesie odparowania i/lub w procesie chemicziyfiasciwosci fizyczne materiatow do

znakowania cienkowarstwowego olleeaprobata techniczna odpowiagt® wymaganiom POD-97.

2.6.2. Zawarta¢ sktadnikéw lotnych w materiatach do znakowaniank@warstwowego

Zawarta¢ sktadnikdw lotnych (rozpuszczalnikéw organicznyofg powinna przekraczav materiatach do
znakowania:

- cienkowarstwowego 30% (m/m),

Nie dopuszcza sistosowania materialdw zawiegeych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluerylés) w

ilosci wiekszej niz 10%. Nie dopuszczagsstosowania materialdw zawiegaych benzen i rozpuszczalniki

chlorowane.
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2.6.3. Kulki szklane
Materiaty w postaci kulek szklanych refleksyjnyah gbosypywania lub narzucania podnieniem na materiaty
do oznakowania powinny zapewéiaidzialnas¢ w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojandazki
Swiatta wysytanej przez reflektory pojazdu.
Kulki szklane powinny charakteryzowaic wspétczynnikiem zatamania powsj 1,50, wykazywéodpornaé
na wog i zawiera nie wiecej niz 20% kulek z defektami. Kulki szklane hydrofobizewegpowinny ponadto
wykazywa stopigi hydrofobizaciji co najmniej 80%.
Wiasciwosci kulek szklanych okida aprobata techniczna, odpowiagta wymaganiom POD-97.

3. SPRZET

3.1 Sprzet do wykonania oznakowania poziomego
Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania poziomego, w zabéci od zakresu robot, powinien
wykaza sie mozliwoscia korzystania z nagpujacego sprztu, zaakceptowanego przezyniera:
- szczotek mechanicznych (zalecastosowanie szczotek wypasaych w uradzenia odpylajce) oraz
szczotek gcznych,
- frezarek,
- sprzarek,
- malowarek,,
- sprztu do bada, okreslonych w SST.

4, TRANSPORT

4.1, Przew6z materiatéw do poziomego znakowania drég
Materialy do poziomego znakowania drdg gglprzewozé w pojemnikach zapewnigjych szczelng,
bezpieczny transport i zachowanie wymaganychcikaosci materiatdw. Pojemniki powinny ldy
oznakowane zgodnie z nogrAN-O-79252.
Materialy do znakowania poziomego nglerzewozé krytymi srodkami transportowymi, chragt opakowania
przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-©®@t#daz zgodnie z prawem przewozowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Warunki atmosferyczne
W czasie wykonywania oznakowania temperatura naeli i powietrza powinna wyndsto najmniej 8C, a
wilgotnos¢ wzgledna powietrza powinna By godna z zaleceniami producenta lub wyéaaesi najwyzej 85%.

5.2.  Jednorodnasé nawierzchni znakowanej
Poprawné¢ wykonania znakowania wymaga jednorogtniamawierzchni znakowanej. Nierownomiegobi/albo
miejsca fatania nawierzchni, ktére nie wiméja sic od starej nawierzchni i nie majvickszego rozmiaru ai
15% powierzchni znakowanej, uznaje aa powierzchnie jednorodne. Dla powierzchni niegddnych naley
ustaléc w SST wymagania wobec materiatu do znakowania eraefni.

5.3.  Przygotowanie poditaa do wykonania znakowania
Przed wykonaniem znakowania poziomego hateczysci¢c powierzchng nawierzchni malowanej z pytu, kurzu,
piasku, smarow, olejow i innych zanieczysczarzy wyciu sprztu wymienionego w SST i zaakceptowanego
przez Irzyniera. Powierzchnia nawierzchni przygotowana d&amania oznakowania poziomego must by
czysta i sucha.

5.4.  Przedznakowanie
W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowarogidmazna wykona przedznakowanie, stoggjsi
do ustalé zawartych w dokumentacji projektowej, ,Instrukajznakach drogowych poziomych”, ST i
wskazaniach lzyniera. Do wykonania przedznakowaniazma stosowanietrwah farke, np. farle silnie
rozcieiczory rozpuszczalnikiem. Zalecacsivykonywanie przedznakowania w postaci cienkich lib kropek.
Pocztek i koniec znakowania nalg zaznaczy mah kresk poprzecza.
W przypadku odnawiania znakowania drogi, gdy stadkowanie jest wystarczap czytelne i zgodne z
dokumentagj projektows, mazna przedznakowania nie wykonyéva

5.6. Wykonanie znakowania drogi

5.6.1. Dostarczenie materiatow i spetnienie zalepeoducenta materiatow
Materialy do znakowania drogi, spelnie¢ wymagania podane w punkcie 2, powinny gstarczone w
oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowaradnie z zaleceniami ST, producenta oraz wymaganiami
znajducymi sk w aprobacie technicznej.

5.6.2. Wykonanie znakowania drogi materiatami cienkowaostymi
Wykonanie znakowania powinno bggodne z zaleceniami producenta materiatow, azwpadku ich braku lub
niepetnych danych - zgodne z pgsrymi wskazaniami.
Farkz do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakoavnaley wymiesza w czasie od 2 do 4 min
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do uzyskania petnej jednorodimd Przed lub w czasie napetniania zbiornika malkiwzaleca sj przecedz
farbe przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosaiv@o malowania mechanicznego farby, w ktérej osadnia
opakowania nie dajeestatkowicie wymieszalub na jej powierzchni znajdujegskozuch. Fark nalezy
naktad& réwnomiern warstwy o grubdci ustalonej w SST, zachowaajwymiary i ostré¢ krawedzi. Grubdé
nanoszonej warstwy zalecg &ontrolowa& przy pomocy grzebienia pomiarowego na plytce seléub
metalowej podktadanej na drodze malowarkisdltarby zuwyta w czasie prac, okilena przezrednie zaycie
na metr kwadratowy nie me sk rézni¢ od ilosci ustalonej, wgcej niz 0 20%.
Wszystkie wgksze prace powinny Bywykonane przy iyciu samojezdnych malowarek z automatycznym
podziatem linii i posypywaniem kulkami szklanyméw. materiatem uszorstnagiym. W przypadku mniejszych
prac, wielk@¢, wydajnaé i jakos¢ sprztu nalery dostosowa do zakresu i rozmiaru prac. Decyziotyczca
rodzaju spretu i sposobu wykonania znakowania podejmujg/ihier na wniosek Wykonawcy.

5.7.  Usuwanie oznakowania poziomego
W przypadku konieczrigi usungcia istniejcego oznakowania poziomego, czyghte naley wykona jak
najmniej uszkadzag nawierzchni. Zaleca si wykonywa: usuwanie oznakowania:
- cienkowarstwowego, metgodfrezowania,

- Srodki zastosowane do usgoia oznakowania nie magvplywaé ujemnie na przyczepkédnowego

oznakowania do podfa, na jego szorstkeé, trwatas¢ oraz na wiéciwosci podiaza.
Usuwanie oznakowania na czas robét drogowychentg¢ wykonane przez zamalowanie nietryédrbg barwy
czarnej.
Materiaty pozostate po usueiu oznakowania naky usury¢ z drogi tak, aby nie zanieczyszczatgdowiska, w
miejsce zaakceptowane przezyniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badanie przygotowania podida i przedznakowania
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowaniagmego musi by catkowicie czysta i sucha.
Trwatos¢ oznakowania
Trwatos¢ oznakowania oceniana jako stapmrycia w 10-stopniowej skali na zasadzie poréwnania z
wzorcami, wg POD-97, powinna wynogio 12-miesicznym okresie eksploatacji oznakowania wykonanego:,
€O najmniej 6.
Czas schricia oznakowania (wzgl. czas przejezérimznakowania)
Za czas schancia oznakowania przyjmujeestzas uptywajcy miedzy wykonaniem oznakowania a jego
oddaniem do ruchu.
Czas schricia oznakowania nie powinien przekraczaasu gwarantowanego przez producenta, zzg/mie
moze przekracza? godzin.
Gruba¢ oznakowania
Grubai¢ oznakowania, tj. podwgzenie ponad gdgrpowierzchng nawierzchni, powinna wynasila: a)
oznakowania cienkowarstwowego (gréboa mokro bez kulek szklanych), -800 |mm,
Badania wykonania znakowania poziomego z matedaikowarstwowego
Wykonawca wykonujc znakowanie poziome z materiatu cienkowarstwowmgeprowadza przed
rozpoczciem kadej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najjwae dziennie, lub zgodnie z ustaleniem
SST, nasfpujgce badania:
a) przed rozpoaziem pracy:
- sprawdzenie oznakowania opakawa
- wizualmg ocerg stanu materiatu, w zakresie jego jednoraghbwidocznych wad,
- pomiar wilgotndci wzglednej powietrza,
- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,
- badanie lepkéi farby (cienkowarstwowej), wg POD-97,
b) w czasie wykonywania pracy:
- pomiar grubéci warstwy oznakowania,
- pomiar czasu schgtia, wg POD-97,
- wizualm ocere rownomierndci roztazenia kulek szklanych,
- pomiar poziomych wymiar6éw oznakowania, na zgadrmmdokumentagj projektowy i ,Instrukcja o
znakach drogowych poziomych”,
- wizualmg ocer rownomierndci skropienia (roztéenia materiatu) na catej szergkolinii,
oznaczenia czasu przejezdoiowg POD-97.
Protokoi z przeprowadzonych badaraz z jedn problg na blasze (300 x 250x 0,8 mm) Wykonawca
powinien przechowado czasu uptywu okresu gwaranciji.
W przypadku wtpliwosci dotyczcych wykonania oznakowania poziomegayimer maze zlect
wykonanie bada
- widzialngsci w dzien,
- widzialngici w nocy,
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- szorstkdci,
odpowiadajcych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonadinywediug metod okéonych w
»Warunkach technicznych POD-97" [4].z#i wyniki tych bada wykaza wadliwos¢ wykonanego
oznakowania to koszt batl@onosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamagia
6.2. Tolerancje wymiaréw oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomegodzego z dokumentagprojektow i ,Instrukcja o

znakach drogowych poziomych” [3], powinny odpowiadastpujagcym warunkom:

- szerokd¢ linii moze r&ni¢ sie od wymaganej o £ 5 mm,

- dhugas¢ linii moze by mniejsza od wymaganej co najizey o 50 mm lub wiksza co najwyej o 150 mm,
- dlalinii przerywanych, diug@ cyklu sktadaicego s z linii i przerwy nie mae odbiegé od éredniej
liczonej z 10 kolejnych cykli o wcej niz £ 50 mm dtugéci wymaganej,

- dla strzalek, liter i cyfr rozstaw punktéw nanikowych nie mae mie wiekszej odchyiki od
wymaganego wzoru st 50 mm dla wymiaru diugai i + 20 mm dla wymiaru szerokai.

Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, smimwanego zmianami organizacji ruchu, hgle

doktadnie usugt zbedne stare oznakowanie.

Tolerancje przy odnawianiu istniglego oznakowania

Przy odnawianiu istniegego oznakowania nalg dazy¢ do pokrycia petnej powierzchni istraeych znakéw,

przy zachowaniu dopuszczalnych toleranciji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy oznakowania poziomego jest fmetr kwadratowy) powierzchni naniesionych znakéw
lub liczba umieszczonych punktowych elementéw oshkmavych.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengggjojektows, SST i wymaganiami liyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolgravg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbiér robét zanikaj acych i ulegajpcych zakryciu
Odbidr robét zanikarych i ulegaicych zakryciu, w zaleosci od przygtego sposobu wykonania robét, eo
by¢ dokonany po:
- oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,
- przedznakowaniu.

8.3. Odbiér ostateczny
Odbioru ostatecznego najedokon& po catkowitym zakaczeniu robdt, na podstawie wynikow pomiarow i
bada jakasciowych okrglonych w punktach od 2 do 6.

8.4. Odbiér pogwarancyjny
Odbioru pogwarancyjnego naiedokona po uptywie okresu gwarancyjnego,. Sprawdzeniu @gall cechy
oznakowania okigone w POD-97.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 mwykonania robét obejmuje:
- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze
- oznakowanie robot,
- przygotowanie i dostarczenie materiatow,
- oczyszczenie podia (nawierzchni),
- przedznakowanie,
- naniesienie powtoki znakéw na nawierzghdiogi o ksztattach i wymiarach zgodnych z dokuraept
projektow i ,Instrukcjg o znakach drogowych poziomych”,
- ochrona znakéw przed zniszczeniem przez pojazdgasie prowadzenia robot,
- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz
-Instrukcja o znakach drogowych poziomych.
-Warunki techniczne. Poziome znakowanie drég. P@DS#ria ,I” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr.55
IBDiM, Warszawa, 1997.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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Normy

1. PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przecheanie i transport
2. PN-0O-79252 Opakowania transportowe z zawaigoZnaki i znakowanie. Wymagania podstawowe.
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