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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacfihtécznej (SST) g wymagania dotyege wykonania i
odbioru prac zwjzanych z wbudowaniem opornika i krgimika. Roboty te prowadzonesdy w zwigzku z
zadaniem:Przebudowa przefcia dla pieszych na odcinku drogi gminnej publiczngnr 560015P ulicy
Czerwonego Krzyza w Srodzie Wielkopolskiej, w kilometrazu 0+105.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jestostasa jako podstawowy dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét obejgnyjch wykonanie:
- Krawgzniki betonowe 15x30cm na tawie betonowej z opordmetonu C12/15
- Oporniki betonowe 12x25cm na tawie betonowej z betG12/15

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Krawgzniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograajace chodniki dla pieszych, pasy
dzielce, wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate oki&enia podstawowegszgodne z obowgzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigine” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatéw
Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, paav ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymas

- krawezniki betonowe,

- woda,

- beton B 15 do wykonania tawy pod kremiki.

2.3. Kraw ezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].

2.3.1. Typ irodzaj krawznikow
Nalezy zastosowakrawezniki:
- typu U (uliczne), rodzaju ,a" (prostaknescigte) o wymiarach 20x30.

2.4. Kraw ezniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1. Ksztalt i wymiary

Ksztatt kraveznikow betonowych przedstawiono na rysunku 1, a vayyipodano w tablicy 1. Wymiary
kraweznikéw betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraanikéw betonowych podano w tablicy 2.
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Rys. 1. Wymiarowanie kraginikow Tablica 1.
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Wymiary kraweznikow betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraveznikéw, cm
kraweznika | krawgznika | b h c q r
U a 100 | 20 30 min. 3 min. 12 10
max. 7 max. 15

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kegwikéw betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1
I +8
b, h +3

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraeznikéw betonowych powinny liybez rys, pknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawdzie elementéw powinny liyréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawgalzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775- 03/01 [14&, ni
powinny przekraczawartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia ktaikow betonowych
Dopuszczalna wielkad

Rodzaj wad i uszkodse wad i uszkodze
Gatunek 1
Wklestos¢ lub wypukias¢ powierzchni krawznikéw w mm 2
ograniczaicych powierzchnie gorng niedopuszczalne

(Scieralne), mm

Szczerby i uszkodzen ograniczajcych pozostate )
krawedzi i naray powierzchnie:

- dlugas¢, mm, max 20

- glebokas¢, mm, max 6

2.4.3. Skiladowanie

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug typow,
rodzajow, odmian, gatunkow i wielkai.

Krawezniki betonowe naley uklad& z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniamyalymiarach:
grubc¢ 2,5 cm, szerokig 5 cm, diugé¢ min. 5 cm wgksza nk szerokéé¢ krawgznika.

2.4.4. Betonijego sktadniki
2.4.4.1. Beton do produkcji kraeznikéw

Do produkcji kravgznikéw nalery stosowa beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 30.

Beton uyty do produkcji krawznikdw powinien charakteryzowsaie:

- nasigkliwoscia, ponizej 4%,

- $cieralndcig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm,

- mrozoodpornécig F 150, zgodnie z norgrPN-B-06250 [2].

2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinie bgmentem portlandzkim klasy niesiej ni ,32,5” wg PN-B-19701
[10].

Przechowywanie cementu powinnoélagodne z BN-88/6731-08 [12].
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2.4.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo naley przechowywé w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
kruszywami innych asortymentéw, gatunkéw i marek.

2.4.4.4. Woda
Woda powinna b§ odmiany , 1" i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].

2.5. Materialy na fawy
Do wykonania taw pod kraginiki nalezy stosowa dla tawy betonowej - beton klasy B 15, wg PN-B286 [2].

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotycgce spratu
Ogélne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Bkt

3.2. Sprzet

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw orazgwiywania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu
Ogélne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagaugialioe” pkt 4.

4.2. Transport kraw eznikéw

Krawezniki betonowe mogiby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadanalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyjden w kierunku
jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemuszkodzeniami w czasie transportu, a gérna
warstwa nie powinna wystawg@ozasciany srodka transportowego waej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow
Transport mieszanki betonowej powinien odbywsi zgodnie z PN-B-06250:1988 [2].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Wykonanie koryta pod tawy (warstvkruszywa stabilizowanego cementem) zawarto w S$#R01.01 ,Koryto
wraz z profilowaniem i zaggzczaniem podi@”.

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom fawy w planie z uwzelinieniem w szerokai dna wykopu
ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Wykonanie faw betonowych

Wykonanie taw powinno kiyzgodne z BN-64/8845-02 [16].

tawy betonowe z oporem wykonujes sSiv szalowaniu. Beton rézielony w szalowaniu lub bezgrednio w
korycie powinien by wbudowywany warstwami. Betonowanie taw riglevykonywa zgodnie z wymaganiami
PN-B-06251 [3], przy czym natg stosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne.

5.4. Ustawienie kraweznikdw betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania kragnikow

Swiatto (odlegt@é gornej powierzchni kraggnika odscieku) powinno wynosi12cm.
Ustawienie krawznikéw powinno by zgodne z BN-64/8845-02 [16].

Krawezniki ,wtopione” powinny by ustawione 0-2 cm ponadztgej obok nawierzchni.
5.4.2. Ustawienie krawznikow na fawie betonowej

Ustawianie krawznikéw wykon& bezpdrednio na tawie betonowe;j.

5.4.3. Wypelnianie spoin
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Spoiny krawznikbéw nie powinny przekraczaszerokéci 6 mm. Spoiny naley wypelnic zapravg tylko w
wyjatkowych przypadkach np. tuki poziome o malych premich. Rodzaj oraz miejsce stosowania zaprawy
musz by¢ zaakceptowane przezzymiera. Spoiny kraeznikdéw przed zalaniem zaprawalezy oczysci¢ i zmy¢

woda.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakaci robét
Ogoélne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbiplet 6.

6.2. Badania przed przystpieniem do robo6t

6.2.1. Badania krawznikow

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdérmadania materiatéw przeznaczonych do ustawienia
krawgznikdw betonowych i przedstagvivyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygbu zewwtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzewystpujacych na powierzchniach i kradziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy
3. Pomiary diugéci i giebokasci uszkodzé nalery wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z
dokfadn@cia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow ppl@rzeprowadsi z dokladnécia do 1 mm przy #yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lulrtey zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzégtéw prostych

w narazach elementéw wykonujeesprzez przytéenie ktownika do badanego nami zmierzenia odchylek z
doktadndacig do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatow
Badania pozostatych materiatow stosowanych przgwiahiu kraweznikow betonowych powinny obejmowa
wszystkie widciwosci, okrellone w normach podanych dla odpowiednich materiakopkt 2.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tgw- zawarto w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilamem i
zag:szczaniem podi@”

Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi + 2 cm.

6.3.2. Sprawdzenie faw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj

a) Zgodna¢ profilu podiznego gérnej powierzchni taw z dokumengagiojektows.

Profil podtuzny gornej powierzchni tawy powinien &yzgodny z projektowan niwelet. Dopuszczalne
odchylenia mogwynost £ 1 cm na kade 100 m tawy.

b) Wymiary faw.

Wymiary taw naley sprawdzé w dwéch dowolnie wybranych punktach nazé@ 100 m tawy. Tolerancje
wymiaréw wynosaz:

- dla wysokdci + 10% wysokéci projektowane;j,

- dla szerokéci + 10% szerok&i projektowane;.

c) Roéwna¢ gbrnej powierzchni taw.

Réwnas¢ gbrnej powierzchni tawy sprawdzea $irzez przytéenie w dwdch punktach, naide 100 m tawy,
trzymetrowej faty.

Przewit pomiedzy gormy powierzchna fawy i przytazong tatg nie maze przekraczal cm.

d) Zageszczenie taw.

Zageszczenie faw badagsiv dwoch przekrojach na kde 100 m..

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowandderunku nie meée przekracza* 2 cm na kade 100 m
wykonanej fawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krasnikow

Przy ustawianiu kragznikow naley sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii krganikdw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiot1 cm na kade
100 m ustawionego kraymnika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyaayeznika od niwelety projektowanej, ktore wynosi +
1 cm na kade 100 m ustawionego krawnika,

c) roéwnas¢ gornej powierzchni kraggznikdw, sprawdzane przez przyknie w dwoch punktach naide 100 m
krawgznika, trzymetrowej faty, przy czym prgeit pomiedzy gorry powierzchm kraweznika i przyta@ons tata
nie maze przekraczal cm,

d) doktadng¢ wypetnienia spoin (w przypadku wykonania wypehigespoin) bada sico 10 metrow. Spoiny
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musz by¢ wypetnione catkowicie na pergtebokasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(Mdymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowg jest m (metr) ustawionego krasnika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogoélne zasady odbioru robét podano w ST D-M-000QWymagania ogo6ine” pkt 8. Roboty uznaje gia
wykonane zgodnie z dokumentagpyrojektows, SST | wymaganiami kryniera, jeeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki poayhe.

8.2. Odbidr robét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonanie koryta pod tagy
- wykonanie tawy z oporem.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m kraynika betonowego (opornika 12x25) obejmuje:
- oznakowanie robaét,
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie materiatow na miejsce wbudaayan
- wykonanie szalunku,
- wykonanie tawy z oporem,
- ustawienie krawznikow (opornikow),
- ew. wypetnienie spoin kragnikow zapravy,
- przeprowadzenie bafla pomiarow wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250:1998 Beton zwykly

3. PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe

4, PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonpapraw

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Eigfmomiaru cech geometrycznych
7. PN-B-11m Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalngnawierzchni drogowyckwir i
mieszanka

8. PN-B-n112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamanendaierzchni drogowych

9 PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwalo nawierzchni drogowych. Piasek

10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
11. PN-B32250 Materialy budowlane. Woda do betongapraw
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betéfiementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk

tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betéfiementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk

tramwajowych. Krawzniki i obrzeza chodnikowe
16. BN-64/8845-02 Kragzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbio
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10.2. Inne dokumenty
17. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (RpEransprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.
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